OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy sieci wodociggowej w ramach zadania ,,Poprawa bezpie-
czenstwa przesylu wody w obrebie wodociagu grupowego Krzywizna — budowa sieci wodociago-
wej SUW Krzywizna.

1. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa opracowania projektu wykonawczego jest:
e Zlecenie inwestora
¢ Plan sytuacyjny
e Obowigzujace przepisy i normy
e Wizja lokalna

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci wodociggowe] tranzytowej pomigdzy

miejscowosciami Kujakowice Gorne — Maciejow oraz podziemnej pompowni wody.

2. ROZMIAR INWESTYCJI

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

Sie¢ wodociggowa PEHD ¢ 160x9,5 mm PE100 RC SDR17 L=3375m
Przytacze PEHD ¢ 90x5,4 mm PE100 SDR17 L=15,0m
Komorowa- podziemna pompownia wody 1 szt
Rura ochronna ¢ 250 PE100 RC SDR17 PN10 L=100,0 m
Zasuwa Dn 150, PN10 5 szt
Zasuwa Dn 80, PN10 5 szt
Hydrant nadziemny Dn 80, 4 szt
Hydrant podziemny Dn 80, 1 szt
3. GEOLOGIA

Teren badan obejmuje odcinek o dhugosci ok. 3,50 km po lewej (zachodniej) stronie drogi asfaltowe;j
(ul 22 Lipca) prowadzacej z Kujakowic Gérnych do miejscowosci Maciejow gm. Kluczbork.
Morfologia terenu na trasie Kujakowice Dolne — Maciejowice jest urozmaicona; teren w rejonie
Kujakowic Gornych tagodnie obniza si¢ ku osi bezimiennego cieku, a w rejonie Maciejowic obniza
si¢ w kierunku potudniowym do osi rzeki Baryczka, natomiast w centralnej czgsci teren wznosi si¢ w
kierunku wschodnim.

Generalnie powierzchnia terenu wznosi si¢ w kierunku wschodnim, przechodzac z uksztaltowania
nizinnego w wyzynny (granica Niziny Slaskiej z Wyzyna Woznicko - Wielunskg). Ogélny spadek
terenu wynosi ok. 2-3%.

Rzegdne w miejscach wiercen wynosza 202,50 — 215,92 m n.p.m., w miejscowosci Maciejow: 211,55
— 215,92 m n.p.m., a w Kujakowicach Dolnych: 202,50 — 209,30m n.p.m.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje si¢ na granicy mezoregioné6w: Rownina
Opolska, nalezacego do makroregionu Nizina Slaska oraz Prog Herbski nalezacy do makroregionu
Wyzyna Woznicko-Wielunska.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar znajduje si¢ w mezoregionie Rownina Opolska,
nalezacym do makroregionu Nizina Slaska.

Whioski:

e Podloze gruntowe wzdtuz trasy projektowanej sieci wodociagowej na trasie Kujakowice
Dolne - Maciejowice gm. Kluczbork zbudowane jest z gruntéw nosnych, nadajacych si¢
do bezposredniego uktadania instalacji wodociagowej oraz wykonania przewiertow. Sa
to od powierzchni gliny piaszczyste zwigzte w stanie twardoplastycznym (warstwa Ila),
lokalnie przewarstwione piaskami drobno lub $rednio ziarnistymi w stanie
sredniozageszczonym(warstwa Ilc, I11d).

e W otworach 5, 19, 21, 23 w przedziale glebokosci 0,30-2,80m p.p.t., w obrebie glin
twardoplastycznych wystepuja przewarstwienia stabszych glin plastycznych (warstwa
IIb), ktore w przypadku niedostatecznej no$nosci wzmocni¢ mozna materiatem grubo
okruchowycm.

e Strefa przemarzania w miejscowosciach Kujakowice Dolne, Maciejow, wynosi hz=
1,00 m p.p.t.,



e Parametry geotechniczne gruntow rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku nr 04.

e W podlozu wystepuje lokalnie poziom wody gruntowej w warstwie piaskow
srednioziarnistych, na glebokosciach 1,20 — 2,90 m p.p.t. odpowiadajacych rzgdnym
206,04 — 206,52 m, w otworze 23 wystgpuje zwierciadto o charakterze napietym, o
wodach na gtebokosci 2,40 — 2,80m p.p.t.,

e Roboty ziemne prowadzi¢ na odcinkach ptytkiego zwierciadta wody gruntowej nalezy
w wykopach zabezpieczonych i odwodnionych.

e QOdstonicte w wykopach grunty spoiste piaski gliniaste oraz gliny nalezy chroni¢ przed
uplastycznieniem wodami opadowymi i gruntowymi.

e Piaski warstwy Ild nadaja si¢ do wykorzystania na zasypki instalacji. Dla stref
zbudowanych z glin nalezy uwzgledni¢ dowo6z gruntow piaszczystych.

e QOdbiér wykopow fundamentowych powinien odbywa¢ si¢ pod nadzorem
geotechnicznym.

e Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-I1I kategorii urabialnosci.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
4. 1. Sie¢ wodociagowa - PEHD

W celu zasilania projektowanej pompowni wody projektuje si¢ sie¢ wodociagowa, ktora
nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej $100. Wiaczenie projektowanej sieci wodociaggowe;j
Dn 160 PE do istniejacej sieci wodociagowej Dn 100 w wezle T6 (Maciejow) nalezy wykonaé
poprzez projektowany trojnik kotierzowy Dn 150 a nastgpnie zwezki Dn 150/100. Przed trojnikiem
T6 przewidziano montaz zasuwy odcinajacej Dn150.

W wezle T4zaprojektowano zasuwe¢ Dn 150 przedzialowa. Polaczenie istniejgcej sieci wodociagowe
$300 z projektowana ¢$160 PE w wezle T1.1 zaprojektowano odejscie w celu umozliwienia
przekierowania wody z rurociggu Dn 160 do rurociggu Dn 300 z pomini¢gciem pompowni.
Potaczenie istniejacej sieci wodociggowe $300 z projektowang 160 PE w wezle T2 zaprojektowano
poprzez zastosowanie trojnika kotierzowego redukcyjnego Dn300/150 i kothierzy do z kielichami
wyciskowymi Dn 300. Za trojnikiem przewidziano montaz zasuwy odcinajacej Dnl50
z uszczelnieniem mi¢ckkim.

Sie¢ wodociagowg od punktu T2 do T6 nalezy wykona¢ z rur $160x9,5 mm PEHD klasy PE100 RC
SDR17.

Wiaczenie projektowanych odcinkow do projektowanego zestawu hydroforowego nalezy
wykona¢ w podziemnej komorowej pompowni.

Potaczenia rur i ksztattek wykonaé¢ poprzez zgrzewanie doczotowe oraz z zastosowaniem
ksztattek elektrooporowych. Zalamania trasy projektowanej sieci wodociagowej realizowane beda
poprzez naturalne zalamania oraz przez zastosowanie kolan PEHD PE100 RC SDR 17.

Nowo projektowane wodociagi nalezy wykona¢ poprzez przewiert lub przecisk - bez

naruszania asfaltowej struktury drogi.
W migjscach przejscia sieci wodociggowej pod jezdnig i rowami oraz na moscie nad rzeka Baryczka
projektowang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi 3250x14,8 mm PE RC (SDR17). Rure
przewodowa w rurze ochronnej nalezy uktada¢ na plozach dystansowych o wys. 15 mm np. typu RB
prod. Integra. Plozy montowa¢ w odstgpach maksymalnie co 1,5m. Konce rur ochronnych uszczelni¢
manszetg z elastomeru oraz piankg poliuretanowa na dtugosci 0,2m. Z uwagi na mate przykrycie
sieci wodociggowej na moscie, projektowang sie¢ wodociggowa na tym odcinku nalezy ociepli¢
na lupkami styropianowymi lub ten odcinek wykonac z rur preizolowanych.

Na odcinku pomigdzy punktem T6 a projektowang pompownia projektuje si¢ zabudoweg 5
hydrantéw nadziemnych Dn 80.

Przejscie pod droga Powiatowg przewidziano wykona¢ poprzez przewiert lub przecisk - bez
naruszania asfaltowej struktury drogi. W miejscach przejscia sieci wodociggowej pod jezdnig i
drogami dojazdowymi, projektowang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi @250 mm PE.
Rure przewodowa w rurze ochronnej nalezy uktada¢ na ptozach dystansowych o wys. 15 mm np. typu
BR prod. Integra. Plozy montowa¢ w odstgpach maksymalnie co 1,5m. Konce rur ochronnych
uszczelni¢ manszetg z elastomeru oraz pianka poliuretanowa na dtugosci 0,2m.

Szczegbdty weztdow montazowych przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Podlaczenia sieci nalezy dokonywac¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika Wodociggow
i Kanalizacji. HYDROKOM.

Projektowane spadki pokazano na profilu podtuznym sieci wodociaggowej. Glebokos¢ uktadania
sieci przyjeto zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania



przy odbiorze". Przebieg trasy sieci wodociggowej oznaczy¢ ta§ma lokalizacyjno - wykrywcza koloru
niebieskiego z zatopiong metalowa wktadka, uktadajac ja 30 cm ponad grzbiet rury — w miejscu
prowadzenia robot na rozkop..

Tras¢ 1 spadki oraz $rednice rurociaggoéw pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz
profilach podtuznych w czes$ci graficznej opracowania.

4.3. Armatura

v’ Zasuwy: migkkouszczelniane, dlugie na ci$nienie PN10, wymiary wg PN-EN 558:2008 Armatura

przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i kqtowej do rurociggow kotnierzo-

wych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, komierzowe — komierze wg PN-EN 1092-2:1999 Kol-
nierze i ich polgczenia. Kotnierze okrggle do rur, armatury, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem

PN. Kotnierze zeliwne, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego epoksydowane, klin z zeliwa sfe-

roidalnego nawulkanizowany powloka elastomerowa, wrzeciono ze stali nierdzewnej, nakretka

klina z mosigdzu o matej zawartosci cynku , z przewymiarowang dtugoscig gwintu, uszczelki z

elastomeru, $ruby mocujace otoczone uszczelka i zalane masg na goraco.

Obudowy do zasuw: teleskopowe, ze wskaznikiem potozenia

Skrzynki do zasuw: zeliwne, wg PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne sto-

sowane w instalacjach wodnych i gazowych.

v' Uszczelki migdzykotnierzowe: gumowe, wg PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia. Wy-
miary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe plaskie z wkiad-
kami lub bez wkiadek.

v Oznaczenia uzbrojenia: armatura bedzie oznaczona tablicami wg PN-B-09700:1986 Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

AN

4.4 Komorowa podzimna pompownia wody.
W celu podniesienia ci$nienia w sieci wodociggowej projektuje si¢ zestaw hydroforowy.

Przewidziano podziemna, najazdowg pompowni¢ wody, w ktorej bedzie znajdowal si¢ zestaw
hydroforowy. Proponowany zestaw pompowy jest kompaktowym, w pelni wyposazonym
1 przystosowanym do autonomicznej pracy zestawem pompowym, sktadajgcym si¢ z pomp, armatury
i sterowania. Komapaktowy zestaw nalezy zabudowa¢ na fundamencie o wys. ok.33 cm z betonu
C16/20 .

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp
produkcji firmy Grundfos - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzglgdu na
trwato$¢ pompy, czgsci pomp, takie jak: podstawa, plaszcz, wirniki, wal wykonane sa ze stali
kwasoodpornej. Zestaw sktadat si¢ bedzie z 4 pomp (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe
uktadu pompowego). Pompy wyposazone sa w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny
2,2kW.

Dane techniczne Zestaw hydroforowy
HYDRO MPC-E CRIE 5-9

Przeptyw minimalny 0
Przeptyw maksymalny 40 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia przy wydajnosci 30 m3/h 58 m H20
Praca w pelnej automatyce Tak
[lo$¢ pomp 4
Tlo$¢ falownikow 4
Moc zestawu 4x2,2 kW
Napiecie zasilania 16,2A-400 V
Srednica kolektora tlocznego DNI150 PN10
Zabez. przed suchobiegiem presostat/czujnik obecnosci cieczy
Masa zestawu netto 200 kg

Dane wyjsciowe do doboru zestawu pompowego :

W Maciejowie,
- rz¢dna terenu- 215 m,
- ci$nienie wody - 15 m przy rozbiorze bytowym ( 51/s),




- ci$nienie w sieci ok. 35 m — przy rozbiorze na cele p.poz ( 10 I/s)

W Kujakowicach,
rzgdna terenu — 203 m, ci$nienie w sieci wynosi 30 -45m.

Przeptyw na cele bytowe - okolo 5 /s

Wymagana geometryczna wysoko$¢ podnoszenia zestawu w Maciejowie
Hgeo = Hter + Hcis$nien w sieci
Hter =203 -215= -12m

Hci$n w sieci
Hci$n soc-byt =56,1 —15=41,1m
Hci$n p-poz = 56,1 -35=21,1m

Wymagana geometryczna wysoko$¢ podnoszenia zestawu w Maciejowie
H geo soc byt=41,1-12=29,1 m
H geo p-poz=21,1-12=9,1 m

Rurociag Maciejow — Kujakowice - PE100 SDR17 Dz 160 mm , L = 1810 + 1550 = 3360 m

Straty na dtugosci

-dlaQ=51l/s—iw/wrury—1=0,1%, V=0k. 0,32 m/s , strata na dtugosci — hl1 = 3360 *0,1% = ok. 3,4
m, przyj¢to S m

-dlaQ=10,51l/s—1iw/wrury—i1=0,4% ,V = 0k. 0,65 m/s , strata na dlugosci — h12 = 3360 *0,4% = ok.
13,5 m, przyj¢to 16 m

Straty miejscowe

-dlaQ=51/s- hml =przyjeto 2,5 m

-dla Q=10,5 I/s — hm2 =przyje¢to 10 m

Straty nieprzewidziane

-dlaQ=51/s- hnl =przyjeto 2 m

- dla Q=10,5 I/s — hn2 =przyjeto 8 m

Razem — straty ci$nienia na przeplywie rurociggiem Maciejow -Kujakowice
- dla Q soc-byt —Hss =hll + hml +hnl =5+2,5+2=95m
-dlaQpoz—Hsp=hl2+hm2+hn2=16+10+8=34m

- zatozono dodatkowo — straty ci$nienia na pompowni — 5 m

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu
- rozbiory soc- byt — 5 I/s = 18 m3/h
Hp zest = Hgeo soc-byt + Hss +5=29,1 +9,5+5=43,6 m

- rozbiory Qpoz — 10,5 I/s =37,8 m3/h
Hp zest =Hgeo poz + Hsp +5=9,1 + 34 +5=48,1 m, przyj¢to Hpzest max = 55 m / zgodnie z
zyczeniem PS /

Przyjeto :

- parametry dla doboru zestawu pompowego :

Qmax=37,8m3/h, Hp=55m , Hppomp =58 m, Q max p = 7,56 m3/h
Q soc-byt =18 m3/h, Hp =43,6 m , Hppomp =46,5 m,

Konstrukcja:
Komorowa stacja pomp projektowana jest jako zelbetowa monolityczna wykonywana na placu
budowy. Wymiary zewnetrzne to 420cm x 250cm wysokos$¢ catkowita h=255cm. Ptyta dolna grubosci
30cm, $ciany komory grubosci 25cm. Plyt¢ dolng projektuje si¢ wykonaé¢ grubosci 25cm. Do
wykonania komory nalezy zastosowac¢ beton C25/30 oraz stalBSt500S. Wykonanie komory projektuje
si¢ w 2 etapach: plyta dolna, a nastepnie Sciany. Strop przewiduje si¢ sprefabrykowac i natozy¢ po
zabetonowaniu $cian. Konstrukcje komory nalezy od zewnatrz w czesci ktdra zostanie zasypana
zabezpieczyC izolacjg przeciw wodnag.



Instalacje wewnetrzne:

ELEKTRYCZNA TROJFA- | Przylacz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpradowym, tablica
ZOWA rozdzielcza usytuowana na zewnatrz obiektu. Instalacja wykonana
zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie przylacza, tablic,
osprzgtu wg. Zataczonego rysunku. Przewody prowadzone we-
wnatrz $ciany typu ,,sandwich”.

Rodzaj gniazda elektrycznego: | Ilo$¢ sztuk:

Gniazdo pojedyncze ogdltem: 4

1P44 3

grzewcze 1

Gniazdo sitowe 32A: 1

OSWIETLENIOWA Oprawy oswietleniowe natynkowe: | Ilo$¢ sztuk:
hermetyczne 2x36W 1

WENTYLACJA Grawitacyjna

5. SKRZYZOWANIE RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Na trasie projektowanego wodociagu wystgpuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:
e siecig wodociagowa,

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami na czas
wykonywania robot nalezy zabezpieczone w nastgpujacy sposob:
v’ kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych PE, np
systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich konce wystawaty min. po 1,0
m poza krawedzie wykopu. Konce rur nalezy zaslepi¢ pianka poliuretanowsg, natomiast na
calej dlugosci uszczelnié, zabezpieczajac przed zamulaniem
v w przebiegach rownoleglych nalezy zachowaé bezpieczng odlegto$é pozioma i pionowg od
urzadzen elektroenergetycznych
v' w przebiegach rownoleglych zachowaé bezpieczng odleglo$¢ pozioma i pionowsg od
urzadzen telekomunikacyjnych
v’ prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia.

6. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBOT
6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne.”, PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla wykopéw wodociggowych
i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Zaprojektowano mechaniczne i rgczne wykopy pionowe o $cianach
umocnionych, z czesciowym odwozem urobku. Sciany wykopow liniowych zabezpiecza¢ stalowymi
boksami szalunkowymi. Wielko$¢ szalunkow nalezy dostosowa¢ do wymiaréw wykopow. Umocnione
wykopy wyposazy¢ w drabiny. Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w
miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem w celu okreSlenia rzeczywistych glebokosci
posadowienia i, w razie potrzeby, skorygowac rozwigzania projektowe.

Wykopy reczne wykonywac na zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego i do linii
napowietrznych. W poblizu drzew roboty wykonywaé¢ w sposOb nie narazajacy na uszkodzenie
systemow korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopow powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem ich wiascicieli. Poniewaz mozliwe
jest natrafienie w czasie wykopow na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w



czasie robot ziemnych zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢, a w razie natrafienie na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomi¢ wlasciwe stuzby.

Miejsca wykopu otwartego zageszczaé warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is = 0,97 w pasie drogowym oraz Is =0,95 w terenie zielonym. Na terenach
zielonych w wykopach otwartych nalezy projektowany wodociag utozy¢ na podsypce i obyspce a
pozostata cze§¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimy zaggszczajac warstwami co 30cm..
Wszelkie zatozenia, co do wykorzystania gruntu rodzimego wykona¢ pod warunkiem uzyskania zgody
Inspektora Nadzoru. Wyniki badan wspotczynnikéw zageszczenia gruntu przedtozy¢ administratorom
drog. Po wykonaniu prac istniejgcg nawierzchnie drogi, chodnika i pobocza nalezy doprowadzi¢ do
stanu zastanego przed wykonaniem prac, zachowujac istniejace warstwy konstrukcyjne.

Wszystkie rozwigzania, ktére maja by¢ zastosowane, wymagaja wczesniejszego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych (zwlaszcza po intensywnych opadach deszczu)
odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ powierzchniowo przy zastosowaniu instalacji pomp z
przystawkami samozasysajagcymi z napgdem spalinowym oraz instalacji iglofiltrowej IgE-81. Czas
pracy i ilos¢ iglofiltrow ustali si¢ na roboczo z inwestorem. Wod¢ z odwodnienia wykopow
odprowadzi¢ poza teren robot, do pobliskiego rowu lub istniejacej kanalizacji deszczowe;.

6.2. Umocnienia $cian wykopu

Sciany wykopow liniowych zabezpieczaé stalowymi boksami szalunkowymi. Wielko$é
szalunkow nalezy dostosowa¢ do wymiaréw wykopow. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny.
6.3. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze

W miejscach przej$¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdow kotowych nalezy wykonacd
zabudowanie kladek drewnianych typ A2 oraz typ B2.

6.4. Przewierty

Sciany wykopu umocni¢é wypraskami stalowymi. Wypraski zabezpieczyé rozporami
stalowymi lub balami sosnowymi o $rednicy 140 — 200 mm przycinanymi do potrzebnego wymiaru.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa np. przewiert sterowany w
zawiesinie bentonitowej. Przed przystgpieniem do prac nalezy zlokalizowaé komory: startowg i
odbiorczg. Komory przewiertu wykona¢ o $cianach pionowych, czoto komor i boki wykonaé jako
umocnione np. balami drewnianymi lub profilami GZ—4, $cian¢ oporowa dla wiertnicy wykona¢ z bali
lub ptyt zelbetowych, dno komory umocni¢ belkami drewnianymi gr. 10 cm lub plytami zelbetowymi.
Sciany komory odbiorczej nalezy obudowaé profilami GZ-4. Sciany wykopéw liniowych
zabezpieczy¢ stalowymi boksami szalukowymi o no$nosci min. 40 kKN/m?.

7. WYTYCZNE REALIZACIJIL.

Klauzula

Zaktad Projektowania i Wykonawstwa ,, PIWIS” informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie
podziemne i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji
mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sq orientacyjne i nie
mogq by¢ podstawq zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robot;

® zapozna¢ sig z tresciq oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

e  zapozna¢ sig z wskazanymi normami,

o zglosic sig do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, linii
napowietrznych, gazociggow itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami, terminow i technologii wykonania robot,

o Wykonawca robot winien zgdac od wlasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

o Wkonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy,

o W przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z projektowanym, zawiadomic¢ nadzor projektowy i
inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii urzqdzen

7.1. Montaz rurociagéw z rur PEHD
Sie¢ wykonywana bedzie z rur wodociggowych PEHD RC klasy PE100 SDR17. Rury PE

zaleca sie¢ uktada¢ w temperaturze powietrza +5°C do +30°C. Do budowy przewodow
wodociggowych moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki z PE nie wykazujace uszkodzen np.
wgniecenia, pgkniecia i rysy na ich powierzchni. Minimalne przykrycie przewodow winno by¢ rowne
glebokosci przemarzania powigkszonej o 0,40 m. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren objety



opracowaniem znajduje si¢ w strefie przemarzania do gtebokosci 1,0 m. Przewody nalezy uktada¢ na
uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.

Do taczenia rur stosowac potaczenia na elektromufy lub zgrzewy doczotowe.

Rury PE zaleca si¢ uktada¢ w temperaturze powietrza +5°C do +30°C. Do budowy przewodow
wodociggowych moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie wykazujace uszkodzen np.
wgniecenia, pekniecia i rysy na ich powierzchni.

7.3. Proba szczelnosci wodociagu

Proby szczelnos$ci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci
polaczen zgodnie z PN-81/B-10725 metoda prob hydraulicznych. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem
si¢ przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite wypekienie przewodu woda przed podnoszeniem
ci$nienia. Odcinek poddany probie nie powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie préobne powinno wynosi¢
1,5 cis$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

7.4. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku proby, przed oddaniem do eksploatacji, rurociag nalezy doktadnie
przeptuka¢ czysta woda przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen.
Wskazane jest nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomoca 3% roztworu podchlorynu
sodu. Roztwor wprowadza si¢ do rurociggu w miejscu ustawienia hydrantow. Po uptywie 24 h
zachlorowana woda powinna by¢ usunigta przez doprowadzenie wody czystej i przeplukanie
przewodu. Po dokladnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
przez Stacj¢ Sanitarno - Epidemiologiczng. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikéw analiz
catkowitego braku zanieczyszczen, wykonany przewod moze by¢ wilaczony do czynnej sieci
wodociagowej. Gdy wodociag jest wylaczony z eksploatacji dtuzej niz 10 dni, dezynfekcje 1 ptukanie
nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Roztwor dezynfekcyjny nalezy przed odprowadzeniem poddac probie dechloracji. Do dechlo-
racji zastosowac tiosiarczan sodu, czysty, pieciowodny Na2S203 x H20O w postaci 10% roztworu. Na
zwigzanie 1g wolnego chloru potrzeba okoto 1g tiosiarczanu sodu pigciowodnego. W czasie napetnia-
nia rurociggéw woda z chlorem nalezy przygotowac roztwoér do dechloracji. W tym celu do zbiornika
zarobowego nalezy wsypa¢ 1kg tiosiarczanu i zala¢ 10 dm® wody. Z chwilg rozpoczecia zrzutu wody
do kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ dawkowanie roztworu. Proces dechloracji prowadzi¢ w
sposob ciagly, az do zakonczenia dezynfekcji rurociggu. Produktami dechloracji sa siarczany i chlorki.
Wszystkie prace zwigzane z w/w czynno$ciami powinny odbywac si¢ pod nadzorem Wodociagow i
Kanalizacji HYDROKOM.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci wodociggowej i pompowni wody powinny by¢
prowadzone zgodnie z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami obowigzujacymi przy
wykonywaniu robo6t ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego
przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy przestrzega¢ przepisy z Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukrury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).

9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Inwestycja przewidziana niniejszym projektem nie bedzie ucigzliwa dla §rodowiska ani nie
spowoduje w nim zmian. Kazda nowa inwestycja stwarza pewne uciazliwosci i zagrozenia dla
srodowiska. Zasieg i stopien tej ucigzliwosci zalezy od rodzaju i wielkosci inwestycji, zastosowanych
Rozwigzan technologicznych, rozwigzan konstrukcyjnych oraz od starannosci eksploatacji, a takze od
utrzymania w nalezytej czystosci obiektow.

Gléwnymi zrodlami ewentualnych ucigzliwo$ci zwigzanych z budowa 1 pozniejsza
eksploatacja pompowni wody i sieci wodociagowe;j:

Emisja zanieczyszczen do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje emisji gazow do powietrza.



Uciqzliwos¢ akustyczna (halas).

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na poziom hatasu.

Skazenie gleby i wod gruntowych.
Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe.

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujqce.

Realizowane przedsigwziecie nie bedzie zrodlem zagrozenia elektromagnetycznym zrodtem
niejonizujacym. Wynika to z faktu, ze wszystkie planowane do realizacji urzadzenia beda wymagaty
jedynie sieci wewnetrznych 230/400 V niskiego napigcia. Przy tego rodzaju sieci nie wystepuje
zjawisko tworzenia si¢ pola elektromagnetycznego emitujacego promieniowanie niejonizujace
0 natgzeniu stwarzajacym zagrozenie dla zdrowia lub zycia.

10. GOSPODARKA ODPADAMI

a) Etap realizacji

Na etapie realizacji powstajag dwie grupy odpadow, z ktorych jedna to odpady w postaci mas

ziemnych usuwanych w zwiazku z realizacja inwestycji, a druga to typowe odpady budowlane takie
jak: gruz betonowy, resztki rurociagdw (z cigcia, skrawania), materialy izolacyjne itp. Odpady
gruntowe z pierwszej grupy nalezy wykorzystaé do niwelacji terenu, nadmiar zdeponowaé na
sktadowisku odpadow komunalnych. Odpady z drugiej grupy powinny by¢ gromadzone z
zachowaniem zasad segregacji a nastepnie powinny by¢ zdeponowane na sktadowisku odpadéw
komunalnych. Na etapie realizacji powstaja rowniez odpady z eksploatacji sprzetu budowlanego. Ich
ilos¢ zalezy od sprawnosci technicznej sprzetu oraz prawidtowej obstugi. Do tych odpadéw mozna
zaliczy¢: odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe,
zaolejong wode, odpady paliw cieklych ( olej napedowy, benzyna), filtry olejowe, opakowania
z tworzyw sztucznych. Odwoéz odpaddéw przeznaczonych na sktadowisko wybrane przez Wykonawce.

b) Etap eksploatacji inwestycji

Na etapie eksploatacji sieci wodociggowej nie beda wytwarzane odpady.

11. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r poz. 1333)
obszar oddziatywania obiektu - projektowanej sieci wodociagowej, miesci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktorych zostal zaprojektowany. Obszarem oddziatywania obiektu objgte sa nastepujace dziatki:
obreb Maciejow: dz: 203/2, 224/1 —k.m. 2
obreb Kujakowice Gorne: dz. nr: 269/2, 270, 290, 72/1, 71/4, 70, - k.m. 1

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych, w m.
Kujakowice Gorne i Maciejow znajduje si¢ sie¢ wodociggowa na ktorej min. co 150 m zamontowane
s hydranty p.poz.

Na projektowane;j sieci wodociagowej beda zabudowane hydranty p.poz. sluzace do odpowietrzenia
sieci wodociggowej. W/w hydranty beda tez mogly by¢ wykorzystywane do celow p.poz.
Projektowana sie¢ wodociaggowa nie jest obiektem budowlanym (budynkiem) i nie jest dla niej
wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

13. INFORMACJE UZUPEY NIAJACE

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie nie objetym prawng ochrong konserwatorska.
Inwestycja nie koliduje z istniejaca zielenig (drzewa, krzewy).

- Zarzadca drogi zaktada mozliwos¢ pogtebienia rowow do glebokosci 1,5m ponizej krawedzi jezdni,
- Naruszone przy prowadzeniu robot elementy pasa drogowego nalezy przywrdcic¢ do stanu istniejgcego.

- Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Inwestor lub Wykonawca powinien wystapi¢ z wnio-
skiem do administratora drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i umieszczenia w nim wodociagu.

- Przed rozpoczgciem robdt i zmiang organizacji ruchu nalezy 7 dni przed tymi robotami zawiadomi¢ za-
rzadce drogi oraz komende Policji w Kluczborku.

- W czasie prowadzenia prac na dzialce rzeki i w jej rzeczywistym korycie nie sktadowaé materiatoéw bu-
dowlanych, odpadow oraz nie wykonywac dziatan, ktére mogty by zanieczysci¢ rzeke.

- Utrzymywac sprzet w nalezytym stanie technicznym,



- Zglosi¢ posiadane urzgdzenie wodne Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarzadowi

Zlewni w Opolu w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni
od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia.

- Po ulozeniu rurociggu, zawrze¢ umowe uzytkowania gruntow pokrytych wodami z Dyrektorem Regio-

nalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

14. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci i instalacji wodociagowej nalezy wykona¢
zgodnie z:

- Wymagania technicznymi COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodo-
ciggowych” — Zeszyt 3 (Warszawa wydanie z wrzesnia 2001r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty, ktore zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma, aprobate techniczna,
oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy obowigzany jest na okres prowadzenia robot budow-
lanych przechowywac¢ w/w o$wiadczenia i certyfikaty oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnio-
nych organow.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem nalezy roboty
ziemne wykonac¢ recznie.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ogdlne zasady BHP oraz zawarte w Roz-
porzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych przepisow bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

W przypadku zmian materiatow nalezy wystapi¢ do Projektanta o akceptacje.

Rury wodociggowe, kolana, tuleje kolnierzowe oraz trjniki zaprojektowano z polietylenu PEHD klasy
PE100 SDR17 PN10 np. firmy Wavin lub innego producenta o tych samych parametrach i wiasciwo-
$ciach.

Armature wraz z uzbrojeniem zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego np. firmy Hawle lub innego pro-
ducenta o tych samych parametrach i wlasciwosciach.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Wodociagow i Kanalizacji.

Opracowat:



	Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót;

