OBIEKT: PODZIEMNA KOMORA ZELBETOWA

1. DANE OGOLNE KOMORY
1.1. Charakterystyka budowli.

Podstawowe dane techniczne

-wymiary zewnetrzne (ax bxh) -4,20x 2,50 x 2,55m

-wysokos$¢ netto - 2,00 m
-kubatura netto komory - 14,80 m3
-poziom posadowienia komory - -2,70 m ppt.

1.2. Opis techniczny do komory.

Podziemna komora o kubaturze 14,80 m3 i wymiarach zewnetrznych 4,20 x 2,50 x 2,55m jest
szczelnym jednokomorowym obiektem o ksztalcie prostopadloscianu. Calkowita wysokos¢
komory w $wietle wynosi 2,00 m. Konstrukcja obiektu zelbetowa: podstawa ptytowa gr.30cm
ze spadkiem 1,0% do rzapii, Sciany gr.25cm i pokrywa o gr.25cm .Zbrojenie #12 i #16 ze stali
A-III, beton C25/30 wodoszczelny W8 wibrowany. Posadowienie podstawy komory na
betonie podktadowym C12/15 gr.15cm. W S$rodku styku S$ciany z ptyta denng nalezy
obwodowo wklei¢ elastamerowa tasme uszczelniajaca o szer.20cm. Posadowienie komory
zgodnie z odwiertem geologicznym nastagpi w gruncie gliny piaszczyste] zwiezlej. W
przekroju geologicznym nie wystepuje woda gruntowa. W zwigzku z powyzszym izolacje
zewnetrzng komory nalezy wykona¢ typu lekkiego np. Abizol. W celu mozliwo$ci
dokonywania kontroli urzadzen zamontowanych w komorze zaprojektowano 2 skrajne
zeliwne wylazy typu Econ 800 klasy D400 z ryglowaniem zatrzaskowym mocowane do
pokrywy zelbetowe] na prety gwintowane na przyktad typu Fisher RGM 12x220 A4 z
ampuika zywiczng RM w ilo$ci 8 sztuk na kazdy wytaz oraz zeliwne §cienne stopnie ztazowe
typu Beta. Na wierzchu plyty pokrywy komory wyprofilowa¢ spadek daszkowy 1%. W
$cianach pozostawi¢ otwory na przejscie wodociggu i wyprowadzenie wentylacji. Ze wzgledu
na zastosowanie elementéw szczelnych przej$¢ typu "WZ" wewnetrzne powierzchnie tych
otworow winny by¢ gladkie. W komorze przewidziano "rzapie" o wym. 30x30x20cm

umozliwiajace odpompowanie ewentualnych upustow wody =z instalacji. Wentylacja



wywiewna komory odbywa si¢ przez zeliwny wywietrznik usytuowany w $cianie pod
stropem na wys. ok.180cm od posadzki. Elementami wentylacji beda rury Zeliwno-kan.
#100mm utozone w gruncie i taczone na kielichy z zastosowaniem uszczelek typu "U-AK".
W przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez Sciany komor stosowac przejscia szczelne typu
"WZ". Rury w gruncie obsadzi¢ na podsypce z pospotki zwirowej o gr.20cm zageszczonej do
[s=0,95. Wentylacje wyprowadzi¢ ok.60cm ponad teren. Otwory wywiewne ostoni¢ siatkami

miedzianymi o oczkach 2,5x2,5mm.
1.3. Spos6b wykonania.

Przed rozpoczeciem robot obowigzkowo nalezy przeszkolic Wykonawce w  zakresie
przepisow BHP. Przed wykonaniem nakrywy zelbetowej komory obsadzi¢ w niej urzadzenia
gabarytowe (pompy). Roboty prowadzi¢ w okresie suchym zwlaszcza wykopy do wykonania
betonu podktadowego. Wytyczyé miejsce posadowienia komory. Nastepnie wykonac
bezpieczny wykop w gruncie na gitebokos¢ ok.-2,50 m ppt. (rozkop o min. 100cm szerszy niz
wym. rzutu poziomego komory) z zastrzezeniem ,ze ostatnie 20 cm gruntu odspajaé recznie.
W razie potrzeby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osunigciem za pomocag np. $cianki
stalowej ,,Larsena”. Na gruncie po wykopie niezwlocznie utozy¢ beton podktadowy C12/15
gr.15 cm (co najmniej 50cm szerszy niz obrys komory) poniewaz odstoniete w wykopie
fundamentowym grunty spoiste pod wptywem wody ulegaja uplastycznieniu. Po zwigzaniu
betonu na izolacji poziomej uktadamy poziome zbrojenie dolnej ptyty krzyzowo z pretow #
12 1 16 ze stali A-IIT o oczkach 15/15 cm /zachowaé otuling 5,0cm./ a w miejscu $cian
wystawiamy podwojne zbrojenie $cian zelbetowych z pretow #12 1 16 A-III w polach 15/15
cm w §rodku $ciany elastamerowg tasme¢ uszczelniajaca szerokosci 20,0 cm. Ukladamy
wibrowany beton C25/30 wodoszczelny W-8 gr.30 z 1% spadkiem do rzapia. Nastgpnie
nalezy zaszalowac i zazbroi¢ figurami z preta #12 1 16 ze stali A-III §ciany oporowe boczne
gr.25 z betonu C25/30 wodoszczelnego W-8. Obsadzamy zeliwne stopnie ztazowe typu Beta.
Wysokos¢ $cian ok. 2,0 m. W $cianie pozostawi¢ otwory na rurocigg. Styk pomiedzy
podstawa komory, a $cianami nalezy wyobli¢ przy uzyciu bitumicznej masy szpachlowe;.
Nastepnie nalezy wykonaé szalunek drewniany plyty gornej komory o gr.25cm, na ktorym
uktadamy zbrojenie z pretow #12 1 #16 ze stali A-III co 15cm. Ptyte gérng kotwi¢ od goéry do
scian na sworzen FBN 16/200+220GS (ogdtem 8 sztuk).W ptycie wykona¢ 2 otwory # 80
cm , ktore beda peli¢ role wytazow komory (rewizji). Uktadamy beton C25/30
wodoszczelny W8 gr.25 cm. Dopuszcza si¢ prefabrykacje plyty i nalozenie jej na

wybetonowanych S$cianach. Komore po bokach izolujemy izolacjg typu lekkiego. Po



zwigzaniu zasypujemy pospotka zwirowa z zagegszczeniem do Is=0,97. Obsadzamy na prety
gwintowane Fisher RGM wytazy zeliwne Econ 800 klasy D400 z ryglowaniem
zatrzaskowym. Zakltadamy wentylacje¢ z rur zeliwnych z wyprowadzeniem jej poza komore

(odpowietrzenia). Po bokach komory odtworzy¢ warstwy terenu istniejacego.
1.4. Wyposazenie instalacyjne

Przewiduje si¢ wyposazenie komory w instalacje wodociggowa wraz z pompami oraz

zasilaniem elektroenergetycznym n/n. i wentylacja.

1.5. Zagospodarowanie humusu.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe nasypow niebudowlanych

gr. ok. 50 cm.

1.6. Dane konstrukcyjne komory.
e podktad z chudego betonu C12/15 gr.15 cm
e izolacja pozioma i pionowa typu lekkiego
e obwodowa wewngtrzna (w $rodku S$ciany) izolacja ptyty fundamentowej i $cian:
elastamerowa tasma uszczelniajaca szer.20cm.
e plyta fundamentowa beton wodoszczelny W 8 C25/30 o grubosci 30 cm ze spadkiem
1% -zbrojenie plyty fundamentowej (podwojnie) stal # 12, 16 A-III o oczkach
15/15.Zakotwi¢ zbrojenie bocznych $cian oporowych.
e Sciany oporowe boczne gr. 25 cm z betonu wodoszczelnego W8 C25/30. Zbrojone
podwojnie pretami # 12, 16 ze stali A-III. -stopnie $cienne, zlazowe typu Beta
e naroza wyobli¢ przy uzyciu bitumicznej masy szpachlowej. Promien wyoblenia
0k.3,0cm
o plyte gbrng komory gr.25cm nalezy zazbroi¢ krzyzowo pretami #12 1 #16 ze stali A-II1
co 15 cm .Beton wodoszczelny W 8 C25/30. Dopuszcza si¢ prefabrykacje ptyty gérnej
e plyte gbrng kotwi¢ do $cian obwodowo (2 szt./scian¢) na sworznie typu Fisher FBN 2
16/250 GS.
o wlazy kanatowe Econ 800 o $rednicy netto 800mm kotwi¢ do plyty gérnej na prety
gwintowane Fisher RGM 12x220 A4 z ampulkg zywiczng RM w ilosci 8 sztuk na kazdy

wylaz.



