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zasilanie tablicy "RB” — YKY 5x4
obwody sterownicze i pomiarowe:

kabel nN YKSY 4x16
Szafka "SZS”

maszt h=4,0m do montazu

— ek —h

1
1
1

O bW

- 112 - UTP kat.6 4x2x0,5 — do szafki zestawu pompowego
— YKSLY 4x1 - czujnik zalanig

— YKSLY 4x1 - wodomierz z impulsatorem
— YKSLY 4x1 - wytqczniki kraricowe

na wlazach do pomieszczenia pompowni

wyprowadzone z szafy rozdzielczej ~SZS”
na catej dtugosci utozyé w rurkach

anten ochronnych DVK30,

I = = ., ) = = mn,
| S — | | S E— |
28

przekroj A-A

2 3 4

"y

g 67%215 g 2418
e s
A

17

il
=

LEGENDA:

1- proj. zestaw hydroforowy

2- kolierz gwintowany Dn 65 , RP 2 1/2", PN10, stal nierdzewna

3- kompensator kolnierzowy Dn 65, stal nierdzewna

4- zwezka kolnierzowa Dn 65/100 - zeliwo

5- zwezka kothierzowa Dn 100/150 - zeliwo

6- przepustnica kotnierzowa mimosrodowa Dn 150, PN10, np. Jafar 4493
np. Jafar 4496, stal nierdzewna

7- kohierz szyjkowy stal nierdzewna Dn 150, PN10

8- tuleja kotnierzowa Dn 150/160 PE, SDR 17

9- wodomierz srubowy Dn 100, Q=60 m3/h z nadajnikem impulsow

10- kohierz luzny, stal nierdzewna Dn 150, PN10

11- kolano 90°, stal nierdzewna, Dn 150,

12- zwezka Dn 65/100, stal nierdzewna

13- zwezka Dn 100/150, stal nierdzewna

14- prostka Dn 150, L= ok 400 mm, stal nierdzewna

15- prostka Dn 150, L= ok 350 mm, stal nierdzewna

16- prostka Dn 150, L= ok 150 mm, stal nierdzewna

17- fundament pod zestaw hydroforowy, 1800x450x330 mm

18- przewod PEHD ©9160x9,5, SDR 17

19- zawor - kran do poboru prébek wody Dn 15

20- osuszacz powietrza np LDH 520, 0,85 kW

21- przetwornik ci$nienia, np. A-10, zakres 0-10 bar,f-my WIKA

22- manomert, zakres 0-10 bar

23- korpus i tulejka dociskowa do podtacznia zaworu dozujacego chlor

24- korpus i tulejka dociskowa do podtacznia zaworu dozujacego chlor

25- rzapie ¥250

26- wlaz wg PN-EN 124 typu cigzkiego, z wktadka betonowg (C45-55)

zamykany bez §ruby imbusowej, D400, @ 800

27- klamry wtazowe

28- otwor na kanat wywiewny

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

INDEKS SYMBOL TYP OPRAWY
A.l PN Beghelii SAVING STAGNA LED
AW1 A Beghelli F65LED
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