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Zat. nr 1 Uprawnienia Projektanta branzy sanitarnej nr OPL/1957/PWBS/21

Zat. nr 2 Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta branzy sanitarne;j
do Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa za rok 2024
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-~ INZYNIEROW Opole, dnia 22 czerwca 2021 .
| BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

NS

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-2169/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U.z 2019 r., poz. 1186, z pédzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

mgr inZ. inzynierii Srodowiska Tomasz Ptaczek

urodzony dnia 12 stycznia 1979 roku w Niemodlinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1957/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej niniej-
Szymi uprawnieniami,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po$rednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreSlonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Wiktor Abramek MF"V\Q

2. dr hab. inz. Dariusz Bajno

i

ot

3. mgrinz. Leon Musiot .../

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Ptaczek
ul.Krzemieniecka nr 56/8
45-401 Opole

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-3RH-KA1-46T *

Pan TOMASZ PtACZEK o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0113/21

adres zamieszkania ul. KRZEMIENIECKA 56/8, 45-401 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




H Y D R D KD M tel. centrala 77/ 418 14 71

Sp. z O.0. fax . 77/ 418 52 89
tel. pogotowie wod.-kan. 994

Wodociagi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.0. e-mail: sekretariat@hydrokom.pl
ul. Koltataja 7, 46-203 Kluczbork, woj. opolskie www.hydrokom.pl

Kluczbork 30.01.2024

TTT.4221.2.

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Wodociggi i Kanalizacja ,,HYDROKOM” Sp. z o.0. w Kluczborku, dzialajac na mocy
odpowiednich przepisow prawa (art. 5 Ustawy z 2001.06.07 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 537.); art.: 29, 29a, 30, 34 Ustawy z 1994.07.07 Prawo Budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. 2018.1202 z péZn. zm.); §11 Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej =
2012.04.25 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst jednolity Dz.U.2018.1935) art. 27 i art.

28 Ustawy z 1989.05.17 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U.2017.2101 z pézn. zm.)) 1 w odpowiedzi
na wniosek Panstwa, z dnia: 26 stycznia 2024 w sprawie zapewnienia dostawy wody do picia i na
potrzeby gospodarcze dla projektowanego budynku, lokalizowanego w miejscowosci Zabiniec, na dz.
nr: 76, a.m. 1 informuje co nastepuje:

e zapewnia dostawg odpowiedniej ilosci wody dla wnioskowanych celow z istniejacej sieci
wodociggowej PVC o 90 mm, ktorej przebieg oznaczony jest kreska koloru niebieskiego na
zalgczonej mapie. Statyczne cisnienie dyspozycyjne wody we wskazane] sieci wynosi ok. 27 m stw.,
zaglebienie przewodu natomiast ok.: 1.2 = 1.4 m ppt.

Warunki techniczne podlgczenia:

— nalezy przewidzie¢ budowe przytacza od wskazanej sieci do budynku o srednicy uwzgledniajacej
zapotrzebowanie wody przez ten budynek oraz normatywne warunki wyptywu wody z punktow
jej poboru z uwzglednieniem zadysponowanego cisnienia w sieci,

— wlaczenie przewodu przylacza do wskazanej sieci nalezy przewidzie¢ za pomoca: weinki z zasuwg
odcinajaca w przypadku przewodu odgatezienia o @ > 50 mm lub za pomoca opaski do nawiercania
w przypadku odgalezienia 0 @ < 50 mm, w odleglosci min. 1 m od istniejgcych nawiertek przylgczy
wodociggowych oraz od istniejacego hydrantu ppoz.,

— montaz weinki lub opaski nalezy zleci¢ wylacznie do WiK ,, HYDROKOM” Kluczbork,

— w przypadku zastosowania do budowy przytaczy rur PE, do polaczen nalezy zastosowac taczniki
zaciskowe typu POLYRAC +GF+, ST-PLAST lub firm innych oferujacych podobne elementy.

— podejscie do zamontowania wodomierza nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu suchym,
skanalizowanym, zwentylowanym i dostepnym dla obstugi. Skanalizowanie pomieszczen
w poziomie umieszczenia wodomierza winno by¢ rozwigzane w sposdb zabezpieczajacy
te pomieszczenia przed skutkami cofki $ciekow z kanatéow do wngtrza budynkow; alternatywnie:
podejscie do zamontowania wodomierza mozna umiesci¢ w podziemne;j studzience, konstrukcyjnie
odpowiadajacej wymaganiom PN-91/B-10728 i odpowiednio zabezpieczonej przed dostgpem 0sob
postronnych. Dopuszczamy zastosowanie gotowej studzienki wodomierzowej wykonanej z tworzyw

ﬁ \/ PRZEDSIEBIORSTWO V" Firma < >
j Przyjazna
FA'R PLAY Klientowi

NIP 751-000-17-00

REGON 530593403
KRS 18438 Kapitat Zaktadowy: 40.823.000,00 zi

Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy Nr konta bankowego: 14 1240 1662 1111 0000 2656 6841




sztucznych pod warunkiem jej odpowiedniosci do cytowanej PN oraz do ww. warunkow techniczno-
uzytkowych,

— wezel podejs¢ pod wodomierz (pierwszy zawor od strony sieci wylacznie grzybkowy
lub zasuwkowy) nalezy uzbroi¢, obudowe zasuwy nawiertki zabezpieczy¢ a jej skrzynke
podbudowa¢ wg wskazan szczegétowych zawartych w szkicach stanowigcych zalaczniki
do niniejszego pisma,

— elementy wezta podejscia zawodomierzowego nalezy przygotowa¢ w zestawie do zamontowania
po montazu wodomierza (dyspozycja montazowa do odbioru koncowego). Zwracamy uwage
na koniecznos¢ zawarcia, w dokumentacji technicznej przylacza wodociagowego doboru zaworu
antyskazeniowego, wg wymagan PN-EN 1717, oraz danych do obliczeniowego doboru wodomierza,
wg wymagan p-ktu 3.1.2. PN-92-B-01706). Wodomierz dobiera dostawca wody.

Warunki formalne:
Dokumentacj¢ techniczng - wykonawcza przylacza wodociagowego nalezy przedstawié
do uzgodnienia w WiK ,, HYDROKOM?” Kluczbork, pod wzgledem rozwigzan technicznych.

Zawarcie umowy na dostawg wody pomiedzy WiK ,,HYDROKOM” Kluczbork a zainteresowanymi

nastapi po:

— wykonaniu przylacza wodociggowego oraz odbiorze koncowym robot zwigzanych z tym
uzbrojeniem z udzialem naszego przedstawiciela,

— przekazaniu nam pozytywnych wynikdw sanitarnego badania wody pobranej z zaworu
konczgcego przylacze wodociggowe w budynku,

— przekazaniu nam geodezyjnego namiaru powykonawczego przylacza (mapa sytuacyjno —
wysokosciowa, szkic inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz wspotrzednych punktow
geodezyjnych).

WiK ,,HYDROKOM” Kluczbork, w celu nadzorowania przebiegu prac oraz udzialu w odbiorach
informuje Wnioskodawcow o koniecznosci pisemnego powiadamiania, z wyprzedzeniem dwudniowym,
o fakcie rozpoczynania robot zwiazanych z wykonawstwem przedmiotowego uzbrojenia. Zabrania si¢
jakichkolwiek manipulacji przy uzbrojeniu sieciowym (zasuwy, hydranty). Wszelkie dzialania
zmierzajgce do ominigcia powyzszych warunkow uznane beda za samowole.

Niniejsze zapewnienie oraz warunki techniczne podlaczenia wazne sa dwa lata od daty ich wydania,
tj. do dnia 30.01.2026.

Zalaczniki: mapa zasadnicza z planem zagospodarowania terenu z uzupehieniami - 1 egz.
szkice: wezta wodomierzowego, zabezpieczenia obudowy zasuwy i podbudowy skrzynki
Otrzymuja:
I. Adresat + zal.
2. ala
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Projekt techniczny — cze$¢ opisowa
,Budowa przytgcza wodociggowego do istniejgcej budowli zlokalizowanej na dziatce nr 76 w miejscowosci Zabiniec”
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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Budowa przytgcza wodociggowego do
istniejgcej budowli zlokalizowanej na dziatce nr 76 w miejscowosci Zabiniec”, polegajgcego na
doprowadzeniu systemu wodociggowego do gminnego punktu integracji i rekreac;i.

Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi.

1.2. Zakres opracowania

Catkowity zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

- rurociagu z rur @40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10 -13,5m
- rurociggu z rur @32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10 -4,5m
- obejmy do rur PE z odejsciem DN32 wraz z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng - 1 kpl.
- studzienki wodomierzowej DN500 z zestawem wodomierzowym -1 kpl.
- wprowadzenia wodociggu DN25 do budynku z montazem zaworu kulowego -1 kpl.
- hydrantu ogrodowego DN25 z zasuwg odcinajgcg i skrzynka uliczng - 1 kpl.

2. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Realizacje przedmiotowej inwestycji przewiduje sie na dziatkach ewidencyjnych:
o Jednostka ewidencyjna 160402_5 Kluczbork - obszar wiejski

= obreb ewidencyjny 0070 Zabiniec, arkusz mapy 1
- dziakkinr: 76, 183

Inwestor jest wiascicielem dziatek nr 76 oraz 183, w zwigzku z czym posiada wymagany
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn.
zm.) tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane umozliwiajgcy zgodnie
Z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU INWESTYCJI

Projektowane przedsiewziecie polega na uzbrojeniu dziatki nr 76 w wode z wodociggu
gminnego poprzez wykonanie przylgcza z sieci wo90 zlokalizowanej w obszarze przylegtego
pasa drogowego drogi gminnej.

W rejonie przedmiotowego terenu wystepuje rozproszona zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa oraz grunty uprawiane rolniczo.

Uzbrojenie terenu stanowig napowietrzne linie energetyczne, podziemne przewody
energetyczne i teletechniczne oraz sie¢ wodociggowa. Lokalizacja istniejgcej infrastruktury
technicznej zostata przedstawiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 na ktorej
opracowano dokumentacje projektowg.

4. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH
4.1. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie planowanej inwestycji pod warstwg gleby znajdujg sie grunty generalnie nosne
lecz o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych dla bezposredniego posadowienia
obiektow. Wedtug normy PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu masy ziemne nalezg do 1, 3
i 4 kategorii urabialnosci.

Ze wzgledu na charakterystyczng zmiennos¢ gruntow nalezy kontrolowac ich rodzaj oraz
stan podtoza podczas prac ziemnych i korygowacC gtebokos$¢ ewentualnej wymiany gruntow.
W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéow gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
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gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowaé
uplastycznienie sie gruntow.

Warunki wodne tego terenu sg korzystne, jednakze ze wzgledu na charakter terenu oraz
zmiennos¢ warunkow wodnych zwigzang z mozliwymi nawet znacznymi wahaniami zwierciadta
wod gruntowych wynikajgcymi gtéwnie z intensywnosci opadow atmosferycznych nalezy przyjgé
zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odprowadzania wod
z wykopu na catej dtugosci prowadzonych robot.

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w kosztach roboét ziemnych.

4.2. Kategoria obiektu budowlanego

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i opracowania geologiczne projektowany
obiekt budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu §4 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 poz. 463).

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) przewody wodociggowe zaliczane sg do kategorii obiektu
budowlanego XXVI o wspotczynniku kategorii K=8 oraz o wspoétczynniku wielkosci w=1,0.

4.3. Wymagania w zakresie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839), zatem nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1. Budowa przytacza wodociggowego

W ramach zamierzonej inwestycji planowane jest wykonanie przytgcza opomiarowanego
w studni wodomierzowej (Sw1), zakonczonego dwoma punktami czerpalnymi:
Zk1 — zaworem kulowym zabudowanym w istniejgcej budowli

Ho1 — hydrantem ogrodowym

5.1.1. Przyjety ukiad technologiczny

W ramach projektowanego przedsiewziecia w celu zapewnienia wody dla terenu rekreacii
publicznej zaprojektowano wykonanie przytgcza z rur @40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10
o dtugosci 13,5m oraz @32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10 o dtugosci 4,5m.

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wo90 zostanie wykonane poprzez montaz opaski
DN80 wyposazonej w zasuwe.

Na dziatce inwestora zabudowana zostanie studnia wodomierzowa z uktadem pomiarowym
zuzytej wody, podejscie przewodu wodociggowego w kierunku budynku z wprowadzeniem do
jego wnetrza przytgcza zakohczonego zaworem kulowym, odejscie wodociggu w kierunku terenu
zielonego zakonczone hydrantem ogrodowym.

Trase projektowanych rurociggéw wodociggowych nalezy oznaczy¢ folig koloru niebieskiego
z paskiem metalowym utozong ok. 30cm powyzej przewodow.
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5.1.2. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw systemu wodociggowego:

- rurociagu z rur @40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10 -13,5m
- rurociggu z rur @32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10 -4,5m
- obejmy do rur PE z odejsciem DN32 wraz z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng - 1 kpl.
- studzienki wodomierzowej DN500 z zestawem wodomierzowym -1 kpl.
- wprowadzenia wodociggu DN25 do budynku z montazem zaworu kulowego -1 kpl.
- hydrantu ogrodowego DN25 z zasuwg odcinajgcg i skrzynkg uliczng - 1 kpl.

5.1.3. Rurociaggi wodociggowe

Projektowane przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE 100-RC SDR17 PN10
o $rednicy @40x2,4mm oraz J32x2,0mm.

Trase rurociggow dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu
oraz infrastruktury. Rury nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe, a
z armaturg zeliwng poprzez ksztattki przejsciowe.

Rurocigg uktadac¢ zgodnie z profilem podtuznym (rys. nr 2.1). Gtebokos¢ uktadania przyjeto
zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przykrycie przewoddw winno by¢ rowne gtebokosci przemarzania powiekszonej o 0,40m.

Trase zabudowywanych przewodow oznaczy¢ poprzez utozenie ok. 30cm powyzej rury
tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego z wktadem.

5.1.4. Uzbrojenie i armatura sieci wodociggowej
W ramach wykonania przylgczy wodociggowych przewidziano nastepujgcg armature:
- obejma do rur PE wraz z zasuwag,;
- studzienka wodomierzowa DN500 z zestawem wodomierzowym;
- hydrant ogrodowy DN25;

5.1.4.1. Wigczenia przytgczy wodociggowych
Wigczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wo90 wykonac
za posrednictwem lub nadzorem HYDROKOM Sp. z o. 0. zgodnie z rysunkiem 3.1 tj. poprzez
montaz obejmy z Zeliwa sferoidalnego do rur PVC DN80 z odejsciem gwintowanym 5/4” i
zabudowg zeliwnej zasuwe wyposazonej w:
o teleskopowg obudowe do zasuw,
o zeliwng skrzynke uliczng do zasuw, ktorg nalezy osadzi¢ na zbrojonej ptycie
betonowej do zasuw i obrukowa¢ wokét lub zabezpieczy¢ prefabrykatem betonowym
na podsypce piaskowe;.

5.1.4.2. Studnia wodomierzowa
W celu opomiarowania ilosci przeptywajgcej wody projekt obejmuje zabudowe
wodomierzowej studzienki przytaczeniowej z jednym wodomierzem
Zaprojektowano studzienke wodomierzows z izolacjg termiczng o srednicy wewnetrznej min.
500mm wykonang z tworzywa i pozbawiong dna. W studzience nalezy zainstalowa¢ zestaw
wodomierzowy o srednicy DN20.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:
e zawor odcinajgcy
e wodomierz skrzydetkowy typu JS
e zawor odpowietrzajgcy
e zawor odcinajgcy
e zawor antyskazeniowy
o ksztattki i zigczki.
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5.1.4.3. Hydrant ogrodowy
Hydrant ogrodowy stanowigcy punkt czerpalny wody sieciowej wykorzystywany bedzie do
podlewania roslinnosci oraz w celu utrzymania czystosci uktadow komunikacyjnych i obiektow
W jego sgsiedztwie.
Zaprojektowano 1 punkt czerpalny zaopatrzony w podziemng nasade hydrantowg typu
ogrodowego DN25 o nastepujgcych parametrach:
e elementy odcinajgco-zamykajgce wykonane z mosigdzu;
e samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia przeptywu;
e odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaCl);
e materialy zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje;
e ochrona antykorozyjna powiokg na bazie Zzywicy epoksydowej minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:20009;
e ci$nienie robocze PN10;
e trzpien zasuwy i gniazdo ogrodowe zabudowane w zeliwnej skrzynce uliczne;.

5.2. Skrzyzowania przewodow z przeszkodami

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggdw krzyzuje sie jedynie
z przewodem teletechnicznym - skrzyzowanie przewidziano wykona¢ jako podziemne
z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci pionowych.

Ewentualne (niezinwentaryzowane) kable energetyczne w miejscach skrzyzowanh
z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o srednicy
DN100 lub wiekszymi na dtugosci réwnej szerokosci wykopu powiekszonej o 1m.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy wykonaé pomiar geodezyjny majgcy na celu
wyznaczenie trasy istniejacego i projektowanego uzbrojenia, nastepnie wykonac recznie przekop
kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia - wszelkie prace realizowane w zblizeniu
do sieci wodociggowej wo90 prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wymagajgcej
koniecznosci wykonania jego przebudowy Wykonawca winien wykonaé wilasnym kosztem
i staraniem wszelkie niezbedne prace dokumentacyjne zwigzane z uzgodnieniem
i opracowaniem projektu technicznego przebudowy kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi.

Nastepnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnieh
z wtasciwym zarzadcg uzbrojenia i odpowiednimi organami administracji panstwowej Wykonawca
wykona przebudowe istniejgcego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu wtasciwego zarzadcy
uzbrojenia celem sprawowania nadzoru.

6. WYTYCZNE REALIZACJI
6.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w ramach branzy sanitarnej obejmujg:
1. wyniesienie lokalizacji urzadzenh, trasy rurociggow oraz kolidujgcego uzbrojenia
w teren;
2. uprzatniecie lub rozebranie kolidujgcych elementow zagospodarowania powierzchni
w obszarze planowanych prac;
3. zdjecie humusu recznie lub spycharkg z przemieszczeniem na odlegtos¢ powyzej 2,0
m od krawedzi wykopu.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in.
koszty wykonania nasypow i wykopow, ewentualnego utozenia rur i pézniejszego ich demontazu,
koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dzwigéw i Srodkéw
transportu oraz odtworzenia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu nalezy uwzglednic
w ramach kosztow wykonania robot ziemnych.
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6.2. Roboty ziemne

Pierwszym etapem robét winno byé zdjecie humusu z powierzchni catego pasa robot
ziemnych na petng glebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach ktorych wysokos¢ nie moze przekracza¢ 3m.
Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

Wykopy pod rurociagi i zbiornik nalezy wykona¢ na szerokos¢ minimalng niezbednag
dla utozenia urzgdzen. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjgtkiem skrzyzowan
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi
z uwzglednieniem szeroko$ci i gtebokosci wykopu oraz gabarytow zabudowywanychobiektéw.

Szeroko$¢ wykopu pionowego u podstawy powinna byé dostosowana do gabarytow
montowanych elementow, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci
technicznych poprawnego montazu kanatéw i zbiornikbw oraz przeprowadzania wymaganych
prob.

Tabela nr 1. Minimalne szerokosci wykopow

! ) Rurociggi i studnie
rsr';)ecq”'c? V\Ile\t/)vrjetn;que zeliwne, stalowe, PVC i PE | kamionkowe i betonowe

Lp urociggow lub $rednice Sciany wykopow

wewnetrzne studni - - - - - -
kanalizacyjnych nieumochione | umochione | nieumocnione | umochione
Szerokosci wykopéw w m
a b c d e f

1 50 — 150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20
13 1200 2,35 2,45 2,40 2,50

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:
= gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw
= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie
= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu
» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospdtkg), ubijanym warstwami co 10-20cm
na catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem
mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w obszarze pasa drogowego nalezy zagesci¢ w dalszej cze$ci
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospotka. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ min. Is=1,00. Natomiast dalszg zasypke wykopow zlokalizowanych w terenach
zielonych prowadzi¢ gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z odtworzeniem warstwy
humusu.
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Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktory nalezy wymienic
na materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢
dowozu gruntéw niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntéw do wykonania
robot ziemnych potozone poza Placem Budowy).

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac¢ sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych, a takze
zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie do wykorzystania do robét w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu
z Placu budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty
utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich rob6t wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku,
wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opftaty z tym zwigzane, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych
robot ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robot.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Placu
Budowy i poddaé¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci
tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach
jednostkowych za wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

6.3. Odprowadzanie wod z wykopow budowlanych

Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmienno$¢ warunkow wodnych zwigzang z mozliwymi
nawet znacznymi wahaniami zwierciadta wéd gruntowych wynikajgcymi gtéwnie z intensywnosci
opadéw atmosferycznych nalezy przyjg¢é zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzié¢
bedzie koniecznos¢ odprowadzania wdd z wykopu na catej dtugosci prowadzonych robot.

Ze wzgledu na charakter wykopu ($ciany pionowe umocnione) oraz rodzaj gruntow
przewiduje sie wykonanie wstepnego powierzchniowego odprowadzania wod z umocnionych
wykopow.

Zakfada sie odwodnienie instalacjg ztozong z:

= pompy zasilanej z agregatu prgdotwérczego lub pompy spalinowej samozasysajgce;j
o wydajno$ci do 20m*/h, pracujacych w uktadzie: 1 prac + 1 rez.

= rurociggu ttocznego dtugosci do 100m odprowadzajgcego wody z wykopu do rowéw
przydroznych lub melioracyjnych poza obrebem sptywu wéd gruntowych.

W przypadku dalszego naptywu wdd gruntowych po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow @50 wptukiwanych do gtebokosci 1,0m ponizej
rzednej dna wykopu w rozstawie 1,0m.

W okresie poczgtkowego odwodnienia (tji. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie
krzywej depresji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczy¢ 0,5m/dobe.
Pompowanie w tym okresie nalezy rozpoczg¢ od minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe
zwiekszanie wydajnosci. Nalezy regulowa¢ wydatek pompowania tak, aby nie przekroczy¢
predkosci obnizania poziomu wod gruntowych.

Powyzsze informacje nalezy traktowac¢ jako zatozenia wstepne.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i w razie potrzeby sporzadzi projekt
odwodnienia terenu robot, uwzgledniajgc hydrogeologiczne wiasciwosci podtoza, przewidywane
parametry wykopow oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego
obiektu.
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6.4. Montaz urzadzen, studzienek i rurociagow

Do uzycia mozna dopuscic tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

Projektowang studnie oraz rurociggi nalezy zamontowaé¢ w zabezpieczonym i suchym
wykopie. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym
podtozu zgodnie z pkt. 6.2. Do budowy kanatéw moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki
nie wykazujgce uszkodzen np. pekniecia iodpryski na ich powierzchni. Rurociggi wykonac
zgodnie z normami PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735.

Odcinki rurociggdéw z rur PE projektuje sie tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub mufy
elektrooporowe. Potgczenia rurociggdw z armaturg zeliwng wykonaé poprzez ksztattki
przejsciowe lub ztgcza wciskowe.

W przypadku zastosowania rur z innego materiatu nalezy dostosowacé ich parametry do
przewidywanych przeptywow oraz obcigzen w miejscu ich lokalizacji.

6.5 Proba szczelnosci rurociagow

Probe szczelnosci rurociaggdw wykonac nalezy zgodnie z normg z normg PN-B-10725:1997
oraz instrukcjg producenta rur. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowac
metode proby hydraulicznej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby
przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu
wynosita nie mniej niz 1°C przy prébie hydraulicznej i nie przekraczata 20°C.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej badanego odcinka nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania blokéw oporowych oraz zabezpieczenie kohcowych fragmentéw wodociaggu. Cisnienie
probne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa
(10 bar). Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia probnego nalezy
przez 30 minut sprawdzaé, czy cisnienie na manometrach nie spada ponizej cisnienia prébnego.
Wynik pozytywny proby cisnienia — brak spadku cisnienia ponizej probnego przez okres 30 minut.

6.6 Plukanie i dezynfekcja przylacza wodociggoweqo

Rurociggi wodociggowe przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu wodg, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Do ptukania uzywac¢ wody wodociggowej wypuszczajgc brudna,
az do chwili kiedy wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociagi wodociggowe nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg wodnego
roztworu podchlorynu sodu. Catos$¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociggu 3%
roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana
woda winna by¢ usunieta poprzez doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana prébka wody do analizy
pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

6.7 Roboty wykonczeniowe

Po zasypaniu wykopow nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego,
tj. odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie i rozscieli¢ uprzednio zdjety humus, a ewentualny nadmiar
gruntu Wykonawca winien zagospodarowac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami lub zaleceniami
Inwestora.
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Rzedne posadowienia projektowanych wiazéw studni oraz skrzynek ulicznych zasuw
wodociggowych nalezy dostosowac do istniejgcej rzednej nawierzchni terenu.

6.8. Podsumowanie

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i normami
ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia przed
rozpoczeciem gtebokich wykopdéw konieczne jest wydzielenie terenu robo6t i miejsca skladowania
elementéw kanatéw i zbiorikow ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajgcym przed dostepem
0s0b trzecich.

Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, sprzet
oraz doswiadczenie. Montaz elementow prefabrykowanych urzadzen prowadzi¢ sitami
wykwalifikowanych stuz producentéw lub zgodnie z ich zaleceniami, jezeli aprobata techniczna
dopuszcza takg mozliwos¢. Armature, studnie i rury posadawiaC w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej ptycie lub podsypce.

Ostateczng decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i scian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatnosci czesci gruntu rodzimego jako
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa.

Projektowane urzadzenia, kanaty oraz ewentualne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego podlegajg odbiorowi technicznemu wtasciwych stuzb oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

Gwarancja po zakonczeniu robot udzielona przez Wykonawce na wykonane prace
budowlane obejmowac powinna wszystkie prace wykonane w ramach kontraktu, rowniez m.in.
roboty odtworzeniowe. Okres gwarancji zgodnie wymaganiami Zamawiajgcego.

7. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogoIinymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Praca sieci kanalizacyjnej i wodociggowej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga statej
obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny, a osoby jg prowadzgce winny by¢ przeszkolone
pod wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwsze;j
pomocy w razie wypadku.

Przystepujgcy do pracy winni posiadaé odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji zwigzang z realizacjg infrastruktury
podziemnej liniowej oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa bedzie
niewielkie i ograniczac sie do dziatek objetych zakresem przedsiewziecia bez oddziatywania na
tereny sasiednie.

Obszar oddziatywania inwestycji to najblizszy teren wzdtuz projektowanego wodociggu
i maksymalnie obejmowat bedzie pas terenu o szerokosci ok. 2,5m (tj. szerokos¢ zajetego pasa
terenu pod wykop wraz z naruszong nawierzchnig) w catosci znajdujacy sie w obszarze dziatek
objetych inwestycjg, dla ktorych Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane umozliwiajgcy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia
wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 682 z pézn. zm.).
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9.

PRZEPISY ZWIAZANE
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw oraz norm, a w szcze-

golnosci ponizszych:

1

2

11
12

13

14
15

16

17

18
19

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych
i ich cze$ci skladowych

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, zeszyt 3

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych, zeszyt 7

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czesc¢
2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych
w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

N-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggow wodnych — Wymagania i metody badan

ZAT97-01-001 Rury i ksztattki z polietyleny (PE) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

DIN4034 -cz.1i2  Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki
techniczne dostaw

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Opracowat:

10
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Mapa orientacyjna

Projekt zagospodarowania terenu
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DO ISTNIEJACE) BUDOWLI ZLOKALIZOWANE])

NA DZIALCE NR 76 W MIEJSCOWOSCI ZABINIEC

OZN. |SREDNICA SIECI @< | SREDNICA PRZYL. @,
n1 90mm 40mm
() SHUSTEM Nazwa opracowania:

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT WLACZENIA
PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO
DO SIECI

Lokalizacja: m. Zabiniec; gm. Kluczbork

Inwestor: Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Wykonawca

Imie i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

mgr inZ.

Projektant:

TOMASZ PLACZEK

OPL/1957/PWBS/21

Data opracowania:

Skala:

LUTY 2024r.

1:10

Nr rysunku: 3 1
n
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PRZEKROJ B-B

OZN.

WYSZCZEGOLNIENIE

Pokrywa

Korpus z izolacjg

Redukcja DN32/DN20

Kolano DN20

Zawor odcinajacy DN20

Wodomierz DN20

Zawor odpowietrzajacy DN20

Zawor antyskazeniowy DN20

© 0 N o g b~ W=

Tréjnik DN32

-
o

Pierscien nosny lub konsola wodomierzowa

—
-—

Ptaszcz doiny

Nazwa opracowania:

oS SHsSTEM
PROJECT BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

DO ISTNIEJACE) BUDOWLI ZLOKALIZOWANE])

45-131 Opole, ul. Cygana 4 NA DZIALCE NR 76 W MIEJSCOWOSCI ZABINIEC

tel. +48 606 911 593

Przedmiot rysunku: Lokalizacja: m. Zabiniec; gm. Kluczbork

Inwestor: Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1,46-200 Kluczbork

STUDNIA

WODOMIERZOWA Wykonawca Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Swi Projektant: | TOMASZ PEACZEK | OPL/I957/PWBS/2I

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:3 2
LUTY 2024r. 1:10 )
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NR| WYSZCZEGOLNIENIE

1 |Fundament z betonu B20

Rurociag zasilajagcy DN25

Zasuwa odcinajaca z odwadniaczem

Obudowa teleskopowa do zasuw

Kolumna

Gniazdo kiowe DN25

do hydrantéw podziemnych

Ptyta betnowa zbrojona pod skrzynke

0 N | o o b~ WO DN

podziemnego

Skrzynka uliczna zewliwna do hydrantu

©O SHSTEM
b\'b PROJECT

45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel. +48 606 911 593

Nazwa opracowania:

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DO ISTNIEJACE) BUDOWLI ZLOKALIZOWANE])

NA DZIALCE NR 76 W MIEJSCOWOSCI ZABINIEC

Przedmiot rysunku:

HYDRANT
OGRODOWY
Hol

Lokalizacja: m. Zabiniec; gm. Kluczbork

Inwestor: Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Wykonawca Imie i nazwisko Numer uprawnien

Podpis

Projektant: | TOMASZ PEACZEK | OPL/I957/PWBS/2I

Data opracowania: Skala:

Nr rysunku:3 3
LUTY 2024r. 1:10 -
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