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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa przytgcza wodociggowego
do istniejgcej budowli zlokalizowanej na dziatce nr 76
w miejscowosci Zabiniec

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
m. Zabiniec; gm. Kluczbork

INWESTOR:
Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:
1. Dziat robot:

- 45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupa robét budowlanych:
-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
- 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej;
3. Klasa robét budowlanych:
-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
-45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
4. Kategoria robét budowlanych:

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Placzek

ZAWARTOSC:

e 0Ogodlna charakterystyka zakresu przedsiewziecia
e Przedmiar robét — budowa przytacza wodociggowego
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Ogolna charakterystyka
Zakresu przedsiewziecia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA
»,Budowa przytfgcza wodociggowego do istniejacej budowli zlokalizowanej na dziatce nr 76
w miejscowosci Zabiniec”

Zakres planowanego przedsiewzigcia polega¢ bedzie na wykonaniu przytgcza wodociggowego
do nieruchomosci gminnej stanowigcej obszar rekreaciji publicznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

- rurociagu z rur @40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10 -13,5m
- rurociggu z rur @32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10 -4,5m
- obejmy do rur PE z odejsciem DN32 wraz z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng - 1 kpl.
- studzienki wodomierzowej DN500 z zestawem wodomierzowym -1 kpl.
- wprowadzenia wodociggu DN25 do budynku z montazem zaworu kulowego -1 kpl.
- hydrantu ogrodowego DN25 z zasuwg odcinajgcg i skrzynkg uliczng - 1 kpl.

Wykopy pod rurociggi i zbiornik nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedng dla utozenia
urzadzen. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu
jego zlokalizowania.

Wykopy nalezy wykona¢ o $Scianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) izabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi
z uwzglednieniem szeroko$ci i gtebokosci wykopu oraz gabarytow zabudowywanych obiektéw.

Rurociagi nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kgt 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé materiatem
nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospétkg), ubijanym warstwami co 10-20cm na catej szeroko$ci
wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w obszarze pasa drogowego nalezy zagesci¢ w dalszej czesci materiatem
nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospodtka. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
min. 1s=1,00. Natomiast dalszg zasypke wykopdéw zlokalizowanych w terenach zielonych prowadzi¢
gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z odtworzeniem warstwy humusu.

Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymieni¢ na
materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢é dowozu
gruntéw niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntdéw do wykonania robdt
ziemnych potozone poza Placem Budowy).

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowacC i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robot ziemnych, a takze
zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do rob6t w sposob zgodny
z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Placu budowy,
transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk,
koszty wszelkich rob6ot wykonywanych na skladowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robdt ziemnych wymienionych w
Przedmiarze Robot.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiez¢ na odkiad tymczasowy, a jakg na state usungc¢ z Placu Budowy i poddac¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy
i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot
ziemnych.

Po zasypaniu wykopow nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego,
tj. odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie i rozscielic uprzednio zdjety humus, a ewentualny nadmiar
gruntu Wykonawca winien zagospodarowa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami lub zaleceniami
Inwestora.

Rzedne posadowienia projektowanych witazow studni oraz skrzynek ulicznych zasuw
wodociggowych nalezy dostosowac do istniejgcej rzednej nawierzchni terenu.



Przedmiar robot
- budowa przytgcza wodociggowego



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Przytacz wodociagowy w Zabifcu

1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1

2 |ROBOTY ZIEMNE 2 8

3 [SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE 9 18

4 |ROBOTY ODTWORZENIOWE 19 19
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
Przytacz wodociagowy w Zabifcu
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodociggowego wraz z km
d.l |01 inwentaryzacja powykonawczg (analogia).
ST-00.01
0.001*(13.50+4.50) km 0.02
RAZEM 0.02
2 ROBOTY ZIEMNE
2 |KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,0 m wykonywane koparka na odktad koparkami gr.kat. Ill-IV | m3
d.2 |03 - 80% wykop mechaniczny pod przytacz wodociagowy. W cenie uja¢ koszt zabezpieczenia
ST-00.02 skarp wykopu oraz jego odwodnienia.
0.20*0.80*1.65%(13.50+4.50) m3 4.75
RAZEM 4.75
3 |KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,0 m wykonywane koparka na odktad koparkami gr.kat. lll-IV | m3
d.2 |03 - 80% wykop mechaniczny pod przytacz wodociagowy. W cenie ujaé koszt zabezpieczenia
ST-00.02 skarp wykopu oraz jego odwodnienia.
0.80*0.80*1.65%(13.50+4.50) m3 19.01
RAZEM 19.01
4 |KNNR 1 0207- |Zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urobku. m3
d.2 |03+ 4KNNR 1
0208-02
ST-00.02
4.75+19.01 m3 23.76
RAZEM 23.76
5 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - w cenie uwzgledni¢ zakup i do- | m3
d.2 |03 woz piasku.
ST-00.02
0.15*0.80*(13.50+4.50) m3 2.16
RAZEM 2.16
6 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury - zasypka ka-|  m3
d.2 |04 natdw. W cenie uwzgledni¢ zakup i dowoz piasku.
ST-00.02
0.40*0.80*(13.50+4.50) m3 5.76
RAZEM 5.76
7 |KNNR 10318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 mw grkat. I-| m3
d.2 |01 Il (wspétczynnik zageszczenia 1s=0,97) -zasypanie gruntem rodzimym reczne 20% wykopu po
ST-00.02 wykonanych robotach montazowych.
0.20*(23.76-2.16-5.76) m3 3.17
RAZEM 3.17
8 |KNNR 10406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego | m3
d.2 |01 z ukopu; grunt kat.l-1l (wspétczynnik zageszczenia 1s=0,97) - zasypanie gruntem rodzimym me-
ST-00.02 chaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach montazowych.
0.80*(23.76-2.16-5.76) m3 12.67
RAZEM 12.67
3 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
9 |KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur fi40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3 |01
ST-00.03
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
10 |KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur fi32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3 |01
ST-00.03
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
11 |KNR 2-18 0315-| Budowa komletnego hydrantu ogrodowego DN25 wg rysunku szczegdtowego 3.3. Zabudowa kpl.
d.3 |03 wyposazona w zasuwe odcinajaca ze skrzynka uliczna.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 |Kalkulacja indy- | Nawiertki do rur PE z odejSciem wraz z zasuwa, obudowa i skrzynka uliczna. kpl.
d.3 |widualna
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 |Kalkulacja indy- | Montaz kompletnej studni wodomierzowej wg rysunku szczegétowego 3.2 kpl.
d.3 |widualna
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 |Kalkulacja indy- | Wykonanie wprowadzenia instalacji wewnetrznej do budynku zakoriczone zaworem kulowym. kpl.
d.3 |widualna
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 |KNR 2-19 0134-| Oznakowanie wbudowanej armatury za pomoca tabliczek. kpl.
d.3 |02
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 |Kalkulacja indy- | Préba wodna szczelno$ci przytaczy wodociagowych. szt.
d.3 |widuaalna
ST-00.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17 |Kalkulacja indy- | Dezynfekcja przytaczy wodociggowych. szt.
d.3 |widualna
ST-00.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 |Kalkulacja indy- | Jednokrotne ptukanie przytaczy wodociagowych. szt.
d.3 |widualna
ST-00.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
19 |KNNR 6 0112- |Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/31, m?2
d.4 |06 5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm.
ST-00.05
3.00*1.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
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