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Obmiar

Lp. Podstawa S,[Ziﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
11 KNR 2-01 [ST-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
0122-01 rowninnym i nizinnym
169,155 m3 169,155
RAZEM 169,155
2| KNR 2-01 |ST-02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3
0221-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. |-l
05*(11,7+6,2)*2,7*7 m3 169,155
RAZEM 169,155
3] KNR 2-02 ([ST-04 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01 z.sz. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
52*3,5*0,15 m3 2,730
RAZEM 2,730
4] KNR 2-02 |ST-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 12
mm - ptyta dolna i Sciany
0,680 t 0,680
RAZEM 0,680
5| KNR 2-02 |ST-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o sr. 16
mm - ptyta dolna i Sciany
1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
6/ KNR 2-02 (ST-04 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3
0205-01 pompy do betonu
42*25*0,3 m3 3,150
RAZEM 3,150
7] KNR 2-02 |ST-04 | Betonowanie scian zbrojonych o grubosci do 30 cmo | m3
1920-05 wysokosci do 2 m w deskowaniu tradycyjnym i
wysokosci do 3,6 m w deskowaniu systemowym
025*(2*42*2+2*2*2) m3 6,200
RAZEM 6,200
8| KNR 2-02 |ST-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
248+03*(4,2*2+25"2) m2 28,820
RAZEM 28,820
9] KNR 2-02 |ST-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 12
mm - ptyta gérna komory
0,150 t 0,150
RAZEM 0,150
10| KNR 2-02 |ST-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o sr. 16
mm - ptyta gérna komory
0,285 t 0,285
RAZEM 0,285
11] KNR 2-02 ([ST-04 | Piyta zelbetowa dla komory - z zastosowaniem pompy | m3
0205-01 do betonu, (plyta przygotowana jako prefabrykat)
4,2*25*0,25 m3 2,625
RAZEM 2,625
12| KNR 2-02 [ST-04 | Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ elem
1925-04 zbiornikéw prostokatnych .
1 elem 1,000
RAZEM 1,000
13 ST-04 | motaz kotew mocujacych plyte gérna ze $cianami szt
kalk. wiasna komory
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
14 ST-04 | zakup i montaz wtazéw kanatowych typu Econ 800 w | szt
kalk. wtasna klasi D400 z wyposazeniem
2 szt 2,000
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Obmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
15| KNR 2-01 [ST-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
0212-05 podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
analogia zmagazynowanej w hatdach
169 - (4,2*2,5* 2,55) m3 142,225
RAZEM 142,225
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	169,155

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
	0,5 * (11,7 + 6,2) * 2,7 * 7

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	5,2 * 3,5 * 0,15

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm - płyta dolna i ściany
	0,680

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm - płyta dolna i ściany
	1,1

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	4,2 * 2,5 * 0,3

	Pozycja: Betonowanie ścian zbrojonych o grubości do 30 cm o wysokości do 2 m w deskowaniu tradycyjnym i wysokości do 3,6 m w deskowaniu systemowym
	0,25 * (2 * 4,2 * 2 + 2 * 2 * 2)

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	24,8 + 0,3 * (4,2 * 2 + 2,5 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm - płyta górna komory
	0,150

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm - płyta górna komory
	0,285

	Pozycja: Płyta żelbetowa dla komory - z zastosowaniem pompy do betonu, (plyta przygotowana jako prefabrykat)
	4,2 * 2,5 * 0,25

	Pozycja: Montaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych
	1

	Pozycja: motaż kotew mocujących plytę górna ze ścianami komory
	8

	Pozycja: zakup i montaż włazów kanałowych typu Econ 800 w klasi D400 z wyposażeniem
	2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach
	169 - (4,2 * 2,5 * 2,55)




