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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH, BADANIA ODKRYWKOWE PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI
OBIEKT –  FRAGMENT KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZ I POMIESZCZENIA PARTERU BUDYNKU NR 1 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 1 W STARGARDZIE W KOMPLEKSIE ZABUDOWY DAWNYCH KOSZAR GRENADIERÓW – NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW A-1824 


I. Opis obiektu
Opracowanie obejmuje korytarz parteru i pomieszczenia przylegające zgodnie z rys. załączonym do ST oraz fragment klatki schodowej od wejścia do spocznika parteru – pom. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
W.w.  pomieszczenia były wielokrotnie remontowane, a poddziały pomieszczeń zmieniały się w zależności od potrzeb. Budynek od początku pełni funkcje koszar wojskowych.
klatka schodowa  pom. nr 8 – betonowa, o ścianach i sufitach tynkowanych  prostych, bez detalu . Balustrada z prętów żelaznych mocowanych do żeliwnych słupków narożnych. Ściany i sufity gładkie ,obecnie malowana  olejno lamperia  w kolorze kremowym i takie same ściany powyżej. Słupki narożne ciemno brązowe w formie kanelowanych kolumienek. Balustrada metalowa malowana olejno na kolor kremowy, wsparta na pionowych prętach zwiniętych u góry w ślimak, osadzonych w stopniach wspierających drewniany pochwyt w kolorze naturalnym . Poziome elementy w dwóch pasach ,w formie zdwojonych prętów obejmujących pręty pionowe. Wszystko łączone nitami. Stopnie obłożone fakturalną wykładziną przemysłową w kolorze ciemno szarym, krawędzie zabezpieczone gładkimi listwami. Listwa policzkowa betonowa z grubym profilem, malowana olejno na ciemny brąz, na nią nałożona listwa wykładziny po krawędziach stopni. Drzwi wejściowe sosnowe, ramowo płycinowe ,w naturalnym kolorze drewna, lakierowane. Dwuskrzydłowe z naświetlem , zamknięte od góry łukiem odcinkowym. Naświetle podzielone w pionie na trzy kwatery cienkimi szprosami , szkło bezbarwne , zbrojone.  Skrzydła podzielone każde na trzy płyciny, obramione wąskim profilem .
Korytarz  pom. nr 6,7  - oddzielony współczesnymi, białymi , przeszklonymi  drzwiami metalowymi od klatki schodowej. Korytarz biegnie równolegle do  ściany szczytowej budynku, prostopadle do ściany frontowej wejścia. Po jego lewej stronie znajduje się  pięć pomieszczeń .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Na końcu korytarza, na wprost  trzy pomieszczenia łazienkowe, w tym jedno z oknem od strony tylnej budynku. Część korytarza przylega do pomieszczeń  części środkowej budynku , w partii początkowej i na końcu po  jednym oknie. Ściany korytarza proste gładkie , malowane olejno w partii lamperii na ciemno kremowo i na jasno kremowo klejowo powyżej. Sufity białe w formie sklepienia odcinkowego , przy oknie spłaszczona luneta. Korytarz podzielony jest na odcinki resztkami ścianek dzielących  - dwa na odcinku przedniej części .  Drzwi do pomieszczeń prostokątne współczesne. Okno skrzynkowe , czteroskrzydłowe , w dolnej części podzielone na dwa poziomy szprosami, prostokątne , od góry zamknięte łukiem odcinkowym, malowane na biało. Instalacje  i piony CO. 
Pomieszczenia – nr 1 – dyżurka . Pokój z dwoma oknami  w ścianie płd. i drzwiami wejściowymi  w ścianie płn. z małego korytarzyka  ( pom. nr 3), wydzielonego wtórnie. W ścianie od strony klatki schodowej przeszklone okno, ściana zachodnia bez otworów. Sufit płaski. Pomieszczenie proste, bez detalu , malowane w jasnych kolorach  
( kremowy) farbami akrylowymi. Okna skrzynkowe, białe jak w korytarzu.
Nr 2 i 3  - korytarzyk wewnętrzny , bez okien, z czterema drzwiami , wydzielony z pomieszczenia nr 2 – pokój socjalny z jednym oknem w ścianie zach.  Ściany i sufit  gładkie, bez detalu, malowane na jasne kolory jak w pom nr 1.Okno malowane na biało w formie  jak w innych pomieszczeniach. Drzwi współczesne z okładziną drewnopodobną.
Nr 4 – pokój socjalny , z jednym oknem w ścianie zach. Wystrój jak w pom. 1,2 . W ścianie płn. przy narożniku zach. drzwi do pom. nr 5.
Nr 5 - pokój socjalny , z jednym oknem w ścianie zach. Wystrój jak w pom. 1,2. Wejście w ścianie płd. z pom nr 4 i w ścianie wsch. z korytarza.
Nr 9,10 – łazienki , trzy pomieszczenia – wejściowy korytarzyk i dwa pomieszczenia łazienek – od płn. z jednym wysokim oknem. Częściowo ściany wyłożone współczesnymi kafelkami , sufit płaski . Instalacje wod-kan. natynkowe, na posadzce kafelki współczesne.

II. Materiał  technika wykonania
Ściany pomieszczeń  z czerwonej cegły , pokryte jedną grubą warstwą tynku wapienno-cementowego, pomalowane kilkoma jasnymi warstwami klejówek, ostatnie warstwy akrylowe, i farb olejnych. Sufity pomieszczeń jak i korytarza malowane na biało klejówką na tynku .W partii sklepienia korytarza tynk nierówny , miejscami bardzo gruby i twardy.
Okna z drewna sosnowego o współczesnym rysunku, prawdopodobnie z lat 60-70 XX w. Okucia i klamki proste żelazne, współczesne. Drewno malowane olejno na biało kilkukrotnie. Na podłodze wykładziny współczesne i kafelki ceramiczne współczesne. 
Klatka schodowa  - schody wylewane z betonu , malowane olejno, stopnie pokryte wykładziną przemysłową PCV. Listwa policzkowa betonowa ciągniona , malowana olejno . Balustrada żelazna z prętów o przekroju dwuteownika ( elementy poziome) i kwadratu ( elementy pionowe). Elementy łączone nitami . Słupki narożne są najstarszym elementem – odlewy żeliwne, skorupowe, malowane olejno. Pochwyt z drewna sosnowego , lakierowany bezbarwnie. Drzwi wejściowe z drewna sosnowego , ramowo-płycinowe, lakierowane bezbarwnie, szkło w naświetlu współczesne przezroczyste , bezbarwne.  

III. Stan zachowania
Wszystkie pomieszczenia po generalnym remoncie w latach powojennych. Brak warstw wcześniejszych  z okresu powstania budynku. Okna również zostały wymienione po wojnie. Najstarsze elementy zachowały się w klatce schodowej. Są to słupki narożne, pochodzące najpewniej z pierwotnego wystroju, natomiast balustrada i schody są również wtórne i pochodzą zapewne z czasów z przed II wojny, na co wskazuje ich modernistyczna forma. 
Część tynków jest odparzona od podłoża, szczególnie w narożnikach na styku sklepień i sufitów ze ścianami, jednak w większości mają dobrą przyczepność do ceglanego podłoża. Widoczne są pęknięcia w miejscach przeróbek i zamurowanych lub wtórnie przebitych drzwi, szczególnie wzdłuż ościeżnic. Najbardziej zniszczone są pomieszczenia sanitarne z powodu zalania sufitów i ścian przez  nieszczelną kanalizację. Tynki na sufitach i częściowo na ścianach a także kafelki osypały się. Drewniane okna nieszczelne , nie spełniają warunków izolacyjności , niektóre listwy uszkodzone. 
Klatka schodowa – żelazna balustrada wielokrotnie malowana , farby częściowo złuszczone, nie zabezpieczają metalu przed korozją. Boczne powierzchnie stopni – beton malowany olejno, również przetarte i częściowo złuszczone farby olejne. Kolorystyka ścian i stopni nieestetyczna. Naklejona listwa współczesna przy historycznej listwie policzkowej zaciera rysunek tej pierwszej. Najstarszy element balustrady – słupki narożne najbardziej uszkodzony – jego górna część odłamana, odsłania wnętrze . Metal pokryty łuszczącą się grubą warstwą farby. Pochwyt balustrady i drzwi wejściowe lakierowane bezbarwnie niezgodnie z pierwotnym założeniem – powinna być farba kryjąca, dostosowana do kolorystyki całego wnętrza .

IV. Opis przeprowadzonych badań 
W cwelu poszukiwania pierwotnych warstw tynków i malatur wykonano  odkrywki sondażowe w każdym pomieszczeniu na ścianach , a w korytarzu również w partii lunet nad oknami oraz w klatce schodowej na balustradzie metalowej. Tak jak w opisie wyżej nie znaleziono warstw wcześniejszych niż powojenne, co wskazuje na wymianę lub  rozległe  naprawy wykonane po wojnie. Wtedy również wymieniono okna . Posadzki, podłogi oraz stolarka drzwiowa współczesne.
Opis badań 
Pomieszczenie nr 1
Odkr. 1 – ściana okienna , część górna – czerwona cegła, gruby tynk wapienny , lub cementowo-wapienny dwuwarstwowy ( 2-4 cm) zatarty na ostro, 4 warstwy farb klejowych i akrylowych – pierwotna cytrynowa, na niej gładź gipsowa cienka i warstwy białych farb
Odkr. 2 – sufit przy oknie  - na siatce metalowej tynk wapienno-cementowy jak na ścianie, miejscami odspojony od podłoża, spękany w narożnikach , kilka warstw białej klejówki
Odkr. 3 – ściana nad drzwiami wejściowymi  - warstwy jak w odkr 1
Odkr. 4 – listwa stolarki skrzydła  okna  - drewno sosnowe i kilka warstw białych farb olejnych
Pomieszczenia nr 3 – wtórnie wydzielony korytarzyk
Odkr. 5 – krawędź ościeża zamurowanych drzwi w dolnej części ( lamperia) – na cegle czerwonej gruba warstwa tynku wap. -cem.  wyrównująca, naprawy z kleju cementowego , kremowa olejna 
Odkr. 6 – ściana nad zamurowanymi  drzwiami – warstwy jak w odkr 1
Pomieszczenie nr 2 
Odkr. 7 – ściana okienna  w górnej części – warstwy jak w odkr. 1  - tynk nieco cieńszy 
Pomieszczenie nr 4 
Odkr. 8 – ściana  okienna w górnej części – warstwy jak w odkr 1 tynk zmurszały, odspojony , gruby
Pomieszczenie nr 5 
 Odkr. 9 – ściana płn.  – warstwy jak w odkr 1
Pomieszczenie nr  6,7 – korytarz
Odkr. 10 – sklepienie  w tylnej części -  cegły czerwone , obkute zniszczone, tynk bardzo gruby i twardy z dużą ilością cementu, kilka warstw białej klejówki
Odkr. 11 – ściana przy zamurowanych drzwiach – warstwy jak w odkr 1
Odkr. 12 – ściana  w przedniej części od strony pom. nr 1 – warstwy jak w odkr 1
Odkr. 13 – luneta nad oknem w przedniej części  - warstwy jak w odkr 10
Odkr. 14 – ściana  od strony pom. nr 4, w narożnika przy ściance działowej – warstwy jak w odkr. 1
Pomieszczenie nr 8 – klatka schodowa
Odkr. 15 – narożny słupek żeliwny – odlew skorupowy żeliwny , warstwa korozji, resztki farb olejnych – kremowa, czarna, ciemno brązowa
Odkr. 16 -  metalowa balustrada – pręty żelazne  powierzchniowo skorodowane, 3-4 warstwy farb olejnych  czarne i brązowe , ostatnia kremowa

V . Program prac konserwatorskich
Ze względu na brak warstw historycznych prace remontowe należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym nie naruszając historycznych podziałów pomieszczeń. Jeżeli występują zamurowane wtórnie drzwi i wtórne ścianki działowe ( nie powiązane )  dopuszcza się ich usunięcie lub też pozostawienie wg potrzeb użytkownika.
Bezwzględnej ochronie podlegają sufity i lunety nad oknami jako pierwotne elementy architektury. Podczas usuwania zmurszałych , odspojonych tynków wtórnych należy zwracać uwagę na ewentualne pozostałości warstw historycznych , które mogły się zachować w niewielkich resztkach pod wtórnymi warstwami tynku. 
Do tynkowania stosować tynki systemowe wapienno-cementowe na cemencie trasowym lub przygotowywane na budowie z zastosowaniem dodatku wapna trasowego.
Malowanie ścian wykonać farbami akrylowymi paroprzepuszczalnymi. Kolorystyka jasna, dowolna . 
W klatce schodowej ochronie konserwatorskiej podlegają zarówno stopnie jak i balustrada jako elementy historyczne. Na schodach należy usunąć wtórną współczesną wykładzinę , przywracając historyczną powierzchnię betonową, oczyszczoną z warstw olejnych i kleju za pomocą metody chemicznej przy zastosowaniu pasty np. Skansol wraz z doczyszczeniem mechanicznym. Odsłoniętą powierzchnię betonu lub lastrika  poddać renowacji   przez przeszlifowanie i zabezpieczenie  przed ścieraniem. Ewentualne uzupełnienia ubytków wykonać zgodnie z techniką oryginału - jeśli są betonowe do uzupełnienia użyć zaprawy cementowej podbarwionej na kolor otoczenia pigmentami mineralnymi z odpowiedniej granulacji wypełniaczem , ewentualnie gotowej zaprawy naprawczej z mikrowłóknami  f-my Remmers Betofix R4 SR ( w zależności od wielkości ubytków).  Zabezpieczenie powierzchni betonu i lastrika po wypolerowaniu wykonać impregnatem hydrofobizującym np. Eksil EH-14 lub lastrika  twardym woskiem do lastrika i twardych kamieni Akemi Solid wax transparentny. 
Konserwacja balustrady -  wykonać po demontażu  w warsztacie . Metal oczyścić z nawarstwień farb olejnych i produktów korozji mechanicznie - piaskowanie. Przed malowaniem stosować cynkowanie proszkowe. Stosować farby antykorozyjne w kolorze wg projektu. Żeliwne słupki oczyścić z farb i produktów korozji jak balustradę. Ubytki formy uzupełnić kitem  na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem  mineralnym w kolorze ciemno szarym lub czarnym ( pigment mineralny i pył kamienny), a następnie malować według projektu farbami antykorozyjnymi .
Wymiana stolarki okiennej - okna wykonać  w kolorze białym o formie zgodnej z obecną - podziały skrzydeł, jako okna zespolone o żądanej izolacyjności cieplnej. Przy demontażu i osadzaniu nowej stolarki należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić oryginalnej cegły na elewacji budynku. W razie powstałych uszkodzeń powierzchni cegieł uzupełnić ubytki formy kitem mineralnym barwionym w masie na kolor jak oryginalny, np. Optolith SNR na bazie cementu trasowego.
Okna powinny być osadzone na linii zewnętrznej obecnych okien skrzynkowych , tak aby zachować oryginalny wygląd elewacji , która jest wartością historyczną i zabytkową obiektu. 
VI. Spis fotografii
Fot. 1 - widok ogólny dolnej części klatki schodowej - 1 bieg z parteru na podest półpiętra,  w głębi widoczne drzwi wejściowe
Fot. 2 - narożny słupek żeliwny balustrady - widoczne uszkodzenia formy
Fot. 3 - fragment balustrady metalowej
Fot. 4 - korytarz w tylnej części (przy wejściu do łazienek) - sklepienie odcinkowe z luneta nad oknem
Fot. 5 - górna część okna skrzynkowego korytarza  - forma współczesna , widoczne uszkodzenia listew i spękania podniebia między skrzydłami
Fot. 6 - zniszczony sufit łazienki -odsłonięte podłoże z bloczków betonowych , osypany i zniszczony tynk
Fot. 7 - fragment zewnętrznego ościeża okna - widoczne ślady ponownego osadzenia skrzynki okiennej z naprawami krawędzi cegieł z zaprawy cementowej
Fot. 8 - odkrywka nr 15 - żeliwny słupek narożny w klatce schodowej - widoczne nawarstwienia farb olejnych przemieszane ze sobą
Fot. 9 - fragment betonowego stopnia klatki schodowej - widoczne nawarstwienia farb olejnych i szpachlówek 
Fot. 10 - odkr. nr 1 - widoczny dwuwarstwowy gruby tynk cementowo-wapienny na czerwonej cegle
Fot. 11 - odkr. nr 2 
Fot. 12 - odkr. nr 8
Fot. 13 - odkr. nr 7
Fot. 14 - odkr. nr 10
Rysunek nr 1 - zaznaczone na rzucie  miejsca ponumerowanych odkrywek
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