














SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje sanitarne
ST 02.01

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla inwestycji Remont części budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie. Szczegółowy zakres robót opisuje projekt branży sanitarnej obejmuje wykonanie:
-	wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
-	wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej,
1.2. Określenia podstawowe
Instalacje – systemy obejmujące wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły prawidłowe działanie systemu,
Instalacja sanitarna – instalacja dostarczająca ciepła i zimna wodę do urządzeń sanitarnych wewnątrz budynku i usuwającą ścieki,
Urządzenie – element wyposażenia połączony z instalacja w celu użytkowania,
Urządzenia sanitarne – Urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda do celów higienicznych lub odprowadzające ścieki,
Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym
Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany kierunku lub średnicy otworu,
Zespół ustępowy – Urządzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski sedesowej, zbiornika spłukującego i rury spłukującej,
Wyposażenie – wyroby takie jak Urządzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanych przez ludzi i są zamontowane w budynku,
Grzejnik – element Urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. [bookmark: _Toc68180281]WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach sanitarnych:
· Do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
· Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
· -być nowe i nieużywane,
· -odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji
· -mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.
· Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przestawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższych wymagań.
Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji
· Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
· Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
· Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.
· Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
· Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
· Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
· Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
· Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1. Instalacja wodociągowa
Instalację wodociągową należy wykonać z:
· pion i poziom w piwnicy wody zimnej: rury PP-R PN16 (SDR7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20 °C) typ połączeń - zgrzewanie mufowe.
· piony i poziom w piwnicy wody ciepłej i cyrkulacji: rury PP-R pipes stabilizowane aluminium PN20 (SDR6) do instalacji ciepłej wody, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zgrzewanie mufowe.
· zasilenie przyborów w pomieszczeniach: rury wielowarstwe PE-X/Al/PE-X, przeznaczonych do instalacji ciepłej i zimnej wody przeznaczonej do spożycia, o Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe.
Instalację projektowaną wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej, z nacięciami wzdłużnymi lub bez, o grubościach ścianek otulin wynikających z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych. Dla instalacji wody zimnej należy przyjmować izolację przeciwroszeniową. Dla przewodów prowadzonych w warstwach posadzki lub bruzdach ścian murowanych, należy przyjmować otuliny z dodatkowym zewnętrznym płaszczem z folii. Należy przyjmować następujące minimalne grubości izolacji dla instalacji wodociągowej:
Instalacje prowadzone w bruzdach
8 mm
Instalacje wody zimnej
6 mm
Instalacje ciepłej wody i cyrkulacji
16x2,0
20 mm
· 
20x2,0
20 mm
· 
25x2,5
20 mm
· 
32x3,0
30 mm
· 
40x3,5
30 mm
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Izolacje termiczne należy wykonywać z materiałów zapewniających spełnienie kryterium nierozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu całej instalacji należy poddać ją próbie szczelności, a następnie płukaniu i badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegające zakryciu należy wcześniej zinwentaryzować i zgłosić do odbioru inspektorowi nadzoru. Próby szczelności należy wykonywać wg wytycznych zawartych w opracowaniu COBRTI Instal dot. wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych.
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać:
· Dla nowych odcinków kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do wykonywania wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych (rury i kształtki w kolorze szarym), produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową produkowaną wg PN-EN 681-1:2002; 
Instalację kanalizacji sanitarnej po wykonaniu należy poddać próbie szczelności. Próby szczelności należy wykonywać wg wytycznych zawartych w opracowaniu COBRTI Instal dot. wykonywania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewo9onych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
2) Przed zamontowaniem materiały hutnicze, armatura i Urządzenia sanitarne powinny być sprawdzone na budowie. 
3) Otwory przeznaczone na przejścia przewodów rurowych powinny mieć osadzone tuleje o średnicy większej, co najmniej o 4 mm od zewnętrznej średnicy przewodu oraz dłuższe o 6 „i 8 mm od grubości przegrody.
4) Bruzdy do umieszczania przewodów powinny mieć wymiary dostosowane do średnic przewodów z uwzględnieniem minimalnych odległości miedzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14 X 14 cm.
5) Odległości miedzy przewodami, od ściany, stropu lub podłogi powinny wynosić dla przewodów o średnicy:
25 mm – 3,0 cm,
32 i 50 mm – 5,0 cm,
65 i 80 mm – 7,0 cm,
100 mm – 10,0 cm.
6) Przewody pionowe mocuje sie do ścian za pomocą uchwytów, stosując przy wysokości kondygnacji poniżej 4 m minimum jeden uchwyt w połowie kondygnacji.
7) Połączenia gwintowane stosuje sie do przewodów stalowych instalacji wody pitnej i ciepłej, centralnego ogrzewania i gazu.
8) Połączenia gwintowane uszczelnia sie za pomocą konopi oraz pasty miniowej (centralne ogrzewanie, gaz) lub grafitowej (woda pitna i ciepła).
9) Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych w czasie obsługi i konserwacji.
Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody.
Instalacja wody rozprowadzona jest pod stropem parteru do poszczególnych pionów. Projektuje się wymianę pionów instalacji wody w pomieszczeniach toalet od poziomów w piwnicy. Zdemontować istniejące piony stalowe w pomieszczeniach toalet. Wykonać nowe podłączenie instalacji wody. W pomieszczeniach nieobjętych opracowaniem zasilić piony po trasie istniejących instalacji w piwnicy. Instalację pionów wody w modernizowanej części prowadzić po ścianach w zabudowie, podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych.
Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy. Projektuje się wymianę pionów i podejść dla projektowanych przyborów. Wykonać trzy piony tworzywowe 110 zakończone wywiewkami ponad dachem. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT
Kontrola powinna być prowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacja projektowa:
1. Sprawdzenie zgodności z projektem polega na porównaniu wykonanych bądź wykonywanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
2. Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
3. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w projekcie i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT
Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach bieżących, grzejniki, armaturę w sztukach.
Instalacje wentylacji mierzy się m2. Urządzenia i osprzęt w sztukach.
Jednostki obmiarowe muszą być zgodne z przyjętymi w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór techniczny częściowy:
1. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja projektowa
• Dziennik budowy
• Dokumentacja dot. Wbudowanych materiałów.
2. Odbiory miedzyoperacyjne:
• Odbiorowi podlegają: przebieg tras i sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych
3. Odbiór częściowy:
• Odbiorowi częściowemu podlegają elementy zanikające, których sprawdzenie nie jest możliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
4. Odbiór techniczny końcowy:
• Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
częściowym, protokoły przeprowadzonych badan i pomiarów
• Należy dostarczyć świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy i dokumenty:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania  i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej  i ciepłej  z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano montażowych t. II wyd. Arkady 1988r 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). PN-67/B-03410	Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanałów wentylacyjnych.
PN-73/B-03431	Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 				            zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
			budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
			pomieszczeniach.
PN-78/B-10440		Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
			pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420		Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
			Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w 
			sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
			budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007    	Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania     dotyczące sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Tom II,  oprac. COBRTI "Instal" Warszawa
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