I. Opis techniczny

Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego wewngtrznych instalacji sanitarnych
dla remont czgsci budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. ZwycigzcoOw 1 w Stargardzie,
238/14; obreb Stargard

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Zamawiajacego,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

- uzgodnienia z zamawiajacym,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowigzujace przepisy i normy,

- ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
- DTR przyjetych urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
przedmiotowego obiektu. Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzng instalacj¢ wody zimnej, cieptej

- wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarne;j,

3.  Opis przyjetych rozwigzan projektowych
3.1. Instalacja wodociagowa

3.1.1.Ogélna charakterystyka instalacji

Instalacja wody rozprowadzona jest pod stropem parteru do poszczegdlnych piondw. Projektuje si¢
wymian¢ pionow instalacji wody w pomieszczeniach toalet od poziomow w piwnicy. Zdemontowad
istniejgce piony stalowe w pomieszczeniach toalet. Wykona¢ nowe podlaczenie instalacji wody w
pomieszczeniach nieobjetych opracowaniem zasili¢ piony po trasie istniejacych instalacji w piwnicy.
Instalacje piondw wody w modernizowanej czgsci prowadzi¢ po Scianach w zabudowie, podejscia do
przyboréw wykona¢ w bruzdach $ciennych. Doboér urzadzen , armatury i trasy przewodow
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

3.1.2. Material, prowadzenie instalacji, izolacje, proby ciSnienia
Instalacje wodociggowa nalezy wykonac z:

o pion i poziom w piwnicy wody zimnej: rury PP-R PN16 (SDR7.4) jednorodne do
instalacji wody zimnej, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20 °C) typ potaczen -
zgrzewanie mufowe.

o piony i poziom w piwnicy wody cieplej i cyrkulacji: rury PP-R pipes stabilizowane
aluminium PN20 (SDR6) do instalacji cieptej wody, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub
Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen - zgrzewanie mufowe.
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o zasilenie przyboréw w pomieszczeniach: rury wielowarstwe PE-X/AlI/PE-X,
przeznaczonych do instalacji cieptej i zimnej wody przeznaczonej do spozycia, o Tmax =
90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe.
Instalacj¢ projektowana wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy izolowaé termicznie otulinami
z pianki polietylenowej, z nacigciami wzdluznymi lub bez, o grubosciach $cianek otulin
wynikajacych z aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych. Dla instalacji wody zimnej
nalezy przyjmowac izolacj¢ przeciwroszeniowa. Dla przewodow prowadzonych w warstwach
posadzki lub bruzdach $cian murowanych, nalezy przyjmowa¢ otuliny z dodatkowym
zewngtrznym plaszczem z folii. Nalezy przyjmowaé nast¢pujace minimalne grubosci izolacji
dla instalacji wodociggowe;j:

Instalacje prowadzone w bruzdach 8 mm
Instalacje wody zimnej 6 mm
51 16x2,0 20 mm
E 20x2,0 20 mm
5 25%2,5 20 mm
2 32x3,0 30 mm
e} 40x3,5 30 mm
= 50x4,0
o
|,
3
; 40 mm
S
8
2

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ z materialow zapewniajacych spetnienie kryterium nie
rozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu catej instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelnosci, a
nastepnie plukaniu i1 badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu nalezy
wczesniej zinwentaryzowac 1 zglosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru. Proby szczelnosci nalezy
wykonywa¢ wg wytycznych zawartych w opracowaniu COBRTI Instal dot. wykonywania i odbioru
instalacji wodociggowych.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.2.1. Ogélna charakterystyka instalacji

Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy podlaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej w piwnicy. Projektuje si¢ wymian¢ pionow i podejs¢ dla projektowanych przybordw.
Wykona¢ trzy piony tworzywowe 110 zakonczone wywiewkami ponad dachem. Przejscia
przewoddéw kanalizacyjnych przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Trasy
przewodow pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.

3.2.2. Material, prowadzenie kanalow

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:
o Dla nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek z niezmigkczonego
polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych
instalacji kanalizacyjnych (rury i1 ksztattki w kolorze szarym), produkowanych wg PN-
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EN 1329-1:2001, o potaczeniach kielichowych z uszczelka wargowa produkowang wg
PN-EN 681-1:2002;

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy podda¢ préobie szczelnosci. Proby
szczelnos$ci nalezy wykonywaé wg wytycznych zawartych w opracowaniu COBRTI Instal dot.
wykonywania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen i producentow podano jedynie jako przyktady spetniajace
wymogi opisane w projekcie (podano tylko na potrzeby obliczeniowe projektu oraz przeprowadzenie
koordynacji migdzybranzowej). W kazdym z przypadkow dopuszcza si¢ przyjecie urzadzen
réwnowaznych.

Ogrzewanie 1 wentylacja pomieszczen pozostaja bez zmian.

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z ustawy o
wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz z przepisOw wykonawczych do
tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajace z tych przepisow deklaracje zgodno$ci i/lub
Swiadectwa dopuszczenia. Wszystkie instalowane urzadzenia powinny posiada¢ Dokumentacje
Techniczno-Ruchowe w jezyku polskim oraz posiada¢ tabliczki znamionowe. Wszystkie urzadzenia,
armatur¢ 1 przewody nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami wydanymi przez ich producentdéw.
Montaz instalacji 1 urzagdzen powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i zaleceniami
producentéw oraz wiedzg fachowa.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, z pdzniejszymi
zmianami;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1I -

roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Nejranowski




