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2.2, FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

2.2.1. STANISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacym obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym z
poddaszem nieuzytkowym przekrytym dachem plaskim. W budynku znajduja sie pomieszczenia biurowe i
pomocnicze. Na parterze pomieszczenia wchodzace w sklad niniejszego opracowania to: zespot
pomieszczen dyzurki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i taczacy je korytarz.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej - Sciany murowane z cegly pelnej tynkowane od
wewnatrz, od zewnatrz widoczna cegla klinkierowa. Stropy nad piwnicami i w klatkach schodowych
prawdopodobnie stropy Kleina, stropy miedzykondygnacyjne drewniane. Schody wewnetrzne Zelbetowe.
Okna drewniane starego typu sklepione lukowo, w zlym stanie technicznym oraz nowe okna PCV
zachowujace podziaty okien historycznych; oba typy okien w kolorze bialym. Na posadzkach rézne
okladziny: terakota na wylewce betonowej, gres, wykladzina PCV, lastriko. Budynek wyposazony jest w
instalacje wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna, odgromowa, teletechniczna.

Przedmiotowe pomieszczenia wymagaja prac remontowych w zakladanym zakresie tj. wymiany tynkéw
wewnetrznych i oktadzin posadzkowych wraz z wymiang instalacji elektrycznej. W szczeg6lnie ztym stanie
technicznym s pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w ktérych z powodu zalewania tych pomieszczen
(brak izolacji tazienek na wyzszych kondygnacjach) tynki sa odparzone i odpadaja od powierzchni $cian i
sufitow. Ponadto instalacja wodno-kanalizacyjna jest zabrudzona i skorodowana. Brak izolacji posadzki
pomieszczeni mokrych. Scianki dzialowe sq pozalewane i wymagaja ponownego wzniesienia. Do wymiany
zakwalifikowano takze stolarke drzwiowa wewnetrzng oraz okna.

2.2.2. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem zadania jest wykonanie prac remontowych w obrebie zespotu pomieszczen dyzurki i
pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz taczacego je korytarza.

2.2.2.1. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE (pom. 0.02, 0.10, 0.11)
W ramach prac zatozono:

— wyburzenie wszystkich $cianek dzialowych w obrebie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
($cianki o wys. ok. 2,2m nie siegajace do sufitu) wraz z demontazem stolarki drzwiowej,

— skucie wszystkich tynkéw oraz istniejacych okladzin Sciennych i posadzkowych wraz z
demontazem urzadzen (umywalki, miski ustepowe, lustra),

— wymiana pionéw wodno-kanalizacyjnych na catej wysokosci budynku,

— wykonanie, na miejscu starych Scianek, nowych scian dziatlowych z bloczkéw silikatowych o gr.
8cm i 12cm wraz z polozeniem powyzej glazury nowych tynkéw z gladzia gipsowa i pomalowanie
powierzchni,

— wyprofilowanie prawidtowych spadkéw pod natryskami wraz z osadzeniem kratek odptywowych;
natryski wykona¢ w posadzce bez brodzikow,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej na calej posadzce ze szczegélnym uwzglednieniem przejs¢
instalacyjnych przez stropy (wokét pionéw) oraz na Scianach kabin natryskowych i wokét
umywalek,

— wykonanie nowych okladzin Sciennych i posadzkowych (polozenie glazury i ptytek gresowych)
wraz z montazem urzadzen sanitarnych tj. umywalek, pisuaru i misek ustepowych na stelazach do
zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi,

— osadzenie nowej stolarki drzwiowe;j.
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Uwaga:

W celu prawidlowego przeprowadzenia prac i utrzymania ich trwalego efektu nalezy takze
wykonac izolacje przeciwwodna w pomieszczeniach lazienek znajdujacych sie na wyzszych
kondygnacjach nad pomieszczeniami nr 0.10 i 0.11. w tym celu nalezy sku¢ istniejaca
terakote, wykonac prace izolacyjne jak dla pomieszczen 0.10 i 0.11, a nastepnie na gotowej
posadzce polozy¢ nowe plytki gresowe. Ksztalt pomieszczen znajdujacych sie na wyzszych
kondygnacjach jest taki sam jak ksztalt pomieszczen na parterze.

2.2.2.2. POMIESZCZENIA DYZURKI I KORYTARZ (pom. 0.01, 0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.08)
W ramach prac zalozono:

— demontaz stolarki drzwiowej,

— skucie wszystkich tynkéw na $cianach i sufitach,

— demontaz okladzin posadzkowych, z wyjatkiem lastriko w korytarzu (pom. 0.07 i 0.09),

— wykonanie nowych tynkéw z gladzia gipsowa i pomalowanie pomieszczen,

— wykonanie nowych okladzin posadzkowych,

— osadzenie nowej stolarki drzwiowej.

2.2.2.3. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ (pom. 0.08, 0.06)
W ramach prac zalozono:
— Skucie wszystkich tynkéw na $cianach i biegach schodowych,
— Woykonanie nowych tynkéw z gladzia gipsowa i pomalowanie powierzchni,
— Wymiane wykladziny przemystowej,
— Remont balustrad schodowych: pochwyty drewniane mocowane na stupkach zeliwnych.

2.2.2.4. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA
W obrebie wszystkich pomieszczen zalozono:
— Wymiane kratek wentylacyjnych,
— Woymiane stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi,
— Wymiane krat zewnetrznych,
— Wymiane instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,
— Wymiane o$wietlenia.

2.2.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (réwniez w lazienkach na poszczeg6lnych
pietrach powyzej pomieszczenia nr 0.10) nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodna posadzek. W
pomieszczeniu 0.04 oraz 0.10 nalezy dodatkowo zaizolowa¢ wszystkie $ciany w obrebie kabin
natryskowych oraz wykonac¢ kotnierz o szer. 30 cm wokét umywalek.

Szczego6lna uwage nalezy zwrocic na izolacje przebi¢ przez stropy w miejscach przej$¢ pionéw wodnych i
kanalizacyjnych oraz kratek odptywowych od brodzikéw.

2.2.4. KRATKI WENTYLACYJNE

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne na nowe zabezpieczone siatka
stalowa drobnooczkowa z drutu o $rednicy co najmniej 1,5mm i wielko$ci oczek nie wiekszych niz
25x25mm. Preferuje sie kratki ze stali nierdzewne;j.
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2.2.5. STOLARKA OKIENNA IDRZWIOWA
W ramach zadania zaplanowano catkowita wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej.

Stolarka okienna

Stare okna wymienia sie na nowe z nawiewnikami higrosterowanymi o wspétczynniku przenikalnosci
termicznej dla okna Umin=0,9 W/m?K. Nowe okna osadza¢ w murze w miejscu starych okien pomiedzy
wegarkami. Nowe okna musza zachowac historyczne podziaty okienne.

Nowa stolarke okienna zaprojektowano jako okna trdjszybowe, z profili z 5-komorowego PCV
wzmocnionego ksztaltownikami ze stali ocynkowanej, z funkcja rozszczelnienia, z okuciami
obwiedniowymi z funkcjq regulacji skrzydta i z okapnikiem rynnowym. Okna w kolorze biatym; klamki i
zamki w kolorze bialym. Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane z zabezpieczeniem przed
owadami, montowane fabrycznie w skrzydle okiennym.

Okna musza spelnia¢ co najmniej parametry klasy 2 odpornosci na wlamanie (zgodnie z normg PN-EN
1627:2011) z szyba klasy P4A (zgodnie z normga PN-EN 356:2000) — dwukomorowa zespolona szyba o
zwiekszonej odpornosci na wtamanie tj. warstwowa szyba zewnetrzna wykonana z dwéch tafli szkla o gr.
4mm zespolonych czterema warstwami folii PVB o gr. 0,38mm / ramka dystansowa o szer. 16mm /
monolityczna szyba srodkowa o gr. 4mm / ramka dystansowa o szer. 16mm / warstwowa szyba wewnetrzna
wykonana z dwoch tafli szkla o gr. 4mm zespolonych czterema warstwami folii PVB o gr. 0,38mm.
Przestrzen miedzyszybowa wypetiona mieszaning argonu i powietrza (9,6/16/4/16/9,6).

Okna powinny posiada¢ okucia zapewniajace szczelne przyleganie ram okiennych do o$cieznic oraz
uniemozliwi¢ ich podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia. Okucia powinny
zapewnic¢ otwieranie okien lub ich uchylanie w plaszczyZnie pionowej do wewnatrz tych pomieszczen. W
przypadku zastosowania zawiasow zewnetrznych czopy zawiasowe powinny by¢ zabezpieczone tak, aby
nie mozna ich bylo wybic¢.

W oknach znajdujacych sie w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.04 i 0.05 oraz w oknie podawczym
wewnetrznym dyzurki (pom. 0.01) nalezy zastosowac szyby lub folie typu ,lustro weneckie”. Szyby
weneckie tylko takie, ktére po wilaczeniu $wiatla bedg uniemozliwiaty wglad do pomieszczen z zewnatrz.
Dodatkowo od wewnatrz pomieszczen zamontowac rolety badz zaluzje.

Podokienniki wewnetrzne — typowe z PCV o gr. 2,5cm w kolorze biatym.

Na polaczeniach osciezy z oScieznica przy stolarce okiennej nalezy zamontowac listwy dylatacyjne z PCV.
Szyby w oknach ze szkla bezpiecznego.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako plaskie, pelne: drewniane z oscieznica blokowa oraz stalowe z
oscieznica katowa. Drzwi nalezy wyposazy¢ w okucia, klamki i zamki ze stali nierdzewnej. Wszystkie
drzwi w kolorze jasnoszarym.

Drzwi do pom. 0.04 (poz. D.06) nalezy wykonac¢ zgodnie z Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych z
2017r. tj.
e Drzwi w klasie odpornosci minimum 3 wyposazone w dwa wewnetrzne certyfikowane zamki klasy
»C”
e Drzwi z zabezpieczeniami przeciwwywazeniowymi
e Drzwi mocowane w otworach powinny by¢ przymocowane (przyspawane) do kotew Sciennych o
$rednicy min. 10mm osadzonych w $cianie na glebokos¢ min. 100mm, w rozstawie max. 480mm,
po calym obwodzie drzwi
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e Zamki w drzwiach powinny umozliwia¢ otwieranie i zamykanie tych drzwi od wewnatrz, a jeden
takze od zewnatrz
e Drzwi wyposazone w wizjer szerokokatny (panoramiczny) lub wideodomofon / kamere
e Od zewnatrz drzwi wyposazone w uchwyt / gatke do otwarcia drzwi
e Drzwi otwierane na karte dostepu
Drzwi w korytarzu (poz. D.07) nalezy wyposazy¢ w szyby lub folie typu ,lustro weneckie”.

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej sg zestawione w tabeli zestawczej stanowigcej integralng
cze$¢ dokumentacji. Parametry poszczegdélnych elementéw stolarki podane w tabeli.

2.2.6. KRATY ZEWNETRZNE

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ kraty okienne na kraty otwierane o nastepujacych
parametrach: krata ma by¢ wykonana w ramie z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz
45x6mm, z pretéw stalowych o Srednicy co najmniej 12mm usytuowanych pionowo i poziomo z
przeSwitem pomiedzy nimi nie wiekszym niz 80mm w poziomie i 240mm w pionie; dodatkowo krata
pokryta ma by¢ siatkq stalowa z drutu o $rednicy co najmniej 1,5mm i wielko$ci oczek nie wiekszych niz
25mmx25mm.

Krate nalezy zamocowa¢ od zewnetrznej strony okna budynku; rama kraty powinna $cisle przylega¢ do
muru w $wietle o$cieznicy okna. Krate nalezy zamocowa¢ kotwami budowlanymi o $rednicy min. 12mm na
gleboko$¢ 100mm, w rozstawie max. 480mm, po calym obwodzie kraty. Krata i otwierane okno powinny
posiadac osobne ramy. Krata ma by¢ zamykana na ktodke klasy ,,5” i ochrony przed korozja klasy ,,3”.

2.2.7. SPOSOB WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Sciany i sufity — zalozenia dla wszystkich pomieszczeri

Przed wykonaniem nowych oktadzin $ciennych i sufitowych we wszystkich pomieszczeniach nalezy skué¢
istniejgce okladziny ceramiczne (wszystkie pom. higieniczno-sanitarne) oraz tynki na $cianach i sufitach.
Nastepnie zawilgocone S$ciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy osuszy¢ goracym
powietrzem i odgrzybi¢ z zastosowaniem odpowiednich preparatéw odgrzybiajacych i zapobiegajacych
ponownemu zagrzybieniu (ok. 40% powierzchni $cian i sufitéw). Poziom wilgotnosci $cian i sufitéw nie
moze przekraczac¢ 3%.

Na oczyszczonych powierzchniach $cian (z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych i innych
pomieszczen mokrych, w ktorych na Scianach projektuje sie okladziny ceramiczne — wysokos$¢ okladzin
okres§lona w opisie dot. poszczegdlnych zespoléw pomieszczen) i sufitow nalezy wykonaé wyprawe
tynkarska jako tynk cementowo-wapienny kat. III szpachlowany gladzia gipsowa, a nastepnie pomalowac
farba paroprzepuszczalng w kolorze bialym. Styki sufitow ze Scianami nalezy wykonczy¢ akrylem.

Do wysokosci 1,6m od wierzchu posadzki na $cianach w komunikacji nalezy wykona¢ ,lamperie”
zabezpieczajacg Sciany przed uszkodzeniem i zabrudzeniami w kolorze jasnoszarym (kolor RAL 7035).

W pasie koloru nalezy umies$ci¢ tabliczki informacyjne z nazwa i numerem pomieszczenia wykonane ze
szkla hartowanego dwuwarstwowego laminowanego foliag. Wymiary oraz doktadng zawarto$¢ tabliczki
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem; mocowania tabliczek w kolorze srebrnym.
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Posadzki — zalozenia dla wszystkich pomieszczen

Przed wykonaniem nowych okladzin posadzkowych, we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem
korytarzy (pom. 0.07, 0.09 - lastriko) oraz klatki schodowej i korytarza (pom. 0.06, 0.08 — wykladzina
przemystowa) nalezy sku¢ istniejgce warstwy posadzkowe az do wierzchu warstwy podktadowej (jastrych).
Po zdjeciu istniejagcych warstw wykonczeniowych nalezy zweryfikowac stan techniczny jastrychéw — w
przypadku znacznego zniszczenia warstwy podkladowej nalezy ja wyréwnac¢ i uzupemié¢. Stare warstwy
nalezy odtworzyc¢.

Na nowych posadzkach wykona¢ wykonczenia zgodne z przeznaczeniem pomieszczen (rodzaje wykorczen
podane na rysunkach oraz w dalszej czesci opisu).

W przypadku okladzin ceramicznych w pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ (pom. 0.02,
0.10, 0.11) przed polozeniem warstwy wykonczeniowej posadzke nalezy zaizolowac¢ folia w plynie wraz z
wywinieciem pasa o szer. min. 30cm na $ciany ponad posadzka; narozniki dodatkowo zabezpieczy¢ tasma
uszczelniajaca. Nalezy takze zaizolowa¢ w caloSci ($ciany na cala wysokos$¢ i posadzke) wnetrza kabin
prysznicowych oraz powierzchnie Scian w okolicy urzadzen sanitarnych (koinierz o szer. 30cm wokot
umywalek). Folia izolacyjna w plynie powinna by¢ wodoszczelna, elastyczna, kryjaca rysy w podtozu, a
takze powinna nadawac sie do stosowania na tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne oraz
podioza wrazliwe na zawilgocenie takie jak: plyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, podtogowe zaprawy
wyrownujace.

Folia w plynie — jednoskladnikowa zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych powlok nie
przepuszczajacych wody i szybko mostkujacych pekniecia

Parametry nie gorsze niz:

Przyczepno$¢ - >0,5N/mm?

Wodoszczelnos¢ — brak przenikania wody

Zdolnos¢ mostkowania peknie¢ > 0,75mm

Szczegblne wymagania dla wykonczen niektérych pomieszczen podano ponizej:
A. KORYTARZE (pom. 0.07, 0.09)

Wrykorticzenie $cian i sufitow
Zgodnie z zalozeniami punktu 2.2.7.

Wykoriiczenie podiég
Na podtogach obecnie lezy lastriko, ktore Uzytkownik chce zachowa¢. W ptytach nalezy uzupehic
ubytki za pomocg masy szpachlowej o wysokiej szczepnosci i odpornosci mechanicznej w kolorze
szarym dopasowanym do koloru lastriko.
Istniejacy cok6t przy posadzce nalezy oczy$ci¢ z farby i pomalowa¢ w kolorze szarym
dopasowanym do koloru masy uzupehiajacej ubytki.
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B. KORYTARZ I KLATKA SCHODOWA (pom. 0.06, 0.08)
Wykonczenie $cian i sufitow
Zgodnie z zalozeniami punktu 2.2.7.

Wykoriczenie podiég
Na podtogach obecnie lezy wykladzina przemystowa kauczukowa z motywem wypuklych kétek.
Wykladzine nalezy wymieni¢ na nowa o tych samych parametrach.
Po obwodzie pomieszczenia nalezy wykona¢ cokét o wys. 15cm z tego samego materialu co
posadzka.

Remont balustrad

Istniejgce balustrady nalezy podda¢ pracom renowacyjnym zgodnie z programem prac
konserwatorskich po ich zdemontowaniu. Z drewnianych pochwytéw w pierwszej kolejnosci nalezy
usung¢ powloki farby do czystego drewna, powierzchnie drewniana doktadnie oczysci¢. Ubytki w
materiale drewnianym uzupehié¢, a na koniec drewno zabezpieczy¢ lakierem o powloce matowe;j.
Shupy Zeliwne i elementy wypekienia balustrady nalezy oczy$ci¢ z nawarstwien farb olejnych i
produktéw korozji mechanicznie poprzez piaskowanie. Ubytki formy uzupelni¢ kitem na bazie
zywicy epoksydowej z wypelniaczem mineralnym w kolorze ciemnoszarym lub czarnym, a
nastepnie stupy pomalowa¢ farba antykorozyjng w kolorze szarym. Przed malowaniem shipy
ocynkowac proszkowo.

C. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE (pom. nr 0.02, 0.10, 0.11)
Wykoriczenie $cian

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na Scianach do wysokosci 2,1m nalezy wykonac
glazure z ptytek ceramicznych o nasigkliwo$ci w granicach 3+6% oraz odpornosci na plamienie w
klasie 1+3; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Proponuje sie plytki ceramiczne w kolorze
jasnoszarym; fuga w kolorze jasnoszarym. Gorne zakonczenie glazury wykona¢ z zaprawy
tynkarskiej pomalowanej na kolor bialy. Narozniki pionowe zewnetrzne nalezy wykonczy¢ listwami
PCV w kolorze jasnoszarym, natomiast narozniki pionowe wewnetrzne oraz polgczenie $cian z
podioga nalezy wykona¢ silikonem w kolorze fugi. Powyzej okladziny ceramicznej Sciany nalezy
wykoniczy¢ zgodnie z zalozeniami punktu 2.2.7.

Piony wodnokanalizacyjne zabudowa¢ ptytami gipsowo-karton. w dwoch warstwach, odpornymi na
wilgoc.

Wrykorniczenie sufitow
Zgodnie z zalozeniami punktu 2.2.7.

Wykoriczenie podiég
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ wykonczenie z ptytek gresowych o
nasigkliwosci w granicach 3+6% i odpornoSci na plamienie w klasie 1+3 oraz o Kklasie
antyposlizgowosci min. R10 zapewniajacych mozliwos¢ utrzymania podlogi pomieszczen w
czystosci; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Gres i spoina epoksydowa w kolorze jasnoszarym.

D. POM. SOCJALNE (pom. 0.04)
Wykonczenie $cian i sufitow
Zgodnie z zalozeniami punktu 2.2.7.

Na $cianach na wysokos$ci 80cm od wykonczonej posadzki przy blatach wykona¢ fartuch roboczy o
wys. 60cm i dlugosci dostosowanej do dlugosci blatéw; fartuch z plytek ceramicznych o
nasigkliwosci w granicach 6+10% oraz odpornosci na plamienie w klasie 1+3; fuga mierzona
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krzyzykiem max. 2mm. Proponuje sie ptytki ceramiczne w kolorze jasnoszarym, fuga w kolorze
jasnoszarym. Goérne zakonczenie glazury wykona¢ z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor
bialy.

Wykoriczenie podiég
Wykonczenie z plytek gresowych o nasigkliwosci w granicach 3+6% oraz odpornos$ci na plamienie
w klasie 1+3 3 oraz o klasie antyposlizgowosci min. R10 zapewniajacych mozliwos¢ utrzymania
podlogi pomieszczen w czystosci; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Gres i spoina epoksydowa
w kolorze jasnoszarym. Po obwodzie pomieszczenia nalezy wykona¢ cokét o wys. 15cm z tego
samego materiatu co posadzka.

POMIESZCZENIA DYZURKI (pom. 0.01, 0.03, 0.05)
Wrykorticzenie $cian i sufitow
Zgodnie z zalozeniami punktu 2.2.7.

Wykoriiczenie podiég
Wykonczenie z ptytek gresowych o nasigkliwos$ci w granicach 3+6% oraz odpornosci na plamienie
w klasie 1+3 3 oraz o klasie antyposlizgowos$ci min. R10 zapewniajacych mozliwo$¢ utrzymania
podiogi pomieszczen w czystosci; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Gres i spoina epoksydowa
w kolorze jasnoszarym. Po obwodzie pomieszczenia nalezy wykona¢ cokét o wys. 15cm z tego
samego materiatu co posadzka.

2.2.8. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne meskie nalezy wyposazy¢ w:

a)

b)
0)

d)
e)

f)
g)

h)
)
)
k)

)

n)

natrysk z brodzikiem w posadzce z zastonka prysznicowa i drazkiem do zastonki dostosowanym do
wymiaréw natrysku,

baterie natryskowa nascienng z wytacznikiem czasowym i wylewka,

wieszak z min. trzema haczykami na odziez wierzchnia zamontowany na wys. max. 1.3m nad
posadzka,

miske ustepowa wiszaca na stelazu w zabudowie ze spluczka dwudzielng z zaworem spustowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody, zamontowang w kabinie ustepowej,
pisuar wiszacy w kabinie ustepowej,

natynkowa sphuczke cis$nieniowa,

podajnik na papier toaletowy zamontowany w kabinie ustepowej — podajnik $cienny, przykrecany,
wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w zamykang kluczykiem komore na papier toaletowy w
rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpien 4,5-5,5cm,

szczotke do wc,

umywalke o szerokosci 40cm z pétnoga,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejsciach
do baterii zawory z filtrem,

dozownik z mydiem w ptynie — o poj. min. 0,5, $cienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej,
wyposazony w okienko kontroli poziomu mydta w dozowniku, zawor niekapek oraz zamek i klucz,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku — Scienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej,
pojemnik na reczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposazony w wizjer do kontroli ilosci recznikow
oraz zamek i klucz; sposéb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie
kolejnej, wielkos¢ listka 25x23 cm, poj. 400 szt.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnos$ci min. 471,

lustro o wym. 80x80cm wklejane w powierzchnie oktadziny ceramicznej; dolna krawedz lustra na wys.
1,15m nad posadzka.
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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne damskie nalezy wyposazy¢ w:

a)

b)
0)

d)

e)

f)

g)
h)

)

k)
D)

natrysk z brodzikiem w posadzce z zastonka prysznicowa i drazkiem do zastonki dostosowanym do
wymiaréw natrysku,

baterie natryskowa nascienna z wylacznikiem czasowym i wylewka,

wieszak z min. trzema haczykami na odziez wierzchnia zamontowany na wys. max. 1.3m nad
posadzka,

miske ustepowa wiszaca na stelazu w zabudowie ze spluczka dwudzielng z zaworem spustowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody, zamontowang w kabinie ustepowej,
podajnik na papier toaletowy zamontowany w kabinie ustepowej — podajnik $cienny, przykrecany,
wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w zamykana kluczykiem komore na papier toaletowy w
rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpien 4,5-5,5cm,

szczotke do wc,

umywalke o szerokosci 40cm z péinoga,

baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejsciach
do baterii zawory z filtrem,

dozownik z mydiem w ptynie — o poj. min. 0,5, $cienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej,
wyposazony w okienko kontroli poziomu mydta w dozowniku, zawor niekapek oraz zamek i klucz,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku — $cienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej,
pojemnik na reczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposazony w wizjer do kontroli ilosci recznikow
oraz zamek i klucz; sposob dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie
kolejnej, wielkos¢ listka 25x23 cm, poj. 400 szt.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 471,

lustro o wym. 150x80cm wklejane w powierzchnie okladziny ceramicznej; dolna krawedz lustra na
wys. 1,15m nad posadzka.

Pomieszczenie gospodarcze nalezy wyposazy¢ w:

a)
b)

)

umywalke o szerokosci 40cm z péinoga,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejsciach
do baterii zawory z filtrem,

z¥aczke do pralki.



