2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres projektu

Projekt obejmuje remont instalacji elektrycznych w czesci budynku nr 1 na terenie kompleksu
wojskowego nr przy ul. Zwyciezcow w Stargardzie.
Na calosc¢ opracowania skladajq sie:

- demontaze

- oSwietlenie pomieszczen

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazdek wtyczkowych

- kontrola dostepu

- wydzielone gwarantowane zasilanie elektryczne

- dobudowa rozdzielnicy pietrowej TP

- rozdzielnica SZR

- rozdzielnica obwod6w rezerwowanych T-ZR

- agregat pradotworczy

2.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia

2.3. Przepisy i opracowania zwigzane

Dz.U.75/2002 z p6zniejszymi zmianami — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzeS¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych.
PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

2.4. Demontaze
Demontazowi podlegajq instalacje elektryczne przedmiotowych pomieszczen w catosSci.

2.5. Oswietlenie pomieszczen
Projektuje sie oswietlenie bezposrednie oprawami oSwietleniowymi na zwieszakach, z
energooszczednymi zrodtami Swiatta typu LED.

Poziom oswietlenia:

- dyzurka 500 Lx
- pomieszczenie socjalne 300 Lx
- pokoj dyzurnego 300 Lx
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne 200 Lx

- komunikacja 200 Lx



2.6. Instalacja oSwietlenia i gniazdek wtyczkowych
Instalacja podtynkowa przewodami:

-YDYp 3 x 1,5 w obwodach o$wietlenia

-YDYp 3 x 2,5 w obwodach gniazdek

Osprzet podtynkowy:
- IP44 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
- IP20 w pozostatych pomieszczeniach

Wysokos$¢ montazu:
- faczniki 1,2 m

- gniazdka przy umywalkach 1,2m
- gniazdka w pom. socjalnym 1,1m
- gniazdka pozostate 0,3m

Szczegdlty —rys. nr E1

2.7. Kontrola dostepu

Kontroli podlegaja drzwi do korytarza oraz dodatkowo drzwi do zespotu pomieszczen dyzurki.
Przyjeto system urzadzen cyfrowych zwalniajacych zamki 2z czytnikami krancowymi.
Oprzewodowanie systemu — przewdd UTP k.5 4x2x0,5.

Szczegbty - rys. nr E1

2.8. Wydzielone gwarantowane zasilanie elektryczne

Wydzieleniu podlegaja instalacje gniazdek wtyczkowych dyzurki oraz instalacja oSwietleniowa
dyzurki z przylegajacymi pomieszczeniami nr 0.02 i 0.03. Instalacje zasilane beda z rozdzielnicy
obwodow rezerwowych T-ZR, polaczonej dwustronnie z rozdzielnicq pietrowa TP oraz agregatem
pradotwdérczym.

2.9. Dobudowa rozdzielnicy TP

Dobudowa polega na wprowadzeniu dodatkowej skrzynki z szyna TH 35 wyposazonej w aparaty
modutowe zabezpieczenia projektowanych obwodow.

Szczegdlty —rys. nr E1

2.10. Rozdzielnica SZR

Szafka wnekowa izolacyjna wyposazona w aparature automatyki sterowania zmiany kierunku
zasilania. Lokalizacja rozdzielnicy — we wnece pomieszczenia nr 0.02.

Szczegolty —rys. nr E11i E3

2.11. Rozdzielnica obwodéw rezerwowanych T-ZR

Szafka wnekowa izolacyjna wyposazona w aparature modulowq zabezpieczenia obwodow
rezerwowanych. Lokalizacja — we wnece pomieszczenia nr 0.02.

Szczegdty —rys. nr E1 i E3

2.12. Agregat pradotworczy

Przyjeto agregat wolnostojacy 1 fazowy, 230V, wyposazony w urzadzenie samostartu, sterowane
automatycznie z rozdzielnicy SZR o mocy 5,6kW. Lokalizacja — na zewnatrz budynku w rejonie
wejscia.

Szczegdlty —rys. nr E11i E2

2.13. Polaczenia wyrownawcze




W lazienkach wprowadza sie polaczenia wyréwnawcze miejscowe w postaci zacisku zbiorczego ZP
potaczonego obchwytowo przewodami DY4 z rurami metalowymi w pomieszczeniu.
Szczegoty —rys. nr E3

2.14. Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne obiektu zabezpiecza sie od skutkdw przecigzen i zwarc
wylacznikami instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpiecza sie od skutkéw
przepie¢ posrednich od wytadowan atmosferycznych i taczeniowych ochronnikami.

2.15. Ochrona przeciwporazeniowa
Wg PN-HD 60364 Samoczynne wylaczanie zasilania. Uklad sieciowy TN-S.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

L.p. Rodzaj odbioru Pz(kW) Ki Po(kW)
Pomieszczenie nierezerwowane
1 Oswietlenie 0,7 0,9 0,6
2 Gniazdka wtykowe 1,3 0,5 0,6
3 Pralka 2,2 0,6 1,3
Razem 4,2 0,59 2,5

Pomieszczenia rezerwowane

4 Oswietlenie 0,4 1,0 0,4
5 Gniazdka wtykowe 0,6 0,4 0,3
6 Komputery 4x0,5 2,0 1,0 2,0
Razem 3,0 0,9 2,7
Ogoélem 7,2 0,72 5,2

Dla czesci rezerwowanej dobrano linie zasilajaca w postaci przewodu YDYp 3x6, ktérego Idd=58A
i zabezpieczono w TP wkladka o dziataniu zwlocznym 25A

Koordynacja:
Warunek Io<Ib<IdoorazIbx 1,6 <Iddx 1,45
13A < 25A < 58A oraz 40A < 84A warunek spelniony

3.2. Skutecznos¢ ochrony

Dla wylacznika réznicowo-pradowego warunkow srodowiskowych 2
Napiecie bezpieczne U1 = 25V

RA - rezystancja uziemienia

Ia - wartos¢ wylaczajacego pradu

Ia= kx Aln dla AIn=0,03A

la=1,2x0,03A=0,036 A




Ul 25V
Ra - = < 694,5 Q
Ia 0,036

Uziemienie zacisku PEN zalozono Ruz < 30Q

Zacisk PE rozdzielnic uziemiony jest rowniez przez rezystancje
Ruz < RA < 694,5 Q

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

3.3. Spadek napiecia

AU dop =2%

200x Px L 200 x 3000 x 17
AU = oo = =0,01 %
Y xSxU? 54x6x230°

Zdzistaw Ulinski



