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3. Opinia Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wielkopolskim.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego tj. Gminy Miasto Ostréw Wielkopolski repr. przez
Miejski Zarzad Drdg.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej pomiedzy ul. Grunwaldzka i ul.
Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja zlokalizowana jest w Miescie Ostréow

Wielkopolski, gmina Ostréw Wielkopolski, powiat ostrowski.

1.2. Dane wyjsciowe i przepisy.

o Wytyczne Zamawiajacego,

e Mapa do celéw projektowych;

e Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z
2016, poz. 124 z pbdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1990
z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z dn. 12 pazdziernika 2002 r. Nr 170, poz.
1393, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dn. 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181,
z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.:
Dz.U. z 2017 r., poz. 784 z pdzniejszymi zmianami

e Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejgcy — charakterystyka drég i ruchu.
2.1. Zagospodarowanie pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Miescie Ostréw Wielkopolski, powiat ostrowski.

Na przedmiotowym odcinku w stanie istniejgcym droga gminna jest drogg o nawierzchni z ptyt
betonowych o zmiennej szerokosci. Koncowy odcinek w rejonie ul. Limanowskiego zostat poddany
przebudowie i posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. 7,00 m.

Na analizowanym odcinku brak jest wydzielonych ciggdéw pieszych badz rowerowych.

Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej. Teren przewidziany pod rozbudowe drogi
to tereny rolnicze. Odwodnienie drogi zapewniajg odcinki obustronnych rowdéw drogowych. Na dtugosci
rowow, lokalnie pod zjazdami mozna wyodrebnié zarurowania.

Na analizowanym odcinku znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
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e sie¢ wodociggowa,

e siec cieptownicza,

e sieé gazowa,

e siec kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
e oswietlenie uliczne,

e sieC energetyczna,

e siec¢ telekomunikacyjna.
2.2. Struktura ruchu.

Ruch samochodowy w rejonie inwestycji to przede wszystkim ruch lokalny - gtéwnie samochody
osobowe mieszkancow okolicznych osiedli. Brak jest statego ruchu ciezkiego. Wystepuje ruch ciezki
zwigzany z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej oraz dojazdem do przepompowni zaktadu WODKAN
SA.

3. Stan projektowany.
3.1. Parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. — w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 zmieniony rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. — Dz.U. 2019 poz. 1643) oraz z warunkami zamowienia.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Klasa techniczna drogi: Z

e Predkosc¢ projektowa: Vp=50km/h

e Przekrdj drogi — jednojezdniowy, dwupasowy

e Kategoria ruchu — KR3

e Nawierzchnia drogi — asfaltowa

e Szerokosc jezdni— 7,00 m (2x3,50 m)

e Pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2%; jednostronne 3%
e Srednica zewnetrzna ronda—32m

e Srednica wewnetrzna ronda— 16 m

e Pochylenie porzecznie wyspy i poszerzen na tukach ronda — 4%
e Szerokos¢ jezdni na rondzie — 6,0 m

e Pochylenie poprzeczne jezdni na rondzie — 2%

e Nawierzchnia chodnika — betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm
3.2. Uksztattowanie w planie.

Poczatek rozbudowy drogi gminnej zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Grunwaldzkg w km
0+075,02, koniec natomiast w rejonie skrzyzowania z ul. Skrytg w km 1+638,13. Dodatkowo inwestycja
obejmuje rozbudowe skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowg nr 5299P Ostrow WIkp. - Lewkow -
ul. Limanowskiego.

0O$ projektowanej drogi sktada sie z odcinkdw prostych zzatomami wyokraglonymi tukami
poziomymi. Zastosowano nastepujgce fuki poziome:

e W;—promien R3=225,0 m w km 0+472,12 — 0+594,01
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e W, —promien R;=80,0 m w km 0+594,30 — 0+728,43
e W3 — promien Rg=1000,0 m w km 0+958,71 — 1+073,41
e Ws—promien Ry=1000,0 m w km 1+415,01 — 1+610,31
Projektowany jest przekréj jednojezdniowy o szerokosci jezdni 7,00 m (2x3,50 m).
Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementdw geometrycznych projektuje sie
z dostosowaniem do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.

124), zmieniony rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2019 poz. 1643).

3.2.1. Skrzyzowania.

Inwestycja zaktada przebudowe lub rozbudowe skrzyzowan drogi gminnej z innymi drogami

publicznymi. Na analizowanym odcinku wystepujg nastepujgce skrzyzowania:

skrzyzowanie z ul. Grunwaldzkg (nr 790244P, klasa D) - skrzyzowanie skanalizowane
tréjwlotowe z wydzielonym pasem ruchu dla pojazdéw skrecajgcych lewo w ul. Grunwaldzka,
— skrzyzowanie z ul. Mazurska (nr 790363P, klasa D) - skrzyzowanie skanalizowane trdjwlotowe
z wydzielonym pasem ruchu dla pojazdéw skrecajgcych lewo w ul. Mazurska,
— skrzyzowanie z ul. Czestawa Niemena (droga publiczna, brak numeru, klasa D) - skrzyzowanie
zwykte,
— skrzyzowanie z ul. Dalekg (nr 790197P, klasa D) - skrzyzowanie zwykte,
— skrzyzowanie z ul. Krotkg (nr 790317P, klasa D) - skrzyzowanie zwykte,
— skrzyzowanie z ul. Skrytg (nr 790490P, klasa D) - skrzyzowanie zwykte,
— skrzyzowanie z ul. Pétnocng (nr 790447P, klasa D) - skrzyzowanie zwykte,
— skrzyzowanie z ul. Limanowskiego - drogg powiatowg DP nr 5299P Ostrow WIkp. - Lewkow -
skrzyzowanie typu rondo mate, czterowylotowe.
Pozostate wloty istniejgcych drdog poprzecznych sg wlotami drég wewnetrznych bedacych
w zarzadzie gminy i nie stanowig skrzyzowan.
3.2.2. Zatoki autobusowe
Nie dotyczy.
3.2.3. Miejsca postojowe.
Nie dotyczy.
3.2.4. Chodniki

W rejonie inwestycji zaprojektowano chodniki z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm o szerokosci
min. 1,70 - 2,00 m (do szerokosci nie wlicza sie szerokosci kraweznikéw i obrzezy). Chodniki nawigzano
do istniejgcych ciggdw pieszych.

3.2.5. Sciezki rowerowe.

Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji po stronie zachodniej i potudniowej drogi gminnej

zaprojektowano Sciezke pieszo-rowerowg szer. 3,00 m o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm

o szerokosci. Natomiast po stornie wschodniej i pétnocnej zaprojektowano Sciezke rowerowg szer. 2,00

m o nawierzchni bitumicznej.
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3.2.6. Zjazdy.

Dostepnos$¢ przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewniono
projektujac zjazdy indywidualne i publiczne. Projekt zaktada budowe zjazddw o konstrukcji asfaltowe;j i z
kostki betonowej, gr. 8 cm. Projektuje sie nadrzednos¢ chodnika oraz Sciezki rowerowej i pieszo-

rowerowej w stosunku do zjazddw.

3.2.7. Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow.

Uwzgledniajgc potrzeby osdb niepetnosprawnych w rejonie przejscia dla pieszych zaprojektowano
krawezniki obnizone na catej szerokosci przejscia maksymalnie do 2 cm. W obrebie przejsé dla pieszych
nalezy zastosowac ptyty ostrzegawcze z wypustkami 30x30x8 cm. W rejonie przejazdéw dla rowerzystéw
kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 nalezy utozy¢ jako

wtopiony rowno z nawierzchnig (wysokos¢ 0 cm).
3.2.8. Bariery ochronne drogowe.

Projekt zaktada montaz barierek U-12a zabezpieczajgcych pieszych oraz rowerzystow wysokosci

1.20 m w rejonie przepustu w km 0+340.

4. Organizacja ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Wymaganie techniczne dotyczace oznakowania

a) poziomego:

e oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych lub termoutwardzalnych. Piktogramy P-23 oraz P-26 nalezy wykona¢ w

technologii cienkowarstwowe].
b) pionowego:

e zastosowano znaki z grupy wielkosci:
o mini - dla oznakowania sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz znakéw D-1,
o mate - dla drég gminnych publicznych oraz drég wewnetrznych,
o Srednie - dla znakéw A-7 na drogach gminnych publicznych oraz dla znakéw w obrebie
skrzyzowania z droga powiatowg 5299P,
e lica znakéw z folii odblaskowej typu 2;
e skrajnia pozioma: znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci od 0,50 m do 2,00 m od krawedzi
jezdni, liczac do najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni) elementu znaku (tarczy).
W przypadku lokalizacji znakéw pionowych w chodniku, znaki umieszczaé¢ na wysokosci min. 2,20 m
(zalecane 2,50 m), liczac od gdrnej powierzchni chodnika do najnizej potozonego elementu znaku
(tarczy). W pozostatych przypadkach, znaki pionowe mozna umieszczaé na wysokosci min. 2,00 m,

liczac od powierzchni terenu do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).
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Schemat umieszczania znakéw w przekroju drogi:

Rys. 1.5.6. Odleglodé znakéw od krawedzi jezdni:

050200

kraweznik

min. 0,50

- Rys. 1.5.7. Wysokos¢ umieszczenia znakdw:

a) na

jezdnia | chodnik

: IV

c) na ulicy

/\ /\

Gl |
. — t ,

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

min. 2,20

i) kategorii A, B.C,D.F,G

O
O

min. 2,20

|

!

|
— |
k) dwdoch na jednym stupku na ulicach

Tarcze znakdw nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej osi jezdni o okoto

.
=
—

5° w kierunku jezdni. Odchylenia poziome tarcz znakéw przedstawiono ponizej:

5 A0°
7 5
T

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c¢) na fuku poziomym w lewo

Minimalne odlegtosci w planie miedzy kolejnymi znakami wynoszg 10 m (na terenie zabudowy)

i 20 m (poza terenem zabudowy).
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Tabela nr 2: Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego.

L.p. Funkcja znaku Rodzaj znaku Wzir?;iis,é llos¢ [szt.]
1 Znaki ostrzegawcze A-7 Srednie 16
2 B-18 mate 1
3 B-25 mate 2

Znaki zakazu
4 B-27 mate 2
5 B-36 $rednie 1
6 c-9 $rednie 4
7 c9 mate 5
8 C-12 Srednie 4
Znaki nakazu
9 C-13 mini 1

10 C-13a mini 1
11 C-13/16 mini 35
12 D-1 mini 12
13 D-1 $rednie 2
14 D-2 $rednie 3
15 D-6b $rednie 4
16 Znaki informacyjne D-6b mate 28
17 D-40 mate 3
18 D-41 mate 3
19 D-46 mate 9
20 D-47 mate 9
21 Znaki uzupetniajace F-10 mate 2
22 Tabliczki T-25a $rednie 1
23 Urzadzenia U-3a - 12
24 | bezpieczenstwa ruchu U-5a - 9

Uwaga:
Wprowadzanie statej organizacji ruchu przewiduje sie do korica 2025 roku.
Opracowat:

Projekt statej organizacji ruchu

Marcin Konowalski

Nr upr. WKP/0113/POOD/18
upr. bud. do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej
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