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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod 45.00.00.00 — Wymagania ogoélne - obowigzki Wykonawcy odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach zadania.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami) .

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi wobec Wykonawcy fazy budowlanej oraz
pokazuje, kto bedzie odpowiedzialny za gtéwne etapy prac.

1.1. Wstep.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE | INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

| SANITARNYCH W BUDYNKACH UJ.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot w niej wymienionych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wyzej wymienionym zadaniem.

1.3. Ogdéine wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z zawartg umowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren robét (plac budowy) wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng umowna.

1.3.3. Personel Wykonawcy.

Wykonawca musi wyznaczy¢ wykwalifikowane kierownictwo budowy.

Kazda osoba musi byé pisemnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie moze by¢é w kazdej
chwili cofniete. W takim przypadku osoba lub osoby muszg by¢ natychmiastowo zastgpione przez inne, ktére
réwniez muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi zapewni¢ zastepstwo o kwalifikacjach réwnorzednych lub lepszych na czas nieobecnosci
jakiegokolwiek cztonka swojego personelu nadzorczego.

W zadnym wypadku Wykonawca nie moze usuwac lub zmienia¢ sktadu swojego personelu bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W wyjatkowych okolicznosciach i z waznych powoddéw np.: razacej niekompetencji, Zamawiajagcy moze
poprosi¢ o zamiane kogos z personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ spetnienia tej prosby jako nieuzasadnionej. Wykonawca musi ponies¢
wszystkie koszty zwigzane z zakonczeniem zatrudnienia i musi zapewni¢ w zamian kompetentng osobe na
swoj koszt. Osoba lub osoby, ktére zakohczyty w ten sposdb prace nie mogg by¢ ponownie zatrudnione na
budowie lub by¢ w jakikolwiek sposéb zwigzane z budows.

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawce pracownicy do wykonania roboét objetych Umowg muszg by¢ przez
caly czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzér Wykonawcy. Przez caty czas trwania
Umowy, Wykonawca musi sprawowac petng kontrole i nadzér nad swoimi pracownikami. Wykonawca i jego
pracownicy muszg dostosowac sie do wszystkich stosowanych zasad, przepiséw, rozporzgdzeh oraz musza
szybko skorygowac jakiekolwiek zauwazone naruszenia.

Wykonawca musi dostarczy¢ dostateczng liczbe asystentéw technicznych, robotnikéw wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych w celu wlasciwego i terminowego wykonania robét.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy w zakresie:
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ochrony gleby, ochrony wéd, ochrony powietrza, ochrony przed hatasem.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej lub innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego celu przez
wtasciwe wiladze administracyjne. Usuniecie materialu odpadowego oraz jego transport na wyznaczone
wysypisko nalezy do zakresu wytgcznej odpowiedzialnosci Wykonawcy a takze odbywa sie catkowicie na jego
koszt.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy zamawiajgcy powinien uzyskac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administrac;ji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania roboét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.3.8. Ograniczenie obcigzen pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na, i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé na wiasny koszt oraz w sposdb mozliwie najbardziej efektywny napraw
wszelkich uszkodzen  ktére wystgpig na drogach dojazdowych, chodnikach, zieleni, w instalacjach
podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie prowadzenia prac, bez wzgledu na to, czy uszkodzenia te zostaty
spowodowane przypadkowo, czy tez byly wynikiem zamierzonego i przewidzianego dziatania ze strony
Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.

Naprawy muszg zosta¢ wykonane w sposoéb satysfakcjonujgcy dla Zamawiajgcego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia

0s0b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzgledniane
W cenie umowne;.



1.3.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (wydanie potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakiS sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3.12. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie bedg
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania poprawione odnosnie norm i zbiorow przepiséw, chyba, ze
w umowie stwierdza sie wyraznie co innego.

1.4. Materialy.

Wykonawca moze stosowac tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnos$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robot. Wykonawca zapewni aby
tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu robot w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem robot w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

1.6. Transport.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw
(sprzetu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.
Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robét, do zawarcia pisemnego uzgodnienia z wlasciwym
Zarzadem drog w sprawie warunkow korzystania z drég dojazdowych do terenu budowy — stosownie do art. 15
pkt. 1,2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézn. zm.

1.7. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.8. Kontrola jakosci robot.

1.8.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.8.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

1.8.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.8.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.9. Obmiary robét.

1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z zawarta umowg i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robé6t. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.9.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegtych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie rejestru
obmiaru.

1.10. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi koncowemu,

1.10.1.0dbiodr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie lub
powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

1.12.2. Odbiér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3. Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego Wykonawca zgtasza na pismie. Odbiér
koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonhczenia robét. Odbioru koricowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
zawartg umowg i ST.

1.12.4 Dokumenty odbioru koincowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

c) rejestry obmiardw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

1.13. Przepisy zwigzane.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm).



SST 02 - WYBURZENIA | ROZBIORKI

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych.

1.2 Zakres zastosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wewnatrz i na zewnagtrz obiektu budowlanego — budynku.

- rozbiérka warstw posadzkowych,

- skucie istniejgcych tynkow,

- rozebranie istniejgcych oktadzin Sciennych,

- rozbiorki wtérnych scianek dziatowych,

- rozbidrka stolarki drzwiowej lub okiennej,

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami o wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i zaleceniami inspektoréw nadzoru.

2.  Materialy.
W trakcie prowadzenia prac demontazowych i rozbiérkowych zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzié¢
elementdw wyposazenia wnetrz, ktére pozostajg. W trakcie wykonywania skucia tynkow $cian na wiekszej
wysokosci lub tynkéw na sklepieniach lub tekach zabezpieczy¢ istniejgce posadzki przed uszkodzen przez
spadajgce fragmenty gruzu.
Do zabezpieczenia w/w elementéw uzywac:

- tektur falistych,

- folii ochronnych;

- tasm samoprzylepnych;

- plyt OSB

- innych materiatéw dostosowanych do specyfiki lokalizacji prac oraz ich zakresu;

3. Sprzet.
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Szczegdtowy opis wymagan dot. sprzetu uzytkowanego w trakcie
prac opisuje Ogoélna Specyfikacja Techniczna SST-01.

4. Transport.
Transport materiatéw z rozbidrki kotowymi Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem, pyleniem.

5.  Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- w przypadku robdét zwigzanych z demontazem poditdég zabezpieczyé wyposazenie wewnetrzne
pomieszczen w ktérych odbywac sie beda roboty. Zakres zabezpieczeh ustali¢ z Zarzadcg obiektu.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie elementéw zabytkowych w trakcie
prac;

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt 5.1 do 5.2



7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3a:
- Rozbiérki elementéw kubaturowych — [1 szt.]
- Rozbiérki obiektow budowlanych konstrukcji — [m3]
- Rozbiérki potaci — [m2]
- Rozbiérki ogrodzen— [m]

8. Odbiér robot.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

10. Uwagi szczegotowe.
lloci robot rozbiérkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora.



SST 03 - ROBOTY TYNKARSKIE.
CPV 45410000-4 Tynkowanie.

1. Uwagi wstepne.

Niniejsze wymagania dotyczg rob6t budowlanych, w zakresie robdt tynkarskich. Roboty tynkarskie winny byé
wykonane w oparciu o obowigzujgce normy, oraz standardy na podstawie nizej przedstawionej specyfikacji

i obejmowacé peten zakres robét. O ile w dokumentacji technicznej Zamawiajgcy nie okresli rodzaju i kategorii
tynku, przyjmuje sie ze jest to kat. IV filcowana. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu
0 normy i przepisy, a w szczegolnosci:

PN-92/B-01302 -
PN-86/B-02354-

PN-86/B-02355-
PN-87/B-03002-
PN-85/B-04500-
PN-63/B-06251-
PN-71/B-06280-

PN-68/B-10020-
PN-80/B-10021-

PN-69/B-10023-

PN-68/B-10024-

PN-70/B-10026-

PN-70/B-10100-
PN-65/B-10101-

PN-91/B-10102-
PN-B-10106-
PN-B-10109-
PN-75/B-10121-

PN-69/B-10280-

PN-69/B-10285-

PN-90/B-14501-
PN-B-19701-

PN-90/B30020 -
PN-88/B-32250 -
PN-ISO- 3443-1-

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie.

Wartosci modularne i zasady koordynacji modularne;.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdline.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody pomiaru cech geometrycznych.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow

z autoklawizowanych betonéw komoérkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego,
porowatego. Wymagania i badania.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

2. Podtoze tynkarskie.

2.1. Uwagi ogélne.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate
potaczenie konstrukcji z tynkiem.

Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybér materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposéb naktadania

i obrébki tynku (wstepne przygotowanie podtoza, grubosé tynku, itp.).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosé podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nalezy wykonaé¢ na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zaleceh producenta.
Powierzchnia pod tynk powinna by¢ réwna.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy zlikwidowaé wszelkie nieréwno$ci, takie jak: wystajgce cegly, bloczki,
kamienie, gdyz nieregularna grubosc¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajgcych

i taczgcych w miejscach styku konstrukcji z murem wypetniajgcym (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe,
stalowe) oraz zastosowaé odpowiednie profile.
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W przypadku muréw wypetniajgcych, podtoze pod tynk musi byc:
- rowne,
- nosne i mocne,
- wystarczajgco stabilne,
- jednorodne, réownomiernie chfonne; hydrofilne (zwilzalne),
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
- wolne od wykwitéw,
- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem nieostoniete elementy instalacji, uktadane na posadzkach ré6znego
rodzaju rury i przewody instalacyjne, gdyz niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas
tynkowania jest relatywnie duze.

2.2. Przygotowanie i sprawdzenie podtoza pod tynk.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
pkt. 3.3.2. Podioze nalezy obrobi¢ wstepnie. Wigze sie z zastosowaniem srodka zwiekszajgcego przyczepnosc
(np. obrzutki wstepnej).

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie, czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej,
nalezy postuzy¢ sie probg scierania, drapania lub zwilzania. Probe Scierania nalezy przeprowadzi¢ przez
przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy
twardego, ostrego przedmiotu. Chtonnos$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okresli¢ na podstawie proby
zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

2.3. Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.
a) Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz
5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnié¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, "wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé tynku do
podtoza, muszg zostaé¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podtoZza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwo$ci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.
b) Gazobeton.

Ubytki naroznikow, dziury i niewielkie nierownosci podtoza pod tynk trzeba, min. 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich, obrzuci¢ i zatrze¢ na ostro, stosujgc materiat uzywany p6zniej do tynkowania.

Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na ogolne wskazowki dotyczgce przygotowania podtoza:

naktadanie tynku na mur z gazobetonu moze odbywac si¢ tylko na dojrzaty mur.

W przypadku gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkowac,
przed przystgpieniem do tynkowania mur nalezy gruntownie oczysci¢ miottg. Zakurzony mur nalezy na sucho
wyszczotkowad,
przy cieptej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podtoza. Podczas moczenia trzeba uwazac, aby
woda nie wytworzyta na powierzchni btony wodnej (przy tynkach gipsowych uzywa sie srodkéw gruntujgcych
wyrownujgcych chionnos¢ podtoza).

c) Beton i zelbet.

Powszechnie przyjmuje sig, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od
betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu

Narazone na korozje czesci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) muszg by¢ na tyle usuniete, aby nie
wchodzity w warstwe tynku. Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszg przed rozpoczeciem tynkowania zostac
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktére po probie zwilzania wykazg, ze sg zanieczyszczone olejem
szalunkowym, sadzg, kurzem czy innymi czynnikami, nie mozna nakfada¢ tynku. Jezeli oleju szalunkowego nie
mozna zmy¢, musimy zastosowac inne odpowiednie $rodki (np. piaskowanie, czyszczenie parg wodng
z uwzglednieniem czasu schnigcia lub uzycie specjalnego preparatu odttuszczajgcego).

Na szczegdlnie gtadkie powierzchnie betonowe (plyty stropowe), a takze przy betonach o widocznej
silnej chfonnosci lub zawierajgcych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniajgce) nalezy w sposoéb
szczegotowy dokonac oceny podtoza pod tynkowanie i dobraé odpowiednig powtoke gruntujgcg (ewentualnie
odpowiedni podktad).
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W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod
katem podtoza pod tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

2.4. Proba zwilzania.
W kazdym przypadku nalezy sprawdzi¢ przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania na podstawie
préby zwilzania.
Prébe zwilzania, ktéra polega na obfitym zmoczeniu wodg badanej powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ pedzlem
malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknigcie
kropli wody w przeciggu 5 minut $wiadczy o tym, ze mozna rozpoczaé¢ prace tynkarskie.

Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastgpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni, lub po odpowiednim
czasie bedg widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujgca:
jeszcze zbyt wilgotny beton,
pozostatosci oleju szalunkowego,
zbyt szczelny beton.

2.5. Sprawdzanie wilgotnosci szczatkowe;.
W celu dokfadnego ustalenia wilgotnosci podtoza nalezy sprawdzi¢ je za pomocg urzgdzenia pomiarowego, ew.
przez prébe suszenia. Prébka do suszenia musi by$ pobrana z min. gtebokosci 2 cm przy pomocy wiertta
w ksztatcie korony o min. $rednicy 25 mm wiertarkg wolnoobrotowa. Ma to na celu zredukowanie wptywu
rozgrzanego wiertta na prébke.
Dla tynkdw zawierajacych gips, stosowanych na $cianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:
wilgotnosc,
szczegoty wykonania tynku.
W tabeli 1 w pkt.2.6. zestawione zostaty charakterystyczne wtasciwosci podtozy, metody badan i ich wyniki oraz
odpowiednie srodki zaradcze.
a) Mokry beton.

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroplong parg wodng na powierzchni wierzchniej,
a takze beton o wilgotnosci szczatkowej przekraczajgcej 4% masy, nie moze byc¢ tynkowany.
b) Beton o wilgotnosci od 2,5% do 4%.

Przyjmuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie,
wilgotnos¢ szczatkowa betonu jest mniejsza niz 4% masy. Nalezy to skontrolowac¢ przy pomocy zwilzania.
Jezeli kolor zwilzonej powierzchni zmieni sie z jasnego na ciemny i znikng wszystkie kropelki wody w ciggu
5 minut, oznacza to, ze mozemy rozpoczg¢ tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2,5+4% muszg by¢ stosowane odpowiednie mostki
adhezyjne (produkty zwigkszajgce przyczepnos¢). Sg one zalecane przez kazdego producenta tynkow
gipsowych.

c) Beton o wilgotnosci do 2,5 %.

Dopuszcza sie tynkowanie dobrze chtongcych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci szczatkowej
ponizej 2,5% bez stosowania srodkéw gruntujgcych (mostkow adhezyjnych).

Nie dotyczy to gtadkich powierzchni takich jak ptyta stropowa, spdd schoddéw, gtadkie Sciany. Przy dobrze
chtongcych wode powierzchniach, a takze dobrze wyréwnanych powierzchniach betonowych mozliwe jest
nanoszenie tynkow cienkowarstwowych.

W odniesieniu do tynkéw cementowo - wapiennych (wewnetrznych i zewnetrznych) na $cianach
i stropach betonowych nalezy przyjaé nastepujgce dodatkowe zasady:
lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze mie¢ pozytywny wptyw na przyczepnos$¢ do poditoza
tynkéw cementowo - wapiennych,

w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gtadkiego podioza moze dojs¢ do obsuwania sie mokrej zaprawy

z powierzchni Sciany,

jezeli podioze betonowe jest bez zarzutu, a proba zwilzania wykazata, ze mozna rozpoczgé tynkowanie, nalezy
przystgpi¢ do nanoszenia srodka zwiekszajgcego przyczepnosé zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw cementowo - wapiennych nalezy zastosowac nastepujace Srodki:

obrzutke cementowg (z reguty nie jest stosowana na szczelnym, zle chtongcym wode podtozu betonowym,
nalezy stosowac obrzutke uszlachetniong specjalnymi dodatkami),

W przypadku dostatecznie réwnych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozna zastosowac tynk
cienkowarstwowy.

2.6. Obrébka tynku w miejscach szczegdélnych na podtozach betonowych.

W miejscach potagczen i stykdw z innymi materiatami tworzacymi $ciane ( stupy zelbetowe, Sciana z cegty,
stropy betonowe itp.) nalezy przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykonaé naciecie kielnig tynku az do
podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski.
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Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykonaé pionowe
naciecie tynku w krawedziach wzdtuz $cian okalajgcych strop (naciecia mozna wykonaé réwniez w tynku na
stropie; analogia do dylatowania podktadéw posadzkowych).

Cecha Metoda kontroli i Wynik kontroli Srodki zaradcze
sprawdzania
Wilgotnos¢ Wyglad Ciemny kolor Odczeka¢ az podtoze

Préba $cierania

Odczucie wilgoci

Préba zwilzania

Powolne wchtanianie wilgoci lub
jej brak

odpowiednio wyschnie *)

Réwnos¢ podtoza

Sprawdzenie przy
pomocy faty

Nieréwnosci

Wyréwnad, jezeli powyzej
dopuszczalnych**)

Przywierajace ciata
obce, kurz,
zabrudzenia

Wyglad

Réznica w kolorze, zgrubienia

Préba Scierania

Kurzenie sie

Oczyszczenie przy pomocy
kielni, szczotki, miotty itp.
wzglednie wody i pozostawienie
do wyschniecia

Luzne i zwietrzate
czesci podtoza
tynkarskiego

Préba drapania
(skrobania)

Odtupywanie sie czesci podtoza

Préba scierania

Piaszczenie sie

Doktadnie usuniecie
zanieczyszczen przy pomocy
szpachli, szczotki stal, miotty

Resztki oleju
szalunkowego wzgl.
srodkow
antyadhezyjnych

Préba zwilzania

Woda nie wsigka (tworzy
krople)

Swiatto ultrafioletowe

Fluorescencyjne swiecenie

Oczyszczenie przy pomocy pary
wodnej z dodatkiem srodkow,
zmycie czystg wodg i
pozostawienie do wyschniecia
lub zastosowanie srodkow
specjalistycznych

Staba chtonnos¢
podtoza betonowego
bez Srodkow
antyadhezyjnych

Wyglad

Powierzchnia blyszczaca

Préba $cierania

Powierzchnia gtadka

Préba zwilzania

Beton nie zmienia koloru z
jashego na ciemny, nie
wchtaniane kropelki wody

W przypadku tynkoéw zawie-
rajacych gips: zastosowac
mostek zwiekszajgcy
przyczepnosé ***)

W przypadku tynkéw cem.- wap:
zastosowacé srodek zwiekszajgcy
przyczepnos$é

Silna chionnos$¢
pozostatych podtozy
tynkarskich (nie
betonowych)

Préba zwilzania

Bardzo szybka zmiana koloru z
jasnego na ciemny

Obrzutka wstepna, srodek
wyréwnujgcy chtonnos¢

Ztuszczenia i
powierzchniowe
odspojenia betonu,

Proba drapania
(skrobania)

Odrywanie sie, tuszczenie

Préba zwilzania

Niska chtonno$¢ podtoza,
w zarysowaniach przebarwienie
(mocne wchianianie wody)

Szczotkowanie szczotkg stalowa,
piaskowanie, szlifowanie

Wykwity

Wyglad

Wykwity solne

Szczotkowanie na sucho, o ile to
konieczne naniesienie mostka
adhezyjnego***)

wzgl. innego srodka zwie-
kszajgcego przyczepnosé

Temperatura
1) powietrza w
pomieszczeniu
2) podtoza

Pomiar

1) Termometr

2) Termometr do
mierzenia temp.
podtoza

Ponizej +5°C

Ogrzewanie i wietrzenie
pomieszczenia i dostateczne
nagrzanie podtoza

*) Wymagany ewentualnie pomiar wilgotnosci szczgtkowej betonu wykonuje sie przy pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego lub préby suszenia, a materiat do badania pobiera z gtebokosci 2+4 cm.
**) Dopuszczalne odchytki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021 , PN-69/B-10023, PN-68/B-

10024, PN-70/B-10026.

***) Mostki przyczepnosciowe dla tynkdw zawierajgcych gips nie nadajg sie do stosowania pod tynki

cementowo-wapienne.
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Tabela 2

Protokét kontrolny — Sprawdzenie podioza — $cian i stropéw betonowych pod tynki zawierajace gips

Budowa:

Pozostate dane:

Fragment budynku:

\Wykonanie prac betonowych:

Data kontroli:

Przewidywana data tynkowania:

Mieszanka tynkarska, producent:

Rodzaj tynku:

Dodatkowe Swiadczenia:

Osoby obecne przy kontroli:

Kontrolowane Wynik kontroli powierzchni Weskazowki Punktacja |Wynik
parametry dodatkowe
Wynik pomiaru
WILGOTNOSC wilgotno$ciomierzem: - 25
\Wilgotnos$¢ ponizej 2,5%
Proba zwilzania: zmiana koloru,  |Wymagany mostek 50
Brak stojgcych kropli po 3 min. przyczepnosciowy
Proba zwilzania: zmiana koloru,  |Wymagany mostek 5
Brak stojgcych kropli po 4 min. przyczepnosciowy
Proba zwilzania: zmiana koloru,  |Wymagany mostek
: . X o 100
Brak stojgcych kropli po 5 min. przyczepnosciowy
Préba zwilzania: staba zmiana
koloru,
Stojgce krople po 5 min. NIE NAKELADAC 160
Wynik pomiaru TYNKU
wilgotnosciomierzem:
\Wilgotno$¢ powyzej 3,0%
POWIERZCHNIA Czysta, chtonna, szorstka, i 10
BETONU przyczepna
Czysta, gtadka, chionna Wymagany mpstek 20
przyczepnosciowy
Czysta, gtadka, srednio chtonna Wymagany m pstek 30
przyczepnosciowy
Czysta, gtadka, nie chionna Wymagany m pstek 40
przyczepnosciowy
Zanieczyszczona, gtadka, nie NIE NAKLADAC 160
chtonna TYNKU
TEMPERATURA Od +15°C do +25°C - 8
(OTOCZENIA | Od +10°C do+15° C - 15
PODLOZA) Od +6° C do+10°C lub powyzej
° - 24
25°C
Do +5°C - 32
ot NIE NAKLADAC
+4°C i mniej TYNKU 160
WIEK BETONU Starszy niz 12 miesiecy - 6
6-12 miesiecy - 12
4-5 miesiecy - 18
2-3 miesiecy - 24
e e NIE NAKLADAC
Ponizej 2 miesiecy TYNKU 160
RODZAJ TYNKU [Tynk naktadany recznie - 4
[Tynk maszynowy - 12

OCENA BETONOWEGO PODLOZA POD TYNK:

Do 109 punktéw :NADAJE SIE BARDZO DOBRZE
110-129 punktow :NADAJE SIE DOBRZE
130-144 punktow :ISTNIEJE NIEWIELKIE RYZYKO

145-160 punktéw :ISTNIEJE PODWZSZONE RYZYKO

Ponad 160 punktow
NIE JEST MOZLIWE NANOSZENIE TYNKU'
NIE MOZNA UDZIELIC GWARANCJI!

WNIOSEK:
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Podpisy:

2.7. Tynkowanie.

Podane w punktach 2.2 — 2.6 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegodlnych etapow robot) majg znaczacy wplyw na jakos¢ prac tynkarskich. Zamawiajgcy nie przewiduje
zastosowania odstepstw od powyzszych wymagan.

W dokumentaciji projektowej okreslono ptaszczyzny Scian ktére bedg tynkowane innym rodzajem tynku, dlatego
tez najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

a) Wptyw warunkéw pogodowych.
Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C.

Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietac, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg (jeszcze)
zewnetrznej izolaciji cieplnej (elementy betonowe), nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze moze nastgpi¢ zbyt
gwattowne obnizenie temperatury elementu. Moze to by¢ przyczyng zamarznigcia Swiezego tynku.

b). Srodki zwiekszajgce przyczepnosc.

Jako srodki adhezyjne (zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do podioza) nalezy stosowac: obrzutke
wstepng, zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne.

W przypadku tynkdw zawierajgcych gips naktadanych na poditoza betonowe, nalezy stosowac
wytgcznie odpowiednie mostki adhezyjne, ktére zwigkszajg szorstko$¢ powierzchni.

Dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem
betonu) jako srodek adhezyjny nalezy stosowaé obrzutke wstepna.

Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach betonowych nalezy stosowac obrzutke wstepng
uszlachetniong zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnosc.

2.7.1. Obrzutka wstepna.

Obrzutka wstepna:

a) stanowi przygotowanie podfoza pod tynk,

b) stuzy jako $rodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtonno$ci,

Zaleznie od rodzaju podtoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej, moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki
wstepnej (zaréwno na $cianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych).

Przy stosowaniu obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen
dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i wskazéwek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowacé przewidziang do tego celu zaprawe produkowang
fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.
Nawilzanie podioza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej nalezy stosowac

w zalezno$ci od warunkéw pogodowych i chtonnosci podtoza.

Dtugosci przerw technologicznych dla obrzutki wstepnej nalezy uzalezni¢ w pierwszej kolejnosci od:
wiasciwosci podtoza pod tynk,

rodzaju naktadanej zaprawy tynkarskiej,

warunkow pogodowych (pora roku),

wentylacji.

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi 3 dni. Prace
tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu dostatecznej
wytrzymatosci (jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkéw zawierajgcych gips na obrzutke wstepng cementowg nalezy zachowaé
minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podtoza. Przy nanoszeniu
tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie wewnetrzne, obrzutke nalezy po rozpoczeciu
wigzania wyréwnac. Trzeba przy tym zwrdci¢ uwage na to, by nie napetni¢ obrzutkg naroznikow.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gtadka (szklistg) powierzchnig, to nalezy jg zmatowic (np. szczotkg
druciang).

2.7.2. Mostki adhezyjne dla tynkéw zawierajacych gips na podtozu betonowym.

Mostki adhezyjne sg to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajgce piasek ostry. Muszg one po wyschnieciu
odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

a) duza odporno$¢ na dziatanie $rodkow alkalicznych,

b) trwate wigzanie pomiedzy podtozem betonowym a tynkiem,

c) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

15



d) niewielki wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzieki zwiekszeniu powierzchni wiasciwej podtoza.

Mostki adhezyjne dla tynkow gipsowych lub zawierajgcych gips okreslane sg przez producenta zaprawy

i podlegajg tym samym jego odpowiedzialnos$ci i gwaranciji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosic¢ przy pomocy watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac jednorodnos¢
materiatu przed, oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4% nanoszenie takich mostkéw adhezyjnych jest
niedozwolone.

2.7.3.Srodki zwigkszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego nalezy stosowaé specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

a) Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Nalezy je rozrabia¢ jedynie z wodg i rozprowadzaé po powierzchni zgbatg szpachla.

b) Szlamy zwigkszajgce przyczepnos¢.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. przygotowuje sie je

z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktdrej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy.

W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie
cementu.

Nalezy naniesc tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg "mokre na mokre". Bezwzglednie nalezy
przestrzegaé wskazéwek producenta.

2.7.4. Zbrojenie tynku siatkg z wiékien szklanych.

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe z siatki z wtokien
szklanych nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie
powierzchniowe nie jest nosnikiem tynku.

Zgodnie z biezgcym stanem techniki, przy stosowaniu tynkéw cementowo - wapiennych, wtopienie siatki

z widékien szklanych na wstepnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje najwieksze zabezpieczenie przed
powstawaniem rys i spekan. Nalezy stosowac zaktadki oraz zbrojenie diagonalne przy otworach okiennych,
drzwiowych i innych.

W przypadku wykanczania podtoza materiatem cienkowarstwowym i koniecznos$ci czesciowego zbrojenia
tynkowanej powierzchni (np. tylko nadprozy okiennych), nalezy sgsiadujgce z nimi nie zbrojone powierzchnie
réwniez pokryé tym samym materiatem.

2.7.5. Wymagania dotyczace sktadnikéw systemu.
1. Wymagania dotyczgce siatki zbrojeniowej (tkaniny).

Siatki z widkien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
posiada¢ dokument dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie,
minimalna wytrzymato$é na zrywanie wzdtuz osnowy i watku - 1500 N/ 5 cm
dostateczna alkalioodpornosc,
stosowanie siatki do wewnatrz, tylko wewnatrz, siatki zewnetrzne wewnatrz i na zewnatrz,
wymiary oczek powinny by¢ dobrane do rodzaju zastosowania:
wtapiane siatki z widkien szklanych (wewnetrzne), wielko$¢ oczek minimum 7x7 mm,
naktadane, zaszpachlowywane siatki z wtdkien szklanych, wielko$¢ oczek minimum 3x3 mm.
2. Wymagania dotyczgce mas szpachlowych.
Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej nalezy stosowaé¢ mineralng mase szpachlowa,
z domieszkami modyfikowanych zywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku warstw
zbrojgcych w systemach docieplen.
Komponenty tej masy muszg by¢ zgodne z komponentami tynku podktadowego i tynku kryjgcego .
Dyspersja zywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzy¢ z powtokg tkaniny odpowiednio mocne
wigzanie. Z tego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku muszg by¢ wykorzystywane tylko
oryginalne skfadniki systemu (masa szpachlowa - siatka zbrojeniowa), ktére zostaty przeznaczone do tego celu
i pochodzg od jednego producenta systemu.

3. Wtapianie siatki.
Wtapianie siatek z witékien szklanych nalezy stosowac tylko w przypadku tynkéw wewnetrznych zawierajgcych
gips.
Siatki z widkien szklanych nalezy uktadaé (wtapia¢) nastepujgco:
nanies¢ warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubosci catkowitej,
umiescic¢ tkanine zbrojeniowg (min. 25 cm poza obszary zagrozone i przy zachowaniu 10 cm zakladek),
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réwno osadzi¢ napietg siatke,

nanies¢ pozostaty tynk az do uzyskania zgdanej grubosci,

w przypadku tynkéw gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciggu pracy,
przestrzegajgc metody "mokre na mokre",

grubosé tynku musi wynosi¢ minimum 15 mm, przy czym zwraca sie uwage na to, ze w przypadku
sgsiadujgcych ze sobg i lezgcych na jednej ptaszczyznie nie zbrojonych podtozy pod tynk, moze by¢ konieczne
uwzglednienie pogrubienia tynku.

Wtapiane zbrojenie nalezy wykona¢ na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obrobka metoda
"mokre na mokre".

4. Szpachlowanie siatki.

Naktadanie i szpachlowanie siatek z wtdkien szklanych nalezy stosowaé na tynkach cementowo wapiennych
lub cementowych i moze ono by¢ wykonywane dopiero po wystarczajgcym stwardnieniu tynku podkfadowego
(pierwszej warstwy).

Wielko$¢ oczek w przypadku siatek szpachlowanych zalezy od wielkosci ziaren szpachléwki. Powinna ona
odpowiadac trzykrotnej wielkosci najwiekszych ziaren, nie moze byc¢ jednak mniejsza niz 3x3 mm.
Bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

W warstwie szpachlowki naciggnietej lub natozonej agregatem tynkarskim nalezy mocowac¢ (wciskac) siatke
zbrojeniowa.

Nastepnie natozy¢ pacy (kielnig gtadkg lub szpachlg ptaskg) drugg warstwe szpachléwki w ten sposéb, aby po
stwardnieniu masy, struktura siatki nie byta widoczna. Grubos$é warstwy zbrojeniowej - przy utozeniu siatki

w srodku warstwy - powinna wynosi¢ min 3 mm.

Poza brzegami siatki nalezy mase szpachlowa wyciggng¢ na "O".

Przeszlifowa¢ ewentualnie nieréwnosci.

5. Zbrojona obrzutka wstepna.

Zbrojona obrzutka petni funkcje nosnika tynku i jednocze$nie zabezpieczenia przed rysami i peknieciami.
Nalezy jg wykonac tak, by pokrywata catg powierzchnie.

W szczegdlnosci:

stosowaé ocynkowang (nierdzewng), zgrzewang punktowo siatke druciang o oczkach wielkosci od 20x20 mm
do 25x25 mm, $rednica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakfadu,

minimalna grubosé¢ zbrojonej obrzutki wstepnej musi wynosi¢ 8 mm,

siatke nalezy umiesci¢ posrodku warstwy obrzutki wstepnej,

przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

6. Nosniki tynku.

Nosniki tynku nalezy traktowac jako podtoze tynkarskie i powinny one zosta¢ wykonane zgodnie

z zaleceniami producenta. Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych

z przeplotami z tektury lub z wktadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotkac tez w formie
ponacinanej blachy, ktéra po rozciggnieciu tworzy siatke. Nalezy je stosowac do przykrywania bruzd
instalacyjnych, elementéw konstrukcyjnych o zréznicowanej strukturze, przewodow wentylacyjnych
itp.

Prr)zy montazu nosnikéw pod tynk nalezy zwréci¢ uwage na grubosé przysztego tynku. Zbyt daleko odsadzony
nosnik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich jednowarstwowych) na sgsiadujgcych powierzchniach tej
samej ptaszczyzny moze powodowaé koniecznos¢ pogrubienia tynku.

7. Bruzdy i przebicia.
Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

8. Wskazoéwki dla instalatoréw, elektrykow oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zaprawy tynkarskiej,
oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia.

Przewody przebiegajgce pod tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym nie mogg by¢é mocowane przy
uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzyé np. cementu szybkowigzgcego).

Uzycie cementu szybkowigzgcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pdzniejsze odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w Scianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ no$nikiem tynku (z 20 cm zaktadkg na
sgsiadujgce powierzchnie scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniajgce (np. nie wymagajgce podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie

z instrukcjami producenta.

9. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod ptytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi muszg zostaé przed
przystapieniem do prac tynkarskich doktadnie sprawdzone co do zgodnosci iustaleniami w projekcie
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wykonawczym i projekcie wnetrz. Powierzchnie nalezy tynkowaé jednowarstwowo, nie mogg byC¢ zacierane

ani wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ oraz oczysci¢ z pytu.
Nie wymaga sie, aby mate powierzchnie - takie jak na przykfad cokoliki - nie byty zacierane lub wygtadzane.
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczac¢ sie minimalng gruboscig 10 mm i posiadac
minimalng wytrzymatos$¢ na $ciskanie.
W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako
tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4.

Tabela 3

Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie doboru zaprawy tynkarskiej oraz

izolacji podtoza.
ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI.

Rodzaj Czas trwania oraz intensywnos$¢ zawilgocenia
zawilgocenia Grupy zawilgocenia
w1 W2 W3 w4
Wilgo¢ w Podwyzszona: | Chwilowo wysoka: Chwilowo wysoka: Trwale podwyzszona:
powietrzu (rosa) | brak rosy ewentualnie rosa rosa rosa, para wodna
Woda ze Okresowe Wilgotne przecieranie; Okresowe czyszczenie | Codzienne intensywne
sprzgtania na wilgotne okresowe czyszczenie na na mokro czyszczenie
mokro przecieranie mokro
Oprysk wodg - Krétkotrwate: niskie do Krétkotrwate: silne Dtugotrwate: srednie
Sredniego do silnego
2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA.
W1 W2 W3 W4

Korytarze, toalety,
klatki schodowe

Sanitariaty, toalety - kuchnie, natryski,

3. DZIALANIAY PODEJMOWANE PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI
OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA.

Spoiwo zaprawy |W1 w2 W3 W4
tynkarskiej
Cement Nie sg konieczne Zzadne prace przygotowawcze Uszczelnienie powierzchni

Cement/wapno | Brak Brak Alternatywne Uszczelnienie powierzchni
przygotowan przygotowan uszczelnienie
powierzchni
Gips Brak Gruntowanie Uszczelnienie Nie stosowaé tynkéw
przygotowan™) powierzchni powierzchni gipsowych

*)Prace wykonywane przez ptytkarza
**)Przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek

Tynki cementowo — wapienne, przeznaczone do pomieszczeh z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje sie
bez specjalnej obrébki wstepnej.

W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajacg grupie W3 oraz W4, przed przystgpieniem do uktadania ptytek
nalezy przeprowadzi¢ wstepng obrdobke powierzchni zgodnie z tabelg 3.

Gipsowe tynki wewnetrzne mogg by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 - W3 przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

w grupie W1 nalezy przed przystgpieniem do prac ptytkarskich zastosowac sie do zalecen producenta kleju do
ptytek,

w grupie W2 powierzchnie $cienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowac
odpowiednim do tego celu $rodkiem,

na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocig (grupa W3) nalezy na catej
powierzchni wykonac izolacje przeciwwilgociowg (uszczelnienie powierzchni).

W pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim
skontrolowac katy proste (zmierzy¢ przekatne).

Roéwniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp. muszg odpowiada¢ warunkom dla
danej grupy zawilgocenia.

11. Naciecia tynku, fugi dylatacyjne i profile.

Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku, oraz szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ tynkowane.
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Na scianach zewnetrznych niedozwolone jest wykonywanie cie¢ tynku. W tym wypadku nalezy zastosowac
odpowiednie profile szczelinowe.

12. Fugi dylatacyjne wypelniane masg elastyczna.

W miejscu fug dylatacyjnych, przed catkowitym stwardnieniem nalezy przecigé tynk catkowicie, az do podtoza.
Po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu nalezy wykona¢ specjalistyczne spoinowanie masg elastyczna.
Czynnosc¢ tg nalezy wykonac np. przy sciankach dziatowych, zamurowanych konstrukcjach
zelbetowych (wymurdéwki parapetowe), konstrukcjach przedsciennych i obudowach.

13. Profile tynkarskie.

13.1. Uwagi ogélne.

Na wszystkich zatamaniach powierzchni oraz dylatacjach nalezy zastosowaé profile naroznikowe,
prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu ktérych decydujg warunki konstrukcyjne).

Styki dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, aby uzyskac¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne nalezy wykonaé stosujgc odpowiednie do tego celu profile tynkarskie.

Rodzaj wymaganej fugi i profilu nalezy okresli¢ w opisie technicznym projektu wykonawczego budynku.
Zestawy profili tynkarskich wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego nalezy stosowac¢ zgodnie
z zasadami fizyki budowli.

Dobor profilu uzalezniony jest nie tylko od jego przysziej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz budynku). Nalezy
uwzgledni¢ zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.
Dobér profili okreslono w tabeli:

Materiat tynkarski | Materiat z ktérego wykonany jest profil

Stalowy Z metali lekkich | Ocynkowany + PCV | Nierdzewny

ocynkowany
Gips o
Wapno =
Cement / wapno s .
Cement <8
Tynk zywiczny 2 £
Masa 8N
szpachlowa na <
bazie zywic =2
sztucznych S8
Silikony (na bazie g
kwasu octowego) o S
Legenda: Nie stosowac razem profili

- hadaje sie ocynkowanych i profili z metali lekkich.

- nie nadaje sie Niebezpieczenstwo korozji

Profile z metalu lekkiego nalezy stosowaé do mas szpachlowych, tynkéw i farb na bazie zywic syntetycznych, a
takze twardniejgcych pod wptywem kwasu octowego silikondw i w pomieszczeniach wewnetrznych do tynkow
gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy nalezy stosowa¢ do tynkéw gipsowych, wapiennych, cementowo -wapiennych
oraz cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki zywiczne,
uszlachetnione zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejgce pod wplywem kwasu octowego
silikony, z uwagi na niebezpieczenstwo korozji. Profile ze stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ tam, gdzie nalezy
sie liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieostoniete Sciany zewnetrzne np. mur bez zadaszenia, murki tarasowe).
Zabrania sie uzywac razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji
kontaktowe;j.

13.2. Osadzanie profili.

W tynkach gipsowych profile mozna osadzac¢ przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W pomieszczeniach
wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg zawierajgcg cement lub mieszanine
cementowo - wapienng, niedozwolone jest stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajgcego gips. Ta
sama uwaga odnosi sie do zastosowan na powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach uzy¢ mozna
specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowigzgcego. Profile nalezy osadza¢ punktowo,

w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania ksztattownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po
stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usungc.

Zabrania sie ciecia profili ocynkowanych szlifierkg kgtowa, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na
szerokosci ok. 1 cm od miejsca ciecia, co stwarza niebezpieczenstwo korozji. Nalezy stosowa¢ nozyce do
metalu.
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13.3. Wskazowki dla wilasciwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielajgce oraz dylatacyjne muszg by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku.
Profile nalezy osadzi¢ tak, aby zapewni¢ ich wtasciwe funkcjonowanie.

W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powtoki z tworzywa sztucznego niezbedne
jest przykrycie ksztattownika szlichta.

14. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych.

14.1. Wskazéwki ogélne.

Grubo$¢ tynkéw winna odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 — i byé zgodna z zaleceniami producentow
suchych mieszanek tynkarskich, fabrycznie przygotowanych.

Nalezy stosowac sie do wskazdéwek dotyczacych obrobki, pochodzgcych od producenta zaprawy tynkarskiej.
Wtasciwg kontrole poditoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci przygotowawcze
nalezy wykona¢ wedtug niniejszej specyfikaciji.

Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podtoza (np.
wstepne zwilzenie), wykonaé zgodnie z ustaleniami specyfikaciji.

Nie dopuszczaé do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzgce, naroznikowe
itp.).

Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod oscieznice
obejmujgce).

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne sciggniecie i wyréwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk wierzchni
nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnac dziur, pustek i fal.

14.2. Szczegoblne wskazowki wykonania tynkow zawierajacych gips.

W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajgcych gips nalezy przestrzega¢ metody "mokre na mokre"
(np. przy zbrojeniu siatkg). Stosowac sie do wskazéwek producenta.

14.3. Szczegdlne wskazéwki wykonania tynkéw podktadowych pogrubionych (wielowarstwowych).
Nalezy naniesc¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciggng¢ powierzchnie.

To, czy wymagane jest naktadanie tynku metodg "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie
spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta tynku.

Nalezy unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko).

14.4. Szczegdlne wskazéwki wykonania tynkéw cieptochronnych na bazie cementowo-wapiennej.
Stosowanie szorstkich lub zgbkowanych tat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu sie warstw osadowych
(warstw szlamu) na powierzchni tynku.

Nalezy stosowac specjalne strugi do tynkéw cieptochronnych zapobiegajacych powstawaniu na powierzchni
tynku gtadkiej, stabo przyczepnej skorupy.

W zalezno$ci od wymagan - zaszpachlowaé na catej powierzchni siatke z widkniny, zgodnie z tabelg
zastosowan.

W przypadku stosowania tynkéw wierzchnich - cienkowarstwowych, nanies¢ odpowiednig warstwe
wyréwnawcza.

14.5. Szczegdblne wskazéwki wykonania tynkow podktadowych lekkich na bazie cementowo-wapienne;j.
Obrébka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo -
wapiennych.

Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim (Scieranie stwardniatej powierzchni).

Przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowac¢ obrzutke wstepna.

Rozwazy¢ natozenie na catej powierzchni siatki z widkien szklanych, zgodnie z tabelg uzytkowa.

Lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze do wewnatrz.

W przypadku uktadania ptytek obowigzujg takie same wymagania jak dla normalnych tynkéw cementowo -
wapiennych.

Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchnich nalezy pamieta¢ o warstwie wyréwnawcze;.

14.6. Wykonanie tynkéw wykonczeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie nalezy stosowa¢ zadnych tynkéw wierzchnich.

Na tynkach cementowo - wapiennych podktadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy
zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubos$¢ ziarna), konieczne
moze okazac sie wykonanie odpowiedniej warstwy wyrownawczej lub posredniej. Nalezy przestrzegac zalecen
producentow.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajgcych, niezbedne
jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnujgcej (posredniej np. warstwa szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np. na
skutek zacierania tynku), to nalezy jg bezzwtocznie usungc.

W przypadku okreslonych produktéw oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne moze by¢
dokonanie wstepnego przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrébce warstw wierzchnich
(wykonczeniowych) tynku.
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14.7. Tynki zywiczne (akrylowe).
Tynki na bazie zywicy syntetycznej sg cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z dodatkiem spoiwa
organicznego. Tynk podkladowy nalezy odpowiednio zagruntowa¢ (wykona¢ powioke gruntujgca).

14.8. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwo$¢ rozpoczecia
czynno$ci zwigzanych z dalszg obrébkg tynku.

Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak réwniez warunkéw
klimatycznych i lokalnych warunkéw panujgcych na budowie.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych parametréw, ktére majg decydujgcy wptyw na dtugosc¢ przerwy
technologiczne;j:

wtasciwosci podtoza pod tynk,

rodzaj zaprawy tynkarskiej,

struktura tynku,

grubos¢ tynku,

pogoda (pory roku),

wietrzenie.

14.9. Dtugosé¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujgcy wptyw na dtugos¢ przerwy technologiczne;j
oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna poda¢ ogélnych danych dotyczacych tych
czasow.

W przypadku tynkéw wewnetrznych nalezy pamietac, ze przy podwdjnej grubosci tynku konieczne jest
przyjecie czterokrotnie diuzszego czasu schniecia.

Przyktadowo: w idealnych warunkach pogodowych, oraz przy dobrej wentylacji, dla tynku gipsowo -
wapiennego o grubosci 15 mm nalezy przyjac, ze stopien wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie dalszych
prac zostanie osiggniety po uptywie 14 dni.

14.10. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla tynkéw naktadanych wielowarstwowo.

Zalecany min. Grubos¢ tynku Grubos¢ tynku
czas przerwy WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
Rodzaj tynku technologicznej | Wynikajgcy z tego Wynikajacy z tego

w dniach /1 cm

CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ

CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ

Tynk normalny . 10 mm 15 mm
14dni/1 cm 14 dni") 21 dni
Tynk lekki : 15 mm 20 mm
0dniflem T gn 21 dni
Tynk . 20 mm 35 mm
cieptochronny 7.dni/1cm 14 dni 25 dni

*) W przypadku naktadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajgcego gips- przerwa

technologiczna - minimum 4 tygodnie.

14.11. Dtugosé przerwy technologicznej dla szpachléwki oraz tynkéw drobnoziarnistych.
Szpachléwka / szpachléwka z siatkg min. przerwa technologiczna 7 dni
wzglednie wedtug danych producenta
min. przerwa technologiczna 7 dni
wzglednie wedtug danych producenta

Tynk drobnoziarnisty jako warstwa
posrednia dla tynku nawierzchniowego

W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych nalezy przyjg¢ odpowiednio diuzsze czasy schniecia.
Przerwa technologiczna krotsza niz podane powyzej czasy minimalne moze prowadzi¢ do zwigekszenia ryzyka
powstania rys. Za kontrole zdatnosci tynku do dalszej obrébki (np. pokrycie kolejnymi warstwami, naniesienie
powtoki itp.) odpowiada Wykonawca.

14.12. Obrébka powierzchni tynku.

14.12.1. Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wyrdéwnanie powierzchni tynku nalezy wykonywa¢ w nizej wymienionych przypadkach:

wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg byé
widoczne $lady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).

powierzchnia zaciggnietego tynku jest z grubsza wyréwnywana.

warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nieréwnomierna szorstka
powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia nie moze by¢ porysowana.

14.12.2. Ksztattowanie powierzchni tynku.
a) Zacieranie.
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Powierzchnia tynku zacierana jest na grubos¢ ziarna zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie nalezy wykona¢ po
natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z gruboscig ziarna zaprawy tynkarskiej),
co stanowi wykonczenie powierzchni.

Nie mogg by¢ widoczne gniazda.

b) Wygtadzanie.

Do wygtadzania nalezy stosowac¢ specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe, ktére w procesie
tynkowania winny by¢ wyréwnywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane do momentu uzyskania gtadkiej,
nieporowatej powierzchni.

Winny by¢ wygtadzane tak, aby patrzac przy oswietleniu smugowym, byty one catkowicie pozbawione poréw,
absolutnie gtadkie i rowne.

Powierzchnie winne by¢ wykonywane tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne
szlifowanie i szpachlowanie.

14.13. Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne.

Nie nalezy wygtadzac¢ tynkéw gipsowych i nie zaciera¢ tynkéw cementowo — wapiennych, pod oktadziny
ceramiczne.

Jezeli pod ceramiczne oktadziny Scienne, przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy
wyréwnac lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciggng¢ na ostro (przestrzega¢ wymogu rownosci
powierzchni tynku).

14.14. Pielegnacja tynku.

14.14.1. Tynki wewnetrzne.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewnic
dobrg wentylacje pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk.

Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza

z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie
moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.

Zabrania sie stosowaé odwilzaczy powietrza gdyz powodujg zbyt szybkie "wyciggniecie" wody wigzacej z tynku,
co prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty

i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie szklistej, Zle chtongcej powierzchni tynku.

14.14.2. Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne nalezy w ciggu kilku pierwszych dni po natozeniu zabezpieczy¢ przed mrozem (folie
ochronne i ogrzewanie) lub - w cieptej porze roku - chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je
wodg. Nie nalezy zrasza¢ wodg tynkdw kolorowych.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta dotyczgcych pielegnacji tynku po jego natozeniu. Dziatania
zwigzane z pielegnacjg tynku nalezy z gory przewidzie¢ i ustali¢ z Zamawiajgcym.

14.15. Wymagania w stosunku do wykonanych tynkéw.

14.15.1.Uwagi ogoine.

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym normami, oraz warunkami ujetymi w niniejszej specyfikaciji.

Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.

W przypadku powierzchni pokrywanych oktadzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na dziatanie wilgoci
nalezy stosowac¢ sie do uwag przedstawionych w pkt. 2.7.4. oraz w tabeli 3.

14.15.2. Powierzchnia tynku, ocena gotowej powierzchni tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowac¢ sie wymaganymi
wiasciwosciami. Patrz — zatgczniki 1;2;3 - Powierzchnia tynku.

Przed wykonaniem roboét nalezy z Zamawiajgcym doktadnie oméwié oczekiwany rezultat prac tynkarskich.
Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Patrz zataczniki 1, 2, 3.

Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani
pofalowane.

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie moga rzucac sie w oczy w normalnym
odwietleniu.

14.15.3. Gladkosé¢, poziom i pion oraz prawidlowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni.
Podane w normie wymiary srednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do
jakichkolwiek otworow, elementéw wbudowanych itp.
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Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowac¢ réwnomiernie na catym obwodzie. tzn. ze np. listwa
okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi byé na catym
obwodzie réwnomiernie szeroka (rGwnomiernie osadzona).

Zaktada sie, ze wszystkie elementy wbudowane stykajgce sie z tynkami sg osadzone przy zachowaniu pionu
oraz ptaszczyzn, i byty wczesniej przedmiotem odbioru.

Wszelkie réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie moga by¢ widoczne.

14.15.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Gotowy tynk nie moze wykazywac¢ zadnych rys peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm.

Wieksza liczba i/lub koncentracja rys i peknie¢ (réwniez tych dopuszczalnych) nie moze naruszac wiasciwosci
uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.

Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng naprawg
konieczne jest kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania pekniec. ich szkodliwosci oraz przewidywanego
czasu trwania pojawiania sie rys.

14.16. Malowanie, powlekanie, ptytki ceramiczne i inne oktadziny.
Przy dalszej obrobce powierzchni tynku (przy naktadaniu powtok. oktadzin. ptytek itp.) konieczne jest
stosowanie si¢ do ponizszych uwag.

14.16.1. Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powtokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku.

W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres zastosowania. Konieczne jest
wtedy wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby.

Zaleca sie wczes$niejsze przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

14.16.2. Okladziny, tapety oraz matoformatowe ptytki ceramiczne.

Stosowanie ich dopuszcza sie bez ograniczen na wszystkich typach tynkow. W przypadku tynkéw
zawierajgcych gips konieczne jest wstepne przygotowanie powierzchni.

Nalezy przestrzega¢ danych producenta oktadzin.

14.16.3. Oktadziny, ciezkie tapety, ptytki ceramiczne, mozaiki oraz oktadziny klejone.

Ze wzgledu na dodatkowe naprezenia Scinajgce wystepujgce w tynku, tego typu materialy mogg by¢ stosowane
wylgcznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymatosci na $ciskanie = 2 N/mm?2.

Nalezy dokona¢ wstepnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zaleznie od stopnia
narazenia na dziatanie wilgoci (patrz tabela 3).

Poczatek prac zalezy od stopnia wyschniecia tynku, a w przypadku tynkéw wapiennych lub cementowo -
wapiennych takze od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

15. Tabele uzytkowe.

15.1. Wskazéwki dotyczace tabel uzytkowych.

Ponizsze tabele uzytkowe obejmujg rézne typy tynkéw zewnetrznych oraz wewnetrznych, jak réwniez
wskazéwki odnoszace sie do ich obrdbki, w zaleznosci od poditoza pod tynk.

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

brak niepozgdanych peknie¢ powierzchni,

materiaty wykorzystane do konstrukcji scian i stropdw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadaé
stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,
stan surowy budynku powinien spetnia¢é wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

przestrzeganie niniejszych wytycznych, dotyczgcych fabrycznie przygotowanych zapraw tynkarskich.
Warunki klimatyczne, specjalne lub nietypowe warunki budowlane, np. przyjete przez Wykonawce krétkie
terminy wykonawcze, wymagajg specjalnych opracowan do przygotowania podfoza i obrébki tynku. Tego typu
przypadkow nie uwzgledniono przy opracowaniu niniejszych tabel uzytkowych.
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Tabela uzytkowa A
Tynki na podtozu z:

CEGLY PELNEJ, DZIURAWKI, KRAT(')WKI, PUSTAKOW CERAMICZNYCH,
BLOCZKOW PELNYCH, PUSTAKOW |
ELEMENTOW Z LEKKIEGO BETONU KRUSZYWOWEGO

TYNK WEWNETRZNY jako tynk jednowarstwowy

Rodzaj tynku

dodatkowe

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub dziatania

Tynk gipsowy (tynk gtadki)

Tynk gipsowo — wapienny (tynk gtadki,
zacierany)

Tynk gipsowy lekki (tynk gtadki

Tynk gipsowy cieptochronny (tynk gtadki)

Tynk wapienny (tynk zacierany)

Wstepne przygotowanie nie jest koniecznel?)

TYNK WEWNETRZNY jako tynk wielowarstwowy

TYNK PODKLADOWY

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod
tynk i/lub dziatania dodatkowe

Tynk cementowo - wapienny 1)?)
Tynk cementowo - wapienny lekki

Tynk cieptochronny cementowo -
wapienny

Z perlitem

Tynk cieptochronny cementowo -
wapienny

Z granulatem styropianowym

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawierajgce gips?)

Tynk cementowo-wapienny
Tynk szlachetny cementowo--
wapienny

Tynk wapienny

Tynk krzemianowy?)

Tynk na bazie zywicy syntetycznej )
Tynk na bazie zywicy silikonowej®)

Wstepne przygotowanie nie jest
konieczne

Wstepna obrzutka cementowa

Czas przerwy technologicznej: min. 3
dni

TYNK ZEWNETYRZNY

TYNK PODKLADOWY

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo - wapienny

Tynk cementowo - wapienny
lekki

Tynk cieptochronny
cementowo - wapienny z
perlitem

Tynk cieptochronny
cementowo - wapienny z
granulatem styropianowym

Tynk cementowo — wapienny
Tynk szlachetny cementowo —
wapienny

Tynk krzemianowy?)

Tynk na bazie zywicy
syntetycznej®)

Tynk na bazie zywicy
silikonowej?)

Przy tynkach z
cieptochtonnych stosowaé
dodatkowo szpachle zbrojong
siatkg jako podktad pod
wyprawe wierzchnig
pocieniona.

Wstepna obrzutka cementowa Czas przerwy
technologicznej: min. 3 dni

Wstepne przygotowanie nie jest konieczne

Wstepna obrzutka cementowa Przerwa
technologiczna:
min. 3 dni

TYNKI SPECJALNE

Przestrzega¢ instrukcji producenta

1) W bardzo dobrych warunkach, np. przy stabo i rownomiernie chfonnym podtozu pod tynk, przy niewielkich
wahaniach grubosci tynku i rownomiernych, petnych spoinach, tynk mozna wykonac¢ réwniez jako

jednowarstwowy.

2) Przy silnie chtonnych podtozach pod tynk wymagane jest wyréwnanie stopnia wchtaniania wody (wstepna

obrzutka, gruntowanie).

3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach cieptochronnych oraz
gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej oraz zawsze dobrego

zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierajgce gips: przerwa technologiczna dla tynku podktadowego - minimum 4 tygodnie.
9) Tynk na bazie zywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach
cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej i zawsze dobrego zagruntowania.

Na tynkach cementowo - wapiennych cieptochronnych nie jest zalecany.

10) W przypadku szerokich spoin stosowacé $rodki gruntujgce wyréwnujgce chtonnos$é podioza.
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Tabela uzytkowa B

Tynki na podiozu zz BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO (gazobetonu)

TYNK WEWNETRZNY jako tynk jednowarstwowy

Rodzaj tynku

dodatkowe

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub dziatania

Tynk gipsowy (tynk gtadki)

Tynk gipsowo — wapienny (tynk gtadki,

zacierany)
Tynk gipsowy lekki (tynk gtadki

Zalecane zagruntowanie

Tynk gipsowy cieptochronny (tynk gtadki)

Tynk wapienny (tynk zacierany)

z producentem tynku

Nie zaleca si¢ na tym podiozu, kontakt

TYNK WEWNETRZNY jako tynk wielowarstwowy

TYNK PODKLADOWY

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod
tynk i/lub dziatania dodatkowe

Tynk cementowo — wapienny

Tynk cementowo - wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawierajgce gips*}

Tynk cementowo — wapienny
Tynk szlachetny cementowo —
wapienny

Tynk wapienny

Tynk krzemianowy?3}

Tynk na bazie zywicy silikonowej®)

Tynk na bazie zywicy syntetycznej®}

Zwilzenie i wstepna obrzutka
cementowa

Czas przerwy technologicznej min. 3
dni

Tynk cieptochronny cementowo — wapienny z perlitem
Tynk cieptochronny cementowo — wapienny z granulatem

styropianowym

tynku.

Nie zaleca sie na tym podiozu, kontakt z producentem

TYNK ZEWNETYRZNY

TYNK PODKLADOWY

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod
tynk i/lub dziatania dodatkowe

Tynk cementowo — wapienny

Tynk cementowo - wapienny
lekki

Tynk cementowo — wapienny

Tynk szlachetny cementowo —
wapienny

Tynk krzemianowy?)

Tynk na bazie zywicy syntetycznej®)
Tynk na bazie zywicy silikonowej?)

Zwilzenie i wstepna obrzutka
cementowa

Czas przerwy technologicznej min. 3
dni

Tynk cieptochronny cementowo
— wapienny z perlitem

Tynk cieptochronny cementowo
— wapienny z granulatem
styropianowym

Nie zaleca sie na tym podfozu, kontakt z producentem tynku

TYNKI SPECJALNE

Przestrzega¢ instrukcji producenta

3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach cieptochronnych oraz
gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej oraz zawsze dobrego

zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierajace gips: przerwa technologiczna dla tynku podktadowego - minimum 4 tygodnie.

9) Tynk na bazie zywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach
cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej i zawsze dobrego zagruntowania.

Na tynkach cieptochronnych cementowo - wapiennych nie jest zalecany.
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Tabela uzytkowa C

Tynki na podtozu z BETONU, ZELBETU.

TYNK WEWNETRZNY jako tynk jednowarstwowy

Rodzaj tynku

dodatkowe

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub dziatania

Tynk gipsowy (tynk gtadki)

Tynk gipsowo — wapienny (tynk gtadki,

zacierany)

Tynk gipsowy lekki (tynk gtadki
Tynk gipsowy cieptochronny (tynk gtadki)

Mostek adhezyjny (zwiekszajgcy przyczepnosc

Tynk wapienny (tynk zacierany)

Srodek zwigkszajgcy przyczepnosé

TYNK WEWNETRZNY jako tynk wielowarstwowy

TYNK PODKEADOWY

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo - wapienny

Y)

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawierajgce gips?*}

Tynk cementowo — wapienny
lekki

Tynk cieptochronny
cementowo - wapienny z
perlitem

Tynk cieptochronny
cementowo - wapienny z
granulatem styropianowym

Tynk cementowo — wapienny
Tynk szlachetny cementowo —
wapienny

Tynk wapienny

Tynk krzemianowy3}

Tynk na bazie zywicy
syntetycznej°}

Tynk na bazie zywicy
silikonowej?3)

Srodek zwigkszajgcy przyczepnosé

Przestrzegaé adnotacji 4)!
Wstepna obrzutka cementowa
Przerwa technologiczna min.
3 dni

lub ew. srodek sczepiajgcy

TYNK ZEWNETYRZNY

TYNK PODKLADOWY

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo —
wapienny

Tynk cementowo - wapienny
lekki

Tynk cieptochronny
cementowo — wapienny
z perlitem

Tynk cieptochronny
cementowo — wapienny
z granulatem
styropianowym

Tynk cementowo — wapienny
Tynk szlachetny cementowo —
wapienny

Tynk krzemianowy?}

Tynk na bazie zywicy
syntetycznej®}

Tynk na bazie zywicy silikonowej3)
Przy tynkach z granulatem
styropianowym stosowac
dodatkowo szpachle zbrojong
siatkg jako podktad pod wyprawe
wierzchnig pocieniong

Srodek zwigkszajgcy
przyczepnosé

Wstepna obrzutka cementowa
Przerwa technologiczna

min. 3 dni

Lub ew. srodek zwiekszajgcy

TYNKI SPECJALNE

Przestrzega¢ instrukcji producenta

1) W bardzo dobrych warunkach, np. przy stabo i rownomiernie chtonnym podtozu pod tynk, przy niewielkich
wahaniach grubosci tynku i rownomiernych, petnych spoinach, tynk mozna wykona¢ réwniez jako

jednowarstwowy.

3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach cieptochronnych oraz
gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej oraz zawsze dobrego

zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierajgce gips: przerwa technologiczna dla tynku podktadowego - minimum 4 tygodnie.

9) Tynk na bazie zywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach
cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej i zawsze dobrego zagruntowania.

Na tynkach cieptochronnych cementowo - wapiennych nie jest zalecany.

16. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00) -

Wymagania ogéine.
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17. Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00)
- Wymagania ogolne.

18. Podstawa ptatnosci.
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

19. Zalaczniki.

ZALACZNIK Nr1

Dotyczy: TYNK WEWNETRZNY, jednowarstwowy,
Rodzaj tynku: Tynk gipsowy gtadki
DEFINICJA

Jednowarstwowe tynki gtadkie oraz zaprawy tynkarskie zawierajgce wytgcznie gips, nanosi sie maszynowo na
odpowiednio przygotowane podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie daty jednolita, gtadkag
powierzchnie.
OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI
Poniewaz w wypadku tynkdw mamy do czynienia z reczng obrébka plastycznej (w fazie poczatkowej) zaprawy
tynkarskiej, ktéra w trakcie wigzania i twardnienia ulega stalym zmianom, nie mozna poréwnywac procesu
wykonywania tynku oraz jakosci wykonanej powierzchni z powierzchnig szpachlowang, gdzie np. malarz
natozyt cienkg, 1 mm warstwe szpachli na twarde podtoze.
WYKONANIE
Natozony, sciggniety, lekko stwardniaty tynk nalezy skrapiaé réwnomiernie wodg, a nastepnie "szlamowac"
przy pomocy odpowiedniej pacy z ggbkg. Wchodzgce w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w
trakcie tej czynnosci "wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko rbwnomiernie rozprowadzone.
Mleczko tynkowe nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni.
Po kolejnym, krotkim okresie twardnienia, powierzchnig nalezy wygtadza¢ przy pomocy kielni, pacy
nierdzewnej, "piora" itp; w trakcie gtadzenia zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i dzigki
wygtadzaniu zyskuje zamknieta, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.
CZYNNIKI MAJACE WPLYW NA JAKOSC POWIERZCHNI
niekorzystne warunki atmosferyczne
zdecydowanie réznigce sie od siebie grubosci warstw tynku,
podtoze o nierbwnomiernej chtonno$ci,
jakosc¢ zastosowanego materiatu,
umiejetnosci tynkarskie,
niekorzystne warunki schniecia - np. niewystarczajgce wietrzenie, bezposrednie ogrzewanie, nagrzewnic
gazowych, zbyt szybko nastepujgce prace wykonczeniowe jastrych, malowanie).
Zbyt wczesne wygtadzanie tynku moze spowodowac tworzenie sie na powierzchni pecherzykéw powietrza.
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI

"Gotowa, wystarczajgco przeschnieta powierzchnia tynku musi posiadaé charakterystyczne dla danego
tynku cechy, a wyglagdem swiadczy¢ o wykonanej fachowo pracy."

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierownosci nie mogg byc¢
widoczne w normalnym oswietleniu.
Ocena tynku bedzie przeprowadzona w $wietle smugowym.
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI TYNKOW GIPSOWYCH | GIPSOWO -
WAPIENNYCH NAKEADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE

Tynki gipsowe i gipsowo - wapienne naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni
i krawedzi traktowac jak tynki kategorii 1ll, zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100:

Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
. powierzchni tynlfu przecinajgcych sie
Kategoria |od piaszqzyzny i . _ plaszczyzn od kata
tynku ck);jacvf\:élldeznile pionowego poziomego przewi dzianegg
X . w dokumentaciji
od linii prostej
Nie wieksze niz 3 | Nie wigksze niz2 mmna1mi Nie wigksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie | ogétem nie wiecej niz 4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej Nie wieksze niz 3
Kategoria |wiekszejniz 3 na |w pomieszczeniach do 3,5 m niz 6 mm na catej mm ¢
1 catej dtugosci wysokos$ci oraz nie powierzchni nalm
taty kontrolnej 2 wiecej niz 6 mm ograniczonej przegrodami '
m. W pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
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| | powyzej 3,5 m wysokosci. | belki itp.). |

Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100:

Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Kategori powierzchni t.ynku od przecinajgcych sie

ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
a tynku . . . . e

odchylenie krawedzi | pionowego poziomego przewidzianego

od linii prostej w dokumentacji

Nie wigksze Nie wieksze niz 1,5 mmna 1 | Nie wieksze niz

niz m i ogétem nie wigcej niz 2 mm na 1 miogétem

. [2mm 3,5 mm w pomieszczeniach nie wiecej niz Nie wigksze niz

Kategori |.~ " _ . . Iy . . . ,
alv iw Ilczb[e nie do 3 m wysokosci oraz nie 3 mm na ca{faj pOW|erzchr)| 2 mm

wiekszej wiecej niz 4 mm w ograniczonej przegrodami |na 1 m.

niz 2 na catej dtugosci | pomieszczeniach pionowymi (Sciany, belki

taty kontrolnej 2 m. powyzej 3,5 m wysokosci. itp.).

ZAYACZNIK NR 2
Dotyczy: TYNK WEWNETRZNY, jednowarstwowy
Rodzaj tynku: Tynk gipsowo - wapienny zacierany
Temat: Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena,
DEFINICJA

Jednowarstwowe tynki zacierane nanosi si¢ maszynowo, na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie i poddaje wieloetapowej obrébce w taki sposob, aby w efekcie daty powierzchnie o jednolitej
strukturze.
OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale
tynkarskim oraz od wielkosci najwiekszych ziaren, ktéra wynosi 0,6 + 1,4 mm. Najwieksze ziarno w materiale
tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i czesciowo lub w catosci wystaje ponad powierzchnie
tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnistg i z tego wzgledu lekkie "piaszczenie"
sie tynku (proba scierana dtonig) nie jest uwazane za wade wykonania. Powierzchni jednowarstwowego tynku
gipsowo — wapiennego zacieranego nie nalezy porownywaé z tynkiem drobnoziarnistym nawierzchniowym.
WYKONANIE

Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk nalezy skrapia¢ rownomiernie woda, a nastepnie
"szlamowac" przy pomocy odpowiedniej pacy z ggbkg. Wchodzgce w sktad tynku drobne czasteczki oraz
spoiwo sg w trakcie tej czynnosci "wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko tynkowe
réwnomiernie rozprowadzone.

Mleczko tynkowe nie pokrywa zagtebien i nierownosci i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo
starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po kolejnym, krétkim okresie twardnienia, powierzchnie nalezy zaciera¢ przy pomocy pacy z
gabka. W trakcie gtadzenia zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje typowa, zacierang
strukture.
CZYNNIKI MAJACE WPLYW NA JAKOSC POWIERZCHNI
niekorzystne warunki atmosferyczne
zdecydowanie réznigce sie od siebie grubosci warstw tynku,
podtoze o nieréwnomiernej chtonnosci,
jakosc¢ zastosowanego materiatu,
umiejetnosci tynkarskie,
niekorzystne warunki schnigcia - np. niewystarczajgce wietrzenie, bezposrednie ogrzewanie, zastosowanie
odwilzaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko nastepujgce prace wykonczeniowe (jastrych, malowanie).
Zbyt mocne i zbyt dtugie szlamowanie, jak réwniez zbyt dtugie zacieranie tynku powoduje wyciagniecie na jego
powierzchnie grubego ziarna, ktére po wyschnieciu piaszczy sie i odpada. Zbyt wczesne zacieranie, wykonane
na zbyt miekkiej powierzchni prowadzi do slizgania sie narzedzi, a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek
na tynku. Zbyt dtugie czekanie z zacieraniem powoduje, ze powierzchnia tynku staje sie za twarda do
zacierania.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierdwnosci nie mogg byc¢
widoczne w swietle smugowym.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI TYNKOW GIPSOWYCH | GIPSOWO -
WAPIENNYCH NAKLADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE

Tynki gipsowe i gipsowo - wapienne naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni
i krawedzi traktowac jak tynki kategorii 1ll, zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100:
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Odchylenia

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

powierzchni Odchylenie
Kategoria tynku od przecinajgcych sie
tynku piaszczyzny pionowego poziomego p+aszqzy;n od kata
i odchylenie przewidzianego
krawedzi w dokumentacji
od linii prostej
Nie wigksze niz 3 | Nie wieksze niz2mmna 1 mii — "
AN f ST Nie wigksze niz 3 mm
mm i w liczbie ogétem nie wiecej niz 4 mm o Lo
S . . ; na 1 m i ogétem nie wiecej niz
._ | nie wigkszej niz 3 | w pomieszczeniach do 3,5 m ; ) d o .
Kategoria 6 mm na catej powierzchni Nie wigksze niz

na catej dtugosci
taty kontrolnej 2
m.

wysokosci oraz

nie wiecej niz 6 mm

W pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci.

ograniczonej przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.).

3mmnalm.

Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100:

Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

powierzchni Odchylenie
Kategoria tynku od . przecinajgcych sie
tynku ptaszczyzny i pionowego Poziomego ptaszczyzn od kata

odchylenie przewidzianego

krawedzi w dokumentacji

od linii prostej

Nie wi " Nie wigksze niz 1,5 mm na 1 N "

ie wieksze niz 2 m i ogétem nie wiecej niz Nie wigksze niz 2 mm

mm i w liczbie 3,5 mm w pomieszczeniach na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3
Kategoria | nie wiekszej d’o mm na Nie wieksze niz
v niz 2 na catej catej powierzchni 2mmnalm.

dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

3 m wysokosci oraz nie wiecej
niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci.

ograniczonej przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

ZAYACZNIK Nr 3

Dotyczy:

Rodzaj tynku:

TYNK WEWNETRZNY, jedno i dwuwarstwowy
Tynk wapienny, cementowo - wapienny zacierany

Temat: Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena, naprawa

DEFINICJA
Wapienne i cementowo - wapienne tynki zacierane nanosi sie¢ maszynowo, na odpowiednio przygotowane
poditoze tynkarskie i poddaje wieloetapowej obrébce w taki sposéb, aby w efekcie daty powierzchnie

o jednolitej strukturze.

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI
Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna
w materiale tynkarskim oraz od wielkosci najwigkszych ziaren, ktéra - w zaleznosci od rodzaju produktu -
wynosi 0,6 + 1,4 mm.
Najwieksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i czesciowo lub w
catosci wystaje ponad powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnistg i
z tego wzgledu lekkie "piaszczenie" sie tynku (préba scierana dtonig) nie jest uwazane za wade wykonania.
Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywac z tynkiem
drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podktadowym).
(Wygtadzong powierzchnie mozna otrzymac wytgcznie przez pokrycie tynku warstwg gtadzi tynkarskiej).

WYKONANIE
Zacierany tynk wapienny
Natozony, wyréwnany, lekko stwardniaty tynk skrapiany jest rownomiernie woda, a nastepnie "szlamowany"

przy pomocy odpowiedniej pacy z gabkg. Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w
trakcie tej czynnosci "wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni ,a mleczko tynkowe réwnomiernie
rozprowadzone.

Mleczko tynkowe nie pokrywa zagtebien i nierownosci i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit i wyrdwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos$¢ gotowej powierzchni.

Po kolejnym, krétkim okresie twardnienia, powierzchnie nalezy "filcowac" przy pomocy pacy z gabka.

W

trakcie gtadzenia zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje typowa, zatartg strukture.
Zacierany tynk cementowo - wapienny ( jedno- lub dwuwarstwowy )
Zacierany tynk cementowo - wapienny natryskuje sie na wymagang grubos¢ na podtoze, a nastepnie

wyroéwnuje i pozostawia do stwardnienia. W zaleznosci od tego, w jakim tempie postepuje twardnienie tynku
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(warunki atmosferyczne, chtonnos$¢ podtoza) tego samego dnia lub w dniu nastepnym nalezy wykonac¢
wyréwnanie tynku, a nastepnie zatrze¢ lub - po wstepnym wyréwnaniu powierzchni natozy¢ drugg, cienkg
warstwe tynku.

CZYNNIKI MAJACE WPLYW NA JAKOSC POWIERZCHNI

niekorzystne warunki atmosferyczne

zdecydowanie réznigce sie od siebie grubosci warstw tynku,

podtoze o nieréwnomiernej chtonnosci,

jakos¢ zastosowanego materiatu,

umiejetnosci tynkarskie,

niekorzystne warunki schniecia - np. niewystarczajgce wietrzenie, bezposrednie ogrzewanie, zastosowanie
odwilzaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko nastepujgce prace wykonczeniowe (jastrych, malowanie).
Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na zbyt miekkiej powierzchni prowadzi do $lizgania sie narzedzi,

a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek na tynku.

Odbidr zgodnie z Normg DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia

Rozstaw punktéw kontrolnych [cm] /

Tolerancje dla gotowych tynkéw na dopuszczalna odchytka [mm]

Scianach i stropach 10 100 400 1000 1500
3 5 10 20 25
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SST 04 - ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Ogolne wymagana techniczne.
Niniejsze wymagania dotyczg robét malarskich.
Przed rozpoczeciem robdt malarskich Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji  proby
kolorystyczne, ktore nalezy wykonaé na powierzchni nie mniejszej niz 2,0 m2. Ostateczny wybodr kolorystyki
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji Zamawiajgcego mozna przystgpic
do wykonywania robét malarskich.
Szczegotowe wymagania w zakresie wykonczenia pomieszczen okreslono w PT w ktérym okreslono
powtoki malarskie dla kazdego pomieszczenia.
Poszczegodlne rodzaje powtok malarskich:
= Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci, matowymi lub pétjedwabistymi
= Malowanie farbami akrylowymi: kolorystyka wedtug projektu wnetrz
= Malowanie farbg akrylowg do wysokosci 2,05m pasma lamperie pokryte farbami zmywalnymi,
odpornymi na zarysowania.
= Malowanie farbg akrylowg oraz do wysokosci 2,05 m ptytki ceramiczne
= Malowanie farbg biatg akrylowa.
= Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci, matowymi lub potjedwabistymi
oraz do wysokosci opaski drzwiowej pasma pokryte farbami zmywalnymi, odpornymi na
zarysowania

2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem robo6t malarskich

- podioze - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na ktdrej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka
malarska.

- podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzona warstwa szpachléwki) pod

- powtokg malarska.

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonych i rozprowadzonych na
podkfadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowane;.

- pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajgce
powtokom malarskim wymagang barwe i krycie.

- szpachléwki - materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone
poditoze w celu wyrdwnania jego powierzchni przed natozeniem nastepnej warstwy materiatu
malarskiego.

- farby emulsyjne wodorozcienczalne — farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi
trwata zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych czgstek substancji statych — polimeréw
i kopolimerow — z dodatkiem zmiekczaczy oraz srodkéw zwilzajgcych i stabilizujgcych. Farby te sg
z reguty przygotowane fabrycznie i dostarczane na budowe w postaci gotowej do bezposredniego
uzycia.

3. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng. Dopuszcza sie tylko takie od-
stepstwa od dokumentac;ji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie
i uzgodnione z Zamawiajgcym oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku  budowy
potwierdzonym przez nadzér autorski lub inng réwnorzedng decyzja.

4. Wymagania normowe.
Roboty malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z normami:
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Zasady ogolne, ktére powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robét malarskich.

a) wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma byé
natozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem Ilub wygladzeniem, zagruntowaniem (przed
szpachlowaniem) oraz w niektérych przypadkach zafluatowaniem,

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C z tym, ze do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz
20°C przy lakierowaniu i powlekaniu emalig,
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c¢) roboty malarskie na zewngtrz budynkéw nie powinny by¢ prowadzone w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas deszczow, pogody wietrznej i intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatdw o witasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegaé przepisow bhp.

5.1. Podtoza.

a) tynki zwykte nowe niemalowane powinny odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.

b) uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Miejsca naprawione powinny by¢ suche.
Tynki niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane.

¢) powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza)

d) powierzchnia elementéw betonowych powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz z tlustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg, aby
réwnosc¢ powierzchni catego poditoza odpowiadata réwnosci powierzchni otynkowane;.

e) powierzchnia tynkéw gipsowych powinna by¢ gtadka, bez nieréwnosci, pofalowan, zadrapan, odbié¢ lub
rys skurczowych, powinna by¢ jednolita, bez widocznych tgczeh lub zapiaszczenia.

f) powierzchnia elementéw drewnopochodnych powinna by¢ wyréwnana.

5.2. Podklady.

Powierzchnia pokryta podktadem powinna by¢ réwna, bez wgtebien, pofatdowan i uszkodzeh oraz bez smug
i Sladéw pedzla. Dopuszczalna jest chropowatosé¢ podktadu odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrytego
podtoza Podktad na tynku i betonie powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie pra-
widtowosci odchylern powierzchni i krawedzi. Podktad wyréwnawczy dwuwarstwowy ze szpachléwki
powinien catkowicie pokrywacC podtoze, byé gtadki, bez uszkodzen, nawarstwien, rys skurczowych,
zadrapan oraz wgtebien.

5.3. Powloki.

Powtoki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania, nastepne z farby nawierzchniowej,

b) powtoka powinna pokrywac catkowicie bez przeswitéw podtoze lub podkiad, nie wykazujgc zaciekow,
zmarszczen, pecherzy, plam, smug i $ladow pedzla; dopuszczalna jest chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrytego podtoza lub podkiadu,

5.4. Badania i zakres badan.
Badania obejmuja:
a) sprawdzenie poditozy,
b) sprawdzenie podktaddw,
c) sprawdzenie powiok.
Ponadto - na podstawie atestow materiatébw oraz zapiséw w dzienniku budowy nalezy sprawdzi¢ jakosc¢
materiatdw uzytych do wykonania rob6t malarskich. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem i budzg watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenia podtozy, podktadéw nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbiorow czesciowych (miedzyopera-
cyjnych), a sprawdzenie powilok w trakcie odbioru koncowego.
Sprawdzenie podtozy obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i sprawdzenie jakosci powierzchni
Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia

- sprawdzenie skutecznosci fluatowania
Sprawdzenie powlok obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie przyczepnosci

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Badania nalezy przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 75 %. Powiloki zewnetrzne nalezy badaé podczas bezdeszczowej pogody.
Powtoki malarskie nalezy badac¢ nie wczesniej niz po uptywie 14 dni od ich ukonczenia.
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5.4.1. Opis badan i sprawdzen.

a) Sprawdzenie podtozy.

Sprawdzenie zgodnosci podtozy z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych podiozy z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci
powierzchni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ustaleniami norm wiasciwych dla danego podtoza oraz przez
ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych
nalezy wykonac przez zwilzenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny.
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, jezeli zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub uzyskajg tylko
bladorézowe zabarwienie. Barwa intensywnie ré6zowa lub amarantowa jest dowodem niedostatecznego
skarbonizowania.

b) Sprawdzenie podktadow.

Sprawdzenie wygladu powierzchni podktadéw nalezy wykonywac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
pofatdowan polega na ogledzinach podkfadu przy bocznym os$wietleniu zaréwkg o mocy 200 lub 300 W.
Na powierzchni nie powinny uwidaczniac¢ sie pofatdowania, nieréwnosci i wgtebienia.

c) Sprawdzenie wsigkliwosci.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywaé przez spryskanie powierzchni podktadu kilku kroplami wody.
W przypadku gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystgpic¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

d) Sprawdzenie wyschniecia podtoza.

Sprawdzenie wyschnigcia nalezy przeprowadzi¢ przez mocne przycisniecie rekg do badanej powierzchni
podktadu tamponu z waty grubosci okoto 5 mm. Powierzchnie podktadu przyjmuje sie za wyschnieta, jezeli
po odjeciu po kilku sekundach tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

e) Sprawdzenie skutecznosci fluatowania.

Sprawdzenie skutecznosci fluatowania nalezy wykona¢ przez zwilzenie 1-procentowym roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie rézowg jest dowodem ziego zafluatowania
podtoza.

5.4.2. Sprawdzenie powtok.

a) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
powtok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (prébami
kolorystycznymi ujetymi w pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
b) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wzrokowego
stwierdzenia réwnomierno$ci roztozenia farby, jednolitoSci natezenia barwy, braku przeswitéw,
i dostrzegalnych skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych
sie iodstajgcych ptatkbw powtoki, plam, smug, $ladéw pedzla itp. niedopuszczalnych usterek.
Sprawdzenie zgodnosci barwy z ustalonym wzorcem nalezy wykona¢ przez pordwnanie w Swietle
rozproszonym zabarwienia wyschnietej powtoki malarskiej z barwag wzorca.

c) Sprawdzenie przyczepnosci.

Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonaé przez prébe odrywania ostrym narzedziem (np. nozem)
powtoki od podtoza, a w przypadku podtoza wyréwnawczego, od tego podktadu. Powtoka jest przyczepna,
gdy oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podioza.

d) Sprawdzenie odpornosci na wycieranie.

Sprawdzenie odpornosci na wycieranie ( tarcie na sucho) nalezy przeprowadzi¢ przez pieciokrotne lekkie
przetarcie skrawkiem miekkiej tkaniny bawetnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny powinna
rézni¢ sie od barwy powtoki. Powloka bedzie uznana za odporng na wycieranie, jezeli na tkaninie nie
wystgpig slady pigmentu.

e) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie nalezy wykonaé przez zwilzenie powierzchni badanej powtoki wodg
za pomocyg kilkakrotnego potarcia mokrg szczotkg z miekkiej szczeciny lub mokrg szmatka.
Powioka bedzie uznana jako odporng na zmywanie wodag, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang
slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni nie wystgpity na niej plamy, smugi lub zmiany
w barwie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie wystgpienie lekkiego potysku, a przy
powtokach pétmatowych — nieznaczne zwigkszenie potysku w miejscach zmywanych.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
wybranego miejsca powtoki mokrg namydlong szczotkg do rak z twardej szczeciny, a nastepnie sptukanie
powierzchni za pomocg migkkiego pedzla. Powloka bedzie uznana jako odporna na zmywanie wodg
z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po wyschnieciu cata badana
powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe, oraz gdy nie wystgpity na niej plamy lub smugi. Na powtokach
matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w miejscach zmywanych.

5.4.3. Ocena wynikoéw badan.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
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malarskie nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami specyfikaciji.
W razie uznania czesci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami specyfikacji nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z wymaganiami i po poprawieniu ponownie poddac¢ sprawdzeniu, lub:

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakazaé usuniecie powtok i powtérne wykonanie
robot nawet w przypadkach gdy jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych roboét, lub tylko
zakwestionowang czes¢ uznac za wykonang niezgodnie z wymaganiami.

W razie uznania cato$ci lub czesci rob6t malarskich za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ i po poprawieniu przedstawié¢
do ponownych badan, lub;

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakazaé usuniecie powtok i powtérne wykonanie
robot.

6. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00) —
Wymagania ogdline.

7. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45
00.00.00) - Wymagania ogdlne.

8. Podstawa ptatnosci.
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.
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SST 05— ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH
CPV 45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét
zwigzanych z wymiang parkietu w pomieszczeniach parteru budynku Collegium Broscianum.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét remontowych zwigzanych z wymiang parkietu w pomieszczeniach parteru. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw , wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu. Roboty
remontowe obejmujg utozenie parkietu, listew przypodtogowych i progéw ukrytych, cyklinowanie i lakierowanie
parkietu.

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Planowany remont wymaga wykonania nastepujacych prac rozbiérkowych, remontowo — budowlanych.
1.3.1. Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe w zakresie rozbiérki parkietu wraz z izolacjg zostang wykonane na podstawie SST —
Roboty rozbiérkowe.
1.3.2. Roboty wykohczeniowe:

- ulozenie folii PE;

- wykonanie wylewki zbrojonej siatkg

- wykonanie warstwy wyréwnawczej

- ulozenie parkietu,

- utozenie listew przypodtogowych

- montaz progéw

- cyklinowanie parkietu

- lakierowanie parkietu i listew 3 — krotnie (w tym gruntowanie lakierem podktadowym)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji B.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, pozostatymi SST
i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inzyniera.

1.6. Dokumentacja jaka nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi
w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.0. Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodine wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Deszczutki posadzkowe.
Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna liSciastego debowego) z wikasnym piérem — PN-EN 13647:2004 Kl. 11
(sortowanej)
- wymiar klepki 22x50x350 mm
- wilgotnos¢ 7-11%
- twardos¢ wg Brinella — 1,45 -1,75 Mpa
- nasigkliwo$¢ (po 24 h) - 1,5 %
- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm
- tolerancje wymiarowe:
o grubosé - £0,2 mm
o dlugos¢ - £0,5 mm
o szeroko$¢- £+0,2 mm
o gtebokos¢ wpustu - +0,3/-0 mm
o szerokos¢ wpustu - +0/-0,3 mm
Listwy podtogowe przyscienne debowe — wzor wg rysunku.
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2.3. Lakier do parkietu.
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwtaszcza drewnianych parkietow,
o0 wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowanie, dajgcy powifoki pétmatowe, cechujgce sie doskonata
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie sie powtok podczas ubytkowania). Lakier o bardzo dobrej
twardosci powtoki oraz szybkim schnieciu i krotkim okresie karencji musi spetnia¢ warunki do stosowania
w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.
Podstawowe wtasdciwosci lakieru:

- Lepkos¢ umowna wg kubka Ford4 mm —18-30s

- Gestos¢— 1,000 - 1,035 g/cm3

- Zawartosc¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %

2.4. Folia.
Folia PE gr. 0,2 mm.

3.0. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych zwigzanych z wymiang parkietu do uznania Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisdw BIOZ zostang przez Inzyniera realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét budowlanych
i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie odpowiednich
parametréw jakosciowych materiatéw.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy przeprowadzi_ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5.0. Wykonanie roboét.

5.1. Zasady ogdblne wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- roboty rozbiérkowe,

- wietrzenie pomieszczen.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki z deszczutek nie powinna
by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania lakieru. Wilgotno$¢ w pomieszczeniu nie powinna wynosi¢ wiecej niz
45-60%. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérym bedg stosowane, co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem. (zaleca sie okofo 7 dni)

5.3. Wykonanie posadzki z materiatléw drzewnych - posadzki deszczutkowe.

Posadzki deszczutkowe uktadane metoda klejenia do podkfadu. Miedzy posadzka deszczutkowg a statymi
pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci
co najmniej 10 mm.

Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz
sposobu uktadania. Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.

Deszczutki powinny by¢ fgczone na wpust i wkasne piodro lub deszczutki. Posadzka deszczutkowa powinna by¢
utozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma. Listwy podiogowe powinny doktadnie przylegaé do Scian
i posadzki na catej swej dtugosci. Powierzchnia posadzki powinna byé wyréwnana przez oszlifowanie, nie
powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materiatem $ciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu
posadzka wraz z listwg podiogowg przyscienna powinna by¢ polakierowana lakierem podktadowym
i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

6.0. Kontrola jakosci robét.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robd6t zwigzanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz poditoza. Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
technicznej.
Kazda partia materialébw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajagcg zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robo6t wyktadzinowych.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkitadu pod wzgledem wystepowania ubytkow,
porowatosci, czystosci i zawilgocenia.
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykladajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate.
Wyniki powinny by¢ pordwnane z wymaganiami i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtogi z dokumentacija techniczng i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos$¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz innych robot
,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonywania podtogi z deszczutek i innych robot podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacja techniczno - projektowa)

i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego opracowania i opisane
w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiajacego), uzytkownika i Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe.
Prawidtowo wykonana podtoga z deszczutek powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowg barwe,
- powierzchnia podiogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma,
- dopuszczalna szerokos$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm,
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jako$ci materiatdw.

7.0. Obmiar robét.

Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7. Jednostkg obmiarowg robét jest m2
powierzchni posadzki. llos¢ robdt okresla sie na podstawie pomiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiory robét.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem parkietu elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér tych
prac musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z pkt 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidtowo
i zezwoli¢ na przystgpienie do robdét oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponownie zgtosi¢ do odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru), uzytkownika
i Wykonawcy.

8.2. Odbiér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
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robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy (robét).
Protokot odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy).

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocen_ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z opisem technicznym i przedmiarem rob6t (dokumentacja projektowa).

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokdéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami toleranciji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny, poditoga z deszczutek nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowosci i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci materiatu
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosic¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego, uzytkownika
i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

8.4. Odbiér gwarancyijny.

Odbiér gwarancyjny przeprowadza sie przed uptywem okresu gwarancji, ktérego dlugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu oktadziny w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt 7.4. ,0dbiér ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcern wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie wady
w wykonanym parkiecie.

9.0. Podstawy ptatnosci.
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

10.0. Zalecane normy:

- PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

- PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowanie
na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

- PrPN-prEN 13696 Podtogi drewniane (tacznie z parkietem) - Metoda badania oznaczania elastycznosci
i odpornosci na Scieranie

- PN-71/D-94014 Listwy przyscienne lisciaste i iglaste

- PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
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SST 06 — UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznych
oraz wewnetrznych oktadzin glazurowych

1.1. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
Zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych powyzej.

1.2. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycia podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktoére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,
— pokrycia $cian ptytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe wykonczeniowg, ochronng i ksztattujgca
forme architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasnosci
materiatbw, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wykonania wyktadzin i okfadzin wewnetrznych
i zewnetrznych oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz
wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
1) wykonanie wewnetrznych oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych uktadanych w pomieszczeniach
komunikacji,
2) wykonanie cokolikéw wysokosci 10 cm na $cianach w obrebie w/w pomieszczen z posadzkami
ceramicznymi.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Antyposlizgowosc¢ ptytek — krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kat nachylenia powierzchni ptytek
polanych olejem, po ktérych cziowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa sie ( norma DIN 51130 ) .

Przedziaty kata w zakresie:

a) 0 — 6° — ten przedziat oznacza plytke nie posiadajgca cech antyposlizgowosci,

b) 6 — 10 ° — ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

c) 10 -19 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowo$¢ R10 ( ptytka antyposlizgowa),

d) 19 — 27 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowo$é R11 ( ptytka antyposlizgowa),

e) 27- 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R12 ( ptytka antyposlizgowa),

f) powyzej 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R13 ( ptytka antyposlizgowa).

Parametr antyposlizgowosci ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczen, w ktérych cziowiek porusza sie boso:
a)A=212°

b)B=18°

c) C 224",

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133
z pézn. zm.),
— projekt wykonawczy,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202,
poz. 2072),
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien
on uwzgledniaé:

— materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

— lokalizacje i warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podfozy pod wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i okladzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania
robot.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogoélne”’. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robo6t wykfadzinowych i oktadzinowych

z ptytek ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu
i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne .
Plytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
— PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej EM3%.
Grupa B I.
— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%10%.
Grupa B IlI.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek
dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardos¢.
2.2.3. Kleje i zaprawy do spoinowania.
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda.
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna. Podstawowy materiat do wykonania
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:

1. ptytki zgodnie z opisem w projekcie — wewnetrzne, posadzkowe,

2. zaprawa klejowa oraz fuga do ptytek ceramicznych: elastyczne do zastosowan wewnetrznych,

3. roztwory gruntujgce do podtoza pod okfadziny ceramiczne,

4. srodki czyszczace powierzchnie ptytek ceramicznych po fugowaniu.
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3. Sprzeti narzedzia.

3.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
o szlifierki kagtowe,
o pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,
— pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogodlne.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport i skladowanie materiatow.

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.  Wykonanie robét.

5.1. Ogdblne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

5.2. Warunki przystapienia do robét.
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wykftadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu prac zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi.
3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywacé sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.

5.3. Wykonanie ptytek.
5.3.1. Podtoza pod ptytki.
Podtoza moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
co najmniej klasy B20 i grubosci minimum 50 mm. Podkiady z zaprawy cementowej powinny miec
wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podktadéw
z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 30 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 40 mm,

— podktady ,ptywajgce” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 45 mm.
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Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m. W podkfadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem,
spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$é boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnagtrz budynku
pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw
wyktadzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materialem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci
i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wioknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy Z masy samopoziomuijacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin.
Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji
klejgcych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada
sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢é natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebdow i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:
— 50x50 mm -3 mm
— 100 x 100 mm — 4 mm
— 150 x 150 mm — 6 mm
— 200 x 200 mm — 6 mm
— 250 x 250 mm — 8 mm
— 300 x 300 mm — 10 mm
— 400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnoSci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada
sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢
po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne piytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna to osiggna¢ nakfadajgc dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce
szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
—do 100 mm — okoto 2 mm
—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usungC wkiadki dystansowe. W ftrakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne
i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu okresla dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podfogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
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krawedzie pltytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gagbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogag byé
takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin.
5.4.1. Podioza pod oktadzine.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— piyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robdét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania poditoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, pekniec i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢
ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;,
mierzone tata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej
i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjetg szerokosé
spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wieksza niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie z roznego rodzaju i wielko$ci ptytek. Przed uktadaniem plytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzyc
poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejgca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza
oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy
a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejagca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielosé zebdw pacy
zalezy od wielkosci piytek. Prawidtowo dobrane wielkosé zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg,
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia
z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Ukfadanie ptytek polega na utozeniu piytki na $cianie, docis$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po

43



docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podtogowe;j.
Piytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie
ukftadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny pocg
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztait spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gagbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen
w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejagce, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykladajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2 - metrowa tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm;
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowo$ci;
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos$c¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét.

Gornej Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:
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zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdég i oktadzin $cian powinien
obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek
z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm
grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod pltytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zu8ycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.
6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spelnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugo$ci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na diugo$ci catej okladziny, elementy wykonczeniowe okfadzin powinny byé osadzone
zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
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7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodine zasady obmiaru podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentac;ji projektowej przyjmujgc wymiary
w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg
a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie okfadzin okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem roboét wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poroéwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4.
dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdét wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢é odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru.

W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtdéz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesdciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego
rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).
Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

— protokoty odbioru podtoze,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego ditugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wykladzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa ptatnosci.
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j.
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii rob6t z kosztami zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy:

— PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

— PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il.

— PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<E<E<E<E<E<E10%. Grupa A lll.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

— PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

— PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

— PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce;j.

— PN-EN I1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspéiczynnika odbicia. PN-EN SO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

— PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

— PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie ciepinej rozszerzalnosci liniowej.

— PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.
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PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN I1SO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate plytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré8nic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania pltytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
a zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych - Wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
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SST 07 - SCIANKI DZIALOWE | SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K
CPV 45421152-4 Scianki dziatowe i sufity podwieszane z ptyt g-k

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych, $cian dziatowych w ramach robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych $cian dziatowych
w pomieszczeniach wyktadowych, biurowych, technicznych oraz korytarzach i holach reprezentacyjnych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu:

1.3.1. Sufity podwieszane z plyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym.
W zakres tych robo6t wehodza:
e sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie przebiegu oktadzin i sufitow,
e montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypetnienia z wetny mineralnej,
e wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych nad
sufitami urzgdzen, wykonania przej$¢ przez sufity,
e montaz ptyt z wetny mineralnej i ptyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potgczen z przylegajgcymi
elementami budowlanymi),
e montaz ptyt z wetny mineralnej (w tym, malowanie krawedzi),
e montaz naroznikéw ochronnych,
¢ wykonanie dylatacji.

1.3.2. Sciany dziatowe z ptyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym.
W zakres tych robét wchodza:
e sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie przebiegu scian,
¢ montaz stalowej konstrukcji nos$nej, rusztu stalowego, wypetnienia z wetny mineralne;j,
* wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg innych branz
e montaz ptyt z welny mineralnej i ptyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potaczen z przylegajgcymi
elementami budowlanymi),
e montaz naroznikéw ochronnych,
¢ przygotowanie otworéw do montazu stolarki
e wykonanie dylatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczng pkt.1.5.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodinej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do wykonywania
Scian dziatowych, sufitdw na ruszcie, powinny zostaé zakohczone wszelkie roboty stanu surowego wraz
z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem proponuje sie zastosowanie systeméw dedykowanych dla
sufitbw podwieszanych w wymaganej odpornosci ogniowe;.
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2.2. System sciany dzialowe.
2.2.1. Oplytowanie: 1x lub 2x ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm, Materiatami stosowanymi przy wykonaniu

robét sa:

Profile scienne,

Profile sufitowe,

Profile przyoscieznicowe,

Stalowe elementy mocujgce (kofki, dyble)

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

Piyty z wetny mineralnej gr. 10 cm do izolacji akustycznej $cianek.

SCIANA na konstrukcji CW75 z oktadzing z ptyty GKB typ scianki 100A75 lub réwnowazna:

¢ Ptyta 12,5x1200x2600/3000mm,

e Profil UW 75

e Profil CW 75

¢ Blachowkety do GK 3,5x25

o Kofki rozporowe 6/40

e Masa spoinowa Start

¢ Masa spoinowa Finisch,

e Tasma zbrojgca z witdkna szklanego

e Tasma akustyczna 70mm

¢ Wetna skalna akustyczna 70 mm.
W $cianach sal wyktadowych i laboratoriéw nalezy przewidzie¢ dodatkowy profil podtuzny na diugosci catych
$cian na wys 2 m (zg z wys oscieznic) oaz wzdtuz $cian korytarza podwojny dodatkowy profil na dwéch réznych
wysokosciach.

2.3. System sufit CD 27+27/12,5.
Sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej z optytowaniem gr. 2x lub 3x12,5 mm. W korytarzach i miejscach
reprezentacyjnych istotne bedzie obnizenie poziomu hatasu.

2.3.1. Oplytowanie: 1x ptyty gipsowo-kartonowe z czterema fazowanymi krawedziami gr.12,5 mm,

Ptyty gipsowe: GKB Zwykta GKF ognioodporna GKBI wodoodporna

Wymagania Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia gipsowego Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym
w taki sposdb, aby przy odrywaniu rekg famat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia

Wymiary tolerancje, mm

Grubos$¢ 9,5+0,5, 12,5+0,5, 15+0,5, >18+0,5,

— Szerokos¢ 1200(+0, -5,0)

— Diugosé [2000 - 3000] (+0, -6)

— Prostopadtosé Roznica w dtugos$ci przekatnych <5 4

Masa 1 m ptyty o grubosci, kg 9,5 9,5 12,5 12,5 11,0 — 13,0 £12,5 15,0 £15,0 13,5 — 16,0 £15,0
>18,0 18,0 16,0 — 19,0

Wilgotnos¢, % <10,0

Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min 220

Nasigkliwos¢, % <10

Oznakowanie Napis na tylnej stronie pityty - nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN,
data produkgciji

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny

Barwa napisu niebieska czerwona niebieska

2.3.2. Konstrukcja:
o profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 um,
e profil obwodowy UD,
o profile gtéwne: CD, 60 co 100 cm,
e profile nosne: CD, 60 co 40 cm,
e wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie, co 90 cm (do potgczen z profilem gtéwnym),
e tgczniki wzdtuzne do tgczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 60,
e tgczniki krzyzowe do tgczenia profili CD60 - gtéwnych i nosnych.

2.3.3. Mocowanie:
¢ blachowkrety 3,5x25, co 17 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych,
o wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozjg ) - do tgczenia profili,
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o koftki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili UD do $cian,

o kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretow z wieszakiem obrotowym
do stropu. 2.3.4. Szpachlowanie:

e masa szpachlowa Start,

¢ tasma spoinowa,

e masa szpachlowa Finisz (szpachlowanie kohcowe).

3. Sprzet.

3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie w uznaniu wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:
e rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
e pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
¢ wiertarka, mieszadto ocynkowane,
¢ naczynia do wody i zapraw,
o walki, pedzle,
e kielnia, paca,
o faty, poziomice.

4. Transport.
4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktdry pozwoli unikng¢ uszkodzenia
i odksztalcen przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowacé ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzgce w skfad zestawu do wykonywania
sufitbw podwieszanych nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Ptyty gipsowo-
kartonowe oraz piyty z welny mineralnej powinny by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach,
suchych i wentylowanych. Plyty z wetny mineralnej wyjmowac¢ nalezy z paczki zawsze dwie na raz, licem do
siebie. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitéw powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujgce dane:

e nazwe i adres producenta,

e oznaczenie ( nazwe handlowg),

e wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.1. Wykonawca
prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ przy
temperaturze +150C do +350C, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza do 70%.dla systemu sufit. Podczas
montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz 7°C, aby umozliwié¢
prawidtowe warunki pracy specjalistéw. Podczas budowy jak tez przy pdézniejszym uzytkowaniu budynku
wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczaé¢ granicy 90 % ew. 95 % (w zaleznosci od jakosci piyty).

5.2. System sufit.
Sufity podwieszane z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych sktadajg sie z rusztu stalowego, zamocowanego do
stropu przy pomocy odpowiednich fgcznikdw. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie muszg stanowié
sztywne, nieodksztatcalne podioze dla piyt gipsowo-kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest
przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obcigzen za wyjgtkiem warstwy materiatu izolacyjnego (wetna
mineralna). Wszelkiego typu oprawy oswietleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiadac
wiasny system podwieszania do stropéw. Sufity podwieszane spetniajg nastepujgce funkcje:

e ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiajgc estetyke pomieszczenia,

o tworzg przestrzen techniczng ukrywajgcg prowadzone instalacje,

e poprawiajg parametry akustyczne pomieszczenia,

e poprawiajg izolacyjnos¢ termiczng elementow konstrukcyjnych budowli.
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Zalecana minimalna grubosé¢ piyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 2x12,5 mm. Ruszt, stanowigcy
konstrukcje dla ptyt gipsowo-kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych CD 60. Konstrukcje nosne w
systemie suchej zabudowy wnetrz nalezy wykonywaé z ocynkowanych profili stalowych o minimalnej
nominalnej grubosci blachy 0,55 mm a po uwzglednieniu ujemnej tolerancji 0,03 mm nie cienszych niz 0,52
mm. Zastosowanie profili wykonanych z cienszej blachy moze spowodowac¢ negatywne skutki (pekanie spoin,
wypaczanie ptyt). Stosowanie oryginalnych profili syustemowych zapewni odpowiednig grubos¢ blachy oraz
bezusterkowe uzytkowanie konstrukcji z ptyt g-k. Ruszt dwupoziomowy krzyzowy zalecany jest do
pomieszczen, ktérych najmniejszy wymiar przekracza 4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montazu sufitow
jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy chcemy uzyska¢ duzg przestrzen techniczng pomiedzy stropem
a sufitem podwieszanym do przeprowadzenia réznego typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja).
Jest to najczesciej stosowany typ konstrukcji sufitowej z uwagi na bardzo dobrg sztywnos¢ i fatwos¢ montazu.

5.2.1. Mocowanie ptyt g-k do rusztu.
Na okfadziny sufitowe najczesciej stosuje sie ptyty o grubosci 12,5 lub 15 mm. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe lub akustyczne grubos$é oktadziny sufitowej moze by¢ wieksza i wynosi 18, 20, 25 mm lub wiecej. Ptyty
g-k mogg byé mocowane do oktadziny sufitowej w dwojaki sposob:

e poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna prostopadta do profili) — wowczas

maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.

e wzdluznie do profili rusztu dolnego (krawedz diuzsza wzdtuzna réwnolegta do profili) — wéwczas

maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm.
Mocowanie poprzeczne ptyt jest korzystniejsze, gdyz w takim utozeniu ich wytrzymatos¢ na zginanie jest
wieksza w kierunku zgodnym z kierunkiem utozenia widkien kartonu (réwnolegle wzdtuz piyty). Efektem takiego
utozenia ptyt jest wiekszy dopuszczalny rozstaw rusztu miedzy elementami nosnymi. Taki sposéb mocowania
przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia materialdbw oraz obniza pracochtonno$¢ montazu. Przy wyborze
wzdtuznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podtuznych krawedzi ptyt opieraty sie i byty
przykrecone do profili CD). Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki
poprzecznych (cietych) krawedzi ptyt opieraly sie i byly przykrecone do profili CD 60. Kierunek montazu ptyt g-k
w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby krawedzie wzdtuzne ptyt (fabrycznie fazowane) byty réwnolegte do
kierunku padajgcego $wiatta stonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkretéw mocujgcych ptyte do profili CD
60 wynosi 17 cm. Plyty mocujemy z wzajemnym przesunieciem stykow poprzecznych o min. 400 mm (nie
mozna wykonywac spoin krzyzowych). W zaleznosci od konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z jakiego wykonany
jest strop, dobiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do kotwienia zawiesi sufitowych
w stropach zelbetowych stosujemy kotki metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do
mocowania zawiesi pretowych — pierscieniowe kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub
dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w kotwy spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowe;.
W przypadku dachéw z blachy trapezowej stosujemy specjalne figczniki “V” wspotpracujgce 12
z nagwintowanym pretem. W sufitach z odpornoscig ogniowg stosujemy wylgcznie wieszaki noniuszowe.

5.2.2. Ogdlne zasady wykonywania rusztu.

Sposdb konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu rozmieszczenia
ptyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia ptyt gipsowo-kartonowych przystepujemy do wytyczania siatki rusztu
oraz rozmieszczenia wieszakdéw. Na srodku stropu wyznaczamy linie dzielgcg ptaszczyzne sufitu symetrycznie
na dwie czesci. W maksymalnej odlegtosci 1000 mm od linii podziatu zaznaczamy kolejne linie wytyczajgce
potozenie wieszakow i profili gltdbwnych. Ostatnia linia przebiegajgca wzdtuz pomieszczenia musi by¢ oddalona
od sciany o maksymalnie 200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania pretdw mocujgcych,
wspotpracujgcych z wieszakami obrotowymi lub wieszakéw gornych noniuszy. Za pomocg odpowiednich kotew
mocujemy prety i tgczymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki gérne noniuszy).
po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajgcych $cianach poziom przysztego sufitu. Na wyznaczonym
poziomie za pomocg kotkéw szybkiego montazu mocujemy profil przyscienny UD27. Odlegto$¢ pomiedzy
punktami mocowania nie moze przekracza¢ 600 mm.

5.2.3. Montaz sufitu podwieszanego na ruszcie dwupoziomowym krzyzowym.

Ruszt ten sktada sie z dwéch warstw profili CD 60 utozonych w dwéch ptaszczyznach i wzajemnie do siebie
prostopadtych. Do profilu przytaczeniowego UD 27 przed jego zamocowaniem przyklejamy tasme izolacji
akustycznej. Profil CD 60 wsuwamy w przymocowany do $ciany profil UD 27. Jednoczes$nie w profil CD 60
nalezy wiozy¢ wieszaki obrotowe lub noniuszowe i zaklinowa¢. Poszczegdlne warstwy profili mocowane sg
pomiedzy sobg za pomocg tacznikéw krzyzowych. Miejsca wzdtuznych potgczen profili CD 60 powinny by¢
rozmieszczone mijankowo (przesuniecie o minimum 400 mm). Profile CD 60 przedtuza sie za pomocg tagcznika
wzdtuznego. Lacznik wsuwamy pomiedzy profile i fgczymy z nimi za pomocg blachowkretéw 3,5x 9,5/11mm,
tzw. pchetek. Rozstaw pomiedzy wieszakami nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm. Rozstaw pomiedzy
profilami warstwy gornej jest uzalezniony od grubosci ptyty g-k i wynosi max. 1000 mm. Za pomocg poziomicy
regulujemy ptaszczyzne rusztu gérnego poprzez zamocowanie preta w wieszaku obrotowym lub przedtuzacza
noniusza w wieszaku noniuszowym. Profile gtéwne i nosne nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg tgcznikdw
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krzyzowych, utozy¢ folie i wetne mineralng. Zamontowaé ptyty, potgczenia miedzy plytami i Scianami
zaszpachlowaé, wzmacniajgc wczesniej tasmag spinowa.

5.3. Montaz scianek dzialowych g — k.

Prace nalezy rozpoczg¢ od prawidtowego wyznaczenia przebiegu $cian na posadzce i suficie. Zamocowanie do
podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych
pomiedzy elementami poziomymi - Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci
ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy
potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po
przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt
spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-k. Dla
zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak
i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podiozyé tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu
odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami
do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowg. Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od
wysokosci pomieszczenia. W Scianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie
wykonywania rusztu. Warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany. Stupki
przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego
utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA"
i zamocowane do stropu i podtogi. Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U"
taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza
szczelina, ktorg trzeba by byto wypetniaé masg szpachlowg. Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo
i przykrecane do profili pionowych. Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty
powinien byé mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaly w jednej
linii. Nie mozna taczyc¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnosci.
Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkéw. Utozyé
ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna
by¢ 0 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowacé ptyty z drugiej strony
rusztu w taki sposdb, aby potgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. Kontrola wykonania
poszczegdblnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac:
e kontrola zastosowanych materialtdbw (kompleksowe zastosowanie materialtdbw budowlanych
zalecanych przez dostawcéw systemu),
¢ kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,
e kontrole w zakresie ptyt (rownosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw),
prawidtowo$é zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,
e kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).
Dopuszczalne odchytki podano ponizej:
— Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - Nie wieksze
niz 2 mm i liczbie nie wiekszej niz 2 na tacie kontrolnej (2m)
— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku - Nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie Nie wieksze niz2 mmna 1 m
i ogotem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
— Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego
poziomego - Nie wieksze niz 2 mm 16 wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych

6.2. Badania materiatow w czasie realizacji i odbioru robét.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajagcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac prawidtowo$¢ oznakowania poszczegodlnych wyrobéw (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE).

e aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

¢ 2.europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej pkt.8.

7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. Odbidr robét i podstawy ptatnosci.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogodinej Specyfikacji Technicznej pkt.9.1. Przy wykonywaniu robét
montazowych konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzoér
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robé6t konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami, w ktéorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce konstrukcji
rusztu metalowego oraz wypetnienia z ptyt kartogips i ptyt z wetny mineralnej.

8.1.1. Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien obejmowaé
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw)
z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami.

8.1.2. Odbidr techniczny robot.
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr, ktéry powinien objaé nastepujace
zagadnienia:
e poprawnos¢ wykonania montazu rusztu (potgczenia profili, sposéb podwieszenia)
¢ poprawnos$¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)
e zgodnos¢ wykonania robét z projektem
Po zakonczeniu prac sporzgdzony zostanie protokét odbioru kohcowego.

8.2. Podstawa ptatnosci.
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije.
¢ przygotowanie stanowiska roboczego
¢ dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu
e ustawienie i rozbiérke rusztowan
¢ przygotowanie podtoza e przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropéw
e przymocowanie ptyt (dla ptyt karton-gips utozenie izolacji folia + wetna oraz szpachlowanie potgczen
i stykow)
e usuniecie resztek i odpadow materiatéw z miejsca pracy
¢ likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu

9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robét.

¢ PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.

e PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

¢ PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.

e PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe.

e PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposdéb ciagty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

e Aprobata Techniczna [TB-AT-15-3448/99- Ksztatltowniki z blachy stalowej ocynkowanej
do wykonywania $cian dziatowych i sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

e Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegrod
pionowych.

e PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

e PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych.
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e PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.

e PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

e Aprobata Techniczna [ITB-AT-15-3448/99- Ksztatltowniki z blachy stalowej ocynkowanej
do wykonywania $cian dziatowych i sufitow podwieszonych z plyt gipsowo kartonowych.

SST 08 — STOLARKA DREWNIANA OKIENNA | DRZWI WEWNETRZNYCH
CPV 44220000-8 Stolarka budowlana

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wymiang wybranej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej w ramach robdét
budowlanych.

2. Zakres.

2.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac, ktérych zakres obejmuje:
e odkucie tynku pasami bezposrednio przy oscieznicy okien i drzwi drewnianych,

zdjecie skrzydet okien i drzwi,

wymontowanie oscieznic okien i drzwi drewnianych,

osadzenie nowych okien i drzwi z profili drewnianych

montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk,

uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych i zewnetrznych osciezy,

malowanie osciezy,

wyniesienie zdjetych skrzydet okien i drzwi i oscieznic na zewnetrz budynku,

wywiezienie i utylizacja materiatdéw z rozbiérki nie nadajgcych sie do ponownego montazu,

posprzatanie miejsc wykonywania robét budowlano — montazowych,

odkucie drzwi wewnetrznych;

montaz nowych drzwi w wymaganej klasie odpornosci pozarowej;

prace naprawcze jw. — tynkowanie , malowanie itp.;

2.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

2.3 Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3. Materiaty.
3 .1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania podano w Wymagania ogélne" pkt 2.

3.2. Stolarka okienna.
Okna skrzynkowe, wykonane z drewna iglastego, gtebokos¢ skrzynki ok. 20cm — zgodnie z zestawieniem
stolarki, wymagany parametr pozarowy min. El 60.
- okna rozwierane jedno i wielodzielne z drewna sosnowego lub debowego, zgodnie z aprobata techniczng
posiadang przez producenta, klejonego warstwowo;
- czes¢ oscieznic bedzie wykonana z ozdobnymi listwami ze Ztobieniami na ramach zewnetrznych;
- kolor oscieznic skrzydet zgodny z kolorem istniejgcej stolarki skrzydta bedg wykonane z listwg drewniang
kryjaca,
- termookapniki z listwg drewniang kryjaca;
- klamki metalowe kolor zgodny z istniejgcymi;
Szklenie kwater — zgodnie z aprobatg techniczng dla wymaganej odpornosci pozarowej, wymagane szkio
bezpieczne - Np. zastosowanie pakietu trzyszybowego o réznej grubosci z uwagi na szybe ppoz. oraz
na wspotczynnik szkta Ug = 0,6 W/m?K;
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Zaleca sie wykonanie okien w formie otwieranej, z zamknieciem klamkg z zamkiem na klucz w celu
umozliwienia mycia i konserwacji z wewngtrz pomieszczeh przy zachowaniu odpowiednich procedur
bezpieczenstwa.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 1,1 W/m?K.

3.3 Okucia budowlane — dostarczonej stolarki.

3.3.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

3.3.2.0kucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3.4. Parapety.

Parapety z drewna sosnowego klejonego warstwowo o gr. 5 cm rdznej szerokosci przyciete na odpowiednig
dtugosé; koncowki parapetéw wyoblone; nad kaloryferami na wzor istniejacych nalezy wykona¢ w parapetach
otwory

Okucia mosiezne, drewno klejone debowe lub inne wg aprobaty technicznej producenta.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza by¢é w | gatunku i posiada¢ aktualne aprobaty i certyfikaty
zezwalajgce do stosowania w budownictwie.

4. Sprzet.
Sprzet reczny, powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego.

5. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan instrukcji producenta. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos$¢ tadunku.

5. Wykonanie roboét.

1. Demontaz drzwi, okien i zamontowanie ewentualnych drzwi zastepczych lub oston w otworach okiennych
na czas prac przygotowawczych.

2. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. Powierzchnie oscieza, nalezy odczyscic.i naprawié.

3. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) . . Rozmieszczenie punktow zamocowan
Liczba punktéw T
o . . w nadprozu i .
wysoko$¢ szerokos¢ zamocowan progu na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
do 150 150-200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2
Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
Powyzej 150 150-200 8 Po 1 Po 3
Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

4. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Osadzanie stolarki okiennej.
* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiardw po przekatnych
nie powinny by¢ wieksze od :
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
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- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkngé. Osadzenie parapetéw wykonywac
po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
6. Parapety Nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcow.
Parapety powinny wystawac z kazdej strony o ok. 5 cm poza krawedz otworu okiennego . Uszczelnienia stykéw
z osciezami nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym. Ustawienie parapetéw nalezy sprawdzi¢ w poziomie.
Koncéwki parapetow wystajgcych poza oscieze powinny byé wyoblone .

7. Kontrola jakosci robot.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki okiennej nalezy sprawdzac:
e zgodnos$¢ wymiardw,
jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

8. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt sg 1 m2 oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunku
zestawienia okien.

Jednostki obmiaru robét obejmowac powinny:

e odkucie tynku —1m?,
e demontaz okien drewnianych —-1m?
e 0sadzenie okien drewnianych —-1m?
e malowanie osciezy —1m?
e wywiezienie i utylizacja gruzu -t

9. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt. 6) inspektor nadzoru dokona odbioru robot
zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

10. Podstawa ptatnosci.
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

11. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg reguluja:
e PN-88B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SST 09 — ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

1.3.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.3.2 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw elementdéw konstrukcyjnych.

1.3.3 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Izolacja cieplna:

-~ Sciany zewnetrzne wielowarstwowe, cokét — ocieplone styropianem poliestyrenem XPS grubosci
10,0- 15,0 cm.

- Sciany zewnetrzne wielowarstwowe — ocieplone wetng mineralng grubosci 15,0 - 20,0cm.

— Podloga na gruncie — ocieplona styropianem EPS — grubo$¢ 15,0cm.

—  Dachy nad budynkiem ocieplone wetng mineralng grubosci 25,0 cm

—  Stropodach — wetna mineralna grubosci 25,0cm

—  Ocieplenie $cian pod powierzchnig terenu — poliestyren ekstrudowany grubosci 10,0 - 15,0cm;

Izolacja przeciwwilgociowa:

— lzolacja pozioma : 2x papa termozgrzewalna lub systemowa folia hydroizolacyjna PVC.

— lzolacja pozioma stropodach pod warstwg izolacji termicznej - dyspersjg polimerowo-bitumiczna,
wylewka z dodatkiem $rodkéw przeciw wodnych;

— lzolacja pionowa: zabezpieczenie na zimno, dyspersja polimerowo-bitumiczng Ilub papg
termozgrzewalna 2x —w zaleznosci od miejsca. Na przejsciach przez fundamenty i dylatacjach
stosowaé systemowe mankiety i tasmy uszczelniajgce. Izolacje wyprowadzi¢ do poziomu minimum
50cm ponad teren.

— izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych — ubikacje, natryski itp. - folia w plynie lub izolacja
szlamowa wywinieta na sciany min. 30 cm ponad punkty poboru wody, z kompletem systemowych
mankietéw, przepustéw i tasm naroznych;

— izolacja pozioma Scian — 2x papa termozgrzewalna lub systemowa folia, potgczona z izolacjg $cian
i podtogi.

— paroizolacja — folia PE, zbrojona grubosci min 0,20mm,z warstwg refleksyjng, klejona na zaktadach.

2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnoscé
do sklejanych materiatow, okreSlong wg metod badah podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

58



2.2.

2.3.

2.4.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape /400 na welonie
poliestrowym o gramaturze min. ok.250 g/m?Z.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
a) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
b) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
C) wymiary papy w rolce
— dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m
— szerokos$c¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport:
d) Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
e) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
f) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
g) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°
- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materialy do izolacji wodochronnych scian ponizej poziomu terenu.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz

posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

h) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

i) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

j) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

k) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materialy do izolacji termicznych.
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy o gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
[) plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
m) dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
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- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?,
n) wymiary:
- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki £0,5%.
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
2.4.2. Plyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna.
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie bazaltu).
Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wiasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcéw, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do
przyjetego typu ocieplenia.
Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z wiékien bazaltowych - .a = 0,038 — 0,042
W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspoéiczynnika dotyczy materiatdw nizszej gestosci — np. mat. z welny
mineralnej.
Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzyc¢
warstwe rowng i ciggtg bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej masy.
Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosé oraz Scisliwosé, Scisliwos¢ widkna powinny
by¢ réwnomiernie zaimpregnowane.
Plyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod bezposrednie krycie
(bez stosowania gtadzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci.

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy.

Plytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z weilny mineralnej nalezy transportowaé i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.

Ptyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw wentylowanych
poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowaé ptyty z welny mineralnej spetniajgce podane wyzej
wymagania szczegoétowe.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podfoza mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem
asfaltowym na gorgco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetniaé nastepujace kryteria:

- wodoodpornosé_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod cisnieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatow
izolacyjnych.

- odpornosé na wilgoé¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza
(np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna
stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych pozywek, wetna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub byé atakowana
przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornosé¢ chemiczna - Weina mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9
zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na
milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we
wszelkich $rodowiskach przemystowych.

- niepalnos¢ i odpornosé_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna
na ogien tj. wytrzymaé temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec
zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C. Natomiast wiékna nie ulegajg
w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalno$¢ - Przegrody izolowane wetlng mineralng muszg przepuszczaé pare
wodng, czyli ,oddycha¢”
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- nietoksycznos$¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wiasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw Ilub innych
niebezpiecznych zwigzkdw.

Gestos$¢ wyrobow z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m8.
Standardowe wymiary piyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od rodzaju
i gestosci materiatu.

3.

Sprzet.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.

Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.

Wykonanie robot.

Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nanh
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powlioki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ sie z jednej lub dwoéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciaggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajagcych przed wodg zarobowag
z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlinymi
warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

Izolacje wodochronne.

Izolacje nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.

a) lzolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja podtdg: izolacje uktada¢ na przygotowanym podktadzie na warstwie geowidkniny i ostonic
zaprawg cementowg marki 5 MPa,

c) izolacje scian uktadaé na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ $cianka z bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

Izolacje termiczne.

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez
szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian kolankowych ptyty powinny by¢ wbudowywane po wykonaniu
elementéw konstrukcyjnych.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papg).

Kontrola jakosci.

Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgecych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2 Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 622-1:2000 Piyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
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SST 10 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLABOPRADOWE
CPV:

45311000-0. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalacje okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacje roboty elektrotechniczne

45314000-1 Instalowanie urzadzenh telekomunikacyjnych

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych: o$wietlenia i gniazd wtyczkowych; instalacji
niskoprgdowych: SSP, SSW, oraz instalacji odgromowej i uziemiajgcej, dla budynkéw Uniwersytetu
Jagiellonskiego w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie, wymiane lub
remont:

— instalacji oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

— instalacji gniazd wtykowych elektrycznych, sieci LAN i antenowych,

— instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP),

— instalacji sygnalizacji wkamania (SSW),

— instalacji uziemienia i odgromowej,

— instalacji potgczeh wyréwnawczych,

— instalacji antenowej RTV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zakidcenia normalnej pracy urzadzenia lub instalaciji.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wykonana na podstawie inwentaryzacji z natury
lub na podstawie dokumentacji wykonawczej wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
realizacji robét (budowy).

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem
(wyznaczonymi przez Inwestora osobami petnomocnymi lub wymienionymi w Umowie), Wykonawcg i/lub
Projektantem.

Gléwna szyna uziemiajaca — szyna przeznaczona do przytaczenia do uziomu przewoddw ochronnych,
przewodow potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych,.

Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) — zespét wspétpracujacych ze sobg elementoéw elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla okreslonych celow.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

Kabel — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac w ziemi i nad ziemig.

Kable przytaczeniowe — kable uktadane w szafach sterowniczych — strona urzadzen patrzac z perspektywy
ztgczek kablowych w tablicy .

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie od punktu
zasilajgcego do odbiornika, stuzgca do przesytania energii elektryczne;j.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata zbudowana.

Obwad instalacji elektrycznej — zespdt elementéw instalacji elektrycznej wspodlnie zasilanych i chronionych
przed przewezeniami wspolnym zabezpieczeniem.

Odbior instalacji — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu
przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggow réownolegtych przewodéw itp.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej lub
ustnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét — nalezy tu rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przewoéd ochronny PE - przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego potaczenia
nastepujgcych czeséci: dostepnej czesci przewodzacej, obcej przewodzacej, gtdéwnej szyny, uziomu,
uziemionego punktu neutralnego punktu zasilania.

Przewdd neutralny N — przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym ukfadu sieciowego i mogacy
stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej.

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzagdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

Rura ostonowa - przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdéw
zewnetrznych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke sieci elektrycznej,
zespot wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii
elektrycznej mogty by¢ dostarczone.

Specyfikacja techniczna (ST) — nalezy przez to rozumieé¢ dokument zawierajgcy zesp6t cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw
oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczeh.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw,
a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie tworzacy elektryczne potaczenie
przewodzgce z tym gruntem.

Wewnetrzna linia zasilajgca — obwdd elektryczny zasilajgcy rozdzielnie.

Ztacze — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej.

Kanalizacja kablowa pierwotna — zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanalizacji wtérnej.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wybudowane miedzy ciggami kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Swiatlowéd — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wtékna optycznego, ztozonego z
rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciem, pozwalajgcy na transmisje fali Swietlne;.

SSP — System Sygnalizacji Pozaru

Czujnik dymu - Czujnik reagujgcy na produkty spalania i/lub rozktadu termicznego. Ze wzgladu na sposob
wykrywania dymu dzielg sie na czujniki jonizacyjne i optyczne.

Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe Zrédto promieniowania podczerwonego jest
izolowane przez komore pomiarowg od odbiornika tego promieniowania. Po wniknieciu dymu do komory
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nastepuje rozproszenie promieniowania, poniewaz padajgce Swiatto, padajgce na czastki dymu, odbija sie od
nich, mozliwe jest odebranie przez odbiornik czesci promieniowania rozproszonego, gdzie nastepuje jego
pomiar. Czujki optyczne dobrze reagujg na dym widzialny, dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozaréw
tlgcych, podczas ktérych powstaje dym, np. z pirolizy drewna, poczatkéw spalania papieru, pozaréow tworzyw
sztucznych itd.

Sygnalizator reczny - stanowig uzupetnienie czujek; ich zadziatanie nastepuje po wecisnieciu przycisku
normalnie zastonietego szybka. Sygnalizatory reczne nalezy stosowac gtéwnie w ciggach komunikacyjnych.
Majg one element sygnalizacyjny optyczny, potwierdzajacy przyjecie przez centralke informacji o pozarze.
Sygnalizator akustyczno — optyczny pozaru - urzgdzenie wspoipracujgce z centralg sygnalizacji pozaru
uruchamiane automatycznie przez centrale w przypadku wykrycia pozaru, zamontowane na zewnatrz
chronionego obiektu.

Czujnik temperatury - Wykrywajg wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie pewnego ustalonego progu
temperatury zadziatanie czujek nadmiarowych, z kolei przekroczenie ustalonego przyrostu temperatury w
czasie, spowoduje zadziatanie czujek temperatury rézniczkowych. Czujkg temperatury nalezy stosowaé w
pomieszczeniach, w ktérych moze powsta¢ dym w zwigzku sprowadzonymi pracami. Czujki dymu w takich
warunkach moga. generowac fatszywe alarmy.

Linie dozorowe - stuzg do zasilania wszystkich elementéw instalacji SAP. Umozliwiajg one komunikacjg
miedzy zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i sg najwazniejszymi obwodami systemu
alarmowego. Jakos¢ i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie sygnaty wysylane przez
detektory dotrg do centrali. Do podstawowych parametrow charakteryzujgcych linia dozorowg nalezg -
dopuszczalna dtugo$c¢ linii, okreslana najczesciej za posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w
omach, dopuszczalna minimalna rezystancja izolacji pomiedzy przewodami i podtozem, wyrazona w kiloomach,
oraz dopuszczalna liczba czujek na linii.

Izolator zwaré¢ - jest elementem umozliwiajgcym ochrong adresowalnej linii dozorowej poprzez odtgczenie
uszkodzonej - zwartej czesci linii. Izolator po wykryciu spadku napiecia spowodowanego zwarciem w linii
uruchamia przekaznik z podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem przerywa obwdéd linii dozorowej. Po ustgpieniu
uszkodzenia izolator automatycznie zatgcza z powrotem fragment odtgczonej linii.

Centralka pozarowa - Centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje pracg catego systemu sygnalizacji pozaru.
Umozliwia identyfikacjg numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w linii adresowe.

Monitoring - zbieranie przy pomocy taczy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie niezaleznych,
oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatah interwencyjnych w
wypadku odebrania sygnatu alarmu.

Ogien - proces spalania, charakteryzujgcy sie emisjg cieplng, ktéremu towarzyszy dym i/lub ptomien.
Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i
dziatania ludzi w razie pozaru.

Stan alarmowania pozarowego - stan pracy, w ktéry wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy
pozarowych informacji o wykryciu pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktéorym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatéw i
wywotywanie alarmoéw od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjScie z centrali i/lub tor transmisji
do jakichkolwiek czesci sktadowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzacych instalacje alarmowa.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktérym centrala jest zasilana ze zrédta energii elektrycznej, spetniajgcego
okreslone wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - czes$¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano jeden lub wiecej ostrzegaczy i dla
ktérych w centrali przewidziano wspdélng sygnalizacjg strefowg. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne
rozpoznanie miejsca wykrycia pozaru.

Strefa pozarowa - czes¢ budowli sktadajgca sie z jednego lub wiekszej liczby pomieszczen lub przestrzeni,
wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym czasie powstrzymaé przeniesienie sie pozaru do lub | z
pozostatych czesci budowli.

Tor transmisji - fizyczne potgczenie znajdujgce sie na zewnatrz obudowy centrali, stuzgce do transmisji
informaciji i/lub zasilania pomiedzy centralg a innymi czeSciami systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Urzadzenie transmisji alarméw pozarowych - wyposazenie posredniczgce w przekazywaniu sygnatow
alarmowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Urzadzenie zasilajace; zasilacz - cze$¢ skltadowa systemu alarmowego, ktéra dostarcza energie o
okreslonych parametrach do centrali i innych czesci sktadowych systemu, zasilanych przez centrale.

Wskaznik strefowy - czes¢ centrali sygnalizacji pozarowej, ktéra optycznie wskazuje strefe, z ktérej pochodzi
sygnat pozarowy lub sygnat uszkodzenia elementu systemu.

Trasy kablowe — kanaty metalowe, PVC oraz rury sztywne i karbowane zamontowane w budynku tworzac cigg
elementéw nosnych i ostonowych dla kabli pomiedzy punktami podtgczenia.

Wspélne kanaly kablowe- kanaty kablowe metalowe, prowadzone na odcinkach gtéwnych ciggéw kablowych,
wspolnych dla réznych instalacji teletechnicznych. Kanaty te dostarczane i montowane sg przez wykonawce
branzy teletechniczne;j.

Pomieszczenia techniczne - pomieszczenia nie bedace pomieszczeniami uzytecznosci publicznej
mieszczgce urzadzenia elektryczne, technologiczne, komputerowe itp., nie przeznaczone do ciggtej pracy
personelu. (np. serwerownie, maszynownie wentylacyjne, rozdzielnie elektryczne, itp.)
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Kable trasowe — kable uktadane w kanatach kablowych lub rurach na terenie obiektu budowlanego — strona
budynku patrzac z perspektywy zigczek kablowych w tablicach.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewododw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Materiatly - wszelkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania instalacji zgodnie z zaplanowanymi
pracami, dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
SSWiN — System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Centrala alarmowa - zespdt srodkéw sprzetowych i programowych, dziatajgcych wedtug okreslonego
algorytmu i realizujgcy co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujgce w systemie alarmowym.

Dozorowany obiekt - ta czes¢ budynku i/lub obszaru, w ktérej system alarmowy moze wykry¢
niebezpieczenstwo.

Pozostate okreslenia techniczne uzywane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany zgodnie z:

- zalgczong dokumentacjg projektowg (jesli takowa jest dostepna),

- specyfikacja techniczng,

- ustaleniami okreslonymi podczas wizji lokalnych z Inspektorem nadzoru, uzytkownikami i/lub innymi osobami
petnomocnymi do ustalania warunkdw i zakresu zlecanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z warunkami terenowymi i uwzgledni¢ je w wycenie i terminie
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Podczas wykonywania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i higiene pracy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP).

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Odbior frontu robdt przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalnego Wykonawcy, Inspektora nadzoru)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

1.5.2. Zgodnosé¢ ze specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze Specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze Specyfikacjg techniczng i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ instalacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a materiaty
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie zmiany materiatdw muszg byé kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru
(i/lub Projektantem w przypadku dostepnosci dokumentacji projektowej).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.6. Zmiany i odstepstwa od ustalonej realizacji (lub dostarczonej dokumentacji)

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za istotne zmiany — réwniez
potwierdzone przez Projektanta w przypadku wykonywania prac na podstawie dostarczonej dokumentacji.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie ze Specyfikacjg techniczng. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane prace.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji objetych ST powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jesli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng , badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym, jak réwniez przeterminowane nie mogg byc¢

stosowane. Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2. Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Warunki przyjecia materialéw na budowe

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w zatwierdzonej specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST i/lub dokumentacji projektowej jesli taka zostata wykonana.

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

2.4. Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢é do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikbw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta w
w/w zakresie oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli zakres prac przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatdbw do wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.7. Materialy rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace =z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo skiadowa¢é w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod kgtem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce
sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw rozbiorkowych i
odpadow budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty do
likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane
w spos6b zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.

Koszty wywozu materiatow rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy,
i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

2.8. Rodzaje materiatlow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych oraz niskopradowych dla budynkéw Uniwersytetu
Jagiellonskiego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych, itp.).

2.8.1. Osprzet do kabli

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodoéw przy przejsciach przez $cianki konstrukgcji
wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem - (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢é odporne na temperature otoczenia w zakresie
minimum od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i Srednich. Jednocze$nie podfgczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur
gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
srednice typowych rur karbowanych: od & 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane
mogg by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, Srednice
typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

2.8.2. Systemy mocujace kable, przewody i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do
rur instalacyjnych wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne — moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i fgcznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako fgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Dobor typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory - Wykonywane sg z aluminium, mosigdzu i miedzi, montowane
poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podigczenie i umozliwia wielokrotne
odtgczenie i przytagczenie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robét, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien mie¢
przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym oraz statej gotowosci do pracy.
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3.2. Przyrzady do Badan i Pomiarow

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarbw muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikacyjne przyrzadu pomiarowego muszg byc¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatceh przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport urzadzen i aparatow

Obudowy rozdzielnic oraz kable i przewody kabelkowe transportowaé nalezy w fabrycznych opakowaniach
samochodem skrzyniowym z plandekg. Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po
powierzchni tadunkowe;j.

Aparaty elekiryczne winny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach zamknietym samochodem
dostawczym.

5.  Wykonanie robét
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem i uzgodniong organizacjg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wczesniejszymi ustaleniami
(Dokumentacjg Projektowg — jesli takg otrzymat), wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie tras w terenie wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi wczesniej ustalonymi (okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej — jesli takg otrzymat) lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, (Dokumentacji Projektowej — jesli takg otrzymat) i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze zwigzane 2z wytyczeniem miejsc zabudowy rozdzielnic elektrycznych i
teletechnicznych oraz z lokalizacjg punktéw odbiorczych przeprowadzi¢ nalezy tgcznie z tyczeniem tras
kablowych.

Teren wzdtuz tras kablowych ziemnych winien by¢é oczyszczony z wszelkich elementdéw roslinnych (drzewa,
krzewy, wysoka trawa) w pasie umozliwiajgcym swobodne wykonanie robé6t ziemnych.

5.3. Instalacja elektryczna i niskopradowa

Przedmiotem realizacji zlecenia jest wykonanie, wymiana lub remont instalacji elektrycznych: oswietlenia i
gniazd wtyczkowych; instalacji niskopradowych: SSP, SSW, instalacji odgromowych i uziemiajgcych, dla
budynkéw Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie.

STWIOR swoim zakresem obejmuje:

— instalacje oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

— instalacje gniazd wtykowych elektrycznych i antenowych,

— instalacje systemu sygnalizacji pozaru (SSP),

— instalacje sygnalizacji wlamania (SSW),

— instalacje odgromowsg i/lub uziemiajaca,

— instalacje potaczeh wyréwnawczych,
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— instalacje antenowg RTV.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm oraz Specyfikacjg
Technicznego Wykonania i Odbioru Robét. Nalezy zachowa¢ wymagane odstepy od innych instalacii.
Wszystkie urzadzenia instalowac¢ zgodnie z DTR producentéow. Wszelkie zmiany podczas realizacji prac nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, Uzytkownikiem (i/lub Projektantem) oraz muszg by¢ odzwierciedlone w
dokumentacji powykonawczej. Ze wzgledu na zabytkowy charakter wiekszosci obiektow Uniwersytetu
Jagiellonskiego wszystkie prace powinny byé wykonywane ze szczegdlng starannoscig i ewentualnie jesli
zachodzi¢ bedzie taka koniecznos¢ pod scistym nadzorem Konserwatora Zabytkow. Przed wykonaniem
nowych instalacji nalezy zdemontowa¢ w catosci istniejgce, stare instalacje. Istniejgce bruzdy nalezy
wykorzysta¢ w miare mozliwosci do prowadzenia nowej instalaciji.

Wymogi i Zalecenia

1.. Wszelkiego typu mocowania kabli jak np. rurki, listwy muszg umozliwia¢ przesuwanie sie kabla podczas
kurczenia lub wydtuzania. Kabel nie moze by¢ przymocowany na sztywno,

2.. Ciggi instalacji okablowania transmisyjnego nalezy ukfadac pod instalacjg elektroenergetyczng lub obok niej
z zachowaniem odlegtosci minimum 3cm na odcinkach rownolegtych

3.. Ewentualne przejscia przez stropy nalezy wykonac¢ w postaci otworow wierconych, w ktérych nalezy osadzic¢
przepusty z rur instalacyjnych winidurowych, PVC lub stalowych,

4.. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen przeciwpozarowych w zakresie stref pozarowych w budynku i
tak nalezy przed odbiorem instalacji upewni¢ sie czy zostaly zabezpieczone wszystkie przej$cia przez strefy
pozarowe,

5.. Przejscia kabli przez Sciany, stopy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, Przejscia wymienione
wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.3.1. Ukladanie okablowania.

Zakres robot obejmuje:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

- montazu osprzetu,

- utozenie kabli zasilajgcych i sygnatowych w ziemi (przy pracach ziemnych),

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,

- przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podfogach,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych ,pilota” o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodow. Przewody musza byé ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne z ustaleniami (i/lub wytycznymi z dokumentacji projektowej — jesli takowag
dostarczono),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
Scian i stropow po przekuciach ,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wymogi i Zalecenia

1.. Na trasie dtugosci wszystkich kabli zasilajgcych, i sygnatowych nie dopuszcza sie dodatkowego tgczenia,

2.. Linie kablowa, w ziemi, utozy¢ w odlegtosci min. 1m od wodociggu. Wzdtuz kabla zasilajgcego, od przytagcza

elektrycznego do budynku, nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4.

3.. Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie, w zaleznosci od

warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne.

4.. Przed przystgpieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy w jego strefie nie znajdujg sie
urzgdzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejagce urzadzenie zabezpieczy¢ za zgodg ich
uzytkownikéw oraz zgodnie z zaleceniami Zespotu Uzgodnienn Dokumentaciji Projektowej (protokdt ZUDP).

5.. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto, przy ukfadaniu powinny byé zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie w poblizu wykonywanych robot.

6.. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz

wptywami chemicznymi i atmosferycznymi.

7.. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

8.. 4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce materiatowej,

9.. 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
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10.. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ mozliwie duzy.

11.. Kable nalezy jednoznacznie oznaczy¢ w celach identyfikacyjnych. Oznaczenia nalezy wykonaé¢ jako
trwate, nalezy je nanie$¢ na kablu na pocz. i koicu linii kablowej, oraz w rejonie wszystkich krzyzéwek z
pozostatym uzbrojeniem terenu

12.. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia podane przez producentéw kabli

13.. Sita naciggu kabla nie powinna przekroczy¢ 110 N.

14.. Okablowanie wewnetrzne szaf i szafek nalezy wykona¢ z przewodoéw linkowych

15.. Koncéwki przewoddéw okablowania wewnetrznego i zewnetrznych kabli z przewodami linkowymi
zakonczy zaciskanymi kohcowkami kablowymi dopasowanymi do zaciskow aparatow i listew
zaciskowych

16.. Przewody i kable wewnatrz szaf powinny by¢ prowadzone w grzebieniowych korytkach zakrytych

pokrywa umozliwiajgcg dostep do utozonych przewoddw, w korytkach nalezy przewidzie¢ ok. 25% wolnego
miejsca

17.. Kable zewnetrzne wprowadzone do szaf powinny by¢ podigczone do aparatéw lub listew zaciskowych,
dodatkowo kable nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznym wyrwaniem lub zbyt duzym obcigzeniem
mechanicznym

18.. Kable i zaciski, w ktérych panuje zewnetrzne napiecie obce, nalezy wyraznie oznaczyé¢, a zaciski
zabezpieczy przed przypadkowym dotknieciem, za pomocg czerwonej tabliczki z napisem ,Napiecie obce”
19.. Kable i przewody uktadane wewnatrz budynkéw winny odpowiada¢ zasadom dyrektywy CPR

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakosci podlega catos¢ instalacji wewnetrznej i zewnetrznej. Kontrola jakosci robét obejmowac bedzie
nastepujgce dziatania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg (jesli taka istnieje i zostata wykorzystana do prowadzenia prac),

- jakos¢ utozenia kabli, przewoddw i montazu osprzetu,

- prawidtowosc¢ dziatania wszystkich obwodéw i uktadéw,

- jakos¢ zabudowy rozdzielnic.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac
badania materiatéw przewidzianych do wykonania roboét.

Kontrola, pomiary i badania w ciggu i po zakonczeniu robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w trakcie ich wykonywania i po ich zakonczeniu. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

- dla rozdzielnic elektroenergetycznych:

sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elektrycznych,

sprawdzenia prawidtowosci dziatania zabezpieczen,

- dla instalacji elektrycznych:

sprawdzenie ciggtosci przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania zabezpieczen,

- dla catosci wykonanych robét elektrycznych:

pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar rezystancji izolacji przewoddw i kabli,

pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem,

badanie obwodoéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od ustalonych zasad i/lub specyfikacji technicznej
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robét wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty

- dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodnosé
z wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonywania robot

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot;

- karty gwarancyjne , DTR

- oswiadczenie kierownika robét w/g ustalonego wzoru

- Swiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz posiadang wiedzg techniczna.

72



Wykonawca winien dokonac¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzadzen i instalacji oraz przedtozy¢ protokoty z
pomiarow.
Badania i pomiary instalacji do 1kV obejmujg:
- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw
- Sprawdzenie poprawnosci potgczen
- Sprawdzenie adresow przewoddw kabelkowych z listg adresowg
- Pomiar rezystancji izolacji obowodow
- Pomiar rezystancji petli zwarcia
- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
- Pomiar rezystancji uziemienh korytek
- Badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowopradowych
- Badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych
- Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowag
- Pomiar rezystanciji izolacji kabli
- Oswiadczenie o ciggtosci potgczen wyrownawczych i przewoddw ochronnych

7.1. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi przy odbiorze koncowym wraz
z kopig operatu geodezyjnego, ze zaktualizowanym podktadem mapowym z klauzulg wiasciwego osrodka
geodezyjnego o przyjeciu materiatéw do zasobu.

8. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Nie dolicza sie ubytkéw technologicznych powstatych w wyniku ciecia kabli o dtugosciach fabrycznych .

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce materiatow o
parametrach lepszych od wymaganych w projekcie.

9. Odbiér robét

9.1. 0Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami, specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany przez Inzyniera w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9.3. Odbiér koncowy robot.

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Przy dokonywaniu odbioru kor\cowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowa, wczesniejszymi ustaleniami (i/lub Dokumentacjg Projektowa),

Specyfikacjami Technicznymi, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ Dokumentacje Powykonawcza,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robdét odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

sprawdzic, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploataciji,

sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen lub poprawek do
wykonania.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koAcowego robét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (i/lub Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),

- Specyfikacje techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

Protokoty z wynikami pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbidr ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

11.5. Gwarancja.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:

- gwarancji na wykonane roboty na czas nie krotszy niz 24 miesiecy liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru.

- gwarancja na materiaty i produkty zgodnie z gwarancjami producenta,

- gwarancja nie obejmuje wad zaistniatych w przypadku uszkodzen powstatych z winy Zamawiajgcego lub
dziania sity wyzszej,

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja. ldentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa PN-EN 60664-
1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania

PN-HD 60364- 1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalenie
ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364- 6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-4- 482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5- 534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk PN-
IEC 60364-4- 42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4- 443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢: 4-44-3: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  zaburzeniami  napieciowymi i  zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4- 41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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PN-IEC 60364-4- 473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony 12 Nr normy Tytut normy lub innego aktu prawnego
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5- 51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5- 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5- 53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5- 537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5- 54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-IEC 60364-5- 56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7- 704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7- 706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$sé 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu

PN-EN 62305- 2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prawo budowlane z dnia 27-03-2003r z pdézniejszymi zmianami.

Przepisy Budowy Urzgadzeh Elektrycznych i zasady wiedzy technicznej.
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SST 011 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV:
45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

1. Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania, dla istniejgcych budynkow bedacych wiadnoscig UJ w Krakowie Zakres
Zastosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych ponize;j.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robét budowlanych, w zakresie wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania. Poprzedzajgcy wykonanie roboét instalacji centralnego ogrzewania nalezy
opracowac na podstawie ponizej przedstawionej specyfikaciji.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania .Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- demontaz istniejgcych rur wraz z grzejnikami

- montaz poziomow instalacji grzewczej na poziomie piwnic wraz z pionami i podej$ciami pod poszczegdine
grzejniki

- montaz grzejnikow

- montaz armatury

- montaz armatury odcinajgco-regulacyjnej oraz pomp obiegowych

- badanie instalaciji

- wykonanie izolacji termicznej

- regulacja dziatania instalacji

- roboty budowlane towarzyszace

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci urzadzen i materiatow

Ogolne wymagania

Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j.

Materiaty

Do wykonania instalacji grzewczej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu zakonczenia budowy, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jako$¢.
Instalacje grzewczg wykonac z rur PE-Xb/AL./PE-HD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg
aluminiowg spawang wzdtuznie. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z
PVDF lub mosigdzu / brazu z pierscieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed wystgpieniem korozji
elektrolitycznej. Piony i podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w izolacji. Do mocowania przewoddéw nalezy
stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporczg. Zastosowane zawieszenia powinny zapewnic
poprawng prace kompensaciji naturalnej oraz kompensatoréw U-ksztattowych oraz zapobiegaé¢ wygieciom
instalacji pomiedzy podporami.
Oznaczenie rurociggdw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie z PN-70/N-
01270.03 i PN-70/N-01270.07. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Izolacje
Rurociggi wody grzewczej prowadzi¢ w izolacji z pianki z polietylenu usieciowanego. Montaz izolacji ciepinej
rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
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prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Armatura
Na wszystkich gtéwnych rozgatezieniach rurociggéw nalezy zabudowacé na kazdym odejsciu zawér odcinajacy.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowac przeptywy na poszczegdlnych obiegach i odbiornikach.

Wyposazenie

W budynku nalezy wykona¢ wymiane grzejnikow na nowe. Do ogrzewania obiektu dobrano grzejniki ptytowe, z
podtgczeniem bocznym. Kazdy grzejnik nalezy dostarczyé z zaworem termostatycznym i gtowicg
termostatyczng montowana na zasileniu grzejnika, oraz z zaworem odcinajgcym montowanym na powrocie.

Wykonywanie robét
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed montazem instalacji nalezy zdemontowac istniejgce rury oraz grzejniki.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce instalacji ogrzewczych nalezy mocowaé na poziomie piwnicy pod stropem.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur, tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Przewody instalacji ogrzewcze;j
prowadzone w Scianach majg by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi
przegrod.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:
- Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych.
- Nie wolno prowadzi¢ przewododw instalacji ogrzewczej ponizej przewoddw instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.
- Minimalne odlegtosci przewoddw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10
cm.
Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach. W miejscach przejs¢ rurociggdéw
przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potagczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma byé wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop majg wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych
miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.
Odpowietrzenia wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420.
Transport
- Rury

Rury w wigzkach i odcinkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
- Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak np. zawory regulacyjne, powinny by¢é
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
- Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Kontrola jakosci robot

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych" wydanymi przez CORBTI Instal .

Parametry pracy:

- temperatura zasilania 70°C,

- temperatura powrotu 50°C,

- cisnienie robocze 3 bar,

- cisnienie probne 6 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Przed
rozpoczeciem préby nalezy dokonac¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdéw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja.
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed préba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 400C,

- podczas badania instalacje nalezy odigczy¢ od zrodia ciepta,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed probg nalezy rurocigg dokfadnie oczysci¢ i odpowietrzyé.

Przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszaé¢ 90% wartosci granicy plastycznosci przy
temperaturze 200C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-
79/M-34033. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajaca 0,05MPa na minute. Ogledziny rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie wiekszym niz 0,6MPa. W czasie znajdowania sie rurociggu
pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu. Z
proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Obmiar robét

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru urzadzen i armatury jest szt.

Odbiér roboét

Roboty uznaje sie za zgodne w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostaty odebrane.

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru, widzg i sztukg budowlana.
Roboty mozna uzna¢ za odebrane, jezeli badania daty wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik
negatywny nalezy czesc¢ albo cato$¢ robot uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. Odbidr powinien byc¢
potwierdzony protokotem.

Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac ujetego w projekcie instalacji centralnego
ogrzewania.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu robot wymienionych powyzej niniejszej
specyfikaciji.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania.
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PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-93/C-04607

PN-90/H-83131.01

PN-70/H-83136
PN-93/M-35350

PN-83/M-44321

PN-90/M-75003
PN-77/M-75005
PN-77/M-75007
PN-91/M-75009
PN-90/M-75010
PN-90/M-75011

PN-70/M-75012
PN-92/M-75016
PN-77/M-75041
PN-92/M-75166
PN-71/B-10420

PN-86/M-40143

Rozporzadzenia:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdélne wymagania i badania. Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10
Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia.

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania

i badania.

Pompy od$rodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Podstawowe
parametry i gldwne wymiary.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie
nominalne 1 MPa. Wymiary przytagczeniowe.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zaworéw przelotowych.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze Zast. czes¢. przez
PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszowg; PN-81/B- 10700.02
w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszowa.

Domowe urzgdzenia grzewcze na paliwa state. Ogolne wymagania i badania.

z dnia 15 czerwca 2002)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6
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SST 012 - INSTALACJA HYDRANTOWA
CPV:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Wstep

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wewnetrznej instalacji
hydrantowej, dla istniejgcego budynkéw bedgca wiasnoécig UJ w Krakowie.

Zakres robét objetych specyfikacja

Wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot budowlanych, w zakresie wewnetrznej
instalacji hydrantowej. Poprzedzajgcy wykonanie robét instalacji hydrantowej nalezy opracowaé na podstawie
ponizej przedstawionej specyfikacji

Wymagania dotyczace wlasciwosci urzadzen i materiatéw

Ogolne wymagania

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu
Wykonawczego, przedmiaru robot. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.
Roboty instalacyjne powinny by¢é wykonane przez przedsigbiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno —
budowlanych lub zastgpienia materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacje.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Przewody

Instalacje wykonaé¢ z rur niepalnych stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych. Przewody uktadne pod tynkiem
powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przewody prowadzone po $cianach
mocowac za pomocg obejm metalowych z wkiadkg z tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie: 1,5 m dla
d =20, 26 mm, 2,0 m dla d = 32, 40 mm. Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego lub w izolacji. Przej$cia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Wydtuzenia cieplne przejmowane bedg za pomoca samokompensacji. Punkty state
wykona¢ wykorzystujgc uchwyt rurowy z wktadkg systemowa.

Armatura

Na instalacji wodnej montowa¢ typowe zawory odcinajgce kulowe gwintowane. Zamontowac zawdr pierwszenstwa przy
podtaczeniu instalacji hydrantowej do instalacji wodnej budynku. Hydranty wewnetrzne w zgodnosci z normg PN-EN 671-1,
zamontowac znaki bezpieczenstwa.

Izolacja

Przewody izolowac¢ cieplnie oraz przeciwroszeniowo. Instalacje wykona¢ w izolacji z pianki ze spienionego poliuretanu o
gestosci ok. 20 kg/m3. Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw dobra¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z
pozniejszymi zmianami z dnia 5 lipca 2013r. — 20mm dla $rednic do 22mm oraz 30mm dla $srednic wewnetrznych od 22-
35mm.

Montaz izolaciji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia przewoddw lub urzadzen ma by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ zawilgocenia lub uszkodzenia.

Wyposazenie
Hydranty wyposazyé w zawory hydrantowe, znaki bezpieczenstwa. Hydranty powinny byé na max. ci$nienie robocze 10 bar
oraz posiadac certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP.

Wykonywanie robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana, wytycznymi niniejszej specyfikacji , oraz
opisem warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

Nalezy zgtasza¢ na biezagco do odbioru Inspektorom roboty zanikowe.
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Przed wbudowaniem materiatow przedstawi¢ atesty dopuszczajgce wyréb do wbudowania.

Po zakonczeniu prac dokona¢ koniecznych przeglagdéw miejsc robot.

Montaz i uktadanie rur nalezy wykonywac w sposéb umozliwiajgcy pézniejszg ich eksploatacje, jak rowniez eksploatacje
pozostatych instalacji budynkow.

Obszar prowadzonych prac montazowych nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu pieszego i dostepem os6b niepowotanych. Po wykonaniu prac nalezy teren przywrécic¢ do stanu
wyjsciowego. Montaz rurociggéw oraz préby szczelnosci podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Inwestora. Prace
budowlane wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz wiedzg i sztukg budowlang.
Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty musza posiadaé¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét . Na srodkach transportu materiatu przewozone powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw powinien odbywacé sie krytymi $rodkami. Zaleca sige transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Kontrola jakosci robot

Roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych" wydanymi przez CORBTI Instal .

Parametry pracy instalacji wodnej:

- temperatura wody zimnej 10°C,

- cisnienie robocze 5,0 bar.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielko$ci cisnienia roboczego.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego {j. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. tym czasie
cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowg). W probie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych wytwarzaé na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié
nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.
Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby cisnienia nalezy sporzadzic¢ protokot, ktéry
musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Obmiar robét

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru urzadzen i armatury jest szt.

Odbiér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z ustalonym zakresem robét i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostaty odebrane.

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, wiedzg techniczna. Roboty mozna uzna¢ za odebrane,
jezeli badania daty wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo cato$¢ robot
uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Podstawa ptatnosci

Pfatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i
jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac ujetego w projekcie instalacji hydrantowej.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02865/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-92/B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana do normy.

01706:1992/Az1:1999

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i

ogolne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badarn i zapewnienie
jakosci.

PN-EN 671-1:2002 State urzagdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne
z wezem pofsztywnym.

PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 2: Hydranty wewnetrzne

z wezem ptasko sktadanym.

Rozporzadzenia:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719).

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

-. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

- Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii
Legionella.
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SST 012 - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ,CYRKULACJI | KANALZIACJI
CPV:
45330000-9 Wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wewnetrznej instalacji c.w.u.,
cyrkulacji i wody zimnej, dla istniejacego budynkach UJ w Krakowie.

Zakres robét objetych specyfikacja

Wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot budowlanych, w zakresie wewnetrznej instalacii
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej. Poprzedzajgcy wykonanie robét instalacji wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji nalezy opracowaé¢ na podstawie ponizej przedstawionej specyfikac;ji

Wymagania dotyczgce wtasciwosci urzadzen i materiatéw

Ogodlne wymagania

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu
Wykonawczego, przedmiaru robot. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.
Roboty instalacyjne powinny by¢é wykonane przez przedsigbiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno —
budowlanych lub zastgpienia wytypowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Przewody

Instalacje prowadzong od kottowni do poszczegdlnych pionéw wykonac¢ z rur PE-Xb/AI/PEHD lub innych réwnorzednych
typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Dla prostych
odcinkoéw instalacji o diugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem
powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje
sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Przewody prowadzone po $cianach mocowac za pomocg obejm
metalowych z wktadka z tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie: 1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m dla d
=32, 40 mm. Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub w izolacji.
Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki. Wydtuzenia cieplne przejmowane bedg za pomocg samokompensacji. Punkty state wykonaé
wykorzystujac uchwyt rurowy z wktadkg systemowa. Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach
poboru wody.

Piony kanalizacji sanitarnej i podtaczenia przyboréw sanitarnych do piondw zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych z uszczelka.

Usytuowanie podej$¢ kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem sanitarnym. Na kazdym pionie zamontowaé
rewizje na wysokosci 0,6-1,0m nad posadzkg. Do rewizji nalezy przewidzie¢ dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.
Piony kanalizacyjne przymocowac do $cian przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadkg, zapewniajgcych po
petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym Scisniecie obejmy na rurze. Rozstaw obejm wg
wytycznych producenta.

Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej mogg by¢ wykorzystane do dalszej eksploatacji po wczesniejszym ich odkryciu i
spetnieniu przez nich warunku odpowiedniego stanu technicznego.

Podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur o srednicy od 0,05 (podtgczenie umywalek, zlewozmywakéw kratek
Sciekowych). Podejscie do misek ustepowych zaprojektowano z rur o $rednicy 0,11 m. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego zaopatrzono w zamknigecie wodne - syfon, zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie przykrych zapachéw z
kanalizacji zewnetrznej do pomieszczen. Podejscia kanalizacyjne nalezy zamontowac do Sciany za pomocg uchwytéw z
uszczelkg gumowa. Piony zaprojektowano z rur o srednicy 110 mm.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano ze spadkiem 2% w bruzdach $ciennych. Wszystkie podej$cia
montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4mm. Do
taczenia podej$¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowac zoptymalizowane pod wzgledem hydraulicznym tréjniki.
Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng opracowania.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac do konstrukcji wytacznie przy
uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadkg, zapewniajgcych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem
akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze.

Armatura
Na instalacji wodnej montowaé typowe zawory odcinajace kulowe gwintowane. Baterie umywalkowe oraz prysznicowe
zaprojektowano z perlatorami. Zamontowa¢ zawory termostatyczne do cyrkulacji na koncach pionéw wodnych.
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Izolacja

Przewody izolowac¢ cieplnie oraz przeciwroszeniowo. Instalacje wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykona¢ w izolacji z
pianki ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m?. Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw dobraé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi zmianami z dnia 5 lipca 2013r. — 20mm dla $rednic do 22mm oraz
30mm dla srednic wewnetrznych od 22-35mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia przewodéw lub urzgdzen ma by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ zawilgocenia lub uszkodzenia.

Wyposazenie
Baterie umywalkowe i prysznicowe wyposazy¢ w perlatory.

Wykonywanie robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana, wytycznymi niniejszej specyfikacji , oraz
opisem warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

Nalezy zgtasza¢ na biezaco do odbioru inspektorom roboty zanikowe.

Przed wbudowaniem materiatow przedstawi¢ atesty dopuszczajgce wyréb do wbudowania.

Po zakonczeniu prac dokona¢ koniecznych przeglagdéw miejsc robot.

Montaz i uktadanie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb umozliwiajgcy pézniejszg ich eksploatacje, jak rowniez eksploatacje
pozostatych instalacji budynkdow.

Obszar prowadzonych prac montazowych nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu pieszego i dostepem os6b niepowotanych. Po wykonaniu prac nalezy teren przywrécic¢ do stanu
wyjsciowego. Montaz rurociggéw oraz proby szczelnosci podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Inwestora. Prace
budowlane wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz wiedzg i sztukg budowlana.
Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty musza posiadaé¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét . Na srodkach transportu materiatu przewozone powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementdw powinien odbywac sig krytymi Srodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Kontrola jakosci robot

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych" wydanymi przez CORBTI Instal .

Parametry pracy instalacji wodnej:

- temperatura wody zimnej 10°C,

- temperatura wody cieptej max. 55°C,

- cisnienie robocze 5,0 bar.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego.
Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego {j. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogag wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. tym czasie
cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowg). W probie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych wytwarzaé na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sieé rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢
nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodag

o temperaturze 55°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej
wody. Badaniu nalezy poddaé okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy
uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie
W najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora

i Wykonawce.

Obmiar robét

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru urzadzen i armatury jest szt.
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Odbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z zakresem zleconych prac i uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostaty odebrane.

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z wiedza i sztuka budowlang. Roboty mozna uzna¢ za odebrane, jezeli badania
daty wynik pozytywny. Jezeli ktdrekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robét uznac za nie
odpowiadajgce wymaganiom. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac ujetego w zakresie instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulaciji.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu robot wymienionych w zakresie zlecenia.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02865/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja

wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana do normy.

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-EN 877:2004 Rury i ksztaltki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wéd
z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem poétsztywnym.

PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z

wezem ptasko sktadanym.

Rozporzadzenia:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719).

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

- Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii
Legionella.
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SST 013 - INSTALACJA WENTYLACJI
CPV:
45331200-8 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej i chtodu , dla istniejgcych budynkéw bedacych wtasnoscig UJ w Krakowie.

Zakres robét objetych specyfikacjg

Wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot budowlanych, w zakresie wentylacji mechanicznej
wyciggowej budynku. Poprzedzajgcy wykonanie roboét instalacji wentylacji nalezy opracowac na podstawie ponizej
przedstawionej specyfikacji oraz zakresu prac zleconych.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci urzgdzen i materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaru robét. Na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehnstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy
ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.
Instalacje wentylacyjne

Wentylatory dachowe

Wymogi ogdlne

Kazda tabliczka znamionowa powinna zawiera¢ wydatek powietrza, i sprez dyspozycyjny. E

Dostarczone tozyska powinny byé nasmarowane.

Nieszczelnosci

Metody tgczenia majg zagwarantowaé szczelnos¢ urzgdzen dla powietrza w czasie ich pracy na tym samym poziomie jak
instalacji kanatoéw i spetnia¢ warunki szczelnosci podane w PN-EN 1507.

Materiaty i wykonanie

Wszystkie elementy powinny by¢ potgczone przy uzyciu odpowiednich, sprawdzonych technik. Wszystkie potgczenia
narazone na wibracje powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Montaz wszystkich urzgdzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegdlnych urzgdzen. Przewidzie¢ wtasciwy harmonogram
montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych maszyn.

Instalacja przewodowa

Wymogi ogdine

Materialy, konstrukcja i oznakowanie kanatéw majg spetnia¢ wymagania dokumentu Warunki Techniczne — COBRTI, zeszyt
5” oraz niniejszej specyfikacji.

Testowanie systemu kanatéw ma by¢ zgodne z "Warunki Techniczne — COBRTI, zeszyt 5”. Badanie nieszczelnosci
powietrza powinno by¢ badane wg. PN-EN 1507.

Kanaty muszg by¢ przetestowane przez wykwalifikowane osoby.

Jesli odcinek instalacji nie spetnia wymagan szczelnosci, powinny zosta¢ zastosowane srodki zaradcze w celu osiggniecia
wymaganych standardéw przy powtérnych testach. Nalezy wéwczas kontynuowac testy dalszej czesci instalacji.

Testy instalacji powinny zapewni¢ wydatek na nieszczelnosciach zgodnie z PN-EN 1507 oraz PN-EN 12237.

Wszystkie ksztattki, sterowanie, izolacja, klapy wentylacji pozarowej i odcinajgce, przepustnice, kratki, nawiewniki /
wywiewniki itp. niezbedne do zmontowania kompletnej instalacji powinny zosta¢ dostarczone.

Blachy metalowe uzywane do wykonania kanatéw majg by¢ nowe oraz wolne od pecherzy, wzerdw i niedociggnie¢ w
powtoce. Ocynkowanie powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 1461. Wszystkie krawedzie i obszary metalu, gdzie powtoka
cynku zostata uszkodzona majg zosta¢ oczyszczone, przygotowane i pomalowane w zaktadzie farbg cynkowa.
Uszkodzenia powstate podczas transportu nalezy naprawi¢ na miejscu przed montazem.

Kanaly nalezy wykonac¢ i zamontowac tak, aby tworzyty sztywng konstrukcje wolng od kotysania sie, bebnienia i przesunigé.
Kanaty majg by¢ na wymiar i odpowiednio ustawione wzgledem siebie

Kanaty powinny mie¢ wymagane wymiary w swietle przeptywu powietrza. zapas na okfadzine (izolacje) i jej pokrycie
powinien zosta¢ uwzgledniony. Nie powinno by¢ zadnych wystajgcych ani chropowatych elementéw w kanatach.
Odejscia majg by¢ fabryczne, stozkowe, rozszerzajgce sie ku wylotowi (dzwonowe) lub stopowe. Nie dopuszcza sie
kwadratowych odej$¢ z kanatéw gtéwnych o wielkosci samego kanatu.

Miejsca, w ktorych urzadzenia sg podtgczane lub przechodzg przez kanat powinny by¢ dodatkowo usztywnione.

Jesli jest wymagane zastosowanie oktadziny wewnetrznej to powinna by¢ ona na catej dtugosci tak przymocowana do
obudowy, aby w kazdych warunkach pracy unikng¢ jej oderwania lub rozszczepiania sie witdkien.

Na potgczeniach kanatéw z wentylatorami lub innymi urzgdzeniami powinny by¢ zapewnione potgczenia elastyczne.
Dostep do wszystkich elementéw instalacji wymagajgcych inspekciji, czyszczenia czy regulacji powinien byé zapewniony.
W kazdym punkcie penetracji kanatdéw przez powtoke budynku nalezy dostarczy¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
warunkami atmosferycznymi lub obrébke blacharska w celu unikniecia przedostawania sie wody do srodka budynku.
Spdd kanatu powinien by¢ nachylony w kierunku czerpni/wyrzutni i powinien mie¢ odwodnienie.

Odcinki kanatéw, w ktorych moze nastepowac wykraplanie powinny by¢ nachylone w kierunku instalacji do ich
odprowadzenia. w przypadku kanatéw wykonanych z blachy nie powinno by¢ penetracji spodu kanatu.

Wszystkie metalowe zatrzaski powinny by¢ dopasowane do materiatéw kanatow.
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Wszelkie zastosowane w budynku urzgdzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg powinny posiadac¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia wg. Rozporzgdzenia Ministra MSWIA w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania - jezeli podlegaja niniejszemu rozporzgdzeniu. Jezeli mu nie podlegajg - powinny posiadaé
aktualne deklaracje / certyfikaty zgodnosci z Normg i/lub Aprobatg Techniczng wydang przez notyfikowang jednostke
certyfikujacg uczestniczacg w systemie oceny zgodnosci — zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych i Ustawg o
Systemie Oceny Zgodnosci.

Czystos¢ kanatow
Zapewnienie dostepu do czyszczenia powinno byé zgodne z normg PN-EN 12097 a takze dokumentem ,Warunki
Technicze COBRTI zeszyt 5”7, gdy norma PN-EN 12097 nie ma zastosowania. Wszystkie instalacje kanatéw majg zosta¢
oczyszczone poprzez przedmuchanie przy uzyciu zamontowanych wentylatoréw, po wczesniejszym wstepnym czyszczeniu
szczotkami lub innymi Srodkami nieszkodliwymi dla powtok, a przed zainstalowaniem urzadzen koncowych (typu
nawiewniki).
Przed przedmuchaniem wyloty kanatéw oraz wloty wentylatoréw nalezy odpowiednio przestoni¢ w celu zabezpieczenia
przed kurzem.
Zanieczyszczone w trakcie przedmuchu materiaty zabezpieczajgce nalezy pdzniej sktadowac poza budynkiem.
Kanaty w obszarach o podwyzszonych wymaganiach (ze wzgledu na czuty sprzet / wyposazenie) nalezy czysci¢ doktadniej.
Konstrukcja kanatéw
W instalacji wentylacji wykona¢ kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowane;.
W miejscach przejs¢ kanatdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy przeciwpozarowe o
ognioodpornosci réwnej odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego.
Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie wnetrza tych przewodéw, a takze innych
urzadzen i elementéw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez otwory.
Czyszczenie instalacji bedzie zapewniane przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu
skladowego instalacji.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow jak réwniez cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.
Nie dopuszcza sig¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwi rewizyjnych.

= Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych powinny sig tatwo otwierac.

=  Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym przedstawia ponizsza tabela:

Srednica przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB [mm]
= 200-315 300 x 100
= 315-500 400 x 200
= >500 500 x400

Otwor rewizyjny jako wtaz, gdy oczyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

=  Wejscie do przewodu 600 x 500

= Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz

45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢é mniejsza niz 10 m.

= Podczas montazu kanatdéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne Scianki.
Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywaé przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadkg dzwigkochtonng filcowg lub
gumowag. Podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy
trapezowej przy pomocy wieszakéw lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaé zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukciji.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje
wydiuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementdw budowlanych wykonaé z materialdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.
Izolacje termiczne
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne pofgczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi i narazone
nadziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.
Kanaly prowadzone w budynku powinny by¢ zaizolowane izolacjg o grubosci 40mm, natomiast na zewnetrz izolacjg o
grubosci 80mm w ptaszczy ze stali ocynkowane;.

Elementy koncowe systemu wentylacji

Kratki wentylacyjne oraz nawiewniki i wywiewniki

Elementy skfadowe kratek i nawiewnikéw / wywiewnikéw powinny by¢ precyzyjnie dociete i ztozone. Wyeksponowane
spawy powinny by¢ wygtadzone.

Elementy wykonczeniowe kratek i nawiewnikéw / wywiewnikéw zamontowanych docelowo nie mogg mie¢ widocznych skaz.
Linie kratek i nawiewnikow / wywiewnikéw powinny by¢ dopasowane do linii konstrukcyjnych i zlicowane z powierzchniami,
chyba, Zze uzgodniono inaczej.

Lamelki i inne widoczne elementy nawiewnikéw / wywiewnikdw powinny mie¢ wykonczenie pasujgce do ramki.

Zta jako$¢ wykonania lub mocowania nawiewnikéw / wywiewnikéw nie bedzie akceptowana.
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Wszystkie elementy mocujgce kratek i nawiewnikow / wywiewnikéw powinny byé bezpiecznie potaczone z powierzchnig
mocowang. Wszystkie kratki i nawiewniki / wywiewniki, poza tymi montowanymi bezposrednio na kanatach, powinny mie¢
elastyczng uszczelke obwodowag.

W przypadku kontroli wydajnosci przy uzyciu dzwigni, dZzwignia powinna by¢é demontowalna.

Niewykonczone powierzchnie stopéw aluminium eksponowane na warunki atmosferyczne powinny by¢ zabezpieczone
w celu unikniecia dtugoterminowego pogorszenia wygladu.

Ttumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji

Sie¢ przewoddw nalezy faczy¢ z thumikiem za pomocg fagodnych ksztattek przejsciowych.

Ttumiki nalezy tak dobraé, aby nie przekraczac predkosci przeptywu powietrza w ttumiku zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) strumien przeptywu do 5.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s

2) strumien przeptywu od 5.000 do 10.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 10 m/s

3) strumien przeptywu powyzej 10.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 12 m/s

4) Ksztalt ramy kulis powinien by¢ aerodynamiczny (R>15mm) i tak uksztattowany, aby zapewni¢ utrzymanie szumow
wiasnych ttumika na poziomie nie wyzszym niz:

- dla predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s — 35 dB (moc akustyczna)

- dla predkosci powietrza w ttumiku do 10 m/s — 40 dB (moc akustyczna)

- dla predkosci powietrza w ttumiku do 12 m/s — 50 dB (moc akustyczna)

Wykonywanie robét

Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych" wydanymi przez CORBTI Instal.

Nalezy zgtasza¢ na biezaco do odbioru inspektorom roboty zanikowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowag i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
Budowy w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Transport

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Transport elementow
instalacji wentylacji np. ksztattki wentylacyjne, przewody, kanaty wentylacyjne przewozi¢ tak, aby nie ulegty uszkodzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét . Na $rodkach transportu materiatu przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport elementow
powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach Ilub w pomieszczeniach  zamknietych
w pojemnikach.

Kontrola jakosci robot
Jakosc¢ robot nalezy kontrolowac na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robét ulegajacych zakryciu nalezy
dokonac¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelno$ci instalacji oraz proby funkcjonalne musza byé
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodnoscig z zakresem robét kontrole sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru
powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru kohcowego dokonuje Komisja Odbioru Robét powotana przez
Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych" wydanymi przez CORBTI Instal .
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:
= usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu
= prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych
= usytuowania splitbw w pomieszczeniach
= usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach
» biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja
tryskaczowa, instalacja sanitarna, nagtosnienia)
= odpowiednie podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikow z instalacjg przewodowag stalowg poprzez
przewody elastyczne (flex) o dtugosci nie wiekszej niz 0,6m.
= odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodoéw wentylacyjnych (w sposob trwaty i pewny).
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= powierzchnie poszczegolnych elementow muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh.
= materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
= potgczenia rozigczne poszczegodlnych elementéw instalacji i urzgdzenia powinny by¢ szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
= powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezeé w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
= urzadzenia wentylacyjne (wentylatory dachowe itp.) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne
zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci
i sprezéw nie moga przekraczaé [110%.
Urzadzenia na budowe dostarczy¢ fgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
roducenta.
\F/)V razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostka obmiaru rur jest mb.
Jednostka obmiaru urzgdzen i armatury jest szt
Odbiér robot
Odbiodr koncowy mozna wykonac po zakonczeniu wszystkich robét montazowych i porzgdkowych. W sktad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel Inwestora.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z zakresem zlecenia rob6t oraz z ustaleniami z Inspektorem nadzoru.
- zgodnos$c¢ wykonania WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
- 0g0Iny stan pomieszczen, w ktérych odbywaly sie prace montazowe
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
- ksigzke obmiarow
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze
niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Odbidr robét zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacja cieplng) nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych roboét.
W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg techniczna, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzgdzen i fgcznikéw elastycznych;
Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;
Sprawdzenie zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia
drgan;
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;
Sprawdzenie czystosci instalacji;
Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.
Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji 1.0 ,0gdlne warunki techniczne”.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdw i
jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac ujetego w specyfikacji technicznej wentylacji/
Przepisy zwigzane
PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
dzwieku w pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania

niektdrych Polskich Norm dla budownictwa.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),

wrzesien 2002r.
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SST 014 - SIECI ZEWNETRZNE WOD-KAN

CPV:

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowe;j
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania sieci zewnetrznych
wod-kan na terenach bedacych wtasnoscig UJ w Krakowie.

Wykonawstwo robét.

Uktadanie rur PE.

Ponizej podano generalne zasady obowigzujgce przy wykonywaniu rurociggdéw z rur PE.

Szczegotowe wytyczne technologii wykonywania rurociggu nalezy uzyska¢ od producenta zastosowanych rur.
Trasowanie rurociagow.

Trasowanie rurociggu powinien wykona¢ uprawniony geodeta zgodnie ze wspoétrzednymi okreslonymi na profilu
podtuznym.

Przygotowanie podtoza.

Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury mozna uktadac:
Bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierajgce kamieni.

Na podsypce piaskowej o gr.10-20cm (ity, grunty nasypowe lub skaliste).

Na ptycie betonowej z podsypka z piasku (przy duzej migzszosci warstwy o niskiej nosnosci np. muty, torfy.
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadnoscig +2cm przy wykopie recznym i +5cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku,
gdy przy giebieniu wykopu nastgpit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej
projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnaé ubitym piaskiem. Rur z PE nie wolno
uktadaé bezposrednio na tawie betonowej ani zalewaé¢ betonem.

Montaz rurociagéw.

Montaz rurociggu wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg montazowa.....” dostarczong przez dostawce rur.

W celu fatwego odnalezienia przebiegu trasy, wodocigg i przytacze wodociggowe nalezy oznaczy¢ tasmag
lokalizacyjng PE w kolorze biato-niebieskim z folig aluminiowg utozong min. 20 cm powyZzej rurociggu.
Koncowki tadmy wyprowadzi¢ odpowiednio do skrzynek zasuw. Zasypka rurociggow i zageszczanie gruntu.
Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

Warstwy ochronnej o wysokoéci 30 cm ponad wierzch przewodu.

Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp rurociagu.

Zasyp przeprowadza sie w Il etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur i armatury,

Etap Il - po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie warstwy
ochronnej rurociggu w miejscach potgczen rurociggu,

Etap Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy. Jezeli jednak w gruncie tym bedg znajdowaty
sie kamienie, gruz lub inne ostre przedmioty, rurocigg nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwg gruntu piaszczystego
bez grud i kamieni.

Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Préby szczelnosci rurociggow.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelno$ci ztgcz rurociggu z PE, nalezy przeprowadzic¢
prébe cisnieniowo-hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnosnie szczelnosci wodociggu ujete sg w:

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania
w zakresie szczelnosci przewodu.

Szczelnosé rurociggu ttocznego nalezy sprawdzic¢ na cisnienie o wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Odbiér robét.

Odbiory robét przewoddw z PE nalezy przeprowadzac w oparciu o ustalenia:

PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-78/9122-02. Wodociagi wiejskie. Przewody cidnieniowe z tworzyw sztucznych i azbesto-cementowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Dezynfekcja i ptukanie wodociagu.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu, rurocigg nalezy przeptukac¢ i podda¢ dezynfekcji za
pomocg np. roztworu wodnego wapna chlorowanego. llo$¢ czynnego chloru winna wynosi¢ ok. 50g/m3. Czas
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kontaktu — 24 godziny. Przed wypuszczeniem wody po chorowaniu nalezy przeprowadzi¢ dechloracje
pozostatego chloru czynnego przez dodanie tiosiarczanu sodowego. Przyjmuje sie 3,5g technicznego
tiosiarczanu sodowego na 1g wolnego chloru. Dechloracje nalezy przeprowadzi¢ w specjalnie przygotowanym
urzadzeniu (np. przenosna skrzynia przelewowa). llo$é chloru w odprowadzanej wodzie nie moze przekraczaé
1mg/dm3 wody. Wodocigg moze by¢ oddany do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow analizy
bakteriologicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwagi koncowe.

Przed zasypaniem wykopéw sieci sanitarnych zgtosi¢ w Okregowym Przedsiebiorstwie Geodezji i Kartografii
celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Sieci winien wykona¢ Zakfad posiadajgcy uprawnienia w zakresie robét na sieciach, oraz stosowane
przeszkolenia i uprawnienia do wykonywania fgczen rur z PE.

Warunkiem sprawnego dziatania systemu jest rowniez odpowiednia eksploatacja i konserwacja urzgdzen.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
zgodnosci wykonywanych sieci pod wzgledem usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa wykraczajgce
poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac¢ akceptacje Uzytkownika.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci, aby ograniczy¢ do minimum
negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
natychmiastowej naprawy.

Warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie decyzji — zgody wiasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakiadu
Higieny) na wpiecie oraz zgody na kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny , uzyty w
instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z 20 kwietnia 2010 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. z 2010 Nr 72
poz. 466.

Gruz i ziemie nie nadajgcg sie do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizaciji.

Kanalizacja sanitarna.

Obiekty na sieciach.

Kanaty.

Kanaty sanitarne projektuje sie z rur PVC-U SN8 z uszczelkami w komplecie o srednicach DN 0,15m i
DNO,20m.

Studnie.

Na zatamaniach i potgczeniach kanatéw przewiduje sie wybudowanie prefabrykowanych studzienek z kregéow
zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe o Srednicy @1000m. Studzienki wyposazone bedg w fabrycznie
wmontowane krééce PVC dla podtgczenia nastepnych odcinkdw rur oraz stopnie ztazowe. Studzienki posiadaé
bedg wtazy zeliwne klasy D400 @600mm.

Pompownia.

Pompownia powinna by¢ dostarczona, jako komplet wraz ze zbiornikiem o $rednicy ©&1,20 i niezbednym
uzbrojeniem pompowni.

Kanalizacja deszczowa.
Bilans woéd deszczowych.
Do obliczenia przeptywu wod deszczowych stosuje sie wzor:
gqqa=¥*A*1/10000
Ad — powierzchnia projektowanych dachéw
Ar — powierzchnia projektowanych utwardzen

o Wd — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego- dla dachu o spadku <15%= 0,8

o Wr —wspdtczynnik sptywu powierzchniowego- dla terenéw utwardzonych = 0,9
Warto$¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto wg formuly Btaszczyka dla opadow H<800 mm, gq=131
dm3/s (okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia C=5 oraz czas trwania deszczu t=15 minut).
Bilans wéd opadowych podczas deszczu nawalnego wynosi:

e On=l/s

e QD=mdh

e QR=m?d/rok
Odwodnienie dachéw odbywac¢ sie bedzie grawitacyjnie poprzez rynny oraz rury spustowe, a drég poprzez
wpusty drogowe i odwodnienie liniowe. Na podejsciach kanalizacyjnych @110 kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcych wody deszczowe z dachéw zamontowacé rewizje na wysokosci 0,5m nad terenem. Wody
opadowe bedg odprowadzane beda, razem wodami opadowymi z drég i parkingdw, do kanalizacji
ogolnosptawnej lub zbiornikéw retencyjnych, zbiornik nalezy wykonaé jako szczelny. Na podsypce Zzwirowo-
betonowej utozy¢ folie PE 0,8mm i wytozy¢ ptytami betonowymi np. IOMB.
Studnie betonowe @ 1.0 m nalezy wykonac¢ jako tgczone na uszczelki gumowe, usytuowane na betonowej
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ptycie fundamentowej i gorg zakonczong kregiem zbieznym i wlazem typu ciezkiego zamykanym D600.
Obiekty na sieciach.

Kanaly.

Kanaty deszczowe projektuje sie z rur PP SN8 z uszczelkami w komplecie o srednicach DN0,09, DNO,11,
DNO,2, DNO,25m DNO,30m, DN 0,40m, DNO,5m.

Studnie.

Na zatamaniach i potgczeniach kanatéw przewiduje sie wybudowanie prefabrykowanych studzienek z kregéw
zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe o Srednicy @1000m. Studzienki wyposazone bedg w fabrycznie
wmontowane kré¢ce PP dla podigczenia nastepnych odcinkéw rur oraz stopnie ztazowe. Studzienki posiadaé
bedg wiazy zeliwne klasy D400 @600mm.

Wpusty sciekowe.

Odprowadzenie wod deszczowych realizowane bedzie przez wpusty Sciekowe, zlokalizowane gtéwnie przy kraweznikach.
Przyjeto wpusty zeliwne klasy D400.

Wpusty osadzone beda na studzienkach betonowych o srednicy @0,5m z osadnikiem.

Separatory lamelowe.

Na uktadzie kanalizacji deszczowej przewiduje sie montaz separatorow:

e separator lamelowy zintegrowanego z osadnikiem o pojemnosci czynnej min 1200 litréw o przeptywie
nominalnym 10l/s np. typu ESL-ZH 10/100/1000 np. firmy Ecol-Unicon Ilub réwnowazny
podczyszczajgcy wody opadowe odprowadzane z terenu.

e separator powinien byé wyposazony w fabrycznie zamontowane krééce umozliwiajgce dalsze
podtaczenie rur PP.

Pompownie.

Do przettaczania woéd opadowych do zbiornika, rowdéw melioracyjnych nalezy dobra¢ pompownie o
odpowiednich parametrach.

Pompownie powinny by¢ dostarczona, jako komplet wraz ze zbiornikiem o $rednicy @2,0m i niezbednym
uzbrojeniem pompowni.

Wykonawstwo robét.

Wytyczenie trasy kanalizacji.

Wytyczenie trasy kanalizacji w terenie powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete na podstawie
uzgodnionego projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie
terenu zajetym pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.

Roboty ziemne.

Rury nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg dostarczong przez dostawce rur oraz z wytycznymi zawartymi w
czesci konstrukcyjnej niniejszego projektu. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normatywami, a w szczegolnosci:

e PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Szczegdlnie nalezy przestrzegac zalecen i wskazdwek dostawcy rur w zakresie sktadowania rur na placu
budowy, starannego wykonania potgczenia rur w wykopie, doktadnego i starannego wykonania podsypki,
obsypki i zasypki kanatu.

Przygotowanie terenu pod budowe.

Wszelkie odstepstwa od projektu lub trudnosci lokalizacyjne nalezy zgtasza¢ nadzorowi inwestorskiemu oraz
autorskiemu.

Podsypka.

Podsypka: warstwa o grubosci 0,15m, piasek o granulacji 0,06-20mm. Zageszczenie mechaniczne. Wymagany
wskaznik zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora.

taczenie rur.

Rury nalezy fgczy¢ przez potgczenia wciskowe, sktadajgce sie z kielicha z uszczelkg gumowg i bosego konca.
Wszystkie czesci przewodu nalezy przed zigczeniem wewnatrz i zewnatrz oczysci¢ i sprawdzi¢. Rowki w
kielichach muszg by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen. Koncowki rur i elementy uszczelniajgce nalezy
posmarowac¢ srodkiem umozliwiajgcym poslizg. Wolno uzywac tylko srodka zalecanego przez producenta rur.
Rury nalezy taczy¢ przy pomocy naciggacza linowego.

Obsypka rur.

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggu od wystepujagcego w wykopie bocznego parcia ziemi.
Materiatem obsypki nalezy wypetni¢ wykop z obu stron przewodu do wysokosci 30cm ponad jego wierzchotek,
warstwami o maksymalnej grubosci 30,0 cm. polewanymi wodg i zageszczanymi. Ubijanie i zageszczanie musi
nastepowac réwnoczesnie z obu stron przewodu, aby uniemozliwi¢ jego przesuniecie. W obrebie strefy rury
powinny by¢ stosowane lekkie ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny - 0.3kN) albo wstrzgsarki ptytowe
(max. ciezar uzyteczny - 1kN) zapewniajgce odpowiednig gtebokosé zageszczania.

Wymagania dotyczgce jakosci materiatu obsypkowego:

o Wyklucza sie zawarto$¢ kamiennych ziaren wiekszych od 50,0 mm.

o Materiat dajgcy sie zageszczac, o wystarczajgcej nosnosci, niespoisty.

e Przy zageszczaniu na 0,92 wg Proctor musi byé zapewniona sztywno$¢ 3M/mm.

93



Zasypywanie wykopu.
Zasypywanie w pofgczeniu z polewaniem powinno nastepowac¢ warstwowo o odpowiednio dobranej wysokos$ci
warstwy. Nalezy przy tym zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ statecznosci rury a jednoczesnie, aby mogto
nastepowac przepisowe zageszczanie gruntu.
Warstwa ziemi od 0,3-1,0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana srednim ubijakiem (0.6kN) albo
wstrzgsarkg ptytowa (5kN). Ciezkie urzadzenia do zageszczania moga byé uzywane dopiero po przykryciu rury
na wysokos$¢ 1m.
W trakcie budowy nalezy unika¢ wiekszych obcigzen (np. przejazdéw ciezkiego sprzetu budowlanego albo
pojazdow).
W trakcie usuwania umocnien wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby zageszczanie materiatu uzytego do
zasypki tworzyto jednorodne potgczenie z gruntem rodzimym scian wykopu.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normatywami, a w szczegdlnosci:

e PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i

przemystowe.

Wytyczne eksploatacji obiektéw do oczyszczania wéd deszczowych.

Przy eksploatacji urzadzenh nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Rozporzgdzeniu MGPIB nr 437 z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.
Eksploatacja:

SEPARATOR:

Czyszczenie separatora moze odbywac¢ sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia. Pakiety lamelowe sg elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza
zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie
wewnatrz separatora pakietow lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci zgromadzonych
zanieczyszczeh oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz raz na pot roku.
Usuwanie zanieczyszczen z osadnika i separatora odbywa sie przy pomocy wozu asenizacyjnego
wyposazonego w pompe i miekki wgz Firma odbierajgca i utylizujgca odpady musi posiada¢ odpowiednie
zezwolenie (ustawa nr 628 z dnia 27.04.2001r o odpadach).

o Wykonawca robét powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania montazu w wybranej technologii rur
preizolowanych.

o Niezaleznie od nadzoru inwestorskiego nadzér nad montazem sieci winien prowadzi¢ dostawca
technologii.

e Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem nalezy dokonaé pomiaréw geodezyjnych i sporzgdzic¢
stosowng dokumentacje geodezyjng i montazowa.

BHP ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06 luty
2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. NR 47.
poz. 401).

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez kierownika budowy.

Uwagi koncowe.

o Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje
Uzytkownika.

e Zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie wykopow w pasie zajetym przez inne uzbrojenie. Wykop
wykonaé w tym rejonie recznie.

e Przed zasypaniem wykopow sieci zgtosi¢ w Okregowym Przedsigbiorstwie Geodezji i Kartografii celem
wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

o Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

o Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem srodkdéw ostroznosci, aby ograniczyé do minimum
negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze.

e W przypadku uszkodzenia czynnych sieci wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do
ich natychmiastowej naprawy.

e Gruz i ziemie nie nadajgcg sie do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji.

o Warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci wodociggowej jest uzyskanie decyzji — zgody wtasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz zgody na kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat
w tym dezynfekcyjny , uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody —
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2010 w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2010 Nr 72 poz. 466.
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Warunkiem sprawnego dziatania systemu jest réwniez odpowiednia eksploatacja i konserwacja
urzadzen.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przy budowie obiektu nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

Rozporzgdzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i
zalgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne” z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650).

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U 03.47.401).

Rozporzgdzeniu MGPIiB w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz.437).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia
robét liniowych i rozbiérkowo — montazowych na terenie budowy:

Przy

Wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw.)

Wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow.

sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych.

Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z miejsca sktadowania
do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu
oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie).

Zagrozenia wynikajgce z niewlasciwego przygotowania placu budowy. Wiasciwe przygotowanie placu
budowy to konieczno$¢ m in : wygrodzenia terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich
wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajgcych
na dojscie do innych stanowisk pracy zabezpieczenie przed mozliwoscig wejscia oséb trzecich.
Zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Zagrozenia przy prowadzeniu prac w studniach kanalizacyjnych.

W przypadku koniecznosci wejscia do studzienki kanalizacyjnej badz jakiegokolwiek zbiornika celem
dokonania np. remontu lub oczyszczania komory nalezy wnetrze dobrze przewietrzy¢ przeno$nym
wentylatorem. Wykrywaczem gazéw nalezy oznaczy¢ poziom stezenia gazéw toksycznych. Osoba
wchodzgca do srodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

wykonywaniu projektdw poszczegolnych obiektéw kierowano sie zasadami BHP, ktére znalazly

zastosowanie w rozwigzaniach poszczegélnych obiektow.
Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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