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»Szklarnia” — Bielsko - Biata

1. Informacje ogodlne

Podstawa opracowania:
Zlecenie firmy: Aluron sp. z 0.0 42-400 Zawiercie ul.Podmiejska 11

Zakres opracowania:

Weryfikacja zastosowanych profili fasadowych systemu AF-50 firmy Aluron sp. z 0.0.

Weryfikacja nie obejmuje sprawdzenia istniejacego murku zelbetowego do ktérego
montowana jest konstrukcja

Zatozenia przekazane przez Zlecajacego

- rysunki fasad z programu AluronCad

- informacje na temat wypetnien fasady
-rozstaw ram 1,0 m

- lokalizacje obiektu

- katalogi systemu AF-50

Zatozenia przyjete podczas obliczen

Materiat profili aluminiowych:

Aluminium gatunku 6063 stan T66

Modut sprezystosci: E = 70 000 MPa

Modut sprezystosci poprzecznej: G = 27 000 MPa
Wspétczynnik Poissona: v = 0,33

Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: a = 23 x 10-6/K
Gestosé: p =2 700 kg/cm
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»Szklarnia” — Bielsko - Biata

2. Whnioski z przeprowadzonych obliczen
Elementy obiektu :Szklarnia” przy rozstawie ram 1000 mm wykonane z profili:

e Slupy:K6107
e Krokwie : K6107

Potfaczone w narozach :

¢ Wezef narozny lewy i prawy : potaczenie wykonane za pomoca tacznika systemowego
oraz $rub M16 A2 -70 szt. 4 na kazda strone potaczenia - 8 szt. tacznie (szkic w
obliczeniach)

e Wezel kalenicowy : potaczenie wykonane za pomoca tacznika systemowego oraz $rub
M8 A2 -70 szt. 4 na kazdg strong pofaczenia- 8 szt. tacznie (szkic w obliczeniach)

o Wezet podporowy: potaczenie wykonane za pomoca marki stalowej wykonanej z
blachy podstawy 8x120x160 stal $235 z przyspawang rurg RP 120x40x3 [=300 stal $235
i zamocowane przelotowo za pomocg Srub 2x M10 stal A2 -70 i potaczone z istniejgcym
murem zelbetowym za pomoca kotew wklejanych M12 klasy 5.8 o minimalnej
glebokosci zakotwienia 70 mm za pomocg zywicy HILTI HY-170 lub réwnowaznej (szkic
w obliczeniach).

spetniajg warunki nosnosci i uzytkowania.

Obliczenia zostaly wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, obowiazujgcymi

Uwaga:|Weryfikacja nosnosci istniejgcego murku zelbet poza zakresem opracowania.
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3. Zebranie obcigzen

»Szklarnia” — Bielsko - Biata

OBLICZENIA OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

WYMIARY BUDYNKU

Wysokos$é :
Szerokosé :
Glgbokosc :
Strzatka dachu :

Rozmiar segmentu obliczeniowego :

Wysokos¢ na wiatr :

DANE WIATROWE

Region :

Vb,0 :

Qb,0:

Zywotno$é konstrukcji :
K.:

Vb,0(p) :

Qb,0(p) :

Cdir :

CsCd :

Cseason :

Vb :
Qb :

2,000 m
6,480 m
30,000 m
1,400 m

1,000 m
2,000 m

3

22,000 m/s
0,30 kPa

50 lat;
0,200

22,000 m/s
0,30 kPa
1,000
1,000
1,000

22,000 m/s
0,30 kPa

wg PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008

p= 0,020

Kat pomiedzy kierunkiem wiatru od lewej a kierunkiem pdtnoc : 0 deg
lll - Obszary przemystowe i podmiejskie, lasy

Typ podtoza

kr:

Zmin :

Zmax :

z= 0,600 Cr(z): 0,701
z= 2,000 Cr(z): 0,701

Cisnienie maksymalne

Sciany przepuszczalne:
prawa
lewa
przednia
tylnia

DANE SNIEGOWE

Region :
Ce:
Ct:

Cisnienie bazowe - $nieg normalny - Sk :

Cisnienie bazowe - $nieg wyjatkowy - SKA :

0,215
5,000 m
400,000 m
Ce(z): 1,587 q(z) : 0,48 kPa
Ce(z): 1,587 4(z) - 0,48kPa
0,48 kPa
0,000 % Drzwi: prawa
0,000 % lewa
0,000 % przednia
0,000 % tylnia
3
1,000
1,000
1,20 kPa
2,40 kPa
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»Szklarnia” — Bielsko - Biata

Ciezar szkla

6/16/6/16/44,2 - 0,50 KN/m2

4. Parametry zastosowanych profili

3
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»Szklarnia” - Bielsko - Biata

5. Widoki konstrukcji ,,Szklarni”

// X

AN

6. Analiza ramy ,Szklarni”
Widok modelu

Dane - Profile

Nazwa przekroju Lista pretow AX AY AZ IX 1y 1Z
(em2) (em2) (em2) (cm4) (cm4) (cm4)

K 6107 ldod 9,78 0,0 0,0 110,24 344.07 39.98

Dane - Materialy

I I I I [ | I 1 |
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»Szklarnia” — Bielsko - Biata

Materia E G N| LX (1/°C) [64%% Re
i (MPa) (MPa) | I (kN/m3) (MPa)
3 ALUMP 70000, 27000, | O 0,00 27,00 127,00
rof 00 01,
3
0
Obciazenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 | STAI Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 STA2 | STA2 Niekonstrukcyjne | Statyka liniowa
3 W_Ip(-)_C(-)_ | Wiatr L/P podc.(-) Cpe - Rama wiatr Statyka liniowa
14
4 W_Ip(- | Wiatr L/P podc.(-) Cpe + Rama wiatr Statyka liniowa
Yy C+) | 14
5 W_Ip(- | Wiatr L/P podc.(-) Cpe - Cpe + wiatr Statyka liniowa
) C(+)__C() Rama 14
6 W_Ip(-)_C(- | Wiatr L/P pode.(-} Cpe + Cpe - wiatr Statyka liniowa
) C() Rama 14
7 W_Ip(+)_C(- | Wiatr L/P nadc.(+) Cpe - Rama wiatr Statyka liniowa
) 14
8 W_Ip(+)_C(+) | Wiatr L/P nade.(+) Cpe + Rama | wiatr Statyka liniowa
14
9 W_Ip(+)_C(+) | Wiatr L/P nade.(+) Cpe - Cpe + wiatr Statyka liniowa
C(-) Rama 14
10 W_lIp(+)_C(- | Wiatr L/P nadc.(+) Cpe + Cpe - wiatr Statyka liniowa
) _C(+)_ | Ramal4
11 W_pl(-)_C(-)_ | Wiatr P/L podc.(-) Cpe - Rama wiatr Statyka liniowa
14
12 W_pl(- | Wiatr P/L podc.(-) Cpe + Rama wiatr Statyka liniowa
) C(+) 14
13 W_pl(- | Wiatr P/L pode.(-) Cpe - Cpe + wiatr Statyka liniowa
) C(+)  C(-) Rama [4
14 W_pl(-) C(- | Wiatr P/L podc.(-) Cpe + Cpe - wiatr Statyka liniowa
) _C(H) Rama 14
15 W_pl(+)_C(- | Wiatr P/L nadc.(+) Cpe - Rama wiatr Statyka liniowa
) 14
16 W_pl(+)_C(+) | Wiatr P/L nadc.(+) Cpe + Rama | wiatr Statyka liniowa
14
17 W_pl(+) C(+) | Wiatr P/L nade.(+) Cpe - Cpe + wiatr Statyka liniowa
C(-) Rama 14
18 W_pl(+)_C(- | Wiatr P/L nadc.(+) Cpe + Cpe - wiatr Statyka liniowa
) C(+) Rama 14
19 W _pt(-) | Wiatr Prz./Tyl podc.(-) Rama 14 | wiatr Statyka liniowa
20 W_pt(+) | Wiatr Prz./Tyl nadc.(+) Rama wiatr Statyka liniowa
14
21 W _tp(-) | Wiatr Ty¥/Prz. podc.(-) Rama 14 | wiatr Statyka liniowa
22 W_tp(+) | Wiatr Tyl/Prz. nadc.(+) Rama wiatr Statyka liniowa
14
23 SNIEl | Snieg przyp. | $nieg Statyka liniowa
24 SNIE2 Ip | Sniegprzyp. Il I/p snieg Statyka liniowa
25 SNIE2 pl | Snieg przyp. 11 p/l $nieg Statyka liniowa
26 SNIEWYJ | Snieg wyjatkowy wyjatkowe Statyka liniowa
27 SNIEW2 Ip | Snieg wyj. Il l/p wyjatkowe Statyka liniowa
28 SNIEW2 pl | Snieg wyj. Il p/l wyjatkowe Statyka liniowa
29 SGN Statyka liniowa
30 SGN+ Statyka liniowa
31 SGN- Statyka liniowa
32 SGU Statyka liniowa
33 SGU+ Statyka liniowa
34 SGU- Statyka liniowa
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»Szklarnia” — Bielsko - Biata

35 SGU:CHR Statyka liniowa
36 SGU:CHR+ Statyka liniowa
37 SGU:CHR- Statyka liniowa
38 SGU:FRE Statyka liniowa
39 SGU:FRE+ Statyka liniowa
40 SGU:FRE- Statyka liniowa
41 SGU:QPR Statyka liniowa
Obciazenia - Wartosci
Przypade Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia
k
1 cigzar wlasny 1do4 PZ Minus Wsp=1,00
2 obciaz. jednorodne 1do4 PZ=-0,51(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 1 PZ=-0.31(kN/m) lokalny wzgledne
3 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,10(kN/m) PZ1=0,10(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
3 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,02(kN/m) PZ1=-0,02(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
3 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,13(kN/m) PZ1=0,13(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
3 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,03(kN/m) PZ1=0,03(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
3 obciaz. jednorodne 4 PZ=0,00(kN/m) lokalny wzgledne
J obciaz. jednorodne 1 PZ=-0,31(kN/m) lokalny wzgledne
4 obciazZenie trapezowe 2 PZ2=-0,24(kN/m) PZ1=-0,24(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
4 obcigZenie trapezowe 2 PZ2=-0,19(kN/m) PZ1=-0,19(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
4 obcigzenie trapezowe 3 PZ2=-0,09(kN/m) PZ1=-0,09(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
4 obciazZenie trapezowe 3 PZ2=-0,09(kN/m) PZ1=-0,09(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
4 obcigz. jednorodne 4 PZ=0,00(kN/m) lokalny wzgledne
5 obciaz. jednorodne 1 PZ=-0,31(kN/m) lokalny wzgledne
5 obcigzenie trapezowe 2 PZ2=0,10(kN/m) PZ1=0,10(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
5 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,02(kN/m) PZ1=-0,02(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
5 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,09(kN/m) PZ1=-0,09(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
5 obciazenie trapezowe 2] PZ2=-0,09(kN/m) PZ1=-0,09(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
5 obcigz. jednorodne 4 PZ=0,00(kN/m) lokalny wzgledne
6 obcigz. jednorodne 1 PZ=-0,31(kN/m) lokalny wzgledne
6 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,24(kN/m) PZ1=-0,24(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
6 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,19(kN/m) PZ1=-0,19(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
6 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,13(kN/m) PZ1=0,13(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
6 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,03(kN/m) PZ1=0,03(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
6 obciagz. jednorodne 4 PZ=0,00(kN/m) lokalny wzgledne
7 obciaz. jednorodne 1 PZ=-0,16(kN/m) lokalny wzgledne
7 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,26(kN/m) PZ1=0,26(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
7 obciazenie trapezowe i PZ2=0,14(kN/m) PZ1=0,14(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
2p) lokalny nierzutowane wzgledne
7 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,28(kN/m) PZ1=0,28(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne
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»Szklarnia” — Bielsko - Biata

7 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,18(kN/m) PZ1=0,18(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

7 obciaz. jednorodne 4 PZ=0,16(kN/m) lokalny wzgledne

8 obciaz. jednorodne 1 PZ=-0,16(kN/m) lokalny wzgledne

8 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,09(kN/m) PZ1=-0,09(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

8 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,03(kN/m) PZ1=-0,03(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
2p) lokalny nierzutowane wzgledne

8 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,06(kN/m) PZ1=0,06(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

8 obciazenic trapezowe 3 PZ2=0,06(kN/m) PZ1=0,06(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

8 obcigz. jednorodne 4 PZ=0,16(kN/m) lokalny wzgledne

9 obciaz. jednorodne 1 PZ=-0,16(kN/m) lokalny wzgledne

9 obcigzenie trapezowe 2 PZ2=0,26(kN/m) PZ1=0,26(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

9 obciaZenie trapezowe 2 PZ2=0,14(kN/m) PZ1=0,14(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

9 obcigzenie trapezowe 3 P72=0,06(kN/m) PZ1=0,06(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

9 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,06(kN/m) PZ1=0,06(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

9 obcigz. jednorodne 4 PZ=0,16(kN/m) lokalny wzgledne

10 obcigz. jednorodne 1 PZ=-0,16(kN/m) lokalny wzgledne

10 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,09(kN/m) PZ1=-0,09(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

10 obcigzenie trapezowe 2 PZ2=-0,03(kN/m) PZ1=-0,03(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

10 obcigzenie trapezowe 3 PZ2=0,28(kN/m) PZ1=0,28(kN/m) X2=0,123 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

10 obcigZenie trapezowe 3 PZ2=0,18(kN/m) PZ1=0,18(kN/m) X2=1,000 X1=0,123
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

10 obcigz. jednorodne 4 PZ=0,16(kN/m) lokalny wzgledne

11 obcigz. jednorodne 1 PZ=0,01(kN/m) lokalny wzgledne

11 obcigZenie trapezowe 2 PZ2=0.20(kN/m) PZ1=0,20(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

11 obcigzenie trapezowe 2 PZ2=0,05(kN/m) PZ1=0,05(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

11 obcigzenie trapezowe 3 PZ2=0,16(kN/m) PZ1=0,16(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

11 obcigzenie trapezowe 3 PZ2=-0,03(kN/m) PZ1=-0,03(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

11 obcigz. jednorodne 4 PZ=-0,48(kN/m) lokalny wzgl¢dne

12 obcigz. jednorodne 1 PZ=0,01{kN/m) lokalny wzgledne

12 obcigZenie trapezowe 2 PZ2=-0,14(kN/m) PZ1=-0,14(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

12 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,14(kN/m) PZ1=-0,14(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

12 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,37(kN/m) PZ1=-0,37(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

12 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,29(kN/m) PZ1=-0,29(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

12 obcigz. jednorodne 4 PZ=-0,48(kN/m) lokalny wzgledne

13 obciaz. jednorodne 1 PZ=0,01(kN/m) lokalny wzgledne

13 obciazenie trapezowe 2 PZ2=-0,14(kN/m) PZ1=-0,14(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

13 obcigzenie trapezowe 2 PZ2=-0,14(kN/m) PZ1=-0,14(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

13 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,16(kN/m) PZ1=0,16(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

13 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,03(kN/m) PZ1=-0,03(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

13 obciaz. jednorodne -+ PZ=-0,48(kN/m) lokalny wzgledne

14 obciaz. jednorodne 1 PZ=0,01(kN/m) lokalny wzgledne

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torun ul.Matejki 16/18/58
cdprojekt@biznespoczta.pl tel. +48 666842279
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14 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,20(kN/m) PZ1=0.20(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

14 obcigzenie trapezowe 2 PZ2=0,05(kN/m) PZ1=0,05(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

14 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,37(kN/m) PZ1=-0,37(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

14 obcigzenie trapezowe 3 PZ2=-0,29(kN/m) PZ1=-0,29(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(Zp) lokalny nierzutowane wzglgdne

14 obciaz. jednorodne 4 PZ=-0,48(kN/m) lokalny wzgledne

15 obcigz. jednorodne 1 PZ=0,25(kN/m) lokalny wzgledne

13 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,44(kN/m) PZ1=0,44(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

15 obcigZenie trapezowe 2 PZ2=0,29(kN/m) PZ1=0,29(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

15 obcigzenie trapezowe 3 PZ2=0,40(kN/m) PZ1=0,40(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

15 obcigzenie trapezowe 3 PZ2=0,21(kN/m) PZ1=0,21(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

15 obcigz. jednorodne | PZ=-0,24(kN/m) lokalny wzgledne

16 obcigz. jednorodne 1 PZ=0,25(kN/m) lokalny wzgledne

16 obcigZenie trapezowe 2 PZ2=0,10(kN/m) PZ1=0,10(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

16 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,10(kN/m) PZ1=0,10(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

16 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,13(kN/m) PZ1=-0,13(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

16 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,05(kN/m) PZ1=-0,05(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

16 obciaz. jednorodne 4 PZ=-0,24(kN/m) lokalny wzgledne

17 obcigz. jednorodne 1 PZ=0,25(kN/m) lokalny wzgledne

17 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,10(kN/m) PZ1=0,10(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

17 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,10(kN/m) PZ1=0,10(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

17 obciazenie trapezowe 3 PZ2=0,40(kN/m) PZ1=0,40(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

17 obciazZenie trapezowe 3 PZ2=0,21(kN/m) PZ1=0,21(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

17 obciaz. jednorodne 4 PZ=-0,24(kN/m) lokalny wzgl¢dne

18 obcigz. jednorodne 1 PZ=0,25(kN/m) lokalny wzgledne

18 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,44(kN/m) PZ1=0,44(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

18 obciazenie trapezowe 2 PZ2=0,29(kN/m) PZ1=0,29(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

18 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,13(kN/m) PZ1=-0,13(kN/m) X2=1,000 X1=0,877
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

18 obciazenie trapezowe 3 PZ2=-0,05(kN/m) PZ1=-0,05(kN/m) X2=0,877 X1=0,0
(2p) lokalny nierzutowane wzgledne

18 obciaz. jednorodne 4 PZ=-0,24(kN/m) lokalny wzgledne

19 obciaz. jednorodne 1 PZ=0.10(kN/m) lokalny wzgledne

19 obciaz. jednorodne 2 PZ=0,10(kN/m) lokalny wzgledne

19 obcigz. jednorodne 3 PZ=0,10(kN/m) lokalny wzgledne

19 obcigz. jednorodne 4 PZ=0,10(kN/m) lokalny wzgledne

20 obcigz. jednorodne 1 PZ=0,34(kN/m) lokalny wzgledne

20 obcigz. jednorodne 2 PZ=0,34(kN/m) lokalny wzglgdne

20 obcigz. jednorodne 3 PZ=0,34(kN/m) lokalny wzgledne

20 obcigz. jednorodne 4 PZ=0,34(kN/m) lokalny wzgledne

21 obciaz. jednorodne 1 PZ=0,05(kN/m) lokalny wzgledne

21 obcigz. jednorodne 2 PZ=0,05(kN/m) lokalny wzgledne

21 obciaz. jednorodne 3 PZ=0,05(kN/m) lokalny wzgledne

21 obcigz. jednorodne 4 PZ=0,05(kN/m) lokalny wzgledne

22 obcigz. jednorodne 1 PZ=0,16(kN/m) lokalny wzgledne

22 obciaz. jednorodne 2 PZ=0,16(kN/m) lokalny wzgledne

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torun ul.Matejki 16/18/58
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22

obcigz. jednorodne

PZ=0,16(kN/m) lokalny wzgledne

22

obciaz. jednorodne

PZ=0,16(kN/m) lokalny wzgledne

23

obcigz. jednorodne

PZ=-0,96(kN/m) rzutowane wzgledne

23

obciaz. jednorodne

24

obciaz. jednorodne

PZ=-0,96(kN/m) rzutowane wzgledne
PZ=-0.48(kN/m) rzutowane wzgledne

24

obciaz. jednorodne

PZ=-0,96(kN/m) rzutowane wzgledne

25

obciaz. jednorodne

PZ=-0,96(kN/m) rzutowane wzgledne

25

obciaz. jednorodne

PZ=-0,48(kN/m) rzutowane wzglgdne

26

obciaz. jednorodne

PZ=-1,92(kN/m) rzutowane wzgledne

26

obciaz. jednorodne

PZ=-1,92(kN/m) rzutowane wzgledne

27

obciaz. jednorodne

PZ=-0,96(kN/m) rzutowane wzgledne

27

obciaz. jednorodne

PZ=-1,92(kN/m) rzutowane wzgledne

28

obciaz. jednorodne

PZ=-1,92(kN/m) rzutowane wzgledne

28

obciaz. jednorodne

L b | b2 | [ b [ [ B | [ [ | o [ s e

PZ=-0,96(kN/m) rzutowane wzgledne

Ugiecia

Diugosc¢ krokwi 3530 mm

Dopuszczalne ugigcie /300

Vmax=9 mm < vgop=min (3530/300;12)=min(11,77 ; 12,0) = 11,77 mm warunek spelniony

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Toruri ul.Matejki 16/18/58
cdprojekt@biznespoczta.pl tel. +48 666842279
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Naprezenia

Gmax= 99,78 MPa < 640,=200/1,10 = 181,82 MPa — warunek spetniony

7. Potaczenie narozne

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torun ul.Matejki 16/18/58

cdprojekt@biznespoczta.pl tel. +48 666842279
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Maksymalne sity dziatajace na wezet

026 -0, HGB*Z(F‘ISO)
0,58 0,71<< T 0,00 - 21,00 + 20°1.50
5,08] 342 0,007 1mae4mm+m.§é+mm
0,26 0,41 0,34<<| 141,00 + 21.00 + 20"1.50

852>| 440 3,65 7105 = 21,15 + 12°0.90 + 23450

58i<<]  -233 0.00] T AM.15+ 27115 + 1270.90 + 23*1.50
8,18 442> 3,40 1145+ 24115 + 40.90 + 231,50

1,01 0,26<< 0,00 141.00 + 271,00 + 18*1.50
455 2,05 0,00>> 99115 + 2°1.15 + 7°0.90 + 23*1.50
048] 0,08 034<< " 1%1.00 + 2°1.00 + 201.50

Maksymalna sita od momentu na srube

M rm

Zn

i=1

SM.mn

$=(3,65%0,117)/(0,0426+0,117%)=27,54 KN
Wypadkowa sit Fx i Fz
Fs=9,59 KN na 1 tacznik Fs=9,30/2=4,8 KN

Kat nachylenia Fs do osi Z 62,69°

St = \/(S,"M‘*"Si_p Cos 9,)2+(S;‘p sin 95)2 <S§

S=V((27,54 + 4,8 * c0s27,31)2 + (4,8 * sin27,31)?)=31,88 KN

Nosnos¢ tacznika M16 na docisk

K:=2,5t=0,7 cm f,=195 MPa=19,5 KN/cm2
Weryfikacja na docisk M16
Fbre=(2,5%1,0%19,5*%1,6%0,7)/1,25=43,68

31,88 KN < 43,68 KN warunek spetniony

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torun ul.Matejki 16/18/58

cdprojekt@biznespoczta.pl tel. +48 666842279
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Nosnos¢ na scinanie sruby M16

ay fub A
Fv,R.d g
VM2

As=1,61 cm sruby A2 klasy 70

fub=700 MPa= 70 KN/cm2

— dla $rub stalowych klas 4.8, 5.8, 6.8 i 10.9, Srub ze
stali nierdzewnej oraz $rub aluminiowych:

a,=05
Fure= (0,5%70%1,61)/1,25=45,08 KN

31,88 KN < 45,08 KN warunek spetniony

8. Pofaczenie kalenicowe

x Y] &3

. H\“\P'L
\ |

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torun ul.Matejki 16/18/58
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Maksymalne sity dziatajgce na wezet

1. 1s+z'-11s'nmseamso

8,39 4,61<< 345 TT11.15 + 241,15 + 12°0.90 + 23°1.50
458 279 0,000> 17115+ 2115 + 120.90 + 24°1.50
8.26] 429 3,53%< Ti115 + 2°1.15 + 40,90 + 23150

Wypadkowa sit Fx i Fz

Fs=5,36 KN na 1 tgcznik Fs=5,36/2=2,68 KN

Nosnos¢ tgcznika M8 na docisk

kyay fydt
M2

Fora =

Ki=2,5 t=0,7 cm f,=195 MPa=19,5 KN/cm2
Weryfikacja na docisk M8
Fbre=(2,5%1,0%19,5*%0,8*0,7)/1,25=21,84 KN
2,68 KN < 21,88 KN warunek spetniony

Nosnos¢ na scinanie sruby M8

ay ﬁ:b A

Fv,Rd =
M2

As=0,366 cm Sruby A2 klasy 70

fu=700 MPa= 70 KN/cm?2

— dla $rub stalowych klas 4.8, 5.8, 6.8 10.9, $rub ze |
stali nierdzewnej oraz $rub aluminiowych: |
|

=05
Fuse= (0,5*70*0,366)/1,25=10,248 KN

2,68 KN < 10,248 KN warunek spetniony

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torun ul.Matejki 16/18/58

cdprojekt@biznespoczta.pl tel. +48 666842279
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9. Pofaczenie z murkiem

20
2 2xM10 stal A2-70

160

K6107XX

Marka stalowa z dospawang rurg
RP120x40x3 dtugosci 30 cm

Maksymalne sity dziatajgce na potaczenie

~ 1"1.00 +2*1.00 + 20*1.50

= B R 0
5,89<< 7,58 19115 + 2*1.15 + 4'0.80 + 23*1.50
-561 7,93>> | 1#1.15 + 2115 + 12°0.90 + 23*1.50
0,71 0,58<<| i 171.00 + 2*1.00 + 20*1.50

Wypadkowa sit Fx i Fz
Fs=10,26 KN na 1 tacznik Fs=9,88/2=5,13 KN

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torur ul.Matejki 16/18/58
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Nosénosc tacznika M10 na docisk

K:=2,5 t=0,7 cm f,=195 MPa=19,5 KN/cm2
Weryfikacja na docisk M8
Fbre=(2,5%1,0%¥19,5%1,0%0,2)/1,25=7,8 KN
5,13 KN < 7,8 KN warunek spetniony
Nos$nos¢ na scinanie sruby M10

fo 2w A
| fvRd =7
| Ym2
As=0,58 cm sruby A2 klasy 70
fu=700 MPa= 70 KN/cm2

— dla $rub stalowych klas 4.8, 5.8, 6.8 i 10.9, $rub ze
stali nierdzewnej oraz $rub aluminiowych:

a,=05
F.re= (0,5%¥70*0,58)/1,25=16,24 KN
5,13 KN < 16,24 KN warunek spetniony
Obliczenie zamocowania do muru

1 Projektowanie zamocowanie kotwowego

1.1 Wprowadzane dane

Typ | érednica kotwy: HIT-HY 170 + HAS-U 5.8 M12 E ?mr'
Okres zwrolu (czas eksploatac)i w 50

latach):

Nr artykutu: 2223821 HAS-U 5.8 M12x110 (wstaw }/ 2101915

HIT-HY 170 (2ywica)

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torur ul.Matejki 16/18/58
cdprojekt@biznespoczta.pl tel. +48 666842279
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)
<
"'_iObciqienia obliczeniowe 3
’%-Cnuﬁqzenkacﬂugomvwﬂe <::%~3
0
i

1.5 Kombinacja obciaten rozciagajacego | écinajacego (EN 19924, Sekcja 7.2.3)

Zniszczenia stall
By By a Wykorzystanie By, [%]  Status
0,006 0,180 2,000 4 OK
By + ﬁ <10
Zniszczenie batonu
P By a Wykorzystanie B, (%]  Status
0,012 0307 1,500 18 OK
Pu+f 510

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torur ul.Matejki 16/18/58
cdprojekt@biznespoczta.pl tel. +48 666842279
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Marka stalowa mocujgca do muru zelbetowego

AY
600 60.0
<
(\ 5 &
)
o
g
<
& w
-3
8

20,0

60,0 60.0

wnas Tomend

24.1.1 Raprgtenie rownowsine
Viynii poris) 53 wyswietizne dia decyd F ' ga1
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B R B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarte weryfikacyjmym:

KUP-GZG-ASE-M6M *

Pan TADEUSZ DZIECINNIAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0456/01

adres zamieszkania ul. J. MATEJKI 84A/9, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnis 18 wrrednia 2001 r. ¢ podpisie elektronicinym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postad
elekironicenej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowaine pod weglgdem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* werylikacie poprewnoici danych w ninejszym 1aswiadczeniu moina sprawdric 7a pomoty numery werylikacyjnego tadwiadczenia na
stronie Pelskiej 1zby indynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sig 7 blurem wladciwe] Okrggowe] liby Intynierdw
Budownictwa.
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Ny ey
ORI |

w TORBHIU Torus, dnia 16 listopada 1994 r.

tpleczec)

GP.1.73428-141 TO G4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § © ust.1,§ 6 ust.1,2, § 7 1 & 13 ust.1 pkt.2

. szporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej § Ochrony Srodowiska z dnia
( 4

20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budow-

nictwie COz. U.Nr B,poz.46 z péén. zmianamid siwierdza sie, zZe:

Panl(id CEZARY DZIECINNIAK

tytul noukevy-zavedowy: mgr 4inz. budownictwa

urodzonyCa) dnia OB styeznia 1968 r. w Toruniu

sozlada praygetowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania

zanodzielnej funkeji kierownika budowy i robdét

« specjalnedci konstrukcyjno—-budowlanej

= zarresie ogdélnobudowlanywm

¢ PanCi) CEZARY DZIECINNIAK Jest upowaznienyCal do:

1. Hierowania, nadzorowania i kontrclowanii budowy i reobdt, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych

oraz kontrolowania stanu technicznege w zakresie wszelkich Sudynkdw

i innych budowll z wyliaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowyzh,

drég i nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomelioracyjnych,

Sporzadzania projektidw w zakresie rozwiazanh konstrukeyjno-budowl anych

w budcwnictwia'jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kuba-

turze do 1000m .

3. Sperzadzania projekidw w zakresie rozwiazad architektonicznych
pudynidw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji prejektdw
powiarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw ‘zagos-—
podarowenia dziaiki. zwiazanych z realizacja tych budynkdw.

n

Ourzvmuia:

S

1. Pan Cezary Dziecinniak
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»Szklarnia” — Bielsko - Biata

POLSKA
B!z 8 A
. S INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

KUP-45N-V6S-W1H *

Pan CEZARY DZIECINNIAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0455/01

adres zamieszkania ul. J. MATEIKI 16/18 M.58, 87-100 TORUN

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku prze::

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie are. 5 ot 2 ustawy 1 dnia 18 Mr op dpisie elekzroniczaym (D U muriﬁmmbuwm&
ek ‘7 vej op bepi nym p dpi T mqﬁtwymm,. Y ego kwalifik ego certyfikatu 53
pod wiglgdem skutkdw prawnych dole patrzonym podp i)

ey

* Wernyfikacje p ici danych w niniejszy iwisdezeni mammgnmmnmwwm
nmm?ﬁsiu,lxbylmwmwﬂudommampibmg.;lm‘ ktujze sig 2 bi Haiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

CD Projekt Cezary Dziecinniak 87-100 Torun ul.Matejki 16/18/58
cdprojekt@biznespoczta.pl tel. +48 666842279
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Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych
CE DOP 13/344649/1

Produkt
Guardian ClimaGuard 1.0+ T, Hartowane, 6 mm
Argon (90%) 16mm
Pilkington Optifloat™ Clear, Hartowane, 6 mm
Argon (90%) 16mm
Pilkington Optilam™ Therm S1, Laminowane, 8.8 mm (44.2)

2 Zastosowanie

do stosowania w budownictwie i robotach budowlanych, o ile jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji zawartymi w dokumentacji produktu

3 Norma zharmonizowana
" EN 1279-5: 2018: Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard

4. Producent Pilkington IGP Sp. z 0.0; Sandomierz, ul. Portowa 24
5. Systemoceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (OWSWU) 3
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane, nr. 0757, 0086, 1004, 0074
7. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Istotne Charakterystyki
Odporno$¢ na ogien
Reakcja na ogien
Zachowanie pod dziataniem ognia zewnetrznego
Odporno$¢ na uderzenie pociskiem
Odporno$¢ na wybuch
Odporno$¢ na atak reczny
Odporno$¢ na uderzenie wahadtem
Odporno$¢ na nagte zmiany temperatury i na roznice temperatur
Odpornosc na stale i chwilowe obciazenia oraz na obciazenia wiatrem i sniegiem
Bezposrednia izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych
Wiasciwosci termiczne
Wiasciwosci $wietlne i stoneczne
Przepuszczalno$c¢ i odbicie Swiatta
Przepuszczalnosc i odbicie energii stonecznej
g - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej
Trwatos$¢
8. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 sa zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 7
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosc producenta okreslonego w pkt 4

W imieniu producenta podpisal:

R ARE e

Krzysztof Skarbinski
Quality Director Pilkington IGP
01/01/2020

25

Parametry techniczne
NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD+NPD+P2A
1(C)2+1(C)2+1(B)1
200+200+40 K
120+120+45/45 MPa
38 (-2; -6) dB

0.5 W/m2K

0.57/0.27/0.27
0.29/0.43/0.36
0.37

zgodna


Podhale
Tekst maszynowy
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Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych
CE DOP 13/345229/1

Produkt
Pilkington Optitherm™ SI 1, Odprezone, 4 mm
Argon (90%) 20mm
Pilkington Optifloat™ Clear, Odprezone, 4 mm
Argon (90%) 20mm
Pilkington Optitherm™ SI 1, Odprezone, 4 mm

Zastosowanie
2. do stosowania w budownictwie i robotach budowlanych, o ile jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji zawartymi w dokumentacji produktu

3 Norma zharmonizowana
" EN 1279-5: 2018: Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard

4. Producent Pilkington IGP Sp. z 0.0; Sandomierz, ul. Portowa 24
5. Systemoceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (OWSWU) 3
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane, nr. 0757, 0086, 1004, 0074

7. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Istotne Charakterystyki Parametry techniczne
Odporno$¢ na ogien NPD
Reakcja na ogien NPD
Zachowanie pod dziataniem ognia zewnetrznego NPD
Odporno$¢ na uderzenie pociskiem NPD
Odporno$¢ na wybuch NPD
Odporno$¢ na atak reczny NPD+NPD+NPD
Odporno$¢ na uderzenie wahadtem NPD
Odporno$¢ na nagte zmiany temperatury i na roznice temperatur 40+40+40 K
Odpornosc na stale i chwilowe obciazenia oraz na obciazenia wiatrem i sniegiem 45+45+45 MPa
Bezposrednia izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych 32(-1; -5)dB
Wiasciwosci termiczne 0.5 W/m2K

Wiasciwosci $wietlne i stoneczne

Przepuszczalno$c¢ i odbicie Swiatta 0.57/0.29/0.29

Przepuszczalnosc i odbicie energii stonecznej 0.29/0.46/0.46
g - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej 0.35
Trwatos¢ zgodna

8. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 sa zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 7
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosc producenta okreslonego w pkt 4

W imieniu producenta podpisal:

R ARE e

Krzysztof Skarbinski
Quality Director Pilkington IGP
01/01/2020

26


Podhale
Tekst maszynowy
26


l?l= ® ZAKEAD INZYNIERII

LR : ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Instytut Techniki Budowlane;

KLASYFIKACJA NR 02-06059/18/R34NZE
PRODUCENT: ALURON Sp. z 0. 0.
ul. Okélna 10,
42-400 Zawiercie - Polska A PR
SYSTEM: AF 50R
WYROB: Okno dachowe z ksztattownikéw aluminiowych
z przekladka termiczng zamontowane 3 5
w przegrodzie zewnetrznej ($ciana ostonowa, | § ‘g I
przekrycie dachowe) systemu AF 50, | S ||

otwierane za pomocg silownika elektrycznego, -L-—-j-_------ — —=

kat wbudowania 2+90°

KONSTRUKCJA wymiary oscieznicy: SxH= 1469x2469mm,

MODELU wymiary skrzydia: SxH = 1390x2390mm,

BADAWCZEGO  wymiary w osiach rygli: SxH=1500x2500mm,
wymiary probki: SxH= 3304x2756mm,
wypetnienie skrzydia: 6ESG/16/4/16/44.2 o gr. 50,7mm,
kierunek otwierania skrzydia: na zewnatrz,
okucia: zawiasy 3 szt. WALA 0211 o nr kat. WP1, sitownik
GEZE E250 NT o nr kat. 146499, sitownik ryglujacy GEZE
Power lock o nr kat. 147020, 2 szt. popychacz ALURON
o nr kat. K3001, zestaw okué ROTO AL.

ZAKEAD INZYNIERII ELEMENTOW BUDOWLANYCH ITB potwierdza przeprowadzenie Badania Typu okna ww. systemu
w zakresie pkt. 4.2, 4.5, 4.7, 414 normy wyrobu PN-EN 14351-1+A2:2016

Zakres badan 3 5
- Wiasciwos¢ uzytkowa | Norma klasyfikacyjna
Wiasciwosé Metoda badania
Badanie typu
PN-EN 12207:2001
1. | Przepuszczalnos¢ powietrza PN-EN 1026:2016 Klasa 4
PN-EN 12207:2017
2. | Wodoszczelnosé PN-EN 1027:2016 Klasa E2400 (2400Pa) PN-EN 12208:2001
Odpornos¢ na od strony wewnetrznej Klasa 4 (700mm)
3. | uderzenie ciatem PN-EN 13049:2004 PN-EN 13049:2004
miekkim i ciezkim od strony zewnetrznej Klasa 5 (950mm)
Odpornosé obc. stat.ycz.ne Klasa C5 (2000Pa)
4. | na obciazenie réwnomiernie roziozone | pN-EN 12211:2016 B5 (2000Pa) PN-EN 12210:2016
wiatrem obc. bezpieczeristwa +3000Pa

Wyniki zawarte sg w raporcie z badar nr LZE01-06059/18/R34NZE Wyniki w zakresie sprawdzanych wtasciwosci, moga byé
wykorzystane przy znakowaniu CE, z uwzglednieniem zasad podanych w Zatgcznikach A, E i F
normy PN-EN 14351-1+A2:2016.

Odpowiedzialny za badanie:
mgr inz. Marzena Jakimowicz
Kierownik Zaktadu Inzynierii

Osoba autoryzujaca: Elementéw Budowlanych ITB:
%‘hw: e [Me& g
mgr inz. Agnieszka Gorycka mgr inz. Marzena Jakimowicz

Warszawa, dnia 28.06.2019 *

* Dokument traci wazno$¢ w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiatow skiadowych iflub technologii.
Klasyfikacjia nr 02-06059/18/R34NZE jest dokumentem potwierdzajacym uzyskane wyniki badan w zakresie
sprawdzanych wtasciwosci. Wprowadzanie wyrobu do obrotu i stosowanie powinno byé zgodne z obowigzujgcym prawem
i przepisami w miejscu zastosowania.

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych | Warszawa | ul. Ksaweréw 21 |

tel. 22 56 64 260 | Kierownik 22 56 64 335 | e-mail: przegrody@itb.pl

Filia Poznan | ul. Taczaka 12 | tel. 61 853 76 29 | e-mail: przegrodypoznan@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej : 00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22
825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | KRS: 0000158785
| Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 | | www.itb.pl | instytut@itb.pl
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY BK/B/0069/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyr6b / product:  Aluminiowy system budowlany firmy Aluron

Zawierajacy profile aluminiowe, farbe proszkowa, akcesoria (uszczelki, narozniki do potaczen z tworzywa
/ containing: sztucznego)

Przeznaczony do  stosowania w budownictwie ogoinym, mieszkaniowym, przemystowym, uzytecznosci publicznej w
/ destined: tym stuzby zdrowia

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu nalezy umiescic¢ etykiete w jezyku polskim zawierajaca zalecenia dotyczace Srodkow
ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wyréb przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci. W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyréb musi spetniac
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. ( Dz. U. 2012 r., poz.739 ) w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, nalezy
intensywnie wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem do uzytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uZytkowych i oceny wilasciwosci alergizujacych wyrobu
I Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product
Wytwoérca / producer:

ALURON Sp.zo. 0.
42-400 Zawiercie
ul. Okélna 10
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ALURON Sp. z 0. 0.

42-400 Zawiercie
ul. Okélna 10
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2023-03-30 or in the case
po 2023-03-30 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 30 marca 2018 Zakfadu Bezpieczenstwa Zdrowotnego
Srodowiska

The date of issue of the certificate: 30th March 2018

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate

Zakiad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287
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