l ) Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu
(A ul. Wyspianskiego 22 ,}g 22% ;3 270 www.mzd.nowysacz.pl

sekretariat@mzd.nowysacz.pl

OWY SACZ

Nowy Sacz, dnia 1 sierpnia 2022r.
Nasz znak: 271.2.15.2022

Do Wykonawcow

Zamawiajgcy informuje, iz do dnia 29.07.2022r. wptynety nastepujgce zapytania co do
treSci SWZ w postepowaniu pn.: ,Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-
mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodnikéw oraz
oswietlenia w Nowym Saczu”:

Tres¢ pytania: Dla. cz. Il Zwracamy sie z prosba o udostepnienie nastepujacych
dokumentow:

- zatgcznika nr 1 do umowy Nr BLrt-4420-2-U1/2020 zawierajacego wykaz przekazanych
elementdw

- ostatniego okresowego przegladu sporzadzanego w okresach comiesiecznych o ktérych
mowa w paragrafie 4 p. 1 umowy BLrt-4420-2-U1/2020. Powyzsze dokumenty pozwolg
dokona¢ rzetelnej wyceny kosztow zwigzanych z rozbiorka i naprawg mostow
DMS-65

Odpowiedz: Wnioskowane dokumenty opublikowane w zataczeniu.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany SWZ, w rozdziale Il ust. 1 dot. cz.
I:

(...)W zakres zamoéwienia wchodzi rowniez rozbiérka, transport i roztadunek konstrukcji
skiadanych mostéw DMS -65 (obecnie prowadzacych ruch przez rzeke Kamienica na ul.
Kamiennej w Nowym Saczu) w miejsce skiadowania, ktore zostanie wyznaczone przez
Zamawiajgcego w obrebie do 20 km. od granic miasta Nowy Sacz.(...)

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat;

2. ala.

7 Dawid Janikk
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PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIEJ* NR 21Ta/P/2022
- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

Numer ewidencyjny (JNI): Most

L tymczasowy typ: DMS 65 > |[JAD:
2 |Nr drogi: ul. Kamienna (Powiatowa 1576K) | 6 |Najblizsza miejscowosé: Nowy Sacz
3 |Kilometraz: 0+500 (gérna woda ) 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Kamienica
4 | Materiat konstrukcji dzwigarow: stal 8 [Dlugos¢ obiektu: 78 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia (s)tcae“n: wfl?ot;zinti):** ny(l)'l)l,:nia
1 | Nasypy i skarpy 5
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet 5
3 | Nawierzchnia jezdni DA 4,5
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki | KS 4,5
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony KS 4,5
6 | Belki podporgczowe, gzymsy KS 4,5
7 | Urzadzenia odwadniajace -
8 | Izolacja pomostu -
9 | Konstrukcja pomostu KS 4,0
10 | Konstrukcja dZzwigaréw gtéwnych KS 4,0
11 | Lozyska KS 4.5
12 | Urzadzenia dylatacyjne -
13 | Przyczoétki KS 4,5
14 | Filary KS 4,5
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa 5
16 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka 5
17 | Urzadzenia ochrony srodowiska =
18 | Urzadzenia obce -
Stan pogody: Stonecznie Ocena $rednia obiektu: 4,57
Temperatura: 26°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 4,00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

brak

Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
brak

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr

Ograniczenie**

Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego

2. Aktualna no$nos¢ obiektu

3. Dopuszczalna pr¢dko$é ruchu pojazddéw

4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie

5. Wysokosé skrajni na obiekcie

6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie nosnosci do 0,00 [Mg}] NIE
3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [km/h] NIE
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obickcie do....... [cm] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo....... [cm] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [cm] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . ... ... [cm] NIE
8. Oznakowanie obicktu NIE
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegotowego poza planem przegladdw NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych NIE

. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU

Tytul, imie i nazwisko

Nr uprawnien budowlii

1. mgr inz. Kamil Jézefowski

MAP/0564/WBM/18

upxamfx
robotami budnwianymt bez ogranjiczen
w spacjajnosgAndyniaryjnej drojjowe]
n' ew 4 AP:’OU19N‘J£.JI

‘(amll Péiﬁﬁi JOZCfC\W& przeprowadzenia
U Tw rovprigegladu: 25.07.2022

Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach

DECYZJA DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W NOWYM SACZU:

DY

Przeglgd podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. la
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6,
poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 inr 96, poz. 959). Przeglgd rozszerzony spetnia wymagania
okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888

i nr 96, poz. 959).

Zalaczniki do protokotu przeglgdu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

3. Protokot kontroli instalacji elektrycznej*
4. Protokot kontroli instalacji odgromowej*
5. Protokot kontroli instalacji wentylacyjnej*

Protokoly kontroli urza,dzer'l obcych: oswietleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociaggowych

/ cieptowniczych / innych*

* —niepotrzebne skresli¢, ¥* —wpisac ,,tak” lub ,,nie”, *** —wypetnia¢ w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIEJ* NR 21Tb/P/2022
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

Numer ewidencyjny (JNI): Most

! tymczasowy typ: DMS 65 > [[JALE
2 |Nr drogi: ul. Kamienna (Powiatowa 1576K) | 6 |Najblizsza miejscowos¢: Nowy Sacz
3 | Kilometraz: 0+500 (dolna woda ) 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Kamienica
4 | Material konstrukcji dzwigarow: stal 8 | Dlugosé obiektu: 78 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia (s)t:ln: w;::;z‘;?:** va(:?l’:nia
1 | Nasypy i skarpy 5
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet 5
3 | Nawierzchnia jezdni DA 4,5
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki | KS 4,5
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony | KS 4,5
6 | Belki podporgczowe, gzymsy KS 4,5
7 | Urzadzenia odwadniajace -
8 | Izolacja pomostu e
9 | Konstrukcja pomostu KS 4,0
10 | Konstrukcja dZzwigaréw gldownych KS 4,0
11 | Lozyska KS 4,5
12 | Urzadzenia dylatacyjne 5
13 | Przyczoiki KS 4,5
14 | Filary KS 4,5
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa 5
16 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka 5
17 | Urzadzenia ochrony srodowiska -
18 | Urzadzenia obce =
Stan pogody: Stonecznie Ocena srednia obiektu: 4,57
Temperatura: 26°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 4,00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

brak

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlang (opis uszkodzen):

brak

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA **#

Parametr

Ograniczenie** Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego

2. Aktualna no$nos¢ obiektu

3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdéw

4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie

5. Wysokos¢ skrajni na obickcie

6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie no$nosci do 0,00 [Mg] NIE
3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [km/h] NIE
4, Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo.... ... [em] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo....... [cm] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do .. ... .. [cm] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . ... .. [cm] NIE
8. Oznakowanie obiektu NIE
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegétowego poza planem przegladéow NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych NIE
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlapyclnt. KamiPedpis| J6zeilRata przeprowadzenia
Uprawnjenia budowiana do KierpRiffgladu: 25.07.2022
1. mgr inz. Kamil Jézefowski MAP/0564/WBM/18 Tabelanii buggiviz n bez ograniczen
w speciakds bgowe]
; 17
m M8

DECYZJA DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZADU DROG W NOWYM SACZU :

Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach

s B T e
ima, Adam P]J%EUQE] podpis

Przeglgd podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. la
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6,
poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 inr 96, poz. 959). Przeglgd rozszerzony spetnia wymagania
okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888
i nr 96, poz. 959).

Zalaczniki do protokotu przeglgdu rozszerzonego:

1.

T RRPN

Dokumentacja fotograficzna obiektu
Dokumentacja fotograficzna uszkodzen
Protokoét kontroli instalacji elektrycznej™®
Protokét kontroli instalacji odgromowe;j*
. Protokot kontroli instalacji wentylacyjnej*

Protokoiy kontroli urzadzen obcych: oswietleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociagowych
/ cieplowniczych / innych*

—niepotrzebne skreslic, ¥* —wpisac ,tak” lub ,,nie”, *** —wypelnia¢ w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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zatgceznik nr
do umowy BLrt-4420-2-U1/2020

WYKAZ ELEMENTOW SKLADANEGO MOSTU DROGOWEGO DMS-65 PODLEGAJACYCH
UDOSTEPNIENIU Z MAGAZYNU ZAMIEJSCOWEGO ARM W BANIOSZE

Lp Nazwa elementu ilos¢ .WOQG. Ciezar
ewidencyjna
: Przestrzenny element dzwigara (kratownica 108,00 445,00 48 060,00
przestrzenna)
2 Ptaski element dzwigara 216,00 326,00 70 416,00
3 Teznik 216,00 29,00 6 264,00
4 Belka poprzeczna 108,00 290,00 31 320,00
5 Ptyta pomostu 324,00 220,00 71 280,00
6 Kraweznik 108,00 87,00 9 396,00
7 Wiatrownica 216,00 15,00 3 240,00
8 Sworzen (bolec) 680,00 3,30 2 244,00
9 |Sruba pasowa 1 134,00 3,10 3 515,40
10 Sruba M20 kpl. 1 360,00 0,40 544,00
11 [Sruba kraweznikowa 216,00 2,20 475,20
12 Podstawa tozyska 32,00 100,00 3 200,00
13 Wahacz tozyska 48,00 192,00 9 216,00
14 Zawleczka 680,00 0,035 23,80
15 Belka poprzeczna (gr. podpdr) 16,00 341,00 5 456,00
16 Jednometrowy segment stupa 16,00 151,00 2 416,00
17 Rozpdrka poprzeczna 8,00 28,00 224,00
18 Rozpdrka podtuzna 16,00 178,00 2 848,00
19 Segment belki podtuznej 32,00 575,00 18 400,00
20 Belka podtozyskowa 32,00 366,00 11 712,00
21 Ptyta podtozyskowa 32,00 216,00 6 912,00
22 Sruba M30 L=120 1 260,00 1,30 1 638,00
23 Wahacz podtozyskowy 16,00 165,00 2 640,00
24 Gtowica stupa 32,00 132,93 4 253,76
315 694,16
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