“Proj. M." ul. Staromiejska 8/3,
Jacek Magiera 58-560 Jelenia Géra
tel. 508396919, e-mail : projm@interia.pl

PRZEDMIAR ROBOT
wykonany na podstawie “PROJEKTU BUDOWLANEGO"

Klasyfikacja robdt wg Wspdinego Stownika Zamowienh
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W LUBAWCE - ETAP | _ budowa szaletu miejskiego

ADRES INWESTYCJI . dziatkinr 80/1, 113/1 obreb Lubawka 3, jednostka ewidencyjna 020703_4 Lubawka -
Miasto

INWESTOR :GMINA LUBAWKA

ADRES INWESTORA : Plac Wolnoéci 1, 58-420 Lubawka

SPORZADIZIt KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Sierakowski (inzynieryjna)

SPORZADZIL PRZEDMIAR :  mgrinz. Zbigniew Sierakowski (inzynieryjna)

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2021 roku

Stawka roboczogodziny : 0,00zt

Poziom cen . $rednia Sekocenbud : lll - kwartat 2021 roku
NARZUTY
Podatek od towardw i UStUg [V] ....ccc.verveersensasennssnnsenses 23,00 % Znetto kosztorys

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT @ 2,98 zt
Podatek VAT : 0,69 zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robdt . 3674

Stownie: trzy i 67/100 zt

OPRACOWAL : ZATWIERDZIE :

Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2021 roku

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGOLNA |

Uzyte w Dokumentacii Kosztorysowej - Przedmiarze Robdt nazwy marek (firm), wyrobdw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w
mysl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamdwienh Publicznych jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cidle ja-
ko wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowa-
nie zagwarantuje spetnienie wymogdw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunkéw Ustawy o Wyrobach
Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rbwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w Dokumentacii
Projektowe.

*) podstawa prawna
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Z uwagi na charakter opracowania zastosowano dodatkowy wskaznik narzutu oznaczony joko R=10% - co stanowi rezerwe na roboty nie-
przewidziane oraz ewentualne elementy uszczegdtawiajgce mogace pojawic sie w Projekcie Technicznym (Wykonawczym).

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (z pdZniejszymi zmianami), obowigzujgce Normy Polskie i przepisy,
ZArOZENIA DO PROJEKTU

PN-EN 1991-1-1

PN-EN 1991-1-4

PN- 82/B - 02000

PN- 82/B - 02001

PN- 82/B - 02003 Oddziatywania ogdlne Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, Oddziatywania wiatru
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

PN- 90/B - 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-77/B 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN - EN 1991 - 1 - 3:2003 Eurokod. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1 - 3:

Oddziatywania ogdlne. - Obcigzenie Sniegiem

DANE TECHNICZNE:

"Pow. zabudowy -20.30 m2

"Pow. uzytkowa -11,40 m2

"Kubatura  -71.58 m3

"Wysoko$¢ budynku - 4,44 m

" dtugos¢ elewacii frontowe] - 6,64 m

"szeroko$¢ budynku - 3,44 m

" Liczba kondygnacji -1

" Nachylenie potaci dachowej - dach dwuspadowy 35°

PRZEZNACZENIE i PROGRAM UZYTKOWY:

Jednokondygnacyjny obiekt szaletu miejskiego

PARTER:
"1 WC niepetnosprawnych i damski - 4,72 m2
"2WCmeski -1,71 m2

"3 WC meski - pisuar zumywalkg  -2,73 m2

"4 pom. gospodarcze -2,24 m2

FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Zaprojektowano szalet miejski o prostej formie architektonicznej sktadajgcy sie z trzech odrebnych pomieszczen na planie zblizonym do owa-
lu. W obiekcie zaprojektowano odrebne pomieszczenia o réznym przeznaczeniu. Catos¢ zostata przykryta dachem dwuspadowym syme-
trycznym z pokryciem z blachy gtadkiej uktadnej w formie paséw na rgbek stojgcy. Elewacja budynku zostata wykohczona oktadzing cegla-
ng z cegty ceramicznej fugowanej bez wyprawy tynkarskiej.

POSADOWIENIE 1 ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Posadowienie obiektu przyjeto dla gruntdw spoistych, srednio spoistych, twardo - plastycznych. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia.

W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw gruntowych posadowienie fundamentdw nalezy uzgodnic z projektantem.
UKEAD KONSTRUKCYJNY

Elementy nosne konstrukcyjne toalety - ptyte fundamentowq zaprojektowano z betonu B25 zbrojonego siatkami stalowymi o rozstawie pre-
téw 100mm. Stal AN 210 mm. Sciany zewnetrzne zaprojektowane z pustakdw silikatowych szer. 18 cm uktadanych na zaprawie klejowej
przeznaczonej do stosowania z tym materiatem. Sciany noéne nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowq od gérnej powierzchni ptyty
fundamentowej i wywing¢ obustronnie ponad powierzchnie terenu. Catos¢ obiektu przykryta dachem dwuspadowym o konstrukciji drew-
nianej. Gtéwng konstrukcje dachu stanowig krokwie drewniane tworzgce uktad krokwiowy o przekroju 160x60 mm. Poszczegdlne ramy zos-
taty zakotwione do wiehca zelbetowego posrednio przez zastosowanie kgtownikdw wzmocnionych 100x100x20mm.

DACH

Dach obiektu stanowiqg krokwie drewniane o przekroju 160x60 mm tworzgce uktad ramowy. Konstrukcja dachu zostata rozpieta za posred-
nictwem wienca na écianach zewnetrznych poszczegdlnych pomieszczen. Dach bezpodrednio nad poszczegdlnymi wydzielonymi pomiesz-
czeniami zostat zaizolowany termicznie zgodnie z warstwami przedstawionymi na rysunkach technicznych. Poszycie dachu zaprojektowano
z blachy tytan cynk uktadanej rgbek stojgcy na warstwie izolacji przeciwwodnej uktadanej na ptytach OSB gr. 22mm.

WENTYLACJA

W pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie wentylacje grawitacyjna poprzez otwor w stropie o $rednicy 13 cm. oprécz wentylacji grawi-
tacyjnej w pomieszczeniach szaletéw zastosowano wentylacje mechaniczng poprzez wentylatory o wydajnosci 150m3/h wyposazone w
opdzniacz wytqczenia. Wentylator zatgczany bedzie po otwarciu drzwi, a jego automatyczne wytqczenie nastgpi po uptywie 15 min. Od
nacisniecia przycisku odblokowujgcego drzwi od wewngtrz.

STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano drzwi stalowe otwierane na zewngtrz ocieplone. Otwér w Swietle drzwi wejsciowych do toalety przeznaczonej dia oséb nie-
petnosprawnych 90x205cm, do pomieszczenia technicznego 80x205cm. wszystkie profile drzwiowe nalezy wypetni¢ piana poliuretanowaq.
Drzwi wejsciowe toalet posiadajg zamek patentowy i zwore elektromagnetyczng sterowana przez elektroniczny sterownik drzwi wspdtpracu-
jacy z odwietleniem, wentylatorem, sygnalizacjg stanu WOLNE/ZAJETE, wewnetrznym panelem blokowania i otwierania drzwi, alarmem od

S2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

blokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany wewnetrzne toalety wykohczone ptytkami ceramicznymi przystosowanymi do stosowania w obiektach publicznych na petng wyso-
kos¢ pomieszczenia, alternatywnie mozna zastosowadé wyktadziny przystosowane do montazu w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych.
Wykohczenie zewnetrzne

Elewacja zewnetrzna zostata wykohczona cegtg ceramiczng petng montowang do konstrukcji muru nosnego za pomocg kotew z talerzy-
kiem przytrzymujgcym warstwe izolacji z wetny mineralnej. Przy podstawie zaprojektowano cokdt wykonczony tynkiem cienkowarstwowym
akrylowym w kolorze piaskowca. Gr. ziarna wyprawy tynkarskiej 1mm.

Wykohczenie gzymsu podokapowego zaprojektowano jako obudowe z ptyt OSB gr. 22 mm na lekkim stelazu stalowym wykonhczong blachg
tytan cynk uktadana w panelach tgczonych ze sobg na rgbek stojgcy

Instalacja wodno- kanalizacyjna

Zimna woda uzytkowa doprowadzona z sieci zewnetrznej do pomieszczania gospodarczego przytgczem 232mm i podtgczona do sptuczek
kompaktéw WC, umywalek i podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe.

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana z rur PCV 110/160 mm do istniejgcej sieci kanalizacii sanitarne;j.

Instalacja ogrzewania

W pomieszczeniach zostanie zapewniona temperatura min 16°C. w podtogach toalet przewidziano montaz przewoddw grzewczych. Regu-
latory temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniach toalet. W pomieszczeniu technicznym takze zapewniono ins-
talacje ogrzewania podtogowego przewodami grzewczymi.

Wptyw na Srodowisko

Badania potgczen spawanych zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-B-06200.02002 (tablica Bl i B2).

Dopuszczalne niezgodnosci ztgczy spawanych wg PN-ENISO 5817:2004(U), poziomy jakosci zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-B-06200:2002
(tablica B. 3).

oczysci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,1 wg PN-EN ISO 8503:1999.

WPLYW | OCHRONA SRODOWISKA:

Przyjete w projekcie rozwigzania architektoniczno - konstrukcyjne i materiatowe nie maja negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane. W trakcie uzytkowania nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, promieniowania jo-
nizujgcego, pola energetycznego aniinnych zaktdécen.

Projekt nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe i wody podziemne.

DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W obiekcie zapewniono dostepnos¢ osdb niepetnosprawnych. brak przeszkdd terenowych i architektonicznych.

UWAGI KONCOWE :

Wszystkie materiaty uzyte przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszqg posiadac wszystkie wymagane przepisami aprobaty i atesty dopusz-
czajqgce do obrotu i stosowania w budownictwie. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisdw BHP i pa poz.. Zakres i forma
projektu zostata wykonana zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji’ z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poza 1133 )

Informacje dotyczgce nieistotnych odstepstw od projektu:

Na podstawie art. 36a Prawa Budowlanego kwadalifikuje sie, jako nieistotne odstgpienie niewymienione w ust. 5 art. 3éa:

1. Drobne zmiany elementdw uktadu wewnetrznego - podziat pomieszczen (Scianki dziatowe)

2. Imiana pokrycia dachowego z uwzglednieniem zaprojektowanych spadkdw i przepisdw ppoz.

3. Zastgpienie zaprojektowanych materiatdw na posadzkach innymi przy zachowaniu przewidzianych parametréw.

Uwaga: wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, normatywami, warunkami technicznymi prowa-
dzenia robdt, przepisami BHP i sztukg budowlanag. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce aktualne atesty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce znak bezpieczenstwa.
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PR _ szalet miejski w Lubawce _rew 0.kst

KSIAZKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR ROBOT _ rewitalizacja parku miejskiego w Lubawce - etap | _ budowa szaletu miejskiego _rew 0
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KI_2021 |Koszty dostosowania do "Wymagan ogdlnych" : koszty okotobudowlane niezwigzane kpl.
d.l bezposrednio z pracami budowlanymi i inzynieryjinymi w tym m.in.:
- ubezpieczenia budowy,
- koszty zaplecza wykonawcy,
- koszty zaje¢ pasa drogowego,
- koszty organizaciji ruchu zastepczego,
- ewentualny nadzér archeologiczny,
- itp.
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45200000-9 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2| KNNR é |Rozebranie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa m
d.2/0806-02 z.0. |jezdni
2.7.9902-02
3.0 m 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - obok czyn- | m
d.2| 0101-01 |nego pasa jezdni
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-02
2,045,0*2+1,0+5,0*2 m 23,000
RAZEM 23,000
4| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem m?2
d.2| 0102-01 |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - obok czynego pasa jezdni
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-02
2,0*5,0+1,0*5,.0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
5/ KNNR é |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jez- | m?2
d.2/0801-02 z.o.|dni
2.7.9902-02
1,0*5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
6| KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.2| 0801-04
1,0*5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
71 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie m3
d.2| 0202-06 |kat. -V z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
0208-02 |nej samochodami samowytadowczymi
< wykop pod rurocigg > 0,80*1,60*8,72 m3 11,162
< zatadunek destruktu porozbidrkowego > 0,04*(2,0+5,0+1,0*5,0)+0,15*1,0*5,0+0,10*1,0* | m3 1,730
5,0
RAZEM 12,892
8| KI_2021 |Koszty zwigzane z utylizacjq ziemi i gruzu na certyfikowanym sktadowisku : kod odpadu | m3
d.2 1701 01/17 0503
poz.7 m3 12,892
RAZEM 12,892
9 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ; podsypka piaskowa grubosci ms3
d.2| 0501-05 |0,15miobsypka grubosci0,15 m ponad wierzch rurociagu
0,80*(0,15+0,15)*8,72 m3 2,093
RAZEM 2,093
10| KNNR 11 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o ér. zewn. 50 mm kpl.
d.2| 0306-01
analogia
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNNR 11 |Rurociqggi PE ci$nieniowe tgczone metodq zgrzewania o §r. zewn. 32 mm m
d.2| 0302-01
analogia
8.72+2,0 m 10,720
RAZEM 10,720
12| KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmaq z tworzywa sztucznego (tasma | m
d.2| 0219-01 |znacznikowa niebieska z wktadkq stalowq)
analogia
8.72 m 8,720
RAZEM 8,720
13| KNNR 4 |Dwukrotne ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej odc
d.2[1612-01x2 + |Krotnos¢ = 2
1611-01
1.0 odc 1,000
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KSIAZKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
14| KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw ms3
d.2|0214-04 z.0.|obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warst-
2.11.4. |wy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
poz.7-poz.9 m3 10,799
RAZEM 10,799
15/ KNNR 11 |Zakup i dostawa na plac budowy gruntu do zasypek - przyjeto pospdtke do nawierz- m3
d.2| 0501-05 |chnidrogowych
kalk. wtas- |[ z pozycji podstawowej usunieto R i S, pozostawiono jedynie naktady na M ]
na
poz.14 m3 10,799
RAZEM 10,799
16| KNNR 6 |Odtworzenie kraweznikdw z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- | m
d.2/0403-05 z.0. |piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.7.9902-02
analogia
poz.2 m 3.000
RAZEM 3,000
17| KNNR 6 |Wzmocnienie podtoza gruntowego o grubosci po zageszczeniu 10 cm za pomocg kru- | m?2
d.2/0109-01 z.o.|szywa stabilizowanego cementem do Rm=1,5/2,5 MPa - roboty na przekopach wez-
2.6.9901-01|szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7.
9902-02
analogia
poz.6 m2 5,000
RAZEM 5,000
18| KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - m?2
d.2|0113-06 z.o.|roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
2.6.9901-02
2.0.2.7.
9902-02
poz.5 m2 5,000
RAZEM 5,000
19| KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.4 cm; wy- m?2
d.2| 0301-01 |dajnos¢ rozktadarki 200 t/dzieh 76-130 pojazddw na godzine - roboty na
KNR 2-31 z. |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.13.
9902-02
KNR 2-31 z.
0.2.12.
9901-04
1,0*5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
20| KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wy- | m?2
d.2| 0302-01 |dajnosé¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130 pojazddw na godzine - roboty na
KNR 2-31 z. |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.13.
9902-02
KNR 2-31 z.
0.2.12.
9901-04
2,0*5,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3/45200000-9 | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
21| KNNR 6 |Rozebranie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa m
d.3|0806-02 z.0.|jezdni
2.7.9902-02
3.0 m 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitq nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - obok czyn- | m
d.3| 0101-01 |nego pasa jezdni
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-02
2,0+9,0*2+1,0+9,0*2 m 39,000
RAZEM 39,000
23| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem m?2
d.3| 0102-01 |materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - obok czynego pasa jezdni
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-02
2,0%9,0+1,0*9,0 m?2 27,000
RAZEM 27,000
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KSIAZKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24/ KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jez- | m?
d.3/0801-02 z.o.|dni
2.7.9902-02
1,0%9,0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
25/ KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.3| 0801-04
1,0%9.0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
26| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie m3
d.3| 0202-06 |kat. -V z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
0208-02 |nej samochodami samowytadowczymi
< wykop pod rurocigg > 0,80*1,35%(2,06+0,86+19,60) m3 24,322
< zatadunek destruktu porozbidrkowego > 0,04*(2,0+9,0+1,0*9,0)+0,15*1,0*9,0+0,10*1,0* | m3 3,050
9.0
RAZEM 27,372
27| KI_2021 |Koszty zwigzane z utylizacjqg ziemi i gruzu na certyfikowanym sktadowisku : kod odpadu | m3
d.3 1701 01/17 0503
poz.26 m3 27,372
RAZEM 27,372
28| KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o §r. 20 mm w konstrukcjach wiertnicami diamentowymi - otwérw | cm
d.3| 0408-02 |studniistniejgcejw celu osadzenia przejscia szczelnego
analogia
12,0 cm 12,000
RAZEM 12,000
29| KNNR-W 3 |Osadzenie w wywierconym otworze przejscia szczelnego dla rury PYC DN160 szt.
d.3| 0311-03
analogia
1.0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ; podsypka piaskowa grubosci ms3
d.3| 0501-05 |0,15miobsypka grubosci0,15 m ponad wierzch rurociagu
0.,80*(0,15+0,16+0,15)*(2,06+0,86+19,60) m3 8,287
RAZEM 8,287
31| KNNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o §r. nom. 150 mm - (dtugo$¢ do 50 m) m
d.3| 0505-02 z.
sz.3.10.
2,06+0,86+19,60 m 22,520
RAZEM 22,520
32| KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r. 425 mm i szt.
d.3| 0406-03 |gtebokosci2.0m
1.0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmgq z tworzywa sztucznego (tasma | m
d.3] 0219-01 |znacznikowa niebieska z wktadkg stalowq)
analogia
2,06+0,86+19,60 m 22,520
RAZEM 22,520
34| KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc
d.3| 1610-01 .
2,0 odc 2,000
RAZEM 2,000
35 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw ms3
d.3|0214-04 z.0.|obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warst-
2.11.4. |wy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
p0z.26-p0z.30 m3 19,085
RAZEM 19,085
36/ KNNR 11 |Zakup i dostawa na plac budowy gruntu do zasypek - przyjeto pospdtke do nawierz- m3
d.3] 0501-05 |chnidrogowych
kalk. wtas- |[ z pozycji podstawowej usunieto R i S, pozostawiono jedynie naktady na M ]
na
po0z.35 m3 19,085
RAZEM 19,085
37| KNNR 6 |Odtworzenie kraweznikdw z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- | m
d.3/0403-05 z.0. |piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.7.9902-02
analogia
poz.21 m 3.000
RAZEM 3,000
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38| KNNR 6 |Wzmocnienie podtoza gruntowego o grubosci po zageszczeniu 10 cm za pomocg kru- | m?2
d.3/0109-01 z.o.|szywa stabilizowanego cementem do Rm=1,5/2,5 MPa - roboty na przekopach wez-
2.6.9901-01|szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
7.0.2.7.
9902-02
analogia
poz.25 m2 9,000
RAZEM 9,000
39| KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - m?2
d.3|0113-06 z.o.|roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
2.6.9901-02
2.0.2.7.
9902-02
poz.25 m2 9,000
RAZEM 9,000
40| KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.4 cm; wy- m?2
d.3| 0301-01 |dajnos¢ rozktadarki 200 t/dzieh 76-130 pojazddw na godzine - roboty na
KNR 2-31 z. |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.13.
9902-02
KNR 2-31 z.
0.2.12.
9901-04
1,0*9.0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
41| KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wy- | m2
d.3| 0302-01 |dajnoé¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130 pojazddw na godzine - roboty na
KNR 2-31 z. |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.13.
9902-02
KNR 2-31 z.
0.2.12.
9901-04
2,0%9,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4/45200000-9 BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO
42| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie m3
d.4| 0202-06 |kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
0208-02 |nej samochodami samowytadowczymi
(20,30+33,16)/2*0,67 m3 17,909
RAZEM 17,909
43| KI_2021 |Koszty zwigzane z utylizacjqg ziemi i gruzu na certyfikowanym sktadowisku : kod odpadu | m3
d.4 1701 01/17 0503
p0z.42 m3 17,909
RAZEM 17,909
44| KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. IV pod war- | m2
d.4| 0103-01 |stwy konstrukcyjne ptyty fundamentowej
20,30 m?2 20,300
RAZEM 20,300
45/ KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 30 cm - roboty m?2
d.4| 0113-02 + |pasach wezszych niz 2.5 m
05z.0.2.6.
9901-02 z.0.
2.6.9901-02
20,30 m?2 20,300
RAZEM 20,300
46/ KNNR 6 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=1,5/2,5 MPa o grubosci po | m2
d.4/0109-01 z.0.|zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodq - roboty na pasach wezszych niz
2.6.9901-0112.5m
analogia
20,30 m?2 20,300
RAZEM 20,300
47| KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatédw zbrojarskich w elementach budynku - ptyty krzy- |t
d.4| 0105-09 |zowo zbrojone (siatka zbrojeniona ér. 10 mm o oczkach 100x100 mm AllIN)
20,30*2,50*0,05 t 2,538
RAZEM 2,538
48| KNNR 2 |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (mieszan- | m3
d.4| 0107-03 |ka betonowa C25/30)
20,30*0,10 m3 2,030
RAZEM 2,030
49| KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.4| 0604-01
20,30 m?2 20,300
RAZEM 20,300
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50/ KNNR2 |Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych typ 3 NFD ms3
d.4| 0307-02
(3,21*2+2*3,142*1,31)*2,80*0,18 m3 7,385
< otwory drzwiowe > -(1,02*2,10*2+0,92*2,10)*0,18 m3 -1,119
RAZEM 6,266
51| KNNR?2 |Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych typ 2 NFD m?2
d.4| 0307-05
(2,44*2+0,74+1,48)*2,80 m?2 19,880
< otwory drzwiowe > -0,90*2,10 m?2 -1,890
RAZEM 17,990
52| KNNR?2 |Sciany murowane - oécieza otwordw w écianach murowanych grubosci 1 ceg. otw.
d.4| 0302-05
4,0 otw. 4,000
RAZEM 4,000
53| KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencodw - objetod¢ nieprzekraczajgca 1 m?2
d.4| 0101-05z. |m3 w jednym miejscu
sz. 5.5.
0,34*2*14,65 m?2 9,962
RAZEM 9,962
54| KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o ér. t
d.4| 0104-04 z. |do 14 mm - objetos$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
sz. 5.5.
0,18*0,24*14,65*2,50*0,05 t 0,079
RAZEM 0,079
55/ KNNR 2 |Betonowanie belek podciggdw i wiencodw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.4| 0107-06 z. |objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
sz. 5.5.
0,18*0,24*14,65 m3 0,633
RAZEM 0,633
56/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho, ptyty elewa- | m2
d.4| 0612-06 |cyjnegr.0,10m
(3,21*2+2*3,142%1,36)*3,04 m?2 45,497
< otwory drzwiowe > -(1,02*2,10*2+0,92*2,10) m?2 -6,216
RAZEM 39,281
57/ NNRNKB |(z.VIl) docieplenie écian zewnetrznych budynkdw - mocowanie ptyt wetny mineralnej szt
d.4]202 2613-01 |przy uzyciu kotew wkrecanych dystansowych z talerzykami docikowymi
analogia
p0z.56*9 szt 353,529
RAZEM 353,529
58 KNNR2 [Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziurawek, m3
d.4| 0302-02 |warstwa licowa z cegty elewacyjnej wraz ze spoinowaniem
(3,21*2+2*3,142*1,58)*2,80*0,12 m3 5,493
< otwory drzwiowe > -(1,02*2,10+0,92*2,10)*0,12 m3 -0,489
RAZEM 5,004
59| KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej kubetkowej m?2
d.4| 0604-02
analogia
(3,21*2+2*3,142*1,64)*1,0 m?2 16,726
< otwory drzwiowe > -(1,02*2,10*2+0,92*2,10)*0,35 m?2 -2,176
RAZEM 14,550
60| KNNR 2 |Docieplenie cokotu budynkdw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m?2
d.4| 1902-01 |STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
Scianach, styropian typu XPS gr. 0,08 m
(3,21*2+2*3,142*1,64)*1,0 m?2 16,726
RAZEM 16,726
61| KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw ms3
d.4|0214-04 z.0.|obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warst-
2.11.4. |wy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
p0z.42-20,30*0,67 m3 4,308
RAZEM 4,308
62| KNNR 11 |Zakup i dostawa na plac budowy gruntu do zasypek - przyjeto pospdtke do nawierz- m3
d.4| 0501-05 |chnidrogowych
kalk. wtas- |[ z pozycji podstawowej usunieto R i S, pozostawiono jedynie naktady na M ]
na
poz.61 m3 4,308
RAZEM 4,308
63| KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu m?2
d.4| 0602-03 |konstrukciji na sucho jednowarstwowo, ptyta styropianowa podtogowa gr. 0,10 m z fo-
lig
1,7142,73+2,24+4,72 m?2 11,400
RAZEM 11,400
64/ KNNR 2 |Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 50 | m?
d.4| 1202-02 |mm
1202-03
poz.63 m? 11,400
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RAZEM 11,400
65| KNNR 2 |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm uktada- m?2
d.4| 1209-01 |ne metodq regularng na zaprawie klejowej gr. 5 mm - metoda nieregularna
uwaga p.
tab. 1209-
06
poz.63 m?2 11,400
RAZEM 11,400
66| KNNR 2 |Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupdw m?2
d.4| 0801-03
(0,93+2,40*2+0,18*2)*2,60 m?2 15,834
RAZEM 15,834
67| KNNR 2 |Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie z jednokrot- m?2
d.4| 1401-06 |nym gruntowaniem
analogia
p0z.66 m2 15,834
RAZEM 15,834
68| KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1,5 mm z polimerowej masy m?2
d.4| 0401-01 + |uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
02
(2,40+0,18*2+2,04+0,50*2*3,142*1,22)*2,60-0,90*2,05 m?2 20,601
(2,40+0,18*2+1,02*2+0,50*2*3,142*1,22+0,74*2+1,48*2)*2,60-0,80*2,05*2-0,90*2,05 m?2 28,865
RAZEM 49,466
69| KNNR 2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejo- m?2
d.4| 0805-01 |wej
p0z.68 m2 49,466
RAZEM 49,466
70/ NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.4]202 2030-01
poz.63 m?2 11,400
RAZEM 11,400
711 KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowar- | m?2
d.4| 0602-05 |stwowo, gr. warstwy 0,15 m
p0z.63 m2 11,400
RAZEM 11,400
72| KNNR 2 |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z grunfowaniem ptyt gipsowych spoinowa- m?2
d.4| 1402-05 |nych szpachlowanych
poz.63 m?2 11,400
RAZEM 11,400
73| KNNR 2 |Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej wraz elementami sufitu (ilos¢ drewna konstruk- m?2
d.4| 0401-01 |cyjnego 1,05 m3)
analogia
36,19 m?2 36,190
RAZEM 36,190
74] KNNR 2 |Oszalowanie potaci dachowych z ptyty OSB gr. 22 mm m?2
d.4| 0403-01
analogia
36,19+9,87+6,39 m?2 52,450
RAZEM 52,450
75| KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja/wiatrofolia m?2
d.4| 0201-01
analogia
4,72+2,24+2,73+1,71+36,19+9,87+6,39 m?2 63,850
RAZEM 63,850
76| KNNR 2 |Pokrycia dachowe z blachy tytanowo-cynkowej m?2
d.4| 0503-02
36,19+9,87+6,39 m?2 52,450
RAZEM 52,450
77| KNNR 2 |Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m?2
d.4| 0504-01 |cm:symbole toalety
0,30*0,32*3 m?2 0,288
RAZEM 0,288
78/ KNNR 2 |Montaz oscieznic stalowych szt.
d.4| 1104-01
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79| KNNR 2 |[Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m?2
d.4| 1104-04
3.0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
80| KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.4| 1103-01
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
81| KI_2021 |Kompleksowe wykonanie przytgcza energetycznego do budynku szalety zgodnie z za- | kpl
d.4 tozeniami dokumentacii projektowej
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1.0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
82| KI_2021 |Kompleksowe wykonanie wewnetrznych instalaciji elektrycznych wraz z matami grzew- | kpl.
d.4 czymi zgodnie z dokumentacjg projektowqg
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83| KI_2021 |Kompleksowe wykonanie wewnetrznych instalacii sanitarnych wraz z wyposazeniem kpl.
d.4 zgodnie z dokumentacjq projektowqg
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 0,00
2|PRZYLACZE WODOCIAGOWE 0,00
3|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
4 BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO 2,98
RAZEM netto 2,98
Podatek od towardw i ustug 0,69
Razem brutto 3,67

Stownie: trzy i 67/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|robocizna kosztorysowa (DS) r-g 1452,1728 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§é

1.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 mm KLII m3 1,0495 0,00 0,00

2.|blacha z cynku grubosci 0,60 mm kg 296,5576 0,00 0,00

3.|bloki wapienno piaskowe drgzone 25x12x13,8 cm szt. 485,7300 0,00 0,00

4.|bloki wapienno piaskowe drgzone 25x12x17,5 cm szt. 843,4036 0,00 0,00

5.|cegta budowlana petna szt. 1. 866,9924 0,00 0,00

6./cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkdw t 0,0328 0,00 0,00

7.|cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit" (mineralny-akrylowy) kg 43,9894 0,00 0,00

8.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,1249 0,00 0,00

9.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIl m3 0,16%96 0,00 0,00
10.|deski iglaste obrzynane wymiarowe, nasycone, gr. 25-38 mm,kLII m3 0,1086 0,00 0,00
11.|drewno na stemple budowlane §r.12-14cm m3 0,1499 0,00 0,00
12.|emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 71,0500 0,00 0,00
13.|farba emulsyjna dm3 9,6564 0,00 0,00
14.|folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m?2 83,0050 0,00 0,00
15.|folia polietylenowa fundamentowa-kubetkowa m?2 16,0050 0,00 0,00
16.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 24,3600 0,00 0,00
17.|kinety studzienki z tworzyw sztucznych DN425 szt. 1,0000 0,00 0,00
18. |klej kostny kg 0,0570 0,00 0,00
19.|kotki rozporowe szt. 24,0000 0,00 0,00
20.|koszty organizaciji ruchu zastepczego kpl. 1,0000 0,00 0,00
21.|koszty ubezpieczenia budowy kpl. 1,0000 0,00 0,00
22. koszty utylizaciji gzuzu budowlanego i ziemi z wykopdw - kod odpadu 17 f 145,4325 0,00 0.00

0101/170503
23.|koszty zajecia pasa drogowego kpl 1,0000 0,00 0,00
24.|koszty zaplecza wykonawcy kpl. 1,0000 0,00 0,00
25.| kotwa wkrecana dystansowa z talerzykiem dociskowym szt. 364,1349 0,00 0,00
26. krawedziaki iglaste k. Il m3 0,0158 0,00 0,00
27. kraweznik kamienny mostowy 20x25 cm m 6,0600 0,00 0,00
28.|ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrznej szt. 4,6842 0,00 0,00
29. ksztattki PE ci$nieniowe DN32 - kolano szt. 11,0545 0,00 0,00
30.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco kg 3,6540 0,00 0,00
31./tgcznik krzyzowy szt. 30,2100 0,00 0,00
32.|tgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego (kotki szt. 66,9040 0,00 0,00
plastikowe)

33.[tgczniki rozporowe kpl. szt. 23,2560 0,00 0,00
34.masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 5,0160 0,00 0,00
35.|miat kamienny t 0,4905 0,00 0,00
36. mieszanka betonowa C1,5/2,5 m3 3.,4814 0,00 0,00
37.|mieszanka betonowa C12/15 m3 0,4740 0,00 0,00
38.|mieszanka betonowa C25/30 m3 2,7061 0,00 0,00
39.|mieszanka mineralno-bitumiczna t 4,2560 0,00 0,00
40.|nadproza prefabrykowane - silikatowe m 5,3200 0,00 0,00
41.|obudowy stalowe do nawiertek szt. 1,0000 0,00 0,00
42.|opasko-nawiertka DN50/32 szt. 1,0000 0,00 0,00
43.| oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt. 4,0000 0,00 0,00
44.|papa asfaltowa izolacyjna m?2 0,8712 0,00 0,00
45.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 22,9390 0,00 0,00
46.|piasek m3 14,2526 0,00 0,00
47.|ptyta OSB gr 22 mm m?2 54,0235 0,00 0,00
48.|ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 11,8560 0,00 0,00
49.|ptytki Scienne m? 51,9393 0,00 0,00
50.|ptyty gipsowo-kartonowe Rigips m? 11,8560 0,00 0,00
51.|ptyty styropianowe podtogowe gr. 0,10 m m?2 11,9700 0,00 0,00
52.|ptyty styropianowe typu XPS gr. 0,08 m m? 17,2278 0,00 0,00
53.|ptyty z wetny mineralnej gr. 0,10 m m? 41,2450 0,00 0,00
54.|ptyty z wetny mineralnej gr. 0,15 m m? 11,9700 0,00 0,00
55.|podchloryn sodowy kg 0,5000 0,00 0,00
56.|podktad tynkarski "Atlas Cerplast" 100% kg 5,3523 0,00 0,00
57.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) kg 99,4267 0,00 0,00
58.|pospdtka do nawierzchni drogowych m3 41,7142 0,00 0,00
59.|prefabrykaty zbrojarskie t 2,5380 0,00 0,00
60.|prety okrggte do zbrojenia betonu, zebrowane ér. do 14 mm t 0,0795 0,00 0,00
61.|profil sufitowy m 50,1600 0,00 0,00
62.|przejscie szczelne dla rury PYC DN160 szt. 1,0000 0,00 0,00
63.|rury PCV DN160 SN8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 23,4208 0,00 0,00
64.|rury PE do wody DN32 PE100 SDR17 m 11,4704 0,00 0,00
65.|rury stalowe gwintowane ocynkowane §r.50 mm m 4,5000 0,00 0,00
66.|siatka z wtékna szklanego po kgpieli akrylowej m? 18,3986 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 9630




PR _ szalet miejski w Lubawce _ rew 0.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
67.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 1,8450 0,00 0,00
68.|skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2 3,0000 0,00 0,00
69.|skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt. 1,0000 0,00 0,00
70.|tablica informacyjna do znakowania rurociggdw szt. 1,0000 0,00 0,00
71./tas$ma spoinowa m 19,7220 0,00 0,00
72.|tasma znacznikowa rurociagu m 40,6120 0,00 0,00
73.|teleskop z wtazem DN425 szt. 1,0000 0,00 0,00
74./ttuczen kamienny t 17,3628 0,00 0,00
75.|trzon studzienki rura karbowana DN425 m 2,1600 0,00 0,00
76.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 2,0000 0,00 0,00
77 .|wieszak szt. 23,2560 0,00 0,00
78.|wkrety szt. 174,4200 0,00 0,00
79.lwoda m3 20,2458 0,00 0,00
80.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,5939 0,00 0,00
81.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,0040 0,00 0,00
82.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,3262 0,00 0,00
83.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3,2406 0,00 0,00
84.|zaprawa gruntujgca Uni-grunt kg 3,3452 0,00 0,00
85.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 265,3599 0,00 0,00
86.|zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 140,4984 0,00 0,00
87.|zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 24,3685 0,00 0,00
88.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0428 0,00 0,00
89. materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zeroi00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 0,4211 0,00 0,00
2.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,6688 0,00 0,00
3./frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,5040 0,00 0,00
4.|gietarka do pretéw m-g 0,3792 7,85 2,98
5./koparka 0.40 m3 m-g 3,9092 0,00 0,00
6./mieszarka do zapraw m-g 1,4840 0,00 0,00
7./nozyce do pretdéw m-g 0,4582 0,00 0,00
8.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 5,3940 0,00 0,00
9.|prosciarka do pretéw m-g 0,3397 0,00 0,00

10.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,2477 0,00 0,00

11.]rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 0,2912 0,00 0,00

12./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3394 0,00 0,00

13.|samochdd dostawczy m-g 1,7744 0,00 0,00

14./samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,4700 0,00 0,00

15.]samochdd samowytadowczy 5 t m-g 15,5322 0,00 0,00

16./samochdd skrzyniowy m-g 6,3200 0,00 0,00

17./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3152 0,00 0,00

18.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,4704 0,00 0,00

19./spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,5161 0,00 0,00

20.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1106 0,00 0,00

21.|Srodek transportowy m-g 0,9335 0,00 0,00

22.|srodek transportowy m-g 0,1482 0,00 0,00

23.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,0875 0,00 0,00

24. walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0,2912 0,00 0,00

25.|walec statyczny samojezdny m-g 3,5565 0,00 0,00

26./walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,2912 0,00 0,00

27./walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0812 0,00 0,00

28.|walec wibracyjny samojezdny m-g 1,7757 0,00 0,00

29.|wiertnica diamentowa do otwordw zelbetowych m-g 0,2040 0,00 0,00

30.|wycigg m-g 4,4189 0,00 0,00

31.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,2912 0,00 0,00

32.|zrywarka przyczepna m-g 0,1106 0,00 0,00

RAZEM 2,98

Stownie: dwai 98/100 zt
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