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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414). - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) OSWIADCZAM, iz projekt
budowlany na budowe obejmujgcq: SZALET MIEJSKI, lokalizacja: dz. nr 80/1, 113/1, obreb Lubawka_3,
jednostka ewid.: 020703_4 (Lubawka - miasto), Adres inwestycji: dz. nr 80/1, 113/1, obreb Lubawka_3,
jednostka ewid.: 020703_4 (Lubawka - miasto), zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC ARCHITEKTURA:

GLOWNY Projektant:

mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

SPECJALNOSC KONSTRUKCJA:

Projektant:

mgr inz. Tomasz MAGIERA
upr. proj. Nr 662/01/DUW

SPECJALNOSC INSTALACJE SANITARNE:

Projektant:

mgr inz. Rodryk SWIERCZOK
upr. proj. Nr 595/01/DUW

SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektant:

mgr inz. Krzysztof LESZCZYNSKI
upr. proj. Nr 198/DOS/15
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
budowlanej

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jablofiska-Magiera
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/2010/DSOIA,

jest wpisana na liste cztonkdow Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1499.

Czlonek czynny od: 15-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-2020 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1499-4854-72CE-B11F-D8D8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/52/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/67/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtoriska
coérka Andrzeja, ur. 28 sierpnia 1982r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 46/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

it 2
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / *_/{/ 7 { AN
Leszek Link - wiceprzewodniczgcy OKK (3 | “"

Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK >, Y\w/}‘ N ANy \/
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK | Lz d
Anna Boryska - _czionek OKK ! Ry ~
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK L _ (/%?\// T~
Jerzy Chmiel - cztonek OKK N — ; w5
Krzysztof Czerkas - _czionek OKK K M ~
Andrzej Hubka - czlonek OKK i | /\SA‘/Z { l '/7//
Grazyna Makowska - _czionek OKK W ]

Otrzymuja:
1. Strona: Katarzyna Matgorzata Jabtonska, ul. Bacciarellego 10 d/1, 51-649 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:
e  Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
. aa.
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131.7132-397/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1pkt1i2 art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm) oraz §9 usl 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Magierze
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 31 lipca 1971 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 862/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dalnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz, Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Magiera posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyZszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Tomasz Magiera
Bukiwka 70
58-420 Lubawka

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KHM-QW6-UHN *

Pan Tomasz Magiera o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0236/03

adres zamieszkania Bukéwka 70 , 58-420 Lubawka

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r
ABGP.I1.U-1.7131.7132-731/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
zpbzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 . Nr 8, poz. 38),

f nadaje

Panu Rodrykowi Swierczokowi

i magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska

; urodzonemu dnia 20 listopada 1965r. w Bytomiu

! UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 595/01/DUW

: do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
'wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Rodryk  Swierczok
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od i!iniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za pbsrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

)

Otrzymuija:

1. Pan Rodryk Swierczok
ul. Chatubinskiego 1/A
58-570 Jelenia Géra

2. (Aowny Inspektor
Nadzoru Budowianego

3. aka
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5RW-V1B-ZvQ *

Pan Rodryk Swierczok o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0511/01
adres zamieszkania ul. Chatubiriskiego 1A, 58-570 Jelenia Géra
jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
o | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-13/2015/15 Wrectaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit. c ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r.,, poz.1409,
Z pbznigjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 § 23 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014,
poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 17 lipca 1982 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/D0OS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniers budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowe;
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Piotr Leszczynski
Ul. Grodzka 40/12
58-316 Walbrzych
2.0kregowa Rada Dalnoslaskisj Okregowej
lzby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Janiaczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i § ustawy Prawc budowlane, w 2wigzku z § 14 ust 5
rozperzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.-w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Piotr Leszczyniski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

-~ wykonywania nadzoru inwestorsklego,

- sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samedzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK
SOLNUSLAS KRY
1ZBA INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QT2-LCN-6IR *

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Grodzka 40/12, 58-316 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Kamienna Goéra, dnia 04.2021 r.

mgr inz. Katarzyna
JABLONSKA MAGIERA
(imie i nazwisko projektanta)
upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA
specjalonos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
(nr i specjalnos¢ uprawnien budowlanych)
DS.-1499-4854-72CE-211F-D8D8

(nr izby samorzgdu zawodowego)

OSWIADCZENIE
projektanta dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisana, oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks
karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), ze:

brak jest mozliwosci podtaczenia, szaletu miejskiego, lokalizacja: dz. nr 80/1, 113/1, obreb
Lubawka_3 objetego projektem budowlanym w ramach zadania ,REWITALIZACJA PARKU
MIEJSKIEGO W LUBAWCE - ETAP I” do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019
roku, poz. 755 z p6zn. zm.).

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnoéci karnej za
sktadanie fatszywych oswiadczen.

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)
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https://sip.lex.pl/?unitId=art%28233%29par%286%29&cm=DOCUMENT#/document/16798683
https://sip.lex.pl/?unitId=art%28233%29par%286%29&cm=DOCUMENT#/document/16798683
https://sip.lex.pl/?unitId=art%287%28b%29%29&cm=DOCUMENT#/document/16798478
https://sip.lex.pl/?unitId=art%287%28b%29%29&cm=DOCUMENT#/document/16798478

INFORMACJA BIOZ
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W LUBAWCE - ETAP |,

Tytut PROJEKT SZALETU MIEJSKIEGO, lokalizacja: dz. nr80/1, 113/1,

opracowania: obreb Lubawka_3, jednostka ewid.: 020703_4 (Lubawka -
miasto)

Obiekty: SZALET MIEJSKI

dz.nr80/1, 113/1, obreb Lubawka_3, jednostka ewid.:

Adres obiektu: 020703_4 (Lubawka - miasto)

Inwestor: GMINA LUBAWKA, PI. Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

INFORMACJA BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora.

e Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)

e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres realizacji robdt zwigzanych z budowq szaletu miejskiego zlokalizowanego w Lubawce

na dziatce nr 80/1:

e Roboty ziemne

¢  Wykonanie wykopdw pod ptyte fundamentowq, jej szalowanie
i zabezpieczenie przed osunieciem

e Murowanie $cian zewnetrznych

e Wykonanie wiezby dachowej

e Montaz stolarki drzwiowej

e Roboty wewnetrzne wykohczeniowe

e Roboty na elewacji budynku

e Wykonanie wewneftrznych instalacji — elektrycznej

e Wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.

¢ Wykonanie wewnetrznej instalaciji C.O.

e Budowe doj$¢ pieszych - chodniki

e Transportu rur

e Montazu rur w wykopach

e Roboty wykonhczeniowe

e Roboty wykonywanie przy uzyciu dzwigdw. Powyzsze dotyczy transportu, roztadunku i
zatadunku materiatéw oraz wigzek zbrojenia. Transport, zatadunek i roztadunek rusztowan.
Transport i montaz elementdw konstrukciji. Wystepuje ryzyko przygniecenia ciezarem oraz
innych urazéw mechanicznych.

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obiekty

budowlane. Projektowany obiekt zlokalizowany na terenie parku przy istniejgcym ciggu

pieszym.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujqg zagrozenia wynikajgce ze sposobu

zagospodarowania dziatki. Nalezy zwrdci¢ uwage na utrudnienia zwigzane z istniejgcq zieleniq

wysoka.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwose wystgpienia
nastepujgcych zagrozen:
Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:
zagrozenie upadku rusztowan Zle wykonanych i Zle przymocowanych do obiektu,
zagrozenie upadku oséb z rusztowan,
zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotéw,
zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego
oznakowania placu budowy.
Ponadto przyczyng zagrozeh moze by¢ transport poziomy i pionowy.
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcq
odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozeh oraz
sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg mie¢ aktualne
badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy na wysokosci. Wszyscy pracownicy
powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed
przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy
informowac pracownikdw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdlnie niebezpiecznych
powinny by¢ prowadzone z nalezytg doktadnos$cig majgc na uwadze bezpieczehstwo
i ochrone zdrowia pracownikdw.
Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposdb zrozumiaty i
czytelny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnieh nalezy postuzyé
sie wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (dz. U.Nr47,00z.401).
7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM
Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd
i dojscie do sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Sprzet pomocniczy i nie moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych
obiektow.
Nalezy oznakowad, utrzymac w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne umozliwigjgce szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.
Pracownicy powinni posiadac informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i
zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia
przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice
robocze, kaski, okulary ochronne.
Nalezy stosowal przewidziane przy kolejnych robotach urzqgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne np. ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.
W czasie trwania robdt nalezy codziennie prowadzi¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego omowic¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce i
mogagce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresu
najblizszzego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczki i
srodkdéw i urzgdzeh p. poz.
Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne Srodki gasnicze takie jak
gaénice proszkowe itp. Nalezy wykonac¢ i oznakowad drogi umozZliwiajgce ewakuacie,
komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno
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zastawiac, wykorzystywac jaoko miejsca sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej
chwili.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny
dla os6b upowaznionych takich jak:

inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce
czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i
innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA SZALETU MIEJSKIEGO,
lokalizacja: dz. nr 80/1, 113/1, obreb Lubawka_3, jednostka
ewid.: 020703_4 (Lubawka - miasto)

Obiekty: SZALET MIEJSKI

dz. nr80/1, 113/1, obreb Lubawka_3, jednostka ewid.:
020703_4 (Lubawka - miasto)

Tytut
opracowania:

Adres obiektu:

Inwestor: GMINA LUBAWKA, Pl. Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

1.0PIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest budowa szaletu miejskiego na terenie dziatki 80/1. Budowa
obejmuje niwelacje terenu istniejgcego w celu uksztattowania platformy na poftrzeby
posadowienia obiektu. Cato$¢ terenu ze wzgledu na charakter obiektéw zostanie
zagospodarowana jako teren zielony z z dojsciem pieszym o nawierzchni z kostki betonowe;.
2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY -

Zasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej.

Na podstawie Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przybordw sanitarnych i
wyposazenia technologicznego: srednie zapotrzebowanie wody Qérdb= 0,5m3/dobe
3.ODPROWADZENIE §CIEKOW

Do istniejgcej sieci kanalizaciji sanitarnej miasta i gminy Lubawka.

4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 80 mm.

Odprowadzenie powierzchniowe na teren dziatki inwestora i infilfrowane do gruntu.

ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych
usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.
OGRZEWANIE BUDYNKU

Ogrzewanie poprzez maty grzejne montowane w podtodze poszczegdlnych pomieszczen.
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek zasilany istniejgcego przytqgcza wg odrebnego opracowania.
Zapotrzebowanie na energie elekiryczng nizsze od podanej w warunkach energetycznych
HALAS

Inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

SZATA ROSLINNA

W zakresie ochrony zieleni - przewiduje sie karczowanie samosiewdw, zebranie humusu i
ponowne wykorzystanie po uksztattowaniu terenu wraz z dojsciami pieszymi.

OCENA EKOLOGICINA

Readlizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
Srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie
gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie
na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny,
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natomiast czas tych dziatan kohczy sie wraz z zakonhczeniem robdt budowlanych. Wymagania
ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggnqé poprzez: odpowiednig organizacije robdt
dobdr materiatéw, sprzetu i Ssrodkdw fransportowych spetniajgcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko stosowanie materiatdw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej
fechnologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowiqce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczeh w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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. . OPINIA GEOLOGICZINA DOTYCZACA POSADOWIENIA SZALETU
Tytut opracowania:

MIEJSKIEGO

Obiekty: SZALET MIEJSKI

Adres obiektu: dz.nr80/1, 1 13/ 1, obreb Lubawka_3, jednostka ewid.: 020703_4
(Lubawka - miasto)

Inwestor: GMINA LUBAWKA, Pl. Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Tomasz MAGIERA

Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: Bukédwka 70, 58-420 Lubawka
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Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Okreslenie podtoza gruntowego: Ocene geotechnicznych warunkdw posadowienia
dokonano przez przeprowadzony wywiad i ogledziny miejsca posadowienia obiektu w
terenie. Wykonano odkrywki gruntu w miejscu projektowanego usytuowania obiektu szaletu.
Warunki podtoza okreslone zostaty przez projektanta w terenie na podstawie prébnych
odkopdw i miejscowego sondowania dla okreslenia warstw podtoza w miejscu lokalizaciji
obiektu, wg oznaczeh gruntu w obrebie i bezposrednio pod posadowieniem.

W projektowanym poziomie posadowienia fundamentdw oraz ponizej nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej — zgodnie z wynikami pomiaréw i wywiadu w terenie.
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Stwierdzono, ze charakteryzowane podtoze posiada korzystne warunki gruntowo-wodne a
tym samym dobre warunki budowlane — noénosci podtoza, ktére jest przydatne dla
bezposredniego posadowienia fundamentdw.

Grunty rodzime w omawianym obszarze badan wyksztatcone sg w postaci
twardoplastycznych i lokalnie plastycznych gruntéw spoistych. Sg to grunty podatne na
uplastycznienie, z tego tez wzgledu bedqg wymagaty szczegdlnej ochrony w trakcie
wykonywania robét ziemnych. Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
dziataniem opaddw atmosferycznych.

Nie wyklucza sie, ze poziom wdd gruntowych oraz intensywnos$¢ sqgczeh w omawianym
obszarze moze podlegac okresowym wahaniom, zwtaszcza w okresie intensywnych opaddw
atmosferycznych lub wiosennych roztopdw.

Zastosowane materiaty budowlane nie bedqg oddziatywad niekorzystnie na srodowisko
przyrodnicze.

Wskazane jest pod stopy fundamentowe- zelbetowe zaprojektowac warstwe chudego
betonu a w przypadku wystepowania glin plastycznych lub glin zwieztych réwniez wykonac
podsypke z grubego piasku lub zwirowq. Przyjeto z uwzglednieniem powyzszych warunkéw
dopuszczalne naprezenia na grunt - kc = 0,155 MPa

Do obliczen przyjeto jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza gruntowego - 155 kpa.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie obiektu, dziatka nr 80/1 do Pierwszej Kategorii
Geotechnicznej obiektéw budowlanych nie zachodzi konieczno$é wykonania osobnego
opracowania dokumentaciji geotechnicznej i geologicznej.

Opracowat: Tomasz Magiera
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa szaletu miejskiego z zagospodarowaniem terenu w
bezposrednim sqgsiedztwie.
Pod wzgledem stopnia skomplikowania obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
Podstawa opracowania
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (do celdw projektowych) w skali 1:500
e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem
e Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
5. Stan prawny nieruchomosci
WEASNOSC — GMINA LUBAWKA
6. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Teren dziatki na ktérym projektuje sie budowe szaletu miejskiego w stanie obecnym jest
zagospodarowany jako park miejski. Teren dziatki zagospodarowany jako teren zielony z
ciggami pieszymi, placem zabaw, elementami matej architektury i zielenig wysokqg. Teren nie
jest ogrodzony. Dojscie bezposrednio z ulic Kamiennogdrskiej i Dolne;.
7. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na przedmiotowym terenie projektuje sie lokalizacje szaletu miejskiego z zagospodarowaniem
terenu w bezposrednim sgsiedztwie. Zaprojektowano obiekt publiczny o konstrukcji murowane;j
z dachem dwuspadowym symetrycznym. Elewacja obiektu stylizowana z cegty ceramicznej
petnej fugowanej bez wyprawy tynkarskiej.
Na terenie zaprojektowano utwardzenie dojécia pieszego. Utwardzenie tgczy sie z istniejgcym
ciggiem pieszym od strony wschodnie;.
8. Zestawienie dlugosciipow. dla catego obszaru opracowania

e Pow. zabudowy -20.30 m2

e Pow. uzytkowa -11,40 m2

o Kubatura -71.58 m3

e Wysoko$¢ budynku — 4,44 m

e dtugosc elewac]i frontowe;j - 6,64 m

e szeroko$c¢ budynku - 3,44 m

e Liczba kondygnacii -1

¢ Nachylenie potaci dachowej — dach dwuspadowy 35°

9. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej
Teren, na ktérym projektuje sie obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ale
znajduje sie — jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw i nie znajduje sie w strefie obserwaciji
archeologicznej.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej
Na terenie nie wystepujg szkody gdrnicze i zwigzany z tym niekorzystny wptyw eksploataciji
gdrnicze,.

11. informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia

Na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
09.11.201() roku w sprawie okredlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U, Nr 213 poz.139 z
dnia 12. listopada 2010 roku) przedmiotowa inwestycja nie wymaga Decyzji Srodowiskowe;.

12. Ochrona przyrody i krajobrazu
Projektowany obiekt znajduje sie na terenie A1-5 (ZP) wg. zapisdbw mpzp miasta i gminy
Lubawka dla powyzszego terenu nie ustalono szczegdlnych wymagan dot. nachylenia potaci
dachowej. Zaprojektowano obiekt o prostej formie architektonicznej i kolidujgcy z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu.

str. 22



13. Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu oraz otaczajgcej zabudowy
Obiekt budowlany przez swojg prostg forme architektoniczng nie dysharmonizuje
otaczajgcego krajobrazu. Projektowany obiekt posiada dach dwuspadowy symetryczny.
Obiekt swoim ksztattem zostat dopasowany w planie do istniejacego zagospodarowania
terenu — przebiegu ciggdw pieszych i istniejgcej zieleni wysokiej.

14. Projektowana infrastruktura techniczna
Dla przedmiotowego przedsiewziecia zaprojektowano niezbedna infrastrukture techniczng.

e Wewnetrznqg linie zasilania elekirycznego

¢ Przytgcze wodociggowe

e Przytgcze kanalizacji sanitarnej

15. Miejsca postojowe
Na projektowanym terenie nie projekiuje sie miejsc postojowych. Na przylegtym terenie
zZnajdujg sie miejsca postojowe zlokalizowano w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego
obiektfu

16. Komunikacja

Jak w stanie istniejgcym z projektowanym dojsciem pieszym bezposrednio do obiektu z
istniejgcego ciggu pieszego.
Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej 20x10x6 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 4cm dolna warstwe podbudowy stanowi 10 cm mieszanki
kamiennej 0-31,5. Cato$¢ ograniczona obrzezem betonowym o wym. 8x30x100 cm utozonym
na tawie betonowe;.

17. Utrzymanie tadu i porzadku
Obiekt wyposazony w siec kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowe bedqg odprowadzane za jej
posrednictwem do kanalizacji zbiorczej miasta i gminy Lubawka.

18. Projektowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem
LAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY LUBAWKA WYRYS Z MPZP

s il e RO <% Y b S / #
Obiekt zostat zaprojektowany na terenie A1-5 o powierzchni 2,21 ha.
Zgodnie zw/w mpzp —,, f/ szczegdlne warunki zagospodarowania terendw: dopuszcza sie
realizacje niewielkich kubatur zwigzanych z dziata-niem parku (np. WC, kioski itp.);”

Nie ustala sie wartosci wskaznikéw zgodnie z zapisem mpzp miasta i gminy Lubawka.
Projektowany obiekt zostat zakwalifikowany jako obiekt zwigzany z dziatalnosciq parku.

LR 3
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Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe i wody gruntowe do zagospodarowania na terenie dziatki inwestora poprzez
infilfracje powierzchniowq na terenie dziatki.
Warunki w zakresie ochrony interesu osob trzecich
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie
uzytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisdw:

e Rozporzgdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jaokimi powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. [1] (Dz. U. z 2002r. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — Dz.U. z 2009r. nr 56 poz.461).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
[2] (Dz. U.z2010r nr 109 poz.719)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3] (Dz. U. z
2009r. nr 124 poz.1030)

Wszystkie zabezpieczy¢ srodkami uodparniajgcymi do granicy trudno zapalnosci do 30 min. Przez

impregnacje srodkami posiadajgcymi certyfikat. Projektowana toaleta prefabrykowanych nie podlega

uzgodnieniu pod wzgledem przeciwpozarowym na podstawie Rozporzgdzenia MSW z dnia
04.07.1995r. (Dz. U. nr 102, poz. 506) par.3, ust.1, pkt.2.

Do obiektu zapewniono dojazd - droga pozarowa niewymagalna.

Informacja o obszarze oddzialtywania obiektiu

Obszar bezposredniego oddziatywania obiektu to dziatka o numerze wg ewid. gruntdw: 80/1 i

113/1.

Obiekt szaletu miejskiego nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na przylegte bezposrednio

dziatki, nie bedzie emitowat zwiekszonego zanieczyszczenia powietrza, zapachdw i hatasu.

Ustalenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami);

§13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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OPIS TECHNICIZNY SZALETU MIEJSKIEGO
19.PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi  zmianami),
obowigzujgce Normy Polskie i przepisy,
ZALOZENIA DO PROJEKTU
PN-EN 1991-1-1
PN-EN 1991-1-4
PN- 82/B - 02000
PN- 82/B - 02001
PN- 82/B - 02003 Oddziatywania ogdlne Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
Oddziatywania wiatru
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
PN- 90/B - 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-77/B 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN -EN 1991 - 1 - 3:2003 Eurokod. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1 - 3:
Oddziatywania ogdlne. - Obcigzenie sniegiem
20.DANE TECHNICINE:

e Pow. zabudowy -20.30 m2

e Pow. uzytkowa -11,40 m2

o Kubatura -71.58 m3

e  Wysoko$¢ budynku — 4,44 m

e dtugosc elewac]i frontowe;j - 6,64 m

e szeroko$¢ budynku - 3,44 m

e Liczba kondygnacii -1

¢ Nachylenie potaci dachowej — dach dwuspadowy 35°

21.PRZEZNACZENIE i PROGRAM UZYTKOWY:
Jednokondygnacyjny obiekt szaletu miejskiego

22.PARTER:

e 1 WC niepetnosprawnych i damski —-4,72 m?
e 2WC meski -1,71 m2
e 3 WC meski- pisuar z umywalkg -2,73 m2
e 4 pom. gospodarcze -2,24 m2

23. FORMA ARCHITEKTONICZNA:
Zaprojektowano szalet miejski o prostej formie architektonicznej sktadajgcy sie z trzech
odrebnych pomieszczeh na planie zblizonym do owalu. W obiekcie zaprojektowano odrebne
pomieszczenia o réznym przeznaczeniu. Cato$¢ zostata przykryta dachem dwuspadowym
symetrycznym z pokryciem z blachy gtadkiej uktadnej w formie pasdéw na rgbek stojgcy.
Elewacja budynku zostata wykonczona oktadzing ceglang z cegty ceramicznej fugowanej
bez wyprawy tynkarskiej.

24. POSADOWIENIE 1 ODDZIALYWANIE OBIEKTU
Posadowienie obiektu przyjeto dla gruntdw spoistych, $rednio spoistych, twardo -
plastycznych. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia.
W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkdéw gruntowych posadowienie
fundamentéw nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

25. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Elementy no$ne konstrukcyjne toalety — ptyte fundamentowq zaprojektowano z betonu B25
Zbrojonego siatkami stalowymi o rozstawie pretéw 100mm. Stal AN @10 mm. Sciany
zewnetrzne zaprojektowane z pustakdw silikatowych szer. 18 cm uktadanych na zaprawie
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klejowej przeznaczonej do stosowania z tym materiatem. Sciany noéne nalezy zabezpieczyé izolacjg
przeciwwilgociowg od gérnej powierzchni ptyty fundamentowej i wywingé obustronnie ponad
powierzchnie terenu. Cato$¢ obiektu przykryta dachem dwuspadowym o konstrukcji drewniane;.
Gtoéwnq konstrukcje dachu stanowiq krokwie drewniane tworzgce uktad krokwiowy o przekroju 160x60
mm. Poszczegdlne ramy zostaty zakotwione do wiehca Zelbetowego posrednio przez zastosowanie
kgtownikdw wzmocnionych 100x100x20mm.

26. DACH

Dach obiektu stanowiq krokwie drewniane o przekroju 160x60 mm tworzgce uktad ramowy. Konstrukcja
dachu zostata rozpieta za posrednictwem wiehca na Scianach zewnetrznych poszczegdinych
pomieszczeh. Dach bezpoérednio nad poszczegdlnymi  wydzielonymi pomieszczeniami  zostat
zaizolowany fermicznie zgodnie z warstwami przedstawionymi na rysunkach technicznych. Poszycie
dachu zaprojektowano z blachy tytan cynk uktadanej rgbek stojgcy na warstwie izolacji przeciwwodnej
uktadanej na ptytach OSB gr. 22mm.

27. WENTYLACIJA
W pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie wentylacje grawitacyjna poprzez otwdr w stropie o
srednicy 13 cm. oprécz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach szaletdéw zastosowano wentylacje
mechaniczng poprzez wentylatory o wydajnosci 150m3/h wyposazone w opdzniacz wytgczenia.
Wentylator zatgczany bedzie po otwarciu drzwi, a jego automatyczne wytgczenie nastgpi po uptywie 15
min. Od nacisniecia przycisku odblokowujgcego drzwi od wewngtrz. Projektuje sie montaz na
przewodach fzw. Wentylatory sufitowe fi 150 230V 24W 292m3/h 38 dB sufitowy 150 PF okrggty (NV 15).

28. STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano drzwi stalowe otwierane na zewnaqtrz ocieplone. Otwér w $wietle drzwi wejsciowych do
toalety przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych 90x205cm, do pomieszczenia technicznego
80x205cm. wszystkie profile drzwiowe nalezy wypetni¢ piana poliuretanowq. Drzwi wejsciowe toalet
posiadajg zamek patentowy i zwore elektromagnetyczng sterowana przez elektroniczny sterownik drzwi
wspotpracujgecy z oswietleniem, wentylatorem, sygnalizacjg stanu WOLNE/ZAJETE, wewnetrznym
panelem blokowania i otwierania drzwi, alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.

29. Wykonczenie wewnetrzne
Sciany wewnetrzne toalety wykohczone ptytkami ceramicznymi przystosowanymi do stosowania w
obiektach publicznych na petng wysoko$¢ pomieszczenia, alternatywnie mozna zastosowad wyktadziny
przystosowane do montazu w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych.

30. Wykonczenie zewnetrzne
Elewacja zewnetrzna zostata wykohczona cegtg ceramiczng petng montowang do konstrukcji muru
no$nego za pomocqg kotew z talerzykiem przytrzymujgcym warstwe izolacji z wetny mineralnej. Przy
podstawie zaprojektowano cokdt wykonczony tynkiem cienkowarstwowym akrylowym w  kolorze
piaskowca. Gr. ziarna wyprawy tynkarskiej 1Tmm.
Wykonhczenie gzymsu podokapowego zaprojektowano jako obudowe z ptyt OSB gr. 22 mm na lekkim
stelazu stalowym wykonczong blachg tytan cynk uktadana w panelach tgczonych ze sobg na rgbek
stojgcy

31. Instalacja wodno- kanalizacyjna
Przewody w sanitariacie nalezy rozprowadzi¢ wg zatgczonych rysunkdw. Przewody wodociggowe nalezy
wykona¢ w systemie PURMO CLEVERFIT do instalacji wodociggowych, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
CLEVERFIT PE-RT/AI/PE-RT w $rednicach 16-32mm, CLEVERFIT PEX/AI/PE-X w §rednicy 40mm, CLEVERFIT PE-
X/Al/PE-HD w $rednicach 50-63mm. Ztgczki zaprasowywane mosiezne. Jako armature odcinajgcg nalezy
zastosowaé zawory przelotowe kulowe do wody zimnej i cieptej. Kanalizacja wewnetrzna zostanie
wykonana z rur kanalizacyjnych PCV - srednice wg rysunku. Rury i ksztattki PCV tgczy¢ na kielichy z
uszczelkami gumowymi. Piony wyprowadzi¢ i zakohczy¢ rurg wywiewng z PCV wyprowadzong ponad
dach na wysokos¢ min 0,5 m lub zakohczyé nawietrzakami kanalizacyjnymi. Piony i przewody
kanalizacyjne maskowaé poprzez zabudowanie. Na pionach kanalizacyjnym nad posadzkg nalezy
zamontowad rewizje. Podejscia do przybordw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. Przybory sanitarne
potaczy¢ z podejsciami za pomocq indywidualnych zamknie¢ wodnych (tzw. syfondw). Wyposazenie
sanitarne: 2x kompakt stojgcy, 2x umywalka, 1x pisuar wiszgcy.

32. Instalacja ogrzewania
W pomieszczeniach zostanie zapewniona temperatura min 16°C. w podtogach toalet przewidziano
montaz przewoddw grzewczych. Regulatory temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany w
pomieszczeniach toalet. W pomieszczeniu technicznym takze zapewniono instalacje ogrzewania
podtogowego przewodami grzewczymi. Do ogrzania budynku zaprojektowano maty grzewcze typu DTIF
- 150 W/m2,

33. Wplyw na srodowisko
Badania potgczen spawanych zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-B-06200.2002 (tablica Bl i B2).
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Dopuszczalne niezgodnosci ztgczy spawanych wg PN-ENISO 5817:2004(U), poziomy jakosci
zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-B-06200:2002 (tablica B. 3).
oczysci¢ w procesie srutowania do stopnia czysto$ci Sa 2,1 wg PN-EN ISO 8503:1999.
34.WPLYW i OCHRONA SRODOWISKA:
Przyjete w projekcie rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne i materiatowe nie maja
negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sqgsiednie obiekty
budowlane. W frakcie uzytkowania nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu,
promieniowania jonizujgcego, pola energetycznego ani innych zaktécen.
Projekt nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe i wody podziemne.

35. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W obiekcie zapewniono dostepnosé oséb niepetnosprawnych. brak przeszkéd terenowych i
architektonicznych.
36. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI | ICH WYNIKI

DANE:
Szkic wigzara

~
Q
P>
N
o
N~
—
35,0°
XA S BIX]
V Q \l;<
o
) 472,0 )
T25012, 365,0 12250,
v 439,0 v

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,0°
Rozpieto$¢ wigzara 1=4,39 m
Rozstaw murtat w $wietle |s=3,65m
Poziom jetki h =0,00 m
Rozstaw wigzaréw a = 0,78 m
Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Konstrukcja stropu w poziomie jetki tworzy tarcze zdolng przejg¢ obcigzenia poziome
Rozstaw podparé poziomych murtaty Ime =0,78 m
Dane materiatowe:
- krokiew 6/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2,5 cm) z drewna C24
- jetka 6/16 cm z drewna C24,
- murtata 12/12 cm z drewna C24
Obcigzienia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
Ok =0,15 kN/m?2

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potac¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=489
m n.p.m., nachylenie potaci 35,0 st., obiekt nizszy niz otaczajgcy teren albo otoczony
wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi):

- na potacilewej  su=2,43 kN/m?2

- na potaci prawej Sk = 1,62 kKN/m?2
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- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z
=10,0 m):
- na potaci nawietrznej
- na potaci nawietrznej pri = 0,22 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pkp = -0,27 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi
- obcigzenie state jetki : ik = 0,00 kN/m?

Pk =-0,15 kKN/m?2

gkk = 0,00 kN/m2

- obcigzenie zmienne jetki :  pj = 0,00 kN/m2
F« = 1,0 kN

- obcigzenie montazowe jetki

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcii: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

* %
o)
O«
!
—
*x
u')* *x
—
S
.9,2.;2 1,97 o?o,zzv
] 4 A I
’II/ ’II/
Obwiednia przemieszczeh [mm]:
X X%
oo}
O«
!
i
*
m’< *x
-
S

0,22, 1,97 v 1,97 0,22,
i a a a

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 6,59 3,36 K4: state-max+$nieg+0,90 ‘wiatr z lewej-wariant Il
-0,20 0.16 K28: state-min+wiatr z prawej
4,81 3.81 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90 wiatr z prawej-wariant Il
0.70 -0,03 K27: state-min+wialr z lewej-wariant |l

3 (C) 0,39 - K17: state-max+wiatr z lewej-wariant [1+0,90 $nieg-wariant Il
-0,39 - K22: state-max+wiatr z prawej-wariant [1+0,90 $nieg
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4 (B) 6,59 -3.36 K11: state-max+$nieg-wariant [1+0,90 wiatr z prawej-wariant Il
-0,20 -0.16 K26: state-min+wiatr z lewej
0,70 0,03 K29: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
4,81 -3,81 K4: state-max+$nieg+0,90 ‘wiatr z lewej-wariant |l

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk =24 MPq, fiox = 14 MPQq, fcok = 21 MPa, fvuk = 2,5 MPQ, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3
Krokiew 6/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2,5 cm)

Smuktosé
Ay =522 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90 ‘wiatr z prawej-wariant |l
M=1,61 kNm, N =4,37 kN

fmyd = 14,77 MPq, fcod = 12,92 MPa

omy.d = 6,31 MPa, ccod = 0,45 MPa

kc,y = 0,823

oc0.d/ (Key fcod) + omy.d/fmyd =0,470 < 1

(6c.04a/fc0d)?2 + omy.d/fmyad =0,300 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90 ‘wiatr z lewej-wariant I
M =-0,08 kNm, N =6,10 kN

fmy.a = 14,77 MPQ, fcod = 12,92 MPa

omyd = 0,49 MPa, ccod = 0,78 MPa

(6c.04d/fc0d)?2 + omy.d/fmyd =0,037 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 3,37 MM < Unetfin = | / 200 = 2409/ 200 = 12,05 mm  (28,0%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 1,20 mm < Unetfin=21/200= 2270/ 200 =2,70 mm  (44,3%)
Jetka /16 cm z drewna C24

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki

M =1,26 kNm, N =0,00 kN

fry.a = 12,92 MPQ, fcod=11,31 MPa

omyd = 4,93 MPa, ccod = 0,00 MPa

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki

Ufin = 8,97 mm < Unetfin =1 /200 =3947/ 200 = 19,74 mm  (45,5%)

37.UWAGI KONCOWE :
Wszystkie materiaty uzyte przy redlizacji przedmiotowej inwestycji muszg posiadac wszystkie
wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i pa poz..
Zakres i forma projektu zostata wykonana zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji” z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poza 1133 )
38. Informacje dotyczqgce nieistotnych odstepstw od projektu:
Na podstawie art. 36a Prawa Budowlanego kwalifikuje sie, jako nieistotne odstgpienie
niewymienione w ust. 5 art. 3éa:
1. Drobne zmiany elementéw uktadu wewnetrznego - podziat pomieszczen (Scianki
dziatowe)
2. Imiana pokrycia dachowego z uwzglednieniem zaprojektowanych spadkdw i przepisdw
ppPoz.
str. 29



3. Zastgpienie zaprojektowanych materiatdéw na posadzkach innymi przy zachowaniu
przewidzianych parametrow.

Uwaga: wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robdt, przepisami BHP i sztukg

budowlang. Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce

aktualne atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce znak

bezpieczenstwa.

UWAGA!l

OBIEKT NALEZY WYKONAC IGODNIE I ZASADAMI PRIEPISAMI SITUKI BUDOWLANEJ

STOSOWANEJ PRZY WINOSZENIU BUDYNKOW W LEKKIEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEL..

Opracowata:

Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Tomasz MAGIERA
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OPIS TECHNICIZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
4. Czesé ogdlna
4.1. Inwestor

Inwestorem zadania objetego niniejszym opracowaniem jest Gmina Lubawka, Plac Wolnosci
1, 58-420 Lubawka.
4.2, Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elekirycznej dla zadania pn.: ,REWITALIZACJA
PARKU MIEJSKIEGO W LUBAWCE - ETAP |, PROJEKT SZALETU MIEJSKIEGO, lokalizacja: dz. nr 80/1,
113/1, obreb Lubawka_3, jednostka ewid.: 020703_4 (Lubawka - miasto)
4.3. Podstawa opracowania projektu
e zlecenie Inwestora,
e mapa do celdw projektowych,
e oObowiqgzujgce przepisy, normy i katalogi,
e uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem,
e warunki fechniczne.
4.4. Zakres opracowania
¢ wewnetrzna lina zasilajgca,
e szafka zewnetrzna RZ,
e instalacji gniazd wtykowych,
e instalacja oswietlenia,
¢ instalacja ogrzewania elektrycznego,
¢ linie kablowe,
e instalacja oSwietlenia zewnetrznego,
e sterowanie o$wietleniem,
e ochrona przeciwporazeniowd,
e ochrona przeciwprzepieciowa.
4.5, Warunki techniczne
Instalacja elektryczna ma  spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.19%94r. (Dz. U. nr 15 z dnia 25.02.1999, poz. 140) System
ochrony przed porazeniem musi by¢ wykonany zgodnie z normq PN-IEC/60364-4-41/2000. W
instalacii elektrycznej nalezy zastosowac srodki ochrony przed przepieciami zgodnie z normg
PN-IEC/60364-4-443/1999 | PN-91/E08109.
5. Czesc¢ szczegbtowa
5.1. Zasilanie w energie elekiryczng
Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku toalety i oswietlenie zewnetrznego nalezy
wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia.

Od istniejgcego zestawu ztgczowo pomiarowego dla zasilania projektowanej rozdzielnicy zewnetrznej
RZ nalezy utozy¢ linie kablowg typu YKYzo 5x10mm2. Od w/w rozdzielnicy RZ do budynku utozy¢
kabel typu YKYzo 5x10mm2, a dla potrzeb oswietlenia zewnetrznego kabel typu YKYzo 3x6mm?2.

Kabel nalezy uktada¢ na 10cm warstwie piasku na gtebokosci 70cm, a nastepnie zasypac¢ 10cm warstwg
piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i przykryé niebieskg folig kalandrowang. Kabel ukfadaé
zgodnie z normg N SEP-0004. Rowy kablowe wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy
sieciach podziemnych innych uzytkownikéw. Kabel prowadzony w ziemi nalezy ukfadaé faliscie.
Zasilanie nalezy wykonad zgodnie ze schematem zasilania. We wspdlnym wykopie z kablem zasilajgcym
10cm ponizej dna wykopu nalezy uktadac bednarke FeZn 25x4mm.

6. Instalacja budynku

6.1. Zasilania
Dla potrzeb zasilania instalacji odbiorczej budynku szaletu przewiduje sie zabudowe gtéwne;j
rozdzielnicy elekirycznej - RG. Jako gtdwny wytgcznik prgdu w rozdzielnicy przewiduje sie
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zabudowe roztgcznika izolacyjnego 4P wyposazonego w cewke wybijakowqg przystosowanqg
do wspdtpracy z pozarowym wytgcznikiem prgdu (przyciskiem zwiernym).
Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw zreadlizowane bedg na  wytgcznikach
instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe oraz obwody ogrzewania podtogowego
dodatkowo na wytgcznikach réznicowoprgdowych. Schematy elekiryczny rozdzielnicy RG
pokazany zostaty w czesci rysunkowej projektu technicznego.

6.2. Instalacja oswietlenia
Instalacje o$wietlenia w budynku zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. W
pomieszczeniach przewidziano oprawy ze zrédtami energooszczednymi typu LED. Dia potrzeb
sterowania o$wietlenia przewiduje sie zabudowe czujek ruchu 360 stopni. Instalacje
oé$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2, YDYzo 4x1,5mm2 o
napieciu izolacji 750V. Przewody instalaciji oswietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem bgdz w
korytkach kablowych w przestrzeni miedzy sufitowej. W pomieszczeniach toalet nalezy
zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i osprzetu instalacji oswietleniowej
pokazano na rzutach w czesci rysunkowej projektu.

6.3. Instalacja gniazd wiykowych
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V w budynkach nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo
3x2,5mm2 o napieciu izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem lbgdz. Nalezy zastosowad osprzet
szczelny IP44. Gniazda zamontowaé na wysokosci 1,1m-1,3m nad podtogqg. Rozmieszczenie
gniazd wtykowych pokazano na rzutach w czesci rysunkowej projektu.

6.4. Ogrzewanie elekiryczne
Dla potrzeb ogrzewania elekirycznego w pomieszczeniach toalet przewiduje sie wykorzystac
system ogrzewanie podtogowego firmy DEVI (bgdz rbwnowaznego).
W kazdym z pomieszczeh w budynku projektuje sie wykonanie instalacji ogrzewania
elekirycznego za pomocqg mat grzewczych. Wewnatrz budynku Zaprojektowano maty
grzewcze typu DTIF-150; 150 W/m2; 230V prod. DEVI (bgdzréwnowazne). Maty grzewcze nalezy
montowac zgodnie z kartg katalogowq zatgczong do urzgdzeh. Maty grzewcze wyposazone
sg fabrycznie na kohcach w odcinki przewoddw do przytgczenia do instalacji elektryczne).
Plan rozmieszczenia instalacji ogrzewania podtogowego pokazano w czesci rysunkowe;j
projektu.
Dla sterowania ogrzewaniem mat grzewczych wewngirz budynku przewidziano osobne
sterowanie. Dla ogrzewania wewnetrznego przewidziono zabudowe sterownikdw
(termostatéw) typu DEVI z panelem dotykowym.

7. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji budynkéw
Uktad zasilania obwoddw elekirycznych budynku nalezy wykonac¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Wytgczenie Zasilania, zrealizowane na wytgcznikach samoczynnych. W
rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac szyne wyréwnania potencjatu, do ktérej nalezy podtgczyé
przewody ochronne poszczegdlinych obwoddw. W budynkach nalezy wykonac szyny
uziemiajgcg, do ktérych podtgczone majg by¢ wszystkie metalowe obudowy wyposazenia
technologicznego oraz metalowe rurociggi wodne i CO wchodzgce do budynku. Szyny
wyréwnawczg ktére nalezy uziemic, poprzez ztgcze probiercze, przytgczajgc jg do uziomu
budynku. We wszystkich tazienkach wykonaé potgczenia wyrdwnawcze miejscowe
przewodem LgYzo 1x6 i wtgczy¢ do wspdlnej puszki potencjaty rur wody zimnej, cieptej, CO
oraz wanny/natryski (zacisk uziemiajqcy).

7.1. Instalacja vziemienia
Nalezy wykonac uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm?2. Do uziomu nalezy podtgczy¢
rozdzielnice budynku RG oraz gtéwng szyne uziemiajgcg. Wymagana rezystancja uziemienia
rozdzielnic wynosi 10 omow.

7.2 Instalacja vziemienia
Na dachu nalezy wykonac zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn @8mm.
Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn @8mm prowadzi¢ w rurkach niepalnych pod elewacjg
budynku. W miejscach pokazanych na rysunku instalacji odgromowej i uziemienia nalezy
zamontowac ztqcza kontrolne w typowych puszkach wbudowanych w elewacje. Wszystkie
metalowe elementy, znajdujgce sie na dachu potgczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn
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28mm. Na dachu budynku nalezy utozy¢& zwody poziomie uktadajgc je po kalenicy dachu i
tgczqc je z istniejgcymi zwodami odprowadzajgcymi.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ponizszym zapisem:
- zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZn @8mm,
- zwody niskie na kalenicy dachu mocowac¢ na uchwytach gasiorowych GS,
- rozstaw uchwytéw na trasie zwoddw poziomych dachu dachédwkowego ma wynosi¢ ok. Tm
- przewody odprowadzajgce wykonac z drutu FeZn @8mm,
- potgczy¢ kominy iinne czesci metalowe do instalacji odgromowej dachu,
- ztgcza kontrolne w zabudowacé w skrzynkach wtynkowych,
- tgczy¢ instalacje odgromowq z rynnami uchwytem rynnowym.
Catos¢ robdt po zakohczeniu winna spetnia¢é wymagania norm i przepisdw. Do odbioru
kohcowego przedtozy¢é wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzgdzenia
piorunochronnego, protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla
wyrobdéw stosowanych w urzgdzeniach piorunochronnych.
7.3. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.
Jako ochrone przed dotykiem bezposérednim zastosowano Samoczynne Wytgczenie Zasilania,
zrealizowane na roztgcznikach bezpiecznikowych oraz wytgcznikach réznicowo-prgdowych z
cztonem nadmiarowo prgdowym. W rozdzielnicy RZ nalezy zastosowac ochrone przepieciowq,
w postaci ochronnikdw przepieciowych TNS klasy [+l w rozdzielnicy RG budynku ochronniki TNS
klasy Il.
3.2.8. Warunki wykonania instalaciji
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami Przepiséw Budowy i Eksploatacii
Urzgdzen Elektroenergetycznych, Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r.,
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Prace
powinna wykonywac¢ firma lub osoba, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia prac w zakresie elekirycznym.
3.3. Uwagi kohcowe
Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:
- Odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczyé:
- protokdt odbioru robdt elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elekirycznej (pomiary rezystanciji izolacji przewoddw),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,

- protokdt pomiaréw natezenia oswietlenia,
- pomiar rezystanciji uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatdw i urzgdzeh
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan
P.pPOZ.
3.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 151 z dnia 23.06.2003 sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia poniewaz wystepujqg roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 5,0 m.

Opracowat:

Krzysztof LESZCZYNSKI
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ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE | WENTYLACJA
8. OPIS TECHNICINY - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
8.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
8.2, ZAKRES OPRACOWANIA
9. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
10. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGOZEWNETRZNYCH INSTALACII
SANITARNYCH
10.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
e plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:250,
e oObowigzujgce przepisy i normy,
11. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przytqcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej
12. DANE DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH:
e pomieszczenie uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na WC,
e minimalna temperatura wewnetrzna — 16 °C
e temperatura wody zimnej- 10 st. C
e temperatura maksymalna wody cieptej — 55 st. C.
e zalecana predkos¢ wody w instalacji— 1,0-2,0m/s
e minimalny strumien powietrza ze wzgleddw higienicznych na WC - 30 [m3/h] na osobe.
e llos¢ 0sdb jednoczesdnie przebywajgcych w pomieszczeniu WC - 1 osoba,
o  Wspdtczynnik strat ciepta dla projektowanego budynku g = 45 — 65 [W/m2]
13. OBLICZENIE MINIMALNEGO STRUMIENIA WENTYLACYJNEGO WYWIEWNEGO

3 3
Viyw, = % Vg = Losoba =30 M°/, =30 M°/
Nalezy dobraé wentylator tazienkowy wywiewny o wydajnosci minimum 30 m3/h.

14. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
14.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przytgcze kandalizaciji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC DN160 mm ze $ciankq litg SDR34 SN

> 8 kN/m2 o tgcznej dtugosci L=25,0 m posiadajgcych aktualny certyfikat do stosowania w

budownictwie.

Projektowane przytgcze nalezy wpig¢ do istniejgcej studzienki Sist o rzednych 490,10/488,51

Na przytgczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 2 studzienki o srednicy DN425 mm. Studnie

zaprojektowano jako studnie tworzywowe.

Woda deszczowa z rur spustowych odprowadzona bedzie powierzchniowo na teren dziatki

inwestora.

14.2. ROBOTY ZIEMNE, UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -

Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do ponizszych zalecenh:

e Wykop nalezy rozpoczgc¢ od najnizszych punktdw, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

e Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Niewybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

e 7 dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnacé, a nastepnie przystgpic do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjqg technicznag.
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o W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

e Grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmochnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm.

e Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 4 obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

Podtoze naturalne powinien stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci

(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie

wyprofilowaé wedtug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej

wysokosci 20 cm zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wyréwnywanie spadkdw rury poprzez podktadanie pod nig kawatkédw drewna, kamieni lub

gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy

montazowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia
wpychu bosego kohca rury lub ksztattki w kielich rury.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych

niz. 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waqgsko przestrzenne

posiadaty pionowe Sciany odeskowane i rozparte. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych, spetniajg warunek nienaruszalnosci gruntu rodzimego.

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu

i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robdt w zakresie zakohczonego posadowienia rurociggu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac w dwdch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli fzw. zasypka rurociggu.

14.3. Obsypka rurociqgu.

e Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru) , ktérego
wielkos¢ ziaren , w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczac¢ 10% nominalnej
Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

e Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

e W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurq.

e Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgce. Grubose warstw nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm.

e Jednoczesdnie z wykonywaniem poszczegdinych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentfualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

e Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu
fj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na

rurociqg z samochodéw wywrotek.

14.4. Zageszczanie gruntu.
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosé warstw obsypki

nie powinna by¢ wieksza niz 10—15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym — maksymalna

grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé wartosci podanych w tabelinr 1.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie ubijakdw

metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.
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Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby unikngé
uniesienia sie rury. O wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgc dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypke
nalezy wykonac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki . Kontrola powinna by¢ przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczng.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

warstwy ochronnej rury — obsypki,

warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu,

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzac w trzech etapach:

Etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz wykonania warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,
Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetniac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego.

Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Rozbidrka
ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowad réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia sie §cian wykopu.
Sposoby zageszczania gruntu

Ciezar max. Grubo$¢ warstwy | Minimalna llo$¢ cykli(przejazddw
Rodzaj sprzetu (przed zageszczaniem) | Grubosé Przy zageszczeniu ) do:
(kg) Warstwy
Zwir lty, glina Ochronnej  do 85 % do 90 %
piasek mutek nad rurg zmodyfikowane; zmodyfikow
(m) Warto$ci Proctora anej
Warto$ci
Proctora
Geste udeptywanie : - 0.10 - - 1 3
Reczne ubijanie min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
Ubijak wibracyjny ~ 50-100 0.30 0.20-0.025 0.50 1 3
Wibrator ptytowy  50-100 0.20 - 0.50 1 4
O rozdzielnej ptycie
Wibrator ptytowy  50-100 0.15 - 0.50 1 4
(ptaszczyznowy)  100-200 0.20 - 0.40 1 4
400-600 0.40 0.20 0.80 1 4

Dla przewoddw umieszczonych pod drogami stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.
Montaz rurociggu.

Przewody z PVC zaleca sie montowac przy temperaturach powietrza od 0o do 30°C.
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Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia a
planie, a nastepnie ze stabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow
weztowych.

(np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacii.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej
rzednej do wyzsze;.
Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkiem utatwiajgcym poslizg.
Bose konce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztqcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio za stabilizowany przez
wykonanie obsypki.
Gtebokose¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczad przed przemarzaniem w nim
Sciekdw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gteboko$¢ utozenia przewodu powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta
wieksze o 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m. W przypadku
koniecznoéci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokos$ciach powinien on byc
ocieplony warstwq izolacyjng zuzla (wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje
cieplng.
Minimalna warstwa ocieplenia - 0,30 m.

14.5. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzic w
oparciu o miarodajne dla tych przewoddw ustalenia ponizszych norm:
- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczgce przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci:
- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnos$ci gruntu rodzimego, ewentualne wzmochienie
podtoza zgodnie z projektem, sprawdzenie wyprofilowania;
- obsypka: zgodnosé z projektem co do wymiardw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;
- szczelno$¢ przewodu: proby na eksfiliracje i infiltracje;
- zasypka rurociggu: materiat, stopieh zageszczenia;
- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczgtkowego(ugiecia) z dopuszczalnym dla
danego materiatu;

14.6. RODIZAJE ODBIORU.
Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacii i prowadzenia budowy
a mianowicie:
- odbidér techniczny czesciowy,
- odbidér techniczny koncowy,
Odbidr techniczny czesciowy.
Odbiorem tym objete sq poszczegdlne fazy robdt podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakohczeniem budowy. Poza tym mogg to by¢ fragmenty robdt lub zakonhczone elementy
budowy, co do ktérych inwestor zgtosit zastrzezenie czesSciowego odbioru. Odbidr ten
powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika
budowy oraz przedstawiciela uzytkownika.
Odbidr techniczny kohcowy.
Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakohczeniu robdt (przed oddaniem
przewodu do eksploatacji). Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy& komisji dokumenty,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie zarzgdzeniami.
Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
proba na eksfiliracje wody z przewodu,
préba na infiltracje wody do przewodu,
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Prébe nalezy przeprowadzad odcinkami o dtugosci rownej odlegto$ci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.
Caty badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach
tukdw i dituzszych odgatezien , czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztqcz
podczas wykonywania proby szczelnosci.
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb
zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50 ponize;j
dna wykopu.
Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,50m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie wody w studzienkach.
Po tym czasie, podczas tfrwania proby szczelnosci, nie powinno by<¢ ubytku wody w studzience
gérnej . Czas préby wynosi:
- 30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,
- 60 min - dla odcinka powyzej 50,0 m,

15. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z rur PE o $rednicy @32 o dtugosci
L=8,5m
Projektowane przytqgcze nalezy wpigé do istniejgcej sieci wodociggowej w50 zgodnie z
wydanymi warunkami fechnicznymi. Potgczenie projektowanego przytgcza z istniejgcym
nalezy wykona¢ poprzez trojnik PE DN50/25. Za miejscem wtgczenia nalezy zamontowad
zasuwe odcinajgcg DN25
W celu identyfikacji zamontowanych przewoddéw w wykopie, rury nalezy uktadac napisami do
goéry, oraz oznaczy¢ tasmq ostrzegawczq.

16. BILANS DO DOBORU $REDNIC

e Zestawienie przybordw sanitarnych

L.P. Urzadzenie an los¢ Suma
dm3/s szt dm3/s
1 Wc 0,07 2 0,14
Umywalka 0,13 2 0,26
3 Zawor czerpalny DN15 0,3 1 0,30
SUMA 0,70

e Zestawienie przybordw sanitarnych
3
q = 0,682 * (£q,)%*° — 0,14 = 0,44 dm°/_

Korzystajgc z nomogramu opartego o wzdr Colebrooka-White'a dla rur PE dla temp. 10 st.

dobrano rurocigg 32 x 2,0 dla ktérego przy przeptywie 0,44 dm3/s predko$é wynosi 0,9 m/s.
17. UKLAD POMIAROWY

W celu opomiarowania zuzycia wody zaprojekfowano nastepujgcy zestaw wodomierzowy

umieszczony w projektowanym budynku:

e Zawor kulowy DN15 — 2 szt.

e Wodomierz z przekaznikiem radiowym DN15 — 1 szt,

e [zolator przeptywu zwrothego DN15 — 1 szt.
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18. SCHEMAT WEZLA WODOMIERZOWEGO Z KOLEJNOSCIA MONTAZU URZADZEN |
ARMATURY.

- Kisrunek zosifenia

Miejsce rozdziolu wiasnosci Lgeznik
migdzy wzylkownikiem nstaicji kompensacyjny
o wlascicielem sieci wodeciqgows)

Zawdr kulow!
gwintowany

Zowdr kulowy
gwinlowony

tgcznik  Weodomierz tgoznik

siatkowy

instalacja wodociggowa
Sciana_budynku
FPrzyigcze wodociggowe

L= wg srednicy wodomierza

Zestaw wodomierzowy wg PN—91/4—54910

GNIAZDO WODOMIERZOWE L
DN 20 — 280 mm
ON 25 — 360 mm
DN 32 — 380 mm
ON 40 — 420 mm

Minimalny dopuszczalny odstep miedzy zewnetrzng sciang przewodu wodociggowego z PE
a zewnetrzng powierzchnig innych przewoddw wynosi:

L.p | Rodzaj przewodu Minimalny
. Dopuszczalny odstep(m)
1. | Przewody energetyczne
- N iSndo20kV 0,50
- Pojedyncze kable Sn do 20 kV 0,75
- Kilka kabli SN powyzej 20 kV 0,75-1,00
- Kable WN 1,0-1,25
2. | Przewody teletechniczne 0,80-2,50
3. | Przewody gazowe 1,0
4. | Przewody cieptownicze
z uwzglednieniem izolacji 1,5
termiczne;
5. | Przewody wodociggowe 1,0

ROBOTY ZIEMNE.
Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska

BN-83/8836-01 ,,Przewody podziemne .Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”
Zasypka przewodu w wykopie powinna sktadac sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach;

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potgczen rur i
armatury,

etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu,

etap lll- zasyp wykopu do powierzchni terenu,

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy o ile tworzg go grunty
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste bez grud , kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Przy
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gruntach skalistych ,zbitych itach , grunt nasypowa z gruzem , rurociqgg nalezy otoczy¢ 20-30
cm warstwg gruntu piaszczystego bez grud i kamieni.
Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie.. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpdr scian wykopu.
Obsypke nalezy zageszczac w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w celu
unikniecia przemieszczenia sie rurociggu.
W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umies$ci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjng z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, szerokosci 40 cm. Dalszg zasypke przewodu nalezy
prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20 cm. Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych, $rednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni przewody mogg byé
uktadane bezposérednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach
nasypowych z gruzu, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza piaszczystego o grubosci 15-20
cm, zjednoczesnym jego zageszczaniem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do
projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscigod 5-10 cm
przy wykopie recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw.
przekopu, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyrdwnac ubitym piaskiem. Przy
mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowania
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.
Wykonywanie wykopdw.
- dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym.
- dno powinno by¢ pozbawione elementdw o ostrych krawedziach,
- dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5 - 10 cm przy wykopie recznym i 20 cm przy
wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw. przekopu , nalezy niedobdr warstwy
przekopanej wyréwnac ubitym piaskiem.
- w trakcie robdt ziemnych wszystkie napotkane kolizie z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
- na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m,
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi,

19. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.
Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu ., nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng . Prébe przeprowadzié¢ po utozeniu przewodu
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Na ztgczach poddanego prébie
rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci krople wody , lub pojawienia rosy. W
czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych
warunkow:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimqg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godz. w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
- po uzyskaniu cisnienia préobnego nalezy przewdd pozostawié przez okres do 24 godz. dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnagtrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania
- ci$nienia ( wtasciwa préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godz.) w odstepach co 30
minuf,
Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ dla przewodu o ciSnieniu roboczym pr do TMPa Pp =
1,5 pr lecz nie nizsze niz
1 MPa. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonaé naprawy.
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Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszac cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a

przewdd powinien by¢ oprdzniony z wodly.

20. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddad ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Woda ptuczgca po zakohczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Jesdli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekciji przewodu, proces ten powinien by

przeprowadzony przy uzyciu np.: roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu

podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (zalecane stezenie 1| podchlorynu sodu na 500 | wody).

Po tym okresem kontaktu pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.10 mg Cl2/dm 3.

Po zakonhczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

21. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt przewoddw wodociggowych z PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o miarodajne

dla tych przewoddw ustalenia normy BN-83/8836-02 — ,,Przewody podziemne . Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.”

Rodzaje odbioru.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia budowy

a mianowicie:

- odbidr techniczny czesciowy ,

- odbidr techniczny kohcowy

Odbidr techniczny czesciowy.

Odbiorem tym objete sg poszczegdlne fazy robdt podlegajace zakryciu przed catkowitym

zakonczeniem budowy.

Poza tym mogqg to by¢ fragmenty robdt lub zakonczone elementy budowy , co do ktérych

inwestor zgtosit zastrzezenie cze$ciowego odbioru. Odbidér ten powinien by¢é dokonany

komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru

22. INFORMACIJA BIOZ
e Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacii

poszczegdlnych obiektdw:
- przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze wodociggowe

o Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- nie dotyczy;

e Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- rurociqggi istniejgce w poblizu projektowanego przytgcza.

e Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- w ftrakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (planu bioz);

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e Wskazanie srodkdw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
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roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

roboty nalezy wykonywacé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegad przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdw osdb trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg
zapisy specyfikaciji technicznych),

w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok
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Szalet miejski

Zdjecie budynku

catosé

GMINA LUBAWKA

PI. Wolnosci 1

58-420, Lubawka

11,40

Lubawka dz. nr 80/1, 113/1,

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA upr. proj. Nr
Projektant: MAGIERA 46/2010/DS OIA 04.10.2021
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9)

Tabela zbiorcza przegrdéd budowlanych uzytych w projekcie

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu o$wietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)
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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?:K] [W/m2:K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,29 0,45 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,28 1,20 Tak
lll. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2:K] [W/m?2-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 0,22 0,70 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek

Temperatura wewnetrzna strefy qgi 12,0 OC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 11,4 m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 5,5 W/mz
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 2964000 | J/K
Stata czasowa budynku t 47,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta gHfim 12| -

- aH 42| -

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qnna=S(QH,nd.n),
kWh/rok 208,8
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Budynek

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af \% Qi ciepto Qx,nd
strefy - m2 ms OC kWh/rok
1 Budynek 11,40 29,64 12,0 208,83
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQung [kWh/rok] 208,83

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek
Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °
Temperatura zimnej wody, Bo 10 °
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 11,40 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 59,50 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek

Nazwa zrodia ogrzewanie elektryczne

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nognika energi Slieeftss;;r;)energetyczna systemowa - Energia

Wspodtczynnik Wy 3,00 -

Wspotczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa Q#nd 208,83 kWh/rok
Elektryczne grzejniki bezposrednie:

Wybrany wariant wytwarzania gggmzlgvc\)l;oy:élo[?/t/aeszczyznowe, promiennikowe i

Sprawnos¢ wytwarzania hn g 0,99 -
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Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne ogrzewanie podtogowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym PI

Sprawnos$¢ regulacji hhe

0,90 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédlo ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosé przesytu h g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hxwot 0,89 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom, Ho% 0,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek
Nazwa zrodia podgrzewacz elektryczny
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Slieeftgl((:alz(;rgenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 59,50 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
Sprawnos¢ wytwarzania hw,g 0,99 -

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
Wybrany wariant przesytu obiegéw cyrkulacyjnych

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
Rodzaj przesytu cieptej wody poboru
Sprawnosé przesytu hw,g 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
Wybrany wariant akumulacji bez zasobnika cieptej wody uzytkowej
Sprawnos$¢ akumulacji hw.s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwt |0,99 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwe% 0,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
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Budynek

Nazwa zrodia Budynek
Nr zrodta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej i 40,85 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 11,40 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie
Whplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na ]
wymaganym poziomie Nie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,.L % - kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QK .H QrH
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 ogrzewanie elektryczne 208,83 234,38 703,14
Suma 208,83 234,38 703,14
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 podgrzewacz elektryczny 59,50 60,10 180,29
Suma 59,50 60,10 180,29
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Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodia QuL Qxk,L Qp.L

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Budynek - 40,85 122,55

Suma - 40,85 122,55
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 23,54 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk L+Eelpom) / At 29,41 KWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,x+Qpw+Qpr.L 1005,98 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 88,24 kWh/(m2rok)
EP=Q¢/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 11,40 m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 45,00 KWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia AEPL 50,00 KWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 95,00 kWh/(m 2-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku 1a EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2-rok) Uwaygi

88,24 < 95,00 Warunek spetniony

Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku Ar 11,40 m 2

Grupa: Budynek

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 88.24 KWh/(m?2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPmax 95,00 kWh/(m?-rok)
chtodzenia
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Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 88,24 kWh/(m2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPm max 95,00 kWh/(m?-rok)
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepte;j EKm 29,41 kWh/(m2-rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwaygi

88,24 < 95,00 Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?*rok)]

l Oceniany budynek

= E
(

. ,50 ,100 1150 200 1250 ,300 350 400 500 >500

S

Wymagama dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary
wodnej Tak
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Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.
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Spis tresci:

Dane budynku

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
Dostepne nosniki energii

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej
Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
Charakterystyka zrodet energii systemu oswietlenia wbudowanego

Wskazniki emisji zanieczyszczenh poszczegolnych systemow i nosnikow energii

© 0 No o bk~ DN

Emisja zanieczyszczenh poszczegolnych systemow w budynku

[ERN
o

. Bezposredni efekt ekologiczny

[EY
[EY

. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

12. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

13. Obliczenia  optymalizacyjno-porownawcze  kosztéw  eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

14. Obliczenia  optymalizacyjno-porownawcze  kosztow  eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

15. Obliczenia  optymalizacyjno-porownawcze  kosztdw  eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

16. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe: Nazwa budynku:
Adres budynku: Lubawka, dz. nr 80/1, 113/1,
Nazwa inwestora: GMINA LUBAWKA

Adres inwestora: Lubawka, Pl. Wolnosci 1

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Ill

Stacja meteorologiczna: Jelenia Goéra
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla
systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 208,8

2.1.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 elektryczna 20,0 41,8
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
2 stoneczna 80,0 167,1

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla
systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 59,5

2.2.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 elektryczna 20,0 11,9
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
2 stoneczna 80,0 47,6

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu
oswietlenia wbudowanego

2.3.1. System projektowany
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Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 elektryczna 100,0

40,9

2.3.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

1 stoneczna 100,0

40,9

3. Dostepne nosniki energii

Olej opatowy, biomasa, wegiel kamienny/brunatny, gaz ptynny i ziemny, energia

elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna,

4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrodio 'ogrzewanie elektryczne' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wH=3,00, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,99, Elektryczne
ogrzewanie podiogowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl o
sprawnosci regulacji hH,e=0,90, Zrédio
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu hH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnos$ci akumulacji hH,s=1,00.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=17,24 m®h, Vve2=0,04
m3/h, Vve3=1,72 m%h, Vve4=5,93 m¥h.

TAK, Zrodio 'podgrzewacz elektryczny' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wW=3,00, typu Elektryczny

TAK, Zrodio o udziale procentowym
20,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,99, Elektryczne
ogrzewanie podtogowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl o
sprawnosci regulacji hH,e=0,90, Zrodio
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu hH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00,
Zrédto o udziale procentowym 80,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia stoneczna,
typu Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne ogrzewanie podtogowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym
PI o sprawnosci regulacji hH,e=0,90,
Zrédio ciepta w pomieszczeniu
(ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
kominek) o sprawnosci przesytu
hH,d=1,00, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o0 sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=17,24 m%h, Vve2=0,04
m3h, Vve3=1,72 m%h, Vve4=5,93 m%h.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
20,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Elektryczny
podgrzewacz przeptywowy o sprawnosci
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podgrzewacz przeptywowy o sprawnosci
wytwarzania hW,g=0,99, Miejscowe
podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu hW,d=1,00, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnos$ci akumulacji hW,s=1,00.

TAK, Zrédio 'Budynek’ o regulacii
Reczna wptywu $wiatta dziennego o
wspétczynniku FD=1,00, i regulaciji
Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natgzenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=16,34 W.

wytwarzania hW,g=0,99, Miejscowe
podgrzewanie wody - systemy bez
obiegoéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu hW,d=1,00, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulacji hW,s=1,00,
Zrédto o udziale procentowym 80,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia stoneczna,
typu Elektryczny podgrzewacz
przeptywowy o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,99, Miejscowe podgrzewanie
wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
hw,d=1,00, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika
cieptej wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji hw,s=1,00.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, o regulacji Reczna wplywu
Swiatta dziennego o wspotczynniku
FD=1,00, i regulacji Reczny tgcznik
wigczenie/wylaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikdéw w miejscu
pracy FO=1,00, i wspotczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=22587,90 W..

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

5.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna| 100 0 (0,89 1,00 kWh/kwh | 234,4 234,4 kWh/rok
5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 20,0 0,89 1,00 KWh/kWh | 46.9 46,9 KWhrok

Miejscowe wytwarzanie energii w

6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

6.1. Budynek projektowany
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Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 100,0 0,99 1,00 kwWh/kwh | 60,1 60,1 KWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 20.0 0,99 1,00 KWhikwh | 12,0 12.0 KWhirok
Miejscowe wytwarzanie energii w

7. Charakterystyka zrodet o$wietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

7.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna| 1000 (1,00 1,00 kwh/kwh | 40,9 40,9 kWh/rok

7.2.  Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh 40,9 40,9 kWh/rok

8. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegodlnych systemow i nosnikéw energii

8.1. Budynek projektowany
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Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna

systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna

kg/kWh

kg/kWh

systemowa - Energia |Kg/kWh

elektryczna

0,009100 |0,002300 |0,000690 |0,812000 |0,001500 |0,000003 |0,000000

0,009100 |0,002300 |0,000690 |0,812000 |0,001500 |0,000003 |0,000000

0,009100 |0,002300 |0,000690 |0,812000 |0,001500 |0,000003 |0,000000

8.2.

Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢
elektroenergetyczna

stoneczna

systemowa - Energia |kg/kWh |0,009100 |0,002300 |0,000690 |0,812000 |0,001500 |0,000003 |0,000000
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii

w budynku - Energia |kg/kWh 0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/kWh

kg/kWh

0,009100

0,000000

0,002300

0,000000

0,000690

0,000000

0,812000

0,000000

0,001500

0,000000

0,000003

0,000000

0,000000

0,000000
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Miejscowe

wytwarzanie energii
w budynku - Energia |kg/kWh 0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000

stoneczna

9. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemdéw w budynku

9.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 2,1329 0,5391 0,1617 |190,3176 | 0,3516 0,0006 0,0000
System
przygotowania ka/rok 0,5469 0,1382 0,0415 |48,7984 0,0901 0,0002 0,0000

cieptej wody

System oswietlenia
wbudowanego kg/rok 0,3717 0,0940 0,0282 |33,1702 0,0613 0,0001 0,0000

kg/rok ‘ 3,0515 ‘ 0,7713 | 0,2314 |272,2862‘ 0,5030 ‘ 0,0009 | 0,0000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i kg/rok 0,4266 0,1078 0,0323 |38,0635 0,0703 0,0001 0,0000

wentylacji

System

przygotowania kg/rok | 0,1094 | 0,0276 | 0,0083 | 9,7597 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia
wbudowanego kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

kg/rok ‘ 0,5359 ‘ 0,1355 | 0,0406 |47,8232 ‘ 0,0883 ‘ 0,0002 | 0,0000

10. Bezposredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
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3,051483 0,535950 2,515534

0,771254 0,135460 0,635794 82,44

0,231376 0,040638 0,190738 82,44
272,286207 47,823201 224,463006 82,44

0,502992 0,088343 0,414648 82,44

0,000905 0,000159 0,000746 82,44

0,000018 0,000003 0,000015 82,44

11. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
11.1. Obliczenia wspotczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o
Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz2 = eso2/er = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = €so2/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kcoz = eso2/er = brak wymagan

Keye = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soz/e: = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-ap = €soz/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

11.2. Tabela emisji rbwnowaznej

S0z ‘ 1,00 ‘ 3,051483 ‘ 0,535950 ‘ 3,051483 ‘ 0,535950

NOXx ‘ 0,50 ‘ 0,771254 ‘ 0,135460 ‘ 0,385627 ‘ 0,067730
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PYL ‘ 0,50 ‘

SADZA ‘ 2,50 ‘

B-a-P ‘ 20000,00 ‘

0,502992 ‘

0,000905 ‘

0,000018 ‘

0,088343
0,000159

0,000003

taczna emisja rownowazna

0,251496
0,002263
0,362154

4,053024

0,044172
0,000398
0,063607

0,711856

11.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
50
40 ‘
3.0
20
1.0
00
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja 41 07
rownowazna
Mg/
rok]

11.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 82,4% ( 3,34

kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

12. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

12.1. Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 0,60 zZHkWh
elektryczna

12.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 0,60 zkWh
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elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii
2 w budynku - Energia stoneczna 0,00 zilkWh

13. Obliczenia  optymalizacyjno-porownawcze  kosztdw  eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
1 ystemowa - Energia elektryczna 234,38 kWh/rok 140,63
Optaty state Op, zt/m-c | 0,00 ‘
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 ystemowa - Energia elektryczna 46,88 kWh/rok 28,13
Miejscowe wytwarzanie energii w|
2 budynku - Energia stoneczna 675,01 kWh/rok 0,00
Optaty state On, zt/m-c | 0,00 ‘
Abonament Ab zt/m-c 0,00

14. Obliczenia  optymalizacyjno-porobwnawcze  kosztébw  eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 60,10 kWh/rok 36,06
Optaty state Op, zt/m-c | 0,00 ‘
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 12,02 kWh/rok 7,21
Miejscowe wytwarzanie energii w|
2 budynku - Energia stoneczna 173,08 kWh/rok 0,00
Optaty state On, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

15. Obliczenia  optymalizacyjno-porébwnawcze  kosztéw  eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna
ystemowa - Energia elektryczna

40,85 ‘ kWh/rok ‘ 24,51 ‘
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Optaty state Op, zt/m-c 0,00

Abonament Ab zt/m-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w|
1 budynku - Energia stoneczna 40,85 kWh/rok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c | 0,00 ‘
Abonament Ab zt/m-c 0,00

16. Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

16.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

16.2. Analiza systemu przygotowania cieptej wody

36,06 7,21
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- 80,00

3,16 0,63

- 28,85

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

16.3. Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym
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