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ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynéw

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia: dostawa spektrofotometru do pomiaru stezenia kwasoéw

nukleinowych i biatek w mikrokropli

. llosé:

Lp. Nazwa przedmiotu zaméwienia J.m. | llos¢
1. | Spektrofotometr do pomiaru stezenia kwaséw nukleinowych | kpl. | 1

i biatek w mikrokropli

CPV: 38000000-5

Oferty czesciowe: NIE

Wymogi techniczne: zgodnie ze szczegbétowym opisem przedmiotu zamoéwienia.
Ustugi dodatkowe: fransport, zatadunek i roztadunek na koszt Wykonawcy.

Termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Miejsca dostawy: dostawa, Instalacja urzgdzenia - WOMP Krakow,
adres: Krakéw, Odrowaza 7, 30-901 Krakéw

Dodatkowe oswiadczenia i dokumenty:

— Instrukcja obstugi, specyfikacja techniczna i paszport urzgdzenia w jezyku
polskim dostarczona wraz z urzgdzeniem.
— o$wiadczenie, ze przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do

uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow zgodnie z instrukcjg obstugi.

— autoryzacja producenta i wykaz punktéw serwisowych

10.Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:

— W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezptatny serwis gwarancyjny
i przeglady okresowe.

— Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski.

— Gwarancja minimum 24 miesigce, w okresie gwarancji koszty wymaganych
przegladoéw serwisowych wliczone w cene oferty. Czas reakcji serwisu od
momentu zgtoszenia do momentu rozpoczecia naprawy max 72 h. Czas naprawy

na terenie Polski 7 dni roboczych. W przypadku wydtuzenia czasu naprawy
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powyzej 7 dni roboczych wyrdb zastepczy o parametrach réwnowaznych
Z naprawianym.

— Wymiana sprzetu na nowy — na wniosek uzytkownika po 3 nieskutecznych
naprawach w okresie gwarancyjnym

11.Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie personelu potwierdzone protokotem, w terminie uzgodnionym pomiedzy
wykonawcg i uzytkownikiem.

12.Inne wymagania:

Dostarczany wyréb powinien by¢é oznakowany zgodnie z decyzjg nr 3/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do
resortu obrony narodowej — Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.
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Zatacznik nr 5.4.1 do SWZzZ

SPEKTROFOTOMETR DO POMIARU STEZENIA KWASOW NUKLEINOWYCH

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| BIALEK W MIKROKROPLI

1. Przedmiotem zamowienia jest: spektrofotometr do pomiaru stezenia kwasoéw

nukleinowych i biatek w mikrokropli

2. Wymagania techniczne:

Spektrofotometr przeinaczony do pomiaru stezenia kwasdéw nukleinowych i biatek w
mikrokropli (DNA, RNA i biatek) wyizolowanego materiatu bez koniecznosci uzycia

kuwety.

Parametry urzadzenia:

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

Urzadzenie z wbudowanym kolorowym panelem dotykowym lub
zintegrowanym tabletem o przekgtnej min. 16 cm do obstugi aparatu
0 rozdzielczosci min. 1280x800, mozliwos¢ obstugi w rekawiczkach
laboratoryjnych.

Urzadzenie z wgranymi aplikacjami do pomiaru kwasoéw nukleinowych
i biatek, obstuga aplikacji w j. polskim.

Pomiar UV/VIS w petnym zakresie spektrum UV/VIS 190-840 nm.

Zrédto $wiatta: ksenonowa lampa btyskowa.

Typ detektora: matryca zawierajgca min 2048 elementow Swiattoczutych.
Objetos¢ mierzonej probki w zakresie 0,5-2ul lub szerszym.

Dtugos¢ drogi optycznej w granicach 0,03-1 mm ustawiana automatycznie w
zaleznosSci od stezenia prébki.

Zakres detekcji dsDNA: 2-27000 ng/ul lub wiekszy, bez koniecznosci
zageszczania lub rozcienczania probki.

Zakres detekcji BSA: 0,06-820 mg/ml bez koniecznosci zageszczania lub
rozcienczania probki.

Wbudowany system kontroli jakosci umozliwiajgcy wykrywanie pecherzykow
powietrza, zanieczyszczenia probki, zmetnienia i innych potencjalnych
zanieczyszczen majgcych wptyw na odczyt.

Krotki czas catkowitego pomiaru do maksymalnie 5 sekund.

Brak koniecznosci rutynowych kalibracji urzgdzenia.

Metody pomiarowe dla dsDNA, ssDNA, RNA igcznie z pomiarem stosunku
260/280, 260/230.

Pomiar biatek metodami kolorymetrycznymi przy dtugosci fali 280 nm, 190-225
i 205 dla peptydow.

Oprogramowanie sterujgce umozliwiajgce tworzenie witasnych krzywych
standardowych i wtasnych metod z uzyciem Ilub bez uzycia krzywych
standardowych.

Mozliwos¢ przesytania danych dzieki wbudowanemu portowi WiFi, Ethernet,
Bluetooth i min 2xUSB.

Mozliwo$¢ podtgczenia: drukarki, klawiatury, myszki, czytnika kodoéw
kreskowych.

Bezptatne aktualizacje oprogramowania sterujgcego aparatem.

Wymiary szerokosc x gtebokos¢ x wysokos¢:
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- minimalne: 18x25x35 cm,
- maksymalne: 22x28x42 cm,
- waga do 4 kg.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:
Nie dotyczy.
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