Zatacznik nr 5.3 do SWZ
Wojskowy Osrodek Farmacji i Techniki Medycznej

ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynow

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia: Dostawa przenosneqo sprzetu laboratoryjneqo

2. llos¢:
Lp. Nazwa przedmiotu zamoéwienia J.m. | llosé
1. | Miernik szerokopasmowy pola elektromagnetycznego | kpl 1
2. Mikrobiologiczny probnik powietrza kpl 3
3. Spektrofotometr UV-VIS kpl 1
4. | Laboratoryjny miernik do pomiaru pH i przewodnosci | kpl 1
5. Kalibrator drgan kpl 1
6. Miernik pola magnetycznego kpl 1
7. Zgrzewarka do tacek plastikowych kpl 1

3. CPV: 38552000-9, 384344000-9, 38431100-0, 38000000-5
4. Oferty czesciowe: TAK

5. Wymogi techniczne: zgodnie z szczegbtowym opisem przedmiotu zamowienia.

6. Ustugi dodatkowe: transport, zatadunek i roztadunek na koszt Wykonawcy.

7. Termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8. Miejsca dostawy: dostawa, wniesienie i instalacja sprzetu - Wojskowy Osrodek
Medycyny Prewencyjnej w Gdyni — ul. Grudzinskiego 4, 81-103 Gdynia

9. Dodatkowe oswiadczenia i dokumenty:

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej
oraz paszport urzgdzenia i karta gwarancyjna dostarczona z urzgdzeniem;

- osSwiadczenie, ze przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupéw zgodnie z instrukcjg obstugi,
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- autoryzacja producenta i wykaz punktéw serwisowych.
10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:
10.1. Gwarancja min. 24 miesigce, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostepny
w Polsce (wyjatek gwarancja dla zgrzewarki tacek plastikowych min.
12 miesiecy);
10.2. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpfatny serwis gwarancyjny
I przeglady okresowe;
10.3. Czas reakcji serwisu na zgtoszenie awarii — nie dluzszy niz 72 h. Czas podjecia
diagnozy i naprawy nie dtuzszy niz 7 dni. Usuniecie awarii — nie dtuzej niz 21 dni

roboczych od zdiagnozowania awarii.

11. Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie praktyczne personelu potwierdzone protokotem, w terminie uzgodnionym

pomiedzy wykonawcg i uzytkownikiem. Pomoc techniczna w cenie w WOMP Gdynia.

12. Inne wymagania.
12.1. Certyfikat CE IVD.
12.2. Materialy informacyjne na temat przedmiotu oferty m.in. prospekty, broszury,

dane techniczne, itp. w jezyku polskim.
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Zatacznik nr 5.3.1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MIERNIK SZEROKOPASMOWY POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

1. Przedmiotem zaméwienia jest: miernik szerokopasmowy pola elektromagnetycznego z

kompletem sond do pomiaru pola elektro-magnetycznego.

2. Wymagania techniczne:

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Metoda pomiaru: cyfrowa, pomiar trojosiowy, charakterystyka kierunkowa:
izotropowa i tréjosiowa.
Wbudowany wyswietlacz ciektokrystaliczny (LCD) co najmniej 4”.
Jednostki pomiarowe: co najmniej V/Im , A/m , W/m2.
Czas usredniania od 4 s do 15 minut.
Pamie¢ wynikéw minimum 5000 wynikow.
Zasilanie: 4 akumulatory NiMH lub 4 baterie typu AA.
Czas pracy: minimum 8 godzin.
Temperatura (otoczenia) pracy: od 0°C do +50°C, wilgotnos¢ wzgledna
powietrza: od 25% do 75%.
Sygnalizacja dzwiekowa po przekroczeniu gérnej wartosci pomiarowe;j.
Automatyczne zerowanie przyrzgdu po wigczeniu.
Gniazda potaczen: co najmniej jedno gniazdo USB, jedno gniazdo sond
wymiennych, jedno gniazdo stuchawkowe, jedno gniazdo zasilacza.
Wyposazenie urzadzenia:
a) sondy pola elektrycznego: 100 x10° Hz — 6 x 10° Hz
0,2 V/m — 650 V/m
3 x10%Hz - 18 x 10° Hz
0,8 V/m — 1000 V/m
b) sondy pola magnetycznego: 300 x 103 Hz — 30 x108 Hz
0,018 A/m — 16 A/m
27 x 108 Hz — 1 x10° Hz
0,012 A/m — 16 A/m
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c) walizka transportowa na miernik i sondy;

d) zasilacz do miernika;

e) kabel USB o dtugosci minimum 1,5 m;

f) oprogramowanie umozliwiajgce przestanie danych z miernika, kompatybilne
z Windows 10.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

Nie dotyczy.

4. Wymagania dotyczace wzorcowania:

Swiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujgce
w zakresie: charakterystyka czestotliwosciowa 100x103 Hz — 18x109 Hz charakterystyka
dynamiczna w zakresie pola-E (0,2-1000) V/m, pola-M (0,012-18) A/m oraz ocena
w zakresie odpornosci elektromagnetycznej.
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Zatacznik nr 5.3.2 do SWZzZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MIKROBIOLOGICZNY PROBNIK POWIETRZA

1. Przedmiotem zamdéwienia jest: mikrobiologiczny prébnik powietrza przeznaczony do

pobierania mikrobiologicznych prébek powietrza.

2. Wymagania techniczne:

2.1. Parametry urzadzenia:
a) przeptyw powietrza — 180l/min;
b) dwie gtowice aspiracyjne do szalek Petriego @ 90mm, metalowe, autoklawowalne;
c) wymiary (szerokosé¢/gtebokosc/wysokosc) — 260/110/350mm + 20mm.
2.2. Masa urzadzenia — 2 kg £ 0,5 kg.
2.3. Urzadzenie skalibrowane, gotowe do uzycia.
2.4. Zasilanie akumulatorowe.
2.5. Czas pracy urzadzenia przy petnym natadowaniu akumulatora: minimum 3
godziny.
2.6. Mozliwos¢ dezynfekowania urzgdzenia przy uzyciu srodkow chemicznych.
2.7. Produkt musi posiadac certyfikat ISO 14698.
2.8. Wyposazenie urzadzenia:
a) torba transportowa;
b) statyw podtogowy;

c) tadowarka do baterii z uniwersalng wtyczka.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:
Nie dotyczy.

4. Wymagania dotyczgce wzorcowania:

Swiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujgce.
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Zatacznik nr 5.3.3 do SWZzZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SPEKTROFOTOMETR UV = VIS

1. Przedmiotem zamowienia jest: spektrofotometr UV — VIS.

2. Wymagania techniczne:
2.1.Urzadzenie laboratoryjne stuzgce do ilosciowej i jakosciowej charakterystyki
spektralnej roztworéw w zakresie sSwiatta widzialnego (VIS) oraz promieniowania UV
przy dtugosci fali co najmniej 190 - 1100 nm.

2.2. Urzadzenie wyposazone w technologie RFID.

2.3. Parametry urzadzenia:
a) tryb pracy — absorbancja (+ 3 A), transmitancja, stezenie;
b) zrédto Swiatta: lampa deuterowa (UV) i halogenowa (VIS);
c) doktadnos¢ dtugosci fali: nie gorsza niz + 1 nm w zakresie 200 — 900 nm;
d) powtarzalnos¢ dtugosci fali: mniejsza niz 0,1 nm;
e) rozdzielczosc¢ dtugosci fal: 0,1nm;
f) automatyczna kalibracja dtugosci fali;
g) automatyczny wybér dtugosci fali;
h) szybkos¢ skanowania: min. 900 nm/min;
i) zakres pomiaru fotometrycznego: + 3 Abs;
j) dryft fotometryczny: £ 0,0034 Abs;
k) spektralna szerokos¢ wigzki: 2 nm;
[) doktadnosé fotometryczna: 5m Abs przy 0,0 — 0,5 Abs, 1 % przy 0,5 — 2,0 Abs;
m)liniowos¢ fotometryczna: mniejsza niz 0,5% przy 2 Abs, < 1% przy > 2 Abs;
n) zapis danych z co najmniej 5000 pomiarow;
0) stopien ochrony IP 31;
p) zasilanie 230 V, 50 Hz;

2.4. Wyposazenie:
a) ekran min. 7 cali, dotykowy, kolorowy;
b) oprogramowanie uzytkowe do analizy wody pitnej zawierajgce metody

do szybkich testow;
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c) komora do automatycznej analizy szybkich testow probéwkowych o srednicy
maksymalne; 13 mm z zintegrowanym system skanowania koddéw
kreskowych;

d) wymienne adaptery do kuwet: uniwersalna — 1 szt., 1 cal prostokgtna — 1 szt.,
1 cm prostokagtna — 1 szt., 5 cm prostokgtna — 1 szt.;

e) zestaw do aplikacji przeptywowych z kuwetg przeptywowag 1 cal/cm;

f) zestaw czesci zuzywalnych do urzadzenia: lampa halogenowa — 1 szt., lampa
deuterowa — 1 szt., kuwety kwarcowe 1-cal — 2 pary optyczne, baterie BR2325

— 2 szt.
3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

Nie dotyczy.

4. Wymagania dotyczace wzorcowania:

Swiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujgce
w zakresie gestosci optycznej widmowego wspotczynnika przepuszczania dtugosci fali 345
nm, 410 nm, 510 nm, 530 nm, 560 nm, 655 nm.
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Zatacznik nr 5.3.4 do SWZzZ

LABORATORYJNY MIERNIK DO POMIARU pH

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| PRZEWODNOSCI

1. Przedmiotem zamowienia jest: laboratoryjny miernik do pomiaru ph i przewodnosci

Urzadzenie laboratoryjne stuzgce do pomiaru pH, przewodnos$ci oraz redox (ORP).

2. Wymagania techniczne:

2.1. Parametry urzadzenia:

a)
b)
c)

wielokanatowy, mozliwos¢ jednoczesnego podtgczenia trzech elektrod,;
zestaw gotowy do pomiaru;
elektrody do pomiaru pH, przewodnosci, redox (3mol/l KCI, ceramiczna

diafragma, platyna);

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

zakres pomiaru pH: -2 — 20;

rozdzielczos¢ pH: 0,001; 0,01; 0,1;

doktadnos¢ wzgledna pH: 0,002;

zakres pomiaru przewodnosci: 0,001 uyS/cm — 2000 mS/cm;

rozdzielczos¢ przewodnoséci: max. 0,001 — 1;

doktadnos¢ przewodnictwa: max. 0,5 %;

kompensacja temperatury przy pomiarach przewodnosci, mozliwo$¢ wyboru

temperatury kompensaciji 20°C i 25°C;

K)
1)
m)
n)
0)
p)
a)
r

rozdzielczos¢ temperatury: 0,1°C;

doktadnos¢ temperatury max. £ 0,1°C;

kalibracja: pH minimum 3 punktowa, przewodnos¢ minimum 1 punktowa;
zakres pomiaru mV: od O;

rozdzielczos¢ mV: 0,1; 1;

precyzjamV: £ 0,1;

wielkos¢ pamieci co najmniej 250 analiz (20 000 punktéw danych);
mozliwos¢ transferu danych z urzgdzenia do komputera, kompatybilna z

Windows 10.

2.2. Wyposazenie urzadzenia:

a)
b)
c)

stojak na elektrody;

mieszadto magnetyczne;

zestaw zuzywalnych materiatow eksploatacyjnych do konserwacji elektrod
przewidziany przez producenta, wystarczajgcy na rok eksploataciji;
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d) kompaktowa minidrukarka do wydrukéw wyposazona w ztgcze USB
(technologia drukowania: matryca punktowa, modut drukujgcy: dot-matrix,
24 znaki w linii, materiat do drukowania: papier standardowy 57,5 mm (W), max.
& 60 mm, predkos¢ drukowania: min. 2-3 linie/sekunde);

e) pamie¢ USB typu PenDrive 3,0 o pojemnosci co najmniej 8 GB;

f) zlgcza przewidziane przez producenta umozliwiajgce podtgczenie wszystkich

elementéw zestawu pomiarowego.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

Nie dotyczy.
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Zatacznik nr 5.3.5 do SWZzZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KALIBRATORA DRGAN

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: kalibrator drgan.
2. Wymagania techniczne:

2.1. Przeznaczenie: urzgdzenie do sprawdzania i wzorcowania przyrzgdéw do pomiaru
drgan o oddziatywaniu ogdélnym oraz przenoszonych przez kohczyny goérne.
Wytwarzajgce drgania o wartosci skutecznej przyspieszenia 1 m/s? i czestotliwosci
15,915 Hz oraz 10 m/s? i czestotliwosci 79,577 Hz.

2.2. Parametry urzadzenia:
a) przyspieszenie: 1 m/s? (dla 15,915 Hz) oraz 10 m/s? (dla 79,577 Hz) + 3%;

b) czestotliwosc: 15,915 Hz oraz 79.577 Hz + 0,5%;
c) obcigzenie maksymalne: 2000 g (dla 15,915 Hz) oraz 500 g (dla 79,577 Hz);
d) znieksztatcenia: maksymalnie 5 % dla obcigzenia 0 + 2000 g;
e) czas nagrzewania: maksymalnie 1 min;
f) zakres temperatury pracy 15°C + 30°C, wilgotnos¢ wzgledna otoczenia ponizej
90%.
2.3.Zasilanie bateryjne: 8 baterii LR6 lub 8 akumulatoréw AA 1,2 V.
2.4.Minimalny czas nieprzerwanej pracy z bateriami 30 godzin (przy obcigzeniu 100g i
czestotliwosci 80 Hz lub 600 g i czestotliwosci 16 Hz).
2.5. Waga nie przekraczajgca 5 kg (z bateriami).
2.6. Zgodnos¢ urzadzenia z norma: ,PN-EN ISO 8041:2008 Drgania mechaniczne
dziatajgce na cztowieka. Mierniki”.
2.7. Wyposazenie urzadzenia:
a) uchwyty do mocowania przetwornikéw do pomiaru drgan;
b) torba materiatowa z rgczkg do transportu i przechowywania kalibratora.
3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:
Nie dotyczy.

4. Wymagania dotyczace wzorcowania:

Swiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujgce.
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Zatacznik nr 5.3.6 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO

1. Przedmiotem zamowienia jest: miernik pola magnetycznego.
2. Wymagania techniczne.
2.3. Przeznaczenie: urzadzenie do pomiaru natezenia pola magnetycznego
z kompletem sond umozliwiajgce pomiar pola magnetycznego — sktadowa stata (DC)
i sktadowa zmienna (AC) w zakresie czestotliwosci 0 Hz — 1000 Hz.
2.4. Jednostki pomiarowe: co najmniej uT, mT
2.5. Wyniki zapisywane do pamieci dotgczonej karty SD.
2.6. Wbudowany kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD nie mniejszy niz 4,3”.
2.7. Zasilanie: 1 akumulator litowo-polimerowy, czas pracy urzgdzenia do 24 godzin.
2.8. Temperatura (otoczenia) pracy: od 0°C do +50°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza:
od 25% do 85%, wbudowany sensor wilgotnosci i temperatury.
2.9. Gniazda potaczen: minimum 2x Micro USB, gniazdo sond wymiennych.
2.10. Wyposazenie urzadzenia:
a) sondy hallotronowe, trojosiowe o zakresie pomiaru 1 yT — 5 mT dla DC,
1 mT - 15T dla AC;
b) walizka transportowa umozliwiajgca przechowywanie miernika i sond;
c) kabel USB o dtugosci co najmniej 1,5 m;
d) oprogramowanie umozliwiajgce przestanie danych z miernika, kompatybilne
z Windows 10;
e) silikonowe etui ochronne na miernik.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:
Nie dotyczy.

4. Wymagania dotyczgce wzorcowania:

Swiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujgce
w zakresie charakterystyki czestotliwosciowej 1Hz — 1000 Hz oraz w zakresie
charakterystyki dynamicznej 1 uT — 15T.
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Zatacznik nr 5.3.7 do SWZzZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZGRZEWARKA TACEK PLASTIKOWYCH

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: zgrzewarka tacek plastikowych.
2. Wymagania techniczne:

2.1. Przeznaczenie: urzgdzenie przeznaczone do termicznego zgrzewania tacek
plastikowych wykorzystywanych do oznaczania ilosciowego bakterii w badanych
probkach wody. pomiar pola magnetycznego bezkierunkowy (izotropowy).

2.2. Automatyczny system przesuwu tacki.

2.3. Czas zgrzewania tacki nie dtuzszy niz 15 sekund.

2.4. Czas nagrzewania urzgdzenia nie dtuzszy niz 3 minuty.

2.5. Zakres temperatur roboczych od 10 do 32°C.

2.6. Zasilanie: 220 — 240V, 50 — 60 Hz.

2.7. Waga nie przekraczajgca 16 kg.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

Nie dotyczy.
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