Zatacznik nr 5.2 do SWZ

Wojskowy Osrodek Farmaciji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynéw

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia: dostawa sprzetu laboratoryjnego

2. llosé:
Lp. Nazwa przedmiotu zamoéwienia J.m. | llos¢
1. Dejonizator szt. 1

2. | Miernik poziomu dzwieku z kalibratorem dzwigku | szt. 1

. CPV: 38000000-5
. Oferty czesciowe: TAK

3
4
5. Wymogi techniczne: zgodnie ze szczegbétowym opisem przedmiotu zamowienia.
6. Ustugi dodatkowe: transport, zatadunek i roztadunek na koszt Wykonawcy.
7. Termin realizacji: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
8. Miejsca dostawy: dostawa, uruchomienie urzgdzenia — WOMP Bydgoszcz,
adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 147, 85-915 Bydgoszcz
9. Dodatkowe oswiadczenia i dokumenty:
- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowe;j
oraz paszport urzgdzenia i karta gwarancyjna dostarczona z urzgdzeniem;
- oswiadczenie, ze przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdw zgodnie z instrukcjg obstugi.
- autoryzacja producenta i wykaz punktow serwisowych
10.Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:
— W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezptatny serwis gwarancyjny
i przeglady okresowe.
— Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski.
— Gwarancja minimum 24 miesigce, w okresie gwarancji koszty wymaganych
przeglgdéw serwisowych wliczone w cene oferty. Czas reakcji serwisu
od momentu zgtoszenia do momentu rozpoczecia naprawy max 72 h. Czas

naprawy na terenie Polski 7 dni roboczych. W przypadku wydtuzenia czasu
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naprawy powyzej 7 dni roboczych wyrdb zastepczy o parametrach rownowaznych

Z naprawianym.

11.Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie personelu potwierdzone protokotem, w terminie uzgodnionym pomiedzy
wykonawcg i uzytkownikiem.

W zakresie miernika — szkolenie z obstugi, sprawdzeh miernika i wykonywania

pomiarow.

12.Inne wymagania:

Dostarczany wyréb powinien by¢ oznakowany zgodnie z decyzjg nr 3/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobdw dostarczanych
do resortu obrony narodowej — Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.
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Zatacznik nr 5.2.1 do SWZzZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DEJONIZATOR

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: dejonizator
2. Wymagania techniczne:
Dejonizator przeznaczony do zaopatrywania w wode wysokiej czystosci,
spetniajgcej wymogi wody dla wszystkich zastosowan, a takze wymagania
Farmakopei Polskiej dla aqua purifiticata.
2.1. Wydajnos¢ dejonizatora 15-20 l/godz.
2.2. Wyposazony w system bezzbiornikowy zapewniajgcy:
« filtracje mechaniczng;
« wktad adsorpcyjny;
e odwrocong osmoze;
e Wymiane jonowg;
« ultra-mikro-filtracje w petli recyrkulacyjnej UMF 0,22um;
 system recyrkulacji wody — produktu;
« lampe ultrafioletowg przeptywows.
2.3. Sygnalizacja dzwiekowa i wizualna przypominajgca o wymianie elementéw
- zgtaszajgce ewentualne nieprawidtowosci w pracy.
2.4. Mozliwos¢ petnej dezynfekcji wewnetrznej w przypadku konieczno$ci
zachowania rezimu czystosci mikrobiologiczne;.
2.5. Posiada system recyrkulacji z uktadem sterylizacji przeptywowej przez lampe
UV oraz ultra-mikrofiltracje w petli recyrkulacyjnej UMF 0,22um.
2.6. System auto-restart. Automatyczna sanityzacja.
2.7. Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiczkami od frontu dla tatwego dostepu
do filtréw.
2.8. Wszystkie komponenty wbudowane integralnie w urzgdzeniu.
2.9. Ztaczki rurek wykonane z tworzywa sztucznego w catosci. Ich roztgczanie
i taczenie oparte na wtyk (brak koniecznosci uzywania narzedzi oraz skrecania).
2.10.Wbudowane ztgcze RS 232 umozliwiajgce ,zrzut” do komputera lub wydruk

chwilowych parametrow wody.
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2.11. Gtéwny wkiad jonowymienny zbudowany z dwéch podwodjnych rur o réznym
kierunku przeptywu zapewniajgcy dtugi kontakt z oczyszczang wodg, montowany
na wcisk dla tatwego montazu i demontazu.

2.12.Wyposazony w zestaw filtréw wstepnych.

2.13. Wymiary maksymalne [cm] wys. x szer. x gt.: 50 x 60 x 30.

2.14.Waga: do 20 kg.

2.15. Minimalne parametry uzdatnionej wody:

» przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa: 0,07 -1 uS/cm;

e poziom ogodlnego wegla organicznego (TOC) - ponizej 20 ppb;

« drobnoustroje - ponizej 1 jtk/ml;

 substancje organiczne - absorbancja ponizej 0,001A przy dtugosci fali
254nm,;

e pH — neutralne;

e uzdatniona woda powinna spetnia¢ wymagania dla wody o stopniu
czystosci 1 lub 2 zgodnie z normg PN-EN ISO 3696:1999.

2.16. Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz o przekatnej minimum 4”

zapewniajgcy kontrole:

e jakosci wody — produktu;

temperatury wody;

aktualnego stanu pracy;

jakosci wody po odwrdconej osmozie;
e czasu pracy podzespotdéw podlegajgcych okresowej wymianie;
e wartosci przewodnosci elektrycznej wody.

2.17. Spetnia wymogi opisane w CE ISO 9001.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:
Nie dotyczy.
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Zatacznik nr 5.2.2 do SWZzZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MIERNIK POZIOMU DZWIEKU Z KALIBRATOREM

DZWIEKU

1. Przedmiotem zamowienia jest: miernik poziomu dzwieku z kalibratorem dzwieku
2. Wymagania techniczne:

Miernik poziomu dzwieku klasy 1 przeznaczony do pomiarow hatasu na stanowiskach
pracy oraz do doboru ochronnikow stuchu.
2.1. Elementy wyposazenia:

- mikrofon prepolaryzowany 1/2” o czuto$ci nominalnej co najmniej 50 mV/Pa;

- przedwzmacniacz mikrofonowy 1/27;

- adapter 1/2”do mikrofonu i przedwzmacniacza mikrofonowego;

— ttumik sygnatu o ttumieniu nie mniej niz 20dB;

- osfona przeciwwietrzna na mikrofon 1/2”;

- statyw do mikrofonu o regulowanej wysokosci minimum 0,3 m;

- uchwyt mikrofonowy do statywu;

- kabel mikrofonowy o dtugosci przynajmniej 10m;

- interfejs USB z kablem do komputera;

- kalibrator akustyczny minimum dwuzakresowy klasy | do sprawdzania w/w
miernika o zakresie sygnatu dla co najmniej 94dB i 114dB o btedzie nie mniej
niz +0,3dB. Podstawowy poziom cisnienia akustycznego wytwarzanego przez
kalibrator powinien wynosi¢ co najmniej 90 dB. Wartosci deklarowanego
poziomu cisnienia akustycznego powinny by¢ okreslone z rozdzielczoscig 0,1
dB lub mniejsza.

2.2.  Wymagane funkcje:

- pomiar poziomu dzwieku w 3 profilach jednoczesnie, z filtrami korekcyjnymi
dla:

¢ niskich poziomdw cisnienia akustycznego,
e wysokich poziomow cisnienia akustycznego ,
e krzywej ptaskiej oraz statych czasowych SLOW, FAST, IMPULS;

- jednoczesny pomiaru wartosci LEQ, LMAX, LPEAK , SPL, SEL;

- analiza dzwieku w pasmach oktawowych i tercjowych;

— zapis historii czasowej pomiaru;

- zapis wynikbw na karcie pamieci umozliwiajgcej zapis historii czasowej
pomiaru;

— nagrywanie sygnatu audio;

— zapis notatki dzwiekowej do pomiaru;

— dozymetr akustyczny;

- rejestracja wynikow do bufora;

— zakres pracy miernika: od minimum 20 dB do co najmniej140 dB;

- zasilanie - baterie lub akumulatorki typu AAA.
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2.3. Program komputerowy do wizualizacji wynikéw pomiardw.

2.4. Torba lub walizka na miernik i wyposazenie.

2.5. Decyzja wydana przez GUM o Zatwierdzeniu typu przyrzgdow
pomiarowych dla miernika poziomu dzwieku i kalibratora.

2.6. Swiadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium lub Gtéwnego
Urzedu Miar dla miernika poziomu dzwieku i kalibratora.

2.7. Parametry techniczne:

- waga nie wiecej niz 500g, wymiary urzgdzenia okoto 25x55x230 mm, kolorowy

wyswietlacz minimum 1,3 cala;

- obudowa zapewniajgca ochrone na poziomie nie mniejszym niz IP65;

— warunki pracy: temperatura od okoto -10°C do +50°C ; wilgotnos¢ do 90%.

2.8. Spetnia wymagania metrologiczne okreslone we wiasciwych przepisach
prawnych - Zgodnie z normg PN-EN 61672:2002.

2.9. Przeznaczony do pomiaréw hatasu na stanowiskach pracy - Zgodnie
z normg
PN EN ISO 9612:201.

3. Wymagania dotyczace kodyfikaciji:
Nie dotyczy.
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