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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

A.1.1 ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Zatacznik nr Z.A1

ZA1A1 Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

ZA1.2 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie projektantéw i osob
sprawdzajgcych

A.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A1.1 Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
A.1.2 Czes¢rysunkowa
A.2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
A.21 Czes¢ opisowa
A.2.2 Czes¢rysunkowa
A.2.3 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

E.5. PROJEKT ELEKTRYCZNY

E.5.1 Czes¢ opisowa
E.5.2 Czesé rysunkowa
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tapy, 16.12.2020 r.

OSWIADCZENIA

PROJEKTANCI oswiadczajg, ze projekt budowlano-wykonawczy uzupetnienia zagospodarowania Centrum
Przesiadkowego w tapach, na dziatkach o nr 230/91, 230/92, 230/87, 230/111, 230/12, m. Lapy, gm. Lapy zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANCI

Imie i

Pieczeé Podpis
nazwisko Data @ P

Branza

ARCHITEKTURA | Aleksander 126(5;3
Bielski

INSTALACJE Piotr 16.12.

ELEKTRYCZNE 2020

Bartoszewicz
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A.1.1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest uzupetnienie zagospodarowania Centrum Przesiadkowego w tapach,
obejmujgcego dziatki o nr ew. gr. 230/91, 230/92, 230/87, 230/111, 230/121266/14 i 1266/9, m. Lapy, gm.
Lapy.

W ramach inwestycji zostang zrealizowane nastepujgce prace budowlane:

— wykonanie instalacji monitoringu,

— wykonanie wewnetrznego podswietlenia istn. liter przestrzennych, tworzgcych napis tapy, z
uzupetnieniem liter od strony potudniowej o blendy i doniczki z roslinami,

— montaz obiektéw matej architektury w miejscu publicznym:

— 1 szt. telebim

- 4 szt. fawek solarnych z wi-fi,

- 3 szt. stupkdéw zasilajgcych pojazdy elektryczne typu: deskorolki, rowery...

- ustawienie 40 szt. donic na ro$liny.

A.1.1.2 STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w centrum tap przy ulicy ge. Wk Sikorskiego (gtéwna ulica
miasta, przebiegajgca wzdtuz linii kolejowej Warszawa-Biatystok z potudniowego-zachodu na pétnocny-wschéd).

W poprzednich latach zostato zrealizowane na tym terenie Centrum Przesiadkowe, w ramach ktérego
wykonano zjazdy i place postojowe przed budynkiem bytego dworca kolejowego w tapach. Od strony pétnocne;j
wykonano utwardzone alejki z oswietleniem oraz plac zabaw. Wykonano miejsca serwisowe dla rowerdow, wraz
ze stojakami. Przed budynkiem dworca wykonano przestrzenne litery, tworzace napis ,Lapy”.

A.1.1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane w | etapie uzupetnienie Centrum Przesiadkowego obejmuje wykonanie instalacji
monitoringu, wewnetrznego podswietlenia istn. liter przestrzennych, tworzgcych napis tapy. Planowane jest
uzupetnienie liter od strony potudniowej o blendy i doniczki z roslinami. Poza tym projektuje sie montaz obiektow
matej architektury w miejscu publicznym:

- 1 szt. telebim,

- 4 szt. tawek solarnych z wi-fi,

- 3 szt. stupkdw zasilajgcych pojazdy elektryczne typu: deskorolki, rowery...

Ponadto, z uwagi na duzg ilos¢ powierzchni utwardzonych, planowane jest ustawienie 40 donic na rosliny.

A.1.1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na brak w projekcie elementoéw, wptywajgcych na zmiane powierzchni utwardzen i powierzchni
biologicznie czynnych, nie podaje sie bilansu powierzchni, gdyz nie ulegajg zmianie.
Powierzchnia terenu inwestycji (dziatki 230/91, 230/92, 230/87, 230/111, 230/112) 9857,00 m2.

A.1.1.5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji w czesci wschodniej objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
czesci miasta i gminy Lapy, przyjetym uchwalg Rady Miejskiej w Lapach nr XVI/107/03 z 30 grudnia 2003 r. (Dz.
Urz. Woj. Podl. 2004 r., Nr 7, poz. 165), w ktérym oznaczony jest symbolem 11 UC i przeznaczony pod tereny
ustug komercyjnych oraz na czesci oznaczony jest symbolem 43KKS - tereny dworcéw Kkolejowego i
autobusowego wraz z urzgdzeniami i obiektami towarzyszgcymi oraz obstugg komunikacyjno-parkingowa.

Obszar inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatorska.

A.1.1.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDO-
WLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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A.1.1.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZA-
GROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Nie wystepujg istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Przy realizacji i uzytkowaniu obiektu nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

A.1.1.8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKO-
WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane nie sg specyficzne, a ich charakter, stopiefh skomplikowania obiektu i robét budowla-
nych nie odbiegajg od tego typu obiektow.

A.1.1.9.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie
- Ustawa o drogach publicznych

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (kontynuacja funkcji i formy).
Usytuowanie przedmiotowego obiektu nie wptynie na mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest uzupetnienie zagospodarowania Centrum Przesiadkowego w tapach, na dz.
230/91, 230/92, 230/87, 230/111 i 230/112.

Elementy zagospodarowania t.j. instalacja monitoringu, podswietlenie liter przestrzennych ,tapy”,
instalacja elektroenergetyczna zasilajgca stupki do tadowania — w czesci elektrycznej projektu.

W ramach inwestycji zrealizowane zostanie montaz:

1.1. 1 szt. telebimu

1.2. 4 szt. tawek solarnych z wi-fi,

1.3. 3 szt. stupkédw do tadowania pojazdéw elektrycznych,

1.4. 40 szt. donic o wym. 120 x 120 cm,

1.5. uzupetnienie liter przestrzennych napisu ,tapy” o blendy od strony potudniowej i doniczki z
nasadzeniami.

1.1.Telebim — 1 szt.

1.1.1.Charakterystyczne parametry techniczne telebimu
— totem o wymiarach: 96 cm x 288 cm, skfadajacy sie z 4 modutéw — ekrandéw ledowych w
rozdzielczosci P3 (moduty LED oparte na ledach Nationstar lub Kinglight),

- konstrukcja nosna aluminiowa, poszycie konstrukcji z ptyt aluminiowo-kompozytowych w kolorze inox

— dedykowany system wentylacyjny,

— jasnos¢ ekranu- min. 5500 Nitéw,

— odswiezanie ekranu - min. 1920 Hz,

— frame Rate- min. 60 Hz,

— obstuga rotacji ekranu- co 90 stopni,

— automatyczna regulacja jasnosci ekranu z mozliwoscig ustawienia max.i min. poziomu Swiecenia
przez Uzytkownika,

— minimum 16 GB pamieci wewnetrznej Playera,

— system sterowania ekranem-hybrydowy, umozliwiajgcy sterowaniesynchroniczne i asynchroniczne,

— mozliwos¢ zarzadzania ekranem za pomocg sieci lokalnej (dzieki dedykowanej aplikacji ) jak réwniez
opcjonalnie z poziomu przegladarki internetowej ( aplikacja w chmurze),

- mozliwos¢ tworzenia Playlist, harmonograméw tresci oraz definiowania tresci w obrebie

poszczegolnych ekrandw.

1.1.2. Dane konstrukcyjno — materiatlowe:
1.1.2.1.Posadowienie

Wg wytycznych producenta.

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpornosé obiektu na dziatania wiatru.
1.1.2.2. Instalacje

Instalacja elektryczna wg projektu branzowego.

1.1.2.3. Przyktadowy ,,telebim”:
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1.2. Lawka zewnetrzna solarna z wi-fi — 4 szt.

1.2.1.Charakterystyczne parametry techniczne tawki
- wysoko$¢ min. 44,0 cm
- szeroko$¢ min. 220,0 cm, przy szerokosci siedziska min. 151,0 cm
- gtebokosé 56,5 cm,
- materialy — niepalne lub trudnopalne: stal cynkowana malowana proszkowo w kolorze grafitowym,
szkto hartowane i laminowane, panel PV krzemowy polikrystaliczny,
- maksymalne obcigzenie statyczne — 300 kg,
- wyjscie tadowania urzadzen mobilnych (porty USB 2.0) Napiecie: 5 DC [V] , Natezenie: 1 -2 [A]:
4 sztuki
- elektroniczny ukfad wewnetrzny Napiecie: 12 DC [V], Natezenie: Max. 5[V],
- panel fotowoltaiczny - uktad Napiecie: 12 max 22 [V] , Moc nominalna - 80 W
- akumulator Napiecie: 12 DC [V](max napiecie natadowania 15,6) 2 szt. akumulatoréw litowo-
otowiowych lub rownowaznych gtebokiego roztadowania o pojemnosci 22 Ah kazdy,
- oswietlenie LED 5 DC 6 IP65 *),
- router model np.: Teltonika lub réwnowazny, Napiecie:12 DC [V], pobér mocy max. 20 W,
temperatura pracy -40 do 70 st. C., przepustowos¢ 300Mbps/50Mbps,
plytka dystrybucyjna Napiecie 12 DC [V] Na wyjsciu 12V lub 5V lub 3,3V DC *),
- karta SIM (wi-fi)
- predkos¢ tgcza zaleznie od operatora 40-60 Mbps /20-30 Mbps.
- system wentylacyjny - sterowanie wyzwalane czujnikami temperatury,
- mozliwos¢ zdalnego zarzgdzania parametrami tawki..

1.2.2. Dane konstrukcyjno — materialowe:

1.2.2.1.Posadowienie
Wg wytycznych producenta.

1.2.2.2. Przyktadowa tawka solarna:
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1.3. Stupki do tadowania wolnostojace 3 szt.:

— obudowa aluminiowa lakierowa proszkowo w kolorze grafitowym,
— szyba hartowana,

— zabezpieczenie nadprgdowe i dedykowane réznicowoprgdowe
— moc punktu tadowania <3,7 kW/1F
— cztery punkty fadowania — gniazda GN230 IP 65

— moc catkowita stacji 11 kW/1F
1.3.1 Posadowienie — wg wytycznych producenta

1.3.2. Przykltadowy stupek do tadowania

db
(=]

el 3

=

1.4. Donice na rosliny 40 szt.:

Donica na rosliny wieloletnie, wykonana z kamienia naturalnego odpowiednio zaimpregnowana lub z
betonu w kolorze i strukturze kamienia naturalnego, odpowiednio zaimpregnowana..

Odporna na warunki atmosferyczne, dostosowana do stosowania na zewnatrz.

Srednica min. 85 cm, maks. 120 cm x 120 cm, przystosowana do posadzenia ro$lin wieloletnich.

1.4.2. Przyktadowa donica

ﬁi. AB ARCHITECTS 16-030 Supra$l, ul. Cegielniana 33
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1.4.3 Przyktadowe rosliny do nasadzen w donicach:

Trawa pampasowa biata

GE. AB ARCHITECTS 16-030 Supra$l, ul. Cegielniana 33
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Irga czerwona ptozgca

Drzewa do donic o pokroju kulistym: wisnia osobliwa 'Umbraculifera’ lub surmia bignoniowa 'Nana', lub
tulipanowiec 'Edward Gursztyn', lub robinia akacjowa 'Umbraculifera’ po 1 szt. na donice, tgcznie 40 szt.

Wysokos¢ drzewek 2-2,5 m.
Pozostate rosliny w ilosci na 1 donice:

1 czerwona réza okrywowa,
1 biata réza okrywowa,

2 irgi czerwone ptozace,

4 barwinki,

4 rozchodniki,

1 trawa pampasowa.

Zestawienie roslin powinno by¢ uzgodnione z inwestorem.

1.5 Uzupetnienie liter przestrzennych napisu ,,Lapy” o blendy od strony potudniowej i doniczki z

nasadzeniami.

Uzupetnienie liter przestrzennych wg rysunkoéw, powierzchnia blend ok. 8 m2.

W ,potkach” nalezy wykonac¢ otwory wzdtuz $cianki pionowej, zabezpieczajacej doniczki, o $r. 6 mm do
odprowadzenia nadmiaru wody.

Doniczki do nasadzen — ceramiczne odporne na warunki zewnetrzne wys. do 8 cm — w ilosci
zapewniajgcej petne wykorzystanie wolnej powierzchni ,pétek” liter przestrzennych od strony potudniowej.

Do nasadzen nalezy zastosowac bluszcz zimozielony oraz inne rosliny pozostajgce zielone w okresie
zimowym, odporne na przemarzanie, w ilosci co najmniej 5 roslin/1 ,potke”.

1.5.1. Przykladowe rosliny:

)

AR ARCHITECTS
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Bluszcz zimozielony

Barwinek fioletowy i/lub biaty
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A.2.2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — czes¢ rysunkowa

A.2.2 Czes$c¢ rysunkowa:

Rys. A1.1 Detal - uzupetnienie liter przestrzennych skala 1:10
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A.2.3

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA

UZUPELNIENIE ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM
PRZESIADKOWEGO W LAPACH - ETAP |

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

18-100 Lapy, Plac Solidarnosci

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLE - Vil

BUDOWLANEGO OBIEKTY BUDOWLANE - XXII i XXVI
JEDNOSTKA EWID.,

OBREB m. Lapy, obreb tapy

NUMERY DZIALEK EWID.

230/91, 230/92, 230/87, 230/111, 230/112

NAZWA INWESTORA Gmina tapy
ORAZ JEGO ADRES 18-100 Lapy, ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24
BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
Architektura Aleksander Bielski 16.12.2020
Elektryczna Piotr Bartoszewicz 16.12.2020
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:
Przedmiotem robét jest uzupetnienie zagospodarowania Centrum Przesiadkowego w tapach.

Inwestycja obejmuje wykonanie:
- montazu 1 szt. telebimu
- montazu 4 szt. fawek solarnych z wi-fi,
- montaz 3 szt. stupkéw do tadowania pojazdéw elektrycznych,
- ustawienie 40 szt. donic o wym. 120 x 120 cm,
- uzupetnienie liter przestrzennych napisu ,tapy” o blendy od strony potudniowej i doniczki z
nasadzeniami,
w ramach prac instalacyjnych elektrycznych:
- wykonanie instalacji monitoringu terenu,
- wykonanie podswietlenia napisu tapy”,
- wykonanie instalacji kablowych nn.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
— utwardzone place postojowe

— utwardzone alejki spacerowe

- stupy oswietleniowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie
czenhstwa i zdrowia ludzi:
- nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajagce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- ryzyko upadku z wysokosci podczas prac przy montazu instalacji monitoringu

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych

- ryzyko upadku masztu (stupa) podczas montazu monitoringu

- ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi

- ryzyko uszkodzenia innych urzadzen sieci podziemnej (kable elektryczne, woda, gaz) podczas prac montazo-

wych

- zagrozenia zwigzane z ruchem pojazdéw

- zagrozenia zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w sgsiednich ulicach

- zagrozenia zwigzane z transportem urzgdzen

- zagrozenie pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych

- zagrozenie pozarowe zwigzane z uzywaniem narzedzi powodujgcych iskrzenie

- zagrozone porazenia pragdem przy spawaniu tukiem elektrycznym oraz uzywaniu narzedzi elektrycznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznac pracownikow z zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowa-
dzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy,

- przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas budowy i rozruchu instalacji,

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia i poinformowanie o miejscu wystawienia
apteczki pierwszej pomocy,

- powiadomi¢ o koniecznos$ci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

- przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie
osoby odpowiedzialnej,

- okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebez-
piecznych na terenie budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
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pewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

- nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia roboét stosownie do rodzaju zagrozenia,

- stanowiska pracy nalezy organizowac¢ zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nalezy zapewnic pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby $rodki te byty
stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy sporzgdzonego przez kierownika budowy
umiescic¢ apteczke pierwszej pomocy, telefon komérkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce do pracy
na wysokos$ciach,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic informacyjnych i oznaczy¢ jg na planie terenu budowy,

- wszystkie maszyny i urzgdzenia dopuszczone do pracy powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenhstwa i hi-
gieny pracy, a te ktére nie podlegajg takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpie-
czenie,

- przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w szczegdlnosci :

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywama robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz.
1596 z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 z pdzniejszymi zmianami).
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