NOWGDCA GENERALNY
RODZAJOW SH ;I3/70JNYCH

ion. HEATWI LAM” :
o ,ﬁ,_{,l ; 77 SIE. 2018

----------------------------------------------------

(stanowisko, stopien, in}jq i nazwisko, piecz¢é, podpis, data)

O PO oM L Tl
A i 29SIF 08

MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJINO - UZYTKOWE
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA WOJSKOWEGO PORTU
LOTNICZEGO - BUDYNEK NR 106

1. Lokalizacja, nazwa uzytkownika (uzytkownikow):

Lokalizacja — Kompleks Wojskowy Nr K-6091, 97-217 Lubochnia,
Wojewddztwo — E.6dzkie

Uzytkownik — Jednostka Wojskowa Nr 4392 — Nowy Glinnik
Gamnizon — Tomaszéw Mazowiecki

2. Podstawa opracowania:
> Decyzja Nr 202/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2016r.

W sprawic zasad opracowywania i realizacji centralnych plan6éw rzeczowych z pin, zm.

> Wytyczne Nr 45 Dowédey Generalnego Rodzajéw Sit Zbrojnych z dnia 09.06.2017r.
W sprawie opracowania, opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania minimalnych
wojskowych wymagan organizacyjno - uzytkowych na rzecz jednostek wojskowych
i instytucji podleglych Dowédcy Generalnemu RSZ.

»> Pismo Dowdédcy Generalnego Rodzajéw Sit  Zbrojnych Nr 77527/DG/2/17
z dnia 28.12.2017r. ‘dotycu;ce opracowania minimalnych wojskowych wymagan
organizacyjno-uzytkowych.

» Opracowanie Studialne Zagospodarowania Kompleksu Wojskowego 6091 Nowy Glinnik
w zakresie infrastruktury lotniskowe;.

> Instrukcja Zabezpieczenia Wysokosciowo — Ratowniczego w Lotnictwie Sit Zbrojnych RP,
cz. I (IZWR II-2015) syg. SPow. 14/2016.

» Instrukcja organizowania lotéw w lotnictwie Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IOL
- 2016), syg. SPow.20/2016.

> Instrukcje eksploatacyjne spadochronu treningowego 12 kadet oraz spadochronu
zapasowego AZ — 95,

» Program Szkolenia Spadochronowego w Lotnictwie Sit Zbrojnych RP (PSzS-2000), sye.
WLOP 314/2001.

» Instrukcja organizowania lotéw w Lotnictwie Sit Zbrojnych RP (IOL-2016) SPow.
20/2016.

3. Perspektywicznosé gamizonu i kompleksu wojskowego:
Garnizon Tomaszéw Mazowiecki, kompleks koszarowy nr 6091 — kategoria I —
perspektywiczny.
Przedkladam do zatwicrdzenia:
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Wyspecvfikowane dane niezbedne do realizacji zadania oraz funkcijonowania przysziego
efektu, w tym dla udzielenia zaméwienia. dotyczace:

1) zakreséw rzeczowych:

Zastrzezenie: zobowigzuje si¢ projektanta do wprowadzenia w projektach koniecznych
prac, ktérych uzytkownik nie przewidzial na etapie wykonywania minimalnych
wymagan.

PARTER

SPADOCHRONIARNIA - UKEADALNIA

W ramach rozbudowy i przebudowy budynku nr 106 (portu lotniczego) planuje sie
dobudowanie do istniejacego obiektu dodatkowych pomieszcze, w tym pomieszczen
administracyjnych, socjalnych, szkoleniowych, obstugowych, magazynowych.

Nowe pomieszczenia pozwolg na  uzyskanie wiasciwych warunkéw pracy shizby
wysokosciowo - ratowniczej dywizjonu, w tym wykonywania obstug, przygotowywania
sprzgtu do eksploatacji, jak réwniez do Jego prawidlowego przechowywania. Podwyzszenie
istniejacej juz wiezy - suszami do 22 m, usprawni przygotowywanie spadochronéw (zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami oraz biuletynami), zar6wno do lotéw jak i wykonanie obstug,

Poza cz¢écig magazynowo — remontows, socjalng, wezlem sanitamym i kancelariami
(czgs¢ biurowa) przewidziana jest réwniez czg$¢ dydaktyczna przystosowana do
przeprowadzania zaje¢ teoretycznych m.in. z personelem latajgcym.

Minimalne wymiary dobudowanego budynku spadochroniarni - ukladalni od strony
potudniowo wschodniej to 18,39m x 13m oraz péinocno zachodniej 29m x 9m, pozwalajace
na umiejscowienie pomieszczerr niezbednych do zabezpieczenia w/w zadan Nowo
wybudowana cz¢sé budynku potaczona bedzie od strony zachodniej z budynkiem nr 106.
Czgéé péinocna przylegaé bedzie do pomieszczenia przeznaczonego do wyczekiwania
zolierzy transportowanych rzutem powietrznym.

W projekcie nalezy przewidzieé i uwzglednié jego funkcjonalno$é oraz zapewnienie
wymogow socjalno - bytowych przewidzianych dla tego typu obiektéw wojskowych.

Wykaz niezbednych pomieszczen:

L. ILOBE
fpoziom. POMIESZCZENIE oy DODATRO TS
nr pom.] NIKOW
1 2 3 4
0.1. _| Pomieszezenie A — sala wykladowa = 10 CO, klimatyzacia i wentylacia
0.2. Pomnieszczenie B - kancelaria instruktora 1 | CO, klimatyzaciai wentylacja |
03 Pomieszczenie C — kancelaria specjalisty stuzby 5 CO, klimatyzacja i wentylacja
. wysokosgciowo - ratowniczej
04. Pomieszczenie D — suszarnia spadochrondw - wicza - CO, klimatyzacia i wentylacja
05. Pomies‘zczenie E - magazyn sprz¢tu spadochronowo - - €O, wentylacja
ratowniczego | -
0.6. Pomieszczenie F - magazyn sprzetu spadochronowego - CO, wentylacia ]
0.7 Pomieszczenie G - magazyn sprzetu wysokosciowo - - CO, wentylacja
" ratowniczezo
0.8. Pomieszczenie H - magazyn sprzetu Jjednorazowego - CO, wentvlacia
0.9. Pomieszczenie 1 - uktadalnia 5 CO, klimatyzacja i wentvlacia
0.10. Pomieszczenie J - pomieszczenie socjalne - €O, klimatyzacja i wentylacja
0.11. Pomieszezenie K - pomieszczenie sanitarne dla mezezyzn - | CO, wentylacia




| 0.12. Pomieszezenie L - pomieszczenie sanitarne dla kobiet - CO, wentlacja
0.13. Pomieszczenie M - magazvn sprz¢lu po Tesursie - CO, wentylacia
0.14. Pomieszczenic wyczckiwania i 40
Spadochroniarnia - ukladalnia bedzie zawierala pomieszczenia przeznaczone dla

instruktora Sekcji oraz pozostalego personelu Sekcji Wysokodciowo — Ratowniczej
wykonujagcego w danym momencie prace/ obshugi na sprzecie oraz wezly sanitarne
(z podziatem odpowiednio dla kobiet i mezczyzn). Budynek z podstawowym wyposazeniem
kwaterunkowym oraz biurowym pozwalajacym na przygotowanie si¢ do pracy w ramach
obowigzkéw petnionych na stanowiskach pracy. Nowy obszar administracyjno — socjalny
bedzie utworzony w oparciu o pomieszczenia znajdujagce si¢ obecnie W czesci
spadochroniarni:

>  Pomieszczenie A — sala wykladowa
Pomieszczenie utworzone z przeksztalconego magazynu sprzetu (na schemacie

pomieszczenie nr 1), shuzyé bedzie do prowadzenia zaje¢ z zakresu szkolenia
spadochronowego oraz spadochronowo — desantowego z Zolnierzami 7.dlot. Przewidziana
lis¢ oséb przebywajaca jednorazowo na szkoleniu wynosi 10. Z uwagi na charakter
pomieszczenia niezbedne beda:

- instalacja elektryczna: 230V,

- instalacja CO;

- o$wietlenie ogdlne (sufitowe);

- instalacja wentylacji i klimatyzacji;

- sie€ telefoniczna (telefon i faks);

- dostep do sieci MILNET-Z, MILNET-I;

- wyposazenie kwaterunkowe;

- 1 stanowisko komputerowe wraz z UPS (w kazdym pomieszczeniu jedno stanowisko

z kolorowa drukarka oraz dostepem do internetu);
- 1 stanowisko komputerowe wraz z UPS (w kazdym pomieszczeniu jedno stanowisko
z kolorows drukarkg oraz dostgpem do dokument6w i publikacji specjalistycznych;

- 1 tablica $cienna — multimedialna;

- 1 tablica mobilna;

- urzadzenie do niszczenia dokumentow;

- 3 szafy kartotekowa metalowa;

- sprzet audiowizualny;

- ekran i projektor;

- podloga antyposlizgowa.

Dwa okna z zabezpieczeniami (okratowanie) znajdujace sie na wschodniej Scianie
budynku o wymiarach 1,5m x Im zgodnie z NO-04-A009:2017. Drzwi prowadzace
z korytarza bedg cate przeszkolone. Sama sala wykladowa o wymiarach 5,28 m x 5,70 m oraz
kubaturze ok. 91m>.

> Pomieszczenie B — kancelaria instruktora



Pomieszczenie wydzielone z cze$ci obecnie istniejgcej ukltadalni spadochronéw
0 wymiarach 3m x 4m oraz kubaturze ok. 36m’. Kancelaria bedzie miejscem przebywania,
wykonywania prac biurowych instruktora Sekcji Wysokosciowo — Ratowniczej. Okno
znajdujace si¢ obecnie we wschodniej czesdci $ciany pomieszczenia spadochroniami
o wymiarach 1,5m x Im. Kancelaria nie wymaga montowania drzwi o szczegblnych
parametrach. Wejscie do pomieszczenia bedzie prowadzilo z korytarza od czesci wschodniej.
W ramach zadania nalezy zapewnié przydziat wyposazenia kwaterunkowego przewidzianego
na 1 zoinierza.

Dodatkowe, niezbgdne wyposazenie:

- o$wietlenie sufitowe z zabezpieczeniem stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP;

- instalacja elektryczna: 230V;

- instalacja CO;

- instalacja wentylacji i klimatyzacji;

- sie¢ telefoniczna (telefon i faks);

- dostep do sieci MILNET-Z, MILNET-I;

- stanowisko komputerowe wraz z UPS (w kazdym pomieszczeniu Jedno stanowisko
z kolorows drukarka oraz dostepem do dokumentéw i publikacji specjalistycznych;

- tablica écienna;

- urzadzenie do niszczenia dokumentéw;

- 2 szafy kartotekowe metalowe;

- podloga antyposlizgowa.
>  Pomieszczenie C - kancelaria specjalisty shuiby wysokosciowo -
ratowniczej

Pomieszczenie wydzielone z czgsci obecnie istniejacej uktadalni spadochronéw
0 wymiarach 3m x 4m oraz kubaturze ok. 36m’. Kancelaria bgdzie micjscem przebywania,
wykonywania prac biurowych instruktora Sekcji Wysokosciowo - Ratowniczej. Okno
znajdujace si¢ obecnic we wschodniej czesci Sciany pomieszczenia spadochroniarni
o wymiarach 1,5m x Im. Kancelaria nie wymaga montowania drzwi o szczegblnych
parametrach. Posadzka powinna spetniaé wymogi powierzchni antyposlizgowej. Wejscie do
pomieszczenia bedzie prowadzito z korytarza od cz¢sci wschodniej. Do pracy w kancelarii
w chwili dzialania Sekcji, przewiduje si¢ 2 osoby. Przydzial wyposazenia kwaterunkowego
przewidzianego jest-dla 2 zolnierzy. Dodatkowe, niezbedne wyposazenie:
- oswietlenie sufitowe i punktowe z zabezpieczeniem stanowiska pracy zgodnie
Z przepisami BHP;
- instalacja elektryczna: 230V;
- instalacja CO;
- instalacja wentylacji i klimatyzacji;
- siec telefoniczna (telefon i faks);
- dostep do sieci MILNET-Z, MILNET-I;
- jedno stanowisko komputerowe wraz z UPS (w kazdym pomieszczeniu jedno
stanowisko z  kolorowa drukarka oraz dostgpem do dokumentéw
i publikacji specjalistycznych;
- tablica korkowa;



- urzadzenie do niszczenia dokumentéw;
- szafa kartotekowa metalowa.

>  Pomieszczenie D — suszarnia spadochronéw - wieza

Istotne dla prawidlowego wykonywania obstugi i suszenia m.in. spadochronéw
ratunkowych i desantowych, bedzie podwyzszenie istniejgcej juz suszarmi z 14m
do wysokosci 22m, z zachowaniem systemu wyciggarek, wentylacji mechanicznej oraz
systemem dynamicznego osuszania. Liczba uchwytéw wchodzacych w sktad wyciggarek
umozliwi jednoczesne osuszanie/ wietrzenie 24szt. spadochronéw. Dopuszcza si¢ wykonanie
wiezy suszarni spadochronéw z konstrukcji lekkie. (konstrukcja stalowa + pokrycie Scian
i dachu z plyty warstwowej z rdzeniem z welny mineralnej). Dla zoptymalizowania
komunikacji obecnie istniejace drzwi wejsciowe na wieze beda przesunigte do zachodniej
$ciany pomieszczenia. Posadzka powinna spehiaé wymogi powierzchni antyposlizgowe;j.
Okna przewidziane s3 w czgsci szczytowej podwyzszonej juz suszarni. Nalezy przewidzieé
mozliwos¢ bezpiecznej obslugi okien, w tym mycie, wietrzenie z poziomu podlogi.
Przewidziane $wietlenie - ogélne (sufitowe) oraz pojedyncze oswictlenie $cienne
na wysokosci 3m. Nalezy zachowaé istniejaeq juz instalacje CO oraz system wentylacyjny
umozliwiajgce prawidlowe osuszanie spadochronéw. Z racji zainstalowanych urzgdzef
osuszajacych jak i wyciagarek instalacja elektryczna powinna posiadaé napigcia 230V i 27V
(pradu stalego), oraz system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu,

»  Pomieszczenie E — magazyn sprzetu spadochronowo — ratowniczego

Przeznaczony do przechowywania spadochronéw ratowniczych S—<4 i SK-94 oraz
pracy ludzi z zachowaniem wszelkich wymogéw dotyczacych warunkéw (temperatura,
wilgotno$¢ powietrza) magazynowania SpW, zawartych w instrukcjach sprzetu oraz
biuletynach - wilgotnos¢ wzgledna pomieszczenia powinna wynosi¢ od 30% do 70% przy
temperaturze utrzymujacej si¢ w granicach od 5°C do 30°C. Pomieszczenie powinno posiadaé
okno zabezpieczone systemem antywlamaniowym zlokalizowane w $cianie czgsci wschodniej
oraz dwie pary drzwi antywlamaniowych zgodnie z norma obronng NO-04-A009:2017. Jedne
bedace na $cianie wschodniej wychodzace na zewnatrz budynku oraz drugie umieszczone na
dcianie zachodniej wychodzgce na pomieszczenie 1. Posadzka powinna spelnia¢ wymogi
powierzchni antyposlizgowej. Pomieszczenie musi posiadaé instalacj¢ CO i wentylacji oraz
system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu. Przewidziane §wietlenie - ogolne
(sufitowe). Wyposazeniem magazynu beds regaly na przechowywany sprzet o obcigzeniu
pOJedynczeJ potki min. 150kg. Przewidziane wymiary pomieszczenia Sm x 7m oraz kubatura
ok. 105m>.

>  Pomieszczenie F- magazyn sprzetu spadochronowego

Przeznaczony do przechowywania spadochronéw wyczynowych, desantowych oraz
treningowych z  zachowaniem wszelkich wymogéw dotyczacych  warunkéw.
W zwigzku z powyzszym wilgotno$é wzgledna pomieszczenia powinna wynosic¢ od 30% do
70% przy temperaturze utrzymujgcej si¢ w granicach od 5°C do 30°C. Pomieszczenie
powinno posiada¢ okno zabezpieczone systemem antywlamaniowym zgodnie z normga
obronng NO-04-A009:2017, zlokalizowane w $cianie czgéci wschodniej oraz dwie pary drzwi
antywlamaniowych zgodnie z normg obronng NO-04-A009:2017. Jedne bedace na $cianie



wschodniej wychodzace na zewngtrz budynku, drugie natomiast umieszczone na $cianie
zachodniej lgczace magazyn z korytarzem pomieszczenia 1. Posadzka powinna spetniaé
wymogi powierzchni antyposlizgowej. Pomieszezenie musi posiada¢ instalacje CO
1 wentylacji oraz system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu. Przewidziane
Swietlenie - ogélne (sufitowe). Wyposazeniem magazynu bedg regaty na przechowywany
sprzgt o obcigzeniu pojedynczej pétki min. 150kg. Przewidziane wymiary pomieszczenia
4m x 7m oraz kubatura ok. 84m’

»  Pomieszczenie G - magazyn sprzgtu wysokosciowo — ratowniczego

Magazyn przeznaczony jest do przechowywania sprzetu wysokosciowo — ratowniczego
z zachowaniem wszelkich wymogéw dotyczacych warunkow magazynowania SpW,
zawartych w instrukcjach sprzgtu oraz biuletynach - wilgotno$é wzgledna pomieszczenia
powinna wynosi¢ od 30% do 70% przy temperaturze utrzymujacej si¢ w granicach od 5°C
do 30°C. Pomieszczeni powinno posiada¢ jedno okno z zabezpieczeniem antywlamaniowymi,
znajdujgce si¢ na zachodniej $cianie oraz dwa na potudniowej scianie. Wszystkie okna oraz
drzwi wejsciowe do pomieszczenia prowadzace z korytarza pomieszczenia I powinny
spelniaé wymogi zabezpieczenia antywlamaniowego podobnie jak drzwi znajdujgce si¢ na
wschodniej Scianie zgodnie z normg obronng NO-04-A009:2017. Posadzka powinna spelniaé
wymogi powierzchni antyposlizgowej. Pomieszczenic musi posiadaé instalacje CO
i wentylacji oraz system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu. Przewidziane
$wietlenie - ogdlne (sufitowe). Wyposazeniem magazynu beda regaty na przechowywany
sprzgt o obciaZeniu pojedynczej pétki min. 150kg. Przewidziane Wwymiary pomieszczenia 4m
X 7m oraz kubatura ok. 84m”>.

>  Pomieszczenie H - magazyn sprzetu jednorazowego

Pomieszczenie wydzielone jest w czgéci uktadalni (pomieszczenic I) Magazyn
przeznaczony jest do przechowywania sprzetu jednorazowego z zachowaniem wszelkich
wymogéw dotyczgcych warunk6w magazynowania SpW, zawartych w instrukcjach sprzetu
oraz biuletynach - wilgotnosé wzgledna pomieszczenia powinna wynosi¢ od 30% do 70%
przy temperaturze utrzymujacej si¢ w granicach od 5°C do 30°C. Pomieszczeni powinno
posiada¢ okno z zabezpieczeniem antywlamaniowymi, znajdujgee si¢ na zachodniej $cianie.
Drzwi wejsciowe do pomieszczenia prowadzace z korytarza pomieszczenia I powinny
spelnia¢ wymogi zabezpieczenia antywlamaniowego zgodnie z normg obronng NO-04-
A009:2017. Przewidziane wymiary 4m x 5m oraz kubaturze ok. 84m3. Posadzka powinna
spelnia¢ wymogi powierzchni antyposlizgowej. Pomieszczenie musi posiadaé instalacje CO
i wentylacji oraz system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu. Przewidziane
Swietlenie - ogélne (sufitowe) oraz instalacja CO. Wyposazeniem magazynu bgdg regaty na
przechowywany sprzet o obciazeniu pojedynczej p6tki min. 15 Okg.

>  Pomieszczenie I- ukladalnia
Powierzchnia planowanego pomieszczenia powinna mieé wymiary 13m x 29m
o lacznej kubaturze wewnetrznej ok. 1131m3 z uwzglednieniem magazynu (pomieszczenie
H) znajdujgcego si¢ w pélnocno — zachodniej czesci pomieszczenia I. Ukladalnia oddzielona
jest w wschodnio — potudniowej czesci $ciang o dlugogci 10 m, tworzge tym samym korytarz
prowadzacy do magazynéw (pomieszczenie E, F, pomieszczenie G) oraz do drzwi na klatke



schodows. Planowana powierzchnia umozliwitaby komfortowe dokonywania przegladéw czy
samego ukladania spadochronéw ratunkowych, desantowych, wyczynowych jak
i treningowych. Istotne jest aby pomieszczenie posiadato:

- instalacja elektryczna: 230V;

- instalacja CO;

- instalacja naglosnienia;

- instalacja wentylacji i klimatyzacji;

- system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu;

- oswietlenie ogélne - sufitowe.

Poludniowa $ciana posiadataby 3 sztuki dwuskrzydlowych okien. Na zachodniej Scianie
pomieszczenia przewidziane jest 6 sztuk dwuskrzydtowych okien oraz dwuskrzydlowe drzwi
zamontowane przy magazynie - pomieszczenie H. Czgé¢ pélnocna przylegaé bedzie do
planowanego pomieszczenia wyczekiwani. Przejécie miedzy tymi pomieszczeniami bedzie
mozliwe poprzez zamontowane dwuskrzydtowe drzwi o szerokosci minimum 3m. W $cianie
zachodniej przewidziane s réwniez drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 3m, znajdujgce si¢
przy pomieszczeniu H. Wazne jest aby otwory drzwiowe byly bez progéw. W poludniowej
czgsci ukladalni znajdowaé si¢ bedzie wejécie na klatke schodowa wraz z wyjsciem
ewakuacyjnym. Wschodnia $ciana pomieszczenia o dhugosci 10 m sgsiaduje z korytarzem, na
ktéry wychodza drzwi od trzech magazynéw. W pblnocnej czesci pomieszczenia na
wschodniej $cianie przewidziane sg drzwi prowadzgce na korytarz istniejacej czeéci
spadochroniarni.

>  Pomieszczenie J — pomieszczenie socjalne

Utworzenie czgsci socjalnej planowane jest z przeksztalcenia pomieszczenia
nr 5 (3m x 4m ok. 36m’) bedacego obecnie kancelarig specjalistéw stuzby wysokogciowo —
ratowniczej. Wyposazenie przewidziane powinno umozliwié przygotowanie positkéw
i spozycie ich. Pelne wyposazenie kwaterunkowe zgodnie ze $rednimi normami naleznosci
dla 6 os6b. Pomieszczenie socjalne powinno posiadaé:

- instalacja elektryczna: 230V;
- instalacja CO,;
- instalacja wentylacji i klimatyzacji;

Posadzka powinna spetiaé wymogi powierzchni antyposlizgowej. Przewidziane
Swietlenie - ogélne (sufitowe). Czgéé socjalna nie wymaga montowania szczegOlnych
systemoéw alarmowych, w zwigzku 2z powyzszym drzwi wejsciowe prowadzace
z korytarza do pomieszczenia nie wymagaja specjalnej klasy zabezpieczenia.

»  Pomieszczenie K - pomieszczenie sanitarne dla mezezyzn

W oparciu o istniejacy weze! sanitarny utworzyé kompleks tazienkowo — prysznicowy.
Przewidziane wymiary 4m x 2m oraz kubaturze wewnetrznej ok. 24m3. Ukompletowane
w pelne wyposazenie zgodnie ze $rednimi normami naleznosei dla 3 os6b. Pomieszczenie
sanitarne nie wymaga montowania szczegdlnych systeméw alarmowych w zwigzku
z powyzszym drzwi wejsciowe prowadzace z korytarza do pomieszczenia nie wymagajg
specjalnej klasy zabezpieczenia. Posadzka powinna spetnia¢ wymogi powierzchni
antyposlizgowej. Przewidziane $wietlenie - ogélne (sufitowe) oraz instalacja CO 1 wentylacji.



>  Pomieszczenie L - pomieszczenie sanitarne dla kobiet

W oparciu o istiejacy wezel sanitarny nalezy utworzyé wezel lazienkowo —
prysznicowy. Przewidziane wymiary 4m x 3m oraz kubatura ok. 36m’. Ukompletowane
w pelne wyposazenie zgodnie ze $rednimi normami naleznosci dla 4 os6b. Pomieszezenie
sanitarmne nie wymaga montowania szczegélnych systeméw alarmowych w zwigzku
z powyzszym drzwi wejsciowe prowadzace z korytarza do pomieszezenia nie wymagaja
specjalnej klasy zabezpieczenia. Posadzka powinna spelniaé wymogi powierzchni
antyposlizgowe;j. Przewidziane $wictlenie - ogélne (sufitowe) oraz instalacja CO i wentylacji.

»  Pomieszczenie M - magazyn sprzetu po resursie
Magazyn przewidziany jest w obecnie istniejacego pomieszczenia nr 2. Magazyn
przeznaczony jest do przechowywania sprzetu bedacego po resursie. Nalezy zachowaé
wszelkie wymogi dotyczacych warunkéw przechowywania sprz¢tu - wilgotnosé wzgledna
pomieszczenia powinna wynosi¢ od 30% do 70% przy temperaturze utrzymujacej sie
w granicach od 5°C do 30°C. Drzwi wejéciowe do pomieszczenia prowadzace z korytarza
powinny speliaé wymogi zabezpieczenia antywtamaniowego zgodnie z normg obronng
NO-04-A009:2017. Posadzka powinna spelniaé wymogi powierzchni antyposlizgowej.
Przewidziane $wietlenie - ogélne (sufitowe). Przewidziane wymiary pomieszczenia 3m x 3m
oraz kubatura 27m’. Wyposazeniem magazynu bedg regaly na przechowywany sprzet
0 obcigzeniu pojedynczej p6tki min. 150kg. W magazynie powinny znajdowa¢ sie:
- instalacja elektryczna: 230V;
- instalacja CO;
- instalacja wentylacji i klimatyzacji;
- system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu;

>  Pomieszczenie wyczekiwania

Przewiduje si¢ rozbudowg budynku o pomieszczenie wyczekiwania (PAX-
TERMINAL) wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi (sanitariaty z podzialem odpowiednio
dla mezczyzn, kobiet) o powierzchni uzytkowej ok. 160m? — od strony zachodniej, wraz
z przebudows wejscia do budynku portu. Planuje si¢ dwa sanitariaty zlokalizowane w czesei
poludniowo  zachodniej pomieszczenia  wyczekiwania. Rozbudowa o czeéé
jednokondygnacyjng, konstrukcja murowana, dach zelbetowy plaski kryty membrang
dachowa. W pomieszczeniu przewiduje si¢ 40 uzytkownikéw w trakcie realizacji szkolen
lotniczych i spadochronowo - desantowych.

Parametry budynku po rozbudowie:
* dlugosé: ok. 17,5m

* szeroko$¢: ok. 9m

* wysokos¢: 3-3,5m

- ilo$¢ kondygnacji: 1 (rozbudowa) brak kondygnacji podziemnych
Przydzial wyposazenia kwaterunkowego (fotele) przewidzianego dla 40 Zolnierzy.
Dodatkowe, niezbedne wyposazenie:
- instalacja elektryczna: 230V;
- instalacja CO;
- instalacja naglo$nienia;
- sijec telefoniczna (telefon i faks);



- sprzgt audiowizualny;
- instalacja wentylagji i klimatyzacji;
- oSwietlenie ogdlne - sufitowe.

»  Rozbudowa i przebudowa pomieszezen biura meteorologicznego

Zaprojektowaé czes¢ dwukondygnacyjna, niepodpiwniczons. Konstrukcja murowana
ze stropem zelbetowym lub gesto-zebrowym. Na parterze przewidzie¢ 3 pomieszczenia: garaz
meteo, magazyn mobilnego SpW, pomieszczenie plutonu elektro§wietlnego. Na pictrze
zaprojektowa¢ pomieszczenie gléwne meteo. Brame garazu zaprojektowaé jako segmentows
z prowadzeniem poziomym o szerokosci ok. 3,5 m i maksymalnej mozliwej do osiggnigcia
wysokosci. Poziom wykonczonej posadzki projektowanego pomieszczenia meteo (I pietro)
dopasowa¢ do poziomu wykoriczonej posadzki w istniejgcych pomieszczeniach shuzb
meteorologicznych na 1 pietrze. Rozbudowa na poziomie parteru od stromy pdinocno-
wschodniej (obecnie gléwne wejicie do budynku WPL). Pomieszczenia zajmowaé beda
powierzchni¢ o szerokosci 5,5m i dlugosci 14m oraz kubaturze ok. 305m’. Przeniesienie
gtéwnego wejscia do budynku na strone zachodnig. Dobudowanie na poziomie 1 pictra
(na dobudowanym garazu) gléwnego pomieszczenia biura meteorologicznego zewnetrznego
pomnigjszonego o okolo 0,8m na potrzeby wykonania tarasu obserwacyjnego oraz
technicznego. Planowane pomieszczenia biura przeszklone z mozliwoscig wyjscia na taras.
Przebudowa istniejacych pomieszczen i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb. W projekcie
nalezy przewidzie¢ i uwzglednié jego funkcjonalno$é oraz zapewnienie wymogow socjalno-
bytowych przewidzianych dla tego typu obiektéw.

Gléwne zamierzenia budowlane:

Opis proponowanych rozwigzafi dotyczacych rozbudowy Lotniskowego Biura
Meteorologicznego o powierzchni catkowitej ok. 152,0 m2 (ok. 76,0 m2 powierzchni
zabudowy) obejmujgcej swoim zakresem budowg nowej, dwukondygnacyjnej czesci celem
zabezpieczenia potrzeb personelu Lotniskowego Biura Meteorologicznego w czterech
obszarach:

~ biurowym;
— socjalnym;
— obslugowo-magazynowym;
— garazowym.
Wykaz niezbednych pomieszczen;
NR ILOSC
UZYT INFORMACJE
ko:gyinns:cji. POMIESZCZENIE KOWNI DODATKOWE
pom. KOW
1 2 3 4
0.17. Garaz 1 pojazd | CO, wentylacja, SSP
0.16. Magazynek sprzetu mobilnego - CO, wentylacja
0.15. Magazynek sprzctu clekiroswietlnego - CO, wentylacia
1.30. Kancelaria Starszego Technika 1 CO, Klimatyzacja i wentylacja
1.1. Gléwne pomieszczenie biura meteo 4(10) CO, klimatyzacia i wentylacia
1.2. Szatnia LBM 14 CO, wentylacja
1.3 Pom. odpoczynku LBM 3 €O, klimatyzacja i wentylacja
1.4. Kancelaria Szefa LBM 1 CO, klimatyzacja i wentvlacia




>  Obszar biurowy

Pomieszczenia przeznaczone dla Szefa biura meteorologicznego, Gléwne pomieszczenie
biura, Kancelaria Starszego Technika wraz z podstawowym wyposazeniem kwaterunkowym
oraz biurowym pozwalajagcym na przygotowanie sie do pracy w ramach obowigzkéw
petionych na stanowiskach. Specjalistyczne wyposazenie kwaterunkowe (biurka, szafy
archiwalne, regaly na materialy eksploatacyjne, wyposazenie warsztatu) zostang uzgodnione
na etapie projektowym.

W powyzszych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ dodatkowo sprzet komputerowy
z urzagdzeniami wielofunkcyjnymi podigczony do sieci strukturalnej (MILNET-Z,
MILNET-I).
Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru biurowego:

— instalacja elektryczna: 230V;

— instalacja zasilania awaryjnego;

— instalacja co;

— instalacja wentylacji i klimatyzacji;

— sied telefoniczna;

— dostgp do sieci MILNET-Z, MILNET-I; WAN METEO-RL

— Wyposazenie w niezbedny sprzet komputerowy;

— Wwyposazenie kwaterunkowe (stosownie do potrzeb poszczeg6inych pomieszczen).

»  Obszar socjalny
Powinien zawiera¢ pomieszczenia przeznaczone dla personelu pelnigcego dyzur wraz
z podstawowym wyposazeniem kwaterunkowym pozwalajgcym na przygotowanie sie do
pracy w ramach obowigzkéw pelnionych na stanowiskach (Szatnie wyposazone w szafy
ubraniowe i sprzet alarmowy, sala odpoczynku wyposazona w 167ka i szafki przytézkowe
itp.)
Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru socjalnego:

— instalacja elektryczna: 230V;

— instalacja zasilania awaryjnego;

— instalacja co;

— instalacja wentylacji;

— pomieszczenie odpoczynku wyposazone w 2 16zka z szafkami przylézkowymi;

— pomieszczenie kuchenne wyposazone w szafki stojace i wiszace, zlewozmywak,
podgrzewacz C.W.U., lodéwke, kuchenke mikrofalowa, kuchenke elektryczng
dwupalnikows;

— pomieszczenie sanitarne wyposazone w kabine natryskowa, umywalke, podgrzewacz
C.W.U,, WC;

— pomieszczenie szatni wyposazone w szafy ubraniowe i wyposazenia alarmowego (14
szt.).

>  Obszar obslugowo-magazynowy
Kancelaria Starszego Technika, magazynek sprzetu mobilnego, garaz powinien zawieraé
pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania obshig sprzgtu, przechowywania sprzetu



i prowadzenia konserwacji i napraw biezacych wraz z podstawowym wyposazeniem (regaly,
stoly warsztatowe, szafki narzedziowe)
Wymagania dotyczgce wyposazenia obszaru obstugowo-magazynowego:
- instalacja elektryczna: 230V;
— instalacja zasilania awaryjnego;
— punkty uziemienia;
— instalacja co;
— instalacja wentylacji;
— pomieszczenie szatni wyposazone w szafy na material archiwalny i regaly na
materialy eksploatacyjne
— pomieszczenie magazynku sprzetu mobilnego wyposazone w regaly do
przechowywania sprzetu, posadzka olejoodporna, antyposlizgowa,
antyelektrostatyczna, fatwo zmywalna;
— pomieszczenie Starszego Technika wyposazone w  stél warsztatowy, szafki
narzedziowe, oswietlenie jak do obrébki precyzyjnej (minimum 500 Ix);
~ pomieszczenie garazowe wyposazone w st6l warsztatowy, szafki narzedziowe i regat
magazynowy,

»  Obszar garazowy
Powinien zawiera¢ pomieszczenie garazowe wraz z podstawowym wyposazeniem.
Wymagania dotyczgce wyposazenia obszaru garazowego:

— instalacja elektryczna 3-fazowa;

— instalacja elektryczna: 230V;

— instalacja zasilania awaryjnego;

— system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu;

~ punkty uziemienia;

— 1instalacja co;

~ instalacja wentylacji;

— instalacja odprowadzania spalin na zewnatrz garazu;

— W pomieszczeniu garazowym gniazdo 3-fazowe 16A i 32A;

— na zewnatrz pomieszczenia garazowego gniazdo 3-fazowe 16A i 32A, 3 szt. gniazd
230V zamontowane w skrzynce przystosowanej do montazu na zewngtrz (min. IP65);

— pomieszczenie garazowe wyposazone w brame garazowa segmentows, podnoszong
o wymiarach: szer. ok. 3,5m, wys. min. 3m, z napedem elekirycznym ze sterowaniem
na pilota i z pulpitu wewnetrznego, z mozliwoscia recznego otwierania z sygnalizacja
swietlng i dZzwiekows ruchu drzwi oraz z mozliwoscig automatycznego wylaczenia
napedu drzwi w przypadku napotkania przeszkody;

— pomieszczenie garazowe wyposazone w o$wietlenie z dodatkowymi przenoénymi
lampami zasilanymi niskim napigciem (12 lub 24V) zapewniajace nat¢Zzenie $wiatla
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

— posadzka olejoodporna, antyposlizgowa, antyelektrostatyczna, Iatwo zmywalna.

I PIETRO



DLA PODODDZIALU CNS (Communications, Navigation and Surveillance)

Planowana rozbudowa i przebudowa, budynki nr 106 obejmuje dobudowanie czesci
istniejgcego juz obiektu, przeksztalcajac/rozbudowujac ja o pomieszezenia biurowe, socjalno-
bytowe oraz magazynowe pododdzialu CNS. Pomieszczenia przeznaczone bedg
do stworzenia odpowiednich warunkéw dla shizb obstugi punktu kierowania $§rodkami
ubezpieczenia lotéw, obshugi systeméw radiolokacyjnych, radionawigacyjnych dywizjonu
oraz do wykonywania obstug, przygotowywania sprzetu do eksploatacji, jak réwniez do jego
prawidlowego magazynowania/ przechowywania.

Poza czgéciy magazynowo - remontowa, socjalng, wezlem sanitarnym
i kancelariami (czgs$¢ biurowa) przewidziana jest réwniez cz¢sé dydaktyczna przystosowana
do przeprowadzania zajg¢ teoretycznych m.in. z personelem latajacym. W projekcie nalezy
przewidzie¢ i uwzglednié jego funkcjonalnosé

oraz zapewnienie wymogéw socjalno - bytowych przewidzianych dla tego typu

obiecktdow.

Wykaz niezbgdnych pomieszczen:

NR ILOSC
kondygnacji. POMIESZCZENIE UZYT- INFORMACJE DODATKOWE
ar pom, KOWNIKOW

1 2 3 4

1.5. Kancelaria Dowodcy CNS(UL) 1 CO, klimatyzacia i wentvlacia

1.6. Kancelaria Dowddey Systemu GCA 1 CO, wentylacja

1.7. Kancelaria Dowédey Systemu TACAN/RN 1 CO, wentylacja

1.8. Pomieszezenic odpoczynku obshugi 2 zmienna CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety

Pomieszczenie radiostacji XT, rejestratoréw, 5 . . .

1.9. Wynostw systemy T, :té?aN,GC? CO, Klimatyzacja, wentylacja, rolcty
1.26. Magazyn Obstugi Punktu Kierowania (OPK) - CO, wentylacja
1.25. Magazyn sprzetu systemu GCA 2000 -
1.24. Szatnia damska - CO, wentylacia
1.23, Szatnia meska -
1.22, Magazyn sprzetu lacznosci i radio B - CO, wentylacia
1.21. Magazyn sprzetu elektro$wietlneco - CO, wentviacja
1.10, Kancelaria D-Cy Plutonu Radiowego 1 CO, wentylacia __ ]
1.11. Kancelaria Phrtonu ES 3
1.12. Kancelaria Plutonu Lacz 4
1.13. Magazyn TACAN/RN - CO, wentylacja
1.14. Pomieszczenie serwisowe TACAN/RN 3 CO, wentylacja
L.15. Pomieszczenie serwisowe Plutonu Radio 4 | CO, wentylacia
1.16. Pomieszczenie serwisowe Plutonu Eacznosci 4 CO, wentvlacja
1.17 Pomieszczenie serwisowe Obshugi Elektro- 4 CO, wentylacja

. Swietlnej B
1.18. Pomieszczenie serwisowe GCA 4 CO, wentylacja ]
1.19 Kancelaria dowédey obstugi punktu kierowania 4 CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety
T Srodkami UL ;
1.20 Pomieszczenie Magazynowe obstugi punktu ) CO, klimatyzacja i wentylacja

e kicrowania srodkami UL ]
1.27. Pomieszczenie kuchenne z jadalnig - CO, wentylacia - B
1.28. wéz)el sanitarny meski(umywalka, natrysk, - CO, wentylacja
1.29. vagzie! sanitarny damski{umywalka, natrysk, - CO, wentylacja

Obszar biurowy powinien zawieraé pomieszczenia przeznaczone dla Dowddcy
pododdziatu CNS (Ubezpieczenia Lotéw) dowddcéw obshug systeméw radionawigacyjnych,
radiolokacyjnych, punktu kierowania §rodkami UL wraz z podstawowym wyposaZzeniem



kwaterunkowym oraz biurowym pozwalajagcym na przygotowanie si¢ do pracy w ramach
obowiazkow pelnionych na stanowiskach.

Specjalistyczne wyposazenie kwaterunkowe (biurka, szafy archiwalne, regaly
na materialy eksploatacyjne, wyposazenie) zostang uzgodnione na etapie projektowym.

W powyzszych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ dodatkowo sprz¢t komputerowy
z urzadzeniami wielofunkcyjnymi podigczony do sieci strukturalnej (MILNET-Z,
MILNET-).

Obszar socjalny powinien zawiera¢ pomieszczenia przeznaczome dla personelu
peinigcego dyzur wraz z podstawowym wyposazeniem kwaterunkowym pozwalajacym na
przygotowanie si¢ do pracy w ramach obowigzkéw peionych na stanowiskach (Szatnie
wyposazone w szafy ubraniowe i sprz¢t alarmowy, sala odpoczynku wyposazona w 16zka
i szafki przytézkowe itp.)

Obszar obslugowo-magazynowy powinien zawieraé pomieszczenia przeznaczone do
przeprowadzania obstug sprzetu, przechowywania sprzetu i prowadzenia konserwacji
1 napraw biezgcych wraz z podstawowym wyposazeniem (regaly, stoly warsztatowe, szafki

narzedziowe)

Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru biurowego:
— instalacja elektryczna: 230V;
— instalacja zasilania awaryjnego;
— instalacja co;
— instalacja wentylacji i klimatyzacji;
— sie¢ telefoniczna oraz VOIP
~ dostgp do sieci MILNET-Z, MILNET-I;
— Wwyposazenie w niezbedny sprzet komputerowy;
— Wyposazenie kwaterunkowe (stosownie do potrzeb poszczeg6inych pomieszczen).

Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru socjalnego:

— instalacja elektryczna: 230V;

— instalacja zasilania awaryjnego;

— instalacja co;

— instalacja wentylacji, rolet i klimatyzacji;

— pomieszczenie odpoczynku wyposazone w 2 162ka z szafkami przytézkowymi;

~ pomieszczenie kuchenne wyposazone w szafki stojace i wiszace, zlewozmywak,
podgrzewacz C.W.U., lodéwke, kuchenkg mikrofalows, kuchenke elektryczng
dwupalnikowa;

— pomieszczenie sanitarne wyposazone w kabing natryskowa, umywalke, podgrzewacz
C.W.U., WC, z rozbiciem dla mezezyzn i kobiet(iloéé os6b jest wartoscig orientacyjng
i uzalezniong od decyzji personalnych).

Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru obstugowo- agazynowego:
— instalacja elektryczna: 230V,
— instalacja zasilania awaryjnego;




— punkty uziemienia;

— instalagja co;

— instalacja wentylacji, klimatyzacji, rolet ;

— pomieszczenie magazynowe wyposazone w regaly do przechowywania sprzetu,
posadzka olejoodporna, antyposlizgowa, tatwo zmywalna;

— pomieszczenie serwisowe wyposazone w sto! warsztatowy, szafki narzedziowe,
oswietlenie jak do obrobki precyzyjnej (minimum 500 1x);

II PIETRO

Gléwne zamierzenia budowlane:

Opis proponowanych rozwigzan dotyczacych przebudowy budynku portu lotniczego —
rozbudowa drugiego pietra nad pomieszczeniem dla pododdzialu CNS, obejmuje
zabezpieczenie potrzeb personelu Pionu Stuzb Ruchu Lotniczego oraz Sekcji Inzynieryjno-
lotniczej dywizjonu z zakresu:

— administracyjno-socjalnym;

— pracy operacyjnej kontroli zblizania i precyzyjnego podejscia

— szkoleniowym;
w ukladzie rozmierzenia pomieszczeri analogicznym do pomieszczefi pietra pierwszego.

Dodatkowo z uwagi na planowane podwyzszenie wiezy — suszarni spadochronéw, dla

zapewnienia mozliwos¢ ciaglej obserwacji lotniska oraz przestrzeni powietrznej wokét niego
zarowno w dzien jak i w noc, niezbgdnym jest podwyzszenia stanowiska pracy kontroleréw
ruchu lotniczego powyzej planowanej wysokosci suszarni. W planowanej powierzchni
podwyzszenia wiezy portu nalezy uwzglednié pomieszezenia odpoczynku stuzby Kontroli
Ruchu Lotniczego (krl) w tym pomieszczenie socjalne i sanitarne. Uwzgledniajac docelowa
wysokos¢ wiezy Wojskowego Portu Lotniczego (WPL), nalezy uwzgledni¢ budowe windy do
wysokosci miejsca pracy operacyjnej shuzby krl.

Wykaz niezbgdnych pomieszczen:

NR ILOSC
kondygnacji. POMIESZCZENIE UZYT- INFORMACJE DODATKOWE
nr pom. KOWNIKOW
1 2 3 4

2.1. Pom. odpoczyriku PSRL 1 CO, wentylacja, klimatyzacja,

22 Sala wykladowa - 12 CO, klimatyzacia, wentylacia, rolcty

23, Ezz;zlg; Szefa Pionu Stuzb Ruchu 1 €O, Klimatyzacja, wentylacia, rolety

24. Kancelaria Szefa Pododdzialu PSRL 1 CO, klimatyzacia, wentylacja, rolety |
2.5. Kancelaria BOZ 2/6 CO, wentylacja, klimatyzacia,

2.6. Szatnia damska - CO, wentylacia 1
2.7. Szatnia meska B - CO, wentylacja

28. KK;nLce]aﬁa kontrolera ruchu lotniczego 4/14 CO, Klimatyzacja, wentylacja, rolety
2.22. Pom. obshipi SpW metrologicznezo - CO, wentvlacja
2.2], Szatnia damska 3 - CO, wentylacia

2.20 Szatnia mcska - CO, wentylacia
2.19, Magazyn podréczny SIL - CO, wenivlacia ]
2,18, Pom. pomocnicze SIL - CO, wentylacia

2.9. Sala odpraw 30 CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety
2.10. Magazyn podr¢czny sprzetu utrzvmania - CO, wentylacja




czystosci
2.11. Kancelaria Szefa PIL 1 CO, wentylacja klimatyzacia, rolety
2.12. Kancelaria Szefa Sekcji 1 CO, wentylacia klimatyzacja, rolety
2.13. Kancelatia SIL - Inzynier. 2 CO, wenivlacja klimatyzacia, rolety
2.14. Kancelaria SIL - Inzynier, 2 CO, wentylacja klimatyzacja, rolety
2.15, Kancelaria SIL - Inzynier. 2 CO, wentylacja klimatyzacia, rolety
216 Kancelaria grupy zaopatrzenia lotniczo- 3 CO, wentylacja klimatyzacja, rolety
T technicznego.
2.17, Kancelaria st. technika metrologii 1 CO, wentylacia klimatyzacia, rolety
2,23, Pom. socjalne - CO, wentylacia
224, Sanitariat damski - CO, wentylacia
2.25. Sanitariat meski - CO, wentylacia

Obszar biurowy oraz operacyjnego powinien zawiera¢ pomieszczenia przeznaczone
dla personelu Pionu Stuzb Ruchu Lotniczego (PSRL) oraz Sekcji Inzynieryjno-lotniczej wraz
z podstawowym wyposazeniem kwaterunkowym oraz biurowym pozwalajacym
na przygotowanie si¢ do pracy w ramach obowigzkéw pelnionych na stanowiskach.

Specjalistyczne ~ wyposazenie kwaterunkowe (biurka, regaly na materialy
eksploatacyjne, wyposazenie) zostang uzgodnione na etapie projektowym.

W powyzszych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ dodatkowo sprz¢t komputerowy
z urzadzeniami wielofunkeyjnymi podlaczony do sieci strukturalnej (MILNET-Z,
MILNET-I).

Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru biurowego i operacyinego:
~ instalacja elektryczna: 230V;
— instalacja zasilania awaryjnego;
— instalacja co;
— instalacja wentylacji i klimatyzacii;
— sieé telefoniczna oraz VOIP;
— system kontroli dostgpu w czesci operacyjnej PSRL
— system lacznoscei bezprzewodowej z mozliwoscig rejestrowania korespondenc;i;
— dostep do sieci MILNET-Z, MILNET-I;
— Wwyposazenie w niezbgdny sprzet komputerowy;
— wyposazenie kwaterunkowe (stosownie do potrzeb poszczegélnych pomieszczen).

Obszar socjalny powinien zawieraé pomieszczenia przeznaczone dla personelu
pehigcego dyzur wraz z podstawowym wyposazeniem kwaterunkowym pozwalajacym
na przygotowanie si¢ do pracy w ramach obowigzkéw pelnionych na stanowiskach. (Szatnie
wyposazone w szafy ubraniowe, sala odpoczynku wyposazona w t6zka i szafki przylézkowe
itp.)

Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru socialnepo:

— instalacja elektryczna: 230V;

— instalacja zasilania awaryjnego;

— instalacja co;

— instalacja wentylacji, rolet i klimatyzacji;

— pomieszczenie odpoczynku wyposazone w 2 16zka z szafkami przylézkowymi;




— pomieszczenie kuchenne wyposazone w szafki stojace i wiszace, zlewozmywak,
podgrzewacz C.W.U., lodéwke, kuchenke mikrofalowa, kuchenke elektryczng
dwupalnikowsg;

— pomieszczenie sanitarne wyposazone w kabing natryskows, umywalke, podgrzewacz
C.W.U., WC z rozbiciem dla mezczyzn i kobiet (dla 27 oséb);

Obszar szkoleniowy powinien zawieraé sale wykladows. Pomieszczenie wydzielone
z czgsci obecnie istniejacej uktadalni WPL.
Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru szkoleniowego:
> Sale wyktadowe (umozliwiajgca prowadzenie zajeé dla 20 oséb):
- instalacja elektryczna: 230V;
- instalacja co;
- instalacja wentylacji i klimatyzacji;
- system sygnalizacji pozaru wyposazony w czujniki dymu;
- sied telefoniczna;
- dostep do sieci MILNET-I;
- dostep do sieci MILNET-Z;
- sprzgt audiowizualny, méwnica;
- 1 stanowisko komputerowe wraz z UPS;
- tablica $cienna mobilna;
- ¢kran i projektor;

III - VI PIETRO

Opis proponowanych rozwigzan dotyczacych przebudowy budynku portu lotniczego —
rozbudowa kolejnych pigter, obejmuje zabezpieczenie potrzeb personelu Lotniskowego
Organu Stuzb Ruchu Lotniczego (LOSRL) z zakresu:

- administracyjno-socjalnym;
- pracy operacyjnej kontroli zblizania i precyzyjnego podejscia.
Wykaz niezbgdnych pomieszczeni:

NR ILOSC
kondygnacji. POMIESZCZENIE UZYT- INFORMACJE DODATKOWE
nr pom. KOWNIKOW
1 2 3 4
31 Pom. adpoczynku kontroli zblizania z 2 CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety
o sanitariatem 1
3.2. Pom .operacyjne kontroli zblizania 3 CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety
3.3. Szatnia /pom. socjalne - CO, klimatyzacija, wentylacja, rolety
4.1. Sanitariaty / WC natryski 2 CO, klimatyzacja, weniylacia, rolety
4.2, Pom. odpoczynku BOZ / kontroli lotniska 5 CO, Klimatyzacja, wentylacja, rolety |
4.3, Szatnia /pom. socialne - CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety
5.1 Sanitariat WC z podziatem na kobiety i - CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety
o mezezyzn .
5.2, Pom. operacyjne BOZ 2/6 CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety
5.3. Szatnia /pom. socjalne 5 CO, klimatyzacja, wentylacja, rolety
6.1 Pom. Operacyjne kontroli lotiska 4 CO, Klimatyzacja, wentylacija, rolety

W zwigzku z rozbudowg wiezy kontroli lotéw zachodzi koniecznosé przebudowy
I pietra, demontaz istnicjacej konstrukcji szklanej wiezy stanowigcej obecnie czwartgy
kondygnacj¢ nadziemna, budowe III, IV i V kondygnacji naziemnej w konstrukcji murowanej



oraz wykonaniu VI pietra do wysokosci ok. 1m w konstrukcji murowanej, a w dalszej czesci
przeszklonej. Okna w pomieszczeniu obserwacyjnym kontroleréw shizb ruchu lotniczego
muszg byé pochylone pod katem eliminujacym refleksy $wietlne. Zadaszenie wiezy kontroli
lotéw wykonaé¢ z zastosowaniem wielowarstwowych membran dachowych odbijajacych
promieniowanie podczerwone, chronigce przed zbyt mocnym nagrzewaniem pomieszczenia
obserwacyjnego kontroleréw.

Obszar biurowy oraz operacyjnego powinien zawiera¢ pomieszczenia przeznaczone
dla personelu LOSRL wraz z podstawowym wyposazeniem kwaterunkowym oraz biurowym
pozwalajgcym na przygotowanie si¢ do pracy w ramach obowigzkéw pelnionych na
stanowiskach.

Specjalistyczne  wyposazenie kwaterunkowe  (biurka, regaly na materialy
eksploatacyjne, wyposazenie) zostang uzgodnione na etapie projektowym.

W powyzszych pomieszczeniach nalezy przewidzieé dodatkowo sprzgt komputerowy
z urzagdzeniami wielofunkcyjnymi podlaczony do sieci strukturalnej (MILNET-Z,
MILNET-]).

Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru biurowego i operacvinego:
— instalacja elektryczna; 230V;
— instalacja zasilania awaryjnego;
— instalacja co;
— instalacja wentylacji i klimatyzacji;
— sie¢ telefoniczna oraz VOIP;
— system kontroli dostgpu w czesei operacyjnej PSRL
— system laczno$ci bezprzewodowej z mozliwoscig rejestrowania korespondencji;
— dost¢p do sieci MILNET-Z, MILNET-I;
— wyposazenie w niezbgdny sprzet komputerowy;
— wyposazenie kwaterunkowe (stosownie do potrzeb poszczegélnych pomieszczen),

Obszar socjalny powinien zawiera¢ pomieszczenia przeznaczone dla personelu
peiniacego dyzur wraz z podstawowym wyposazeniem kwaterunkowym pozwalajgcym
na przygotowanie si¢ do pracy w ramach obowigzkéw pehionych na stanowiskach. (Szatnie
wyposazone w szafy ubraniowe, sala odpoczynku wyposazona w 16zka i szafki przylézkowe
itp.)

Wymagania dotyczace wyposazenia obszaru socjalnego:
— instalacja elektryczna: 230V,
~ instalacja zasilania awaryjnego;
— instalacja co;
— instalacja wentylacji, rolet i klimatyzacji;
Branza budowlana:
> rozbudowa obecnie istniejacej suszarni na wiezy — podwyzszenie do 22m wysokosci
wewnetrznej;
» rozbudowa i przebudowa WPL powinna zabezpieczy¢ pracg dla 72 oséb w systemie
statym do 150 w systemie zmiennym.



rozbudowa obecnie istniejacej wiezy portu lotniczego — podwyzszenie do 25,5m

(pom. shuzby kontroli ruchu lotniczego (SKRL) powyzej wiezy suszami

spadochron6w);

rozbudowa budynku do zabezpieczenie potrzeb personelu o tréjkondygnacyjng cze$é

przeznaczong dla Sekcji Wysokosciowo - Ratowniczej, pododdzialu CNS

(ubezpieczenia lotow) dywizjonu oraz personelu PSRL i SIL w obszarach -

administracyjno-socjalnymi szkoleniowym; o powierzchni catkowitej ok. 1 425,0 m2

(ok. 475,0 m2 powierzchni zabudowy).

rozbudowa o parterows czg$¢ przeznaczong na pomieszczenie wyczekiwania — pow.

ok. 185,5 m2;

przebudowa poszczegdlnych pomieszczen obecnej spadochroniarni celem utworzenia

dodatkowych pomieszczei kancelaryjnych, sanitarnych oraz socjalnego;

budowa czterech specjalistycznych magazynéw;

budowa ukladalni;

budowa szybu windowego do piatej kondygnacji przyleglej do istniejacej klatki

schodowej;

budowa klatki schodowej do szdstej kondygnacji w miejscu wskazanym na

zalgczonym schemacie;

system odwodnienia:

- budowa systemu odwodnienia liniowego z plaszczyzn razem z clementami
wyposazenia zgodnie z normami ochrony srodowiska;

- budowa kanalizacji deszczowej na plaszczyznach wraz z rozbudowg zgodnie
z obowiazujacymi przepisami;

planowana przebudowa i rozbudowa budynku wymusza rozbudowe nowe;j instalacji

teletechnicznej w budynku o wymaganej droimosci;

wykonanie okablowania strukturalnego na potrzeby ST MILNET-, ST MILNET-I

oraz CA MON zgodnie z zaleceniami DIT ,,Zalecenia do projektowania i budowy

sieci strukturalnej w Resorcie Obrony Narodowej z 2013r.;

wykonaé dwuotworowe wejscie 2110 do budynku 106 i dwuotworowe wejécie &110

do budynku 25, kanalizacja teletechniczna na wskazanym odcinku ok. 450m jest

drozna;

ulozy¢ kabel wieloparowy typu XzTKMXpw 50x4x0,6 w relacji bud. 61 — bud. 106

z zakoriczeniem na patchpanelach RJ-45 w BPD PG w GPD;

ulozy¢ kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 8] w relacji bud. 61 — bud. 106, kabel

zakoficzyé w BPD i GPD przetacznicami $wiattowodowymi wyposazonymi w adapter

LC/APC SM;

wymieni¢ studni¢ na SKR2 przy budynku nr 25;

wymieni¢ szafe dystrybucyjng w istniejacej serwerowni (bud. 106) na szafe

U42 600x1000 i zamontowaé klimatyzacje w pomieszczeniu;

posadowi¢ nowe punkty dystrybucyjne w planowanych nowych kondygnacjach i na

etapie projektowym uzgodnié z WT Nowy Glinnik;

ulozy¢ kabel wieloparowy typu miedzianego XzTKMXpw 10x4x0,6 pomiedzy

budynkien 106, a WSP — budynek 28 na odcinku ok. 250m. (W trakcie

opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowg i rozbudowe budynku portu



lotniczego, nalezy uwzglgdni¢ zmiang dotyczacg poprowadzenia kabla do
nowoprojektowanego budynku WSP. Zadanie nr 11663 na etapie PI).
> powierzchnie, ciggi pieszo-jezdne przed budynkiem WPL:

planowana rozbudowa wymusza przeniesienie istniejacego obiektu naziemnego
szkolenia spadochronowego, lacznie 6 figur oraz wycinke grupy krzewéw
do 12 szt.

rozbiérka istniejacej drogi dojazdowej do budynku WPL z plyt betonowych
o lgcznej pow. 460m?2;

rozbirka istniejacej plaszczyzny przed budynkiem WPL, wykonanej z plyt
betonowych o lacznej pow. 450m?2;

budowa ciggdw pieszo-jezdnych —wokoto budynku WPL o min. szerokosci 1,5m,
umozliwiajacych swobodne operowanie sprzgtem transportowo-przeladunkowym
(faczna powierzchnia 1,5mx140m);

przebudowa drogi dojazdowej wraz z placem przed budynkiem WPL. Planuje si¢
przebudowe drogi dojazdowej o wymiarach 125mx4m oraz placem przed
budyniem WPL o wymiarach 20mx25m o nawierzchni asfaltowej ograniczona
krawgznikami oraz utwardzonym poboczem dla pojazdéw do 40 ton.

budowe elementéw odwodnienia liniowego nawierzchni - do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych;

budowe drenazu krawedziowego;

przebudowe i renowacj¢ nawierzchni poboczy dariowych;

rozbi6rki istniejacych nawierzchni w pow. planowanej zabudowy;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

» na czas planowanej przebudowy i rozbudowy budynku portu lotmiczego, nalezy
zabezpieczy¢ kontenery biurowe z podlaczeniem do sieci MILNET- Z, MILNET-I
oraz CA MON, kontenery higieniczno-sanitarne z podlaczeniem do mediéw oraz
kontenery socjalne dla stuz lotniskowych w ilosci zabezpieczajacej prawidtowe
funkcjonowanie 40 zohierzom.

np.: okreflenie funkgji i ilosci obiektow, przeznaczenie kazdego obiektu z podstawowymi informacjami charakleryzyjgcymi obiekt (4. typ
i Kasa strzelnicy, ilosé stanowisk strzeleckich, magazynowych, warsztatowyeh, ilosé zakwaterowanych, ywionych, stanowisk pracy,
Ppojemnosé szkoleniowa obiektu, przepustowosé, itp.);

2) Istotne wymogi technologiczne:

W ramach projektowania i wykonania obiektu nalezy stosowaé aktualne przepisy
i normy. Obiekt poza standardowymi rozwigzaniami i systemami powinien by¢ wyposazony
w poniZsze instalacje i urzadzenia z zachowaniem zasad BHP, ppoz. jak i warunkéw
przechowywania sprzgtu w magazynach, suszarni i uktadalni tj.:
> system wentylacji, chlodzenia oraz ogrzewania umozliwiajgcy:

utrzymanie w magazynach temperatury i wilgotnosci zgodnie z wymaganiami
SpW;

prawidlowe funkcjonowanie suszarni;

pracy obstugowe wykonywane przez personel

prawidlowe funkcjonowanie radiostacji XT oraz rejestratoréw korespondencii
radiowe;j;



V VY

vV VY

>

>

zapasowe zrodio zasilania obiektu w energi¢ elektryczng — wg potrzeb i warunkéw

lokalnych okre§lonych w zakresie rzeczowym;

awaryjny system zasilania systemow sygnalizacji podtrzymujgcych ich prace, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami;

sie¢ teleinformatyczng typu: MILNET-Z, MILNET-I, WAM METEO-RL i tacza

telefoniczne;

wynoséw modutéw GCA 2000, TACAN 2010, NDB z sieci telefoniczna;

system kontroli dostgpu w czesei planowanej dla PSRL;

wejscia z zewngtrz do magazynéw bez stopni i progéw umozliwiajace swobodne

wprowadzanie w6zkéw transportowych z przechowywanym sprzetem;

wykona¢ kanaly techniczne do poszczegélnych pomieszczen.

nawierzchnie posadzek powinny by¢ tatwo zmywalne oraz antyposlizgowe;

konstrukcje obiektu i wyposazenie jego pomieszczet powinny spetniaé wszystkie

wymagania nakazane przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami

BHP i ppoz.;

wyposazenie kwaterunkowe powinno byé wykonane z materiatu nieszkodliwego dla

zdrowia, estetyczne. Sprzet kwaterunkowy powinien mie¢ trwaly i bezpieczna

konstrukcje. Powierzchnie nie powinny byé blyszczace, gdyz pogarsza to warunki
oswietleniowe;

stosowane w meblach materialy pochodzenia chemicznego, tj.: materialy lakiernicze,

kleje, tworzywa sztuczne, moga byé zastosowane tylko na podstawie pozytywnego,

wydanego na produkcje mebli atestu Pafistwowego Zakladu Higieny lub innej
instytucji upowaznionej do atestowania wyrob6éw w omawianym zakresie;
dostosowanie pomieszczefi do warunkéw technicznych zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz przepisami pafstwowymi i resortowymi MON;

wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

— W odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji: dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$é
zkryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokument6éw technicznych;

— W odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg:, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normag aprobata techniczna;

— podlogi i posadzki, okiadziny scienne powinny byé twarde, latwo-zmywalne
i niepalne, olejoodporne, odporne na uderzenia mechaniczne i trudnoscieralne,
antyposlizgowe;

wykonanie ekspertyzy budynku w celu ustalenia wielkosci stref pozarowych

oraz koniecznosci oddymiania na poziomych drogach ewakuacyjnych;

pomieszczenie I powinno posiadaé:

— posadzka wylozong jednolita wyktadzing o wymiarach 10m x 23m zwickszajac
tym samym komfort ukiadania m.in. spadochronéw desantowych;

- w celu zachowania odpowiedniej czystosci wykladziny zasadne bedzie
zamontowanie centralnego odkurzacza w opisywanym pomieszczeniu;

— na Scianie poludniowej oraz zachodniej na wysokosci 10 cm od posadzki
zamontowana bgdg rurki shuzace do podczepienie uprzezy ukladnych
spadochronéw — stanowiaca ukladania;



— W pblnocnej czgsci pomieszczenia wschodnia $ciana na dlugosci 10 m powinny
by¢ zamontowane wieszaki na spadochrony tunelowe celem usprawnienia
przeglad6éw technicznych czasz;

— Istotne jest aby pomieszczenia posiadaly instalacje klimatyzacyjna pozwalajacy
utrzymywaé temperaturg powietrza zgodng z przepisami BHP.

instalacje elektryczng do pracy biezgcej: napigcia o parametrach wskazanych

w zakresie rzeczowym;

brama garazowa sterowana elekirycznie z mozliwoscia recznego otwierania

z poziomu posadzki, z sygnalizacja Swietlng i dZwigkowa ruchu bram oraz

z mozliwoscig automatycznego wylaczenia napgdu bram w przypadku napotkania

przeszkody;

punkty uziemiajgce na stanowiskach: garazowym, magazynku sprz¢tu mobilnego

i stanowisku serwisowym w kancelarii Starszego Technika;

W pomieszczeniu garazowym i magazynku sprzetu mobilnego nawierzchnie posadzek

powinny byé latwo zmywalne, odporne naoleje i smary oraz antyposlizgowe.

Konstrukcje obiektéw i wyposazenie ich pomieszczei powinny spelniaé wszystkie

wymagania nakazane przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami

BHP i ppoz;

we wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewnié wlasciwe o$wietlenie, odpowiednig

temperaturg, wymiang powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocia, niekorzystnymi

warunkami cieplnymi i naslonecznieniem;

wyposazenie kwaterunkowe powinno by¢ wykonane z materiatu nieszkodliwego dla

zdrowia, estetyczne. Sprz¢t kwaterunkowy powinny mieé trwala i bezpieczng

konstrukej¢. Powierzchnie nie powinny byé blyszczace, gdyz pogarsza to warunki
oswietleniowe;

gléwne pomieszczenic biura meteorologicznego powinno mieé konstrukcje

przeszklong, umozliwiajgca jak najlepsza obserwacje przestrzeni drogi startowej 1 jej

przedtuzenia oraz drég kolowania. W miare mozliwo$ci okna powinny byé
zamontowane pod katem, aby ograniczy¢ osadzanie si¢ opadéw deszczu i $niegu.

w praypadiu zastosowania technologii innych niz standardowe (np.: opis stosowanych technologii w projektowanym obiekcie wynikajqcych
z gwarancji producenta lub instrukcfi obstugi w praypadku dostosowania obiektu do istniejgcego sprzetu, wskazowki na temat wplywu
stasowanych technologii na otoczenie, warunki BHP majqce wplyw na wykorzystanie pomieszczen, ip..)

3) Istotne ogi eksploatacyjne:

> zasilanie w energi¢ elekiryczng z istniejacego zlgcza kablowego ZK - 106

>

>

wbudowanego na elewacji budynku, ktére posiada SZR, zasilanie z dwéch stacji Trafo
- zasilanie podstawowe istniejacym kablem ziemnym NN YAKY 4x240 mm2 ze
stacji ST-3A 630 kVA, natomiast rezerwowe ze stacji ST-1A 800 kVA istniejacym
kablem ziemnym nn YAKY 4x240 mm’. Dodatkowo obie stacje wyposazone sg
w rezerwowe zasilanie 15KV z transformatorami oraz wyposazone w stacjonarne
agregaty pradotworcze ST-1A agregat 660 kVA i ST-3A agregat 660 kVA. Istnicje
rezerw mocy dla zabezpieczenia rozbudowy obiektu;

woda dla celéw socjalno - bytowych z istniejacego przytacza wodnego DN 90 PE
w piwnicy pomieszczenie nr 01. Wod¢ zimng opomiarowac;

wezly sanitarne po przebudowie pozostawi¢ w jednym pionie na kazdej kondygnacji;



Scieki sanitarne z obiektu poprzez przykanaliki do wewngtrznej kanalizacji sanitarnej
kompleksu. W zwigzku z rozbudowa obiektu sieé kanalizacyjna sanitarna
ogolnosplawna wraz ze studniami rewizyjnymi w obrebie budynku do przebudowy
na odcinku ok. 250 m z rur PVC fi 150 i 200 oraz rur kamionkowych fi 150;

wody opadowe z terenu i dachu budynku odprowadzié do nowo projektowanego
kolektora wod opadowych lotniska w odleglosci ok. 300m lub do istniejacego
kolektora og6lnosptawnego w odlegtosci 150m;

sie¢ cieplownicza z rur preizolowanych 2 COT 114x200 o dlugosci ok. 50m wraz
z przylgczem 2 COT A 50x100 o dt. 4 m do budynku w zwigzku z rozbudowg obiektu
do przebudowy;

na etapie sporzadzania mwwo-u dla wskazanego zadania nie ma mozliwosci
okreflenia, czy jest wystarczajgca rezerwa ciepla umozliwiajaca ogrzewanie
dodatkowych powierzchni bud. nr 106. Zalozono, ze taka rezerwa wystepuje, jednak
jest to element podlegajacy weryfikacji przez projektanta na etapie opracowywania
programu inwestycji. W sytuacji, gdy okaze si¢, Ze rezerwa jest za mala nalezy
zaprojektowaé w budynku nr 106 kottowni¢ olejowa;

energia cieplna na potrzeby c.0. obiektu z istniejacej kotlowni strony trzeciej
przyleglej do bud. nr 7 usytuowanej w odleglosci 920m od budynku WPL
(po przebudowie) sieci cieplowniczej wojska, natomiast po zbilansowaniu ilosci
zapotrzebowanej energii cieplnej na obiekt, uzgodni¢ zwickszenie z Zespolem
Zarzagdcéw Nieruchomosci WAM  Sp. z 0.0. w Warszawie Oddzial Energetyki
Cieplnej ul. Elektoralna 24, 00-892 Warszawa, poniewaz czynnik ciepla jest
dostarczany z zewngtrz;

przebudowaé wejécie do wezta cieplnego z zewnatrz budynku;

istniejgey rozdzielacz c.o. niskoparametrowy znajdujacy sie w piwnicy pomieszczenie
nr 08, przebudowaé na wezet cieplny z automatyka pogodowa, zmieszanie pompowe
z zaworem 3- drogowym i regulatorem pogodowym;

na potrzeby cieplej wody uzytkowej wbudowaé zasobniki pojemnosciowe c.w.u.
z wegzownicami kazdy. W okresie zimowym wymienniki c.w.u. zasilié¢ z rozdzielacza
€.0., natomiast w okresie letnim zamontowa¢ grzatki elektryczne do podgrzewania
wody oraz zamontowa¢ dodatkowe odnawialne 2Zrédlo energii wraz
z opomiarowaniem -~ zespé! paneli slonecznych (solary) lub zesp6l baterii
stonecznych ogniw fotowoltaicznych;

ze wzgledu na wymagania sprz¢towe w magazynach oraz suszarni nalezy utrzymaé
wiasciwe parametry temperatury, wilgotnosci - wilgotnosé wzgledna pomieszczenia
powinna wynosi¢ od 30% do 70% przy temperaturze utrzymujace;j sie w granicach od
5°C do 30°C;

ochrona przeciwpozarowa;

wyposazenie pomieszczenh gabinetowych: napigcia 230V, sieé strukturalna
teleinformatyczna, klimatyzacja, sprzet kwaterunkowy, sprzet  informatyczny,
dodatkowe os$wietlenie nad stanowiskami komputerowymi, rolety okienne
lub verticale — w zaleznosci od potrzeb;

W pomieszczeniach socjalnych, magazynowych oéwietlenie sztuczne powinno
wynosi¢ minimum 300 Ix;



>

»

w pomieszczeniach warsztatowych, serwisowych os$wietlenie sztuczne powinno
wynosi¢ minimum 500 Ix;

konstrukcja drzwi w garazu powinna zapewniaé ich elektryczne otwieranie,
a w przypadku zaniku zasilania otwieranie re¢czne z poziomu posadzki, w celu
zapewnienia ewentualnej szybkiej ewakuacji pojazdu i sprzetu mobilnego;

budynek portu lotniczego powinien zabezpieczyé nalezyte funkcjonowanie stuzb
ruchu lotniczego. Okna w pomieszczeniu obserwacyjnym kontroleréw shuzb ruchu
lotniczego muszga by¢ pochylone pod katem eliminujagcym refleksy $wietlne.
Odbiorniki energii elektrycznej niezb¢dne dla zapewnienia bezpieczefistwa ruchu
lotniczego muszg pracowaé w trybie cigglym (awaryjne linie zasilajace). Konieczna
jest lokalizacja pigtro nizej miejsca odpoczynku wraz 2 sanitariatami ze wzgledu na
niezbgdng bliskos¢ stanowisk operacyjnych kontroli lotéw i biura odpraw zalég.
Ze wzgledu na wysoko$é budynku konieczna jest budowa windy;

W przypadku zastesowania technologii innych ni2 standardowe {np.: opis procedur eksploatacyjnych, wykaz Pplanowanego spragtu i wrzqdzen
do zamontowania w projektowarym obickcie wraz z indywidualnymi wymogami dia tych urzgdze {wilgoino$¢, temperatura), itp.

4) Wymogi funkcyjno-przestrzenne:

Powierzchnia uzytkowa powinna by¢ wynikiem zabezpieczenia okreslonych wczesniej
potrzeb personelu Sekcji Wysokosciowo - Ratowniczej w trzech obszarach:

vVVY

administracyjno-socjalnym,;

szkoleniowym,;

obstugowo-magazynowym;

Dodatkowo:

wykonanie stref ochronnych przeciwpozarowych (na podstawie ekspertyzy);
dostosowanie drzwi na otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji z listwg
otwierajgca;

parapety przykrywajgce kaloryfery;

pomieszczenia biurowe, sala odpraw oraz korytarze powinny mieé pomalowane sufity
na bialo, $ciany gladkie, jasne w pastelowych kolorach;

pomieszczenia warsztatowe, magazynowo - techniczne itp. lamperie do 1,60 m w tej
samej barwie co §ciana;

w projekcie nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ funkcjonalno$é obiektu, zapewnienie
bezpieczenstwa pozarowego poprzez obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego,
zapewnienie dojazdowych drog pozarowych, zaopatrzenic w wode do celéw
gasniczych,  systemy awaryjoego  oSwietlenia = ewakuacyjnego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz wymogi socjalno-bytowe
przewidziane dla tego typu budowli;

$ciany wewnetrzne gladkie, niepylace;

elewacja zewng¢trzna powinna wkomponowaé si¢ w architekture kompleksu.

Za podstawowe kryterium wyboru rozwigzan konstrukcyjnych przyjaé wymagania
uzytkowe i ergonomiczne. O$wietlenie wewngtrzne pomieszczen budynku nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ z uwzglednieniem zaleceri dotyczacych ochrony wzroku.
Nalezy zaprojektowaé o$wietlenie nie meczace wzroku, umozliwiajace wielogodzinng



pracg w warunkach nocnych i zapewniajace regulacje natezenia $wiatla. Oswietlenie
zgodnie z normami PN-EN 12464-1:2004 i PN-E 04040.03:1983;

> wszystkie prace inwestycyjne prowadzone beda na dzialce ewidencyjnej Nr 154/16
potozonej w obrgbie Glinnik I, gm. Lubochnia woj. Lédzkie. Dziatka gruntowa
stanowi wlasnosé Skarbu Panistwa, w trwalym zarzadzie RZI Bydgoszcz i jest uznana
za niezbgdng na cele obronnosci i bezpieczefistwa pafistwa. W trakcie realizacji
inwestycji moze wystapié kolizja z obiektami rozlokowanymi na terenie. Zarzadca
terenu prowadzi elektroniczng mape ewidencyjna nierachomosci gruntowych.
Powykonawcza mapa z naniesiong infrastruktura w postaci elektronicznej powinna
by¢ kompatybilna z eksploatowans mapg zasadniczg prowadzong przez WN i ZW RZI
Bydgoszcz.

w proypadku  zastosowemia technologii inmych iz standardowe (np.: wskazanie ponadnormatywnych ciggéw komunikacyjnych,
nienormatywrych otwordw drawiowych, wskazanie ewentualnych kolizii z obiektami sqsiednimi, opis niezbgdnych stref ochronnych
fograniczenia w ich usytkowaniw), opis komunikacji z projektowanym obieklem, itp.

5) Zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu;

Planowana przebudowa budynku Wojskowego Portu Lotniczego, bedzie realizowane na
terenic kompleksu zaliczonego do kategorii pierwszej zgodnie z Instrukcjg o ochronie
obiektéw wojskowych sygn. Szt. Gen. 1686/2017, §11.1 pkt. 2 ppkt. 5. Zabezpieczenie
techniczne obiektu ze wzgledu na rodzaj przechowywanego mienia zaklasyfikowano do
grupy trzeciej, nalezy wyposazy¢ zgodnie tablica B.1 normy obronnej NO-04-A009:2017.

Grupa trzecia - magazyny wielobranzowe:

Pomieszczenie E - MAGAZYN SPRZETU SPADOCHRONOWO — RATOWNICZEGO
~ Magazyn jednokomorowy z jednym oknem o powierzchni do 50m? z jednym
wejéciem z korytarza oraz jednym wejsciem zewngtrznym od strony wschodniej
budynku.
Pomieszczenie F - MAGAZYN PRZETU SPADOCHRONOWEGO
— Magazyn jednokomorowy z jednym oknem o powierzchni do 50m® z jednym
wejsciem z korytarza oraz jednym wejéciem zewngtrznym od strony wschodniej
budynku.
Pomieszczenie G - MAGAZYN SPRZETU WYSOKOSCIOWO — RATOWNICZEGO
— Magazyn jednokomorowy z trzema oknami o powierzchni do 50m?, jednym wejsciem
z korytarza oraz jednym wejsciem zewnetrznym od strony wschodniej budynku.
pomieszczenie H - MAGAZYN SPRZETU JEDNORAZOWEGO
~ Magazyn jednokomorowy z jednym oknem o powierzchni do 50m? z jednym
wejsciem z pomieszczenia I oraz jednym wejsciem zewnetrznym od strony zachodniej
budynku.
pomieszczenie M - MAGAZYN SPRZETU PO RESURSIE
~ Magazyn jednokomorowy o powierzchni do 50m’ z jednym wejsciem
z korytarza.

Dla wybranego obszaru operacyjnego planowanego w budynku uwzgledniono montaz

system kontroli dostepu, ktéry powinien:



— posiadaé zasilanie podstawowe z jednej fazy pradu przemiennego 230V +10% -15%,
50 Hz +2%, z wydzielonego i nadzorowanego punktu zasilania z wlasnym
zabezpieczeniem nadpradowym i przepieciowym, zlokalizowanym w obrebie obszaru
chronionego,

— mie¢ zasilanie awaryjne ze Zrédla rezerwowego, ktére zapewni normalng prace
systemu, w stanie normalnej pracy oraz w stanie alarmu trwajacego 15 min, w czasic
nie krétszym niz 36 h;

— zapewnia¢ samoczynne przelgczanie zasilania ze zrédta podstawowego na rezerwowe
i odwrotnie bez zaktécania pracy systemu,

~ sygnalizowa¢ w centrum nadzoru (LCN w budynku nr 25 oddalonego o ok. 450m)
awarie zasilania podstawowego i powrét zasilania podstawowego.

Montaz systemu kontroli dostgpu zaplanowano na III pigtrze pom. operacyjne kontroli
zblizania nr 302 oraz V pigtrze z korytarza do biura odpraw zalég (BOZ) oraz z korytarza na
klatk¢ schodows do stanowiska kontroli ruchu lotniczego (SKRL). Drzwi powinny byé
zawieszone, na co najmnigj trzech zawiasach przymocowanych do futryny dobrze
zakotwionej w murze. Powinny byé wyposazone w samozamykacz z regulatorem szybkosci
zamykania, szybkosci zatrzaskiwania i ogranicznikiem wychylenia oraz urzgdzenie nadzoru
nad stanem drzwi (otwarcie i zamknigcie).

Wymagania dotyczace systemow kontroli dostgpu powinny byé zgodne z NO-04-A004-
6:2016. Dla utrzymania niezawodnosci systeméw i urzadzen w okresie uzytkowania, nalezy
zapewni¢ ushuge przegladéw technicznych oraz konserwacji i napraw realizowang przez firme
zewngtrzng posiadajgca stosowne poswiadczenie bezpieczefistwa z czestotliwoscia
wykonywania zgodnie z NO-04-A004-8:2016
np.: opis sposobu ochrony projekiowanego obicktu, potrichy niczhednych mollacii fechmyeh rodké wiemaacsch scome
fizyezng obiektéw, itp.

6) Ochrony informaciji niejawnych:

W zakresie instalacji alarmowej, kontroli dostepu, systeméw teleinformatycznych:

— osoby, ktére ze wzglgdu na wykonywany charakter prac muszg mie¢ wglad
do dokumentacji technicznej systemu MILNET-Z Ilub inne dokumenty niejawne
muszg posiada¢ po$wiadczenie bezpieczenstwa lub upowaznienie uprawniajgce do
dostgpu do informacji niejawnych minimum o klauzuli ,ZASTRZEZONE” oraz
zaswiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacii niejawnych;

W zakresie pozostatych prac budowlanych i montazowych:
~ nie stwierdza si¢ koniecznoéci  przekazania dokumentacji  niejawnej
dla wykonawcy zadania.

Wykonawca ma prawo korzystania z dokumentéw wytacznie do uzytku stuzbowego.
W sprawach budzacych watpliwosci ostateczng decyzje o udostepnieniu materiatéw bedzie
podejmowat Peinomocnik Dowddey Jednostki Wojskowej 4392 ds. ochrony informacji
niejawnych, ktéry wyznaczony jest do nadzorowania, kontroli i doradztwa w zakresie
wykonywania przez Wykonawcg obowigzku ochrony przekazywanych mu informacji
niejawnych.



Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych

zgodnie z Ustawg z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r.
poz. 412 j.t.), a w szczeg6lnosci:

nie udostepniania informacji niejawnych zwigzanych z realizacjg zaméwienia zadnym
osobom za wyjatkiem wyznaczonych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
wyznaczonych przedstawicieli JW4392;

nie udzielania osobom postronnym zadnych informacji na temat struktury
i funkcjonowania jednostki;

wymagania z zakresu ochrony informacji niejawnych w stosunkéw do podmiotéw
gospodarczych potencjalnie realizujacych zamierzenie na etapie projektowania
i wykonawstwa inwestycji powinny obejmowaé wymég posiadania odpowiednich
dokumentéw uprawniajacych do dostepu do informacji niecjawnych o klauzuli
~ZASTRZEZONE”.

W trakcie przetwarzania informacji niejawnych nalezy stosowaé sie do:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji nigjawnych (Dz. U. z 2018r.
poz. 412 j.t.);

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
szczegblowych zadah pelnomocnikéw ochrony w zakresie ochrony informacji
niejawnych w jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1720 jt);
Zarzadzenie Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia
2017 rokm w sprawie szczeglnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii
tajnych oraz innych niz kancelaria tajna komérek organizacyjnych odpowiedzialnych
za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych (Dz. Urz. MON z 2017r. poz. 226);

Zarzadzenie Nr S59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia
2017 roku w sprawie doboru i stosowania $rodkéw bezpieczenistwa fizycznego do
ochrony informacji nigjawnych (Dz. Urz. MON z 2017r. poz. 227).

7) Inne,

W zakresie kompetenciji:
> nalezy wybudowa¢ kanalizacje teletechniczng minimum dwuotworows;
> niezaleznie od wskazanego zakresu rzeczowego planowanej rozbudowy systemu

teletechnicznego wykonawca dokumentacji powinien zwrécié si¢ do Szefa WT Nowy
Glinnik w sprawie szczegélowych ustalen z zakresu branZy teletechmczne_]

mezbgdne da ala'eslema zalcre.ru rzeczowego m‘ome z punkm w:dzenra uzytkowmka

4. Uzgodnienia obligatoryjne.

Komendant Rejonowego Centrum Informatyki Krakow.
Szef Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy



5. Komorki lub jednostki organizacyjne wiasciwe do uzgadniania rozwigzan
projektowych i dokumentacii technicznej w imieniu zatwierdzajgcego ,Minimalne
wojskowe wymagania...”.

- RZl Bydgoszcz

6. ,Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe” sporzgdzit zespot
w sktadzie:

1. Szef Sekcji — Starszy Instruktor Sekcja WysokoégiEtl)(wo o SRatownicza
- por. Anna BIELAWSKA, tel. 261 167 663 CI1 WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZE)

~ Starszy Instruktor

05thi Wojskowej Nr 4392
neLb ...

PEtNON@NMQ§%§?ﬁ% KA
2. Szefa Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych ski&@@ﬁfﬂvé’ufrf%b I,
tel. 261 167 637 K/J : /__.... -
st. YA i o
T

3. Podoficer Sztabowy Sekcji S-4 - mt. chor. Andrzej ZAJAC, “tel. 7264167323

/N
(P hor A

4. Inspektor TUN SOI Nowy Glinnik p. Stanistaw OLCZAK tel. 261 1\ 67 411
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UZASADNIENIE

DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN ORGANIZACYJINO -

UZYTKOWYCH
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA WOJSKOWEGO PORTU

LOTNICZEGO - BUDYNEK NR 106

Lokalizacja — Kompleks Wojskowy Nr K-6091, 97-217 Lubochnia,

Wojewddztwo — £.6dzkie
Uzytkownik — Jednostka Wojskowa Nr 4392 — Nowy Glinnik

Garnizon — Tomasz6w Mazowiecki

1. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA WOJSKOWEGO PORTU
LOTNICZEGO - BUDYNEK NR 106.

Inwestycja jakg jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wojskowego portu
lotniczego, jako obecnie istnigjacej infrastruktury, przyczyni sie nie tylko do zwiegkszenia
bezpieczenstwa w zakresie mozliwoscé ciaglej obserwacji lotniska oraz przestrzeni
powietrznej wokél niego, zardwno w dzien jak i w noc, ale réwniez pozwoli na zapewnienie
komfortu szkolenia, bezkolizyjnego przygotowywania sprzgtu do skokdéw i lotéw, jak réwniez
podwyzszenia standardéw socj alno-bytowych kadry dywizjonu.

Konieczno$¢ realizacji wskazanej powyzej inwestycji planowanej na rok 2020, wynika
z potrzeby zapewnienia wymaganych warunkéw dla:

stuzby Wysokosciowo - Ratowniczej dywizjonu w zakresie przebudowy
i rozbudowe budynku zapewni przechowywanie sprzetu sekcji wysokosciowo-
ratowniczej, ktére nie bedzie sie odbywalo kosztem m.in. pomieszczen
dedykowanych eskadrom lotniczym. Kompleks K-6091 na ktérym znajduje sie
Lotnisko nie shuzy jedynie do szkolenia lotniczego, ale réwniez wykorzystywane
jest do szkolenia spadochronowego i spadochronowo - desantowego. W skokach
spadochronowych, biorg udzial zaréwno zolnierze 25 Brygadzie Kawalerii
Powietrznej jak i spoza jednostek bezposrednio podleglych. Istotng sprawg jest

“fakt, ze od roku 2015 zolnierze m.in. 7 dlot. wykonujg desantowania na nowym

typie spadochronéw, ktérych diugosé czaszy i linek no$nych wymusza
podwyzszenie istniejacej wiezy suszarni do zapewnienia prawidlowej ich obstugi.
Nie nalezy zapominaé, ze obecne pomieszczenie — ukdadalnia, jest do dyspozycji
skoczkow zwlaszcza podczas zgrupowac spadochronowych przy niesprzyj ajacych
warunkéw atmosferycznych. Ukladanie spadochronéw do skokéw na tak malej
powierzchni jest duzym dyskomfortem. Obecny stan utrudnia réwniez
wykonywanie biezacej pracy stuzby wysokosciowo — ratowniczej dywizjonu
w postaci chociazby ukladania spadochronéw ratunkowych dla personelu
latajacego.

Lotniskowego Biura Meteorologicznego (LBM), obejmujacej swoim zakresem
rozbudowe o nowa, dwukondygnacyjng cze$¢ budynku, celem zabezpieczenia
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potrzeb personelu LBM oraz zabezpieczenia niezbednych pomieszczen dla
mobilnego sprzgtu meteorologicznego. Dodatkowo zapewni przygotowanie
infrastruktury do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa stacji
meteorologicznej” planowanej do rozpoczecia w 2021r.,

pododdziatu CNS  (Communications, Navigation and Surveillance)
przeksztalcajgc / rozbudowujac jg o pomieszczenia przeznaczone do stworzenia
odpowiednich warunkéw dla stuzb obshigi punktu kierowania srodkami
ubezpieczenia  lotéw  (UL), obstugi  systeméw  radiolokacyjnych,
radionawigacyjnych dywizjonu oraz stworzenia zaplecza dostosowanego do
wspotczesnych wymogéw 1 standardéw uzytkowania zapewnianiajacego
realizacj¢ obshug sprzetu UL

Pionu InZzynieryjno-lotniczego (PIL) dywizjonu, rozbudowujgc o pomieszczenia
przeznaczone do pracy pionu i podlegtych sekcji inzynieryjno-lotniczych
dywizjonu (SIL) oraz stworzenia odpowiednich warunkéw oraz zaplecza
dostosowanego do wspdtczesnych wymogéw i standardéw uzytkowania,

Pionu Shizb Ruchu Lotniczego poprzez nadbudowe kondygnacji niezbednych do
pracy operacyjnej kontroli zblizania i precyzyjnego podejécia z uwagi na
planowane podwyzszenie wiezy — suszamni spadochron6w, a tym samym
zapewnienia mozliwos¢ cigglej obserwacji lotniska oraz przestrzeni powietrznej
wokot niego, zaréwno w dzien jak i w noc. Dodatkowo podwyzszenie stanowiska
pracy kontroleréw ruchu lotniczego uznano za niezbedne z uwagi na korony
drzew przyslaniajace pole obserwacji przestrzeni powietrznej na kierunku
potudniowym, co stanowi zagrozenie w trakcie realizacji szkolenia lotniczego
i wykonywaniu operacji lotniczych,

przewidziana jest rowniez czg$é dydaktyczng przystosowana do prowadzania
zajec teoretycznych m.in. z personelem latajacym i naziemnym.
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25 BRYGADY KAWALERI POWIETRZNE)
Pan gen. bryg. Adam MARCZAK

ul. Pitsudskiego 72
97-200 Tomaszoéw Mazowiecki

Dotyczy: uzgodnienia Minimalnych Wojskowych Wymagari Organizacyjno-Uzytkowych

W nawigzaniu do pisma nr 4568/19 z dnia 15.05.2019 r. dotyczacego
Minimalnych Wojskowych Wymagan Organizacyjno-Uzytkowych dla zadania
inwestycyjnego realizowanego w kompleksie Nowy Glinnik pn. .Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa Wojskowego Portu Lotniczego - budynek nr 106"
informuje, 2e Zarzad Planowania Uzycia Sit Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
uzgadnia przedmiotowy dokument pod wzglgdem celowosci inwestycji.

Zalgcznik 1 — Pismo wch. Nr 4568/19 na 214 str. — tylko adresat.
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ARKUSZ UZGODNIEN

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WOJSKOWEGO PORTU
LOTNICZEGO - BUDYNEK NR 106"

W KOMPLEKSIE K-6091 NOWY GLINNIK

/nazwa zadania/

W zakresie merytorycznym uwag si¢ nie wnosi.
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Lublin, dn. 74.04.2019 .

ARKUSZ UZGODNIEN

MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJNO - UZYTKOWYCH

ZADANIE:

~Przebudowa budynku portu lotniczego”
w kompleksie wojskowym nr 6091 w Nowym Glinniku

KOMENDANT
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI KRAKOW

Minimaine Wojskowe Wymagania Organizacyjno — Uzytkowe dia ww. zadania
zawierajg niezbedne dane dotyczace budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
dia potrzeb systeméw igcznosci i informatyki zarzadzanych przez Regionalne
Centrum Informatyki Krakéw / Wezet Teleinformatyczny Nowy Glinnik, wobec czego
nie wnosze uwag do opracowanego dokumentu.

Jednoczesnie nadmieniam, ze niezaleznie od powyzszego, na kolejnym etapie
realizacji inwestycji, wykonawca dokumentacji projektowej powinien zwrécié sie
do Szefa Wezila Teleinformatycznego Nowy Glinnik w sprawie szczegblowych
konsultacji dotyczacych planowanych rozwigzar z zakresu branzy teletechniczne;j.

KOMENDANT
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI
KRAKOW
Z upowaznienia
Szef Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Lublin
pPHstelg,y POREBJAK

. T¥essrencosesr st

i/ bez uwag)

st. chor. Adam KLIMCZAK tel. 261-167-954
01.04.2019 .
RCIKr-WTNG.244.1.2019

str. 1/2
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OCENA
ANEKSU DO MINIMALNYCH WOJISKOWYCH WYMAGAN
- ORGANIZACYJINO - UZYTKOWYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO”

DOKONANA PRZEZ: 31 WOG
W ZAKRESIE:

1. SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOSCL
II. SEKCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ENERGETYCZNE]J.
II. SEKCJH  INFRASTRUKTURY SZKOLENIOWEJ, KOMUNIKACYJINEJ
LOTNISKOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
NIERUCHOMOSCI 1 ZAKWATEROWANIA WOJSK.

WYPOSAZENIA W SPRZET INFRASTRUKTURY.
VL.  OCHRONY SRODOWISKA.
VI. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.
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OCENA ,
MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJINO - UZYTKOWYCH

»PRZEBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO”
DOKONANA PRZEZ:
31 WOG
.o W ZAKRESIE:
SEKCJ} TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOSCI

Przebudowa budynkur portu lotniczego nr 106 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym
w Nowym Glinniku ma na celu dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw,
wspolczesnych standardéw uzytkowych oraz nowych potrzeb zwigzanych z zakresem
dziatania Uzytkownika obiektu lotniskowego.

Inwestycj¢ nalezy poprzedzi¢ wykonaniem audytu energetycznego.

Obiekt i kompleks nie sg objgte ochrong konserwatorska,

Stan techniczny budynku opisano w Protokotach z okresowej pigcioletniej i rocznej kontroli
stanu sprawnogci technicznej i wartosci uzytkowej budynku (na podstawie art. 62 ust. 1i 2
ustawy - Prawo budowlane) z 2018r, Protokoty s w posiadaniu RZ] Bydgoszcz.
Szczegolowe informacje dotyczgce infrastruktury technicznej, w tym podlaczenia medidéw
do budynku znajdujg si¢ w opracowanej opinia Sekcji Obstugi Infrastruktury Nowy Glinnik
do MWWO-U ,,Przebudowa budynku portu lotniczego” bud. nr 106 w Nowym Glinniku.
Zgodnie z zapisami ,,Opracowania Studialnego Zagospodarowania Kompleksu Wojskowego
6091 Nowy Glinnik w Zakresie Infrastruktury Lotniskowej” z 2013 roku istniejacy budynek
portu lotniczego nie spetnia przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, konieczna jest
jego przebudowa celem dostosowania do obowiazujacych przepiséw p.poz. Ponadto zgodnie
z wytycznymi Uzytkownika przewiduje si¢ rozbudowe budynku o PAX-TERMINAL wraz
Z pomieszczeniami towarzyszacymi o powierzchni uzytkowej ok. 160m* od strony °
polnocnej, wraz z przebudowa wejécia do budynku. Rozbudowa o czg$é
jednokondyganacyjng, konstrukcja murowana, dach zelbetowy plaski kryty papa lub
membrana dachows,

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié obowigzujace Polskie
Normy dotyczgce ochrony przed hatasem i drganiami pomieszczern biurowych, sal
szkoleniowych zlokalizowanych w budynku.

Nalezy zaprojektowaé zbiorowy system zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

w tym potaci dachowych.



Pomimo zniesienia obowigzku uzgadniania projektu przez rzeczoznawce ds. bhp. sugeruje
aby ‘projekty nadal byly uzgadniane przez rzeczoznawce ds. bhp. Dotychczasowe
do$wiadczenia Administratora zwigzane z przejmowaniem w administrowanie inwestycji
jednoznacznie wskazuja na takg koniecznosé.

Elewacja zewnetrzna budynku powinna wkomponowaé si¢ w architekturge kompleksu.
Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi Szefa RZI Bydgoszcz (,.Zasady realizacji
zadafi zwigzanych K z. poprawa estetyki kompleksow wojskowych oraz dostosowania
kolorystyki elewacji obiektéw budowlanych do zgodnosci z wymaganiami przepiséw
i wspoélczesnych standardéw estetycznych i uzytkowych” Rejonowy Zarzad Infrastruktury
Wydziat Infrastruktury. Bydgoszez 2017).

Zastosowanie dodatkowych odnawialnych Zr6del energii wraz z opomiarowaniem, w tym
paneli fotowoltaicznych, paneli stonecznych do podgrzewania cwu wymaga przeprowadzenia
analizy oplacalnosci.

Zamiast tego, w zakresie remontu, przebudowy nalezy uwzgl¢dnié w granicach ekonomicznie
uzasadnionych przedsiewziecia shuzace szeroko rozumianej poprawie efektywnosci
energetyczne;j.

Nalezy przewidzie¢ system zabezpieczajgcy przed przepigciami elektrycznymi (przyjmuje sig,
ze w ciggu roku kalendarzowego okres burzowy wynosi ok. 28 dni).

W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykonaé ciagi pieszo-jezdne wraz z drogg
dojazdows, miejsca postojowe, miejsca parkingowe, malq architekture.

Ze wzgledu na zakres prowadzonej inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage kwesti¢ zapewnienia
dla Uzytkownikéw, w okresie najbardziej ucigzliwych prac, tymczasowych pomieszczen
biurowych np.: w oparciu o kontenery biurowe. Warunkiem koniecznym jest usytuowanie go
na terenie budowy (np. wejécie do kontenera na granicy terenu budowy bez mozliwosci
dostania si¢ o0s6b korzystajacych z niego w obszar dziatania maszyn budowlanych).
Pomieszczenia te powinny posiadaé przylaczenie do sieci teleinformatycznej i wejscie
niekolidujace z terenem budowy™.

Zgodnie z ,,Programem rozwoju Sit Zbrojnych RP na lata 2013+2022” Garnizon Tomasz6w
Mazowiecki jest perspektywiczny.
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OCENA

MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJNO-UZYTKOWYCH DLA ZADANIA
: * INWESTYCYJNEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 6091 W NOWYM GLINNIKU

DOKONANA PRZEZ:
31 WOG ZGIERZ

W ZAKRESIE:

I1. INFRASTRUKTURY SZKOLENIOWE], KOMUNIKCY]NE], LOTNISKOWE]
ORAZ ZAGOSAPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Ocena istotnych uwarunkowari formalno-prawnych

- nie wnosze uwag
2. Sprawdzenie wymaganych i ustanowionych stref ochronnych

- nie wnosze uwag
3. Wnioski koricowe
- nie wnosze uwag

Kierownik
Sekcji Infrastruktury Specjainej

Swiatlowska lwona



OCENA
MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJNO - UZYTKOWYCH

»PRZEBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO”

DOKONANA PRZEZ:
31 WOG ZGIERZ

W ZAKRESIE:
. NIERUCHOMOSCI | ZAKWATEROWANIA WOJSK

1. Propozycja lokalizacji zadania inwestycyjnego w formie zatacznika
graficznego.

- nie wnosze uwag

2. Propozycja umowy uzyczenia, najmu, dzierzawy i uzytkowania zawarte na
nieruchomosci bedacej przedmiotem inwestycji .

- nie dotyczy

3. Ocena zasadnos$ci zmiany funkcji dotychczasowej obiektu , tworzenia
nowych powierzchni uzytkowych, ocena wykorzystania istniejacych zasobow
w JW. Po szczegdlowej analizie planowanych zmian w obiekcie, okresli¢
zasadno$¢ zmiany funkcji przeznaczenia obiektu.

- nie wymaga zmiany przeznaczenia obiektu

4. Ocena dodatkowych potrzeb zakwaterowania JW. na czas remontu
,przebudowy funkcji przeznaczenia obiektu.

- nie ma takiej potrzeby

5. Propozycja innych istotnych uwarunkowar formalno-prawnych i
realizacyjnych zwigzanych z opracowaniem dokumentacii projektowej i
realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego..

- nie wnosze uwag
6. Whnioski koricowe.

- Po wykonaniu zadania nalezy uaktualni¢ mape przegladowa oraz wykona¢
szkic do inwentaryzacji schematycznej nowo powstatych pomieszczen w
przebudowanym budynku.

Kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomosciami
7] {7 = r{'/)
"GraZyAyf Szuitart



OCENA
MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYINO-UZYTKOWYCH

»PRZEBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO W KOMPLEKSIE NR 6091 W
NOWYM GLINNIKU”

DOKONANA PRZEZ:
31 WOG
W ZAKRESIE:
Dzial IV, WYPOSAZENIA W SPRZET INFRASTRUKTURY

1. Okreélenie potrzeb normatywnego wyposaienia w urzadzenia, sprzet kwaterunkowy, gospodarczy
I ppot. dla obiektéw objetych zadaniem inwestycyjnym z uwzglednieniem zmiany dotychczasowej
funkcji ~ nie wnosze uwag.

2. Okreslenie sposobu zabezpieczenia potrzeb uzytkownika w zakresie urzadzen sprzetu
kwaterunkowego, gospodarczego oraz ppoz. w oparciu o zakupy nowego sprzgtu, z uiytku biezacego
lub dziatalnoéci produkceyjno — remontowej — nie wnosze uwag.

3. Okreslenie zatozen i normatywdw do wyliczenia naleinosci sprzetowych i ustalenia ich
asortymentu w dokumentacji projektowej — nie wnosze uwag.

4. Okreslenie sposobu zabezpieczenia urzadzen i sprzetu infrastruktury wojskowej stanowigcych
wyposaienie obiektu budowlanego objetego zadaniem inwestycyjnym — nie wnosze uwag.

5. Wnioski koricowe — nie dotyczy.

................. farciesesene

_Kie i'O\A{i‘-‘II.i( Sekji
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OCENA
MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJNO - UZYTKOWYCH

»PRZEBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO”

Lokalizacja, nazwa uzytkownika (uzytkownikéw):
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4392
KOMPLEKS NR 6091

NOWY GLINNIK

gm. 87- 217 LUBOCHNIA

DOKONANA PRZEZ:
31 WOG ZGIERZ

W ZAKRESIE:
V. OCHRONA SRODOWISKA

Ocena zakresu mozliwego oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko
naturaine.

Zadanie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne.

Przy wiasciwie prowadzonej gospodarce odpadami w trakcie realizacji zadania,
zwlaszcza selektywnej zbiorce i zapewnieniu odbioru odpaddéw przez firmy
posiadajace odpowiednie zezwolenia, nie stwierdza sie zagrozen dla Srodowiska
naturainego. W kosztorysie na realizacje inwestycji nalezy uwzglednié koszty
zagospodarowania odpadéw, ktére powstang w trakcie realizacji planowanego

zadania.

Ocena stanu istniejacego i okreslenie istotnych warunkéw lokalnych dotyczgcych

ochrony srodowiska, ktére nalezy uwzgledni¢ na etapie projektowania i realizacji
inwestyc;ji.
- nie dotyczy

Okreslenie  niezbednych  przedsiewzieé 2zwigzanych z  dostosowaniem
przebudowywanych obiektéw do wymagan w zakresie obowigzujgcych przepisow
ochrony srodowiska.

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

Okreglenie wymagan formaino-prawnych, decyzji administracyjnych i zakresu
koniecznych uzgodnien i ekspertyz w zakresie ochrony $rodowiska.

Planowana rozbudowa budynku wymusza przeniesienie .istniejacego obiektu
naziemnego szkolenia spadochronowego i wycinke grupy drzew/krzewdw do 12 szt.
W razie konieczno$ci wycinki drzew nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania



stosowne pozwolenia na wycinke od Wéjta Gminy Lubochnia oraz uwzglednié
ewentualne koszty konieczno$¢ rekompensaty strat w $Srodowisku. Ponadto
uwzgledni¢ w kosztorysie koszt zagospodarowania drewna i pomnigjszenie kosztow
wykonania zadania o warto$¢ pozyskanego drewna.

5. Propozycije i warianty rozwigzar technologicznych do zastosowania w obiektach
i urzadzeniach sozotechnicznych zwigzanych z planowanym zamierzeniem
z uwzglednieniem istniejacej infrastruktury w kompleksie wojskowym.

Wody opadowe-z terenu i dachu budynku odprowadzié do nowo projektowanego
kolektora wod opadowych iotniska w odleglosci ok. 300m lub do istniejgcego
kolektora ogédinosptawnego w odleglosci 150m - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

6. Okreslenie wyjSciowych zaloZzen projektowych w zakresie zagospodarowania
terenu i zieleni.
Prace nalezy prowadzi¢ ograniczajac do minimum ingerencje w istniejgcg zielet.
Po zakorniczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy teren uporzgdkowaé
i doprowadzié do stanu pierwotnego.

Whioski koncowe.

Przy zachowaniu przepiséw w zakresie ochrony Srodowiska planowane zadanie
inwestycyjne nie powinno mie¢ negatywnesgo wptywu na Srodowisko.



OCENA
ANEKSU DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJINO - UZYTKOWYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO

DOKONANA PRZEZ:
31 WOG Zgierz
W ZAKRESIE:

Dzial OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH | OCHRONY OBIEKTOW

1. Okreslenie wymagar dotyczacych postepowania w zakresie ochrony
informacji niejawnych:
- Nie wnosze¢ uwag
2. Okreslenie klauzuli tajnosci zadania.
- Nie wnosze uwag
3. Okreslenie wymagar dla wykonawcy realizujacego umowe:
- Nie wnosze uwag

4. Whioski koricowe

- Nie wnosze uwag
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SZEFRZI

UZGODNIENIE - OPINIA INWESTORSKA

1. Nazwa zadania:

»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Wojskowego Portu Lotniczego
- budynek nr 106”

2. Lokalizacja, nazwa uzytkownika:

Lokalizacja: kompleks nr 6091, Nowy Glinnik.
Nazwa uzytkownika: JW. 4392

3. Podstawa opracowania:

a) Wytyczne nr 45 Dowddey Generalnego Rodzajéw Sit Zbrojnych z dnia
9 czerwca 2017 roku;

b) Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe;

¢) Opracowanie studialne zagospodarowania kompleksu wojskowego 6091 Nowy
Glinnik w zakresie infrastruktury lotniskowej;

d) Projekt budowlany dla zadnia pn. Modernizacja i rozbudowa budynku nr 106 ,,Port
Lotniczy” wykonany przez firme¢ ,,PROEXMOT” Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
Sp. z o0.0. z siedzibg ul. Bolestawa Chrobrego 17/12, 20 - 611 Lublin,
sierpieri 2003 r;

e) Protokot kontroli pigeioletniej i rocznej nr 31 WOG/6091/B/106/2018.

4. Ocena stanu istniejacego obejmujaca:
a) opis stanu prawnego nieruchomosci:

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na dzialce nr 154/16 w Nowym
Glinniku, gm. Lubochnia, obrgb 6 - Glinnik I (jednostka ewidencyjna
nr 101606_2 2), dla ktérej prowadzona jest ksigga wieczysta
nr PT1T/00009522/7. Nieruchomos$¢ stanowi wlasno$é Skarbu Panstwa
w trwalym zarzadzie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy.
Na podstawie wpisu w w/w ksiedze wieczystej RZ] w Bydgoszczy posiada prawo
do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane,

A/13



b)

d)

oceng stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektu:

Budynek nr 106 jest obiektem o czterech kondygnacjach naziemnych, czesciowo
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej i zelbetowej. Zostat wybudowany
w 1970 roku.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia ogélna: 932 m?,

Powierzchnia zabudowy: 320,6 m?,

Kubatura: 4 447 m’,

Wysokos$¢: 13,8 m — wieza suszarni spadochrondéw; 17,14 m — wieza kontroli
lotéw; 10,44 m - wysokos$¢ pozostalej czesci budynku w kalenicy.

Fundamenty z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Izolacje
fundamentéw — bitumiczne. Sciany z cegly peinej i kratéwki na Zaprawie
cementowo — wapiennej. Stropy zelbetowe typu ,.DM-3” oraz monolityczne.
Stropodach zelbetowy, pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Budynek
ocieplony - $ciany nie spelniaja aktualnych wymagan cieplno
- wilgotnosciowych. Schody wewngtrzne zelbetowe. Obrébki blacharskie, rynny
irury spustowe ocynkowane metalowe. Stolarka okienna PCV, drzwi wewnetrzne
aluminiowe i ptycinowe.

Wody opadowe sa odprowadzane bezposrednio do gruntu. Instalacja
wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych. Budynek czesciowo
klimatyzowany. Zasilanie ze stacji ST-3A 630 kVA i rezerwowe ze stacji ST-1A
800 kVA. Nie przewiduje si¢ wymiany kabli zasilajgcych. Obie stacje
s§ wWyposazone w stacjonarne agregaty pradotworcze. Ziacze kablowe ZK-3a
wngkowe PCV. Instalacja odgromowa stalowa ocynkowana. O$wietlenie
zewnetrzne  energooszczedne, ofwietlenie przeszkodowe 2z  oprawami
hermetycznymi. Budynek jest wyposazony w instalacje oddymiania klatek
schodowych.

informacje o wpisic obiektu do rejestru zabytkéw lub strefy ochrony
konserwatorskiej:

Nie dotyczy.

analiza terenu w aspekeie wycinki drzew (zgodnie z § 9 pkt. 4 § 10 pkt. 4
rozporzadzenia MON z dnia 24 marca 2016 r. w sprawic przestrzegania
przepiséw o ochronie $rodowiska w komérkach i jednostkach
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego
nadzorowanych oraz ponadnormatywnych robét ziemnych:

Planowana inwestycja koliduje z istniejacymi drzewami (ok. 12 szt.). Na etapie
projektowym uzyska¢ decyzj¢ administracyjng pozwalajaca na ich wycinke.
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5. OkreSlenie niezbednego zakresu rzeczowego i wste¢pnej propozycji rozwigzan
funkcjonalnych i technologicznych uwzgledniajace wszystkie aspekty techmiczno-
eksploatacyjne warunkujace osiggniecia zamierzonego celu uzytkowego:

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ przebudoweg, rozbudowe i nadbudows
budynku portu lotniczego nr 106. Inwestycja bedzie obejmowala:

1. Przebudowg istniejacego budynku nr 109, w tym m.in.:

1.1. Podwyzszenie wiezy istniejgcej suszarni z ok. 14 m do ok. 22,5 m;

1.2. Podwyzszenie wiezy kontroli lotéw z ok. 17,14 m do ok. 25,5 m. (Aktualnie
wieza kontroli lotéw jest obiektem IV pigtrowym, przy czym ostatnie pigtro jest
do wys. ok. 1 m wykonane w konstrukcji murowanej, a w pozostatej czgsci
z konstrukcji aluminiowej. W ramach nadbudowy nalezy zdemontowaé
istnicjacg konstrukcje aluminiows, wybudowaé nowa czeéé murowana IV, V
pigtra i analogicznie do aktualnego stanu do wysokosci 1 m wykonaé VI pietro
w konstrukeji murowanej, a powyzej wykonaé nows przeszklong, aluminiows
konstrukcje wiezy);

1.3. Przebudowg istniejacych pomieszczen budynku portu lotniczego.

2. Budow¢ - nowej, dwukondygnacyjnej czeéci  Lotniskowego  Biura
Meteorologicznego o powierzchni catkowitej ok. 152 m? (ok. 76,0 m? powierzchni
zabudowy);

3. Rozbudowg budynku o tréjkondygnacyjng czg$¢ przeznaczong dla Sekeji
Wysokosciowo — Ratowniczej, pododdziatu ubezpieczenia lotéw, personelu PSRL
i SIL o powierzchni calkowitej ok. 1425,0 m? (ok. 475,0 m? powierzchni
zabudowy);

4. Rozbudowe¢ budynku o parterowa cze$é przeznaczong na pomieszczenie
wyczekiwania — pow. ok. 185,0 m?.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku pozwoli na stworzenie wlasciwych warunkéw
pracy stuzby wysoko$ciowo — ratowniczej 7 dlot w zakresie obstugi i przechowywania sprzetu
oraz przeprowadzania zaj¢¢ teoretycznych.

Jednoczesnie w budynku bedzie moglo przebywaé ok. 72 stalych uzytkownikéw i do 150
uczestnikéw szkolen, kurséw itp.

Projektowana powierzchnia catkowita rozbudowy: ok. 1 762,0 m?;

Projektowana powierzchnia zabudowy nowej czgéci: ok. 736,0 m?;

Projektowana powierzchnia nadbudowy - wieza kontroli lotéw pigtro V i VI: ok. 83,35 m?;
Planowana powierzchnia przebudowy (cz¢é¢ istniejaca bez piwnicy): ok. 779,8 m?.

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy inwestycji z podziatem na branze, Szczegélowy zakres
rzeczowy ujeto w MWWO-U.

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe:
¢ Przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej o dl. ok. 100 m;
¢ Przebudowa istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania 2x114x200 o diugosci
ok. 25 m;
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Przebudowa istniejacego kabla elekirycznego o dlugosci ok. 30 m (po stronie
poludniowo — zachodniej);

Przebudowa istnigjacego kabla elektrycznego o dhugosci ok. 15 m (po stronie poinocno
- wschodniej);

Przeniesienie istniejgcego obiektu szkolenia spadochronowego (6 figur);

Wycinka ok. 12 drzew;

Rozbiorka istniejacej drogi dojazdowej do WPL z plyt betonowych o powierzehni ok.
460 m?;

Rozbiorka istniejacego placu przed budynkiem WPL o nawierzchni z phyt betonowych
i powierzchni ok. 450 m2,

Branza budowlana:

Wykonanie w/w nadbudowy, rozbudowy i przebudowy;

Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynku, w tym istniejacej czesci;
Rozbudowa istniejacej klatki schodowej (do projektowanego VI pietra);
Wykonanie szybu windowego wraz z zakupem i montazem windy;
‘Wykonanie okratowania okien w poszczegélnych pomieszczeniach.

Branza sanitarna:

Wymiana istniejacej instalacji wodociggowej wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych na instalacj¢ z rur z tworzywa sztucznego wraz z jej rozbudows;
Przebudowa i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania. Ogrzewanie jest aktualnie
zapewniane z istniejgcej kottowni zlokalizowanej przy budynku nr 7. Na etapie prac
projektowych zweryfikowaé czy istniejaca kottownia jest w stanie dostarczy¢ ilosé
ciepla niezbedng do ogrzania budynku po rozbudowie. W sytuacii, gdy istniejgca
kottownia nie bedzie w stanie zapewnié wystarczajgcej ilosci ciepta nalezy
zaprojektowaé kottowni¢ olejowg w budynku;

Wody deszczowe i roztopowe z dachu nalezy odprowadzaé do studzienki kanalizacji
deszczowej przy budynku nr 111 (obecnie wody z dachu sg odprowadzane do gruntu)
— dlugo$é ok. 240 mby;

Przebudowa i rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Odprowadzenie wody z garazu (np. z mycia posadzki) poprzez separator substanciji
ropopochodnych do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Branza elektryczna:

Rozbudowa i przebudowa wewngtrznej instalacji elektrycznej;
Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego;

Wykonanie instalacji odgromowe;j;

Wykonanie oswietlenia przeszkodowego budynku.

Branza teletechniczna:

Wykonanie dwuotworowego wejscia o $rednicy 110 mm do budynkéw nr 106 i 25
(kanalizacja na w/w odcinku drozna, dtugo$é ok. 450 m);

Ulozenie kabla wieloparowego i $wiattowodowego w relacji budynek 61 - 106
W istniejacej kanalizacji na odcinku o dhugosci ok. 960 mb;
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* Ulozenie kabla wieloparowego miedzianego w relacji budynek 106 - 28 w istniejacej
kanalizacji na odcinku o dugosci ok. 250 mb. (W przypadku realizacji zadania nr 11663
dotyczqcego budowy budynku Wojskowej Strazy Pozarnej w/w kabel miedziany
poprowadzi¢ do projektowanego budynku WSP);

¢ Przebudowa i rozbudowa sieci Milnet -Z, Milnet — I, WAN METEO-RL:

¢ Przebudowa i rozbudowa sieci telefonicznej, w tym VoIP;

¢ Wykonanie systemu kontroli dostgpu we wskazanych punktach;

* Wymiana szafy dystrybucyjne;.

Ochrona przeciwpozarowa:
* Wyposazenie obiektu w wewnetrzng i zewnetrzng instalacje hydrantows oraz stale
urzadzenia gasnicze;
* Rozbudowa i przebudowa systemu sygnalizacji pozaru w wyznaczonych
pomieszczeniach.

Zagospodarowanie terenu:

¢ Budowa ciggéw pieszo - jezdnych wokdl obiektu o nawierzehni z kostki betonowe;j,
szerokosci 1,5 m i diugos$ci ok. 140 mb;

¢ Budowa drogi dojazdowej o wymiarach 125 x 4 m, nawierzchni asfaltowej
z krawgznikami o no$nosci odpowiedniej dla pojazdéw o masie do 40 t;

* Wykonanie placu o wymiarach 20 x 25 m z kostki tzw. ,,tetki” dla pojazdéw o noénosci
do 40 t. Do pomieszczen E, F i G nalezy zaprojektowaé podjazdy. Plac otoczy¢ niskim
kraweznikiem.

6. Zakwalifikowanie zadania do kategorii zadania winwestycja”, ,remont”:

Zadanie zakwalifikowano do kategorii ,,inwestycja”.

7. Okreslenie cyklu realizacyjnego z uwzgl¢dnieniem niezb¢dnego czasokresu
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji
administracyjnych, zlecemie i realizacj¢ robét budowlano-montazowych
oraz wykonmanie innych czynnesci Kkomiecznych do przeprowadzenia odbioru
koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania, stosownie do wymagan Prawa
budowlanego i przepiséw resortowych Obrony Narodowej (Zalacznik nr 2A).

8. Ustalenie zakresu niezbednych dodatkowych uzgodnien formalno-prawnych,
opracowan i ekspertyz technicznych, operatéw i innych koniecznych dokumentéw
wynikajgcych z przepiséw, stosownie do specyfiki zadania:

Przed wykonaniem programu inwestycji nalezy opracowaé ekspertyze ppoz. i uzyskaé
z DWOP odstgpstwo od obowigzujacych przepiséw. W przypadku braku odstepstwa
konieczne bedzie wykonanie dodatkowych prac budowalnych, w tym mi¢dzy innymi,
poszerzenie biegu istniejgcej klatki schodowej.

Ze wzglgdu na planowang rozbudows i nadbudowe obiektu, przed wykonaniem Programu
Inwestycji, nalezy wykonaé ekspertyz¢ w branzy konstrukcyjnej oceniajacg mozliwosé
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nadbudowy obiektu (zgodnie z protokolem kontroli pigcioletniej i rocznej
nr 31 WOG/6091/B/106/2018 i dokumentacji wykonanej przez firme ,Proexmot”
istniejgce fundamenty sa wykonane w wigkszosei z cegly pelnej na zaprawie cementowo
— wapiennej, a w obrgbie dobudowy wykonanej na podstawie projektu budowlanego
z 2003 1. betonowe).

Zaleca si¢ wykonanie na etapie programu inwestycji analizy poréwnawczej kosztéw
przedmiotowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy z kosztami budowy od podstaw
nowego obicktu. Nowy budynek portu lotniczego powinien by realizowany w innej
lokalizacji, kt6ra zapewniataby pelng penetracje pola wzlotéw przez kierujacych lotami,

Na etapie projektowym uzyska¢ decyzje administracyjng pozwalajacg na wycinke drzew
kolidujacych z planowang inwestycjg.

Okreslenie szacunkowych kosztéw zadania (Zalgcznik nr 2B).

Okreslenie zakresu niezb¢dnego pierwszego wyposaZzenia nieb¢dacego w realizacji
przez inwestora:

Sprzet kwaterunkowy nalezy naliczyé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Kwat, Bud.
nr 131 /2010. Obiekty nalezy zabezpieczy¢ sprzgtem pozarniczym (gasniczym) zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,,Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony
Narodowej” sygn. Ppoz. 3/2014.

Whnioski koricowe do minimalnych wojskowych wymagan organizacyjno -
uzytkowych:

Ze wzgledu na zakres rzeczowy przedsigwzigcia nalezy zmienié nazwe zadania na:
»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Wojskowego Portu Lotniczego — budynek nr 106.

Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe uzupehni¢ o opis sposobu
zabezpieczenia pomieszczen pracy, pomieszczen socjalnych i pomieszezeti higieniczno —
sanitarnych dla uzytkownikéw obiektu na czas przebudowy ze szczegélnym
uwzglednieniem pracownikéw wiezv kontroli lotow.

Przedmiotowe minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe
uzgadniam pozytywnie, pod warunkiem uzupelnienia o powyzsze uwagi.
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Zataczniki 2 na 2 str.:

Zal. nr 1 — Wstepny harmonogram realizacji inwestycji na 1 str. (wg. Zalacznika nr 2A);
Zal. nr 2 — Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztéw zadania na 2 str. (wg. Zalacznika

nr 2B i 2C).
Opini¢ sporzadzili:
4»:1; 1 nazwisko, podpis, data)
033. 04.20(F
! ZASTEPCA SZEFA
/ | WYDZIALU BUDOWNICTWA
J0OY Re;onowego Zarzadu yArastruktury
.. ey ate HE arr ol B J 2 4 KWL 20H. ..
Podpw Kterawmka Sekcji Pfanowa ia mio@mm’ifmi@WEWT
i Programowani (stopien, imig i nazwisko, piec=gé, data)

(imie i nazwisko, piecz ¢, daia}
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Zalgcznik nr 24

WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

| Czas realizacji |

Uwagi |

| Lp. ‘ Etap realizac,g ) (miesigee) | |
J " ) r ETAP1 = l
| 1. | Pozyskanie gruntu pod realizacj¢ inwestycii. [ Omcy |
Postgpowanie przetargowe na wyb6r wykonawcy |
2. ‘ Programu Inwestycji i dokumentacji projektowo- 4 m-ce |
| kosztowej. N
Opracowanie Programu Inwestycji i dokumentacji I'
projektowo-kosztowej wraz ze  wszystkimi '
} 3. | uzgodnieniami. Uzyskanie decyzji niezbednych 9 m-cy
do wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie
| na budowe. - | }
’ Uzyskanie decyzji o pozwolemu na budowe, | 3 m-ce ‘ [
[ i i _ ETAPII B |
|
5 ‘ Postqpowame przetargowe na wybdr wykonawcy 4 m-ce |
robot. - | |
6 Reahzac_la robdt wg dokumentacp l 18 m-cy
' ,_7 | Przekazanie 1nwestyc_|1 w uzytkowanie wraz [ 2 m-ce o - ‘
__| zuzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. | 3 ‘
Wstepny planowany czas realizacji inwestycji: 40 m-cy |
Opracowal:

(imig i nazwisko, podpis, data)
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Zaigcznik nr 2B

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SZACUNKOWE KOSZTOW ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Woj skowego Portu Lotniczego - budynek nr 106>

odbiory.

Rodzaj grup kosztéw

2.

fRozbﬁFowa, nadbudowa
i przebudowa budynku nr 106.

 Przebudowa istniejgcych i budowa
nowych sieci zewngtrznych
(sanitarnych, elektrycznych
i teletechnicznych). -
Rozbidrka istniejgcych i budowa

5 nowych terenéw utwardzonych.
Prace projektowe, badania
geologiczno - geotechniczne, obstuga
inwestorska, nadzér autorski oraz

RAZEM (warto$é brutto wraz z rezerwg)

_ RAZEM (bez rezerwy): |
1 [ Pozyskanie dziatki budowlane;.

T Wrycigcie drzew, usunigcie 6 figur,

uporzadkowanie terenu.

net_to_ T bllltEO

S
T w

0,00

i

R —
REZERWA 10%:

Warto$¢ w tys, zt |

1‘ w %

0,00

S

WskazZnik
udzialu

Wartos¢ zadania brutto z 10% rezerwa wynosi

_'s.zh

Opracowat:

'ﬁmig i nawisko, podpis, daia)
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OPINIA WYDZIALU NIERUCHOMOSCI | ZAKWATEROWANIA WOJSK

DO MININIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJNO - UZYTKOWYCH

MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO — UZYTKOWE
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO

Lokalizacja, nazwa uzytkownika:
Lokalizacja — K-6091, Nowy Glinnik
Uzytkownik — JW 4392

Podstawa opracowania:

- Opis stanu prawnego nieruchomosci:

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja znajduje sie w kompleksie wojskowym
nr 6091 potozonym w Nowym Glinniku, gm. Lubochnia dz. 154/16, - obreb 6-Glinnik
l, (jednostka ewidencyjna 101606_2), ksigga wieczysta nr PT1T/00009522/7.
Powyzsza nieruchomos$é stanowi wlasnosé Skarbu Parstwa w trwalym zarzgdzie
RZI w Bydgoszczy.

Budynek nr 106 — port lotniczy, kubatura 4.446,00 m3, pow. uzytkowa 872,00 m2.
Nieruchomos$é nie jest przedmiotem umowy najmu, dzierzawy, uzyczenia.

. Informacja dotyczaca stanu posiadania dokumentéw formalno — prawnych
obiektu, a takze terenu inwestycji ~ aktualna mapa terenu zamknietego, mapa
ewidencyjna, prawo do dysponowania nieruchomoscia, wypisy i wyrysy
z ewidencji gruntéw itp.

Dla kompleksu K-6091 prowadzona jest mapa terenu zamknigtego wraz z sieciami
uzbrojenia terenu o klauzuli JAWNE, w zwigzku z czym mapa do celéw projektowych
oraz wszelka inna dokumentacja geodezyjna w tym powykonawcza obejmujaca ten
kompleks winna by¢ realizowana z takg samg klauzulg.

Na  podstawie wpisu w ksigdze  wieczystej nr . PT1T/00009522/7
RZI w Bydgoszczy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Dziatka posiada odpis ksiegi wieczystej, wypis z rejestru gruntéw | kopig mapy
ewidencyjnej. Za prowadzenie ewidencji gruntéw odpowiedzialni sg wiasciwi
terytorialnie Starostowie. Celem otrzymania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow nalezy
skierowaé wniosek do starostwa powiatowego.

Przedmiotowa nieruchomo$é, w granicach K-6091, stanowi teren zamkniety zgodnie
z Decyzjg Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019r.

. Ocena zasadno$ci zmiany funkcji dotychczasowej obiektu oraz tworzenie

nowych powierzchni uzytkowych, ocena wykorzystania istniejacych zasobéw
W jednostce wojskowej — powierzchnl biurowych, magazynowych, koszarowych

Stronal1z2
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itd. w $wietle obowigzujacych przepiséw w sprawie norm rozmieszczenia
jednostek i instytucji wojskowych.
Bez uwag.

. Ocena dodatkowych potrzeb zakwaterowania jednostek wojskowych na czas

remontu, przebudowy budynku oraz propozycja zabezpieczenia w tym zakresie.
Nie dotyczy.

. Inne istotne uwarunkowania formalno — prawne jak réwniez realizacyjne

zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacji planowanego
zamierzenia inwestycyjnego.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje schematyczna calego budynku nr 106 po dokonane;j
rozbudowie.

Inwentaryzacja schematyczna powinna zosta¢ przekazana do administratora
za poSrednictwem tut. Zarzadu (Wydziatu Nieruchomosci | Zakwaterowania Wojsk)
nie pozniej niz 2 tyg. przed planowanym odbiorem koficowym zadania, celem
weryfikacji.

. Wnioski koicowe.

Z uzyskanych MWWO-U wynika, ze projektowana bedzie przebudowa budynku 106
wraz z przebudows istniejgcej oraz budowa nowej infrastruktury drogowo - technicznej,
diatego nalezy przyjac, ze planowana inwestycja wymagaé bedzie sporzadzenia mapy
do celéw projektowych oraz uzgodnienia go w Zespole Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej (dotyczy sieci uzbrojenia terenu). Wszelkie prace geodezyjne na terenach
zamknigtych mogg by¢ realizowane przez podmioty oraz na warunkach opisanych
w Regulaminie Wojskowego Osrodka Geodezji i Kartografii dostepnego na stronie
RZI w Bydgoszczy.

Niniejsza opinia wydana zostala wylacznie w zakresie prac opisanych
w MWWO-U przestanych przez 7 Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku przy piémie
nr 1498/19 z dnia 01-04-2019 r. {nr wch. 6662/2019 z dnia 01.04.2018 r.) W przypadku
zmiany zakresu tych prac lub ich rozszerzeniu na etapie sporzadzania projektu,
ustalenia niniejsze;j opinii beda nieaktualne.

Opinie sporzadzili:
Aleksandra SOLARCZYK.........
Eliza SKIBICKA........... =M %X
WYDZIALU NIERUCHOMOSCI
| ZAKWATERD}?’/ANIA WO.iSK
ppik Grze/géﬁ;z!'ﬂs/}RYCHARZ
Rejestr poz. 37 str. 3 S/ /

!
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Bydgoszcz, dnia 02.04.219 1.

OPINIA
DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJNO- UZYTKOWYCH

Przebudowa i rozbudowa wojskowego portu lotniczego budynek nr 106

Lokalizacja ~ kompleks wojskowy nr 6091, gm. Lubochnia
Wojewddziwo — t6dzkie

Uzytkownik — JW. Nr 4392

Garnizon - Tomaszéw Mazowiecki

W odpowiedzi na pismo Nr 1498/19 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie
opiniowania MWWO-U dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynku
portu lotniczego” na lotnisku EPTM, Wydziat Infrastruktury Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie przestane wstepne zatozenia
organizacyjno-uzytkowe.

Jednoczesnie Wydziat Infrastruktury widzi potrzebe wykonania (jako
priorytet) ekspertyzy fundamentéw budynku w celu ustalenia mozliwosci
przeniesienia zwigkszonych obcigzen zwigzanych z dobudowsg i rozbudowg
kolejnych kondygnagii Zaproponowanej inwestycji.

Ponadto, nalezy rozwazyé potrzebe wskazania innej lokalizacji (na okres
realizacji inwestycji ~ co najmniej 2 lata) stanowiska dowodzeni i kierowania
operacjami lotniczymi i szkoleniem zaitg statkow powietrznych.

Dodatkowo wnosimy pod rozwage potrzebe wykonania na etapie projektu
organizacyjno-uzytkowego analizy poréwnawczej kosztéw planowanej rozbudowy
z naktadami niezbednymi do poniesienia w przypadku budowy od podstaw nowej
inwestycji o proponowanym przeznaczeniu i zakresie funkcjonalnym. Budowa od
podstaw bylaby realizowana w Zmienionej lokalizacj, zapewniajgcej petng
penetracje pola wzlotéw przez kierujgcych lotami.

Elewacja zewnetrzna budynku powinna byé zgodna z przyjetymi
i obowigzujacymi w RZI w Bydgoszczy ,Zasadami realizacji zadar zwigzanych
z poprawg estetyki komplekséw Wojkowych oraz dostosowania kolorystyki
elewacji obiektéw budowlanych do zgodnosci z wymaganiami przepisow
i wspéiczesnych standardéw estetycznych i uzytkowych.

Lokalizacja zadania musi byé zgodna z opracowaniem studialnym
zagospodarowania kompleksu wojskowego 6091 Nowy Glinnik.

KIEROWNIK

WYDZIALU INFRASTRUKTURY
Rejonowego Zarzasiy In rastruktury

{/WQT— 2019 -Ulr 02

I, Alicn LATOS

Wyk. Specialista Wi, ppik/r/ mgr inz. Mirostaw WOZNIAK, tel. 261 167 315.
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Bydgoszcz, 03 -04.2019 .

OPINIA
WYDZIALU GOSPODARKI SPRZETEM INFRASTRUKTURY DO MINIMALNYCH
WOJSKOWYCH WYMAGAN ORGANIZACYJNO-UZYTKOWYCH

Przebudowa i rozbudowa wojskowego portu lotniczego
Budynek nr 106

Lokalizacja | nazwa uzytkownika:

Lokalizacja — Kompleks Wojskowy 6091, 97-217 Lubochnia
Uzytkownik — Jednostka Wojskowa Nr 4392 Nowy Glinnik, Garnizon Tomaszéw Maz.

Wymagania w zakresie wyposazenia w sprzet kwaterunkowy i agospodarczy

1. Pomieszczenia w obszarze administracyjno  —  biurowym, szkoleniowym,
magazynowym oraz pomieszczenia socjalne nalezy wyposazy¢ w sprzet
kwaterunkowy i gospodarczy.

2. 31 Oddziat Gospodarczy w Zgierzu w porozumieniu z uzytkownikiem:

- dokona naliczenia oraz opracowania naleznosci sprzetu kwaterunkowego zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami Kwat. Bud. Nr 131/201 0, uwzgledniajac ich specyfike
i przeznaczenie;

- opracuje zbiorcze zestawienie sprzetu z podziatem na konkretne pomieszczenia
wraz z wykazem zawierajgcym hazwy sprzetu kwaterunkowego, oznaczenia
symbolem zamawiajgcego ,\WFP”, gabaryty i cechy szczegélne takie jak: kolor piyty
meblowej, wybarwienie stelazy oraz tkaniny tapicerskiej.

Podczas naliczania sprzetu kwaterunkowego do poszczegolnych pomieszczen
nalezy uwzglednié przepisy BHP oraz zaplanowaé wykorzystanie powierzchni
uzytkowej w sposéb pozwalajgcy na wygodne i bezpieczne korzystanie
z pomieszczen, z zachowaniem og6lnej estetyki.

3. Potrzeby sprzgtu kwaterunkowego na wyposazenie pomieszczen nalezy zglosié do
zakupu przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Bydgoszczy zgodnie z ,Zasadami
zabezpieczania Wojskowych Oddziaiow Gospodarczych w sprzet kwaterunkowy”
obowigzujgcymi od dn. 2 stycznia 2017 r.

4. Wyposazenie obiektow w sprzegt gospodarczy zabezpiecza 31 QOddziat Gospodarczy
w Zgierzu.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

1. Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe Zzawierajg opis
Zastosowania sygnalizacji pozaru z czujkami dymu zainstalowanej w pom.
suszarni, ukfadalni, magazynie sprzetu  spadochronowego. Przewiduja
wykonanie instalacji wodnych do celow gasniczych, oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, wykonania drég dojazdowych pozarowych. Zastosowanie
oddymiania drég poziomych oraz wydzielenie stref pozarowych uzaleznia sig
od wykonania ekspertyzy.
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2. Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy rozwazyé rozszerzenie zakresu
zastosowania sygnalizacji pozaru z czujkami dymu na inne pomieszczenia.
Powyzsze musza byé zgodne z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109,
poz. 719).
- »instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony Narodowej”
sygn. Ppoz. 3/2014 w szczegbinodci dot. zabezpieczenia pomieszczen
W podreczny sprzet przeciwpozarowy (gashice), z uwzglednieniem
zastosowanych instalacji powiadamiania o pozarze oraz zastosowanych
podczas przebudowy i rozbudowy zmian majgcych wplyw ha warunki
uzytkowania obiektu i wystepujace zagrozenia.

Whioski koticowe:

Przedstawione minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe dla
przedmiotowego zadania opiniuje pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia wyze;
wymienionych wymagan w trakcie dalszych prac nad realizacjg zadania.

Opinie sporzadzili: - . _;L____{-,,»(“ /

Elzbieta FILAR Qaou. X8 N T
___ {podpis, data) L
\._“__‘_(h_\ - Lo ' \._g_ )

L

Henryk SWIECIAK ... Sy s
(Podpi@a)
67 .57 20LS

Wyk. E. FILAR Tel. 261 410 866
03.04.2019 .
T.2113
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OPINIA SEKCJI OCHRONY SRODOWISKA

DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH

»Przebudowa i rozbudowa Wojskowego Porty Lotniczego budynek nr 106”

Lokalizacja, nazwa uzytkownika:

Lokalizacja, nazwa uzytkownika: Kompleks Wojskowy K-6091, Wojewddztwo —
t6dzkie, Jednostka Wojskowa nr 4392 — Nowy Glinnik,

1. Ocena zakresu mozliwego oddzialywania planowanej inwestycji
na Srodowisko naturaine.

Zadanie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne.

2. Ocena stanu istniejgcego i okreslenie istotnych warunkow lokalnych
dotyczacych ochrony Srodowiska, ktére nalezy uwzgledni¢ na etapie
projektowania i realizacji robét.

» W zwigzku z kolizjg drzew (ok. 12 szt.) z przedmiotowa inwestycjg nalezy
przeanalizowac konieczno$é uzyskania decyzji administracyjnej; w kosztorysie
nalezy uwzgledni¢ koszty administracyjne uzyskania decyzji lub koszt
ewentualnych nasadzen zastepczych oraz koszt wycigcia drzew; ponadto
nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie drewna powstatego z wycinki oraz
pomniejszenie kosztéw wykonania zadania o wartogé pozyskanego drewna.

* Nalezy uwzglednié zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie realizacji
zadania; w kosztorysie nalezy uwzgledni¢ koszt zagospodarowania odpadow
powstalych w trakcie realizacji zadania.

3. Okreslenie niezbednych przedsigwzieé zwigzanych z dostosowaniem
przebudowywanych (remontowanych) obiektéw do wymagan w zakresie
obowigzujacych przepiséw o ochronie S$rodowiska.

Brak szczegélnych wymagar.

4. Okreslenie wymagar formalno-prawnych, decyzji administracyjnych
i zakresu koniecznych uzgodnier i ekspertyz w zakresie ochrony
Srodowiska.

* W zwigzku z planowang wycinkg drzew, nalezy uzyskac odpowiednie decyzje
administracyjne.

e Wyiwérca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéw
wynikajgcych z Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 .

e W przypadku zastosowania instalacji energetycznych o nominalnej mocy
cieplnej = 1 MW nalezy zglosié dane instalacje do wlasciwego organu ochrony
srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010r w sprawie rodzajéw instalaciji , ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia

s W trakcie projektowania i realizacji zadania nalezy uwzglednié¢ przepisy Ustawy
z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubazajgcych warstwe
0zonowg oraz niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektérych

innych ustaw; AS/49
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5. Propozycje i warianty rozwigzan technologicznych do zastosowania
w obiektach i urzgdzeniach sozotechnicznych zwigzanych z planowanym

zamierzeniem.

Wody opadowe z terenu i dachu budynku odprowadzi¢ do nowo projektowanego
korektora wéd opadowych lotniska w odlegtosci ok. 300 m lub do istniejgcego
kolektora ogélnosptawnego w odleglosci 100 m — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

6. Okreslenie wyjsciowych zalozefi  projektowych w  zakresie
zagospodarowania terenu i zieleni.

Nalezy zminimalizowaé wptyw inwestycji na Srodowisko - uwzglednié minimalng
ingerencie w istniejgca flore i faune. Na czas prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ drzewa przewidziane do zachowania a prace ziemne
w bezpoérednim sasiedztwie systemu korzeniowego wykonywaé recznie. Teren
po realizacji zadania nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7. Informacje o wpisaniu obiektu do rejestru zabytkéw lub strefy ochrony
konserwatorskiej.

Nie dotyczy.
8. Whioski konicowe.

W calym procesie inwestycyjnym nalezy scisle przestrzegaé przepiséw i zasad
ochrony srodowiska.

Opinig sporzadzit: ’
Beata Klosowska-Butor!,
Pawet Dobroriski . DelnA A
02.04.2019r. '
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Bydgoszcz, dnia 01.04.2019 .

OPINIA
PELNOMOCNIKA SZEFA RZl DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJNO-UZYTKOWYCH

Przebudowa i rozbudowa wojskowego portu lotniczego, budynek nr 106.

Lokalizacja i nazwa uzytkownika:

Lokalizacja — Kompleks Wojskowy Nr K-6091, 97-217 Lubochnia
Uzytkownik — Jednostka Wojskowa 4392

Garnizon — Tomaszéw Mazowiecki

Wymagania w zakresie ochrony informacii niejawnych

Minimaine Wojskowe Wymagania Organizacyjno —~ Uzytkowe Zawierajg
wymagania w obszarze ochrony informacji niejawnych.

Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno - Uzytkowe opiniuje

pozytywnie.

PELNOMOCNIK SZEFA
REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tt Q")o
Leszek JANKOWSKI

Piotr Leszczyniski (tel. 261-412-165)-POIN
Dnia:01.04.2019 r

str. 111 A4S
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OPINIA WYDZIALU EKSPLOATACJI NIERUCHOMOSCI
do minimalnych wojskowych wymagan organizacyjno-uzytkowych

Przebudowa budynku portu lotniczego
w kompleksie wojskowym nr 6091 Nowy Glinnik

Ocena stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej budynkéw,
instalacji wewnetrznych, sieci zewnetrznych wod. - kan., zasilania
elekirycznego :

Na wyrysie z mapy syt.-wys. w poblizu budynku przebiega sie¢ cieplna
preizolowana 2x114x200. Brak informacji czy w przytaczu jest rezerwa
ciepta umozliwiajgca ogrzewanie dodatkowych powierzchni bud. nr 106,
o ktérych mowa w mwwo-u pn: ,Przebudowa budynku portu lotniczego”

W rejonie budynku 106 brak kanalizacji deszczowej.

Ocena zgloszonego przez uzytkownika zakresu rzeczowego zamierzenia:
Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe pn: ,Przebudowa
budynku portu lotniczego”, dotycza przebudowy i rozbudowy istniejacego
budynku nr 1086 (Port Lotniczy).

W branzy sanitarnej do zakresu robét ujetego w mwwo-u dotyczacego
instalaciji sanitarnych wewnetrznych nie wnosze uwag, gdyz przedstawione
do opiniowania mwwo-u zostaty uzupeinione o uwagi zawarte w poprzedniej
opinii WEN.

Propozycja rozwigzarn technologicznych i materiatowych oraz urzadzen
i armatury, ktére ze wzgledow eksploatacyjnych i uzytkowych ‘nalezy
zastosowag.

W pomieszczeniach, w ktdrych wymagana jest praca klimatyzatora w funkgcji
chlodzenia, réwniez w okresie zimowym, nalezy zastosowaé jednostki
zewnetrzne przystosowane do pracy catorocznej.

Nalezy stosowaé materialy i urzadzenia posiadajace wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wstepna ocena docelowego zapotrzebowania na energie elektryczna
i cieplng, wode, gaz i odprowadzenie sciekéw, propozycjg sposobu
zabezpieczenia w media i ustugi komunalne proponowanego
do zrealizowania obiektu.

Wzrost elektroenergetycznej mocy przylaczeniowej ustalony zostanie
po sporzgdzeniu bilansu.

Po sporzadzeniu bilansu mocy nalezy okresli¢ mozliwosci przesytlowe stacji
transformatorowej i linii zasilajgcej, wraz z uktadem kompensacji energii
biernej indukcyjne;j i pojemnosciowej.

Po wykonaniu bilansu potrzeb mocy cieplnej dia potrzeb centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej dla budynku
nr 106 po rozbudowie i przebudowie dia zamierzenia pn: ,Przebudowa
budynku portu lotniczego” nalezy uzyskaé¢ warunki przylaczenia
od zewnetrznego dostawcy ciepta do istniejacej na terenie kompleksu 6091
sieci ciepinej.

Nie posiadamy wiedzy, czy $rednica sieci cieplnej w poblizu bud. nr 108,
umozliwia przesylanie dodatkowej ilosci ciepta dla potrzeb bud. nr 106 po
rozbudowie.

&/49
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4.5. Na etapie obliczania mocy chtodniczej klimatyzatoréw w porozumieniu
z Uzytkownikiem nalezy uwzglednié zyski ciepta od urzadzen, systemow
i emiteréw ciepta, projektowanych i dostarczanych przez strone wojskowa,
planowanych do zamontowania po zakorczeniu rozbudowy obiektu.

4.6. Po wykonaniu bilansu potrzeb w zakresie wody zimnej, $ciekéw socjalno-
bytowych, wéd opadowych nalezy zweryfikowaé mozliwosci w zakresie
przylgczenia do istniejgcego na terenie kompleksu wojskowego uzbrojenia
terenu.

5. Propozycja robét rozbiérkowych i demontazowych z odzyskiem materiatow,
armatury i urzgdzen przewidzianych do dalszego zagospodarowania przez
WOG w ramach biezacej dzialalnosci remontowej i konserwacyjne;j.

5.1. W projekcie budowlanym wyspecyfikowaé urzadzenia i materialy
przewidziane do przekazania do magazynu 31. WOG w Zgierzu.

6. Wnioski koricowe.
6.1. Minimaine wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe przestano pismem

wch. nr 6662/19 z dnia 01.04.2019 .

7. Zakres robot okreSlony w minimalnych wojskowych wymaganiach
organizacyjno-uzytkowych potwierdza inwestycyjny charakter zadania.

Opinie sporzadzili: #,/ R

St. Insp. TUN branzy budowlanej ..................... ,
g ":Z:’f}y/ IMSPEKTOR sma%ix_:;- Ak
DY Uignpud /7 s

el

PARCSEGC Cana gy o
Y By, )
St. Insp. TUN branzy sanitarnQiergsg Tlrsbc()ljgggwt&-ﬂmh
ud UAN-KZ 77 'SFRRETY N SPE§E330H0M033|

TECHNICZNEGO UTRZW:_Qz‘lA frastruktury

4 fZ
Rejonoweg o Spszgey

- LI = i » -
St. Insp. TUN branzy elektrycznej .€7%.. (%19 fBE%_,/ER /
Upr.eﬁfﬁT’-KZH 21222181

Starszy Inspektor SGKIE

Starszy Inspektor SGKIE T N Ty
Al W

mgr 37, Leszek FETLA
S MY 12

SEKCH GREn

(SIEN



