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OPIS TECHNICZNY

I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej, oraz instalacji sanitarnych wewnetrznych w nowo projektowanym

budynku swietlicy wiejskiej.

1.2. DANE WYJSCIOWE 1 ZALOZENIA.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:
— mape¢ sytuacyjng nieruchomosci skali 1:500,
— projekt architektoniczny budynku,
— projekt konstrukcyjny budynku,
— obowigzujace normy i przepisy:
— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019 poz. 1069),

— Ustawa 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz.
148, 471, 695, 782),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. 2012. 463.

I.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacj¢ niniejszag opracowano na zlecenie Inwestora — GMINA ZAREBY

KOSCIELNE ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne.

1.4. DANE DOTYCZACE DZIALKI.

Teren, na ktérym znajduje si¢ dzialka zlokalizowany jest w granicach miejscowosci
Zakrzewo - Kopijki o numerze ewidencyjnym 893/4. Dziatka potozona jest na terenie
ptaskim. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega
ochronie konserwatorskiej i nie podlega ochronie archeologicznej. Dzialka nie znajduje
si¢ w granicach terenu gérniczego. Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie posiada
istniejgcych jak i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia. Aktualny stan zagospodarowania

terenu przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.



1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych.

OPINIA GEOTECHNICZNA.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych

W trakcie przeprowadzanych odkrywek stwierdzono:

* Brak wystepowania gruntéw stabonos$nych

* wody gruntowe od glebokosci ok1,5 m

* Do gtebokosci ok. 3,0 m zalegaja gliny piaszczyste.

* Gigbokos¢ strefy przemarzania h = 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynier-
skiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg
proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacj¢
geologiczno-inzynierska opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéw budowlanych zaliczo-
nych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w zto-
zonych warunkach gruntowych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podtoze gruntowe projektowanej budowy przytacza wodociggowego i1 kanalizacji sanitarne;j
stanowi no$na warstwa gliny piaszczystej. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzo-
no gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Wtasciwosci podto-
Za gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji
systemu, jesli:

1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem.

2. Zasypka przewoddw zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i prawidlowo za-
geszczona.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze propo-
nowana lokalizacja obiektu jest wlasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sg :

- obcigzenia od ci¢zaru i parcia gruntu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych oraz zbiornika bezodptywowego $ciekéw. Obcigzenia od par-

cia gruntu sg zréwnowazone przez nadktad zasypki gruntowe;j.



Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotycza zasypki przewodéw. Przemieszcze-
nia te s3 minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane. Obiekt posa-
dowiony glinach piaszczystych

1.6. PRZYEACZE WODOCIAGOWE.

Istniejace — nie jest przedmiotem opracowania.

1.7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J.

Odbiornikiem projektowanej wewnetrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej begdzie

projektowany zbiornik bezodptywowy $ciekdw sanitarnych zlokalizowany na terenie dziatki

o lacznej pojemnosci czynnej 10,0 m’, co gwarantuje opréznianie zbiornika maksymalnie

jeden raz na 10 dni przy codziennym i pelnym obtozeniu.

BILANS SCIEKOW Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Osoby korzystajace z pomieszczen $wietlicy 70 os6b x 15 dm*/osobe/dobe - 1,050 m3/d0b(;
RAZEM - 1,050 m*/dobe

Bilansu $ciekéw dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreSlenia przecigtnych norm zuzycia wody

Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70.

Odcinki  projektowanej  instalacji ~ wewng¢trznej  budynku  przylaczone  zostang

do projektowanego zbiornika bezodptywowego Sciekdéw sanitarnych o pojemnosci 10,0 m’.

Przej$cia projektowanej instalacji przez fundament budynku wykona¢ w tulei ochronne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje zgodnos$ci

1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekoéw bytowych.

Do budowy zbiornika bezodptywowego moga by¢ wykorzystane typowe prefabrykowane

zbiorniki zelbetowe z betonu klasy C-25/30, wibroprasowanego, wodoszczelnego i

mrozoodpornego.

Do zwienczenia zbiornika zastosowa¢ nalezy prefabrykowane zelbetowe plyty pokrywowe

typ ci¢zki potaczone ze zbiornikiem uszczelkg lub klejem z otworem na wtaz @ 600 mm.

Wtaz zeliwny @ 600 typ ciezki klasy B - 125.

Izolacja zewnetrzna $cian zbiornika Bitizol 2R + 2P.

Trasy projektowanych kanaléow 1 lokalizacje obiektow pokazano na planie

sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 faczonych

na uszczelki gugmowe o $rednicy 160 mm ze spadkiem min 1,0% w kierunku odbiornika.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci

uzytkowych 1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekéw

bytowych.



Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngetrznych instalacji kanalizacyjnych. Projektowang instalacj¢ nalezy uktada¢ w wykopie
umocnionym w  szalunkach stalowych systemowych na gl¢bokosci  zgodnej
z zaprojektowanymi rzednymi. W gruntach piaszczystych jakie wystepuja na terenie
projektowanej instalacji rura nie wymaga podsypki w pelnym zakresie piaskiem
dowiezionym, jak réwniez grunt do obsypania rurociggu do 30 cm ponad wierzch rury
1 do zasypania wykopéw nie wymaga dowiezienia, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym .
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Po zakonczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

W trakcie wykonywania instalacji (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

1.8. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]J.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejagcego przylacza wodociggowego PE DN 40
mm.

Projektuje si¢ wezel pomiarowy zuzycia  wody dla  przedmiotowego
budynku - wodomierz DN 25 (zwory odcinajace, wodomierz, zawor antyskazeniowy),
ktére nalezy umiesci¢ w jednym z pomieszczen projektowanego budynku (pomieszczenie
porzadkowe).

Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej projektuje si¢ w S$cianach 1 posadzce
z rur PEX-AL.-PEX typoszeregu cisnieniowego PN16.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowaé, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci
na 1,5 ci$nienia roboczego. W miejscach przej$s¢ przewodow przez $ciany nosne stosowac

tuleje ochronne z rur PVC.

1.9. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY CIEPLEJ

Projektuje si¢ przygotowanie cieptej wody uzytkowej w dwoch elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 60 dm’ kazdy.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz $cianach
z rur PEX-AL.-PEX typoszeregu cisnieniowego PN16. Przewody prowadzone w posadzce
nalezy umie$ci¢ w peszlu ochronnym oraz w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowa¢, przeptuka¢ i poddac prébie szczelnosci na 1,5
ci$nienia roboczego. W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany nosne stosowac tuleje
ochronne z rur PVC. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polagczenie

na przewodzie. Ze wzglgdu na wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewnic



kompensacje przewodéw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw —
zapewni to samokompensacje.
Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowal, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci

na 1,5 ci$nienia roboczego.

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w armature i przybory sanitarne:

— umywalki ceramiczne pojedyncze,

—  wpust,

— miski ustgpowe stojace,

— zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem,
— zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem.

Przybory sanitarne wyposazy¢ w nastepujacag armature:

baterie umywalkowe mieszaczowe stojace,

zawOr czerpalny zimnej wody,

baterie zlewozmywakowe z wylewka,

Nalezy zapewni¢ podczas eksploatacji podgrzewacza czasowe podgrzanie wody

do temperatury 75°C przez okres 1 godziny.

1.10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane instalacje kanalizacji sanitarnej odbiera S$cieki sanitarne z przyboréw
projektowanego budynku.

Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC o $rednicach @ 50 - @ 160 mm taczonych na uszczelki
gumowe.

Przewody prowadzone pod podtoga uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Rozprowadzenie pozioméw kanalizacyjnych projektuje si¢ w posadzce i §cianach budynkéw.
Rur¢ wywiewna nalezy wykona¢ zgodnie =z rysunkami rozwinigcia instalacji.
Przebieg projektowanej instalacji i srednice pokazano w czesci rysunkowe;.

.11. UWAGI KONCOWE

Przylacza oraz instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

Montaz 1 rozruch urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR
urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukga budowlang. Wszystkie materiatly zastosowane
do montazu przylaczy oraz instalacji musza posiada¢ niezbedne deklaracje zgodnosci,
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Przewody i1 armatura zastosowana do wody
pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Urzadzenia i armatur¢ podiaczyc
zgodnie z DTR producenta tych urzadzen. Sposéb ukladania i mocowania przewodéw

wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.



Typy poszczegélnych przyboréw sanitarnych 1 armatury

z Inwestorem.
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ZAKRES ROBOT




Zakres robot obejmuje budowe instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej oraz instalacji

sanitarnych wewnetrznych w projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Prace prowadzone beda w wewnatrz i na zewnatrz projektowanego budynku.

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy
1.2 roboty budowlano-montazowe
1.3 roboty wykonczeniowe

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a. zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
b. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elek-
trycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgéci elektrycznych
i mechanicznych,
b. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy

sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.



Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw.



5. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1. nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2. niewlasciwe polecenia przetozonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5. tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczefstwa pracy,
6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a. niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
b. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materialéw zastgpczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c. wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewlaSciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,



— dba¢ o sprawno$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
— organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami.
— zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy
— wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegllnie
niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialah w celu
usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY
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WIEJSKIEJ] WRAZ Z PRZEBUDOWA,
TERMOMODERNIZACJA 1 DOBUDOWA TARASU
Zakrzewo - Kopijki
07-323 Zareby Koscielne,
Dziatka nr ew. 893/4

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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