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Rzeszéw, 28.09.2020

Przebudowa i zabezpieczenie odcinkéw gazociggow zasilajacych i przytaczy $/c w
zwigzku z planowang przebudowa drogi gminnej nr 108752R w m. Bratkowice.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Bratkowice, gm. Swilcza, pow. rzeszowski,

woj.PODKARPACKIE
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca:
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Rzeszowie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

II. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typelementu | oo | Srednica | Material | Diugose (m) Migjscowosc No&é sztuk Uwagi ;
infrastr. Ulica
GAZOCIAG SiC dn 40 PE ok. 32 Bratkowice - da przebudowy
1-2,11-12;
17 -18
PRZYLACZE s/ic dn 25 PE ok. 8 Bratkowice 1 do przebudowy
3-4
GAZOCIAG s/iIc dn 63 PE ok. 10 Bralkowlce do przebudowy
5-6
GAZOCIAG sic DN 25 Stal ok. 46 Bratkowlce do przebudowy
7-8;9-10;
13-14,15-16
Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Ciénienie | Srednica | Material Dilugoss Miejscowosé ] ]
infrast. orentacyjna Ullca ltos¢ sztuk Uwagi
{m]
PE100 projektowane
gazociagl S/iC dn 63 Bratkowice
SDR11 w rurze oslonowej
PE100RC projektowany
przylacze S/C dn 25 Bratkowice
SDR11 Za 7(,;:wﬁlméqﬁowej |
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACH

1.

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac w sposoéb nie kolidujgcy z planawang budowa oraz
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowal przykrycie gazociggu na poziomie
0,8+1,1. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi lub projektowanymi
drogami/zjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowac odlegio$¢ pionowg do ich
powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku
lokalizowania gazociggu pod istniejgcym Iub projektowanym ciekiem wodnym/rowem
odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowa¢ odlegloé¢ pionowg mierzong od gornej

zewnetrznej scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowq (za wyjatkiem odcinkoéw zabezpieczonych

rurami osfonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo

rozbieralna, przepuszczajaca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-

Zwirowej bez dodatku cementu.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

e ciSnienie Srednie,

o szerokosc strefy kontrolowanej 1 m;

o sie¢ gazowg ukladaé w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementow uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, urzgdzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;

e skrzyzowania sieci gazowej z droga/éciezkg rowerowg/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojekiowaé¢ i wykonaé
w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 80°, lecz nie mniejszym niz 609,
zalecane kagty skrzyzowan 2z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elekiroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi min. 45°;
rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla érednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla srednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;

s jako rury ostonowe stosowal rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dzialania Oddziatu Zakiad Gazowniczy w Jasle. Korce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5/1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi | skarp/cieku wodnego;

- ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyiania paliw gazowych (polietylen PE) ksztaltki;

» rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowat wg obowigzujgcych norm: dla srednic
zewnetrznych wiekszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych 0z33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur i ksztaltek stalowych (tréjniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosi¢ 265 N/mm?, kolnierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1 granica
plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg PN-EN
]SO 21809-1, elemsnty stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu
nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV;

e rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przylgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadad
badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1
(minimalna udarnosé wynosi 27 J/mm?). Ksztattki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych;

e przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowac przy pomocy potgczenia nieroztgcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Polgczenia PE/stal dia gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do potgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej.
Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL lzolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

e spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimafna gruboéci cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;

e prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowac wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) i ST-IGG-0301 ,Praby
ci$nieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Ppréby=0,75MPa;




o oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowac zgodnie z ST-IGG-1001 do ST-
IGG-1004, jako material lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,5 mm?,

4. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzacej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

e przykrycie gazociggu winno pozostac na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowane] jezdni, zjazddw, ciggow pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

e krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odleglosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociggu,
projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych winny by¢ usytuowane w odiegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu;

e nawierzchnia nad gazociagiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
fatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,
wykonana na zageszczanej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjgtkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochrannymi);

o podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementéw nalezy odnowi¢ po zakornczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowsg
dostosowa¢ do niwelety terenu.

* w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy
ig uzupelni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,
obowigzujacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegolnym uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 280 z pézn. zm.),

s Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz, U.
2003 nr 47 poz. 401);

s Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002 poz. 690 z pézn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.; w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

s Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych;

¢ Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych,

e Obowigzujgce w PSG Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i
$redniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych;

o Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

e obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych {Dz. U. 2014, poz. 883) | oznakowanych znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

« wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe materiatdow podstawowych | dodatkowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z
PN-EN 10204;

he




» wszystkie ksztattki oraz kolnierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie

jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania - kraje
Unii Europejskiej

o Wyroby budowlane, ktdre sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwg dyrektywa

lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dolaczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta
lub jege upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

1.

2.

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjngj (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projekiowanego gazociggu nalezy przedstawic
Gazowni w Rzeszowie (ul. Wspoina 5, 35-205 Rzeszow) przed ztozeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujgc odpowiednie potwierdzenie na
zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi | cieki wodne nalezy
przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI} FINANSOWANIA

1.
2.
3.

4,

VII.

Dane Inwestora: Gmina Swilcza, Swilcza 168, 36-072 Swilcza

W élad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odpiatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejace] sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét.

Wilgczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Rzeszowie.

Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzaorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociagu do czynnej sieci gazowe] zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odesfaniu na nasz adres 1 egz.
porozumienia okreélajgcego szczegolowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zalgcznik.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Rzeszowie. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomié¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi speinia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkéw.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepc|i projektowane] inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej [ub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizfl z istniejgcg infrastrukiurg gazowg albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwosci spetnienia
chocby jednego z warunkdéw okreslonych w pkt. 1V.4 inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkow technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.
Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecig gazowg niepodlegajgca przebudawie nalezy przed
przystapieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Rzeszowie.

0OZ/G w Jasle zastrzega sobie prawo wnaoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
hitps:/iwww.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.




10. Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarcze] Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgigdu w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle.

11. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki:
mapa sytuacyjna w skali 1:500
porozumienie

Do wiadomoéci otrzymuja:
Gazownia w Rzeszowie — a/a
ZMSZ ala + 1 egz.
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Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
SzczegSlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronle psgar.pl w zakladce o nas.
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