
   

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Oficerska 16a         10-218 Olsztyn 

 
 

PZP.262.32.2022.5.RIR                                                                                         Olsztyn, 05.07.2022 r. 

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Renowacja 

rękawem magistrali wodociągowej żeliwnej DN 500mm zlokalizowanej w pasie drogowym 

ul. Plac Jedności Słowiańskiej w Olsztynie  

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 

Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytanie 

dotyczące treści SIWZ: 

 

1. Zwracamy się o wyrażenie zgody na dopuszczenie do zastosowania, jako materiału równoważnego, 

rękawa filcowego na bazie włókna poliestrowego wzmocniony włóknami szklanymi z wewnętrzną powłoką 

PE lub PP lub PU, nasączanego żywicą epoksydową utwardzanego gorącą woda lub parą wodną  

posiadający ważna Krajową Ocenę Techniczną (lub Aprobatę Techniczną) posiadający aktualny Atest 

Higieniczny o parametrach: 

• Moduł Younga ≥ 5 0000 MPa; 

• sztywność obwodowa ≥ 4 kN/mm2; 

• wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne 10 bar; 

• szczelność 100%. 

Proponowany materiał jest stosowany z powodzeniem od lat na sieciach ciśnieniowych wodociągowych. 

Ponadto pozwala pokonywać łuki o kącie 45 stopni i większe. W przedmiotowym przypadku możliwa była 

by realizacja renowacji w jednej instalacji.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

2. Czy do przedmiotowej renowacji magistrali wodociągowej Zamawiający dopuszcza rękawy z włókna 

szklanego nasączone żywicą winyloestrową bezstyrenową (dopuszczone do kontaktu z wodą pitną – atest 

PZH), wytwarzane metodą wewnętrznego zszywania, które spełniają wymogi normy PN-EN ISO 11298 

„Systemy przewodów rurowych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych”, oraz wymogi  

Zamawiającego jak niżej:  

• sztywność obwodowa nie mniejsza niż 4 kN/mm2,  

• szczelność 100%,  

• odporność chemiczna w zakresie pH 4-9,  

• wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne 10 bar,  

• odporność na ścieranie - brak zarysowań po cyklu wg PN EN 295-3.  

 

Jednocześnie informujemy, że badanie odporności na uderzenia wynoszące TIR ≤ 10% nie dotyczy badań 

wykładzin ciśnieniowych. Badanie to przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN 1401 „Systemy  

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji  

–Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie parametru udarności TIR ≤ 10% jako  

nieistotnego dla materiału stosowanego do realizacji przedmiotowego zadania.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga zastosowania wykładziny rękawowej z włókna  

szklanego, nasączonego żywicą poliestrową lub żywicą winyloestrową bezstyrenową utwardzaną promie-

niami UV – Część I OPZ, pkt. 5. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną metodę  

wytwarzania tj. metodę wewnętrznego zszywania, która spełnia wymogi normy PN-EN ISO 11298 „Syste-



   

my przewodów rurowych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych” oraz wymogi  

Zamawiającego jak niżej:  

• sztywność obwodowa nie mniejsza niż 4 kN/mm2,  

• szczelność 100%,  

• odporność chemiczna w zakresie pH 4-9,  

• wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne 10 bar,  

• odporność na ścieranie - brak zarysowań po cyklu wg PN EN 295-3 

Zamawiający odstępuje od wymagania wskazanego w pkt. 6 Tabeli 1. Parametry fizyczno-mechaniczne 

wykładziny rękawowej po utwardzeniu tj.: Odporność na uderzenia.  


