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Budynek nr 5 elewacja $ciany od strony ul Smidowicza

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1 ‘Cokoly ) -
1 Zabezpieczenie wejscia gtéwnego oraz chodnikdw i podjazdu do budynku kpl. : 667,525
d.1 kalk. wiasna
(22,76*3,76+10,60"3,56+18,64*8,79+10,80*17,60+14,37*7,80+1,70"23,0 kpl. 667,525
2) |
L] | - ~ |RAZEM | 667,525
2 KNR-W 7- | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni cokotéw - usunigcie wtér-  'm?2 [ 53,763
| d.1/12 0302-05 |nego wymalowania, czyszczenie i odttuszczenie
analogia
(1,25+1,70+18,50+1,70+0,60+1,70+18,50+1,70+1,10)*1,15<$r wys. m2 53,763
cokotu> — —
| B | |RAZEM 53,763
3 KNR AT-27 |Skucie uszkodzonych i luznych tynkéw - 50% pow. cokotow m?2 26,882
d.1/0101-03
|poz.2*0,50 ‘m? 26.882|
1 | . B . RAZEM 26,882
4 KNR AT-40 ' Uzupelnienie ubytkéw tynkéw m?2 26,882
d.1 0105-04
poz.3 m?2 26,882
| | B | RAZEM 26,882
5 KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach cokotéw m? 26,882
d.1/0302-02
1 |poz.4 B - |m2 26,882
| | . RAZEM 26,882
6 KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni tynku |m2 53,763
d.1/0304-01 |
poz.2 - |m2 53,763
[ RAZEM 53,763
7 KNR AT-26 iGruntowanie reczne m2 53,763
d.1/0102-01
T poz.6 m2 | 53763
[ ; B | RAZEM 53,763
8 KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie m?2 53,763
d.1/0303-01
poz.6 - - m2 | 53,763
| 1 I —— |RAZEM 53,763
9 Renowacja cokoldw lastrykowych polegajaca na gruntownym doczyszcze- m | 130,192
d.1 kalk. wiasna |niu, naprawie i uzupetnieniu ubytkéw, rys i wzeréw,oraz impregnacja lastry-
ko.
(18,88+11,26+3,50+0,60+1,80+0,60+(1,07+0,60)*2*4+4,00+2,50*2+4,00+ m 130,192
0,60+(1,07+0.60)*2*4+1,87+0,60+3,54+11,42+18,82)*1,15<$r wys.cokotu> |
| S - ~ RAZEM 130,192
|2 |RENOWACJA TYNKOW ZEWNETRZNYCH
21 Rusztowania )
10|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m?2 2 331,696
d.2./02 1609-03
1
| |(18,88+11,40+63,50+12,70+18,88)* 18,60 [m2 | 2331696
B I RAZEM | 2331696
11/KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o m2 | 2331696
d.2./02 1612-03 |wysokosci do 20 m
1
|poz.10 m2 | 2331,696 _
[ [ ] | RAZEM 2 331,696
12|KNR-W 2- | Daszki ochronne ciagte wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- |m2 30,000
‘ d.2./02 1613-01 trukcji drewniane;
1
. 15,00%6,00 = . m2 30,000 .
| . | | |RAZEM 30,000
13 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig [m2 297,459|
‘ d.2./0103-02
1
1,34%1,58*54+1,42*1,67*44+1,42*1,00*2+1,63"*2,33*4+1,63"2,88*11+0,78" m2 297,459 I
1,677 |
] [ - | [RAZEM | 207,459,
‘ 14/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dia rusztowan ramowych elewacyjnych o/m2 i 2 331,696|
d.2./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.10 N m2 | 2331,696 |
'RAZEM | 2331,696
_o.
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Budynek nr 5 elewacja $ciany od strony ul Smidowicza

PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa | ) Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz. Razem
| 15/KNR 2-02 1. |Czas pracy rusztowan 0,000
d.2./16 z.s2.5.15 |(poz.
[ 1 (11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37
,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,63,64,65,66,67,68,69,7
| 7.78.79,80) |
22 2 Gzymsy ) .
16 TZKNBK Czyszczenie gzymsow m2 | 210,704
d.2. VIIl 05-149
2|analogia
gzyms (18,88+11,40+3,50+1,80+0,60+1,25+1,70+18,80+2,25+3,95+1,10+1,10+ |m2 | 210,704
' 1,20+0,60+4,00+2,30+18,20+1,75+1,20+0,60+1,75+3,50+11,40+18,86)"
0,50+(18,88+11,40+3,50+1,80+0,60+1,25+1,70+18,80+2,25+3,95+1,10+
| 1,10+1,20+0,60+4,00+2,30+18,20+1,75+1,20+0,60+1,75+3,50+11,40+
| 18,86)*0,60+(18,88+11,40+3,50+1,80+0,60+1,25+1,70+18,80+2,25+3,95+
1,10+1,10+1,20+0,60+4,00+2,30+18,20+1,75+1,2040,60+1,75+3,50+
} 11,40+18,86)*0.50 - .
[ - B | |[RAZEM | 210,704
17 KNR AT-27 Naprawa gzyms6w- zasklepienie rysy i drobnych peknie¢ przyjeto 50% m i 197,535
d.2./0105-04
2/ analogia
(18,88+11,40+3,50+1,80+0,60+1,25+1,70+18,80+2,25+3,95+1,10+1,10+ m | 197,635
1,20+0,60+4,00+2,30+18,20+1,75+1,20+0,60+1,75+3,50+11,40+18,86)"
50%"3
B Il B RAZEM 197,535
18 KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2 210,704
d.2./0102-01
2
\gzyms poz.16 m2_ | 210,704 |
L | - ~ |RAZEM | 210,704
19 TZKNBK Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o szerokosci do 20 cm z za- |m 210,704
d.2. VIl 03-80  prawy mineralnej hydrofobowej gzymsy
2
| \gzyms poz.16 B o m 210,704
| R | [ 1 RAZEM 210,704
20|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach i gzymsach nakladane recznie - obrzutka 'm2 210,704
d.2./0201-01
2
l poz.16 = m2 | 210,704
B | (- - B | RAZEM 210,704
21|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni tynku m2 210,704
d.2./0304-01
2
|poz.16 - ‘m2 210.704
[ - |RAZEM | 210,704
2.3 |Oscieza okienne B
22 KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach i gzymsach nakiadane rgcznie m?2 210,704
d.2.|0201-04
3
. poz.16 o m2 210,704
| [ - B | |RAZEM 210,704
23 KNR-W 4- | Odbicie tynkéw osciezy o szerokosci do 16 cm m | 594,570
d.2.|01 0702-07
3 analogia
oscieza (1,34+1,58*2)*54+(1,42+1,67*2)"44+(1,42+1,00"2)*2+(1,63+2,33*2)*4+ m 594,570
1(1,63+2,88"2)*11+(0,78+1,67*2)*7 B |
I — _ RAZEM | 594,570
24/ KNR AT-26  Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m?2 89,186
d.2./0101-04
3 analogia
oscieza ((1,34+1,58"2)*54+(1,42+1,67*2)*44+(1,42+1,00"2)"2+(1,63+2,33*2)4+ ~m2 | 89,186
1(1,63+2,88"2)*11+(0,78+1.67*2)*7)*0.15 - | | .
! L _ o | RAZEM 89,186,
25/KNR AT-26 Gruntowanie pow. osciezy m2 89,186/
d.2. 0102-01
3 analogia
ofcieza | poz.24 — m2 89,186 |
] I - | 'RAZEM 89,186
26 KNR-W 4- |Wykonanie tynkow osciezy m 89,186/
d.2. 01 0705-01
3 analogia
oscieza poz.24 B B ~m . 89,186 |
| i B - |RAZEM 89,186
L 24 [Tynki §cian B - - |
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27 KNR AT-27
d.2. 0101-03
4

28/KNR-W 7-
d.2./12 0302-05
4 analogia

29/KNR 9-21
d.2./0401-01
4

30 KNR 9-21
d.2./0401-02
4

31/ KNR-W 4-
d.2./01 0308-03
4

'32|KNR-W 4-
d.2.|01 0304-01
analogia

i-N

KNR AT-26
.|0101-07
analogia

KNR AT-40
0105-04

35 KNR AT-27
d.2./0105-04
4

36 KNR AT-26
d.2. 0102-01
4

37 KNR AT-26
d.2. 0201-04
4

38 KNR AT-26
d.2./0201-04

KNR AT-26
0201-01

40/KNR AT-26
0304-01

PRZEDMIAR

B Opis i wﬁic’;enia
Skucie uszkodzonych i luznych tynkéw - 50% powierzchni

[((18,88+11,40+63,50+0,60*2+12,70+18,88)*17,00-poz.13)*0,50+(4,20+

|0.92)*2*5,60+(1,07+0,60)*2"6"2*3,90+1,70*23,00*2+(1,70+1,50)"2*5,00

[Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni sciennych - usunigcie wior-

nego wymalowania, czyszczenie i odttuszczenie

|((18,88+11,40+63,50+0,60*2+12,70+18,88)*17,00-poz. 13)+(4,20+0,92)*2*
5,60+(1,07+0,60)*2*6*2*3,90+1,70*23,00*2+(1,70+1,50)*2*5,00+(2,20*2+
1,00*4+0,5*2)+(11,79+2,20)*0,65*2

| Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powlok
malarskich, oktadzin ceramicznych, okladzin kamiennych o powierzchni do
25 m2 metoda natrysku

30

|Odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powlok malarskich,
okfadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 me-
toda natrysku - kazde nastepne

30

|Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 5 szt.

115
_l

|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie ce-

mentowo-wapiennej cegtami

0,65

_|goz.28 - -

|Przygotowanie i naprawa podioza - naprawa powierzchni muru (30%)

poz.28*30%

|Uzupetnienie ubytkéw tynkow

poz.27

'Sklejenie peknieé i drobnych rys przyjeto 20% powierzchni

poz.28*20%

‘Gruntowanie reczne

Tynki renowacyjne na $cianach i gzymsach nakladane recznie

|poz.28

’Tynki renowacyjne na $cianach i gzymsach naktadane recznie
|

poz.28

Tynki renowacyjne na $cianach i gzymsach naktadane recznie - obrzutka

poz.28

Hydrofobizacja powierzchni tynku

|poz.28
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L_. | Poszcz. Razem
m?2 1250,887
|
m2 | 1250887
| |RAZEM 1 250,887
‘mz | 2205,504|
m2 | 2205504
| RAZEM 2 205,504
m2 30,000
Im2_ | 30,000
RAZEM 30,000
m?2 30,000
|
m2 30,000 ]
|RAZEM 30,000
szt. 15,000
szt. 15,000/
RAZEM 15,000
m3 0,650
m3 0,650 _
RAZEM 0,650
|m2 661,651
mz | 661,651
| |RAZEM | 661,651
|m2 1 250,887
'm2 1250,887, _
[ RAZEM 1250,887
m 441,101
m | 44101
| RAZEM 441,101
m2 2 205,504
lm2 | 2205504
- , |RAZEM 2 205,504
m2 | 2 205,504
|
- [m2 2 205,504
; RAZEM 2 205,504
[m2 2 205,504
Im2 | 2205504
; |RAZEM 2 205,504/
|m2 2 205,504
lm2 | 2205504
| RAZEM | 2205504
|m2 2 205,504
Im2 | 2205504 _
|RAZEM 2 205,504




Budynek nr 5 elewacja $ciany od strony ul Smidowicza PRZEDMIAR
|Lp. Podstawa Opis i wyliczenia N jm.  Poszcz. Razem
41/KNR AT-26  Gruntowanie pod malowanie m | 2505394
d.2./0102-01
4
| | |poz.16+p0z.26+poz.28 m2 | 2505394 |
| | a . ] 'RAZEM | 2505,394
42 KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie m2 2 505,394
d.2./0303-01 ‘ |
4
| |poz.41 |m2 | 2505,394| B
. - RAZEM 2 505,394,
43/KNR 0-33 |Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m 93,400
d.2./0123-03 |
4
| |(1,70+5,0"2+17,50*2)*2 B m | 93,400 |
' - - | RAZEM 93,400
25 |Obrébki blacharskie ) ]
44 KNR-W 2- |Rury spustowe - wymiana mocowarn m 153,340
d.2./02 0526-02
5
L |17,98'8+4,75%2 m 153,340 |
= - o ~ RAZEM 153,340
: 45 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z gotowych elementéwz |m 92,275
d.2./02 0529-02 |blachy stalowej powlekanej czesci przyjeto 25%
5|analogia
_ |poz.44*25%+17,98%3 m | 92,275, |
- - 'RAZEM 92,275
| 46/KNR 4-01  |Uzupetnienie(w ilosci 25% materiaf) i naprawa rynien z blachy powlekanej \m 131,690
d.2./0524-02 np prostowanie, nadanie odpowiedniego spadku, wymiana uchwytéw itp
| 5|analogia
(18,88+11,40+3,50+1,80+0,60+1,25+1,70+18,80+2,25+3,95+1,10+1,10+ |m 131,690
B 1,20+0,60+4,00+2,30+18,20+1,75+1,20+0,60+1,75+3,50+11,40+18,86) | | N i |
| I — - B | RAZEM | 131,690
[ 47/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,  [m2 82,356/
‘ d.25. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
parapety ‘(1 ,34*54+1,42*44+1,42*2+1,63*4+1,63*1140,78*7)*0,25 m2 41,898
gzymsy (11,40+18,80)*0,50+(18,88+11,40+3,50+1,80+0,60+1,25+1,70+18,80+ m2 40,458
2,25+3,95+1,10+1,10+1,20+0,60+4,00+2,30+18,20+1,75+1,20+0,60+
1,75+3,50)*0.25 | s
' ' - RAZEM 82,356
48|KNR-W 4- |Naprawa obrébek blacharskich prostowanie, nadanie prawidiowych spad- |m2 50,715|
d.2./01 0540-06 kdw oraz wyciecie i wstawienie nowych odcinkéw w iloéci ok 25% w mate-
|  5|analogia riale
gzyms ‘(1 8,88+11,40+3,50+1,80+0,60+1,25+1,70+18,80+2,25+3,95+1,10+1,10+ |m2 50,715
B 1,20+0,60+4,00+2,30+18,20+1,75+1,20+0,60+1,75+3,50)*0,50 B | L .
| - B - 'RAZEM 50,715
| 49|KNR-W 4- |Zerwanie istniejacej wylewki pod parapetami mz2 30,166
d.2./01 0807-04
5|analogia |
_ 1(1,34*54+1,42*44+1,42*2+1,63"4+1,63*11+0,78"7)"0,18 m2 | 30,166
- | - | RAZEM 30,166
50 KNR-W 2- ISpadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2 30,166/
d.2.[02 0921-04 |
5
|poz.49 — — m?2 30,166 |
| | B - | RAZEM 30,166
51|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2 67,256
d.2./202 0541-01 |cm
5 |
parapety (1,34*5441,42*44+1,42*2+1,63*4+1,63*11+0,78"7)*0,25 m2 41,898
‘gzyms (18,88+11,40+3,50+1,80+0,60+1,25+1,70+18,80+2,25+3,95+1,10+1,10+ |mZ 25,358
| 1,20+0,60+4,00+2,30+18,20+1,75+1,20+0,60+1,75+3,50)*0,25 | |
= . - - IRAZEM | 67,256
52|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2 15,100
d.2.|202 0541-02|25 cm
5
|gzyms |(11,40+18,80)*0.50 - m? 15,100 |
. | - B - 1 _ RAZEM 15,100
2.6 'balkon i wejécie gtéwne - o |
53 Demontaz, czyszczenie oraz ponowny montaz napisu "Akademia Marynar- |kpl. 1,000
d.2. kalk. wtasna ki Wojennej im Bohaterow Westerplatte” oraz metalowych dekoracji nad
6 drzwiami { 3 szt)
1 -~ kpl. | 1,000 |
_ ~ |RAZEM 1,000/
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Budynek nr 5 elewacja Sciany od strony ul Smidowicza

PRZEDMIAR

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
| 54/KNR 4-04 |Rozebranie warstw wykoriczeniowych m?2 26,056
d.2./0504-01
6
2,21*11,79 m2 26,056 |
| B - | RAZEM 26,056
55 KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujgcy m2 26,056
d.2. 02 1130-01
6 analogia
poz.54 B \m2 26,056 |
| B B B I RAZEM | 26,056
56/ KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |'m?2 26,056
d.2. 02 1104-01 |mm - warstwa spadkowa
6/1104-03
~ |poz.54 — m2 | 26,056 |
i .  |RazEM 26,056
57 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- m2 30,256
d.2. 02 0605-04 |wym na zimno - pierwsza warstwa
6 analogia
poz.54+p0z.62°0,15 - m?2 30,256 .
| - RAZEM 30,256
58 KNR-W 2- |1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- m2 30,256
d.2. 02 0605-05 |wym na zimno - druga warstwa z wywinigeciem na cokdt
6/analogia
poz.57 m2 30,256 |
| — — ! RAZEM 30,256
59 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2 26,056
d.2. 1102-01 mm zatarte na ostro
6/1102-03 Krotnosé = 2 |
|poz.54 B 'm2 26,056 . |
| | - | RAZEM 26,056,
60 NNRNKB ‘(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2 26,056
| d.2.202 1134-01
6
|poz.54 B m2 | 26,056 S
T 1 - | RAZEM | 26,056
61 NNRNKB  Okfadziny z ptytek antyposlizgowych i mrozoodporrnych wraz z fugg elas- m2 | i 26,056
d.2./202 2810-05 [tyczng |
6
g _ poz.54 — B |m2 26,056/
1 il RAZEM 26,056
62|NNRNKB  |Cokoliki wraz z fugg elastyczng m 28,000
d.2./202 2809-04
6
| 11,79*2+2,21*2 o m 28,000
. | : | 'RAZEM | 28000
| 63 Wykonanie kanaléw odprowadzjgcych wodg z balkonuz zastosowaniem  |m?2 3,000
| d.2.|kalk. wiasna |wpustéw
6
| |3 - - |m2 3,000/
| | B | RAZEM | 3,000
64 KNR-W 4- |Wymiana rynien z wykonaniem nowych pélokragtych z blachy stalowej po- |m 13,790
d.2./01 0529-01 |wlekanej
6|analogia
11,79+1,0*2 B m 13,790 e
| - | RAZEM 13,790
65 Czyszczenie, naprawa, uzupetnienie i malowanie tralek szt 36,000
d.2. kalk. wtasna
6 |
3112 = szt | 36,000 .
| | | 'RAZEM 36,000
| 66 |Renowacja lastrykowych elementéw balustrady polegajgca na gruntow- 'm2 | 15,672
d.2. kalk. wiasna nym doczyszczeniu, naprawie i uzupetnieniu ubytkéw, rys i wzeréw oraz
6| impregnacja lastryko.
| 1(3,90*2+11,79)*0,80 m? 15,672
| o | RAZEM 15,672
67 KNR-W 7- |Gruntowne czyszczenie kamienia z piaskowca przy pomocy myjki ci$nie- |m2 61 W{
d.2.{12 0302-05 niowej |
6|analogia
14,52*11,94-3,66"1,58"2-1,63"3,66+5,44*2,3*2 m2 61,461,
. | B —— |RAZEM 61,461
68; KNNR-W 3 |Naprawa okiadziny kamiennej §cian i pilastrow wewnetrznych o pow. do  |[m2 | 30,730
d.2./1305-02 1,0 m2 w jednym miejscu o obwodzie elementu do 8 m/im2 i gr. 4-6 cm
6I
130,73 o m2 | 30,730
| | | RAZEM 30,730/
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Budynek nr 5 elewacja $ciany od strony ul Smidowicza PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia T jm. | Poszcz. Razem
69 Impregnacjau powierzchni kamienia z piaskowca Im2 | 61,461
d.2.|kalk. wiasna
6
| |poz.67 im2__ | 61,461 |
1 - [RAZEM | 61461
27| Kraty, drzwi, dach - -
70 KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2 72,339
d.2./01 0353-08 nad 2m2
7
. |1,83*2,42*5+1,65%2,93*5+1,93"2,92"2+1,58"3,66"2+1,46"0,96*4 m2 | 72339
[ | ! . B | RAZEM 72,339
71/ KNR-W 4- |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 72,339
d.2. 01 1212-09
7 |
poz.70 m2 | 72339
[ B - | 'RAZEM | 72,339
72 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 | 72,339
| d.2./01 1212-08 |
7
s |poz.70 - m2 72,339
| - | |RAZEM 72,339
73/KNR-W 4- |Obsadzenie krat stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach |m?2 | 72,339
d.2./01 0322-03 |z cegiet |
7
' ~ |poz.70 m2 | 72339, |
| — - - | ' RAZEM 72,339
74/ KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wymiar pobra¢ 'm2 3,690
d.2./0702-06 z natury
7
10,902,052 m2 3,690
[ _ ] 1 RAZEM 3,690
75 KNR 2-15  |Przediuzenie rur wywiewnych z PCV fi 150 dtugos$ci 1.56m zakonczone ko- |szt. 21,000
d.2./0209-06 minkiem odpowietrzajacym
7/analogia |
L 121 - |szt. 21,000
L1 . - i | RAZEM 21,000
76 Renowacja daszku nad schodami do Tawerny "Pod Kordem’ - malowanie |kpl. 1,000
d.2. kalk. wlasna |konstrukgiji stalowej, wymiana pokrycia z poliwengllanu ( 2,50x4,50 wymia-
7 ry pobraé z natury) oraz konserwacja obudowy dachu z blachy szr. 0,70cm
i kpl. | 1,000 —
. | - |IRAZEM 1,000
2.8 |Instalacja odgromowa .
77|KNR 4-03  Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na |m 288,000
d.2.|0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie ‘
8
288,00 |m 288,000| |
_ i B - B | RAZEM 288,000|
78/KNR 4-03  Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych |szt. 16,000|
d.2./0711-09
8
16 B |szt. | 16,000|
| - - R |RAZEM | 16.000]
79/KNR 4-03  Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt. 16,000 |
d.2.|0711-01
8
1| 116 - ) — |szt. 16,000 |
| | - 0 |RAZEM 16,000/
80/KNR 4-03  Wymiana przewodéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z ptaskownika o Im 48,000
d.2./0704-01 przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio zamo-
8|analogia cowanych wspornikach |
I 14,0012 _ m | 48000 |
- - |RAZEM 48,000
-7-
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