Przedmiar robét

Budowa 2 wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepta w ramach zadania "Optymalizacja
wykorzystania energii w budynkach administracyjnych Nadlesnictwa Lubaczéw

Budowa: j.w.
Obiekt lub rodzaj robot: Sanitarne
Lokalizacja: Lubaczéw
Inwestor: Nadlesnictwo Lubaczow

Data opracowania:
2023-07-20



Budowa 2 wiat oraz budynku kontenerowego na

pompe ciepta w ramach zadania _Optymalizacja

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00059F52)

wykorzystania energii Il (2).bem strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Budowa 2 wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepta w ramach zadania
"Optymalizacja wykorzystania energii w budynkach administracyjnych Nadles$nictwa
Lubaczow
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR503/101/2 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty - liczba stupéw 20 wra z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,
powykonawczej km 0,335
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu I-11l m3 251
2.2 |KNNR 5/703/1 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii lll, jednostronny
podkop dtugosci do 3'm m3 12,5
2.3 |KSNR 1/309/1 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-1ll |m3 12,5
2.4 |KNR 1312/216/2 | Zasypywanie wykopow mechanicznie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 251
2.5 |KNNR 4/1206/1 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20 'm, rurami Dn"150-250 'mm, grunt kategorii I-I|
(1) m 15
3 Element Pompy ciepta
3.1 |KNR 225/504/1 |Wykonanie sond o gt. 100m z wypetnieniem otworéw kpl 9
3.2 |KNR13/128/4 |Rurociggi z rur PE - potgczenia od sond do studni zbiorczych m 184
3.3 |KNR 13/128/4 |Rurociagi z rur PE - potgczenie od studni zbiorczych do kontenera m 288
3.4 |KNNR 4/2301/1 |Rurociagi z rur preizolowanych - rurocigg preizolowany od kontenera do ist. budynku (podwojny w 1 rurze) 2 x fi
4) 40x3,7x17 PN16 PE100 SDR 11 m 50
3.5 |KNR211/912/5 |Studnia zbiorcza wraz z zaworami odcinajgcymi, rotametrami, zworami odpowietrzajgcymi szt 2
3.6 |Kalkulacja Napetnienie glikolem
indywidualna kpl 1
3.7 |KNNR4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych
(1) préba 3
3.8 |Kalkulacja Wiaczenie odcinka preizolowanego do istniejgcego bufora
indywidualna kpl 1
3.9 |KNNR4/432/1 |Pompa ciepta nr 1 (wraz z osprzetem zaworéw i pomp, naczyniem wzbiorczym)
(1) szt 1
3.10 |KNNR 4/432/2 |Pompa ciepta nr 2 (wraz z osprzetem zawordw i pomp, naczyniem wzbiorczym)
(1) szt 1
3.11 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkéw, Dn 32°'mm
(2) m 12,5
3.12 |KNR 215/403/4 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 40'mm
(1) m 22
3.13 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20°’mm (N), rurocigg Fi 28-48'mm m 34,50
3.14 |KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., wezet wodny
215/517/1 kpl 1
3.15 |[KNRW Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych
215/516/2 szt 1
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu llosé

,_
N

.|Betoniarze grupa Il 0,72

10

.|Spawacze grupa Il 5,03865
Zestawienie materiatéow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,5145

.|Uchwyty do rur Fi'40'mm

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

,_
N

.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 15,6875

13.|Zestaw wiertniczy na samochodzie Fi"152-406/50 (2) m-g 224,28
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