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1.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA. 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
3. WSKAZANIE  ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU,  
 KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA. 
4.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  
 WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.   WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  
     ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z    
      WYKONYWANIA ROBÓT. 
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1.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia 
Przewiduje się wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót budowlanych, montażowych, 
instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan, i elektrycznych w ramach budowy obiektów. 

 
1.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie działek nr 51/24 i 267 znajduje się istniejący budynek sanitarno-gospodarczy - wc, a 
także 17 budynków zakwaterowania turystycznego przeznaczone do wyburzenia oraz parking.  
 
1.3.  Wskazanie  elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa. 
Prace będą prowadzone obok istniejącego terenu rekreacyjnego w trakcie jego 
funkcjonowania. Plac budowy należy odgrodzić zachowując możliwość dojazdu i dojścia 
do terenu sąsiedniego. 
Maszyny i urządzenia oraz plac budowy na czas przerwy należy szczególnie zabezpieczyć przed 
osób postronnych. Prace można wykonywać po uprzednim przeszkoleniu pracowników i pod 
nadzorem przedstawiciela Inwestora. 
 
1.4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych. 
Prace będą prowadzone na terenie działki wyłączonej na czas budowy z użytkowania przez  
Uniwersytet Szczeciński. 
W związku z tym prace budowlane należą do prac szczególnie niebezpiecznych,  
a niektóre procesy technologiczne mogą stwarzać zagrożenie dla pracujących tam osób zarówno 
robotników budowlanych jak i personelu sąsiednich budynków.  
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót to: 
Rozbiórka elementów i obiektów zawierających azbest (eternit). 
Ruch ciężarówek i innych środków transportu na terenie placu budowy. 
Transport materiałów wyburzeniowych i budowlanych. 
Praca na rusztowaniu. 
Prace instalacyjne np. elektryczne. 
Prace przy skuwaniu tynków istniejących – zagrożenie zapyleniem pomieszczenia i pracujących 
osób. 
Montaż stolarki drzwiowej. 
Wycinka i cięcia sanitarne drzew. 
Prace wykonywane w obiekcie zaliczane są do prac niebezpiecznych pożarowo. Prace powyższe 
należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu. W pomieszczeniach 
magazynowych(kartony, palety) należy wykonywać ze szczególną starannością i ostrożnością 
prace z użyciem otwartego ognia mając na uwadze występowanie wyposażenia nie 
zabezpieczonego na wypadek pożaru.  Prace można wykonywać po uprzednim 
przeszkoleniu pracowników i pod nadzorem Kierownika Budowy, oraz zgodnie z zasadami 
wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych oraz z regulaminem zakładu pracy. 
 
1.4.1. Postępowanie wykonawców prowadzących prace w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
1.4.1.1. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej  
Obowiązki wykonawcy: 
a. obowiązki wykonawców wynikające z ustawy o odpadach: 
- opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest 
(jeśli wytwarza odpady azbestowe w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie), 
- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program j.w. przez właściwego wojewodę lub 
starostę, 
- opracowanie i przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach zawierających azbest 
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed 
rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów zawierających azbest 
(poniżej 0,1 Mg/rok), 
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- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą 
odpadów niebezpiecznych oraz ewidencje miejsc przeznaczenia odpadów, 
- przedłożenie informacji zbiorczej o rodzajach i ilościach odpadów oraz sposobach 
gospodarowania nimi marszałkowi województwa właściwemu ze względów na miejsce 
wytwarzania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 
- zawarcie umowy lub porozumienia na transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych. 
b. obowiązki wykonawców wynikające z aktów prawnych dotyczących usuwania wyrobów 
zawierających azbest oraz ochrony przed jego szkodliwością: 
- uzyskanie odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 
- przeszkolenie przez uprawniona instytucje pracowników, osób kierujących lub 
nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych 
wyrobów oraz przestrzeganie procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, 
- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 
zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 
c. identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo na 
podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 
 
1.4.1.2. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej  
a. informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 
b. zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na 
szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c. ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 
- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 
określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 
działanie azbestu, 
- zgłoszenie prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, 
które powinno zawierać: 
d. rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest, 
e. termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 
f. adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, 
g. kopie aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 
h. określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, 
j. zobowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku 
zmiany warunków prowadzenia robót, 
- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do 
środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, 
- stosowanie opakowania i przygotowania odpadów zawierających azbest do transportu, 
- zapewnienie ochrony pracowników zatrudnionych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego 
azbest, 
- oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego i złożenie właścicielowi, użytkownikowi lub 
zarządcy obiektu, dokumentu stwierdzającego o prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu 
z azbestu. 
 
1.4.1.3. Do usunięcia wyrobów azbestowych w budynku użyteczności publicznej zostanie 
wyłoniony wykonawca w przetargu publicznym na postawie ustawy P.Z.P. posiadający 
wymagane w Ustawie uprawnienia do usuwania i neutralizacji azbestu. 
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1.4.1.4. Wykonawca ma obowiązek opracować informację o stanie elementów i wyrobów 
zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem i dołączyć ją do wniosku o zgodę na 
usunięcie azbestu.  
 
Skala zagrożeń: duża 
Czas występowania: występuje przez cały czas wykonywania prac. 
 
1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników . 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, Sanitarnych i P.POŻ w zakresie 
prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
remontowanego obiektu. 
 
1.6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania robót. 
 
1.6.1.Faza realizacji. 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem  
obowiązujących przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych,  
warunków budowlanych oraz instrukcji producentów. 
Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać  
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie 
instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz posiadać certyfikaty lub deklarację 
zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję 
obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta a w razie konieczności 
w jego obecności. 
Na czas budowy należy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy medycznej. 
Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców  
poszczególnych robót budowlanych obowiązują „Warunki techniczne wykonywania  
i odbioru robót budowlano montażowych”, normy obowiązkowego stosowania  
i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały należy traktować jako 
uzupełnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowiązany  
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych. Inwestor składając zawiadomienie o chęci 
rozpoczęcia prac budowlanych jest obowiązany wystąpić o wydanie dziennika  
budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za właściwe prowadzenie  
dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada  
kierownik budowy. 
 
1.6.2.Faza eksploatacji. 
Obiekt może być eksploatowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w 
niniejszej dokumentacji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej dokumentacji 
projektowej. 
 
 

 

 
Opracował: mgr  inż. arch. Krzysztof  Kalert 

 
 


