
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT




	NAZWA OBIEKTU:
	BUDYNEK GOSPODRACZY

	INWESTOR:
	SKARB PAŃSTWA
NADLEŚNICTWO MRĄGOWO

	

ADRES:
	
UL.WARSZAWSKA 49,11-700 MRĄGOWO

	
NAZWA ZADANIA:
	
WYMIANA OKIEN W BUDYNKU GOSPODARCZYM, MALOWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU, NR INW. 132/003

	
OLKALIZACJA INWESTYCJI
	
UL.WARSZAWSKA 49,
11-700 MRĄGOWO




	
OPRACOWAŁ:
	
Magdalena Kaczmarek




PAŹDZIERNIK 2024



















1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uwagi wstępne

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi realizacji usługi. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:
WYMIANA OKIEN W BUDYNKU GOSPODARCZYM, MALOWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU, NR INW. 132/003

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie wymiany stolarki okiennej i malowania budynku gospodarczego.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:


Wymiana stolarki okiennej

- demontaż istniejącej stolarki okiennej (okna zakratowane),   
- montaż okien
[bookmark: _GoBack]- obróbka po montażu – wyprawa tynkarska, malowanie

Malowanie wewnątrz budynku

- zeskrobanie i zmycie starej farby
- dezynfekcja murów
- usunięcie zacieków
- gruntowanie podłoża
- uzupełnienie ubytków
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
- mycie posadzek i drzwi po malowaniu

Wymiana okien

- usunięcie starych okien i wstawienie nowych okien drewnianych (okna drewniane jednoramowe, dwuszybowe, z szyba niskoemisyjną, malowane ostateczne  - kolor ustalić z inwestorem


Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót z przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z uwagami Zarządzającego realizacją umowy. 

Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji
producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu.
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C.


Sposoby mocowania stolarki otworowej. 

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 

· naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i posiadają kąty proste; 
· uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą);
· szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone; 
· okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. 


Wykonawca robót jest zobowiązany w szczególności do: 

· naprawy urządzeń i obiektów nie objętych dokumentacją, a uszkodzonych w trakcie realizacji robót; 
·  zapewnienia dozoru mienia na czas robót; 
·  zabezpieczenie warunków bhp i ppoż.; 

Produkty przemysłowe

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty użytych materiałów, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadawalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.


Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Użyty sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.


 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych

Z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy jest wymiana stolarki w czynnym obiekcie należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne zabezpieczenie miejsca prac tj. bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementów budowlanych oraz ich rozładunku i załadunku na pojazdy. W czasie trwania robót, wykonawca utrzyma teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w należytym porządku (w tym także ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiałów). Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usuwać z terenu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób trzecich pracujących na jego rachunek.



Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy po podpisaniu umowy, protokołem przekazania terenu budowy.


Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.


Odbiór robót 


Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez osobę upoważnioną przez Inwestora:
· odbiorowi robót zanikających,
· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
· odbiorowi pogwarancyjnemu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia do osoby upoważnionej przez Inwestora.


Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszone Inwestorowi.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót Z DR i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DR lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
 

Odbiór pogwarancyjny (przed terminem upływu gwarancji),

Zaistniałe w okresie gwarancyjnym wady i usterki zgłaszane będą Wykonawcy zgodnie z umową o wykonanie robót budowlanych.

Dokumenty odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
–	obmiar robót
–	wewnętrzny dziennik budowy
–	kosztorys powykonawczy
–	kartę gwarancyjną
–	atesty /certyfikaty  jakościowe wbudowanych materiałów

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kosztorysem  w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 


Podstawa płatności

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST.
Cena obejmuje:
· robociznę,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
· koszty pośrednie, 
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie protokół końcowego odbioru robót budowlanych.


2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej: 

· dokonanie pomiarów w celu uściślenia wymiarów stolarki planowanej do wymiany
· zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac,
· dostawa i montaż nowej stolarki, 
· zdjęcie skrzydeł okiennych/drzwiowych i demontaż ościeżnic, 
· przygotowanie otworów do montażu nowych okien, 
· dokonanie dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 
· uszczelnienie osadzenia ościeżnicy;
· wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej obróbki ościeży (uzupełnienie ościeży po usunięciu starej stolarki)
· wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót 
· wywiezienie materiałów z rozbiórki; 
· sprzątanie terenu robót. 
 
Ilość okien do wymiany 

· Montaż  dwóch okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych, drewnianych, dwuszybowych z szybą niskemisyjną, malowane ostatecznie – kolor ustalić z inwestorem


Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót malarskich i tynkarskich 

Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie podłoży przeznaczonych do 
malowania należy właściwie i starannie przygotować. Oczyścić z kurzu, pyłu, występujące grudki zapraw, nierówności i ubytki należy usunąć. Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do jego zagruntowania a następnie do nanoszenia powłok. Powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie bez prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy. Faktura powinna być jednolita. Wykonane powłoki powinny charakteryzować się dostateczną przyczepnością do podłoża oraz odpornością na wycieranie i zmywanie wodą z mydłem. Powłoki malarskie wykonanie farbą emulsyjną powinny całkowicie pokrywać malowane podłoża nie wykazywać zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug i śladów pędzla. Gotowe powłoki nie powinny wydzielać przykrych zapachów i nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

Zakres robót tynkarskich dotyczy uzupełnienia tynków wewnętrznych. 
Podczas wykonywania tynków należy zwracać uwagę:
– miejsca uzupełnienia należy skuć,
– powierzchnie przeznaczone do tynkowania należy oczyścić i lekko skropić wodą,
– tynk należy mocno obrzucić, żeby uzyskać jej prawidłowe przywarcie,
– powierzchnie należy wykończyć z zachowaniem prawidłowych płaszczyzn, osi i poziomów, wykonując wszystkie narożniki i rogi pod kątem prostym (nie wolno dopuszczać do zbyt szybkiego lub miejscowego wysychania).
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Przygotowanie zaprawy powinno się odbywać w sposób mechaniczny. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ocena jakości stolarki okiennej

Oceniać należy w szczególności:
· jakość materiału, dokładność wymiarowa krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość wykonania otworów;
· prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy); .
· zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm na 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę; 
· prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów); 
· prawidłowość szklenia; 
· estetykę wykonania.


Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia szyb, powłok profili, uszczelek i okuć.



Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 752)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (tj. Dz.U.2023 r. poz. 1336)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

