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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

e

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20,
podtynkowe

Projektowany zestaw gniazdowy p/t w szafce zamykanej na
kluczyk
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LEGENDA

Wigcznik pojedynczy IP20

CRDE.

Czujka ruchu

Cco

Czujnik obecnosci

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia
muszg posiadaé odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-EN
12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach PN-EN 12193:2002 Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.

2. Wiaczniki nalezy montowac¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki, w toaletach dla oséb
niepetnosprawnych na wysokos$ci 0,9m.

3. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zottym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1h.
Na sali gimnastycznej oprawy nalezy zabezpieczy¢ siatkg ochronng.

Hydranty oraz inne urzadzenia ppoz nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢
oprawg LED. Oprawy LED nalezy montowac¢ bezposrednio nad hydrantem na wysokosci
2,5[m].

4. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do spraw
p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami
fotoluminescencyjnymi.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako
orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na
podstawie operatu p.poz. dla calego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
5. Stosowac przewody o izolacji 750V.

6. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonaé o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min. 1P20.
7. Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach instalacyjnych.
8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi
branzami.

9. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

10. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

'0'021//& %‘ Tablica o$wietleniowa
o KUU.L) Al PR . .
B ] Q1 | okno sterowanie |  okno sterowanie |  okno sterowanie Qn Strumien swietiny (Oprawa): 4914 Im
S <R elektrycznie | g8 elektrycznie | 28 elektrycznie | RS Strumien Swietlny (Lampy): 5800 Im
[ Moc opraw: 40.0 W
53 S
NSNS NSNS I AVAVAYAVAVAVAVAVAVAYAYAYA vv? o | AL Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840
hp=0 i T rhp=2651 i i i i rhp=26517 i i i T hp=2651 i I
P e = L k4 Oprawa A2
Strumien $wietiny (Oprawa): 3165 Im
f Strumien $wietlny (Lampy): 3840 Im
Moc opraw: 28.0 W
Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840
R1 0
| prawa B1
- L - Bl Strumien $wietiny (Oprawa): 1167 Im
T g ® Strumien $wietiny (Lampy): 1685 Im
= S Moc opraw: 15.0 W
150 Q AW3 AW3 P .. . .
@ ;, 200 ; i) i) E_‘ Wyposazenie: 1 x LED DMS123C40G (Czynnik korekcyjny 1.000).
E % OpraV\./a’BIZ .
S E 2 o | ) ) o ) B2 Strumien $wietlny (Oprawa): 2826 Im
S = Strumien $wietiny (Lampy): 3720 Im
; T 150 u’;‘; (@) Moc opraw: 28.0 W
< 500 ': _ 7 Wyposazenie: 1 x LED DMS126C40H (Czynnik korekcyjny 1.000).
wi D /
= J, § ! ’ Oprawa K1
2 C 3 \ Y4 Strumien $wietlny (Oprawa): 1012 Im
s ) ) A ) I Strumien $wietiny (Lampy): 1392 Im
= 8 I
- \t} 0,00 ozwo posodzﬁlﬁlpq“\rteru \sﬁmejqce o biidynku f zkoty _ \ “ A Moc opraw: 11.0W
@ 200 T I I [ — | I Wyposazenie: 1 x Modut LED LINEAR 1300Im/840 (Czynnik korekcyjny
I I 1.000).
L @ 1 Oprawa N1
W-g' oy Strumien $wietiny (Oprawa): 7124 Im
@ N1 Strumien $wietiny (Lampy): 9424 Im
§ () | Moc opraw: 62.0 W
AW1 Q Wyposazenie: 4 x Modut LED LINEAR 2200Im/840 (Czynnik korekcyjn
Coaml G — Y e 5 S 1.000). o "
: 100 i 5% A / %911 m2 o) R1
88 E130 / e prawa
®) 7 — %: e ’ Strumien $wietiny (Oprawa): 15987 Im
C o R1 Strumien swietlny (Lampy): 18848 Im
W.M. = / I:I Moc opraw: 123.0 W
150 o g L R1 = ﬁ Wyposazenie: 8 x PrevaLEDdZ Linear Value 2200/840 (Czynnik
200 E Al Al[ 0.08 | Al korekcyjny 1.000).
% AWIEZAA: 22,80 m2  B777
J @ £ o " AW |Oprawaaw
’ 2 < 300 Ix| < < okragta oprawa awaryjna LED, zrédto $wiatta 2W, 245 Im, optyka otwarta,
Py i @ IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk
—0,30* E Oprawa AW2
: <2t hp=/150 hp=1150 PTH i Thp=435T i Hrﬂ\\ i Thp=435T i i 1\\ i Thp=435T i i 7?’-‘ AW2 prostokatna oprawa aWaryjna LED, zrodto Swiatta 2W, 218 Im, Optyka
S I R (O o i .| = {4 1 4 otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk
3 ARA NAAAAARAA L ARKRARAR ARAKRAK AKX ARAARAA A
N QR S ) "o wlo ) Oprawa AW3
NI NI S Ok”(’:/fk’ﬁ;“[‘;g;} QR okno Eff:k’tfnggjzf S ”k””:é‘-’kft”rf’;gif A3 prostokatna oprawa awaryjna LED, zrodto $wiatta 5W, 522 Im, optyka

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

@

@

@

@

otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk

AWA4c

Oprawa AW4

prostokgtna oprawa awaryjna LED, zrédio $wiatta 2W, 185 Im, optyka
asymetryczna, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, montaz
natynk/podtynk

EW1

WYJSCIE

EWAKUACYJNE

Oprawa EW1
prostokgtna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, zrddto swiatta 1W,
IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk

B ——
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® @

drut FeZn @8mm
przewod odprowadzajgcy
uktadany w rurce ochronnej Tasma FeZn 25x4mm Tasma FeZn 25
grubosciennej, w warstwie
ocieplenia budynku.

@ @ @ 8 1. Uziemienie projektowanego budynku wykonac jako sztuczne fundamentowe za
- Legenda

pomocay ptaskownika S235JRG2 30x4mm utozonego w tawie fundamentowej. Tasme w
tawie uktada¢ na uchwytach dystansowych w taki sposéb, aby ptaskownik byt oblany z
kazdej ze stron 5cm warstwg betonu. Uziom fundametnowy wykonany tasmg stalowg
nalezy potaczy¢ z odejéciem, na potrzeby przewodéw odprowadzajgcych wykonanym
tasmg ocynowana, za pomoca spawow lub tgcznikéw krzyzowych przygotowanych do
zalania betonem. Tasme FeZn wyprowadzong z fundametnu nalezy zabezpieczy¢ masa
bitumiczng na wysokosci 1m, w taki sposéb aby 0,5m byto zabezpieczone wewnatrz
funadamentu oraz 0,5m poza fundamentem.

2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem
dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem tawy fundamentowej oraz
odnotowanie sposobéw wykonania uzioméw w dzienniku budowy. Nie wykonanie
powyzszych czynnosci powoduje konieczno$¢ budowy uziomu otokowego dla catego
obiektu.

3. Z uziemienia nalezy wykona¢ wypusty uziemiajgce do wszystkich ztgczy budynku,
tablic licznikowych itp.. Nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg w rozdzielnicy
gtéwnej obiektu. Z szyng GSW potgczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace do
budynku. Szyny mocowaé za pomocg uchwytéw na $cianie. Wszystkie elementy
zwigzane z wyréwnaniem potencjatéw wykonane tasmg FeZn nalezy pomalowa¢ w
Zz6tto-zielone pasy.

4. Wszelkie potaczenia wykonac¢ jako spawane o dtugosci min.5 cm. Miejsca spawéw
zakonserwowac przed korozjg.

. x4mm
Poz/6.01. tawa fundamentowa przewod odpro gdzajacy przewod odprowadzajacy

Tt

zatopiony w stupie

zatopiony w stupje

FPOZ, 7.01. | l# 01

—P0z.3.01. P0z.3.01. —Po0z.3.01.

Poz.6.01.
Poz.6.01.

FPoz, 7.01.

dylatacja 5z P0z2.3.01.

Y

[i 7 LT

DX XXX

i

erere. O 8 eTeTen o

e T TR %3 e T O T X | pson

1

[
<

1- warstwa otaczajaca ptaskownik (fawa 5. W betonie, uziom fundamentowy nie moze przebiega¢ bezposrednio przez potgczenia
fundamentowa), | . . ruchome (dylatacje). Nalezy wykorzysta¢ uchwyty przytgczeniowe, ktére powinny by¢ np.
P02.6.03. tawa fundamentowa 2 - warstwa pod/wokot tawy (piasek/grunt rodzimy), wyprowadzone ze $ciany i potaczone poprzez elastyczne elementy mostkujace wykonane
3 - uchwyt trzmajacy ptaskownik wbity w warstwe 2, 2z miedzi lub aluminium o przekroju co najmniej 50 mm2.

4 - ptaskownik S235JRG2 w tawie fundamentowe;. 6. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowej.

[N
1
S
<

P0z.6.03. tawa fundamentowa P0z.6.03. tawa fundamentowa Poz.6.03.

5 - tgcznik krzyzowy. 7. Instalacjg wykona¢ zgodnie z norma:

6 - ptaskownik FeZn w fawie fundamentowej. - PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia

- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pragdu przemiennego o

Uziom fundamentowy S235JRG2 napieciu wyzszym od 1 kV (oryg.) [15],

- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia (oryg.) [1],

/‘ Przewody odprowadzajace - PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes$¢ 2:

PcRc.6101.

P0z.6.03.
P0z.6.03.

Ptaskownik FeZn 30x4
wypust do RG

[ Poz7.02 Poz.7.02—

| —P02.3.03.

Wymagania dotyczgce przewodow i uziomoéw (oryg.) [8] (wczesniej jako PN-EN
50164-2:2010).

Poz.3.03.7*|i7
| 92

SN

il
©

Ztacze kontrolne w poziomie kostki na opasce budynku

|

Tasma FeZn 25x4mm
przewod odprowadzajgcy
zatopiony w stupie

& AN |
1

|—P0z.3.04.

P0z.6.02. tawq fundamentowa 7

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY

[ Poz7.02 Poz.7.02——

—P0z.3.03.

P0z.3.03———

’7_
. L__ ull
L

Y P0z.7.02:
dylatacja 5ci Po2.6.02. Poz.6.04. tawa fundamentowa |—dylatacja 5cm

Potaczenie z instniejacym _ iﬁ

l  ——

P0z.6.03.
P0z.6.03.

uziomem \
\
\ L —P0z.3.03. [

\ |§ dylatacja 5cr

,7Poz.7.02.
dylatacja 5¢ \\\ dylatacja Sem—, [—P02.3.03.

® OPRACOWANIE: |ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE
GIMNASTYCZNA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W MIEJSCOWOSCI
STARY SKAZYN

\
iV |
Poz.6.02. —

Po0z.6.04. tawa fundamentowa L poz.3.04.

maatproject oo
Poz.7.02——
P02.3.03—] maatproject sp. z 0.0.
o |J7 ! ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
!

ADRES BUDOWY: | Stare Skazyn 44, 18-300 Zambréw, dz. nr 1473/2
INWESTOR: Gmina Zambrow
// ADRES: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw

P0z.6.02.

RN I

Poz.6:61: A —P0z.3.04.

Ik Ol e NENERE e NN IE I NE I NE eI NENE e IE PN IE L RENE NERENENE N NE NENE T I eI I TE T 5N

% 4

i Po0z.6.03. tawa fundamentowa P0z.6.03. tawa fundamentowa A P0z.6.03. P0z.6.03. tawa fundamentowa

S|
el
1

|

AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:

\ N o b s

P b L 18 L L E - . Ve
n [ T ] M PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
dyfatacja sim/ P0z.3.01. Poz.3.01. —I_I—fPon,Ol. {_I—fpoz.z.m. upr. nr WKP/0205/POOE/16

L I L L/ : /
Poz.7.01. TE%795 Fezn 25x4mm Poz.7.01. P0z.7.01. SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski

przewod odprowadzajgey upr. nr 629/84/1.o, 347/82/Lo

drut FeZn @8mm zatopiony w stupie OPRACOWAL:  |Przemystaw Krdl
przewad odprowadzajacy

uktadany w rurce ochronnej
gruboddiennej, w warstwie
ocieplenia budynku.

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY

Instalacja uziomowa E-03

.. Data: .
Branza: ELEKTRYCZNA LIPIEC 2018 1:100
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Drut FeZn 98
pptaczenie zwodow
ppziomych z attyka
Platgczenie z budynkiem ‘ Czujnik rynnowy
sgli sportowej

rura spustowa $150mm

®

Drut FeZn @8

z attykg projektow.
budynku

potgczenie przewodu
odprowadzajgcego

anego

Drut FeZn @8
potgczenie zwadow

rura spustowa ¢150mm

Drut FeZn 98
potgczenie przewodu
odprowadzajgcego

z attykg projektowanego
budynku

Czujnik rynnowy

rura spustowa rura spustowa stal ocynkowana powlekan: poziomych z altyka stal ocynkowana powlekana
$125mm Czujnik rynnowy ¢125mm w kolorze zblizonym do RAL 703[7)l w kolorze zblizonym do RAL 7037
!!.--\\—\\r_ || e ) e | e | e | s | s A_—\\ : ‘_Jr_ = ﬁ ‘ q} l——“/ll‘rF /B @
o . ieava s | NN AR BN NAANAA
i N 7 & /T (i T4 03 ' 1% 7/ 1%
/ - 7
MM 7
. H ! Tasma FeZn 25x4mm
I — - przewod odprowadzajgcy
- | _podkonstrukcja stalowa N Tasma FeZn 25x4mm I zatppiony w stupie
I pod centrale wentylacyjne I przewod odprowadzajacy -
g - B zatopiony w stupie I
© : 5 * f * ©
3 | 4 | Drut FeZn @8 - Drut FeZn @8 =
o - - B potaczenie zwodow potgczenie przewodu
3 " L] &= . poziomych z httyka odprowadza}jqcego Taéma FeZn 25x4mm |
2 | = | Potgczenie z pudynkiem z attyka projektowanego przewod odprowagi2ajacy
g - A= | oo ==\ 99 © - sali sportow ° budynku zatopiony w stupié°
| H— —
é ! _@_ drabina inspekcyjna, I
= - i o ocynkowana -
, g5 iy , b
@ . | Mhaszt =.| = Drut FeZn @8 @
rynna stal p150mm JCzujnik rynnowy I odggromowy il b po’fe}czenle zwodow
stal ocynk powlek U7 SUT L i 5m H - poziomych z attykg
w kolorze zblizonym do RAL 7037 | $125mm N ] % = B I
Al e |
.
0 = ‘u =1 . . :
Potgczenie z istnejgcym )"“ _\"'2\ 2;%J, P P R N 2% e _ Tas’mg Zn 25x4mm
odgromem Ma pod centrale wentylacyjne -I prztewod odpr;)w_adzajacy
zatopiony'w stupie
Czujnik rynnowy pdgromowy - i P
i | - P
@ | ——— Drut FeZn @8 Drut FeZn @8 £
B ; Drut FeZn o8 ) potaczenie przewollu potaczenie przewodu - Drut FeZn g8 =/
Y| || rura spustowa g125mm | potaczenie zwodéw odprowadzajacego’ odprowadzajacego - potaczenie przewodu
[ [ {stal ocynkowana powiek poziomych z attykg z attyka projektowanego z attyka projektowanego 0 odprowadzajgcego
w kolorze zblizonym do RAL 7037 @ otgczenie z budynkiem budynku 1 budynku 2/ z attyka projektowanego
I L OI salsportowej - budynku
11K / Czujnik rynnowy
2 — Czujnik rynnowy I
l> ‘ Cizujnik rynnowy 1 1 B
7 . . — g / % T @, % Py %~ %
/¢ & 70 71 70 @ w - ~ [ ) V
I- 1 e m— A il I— | e ) (e i \’ [ J. = ' * %
rura spustowa ryfa spustowa T rura spustowa ¢150m rura spustowa ¢15
1 $125mm $125mm stal ocynkowana powlekana stal ocynkowana po
w kolorze zblizonym do Rgt w kolorze zbliz‘onmdo
Drut FeZn 98

[STNIEJACY BUDYVEK SZKOLY

potgczenie zwodo)
poziomych z attykg

prze

Tasma FeZn 25x4mm
6d odprowadzajgcy
zatopiony w stupie

®)

Tagma FeZn 25x4mm
przewod odprowadzajgcy
zatopiony w stupie

Legenda

Punkt zasilania urzadzenia

metalowe pokrycie

potaczenie przewodow z

ztgczenie krzyzowe

/wsporni \

Przewdd grzejny w rynnie

blachg .
Czujnik rynnowy

Puszka przytaczeniowa IP65

yamN

£\

1. Nad salg gimnastyczng na wszystkich wystajgcych elementach budynku (attyki) wykonana

\uszczelnione przejscie
przewodu odgromowego

bedzie blacharka z blachy stalowej ocynkowanej, minimalna grubos¢ blachy - 0,5mm.
Blacharka ta zostanie przytagczona do zwodéw poziomych montowanych na dachu.
Poszczegdlne ptaty blacharki bocznikowa¢ drutem Fe/Zn 8mm, za pomocg zaciskéw. W

stalowy drut

potaczenie skrecane
przewodu z dzwigarem

pozostatej czeséi budynku zwody poziome wykonac¢ jako naprgzane drutem FeZn @8mm
uktadanym na typowych podstawkach.

2. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZng8mm
mocowanym za pomocg typowych uchwytéw do pokrycia dachu (w rozstawie co 1,5m).

Ze zwodami tgczy¢ wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe
opierzenia, itp.).

3. Przewody odprowadzajgce stanowi drut FeZn @8mm uktadany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie ocieplenia budynku.

4. Drutem FeZn @8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad gérng powierzchnig
chronionego obiektu np.kominy.

5. Przewody odprowadzajagce tgczy¢ z pokryciem dachu za pomocg zaciskéw systemowych, a
z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne.

Zwody poziome FeZn fi 8mm

6. Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowg norma: PN-EN 62305
7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia piorunochronneg (LPS)” .

1. Przewody odprowadzajgce utozone w rurce ochronnej grubosciennej, w

warstwie ocieplenia budynku

2. Przewody odprowadzajgce wykonane tasmg FeZn 25x4mm zatopiong w

stupie

8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé metryke instalacji piorunochronnej zawierajaca
m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia
piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji
odgromowej, dane wykonawcy.

Potgczenie réznych pozioméw dachu

W AN

Imaszt odgromowy na tréjnogu h=5,0m

‘*ﬁ_z?—a"'

[ S =
- — —

maatprojectg.oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE
GIMNASTYCZNA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W MIEJSCOWOSCI
STARY SKAZYN

ADRES BUDOWY: | Stare Skazyn 44, 18-300 Zambréw, dz. nr 1473/2

INWESTOR: Gmina Zambrow

ADRES: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow

AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:

PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
upr. nr WKP/0205/POOE/16

SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski
upr. nr 629/84/1.o, 347/82/Lo

OPRACOWAL: Przemystaw Krol

Instalacja odgromowa E-04
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Zasilanie

Obwody gniazdowe

—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N \ 4 L 4 L 4 \ 4 \ 4
L 4 @ 4 4 \ 4
3 3 |1 3 3
/—) 1 ]
PN A
® — — —
proj. HDGs 2x1,5mm2 B @ @ *—
L 4
— 1 1 1 11
Prn m o
N
L=
-3 2 I8 I8 X
ampka @_ i
cgerwona
3 ® .
ampka
ziglona —— PK2P230
R<=10 O 5 3 3 3 3
LZ | ® [) [ [ ®
Nr obwodu 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 N
Wytgcznik Roztgcznik Roztgcznik 3x Wytgcznik S
nadpradowy np. izolacyjny bezpiecznikowy nadpradowy Wquczn|k_rozn|co_woprqdowy
L73M aG/20A 4P [n=40A 15=30mA
MCN3O06E B 6A 3P 40A 9 B 6A 1P o icznik t
Aparatura gran;cz;l yP
+ i " . .
2x automatyczny automatyczny 3x Lampka n\;vd)g?;cﬂ\l/ty n:gg?;;g\':y n\ggg?;;g\':y n\elx\gg?;ig\l:y
przetacznik faz przetacznik faz sygnalizacyjna 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
—] Moc Pi/Pz[kW] Przekaznik 38,7/16,8 2,0 2,0 2,0 2,0 |
elektromagnetyczny
. 2P 8A 230V AC
Prad [A] P 2P30 26,7 95 95 9,5 9,5
Przewod [mm2] YKYzo 5x25 -—- - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Gniazda ~230V Gniazda ~230V . .
o Gniazda ~230V Gniazda ~230V
Zasilanie z Kontrola . . pom. 0.13, 0.10, pom. 0.02, 0.04,
Nazwa obwodu RG napiecia Ochronik przepigé 0.02 0.05, 007 pom. 0.09 pom. 0.08
p
~ -+
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 2
i O O o >
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Obwody gniazdowe

L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
\ 4

N L 4 L 2 L 2 L
4 4 L 4 4 . 4 —
111 111 1 1 1 1 |1
™ ' A [ [ N
L/ L/ — L/
9 L 2 L 2 —& L 2 9 9
L 4 4
111 1 1 111 111 1 1 1
—/ —/
1 ) ” ) ) . e . . ) ) s a
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LZ | ® ® ® o ® [ J ® ® ® ® ® ®
Nr obwodu F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.13 F1.14 F1.15 F1.16
o s Wytgcznik Wytacznik Wytgcznik Wytgcznik
wqu‘(‘:;nllrt:‘ooz ;\] Iﬁ(:;”;gr:?: owy wqu:;nllrl‘(=r4002 : I;:A(::/;gr:?: owy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy
B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
Aparatura
Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik
nadpragdowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpragdowy nadpragdowy nadpradowy nadpradowy - - - -
B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
Moc Pi/Pz[kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 25 25 25 1,0 1,0
Prad [A] 9,5 9,5 9,5 9,5 11,9 11,9 11,9 11,9 4,5 4,5
Przewod [mm2] YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Zasilani Zasilani
\ bwod niazda ~230 Zzestaw sala zestaw sala zestaw na Gniazda ~230V | Gniazda~230V | Gniazda~230V | Gniazda ~230V P g R R
azwa obwodu pom. & ojier gimnastyczna gimnastyczna zewnatrz budynku suszarka do rgk suszarka do rgk suszarka do rgk suszarka do rgk mecogg:]zmu mecosiag;zmu ezerwa ezerwa
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 3
T ™ O

o

B
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Obwody gniazdowe
—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
P
N L J ® ® ®
111 111 111
no
- PE _ - f' -
- 3 3 3
LZ ] [] ® [
Nr obwodu F1.17 F1.18 F1.19 S
Wytgcznik Wytgcznik
nadpradowy nadpradowy
B 10A 1P B 10A 1P Whytgcznik
Aparatura nadpradowy
Stycznik modutowy Stycznik modutowy B10A 1P
16A 2NO 16A 2NO
— Moc Pi/Pz[kW] 0,15 0,15 0,15 |
Prad [A] 0,7 0,7 07
Przewdd [mm2] YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
zasilanie zasilanie zasilanie
Nazwa obwodu wentylatora wentylatora wentylatora
toalety toalety toalety
S Hema%—‘ S -
- sygnat z o$wiettent
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 4
1 | m w =
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Obwody oswietleniowe

—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N L 2 L 2 > 4 2 2 L P 9. 3. . 2
L 4 4 4 L 2 L 2 L ® ® L ® [ ] L 4 L 4
1 |1 1 |1 1 1 1 111 111 |1 111 111 1 |1
L/ — L/ L/ L/ L/
I\ o
Tt Tt T
| | | | | |
| | | | | |
[ I A | [ Y A | [ I A |
| PE . a f. a - f. / - - /
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LZ ] [ [ ® ® ® ® [ ] [
N
Nr obwodu F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 F2.71 F2.72 F2.73 F2.8
Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik
nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy - nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy
B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 4A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 6A 1P
Aparatura
Przekaznik Stycznik modutowy Stycznik modutowy Stycznik modutowy
- - - - - - bistabilny 16A 16A 2NO 16A 2NO 16A 2NO
—_— Moc Pi/Pz[kW] 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2 "
Prad [A] 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 2,9 2,9 2,9 0,96
Przewod [mm2] YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 - -— YDYZzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
N bwod Oé‘gijgergis Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie ?név(\;i?)tzllerg)izs Sterowanie Oswietleni Oswietleni Oswietleni Oswietlenie
azwa obwodu pom. 0.12, 0.13, pom. 0.10, 0.11 pom. 0.09, 0.08 pom. 0.01, 0.02 pom. 0.04, 0.05, oéwietleniem Swietlenie lie ie awaryjne
0.14 0.06, 0.07
- R N
- L@ A -
3 3 YKSY 6x1,5
- Nazwa nr rysunku nr strony
sygnat do obwodu wentylacji sygnat do obwodu wentylacii sygnat do obwpdu wentylacji
Rozdzielnica RG E-06 5
—
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A

Obwody ogrzewania rynien
—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N * R Puszka przytaczeniowa IP65
1 1 1 111 |1 111 |1 101 |1 101 |1 111 |1 Kabel grzejny 18W/m
— —/ —
| [N
[”][”] rT—1T,/"7 rT—T,/" rT—7,/7 rT—7,/7 rT—7,/7
o | | | | | | | | | |
I ?_/ I I ?_// I I ?_// I I I I ?_/ I
| I N S— | I R S—— | I R S | I R S | I R
PE - - - - - -
= 3 3 3 3 3
® ® ® ® ® ®
(N
Nr obwodu F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 F3.7
S301 B4A S301 B4A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A
Zasilacz I
Aparatura transformatoro Sfé°§f§ﬁﬁ£ﬁf§i}°s°t§§°§nv.w SM425 SM425 SM425 SM425 SM425
wy TR324 przeciwoblodzeniowymi rynnowymi 230-2NO 230-2NO 230-2NO 230-2NO 230-2NO
230/24V
Moc Pi/Pz[kW] 0,8 0,8 0,4 0,4 0,2 1
Prad [A] - 3,8 3,8 1,9 1,9 1,0
Przewod [mm2] YKY 4x1,5 YKYzo 3x2,5 YKYzo 3x2,5 YKYzo 3x2,5 YKYzo 3x2,5 YKYzo 3x2,5
Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
Nazwa obwodu - kabli grzejnych kabli grzejnych kabli grzejnych kabli grzejnych kabli grzejnych
38 2838 -
300|335 (35
= ERSERy Nazwa nr rysunku nr strony
Dach —
Dach ¢ Rozdzielnica RG E-06 6
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Pozostate odbiory

L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
L

N &
> 4 4
1 |1 1
P —
PE _ /.
- 3 3
® ®
Nr obwodu F3.8 F3.9
Wytgcznik Wytgcznik
nadpradowy nadpradowy
Aparatura B 16A 1P B 20A 1P
Moc Pi/Pz[kW] 15 3,0
Prad [A] 7,0 14,0
Przewod [mm2] YDYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Zasilanie centrali Zasilanie centrali
Nazwa obwodu wentylacyjnej wentylacyjnej
NW1 NW2
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 7
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TSO tablica sterowania oswietleniem

sterowanie oswietleniem

TSO

Oswietlenie  Oéwietlenie  Oswiet
sekcja | sekgja Il sekgja Ill
O @) @)
8
2 2 2 2 2 2
Nr obwodu F2.1 F2.2 F2.3 F2.4
6x ZUG 1,5mm2 przycisk przycisk przycisk
Aparatura
- montaz na elewacjii montaz na elewacji| montaz na elewacji

Moc Pi/Pz[kW]

Prad [A]

Przew6d [mm2] YKSY 6x1,5

Sygnat sterowania Sterowanie Sterowanie Sterowanie
Nazwa o$wietleniem z oswietleniem oswietleniem oswietleniem
obwodu szafki sekcja | sekcja Il sekcja lll
oswietleniowej

pd
o~

sygnat sterowania Nazwa nr rysunku nr strony
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$60 [2.362]

950 [1.969°1

RS 43 4/0.157 | 23/0.906 | 43/1.693 | 53/2.087 L
RS 50 8/0.315 | 30/1.181 | 50/1.969 | 60/2.362 L
RS 68 26/1.024 | 48/1.890 | 68/2.677 | 78/3.0T1 L
RST5 | 2470945 | 54/2.126 | 75/2.953 | 85/3.346 6

8503
1.97"%.00

maatproject oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ O SALE
GIMNASTYCZNA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W MIEJSCOWOSCI
STARY SKAZYN
ADRES BUDOWY: | Stare Skazyn 44, 18-300 Zambrow, dz. nr 1473/2
INWESTOR: Gmina Zambréw
ADRES: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow
AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:
PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
upr. nr WKP/0205/POOE/16
SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski
upr. nr 629/84/1.o, 347/82/Lo
OPRACOWAL.: Przemystaw Krol
Przepust przez strop E-11
.. Data: .
Branza: ELEKTRYCZNA NPIEC 2018 1:1
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