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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej,
| instalacji p.poz. dla rozbudowy budynku szkoty podstawowej o sale
gimnastyczng oraz budowa niezbednej infrastruktury towarzyszacej w
miejscowosci Stary Skarzyn.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodacym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw,

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji wentylacji, instalacji C.O., wod-kan, i instalacji p.poz.,
dla rozbudowy budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczng, oraz budowa niezbednej infrastruktury
towarzyszacej w miejscowosci Stary Skarzyn.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Wentylacja

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu projektuje sie w budynku wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng za pomoca centrali NW-1 obstugujgcej pomieszczenia socjalne oraz NW-2
obstugujacej sale gimnastyczng. Centrale zlokalizowane na dachu budynku.

2.1.1 Wentylacja pomieszczen socjalnych

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w budynku projektuje sie ukfad
instalacji powietrza swiezego sktadajacy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje sie montaz centrali
nawiewno-wywiewnej NW-1 w wykonaniu zewnetrznym. Doktadna lokalizacja w cze$ci rysunkowej
opracowania.

Centrala wyposazona bedzie w:

blok filtra ;

blok wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy V= 945 m’/h, cis. dyspoz. 250Pa
blok wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy V= 570m’/h, cis. dyspoz. 250Pa
blok nagrzewnicy wodnej z 35% glikolu o wydajnosci cieplnej Qn= 3,4 kW,

rekuperator przeciwprgdowy

modut pompowy
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W pomieszczeniach obstugiwanej przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie ukiad
wymiany powietrza w systemie gora-gora. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywa sie bezposrednio za
pomocg anemostatow umieszczonych w suficie podwieszanym. Powietrze wywiewane bedzie roéwniez za
pomocg anemostatow. Regulacja ilosci powietrza za pomoca przepustnic na kanatach. Dystrybucja powietrza
za pomoca kanatdw wentylacyjnych stalowych. Sterowanie uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez szafe
sterujaca. Lokalizacja panelu sterujacego po uzgodnieniu z Inwestorem. Catos¢ instalacji po montazu nalezy
wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu. Za centralg na kanale nawiewnym i wywiewnym
zamontowa¢ nalezy ttumiki kanalowe. Czerpanie Swiezego powietrza odbywa sie za pomoca czerpni
dachowej o wymiarach 400x300mm. Wywiew powietrza z centrali odbywa sie za pomocg wyrzutni dachowej
o wymiarach 250x200mm zlokalizowanej na dachu budynku. Kratke czerpna i wyrzutowg zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.1.2 Wentylacja Sali gimnastycznej

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w pomieszczeniu Sali gimnastycznej
projektuje sie ukfad instalacji powietrza swiezego sktadajacy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje
sie montaz centrali nawiewno-wywiewnej NW-2 w wykonaniu zewnetrznym. Dokfadna lokalizacja w czesci
rysunkowej opracowania.

Centrala wyposazona bedzie w:

blok filtra ;

blok wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy V= 4000 m’/h, cis. dyspoz. 300Pa
blok wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy V= 4000m*/h, cis. dyspoz. 300Pa
blok nagrzewnicy wodnej z 35% glikolu o wydajnosci cieplnej Qn= 9,5 kW,

regenerator obrotowy

modut pompowy

W pomieszczeniach obstugiwanej przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie ukfad
wymiany powietrza w systemie géra-gora. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywa sie bezposrednio za
pomocg nawiewnikow wirowych umieszczonych w suficie podwieszanym. Powietrze wywiewane bedzie
réwniez za pomocag wywiewnikéw wirowych. Regulacja ilosci powietrza za pomoca przepustnic na kanatach.
Dystrybucja powietrza za pomocg kanatow wentylacyjnych stalowych. Sterowanie ukladem nawiewno —
wywiewnym poprzez szafe sterujgca. Lokalizacja panelu sterujgcego po uzgodnieniu z Inwestorem. Catos¢
instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu. Za centralg na kanale
nawiewnym i wywiewnym zamontowaé nalezy ttumiki kanatowe. Czerpanie swiezego powietrza odbywa sie za
pomoca czerpni dachowej o wymiarach 1100x450mm. Wywiew powietrza z centrali odbywa sie za pomocg
wyrzutni dachowej o wymiarach 600x500mm zlokalizowanej na dachu budynku. Kratke czerpng i wyrzutowg
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Dobrane centrale powinna posiada¢ certyfikat Eurovent — potwierdzenie wiarygodnosci doborow.

W kwestii jak najnizszych kosztéw eksploatacji dodatkowo obudowa central powinna, co najmniej posiada¢
nastepujace cechy:

- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007;

- wptyw mostkow ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886: 2007;

- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886:

- szczelnos¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN 1886: 2007

Zaleca sie aby odporno$¢ obudowy na korozje to, co najmniej blacha Alucynk AZ150, panel obudowy:
izolacja poliuretan-eliminacja absorpcji wilgoci.

2.1.3 Wentylacja toalet

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w czesci toalet projektuje sie nawiew
do pomieszczen za pomocg kratek transferowych w drzwiach o przekroju 0,022 m? natomiast wywiew za
pomocg wentylatorow kanatowych ( linia W-1 i W-2 ) zatgczanych wraz z o$wietlenie lub po przez odrebny
sterownik. Moce elektryczne zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy zapewni¢ co najmniej 0,5
wymiany powietrza na godzing. W celu zapewnienia odpowiednich parametréw pracy nalezy zastosowac
regulator dwupotozeniowy zamontowany przy wentylatorze, na tym sterowniku ustawia sie 2 wartosci
wydajnosci wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg
zalgcza sie za pomoca zegara programowalnego podtaczonego do sterownika wentylatora.
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2.1.4 Materialy i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.
Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé
przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —

/100 + A125 - 0,50 mm

/160 + A250 — 0,60 mm

/280 + A710 — 0,75 mm

powyzej £710 _ mm
Kanaty prostokatne (decyduje diugos¢ diuzszego boku) —

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulenciji.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promieA wewnetrzny ma wynosié¢ co
najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikow i wywiewnikéw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 15m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatéw.

Kanaty wewnatrz budynku zaizolowac termicznie wetng mineralng o gr. 4cm.

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej z
potaczeniami z profili zimnogietych. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej gr. 8cm i obudowac¢ z blachy ocynkowanej.

2.1.5 Otwory rewizyjne, mozliwosci czyszczenia kanatow

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen
i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposOb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy
wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw.
Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny mieé¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych
elementdw, ktdre moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy
otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwieraé. W przewodach o przekroju
kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o
minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢
dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

2.2 Ogrzewanie

Zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia olejowa 0 mocy Q=63kW. Parametry czynnika grzewczego dla
instalacji grzejnikowej i ciepta technologicznego przyjeto 70/50°C.

2.2.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe wodne. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki w styropianie. Podtaczenia do



Projekt budowlany instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy budynku szkoty
podstawowej o sale gimnastyczng w miejscowosci Stary Skarzyn.

grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podejscia do grzejnikéw wykona¢ od dotu. Grzejniki przyjeto
stalowe, ptytowe typu KV z wbudowanym zespotem zaworowym, natomiast w pomieszczeniu toalet przyjeto
grzejniki zaworowe ocynkowane z wbudowanym zespotem zaworowym. Kazdy grzejnik ptytowy posiada
mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy
pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych z obliczong wstepng nastawa. Regulacja
temperatury pomieszczen za pomoca gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. Odpowietrzenie
instalacji przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych montowanych w grzejnikach.

2.2.2 lzolacja termiczna

Instalacje grzejnikowg podposadzkowa nalezy izolowa¢ otuling termoizolacyjng. Grubosé izolacji:

- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Przewody zasilajgce centrale wentylacyjng na dachu dodatkowo zabezpieczyé ptaszczem z blachy
ocynkowane.

2.2.3  Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdbw przeznaczonych dla urzadzenh
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatbw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisdw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatow, oraz
do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisOw, praw i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdw poddanych przez Wykonawce
kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwosé, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére moga ustali¢
przydatnos¢ i wlasciwosci tego materiatu.

2.3 Charakterystyka kotfowni

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku jest kociot olejowy o mocy Q=63kW. Sterowanie obiegiem
grzewczym za pomocg sterownika pogodowego.

Parametry czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej i ciepta technologicznego przyjeto 70/50°C. W
pomieszczeniu kottowni projektuje sie rozdzielacz zasilania i powrotu Dn65 na 4 obiegi:

- obiegl — obieg c.t. na nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych
- obieg2 — obieg c.o.

- obieg3 — obieg c.t. na aparaty grzewcze w Sali gimastycznej

- obieg4 — obieg tadowania zasobnika c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 160l. Na przewodzie zimnej wody
uzytkowej zasilajgcej zasobnik, nalezy zamontowaé¢ zawér bezpieczenstwa np. firmy HANS SASSERATH
oraz naczynie przeponowe np. Refix DD12. Przed tymi urzadzeniami nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy
oraz zwrotny. Na przewodzie cyrkulacyjnym zostanie zamontowana pompa cyrkulacyjna np. firmy WILO.

2.3.1 Zbiornik oleju

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano zbiornik na olej opatowy o poj. 1000l. Z uwagi na zastosowany
zbiornik dwuptaszczowy nie ma koniecznosci wykonywania misy olejowej dla awaryjnego przyjecia oleju.
Zaprojektowano zbiornik z polietylenu np. firmy ,Schutz” o pojemnosci 1000 dm?®.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w czujnik maksymalnego napetnienia z wtyczkg sygnalizacyjng podtaczong do
szafki nasciennej wraz z przewodem napetiajgcym. Instalacje zasilajgcg nalezy wyposazyé w filtr oleju z
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odpowietrznikiem. Urzadzenie stuzy do filtrowania oleju i automatycznego odpowietrzania instalacji olejowej.
Na przewodzie zasilajgcym zaleca sie zamontowanie automatycznego membranowego zaworu odcinajgcego
ze stalg wysokoscig zabezpieczenia. Zawor ten zapobiega niekontrolowanemu opréznieniu sie zbiornika w
przypadku rozszczelnienia elementow instalacji wiaczonych za zaworem. Po zamontowaniu zaworu instalacje
olejowg mozna poddac prébie cisnieniowej do 6 baréw.

Zbiornik powinien posiada¢ uktad oddechowy skfadajacy sie z rurociggu tgczacego przestrzen zbiornika z
atmosferg, wyprowadzony przez $ciane zewnetrzng ponad dach i zakohczony zaworem oddechowym.
Przewdd do napeiania jest wyprowadzony przez $ciane zewnetrznag i zakonczony zamykang ztgczka do
wezy paliwowych w zamykanej szafce. Przewody zasilajgce palnik olejowy wykona¢ z rur miedzianych.
Rurociggi olejowe, wlew oleju i obejmy zbiornikéw nalezy skutecznie uziemic.

2.3.2  Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta nalezy wyprowadzi¢ atestowanym przewodem o $rednicy @100 mm przez dach np. firmy
JEREMIAS. Przewdd zakonczy¢ odpowiednig ksztaltkg wylotowa. Przewdd na dachu powinien by¢é na
wysokosci minimum 0,5 m nad poziomem $ciany attykowej. Przewdd spalinowy — czopuch powinien by¢
poprowadzony (ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta).

2.3.3 Wentylacja kottowni

Przyjeto nawiew do pomieszczenia za pomoca kanatu nawiewnego typu ,Z” o wymiarach 20x15cm. Spéd
kanatu w kottowni 30cm nad posadzka, spod kratki czerpnej min 2,0 m nad poziomem terenu. Wywiew z
pomieszczenia za pomoca kratki wywiewnej zlokalizowanej pod stropem. Wyprowadzenie kanatu
wywiewnego fil60mm wyprowadzonego ponad dach i zakonczonego wywietrzakiem dachowym. Wylot
kanatu wywiewnego zabezpieczy¢ kratkg. Otwory nawiewne i wywiewne nie moga posiada¢ urzadzen

regulujgcych (ograniczajacych) przeptyw.
2.3.4 Materiat, wykonanie instalacji kottowych

Rurociagi

Rurociagi wody grzewczej do rozdzielaczy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem, walcowanych na
goraco, o sprawdzonej wytrzymato$ci wg PN 80/H-74219. Rurociggi te faczyé przez spawanie gazowe i
prowadzié¢ ze spadkiem 3°,, w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie lub
suficie albo mocowaé na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce.
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosic¢: 1,5 m — dla srednic 15, 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 , 32
mm oraz 2,5 m dla srednic 40+65 mm. Najwyzsze punkty instalacji kottowni nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze
odwodnié.

Montaz urzadzen i armatury

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym kottowni oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw urzadzen. Jako armature odcinajacg zastosowano zawory odcinajace
kulowe firmy Efar.

Izolacja termiczna i antykorozyjna.

Po probie szczelnosci przystapié do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczyscié rury stalowe do I1°
czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowa¢ farbg poliwinylowa do gruntowania, termoodporng, srebrzysta, a
nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa, termoodporng - zgodnie z Instrukcjg Zabezpieczen Antykorozyjnych
ITB-191. Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje w kottowni zabezpieczy¢ termicznie za
pomoca otulin termoizolacyjnych typu "Steinonorm 300" o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami.
Dla odr6znienia poszczegolnych rurociggéw wykonaé opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstepach wg
PN-70/01270/07 w kolorach:

zasilanie — czerwony,

powrét — niebieski.
Kierunki przeptywu wody oznaczyé czarnymi strzatkami o diugosci 50+300 mm, zaleznie od S$rednicy
rurociggu. Dzwignie zaworéw pomalowac farbg w kolorach rurociggéw.



Projekt budowlany instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy budynku szkoty
podstawowej o sale gimnastyczng w miejscowosci Stary Skarzyn.

2.3.5 Proéba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje w kottowni przeptuka¢ a nastepnie podda¢ prébie wodnej
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego lecz nie wiecej niz 0,4 MPa. Cisnienie
prébne nalezy utrzyma¢ przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ “na zimno” .
Sprawdzi¢ wszystkie spawy i potaczenia. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg “na goraco”
podczas uruchomienia kottowni.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawodr bezpieczenstwa nalezy zdemontowaé na czas wykonania prob
szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po kazdym
ptukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe oraz odmulacz.

2.4 Instalacja wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w zimng wode z projektowanego przytacza wodociggowego wg.
odrebnego opracowania. Ciepta woda i cyrkulacja przygotowywana bedzie w projektowanym zasobniku
C.W.U. 0 poj. 160l
Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego
producenta. Przewody zimnej wody, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podiogi i
bruzdach sciennych.
Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Instalacje wody
zimnej i cieptej rozprowadzono po $cianach w bruzdach sciennych. Baterie do umywalek, zlewozmywakow
typu stojacego jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ zawory
podtaczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm. Przy pisuarach zamontowa¢ sptuczke pisuarows.
Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PVC
wigekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w
poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Proby i odbidr instalaciji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

prawidtowosci wykonania potaczen,

prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddac ptukaniu wodg wodociagowg przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

UWAGA:
Zapewni¢ okresowg dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej metodg termiczng przegrzewajac wode do
temp. min 70°C

2.5 Instalacja p.poz. hydrantowa wewnetrzna

W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty pozarowe DN 25 mm zlokalizowane wg. czesci rysunkowej. Instalacje
p.poz. wykona¢ nalezy z rur tworzywowych PE oraz rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych.
Mozna zastosowaé inne rozwigzanie materialowe przewodéw pod warunkiem wymaganej odpornosci
ogniowej przewodu lub jego izolacji (EI60). Hydranty DN25 umieszczony jest w specjalnej szafce, zamykanej
na zamek patentowy.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz pétsztywny o diugosci 30 m.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradnicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm®s; Raz w
roku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie hydrantow (sprawdzenie ich sprawnosci dziatania). Mocowanie
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rurociggbw za pomocg typowych zawiesi i uchwytow. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako
nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody uzytkowej zamontowano zawdr odcinajacy
Dn50 i zwrotny antyskazeniowy typu EA Dn50. Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg
hydrantowg) nalezy zamontowa¢ zawoér pierwszenstwa Dn40 zabezpieczajacy instalacje hydrantowa przed
niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci.

2.6 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie
Inwestora. Instalacje podposadzkowg nalezy wykonaé na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos¢
obsypki - 15 cm ponad gorng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. U nasady pion6w montowac rewizje.

Piony kanalizacyjne prowadzone przy $cianach zabudowa¢ z ptyt g-k. Podejscia do przyboréw prowadzone
sg takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub
PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujacym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzyc rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy S stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

2.6.1 Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykona¢ z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy. Kinete
lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz Zeliwny D400 do rury
karbowanej @425 mm (40T) z betonowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wlazow.
Rzedne wtazu i gory studni nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcej nawierzchni.

2.6.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gérng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac¢ piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

2.7 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachéw bedg odprowadzane za pomocg rur spustowych na teren Inwestora.
3 Material, wykonanie instalacji

3.1 Instalacje kanafowe

Instalacje kanatowe nalezy wykona¢ z kanatow wentylacyjnych, stalowych typ Al, spiro oraz flex tgczonych
przez kotnierze lub nyple. Instalacje podwieszaé za pomocg typowych zawiesi instalacyjnych. Maksymalna
dtugosé przewody typu ,flex” do urzadzen (za wyjatkiem wentylatoréw) nie moze przekraczaé¢ 3,0 m.
Przejscia instalacji wentylacji przez strefy p.poz nalezy wyposazy¢ klapy p.poz.

3.2 Instalacje rurowe centralnego ogrzewania

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wkitadkg
AL. W miejscach zmiany kierunku tras przewoddéw, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncoéwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint
zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Wszystkie przejscia przewodéw przez
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przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego
przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac
zadnych pofaczen przewoddéw. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy zabezpieczy¢ masg
ogniochronng o odporno$ci danej przegrody.
Instalacje mocowac¢ do scian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢é miedzy podporami
zgodna z WTWIiO Robét Budowlano-Montazowych.
Grzejniki mocowac¢ do sScian za pomocg typowych zawiesi, w skiad ktoérych wchodzg kurki spustowe i
odpowietrzniki reczne grzejnikow.
Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytoéw systemowych. Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w odlegtosciach
wynoszacych:

- 1.5 m —dla $rednic 15, 20 mm,

- 2.0 m —dla $rednic 25, 32 mm,

- 2,5 m — dla $rednic 40 =~ 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych $rednic.

3.3 Instalacje rurowe wody p.poz.

Instalacje p.poz. projektuje sie wykona¢ z rur stalowych podwdjnie cynkowanych wg PN-74/H-74200
(powtoka galwaniczna o grubosci minimum 70 mikrondw) i facznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392
skrecanych przy uzyciu specjalnych tasm teflonowych lub pakut konopnych.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen

- w drzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

- przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych

- wykonac¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikdéw atmosferycznych oraz zabezpieczy¢ w przypadku przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz
poprzez zaprawy o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody,

- wykona¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodow,

- pod konstrukcje wsporcze montowa¢ podkfadki ttumigce drgania.

4.2 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robdt prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. Il " -
Instalacje sanitarne i przemystowe”

-z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzadzen

- zgodnie z “Rozporzgdzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat: Sprawdzit:



