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ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
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- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE
PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ
ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z
PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
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ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
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daszek szklany 170x90cm
z odciągami

drabina inspekcyjna,
ocynkowana

rura spustowa f150mm
stal ocynkowana powlekana
w kolorze zbliżonym do RAL 7037

obróbka aƩyki z blachy
stalowej ocynkowanej

rura spustowa f150mm
stal ocynkowana powlekana
w kolorze zbliżonym do RAL 7037

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 9001

UWAGA:
Zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki
materiałów wykończeniowych z Zamawiającym na etapie realizacji.

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 7037

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 9001

w strefie cokołowej płytki elewacyjne klinkierowe, mrozoodporne
w kolorze grafitowym, fuga szara

płytki elewacyjne klinkierowe, mrozoodporne
w kolorze szarym, fuga w kolorze grafitowym

w strefie cokołowej płytki elewacyjne klinkierowe, mrozoodporne
w kolorze grafitowym, fuga szara

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 7021

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

drabina inspekcyjna,
ocynkowana

obróbka aƩyki z blachy
stalowej ocynkowanej

rura spustowa f150mm
stal ocynkowana powlekana
w kolorze zbliżonym do RAL 7037

rura spustowa f150mm
stal ocynkowana powlekana
w kolorze zbliżonym do RAL 7037

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 7021

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 9001

w strefie cokołowej płytki elewacyjne klinkierowe, mrozoodporne
w kolorze grafitowym, fuga szara

płytki elewacyjne klinkierowe, mrozoodporne
w kolorze szarym, fuga w kolorze grafitowym

w strefie cokołowej płytki elewacyjne klinkierowe, mrozoodporne
w kolorze grafitowym, fuga szara

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 9001

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 7037

rura spustowa f150mm
stal ocynkowana powlekana
w kolorze zbliżonym do RAL 7037

tynk silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze zblionym do RAL 7021

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej w kolorze zbliżonym do RAL 7037

parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej w kolorze zbliżonym do RAL 7037

obróbka aƩyki z blachy
stalowej ocynkowanej

rura spustowa f150mm
stal ocynkowana powlekana
w kolorze zbliżonym do RAL 7037

obróbka aƩyki z blachy
stalowej ocynkowanej

deski elewacyjne - drewnopodobne z materiału niepalnego
na podkonstrukcji stalowej, układ pionowy
kolor: naturalne drewno

Stary Skarżyn 44, 18-300 Zambrów,  dz. nr 1473/2
Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ
GIMNASTYCZNĄ ORAZ BUDOWA NIEZBĘDNEJ
INFRASTRUKTURY TOWARSZYSZĄCEJ W
MIEJSCOWOŚCI STARY SKARŻYN.
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