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parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej w kolorze zblizonym do RAL 7037
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ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOE
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deski elewacyjne - drewnopodobne z materiatu niepalnego
na podkonstrukgji stalowej, uktad pionowy
kolor: naturalne drewno

ELEWACIA POLNOCNO-WSCHODNIA

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATKYWACtACZN/E 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- WYMIAR OSI OPISUJE SWIATEO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEI W ICH

[RARTATHTECHNICZNYCH.

- 0 WSZYSTKICH N/EZGODI\{OﬁC[ACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI i
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC

PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE I ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIEZ
PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH',
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

UWAGA:

Zobowigzuje sie Wykonawce do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki
materiatéw wykoriczeniowych z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

maatproject sp. z 0.0.
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ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
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OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ 0 SALE
GIMNASTYCZNA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRAS TRUKTURY TOWARSZYSZACEJ W
MIEJSCOWOSCI STARY SKARZYN.
ADRES BUDOWY: | Stary Skarzyn 44, 18-300 Zambréw, dz. nr 1473/2
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