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1. WSTEP

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie Firmy MAATProject sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Smardzewskiej 22/4 w Poznaniu. Zakres prac geotechnicznych i zwigzane z nimi opracowanie

wykonano w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie dotyczy okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych oraz
parametréw geotechnicznych gruntow wystepujacych w podtozu projektowanej rozbudowy
budynku szkolnego na dz. nr 1473 w miejscowosci Stary Skarzyn w gminie Zambréw,

powiecie zambrowskim.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

2.1. Lokalizacja

Teren wykonanych badan pod wzgledem administracyjnym znajduje sie w
wojewddztwie podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Zambréw i obejmuje fragment
dziatki nr 1473 w miejscowosci Stary Skarzyn.

Ogdlng lokalizacje terenu oraz rozmieszczenie wykonanych otwordw przedstawiono na

zat. nr 1.

2.2. Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
Fizyczna Polski, 1978), teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu Wysoczyzny
Wysokomazowieckiej, bedacej czescig makroregionu Niziny Pétnocnopodlaskiej.
Morfologicznie teren wykonywanych badan potozony jest na obszarze akumulacji
lodowcowe]. Zbudowany jest on gtdwnie ze spoistych utworow lodowcowych oraz
niespoistych osadéw wodnolodowcowych. Lokalnie wystepujg tu utwory zastoiskowe,
eoliczne a w rejonach ciekdéw powierzchniowych i zagtebien bezodptywowych rowniez
grunty organiczne. Rzedne terenu w rejonie badan odczytane z mapy przekazanej od

Zamawiajgcego wynoszg 133,2-133,7m n.p.m.
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Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do dorzecza rzeki Wisty,
ktora jest gtdwng bazg drenazu dla omawianego obszaru. Lokalny charakter drenujacy

wykazuje rzeka Bug wraz z doptywami.

2.3. Wykorzystane materiaty archiwalne
Dla celdw poréwnawczych oraz ogdlnej oceny warunkéw wodno — gruntowych
wykorzystano :
» Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Jabtonka Koscielna,
» Archiwalne opracowania geotechniczne z terendw sasiednich pozostajgce w zasobach

firmy GEOMAG.

2.4. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe budynku szkoty podstawowej o sale
gimnastyczng wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych projektowang

inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

3. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metodyka wykonanych badan

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 12.06.2018r. Na dokumentowanym terenie
zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiajgcym wykonano 3 nierurowane otwory
badawcze do gtebokosci 4,0m i tgcznym metrazu 12,0mb. Otwory wykonano za pomoca
systemu wiertniczego Eijkelkamp. Dodatkowo w celu okreslenia stopnia zageszczenia
utworéw niespoistych wykonano 1 sondowanie sondg DPL. Lokalizacja wiercen zostata
okreslona na podstawie mapy w skali 1:1000. W trakcie wykonywania otworéw prowadzono
systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i dajgcych sie wyréznic

przewarstwien gruntu oraz pomiary i obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Lokalizacja i ilos¢ wykonanych otwordw badawczych uzgodniona z Zamawiajgcym

przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1000 (zat. nr 1).
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Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart
otwordow badawczych (zat. nr 2), przekroju geotechnicznego (zat. nr 3) i wykresu sondowania

DPL (zat. nr 4).

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 4,0m p.p.t.
stwierdzono, ze bezposrednio na powierzchni terenu wystepujg tu wodnolodowcowe grunty
niespoiste w postaci piaskdw drobnych, ktérych do badanej gtebokosci nie przewiercono.

Powyzsze utwory rodzime datowane sg na okres zlodowacen srodkowopolskich.

Na przedmiotowym obszarze udokumentowano wystepowanie przypowierzchniowej
warstwy wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym. W dniu badan statyczne
zwierciadto wody znajdowato sie na gtebokosci 3,3-3,6m p.p.t. co odpowiada rzednej 129,9-
130,1m n.p.m.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich/Srednich stanow wadd

gruntowych, ktérych wahania na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5m.

3.3. Metody wyznaczania parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla gruntéw budujgcych podtoze budowlane okreslono na
podstawie normy PN —81/B — 03020.

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno
— mechaniczne. Za ceche wiodgcg podziatu wystepujgcych tu gruntdw niespoistych przyjeto
stopien zageszczenia lp — na podstawie przeprowadzonych badan sondg dynamiczng DPL.

Pozostate parametry gruntow, tj. wilgotnos$¢ naturalng w, gestos¢ objetosciows p,, kat
tarcia wewnetrznego d)u(”), edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo™, modut

(n)

pierwotnego odksztatcenia gruntu E,'', ustalono metodg B zgodnie z normg PN- 81/B —

03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrem wiodgcym.
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3.4. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Na podstawie robdt i badan terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B-03020 grunty

budujgce podtoze budowlane na dokumentowanym terenie, do gtebokosci wiercen

zgrupowano w nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty niespoiste wodnolodowcowe

S3 to jedyne grunty rodzime udokumentowane na badanym terenie. Utwory niespoiste

o genezie wodnolodowcowej wyksztatcone sg w postaci piaskow drobnych. Zakwalifikowano

je do WARSTWY I, w ktérej wydzielono trzy podwarstwy:
WARSTWA IA - piaski drobne, sredniozageszczone o usrednionym Ip = 0,40,

WARSTWA IB - piaski drobne, Sredniozageszczone o usrednionym Ip= 0,50,

WARSTWA IC - piaski drobne, sredniozageszczone o usrednionym Ip = 0,60.

Zestawienie = dokonanego

charakterystycznymi dla poszczegdlnych warstw zostato podane w tabeli 1.

podziatu

wraz

z

geotechnicznymi

parametrami

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.
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1A Piaski drobne (Pd) 0,40 16 1,75 | 29,9 51200 38200

L 16 | 1,75
B Piaski drobne (Pd) 0,50(24) (1.90) 30,4, 61900 46200
o 16 | 1,75
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4. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

2. W profilu geotechnicznym wyrdzniono nastepujgce warstwy gruntéw rodzimych:

Grunty niespoiste wodnolodowcowe:

WARSTWA IA - piaski drobne, $redniozageszczone o usrednionym Ip = 0,40,

WARSTWA IB - piaski drobne, Sredniozageszczone o usrednionym Ip= 0,50,

WARSTWA IC - piaski drobne, $redniozageszczone o usrednionym Ip = 0,60.

Zestawienie dokonanego podziatu wraz z charakterystycznymi wartosciami parametréow
geotechnicznych zostato podane w tabeli 1.

3. Na przedmiotowym obszarze udokumentowano wystepowanie przypowierzchniowej
warstwy wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym, ktdre w dniu badan
znajdowato sie na gtebokosci 3,3-3,6m p.p.t. co odpowiada rzednej 129,9-130,1m n.p.m.

4. Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich/srednich stanéw wadd gruntowych,
ktérych wahania na przedmiotowym obszarze mogg wynosié ~0,5m

5. Niniejszg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.
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