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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje okreslenie opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego
istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Starym Skarzynie gmina Zambréw na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473/2.

Niniejsze orzeczenie zostato opracowane w zwigzku z planowang rozbudowg budynku o sale
gimnastyczng z zapleczem socjalno-szatniowym.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania uzytkowany jest chwili obecnej zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Szkoty
podstawowej w Starym Skarzynie.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie oraz ogledziny i odkrywki elementéw konstrukcyjnych budynku.

3. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie opini technicznej ma na celu okreslenie stanu technicznego budynku oraz
podanie wytycznych do opracowania projektu budowlanego rozbudowy.

4. OGOLNY OPIS

Obiekt budowlany w Starym Skarzynie objety niniejszym opracowaniem zostat wzniesiony na
poczatku lat 60. XX wieku. Forma obiektu sktada sie z dwéch bryt: dwukondygnacyjnej,
czesciowo podpiwniczonej oraz jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej. Bryty budynku
przykryte stropodachem o nachyleniu ok 3,5%. Obiekt budowlany stanowi siedzibe Szkoty
Podstawowej w Starym Skarzynie. W 2014r. obiekt przeszedt termomodernizacje. Wykonano
izolacje termiczng i przeciwwilgociowa przegrod zewnetrznych oraz wymieniono stolarke.

4.1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

- Kondygnacja -1 / Piwnica: Klatka schodowa, Pomieszczenia komunikacji, Pomieszczenia
gospodarcze, Pomieszczenie kottowni, Pomieszczenie starej kottowni, Pomieszczenie ze
zbiornikiem, Sala éwiczen;

- Kondygnacja 1 / Parter: Wiatrotap, Klatka schodowa, Szatnia, Pomieszczenia komunikacji,
Pomieszczenia gospodarcze, Sale szkolne, Toalety, Pokdj nauczycielski, Kuchnia,
Kancelaria/Pokdj dyrektora;

- Kondygnacja 2 / Pietro I: Klatka schodowa, Pomieszczenie komunikacji, Sala szkolna,
Toalety, Biblioteka, Czytelnia, Sala przedszkolna;

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.
- Powierzchnia zabudowy: 570,65 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 451,20 m2

- Powierzchnia netto: 665,40 m2

- Kubatura pomieszczen: 2004,80 m3

- Dtugosé: 43,38 m

- Szerokos¢: 18,04 m

- Wysokos¢: 7,24 m

- llo$¢ kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna
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4.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
(WG PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI ORAZ PIERWOTNEGO
KOSZTORYSU BUDOWLANEGO OBIEKTU SZKOtY PODSTAWOWE)J).

FUNDAMENTY.

Obiekt posiada tawy fundamentowe: z kamienia na za zaprawie cementowo-wapiennej, tawy
fundamentowe zelbetowe z betonu marki ,,140” (oznaczenie wg kosztorysu), tawy
fundamentowe betonowe z betonu marki ,, 110” (oznaczenie wg kosztorysu), fundamenty z
kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej. Brak informacji na temat lokalizacji w/w
fundamentoéw.

SCIANY PIWNICZNE.

Sciany z cegly wapienno-piwnicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Brak informacji na
temat wykonania projektowane;j izolacji poziomej dwiema warstwami papy na lepiku oraz
izolacji pionowej z dwuwarstwowej masy asfaltowej. Sciany tynkowane od wewnatrz.

SCIANY ZEWNETRZNE.

Sciany szczelinowe gr. 42cm: z cegly petnej (obudowa szatni z cegty dziurawki) na zaprawie
cementowo-wapiennej, kat. | kl. ,, 75" (oznaczenie wg kosztorysu). Tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.

SCIANY WEWNETRZNE.
Sciany z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 25cm. Tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.

STROPY.

Stropy D.M.S. z wienncami w piwnicy z: belek typu XllI i pustakdéw gruzobetonowych, belek
typu VIII i pustakéw gruzobetonowych. Wierice zelbetowe stropéw z betonu zwirowego
,140” (oznaczenie wg kosztorysu), jednostronnie odeskowane.

Stropy D.M.S. z wiericami na parterze z belek typu IX-XI i pustakdéw gruzobetonowych ,,110”.
Wience zelbetowe stropow z betonu zwirowego ,, 140” (oznaczenie wg kosztorysu),
jednostronnie odeskowane.

PODLOGI.
Podtogi zelbetowe z betonu zwirowego marki, 140” (oznaczenie wg kosztorysu).

STROPODACH.

Stropodach petny, niewentylowany, o tradycyjnym ukfadzie warstw. Stropy D.M.S. z
wiencami z belek typu IX-XI i pustakdw gruzobetonowych. Wierice zelbetowe stropdw z
betonu zwirowego ,, 140” (oznaczenie wg kosztorysu), jednostronnie odeskowane.
Izolacja stropodachu ptytami wiérowo-cementowymi gr. 5cm.

Trocinobeton jako warstwa spadkowa na stropodachu.

Gtadz cementowa.

Pokrycie dachu betonowego papga bitumiczng na lepiku dwuwarstwowo.

Gzymsy zelbetowe z betonu zwirowego marki ,, 140” (oznaczenie wg kosztorysu).
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DASZEK NAD WEJSCIEM.
Z betonu zwirowego marki ,, 140” (oznaczenie wg kosztorysu) gr. 10cm.

PLYTA BALKONOWA.
Z betonu zbrojonego marki ,140” (oznaczenie wg kosztorysu) gr. 10cm.

PLYTA NAD LOGGIA.
Z betonu zbrojonego marki ,140” (oznaczenie wg kosztorysu) gr. 8cm.

PODCIAGI.
Zelbetowe z betonu marki , 140” (oznaczenie wg kosztorysu).

SCHODY.
Zelbetowe monolityczne z betonu zwirowego zbrojonego marki ,140” (oznaczenie wg
kosztorysu), gr. ptyty 12cm.

SCIANKI DZIALOWE.
Z cegty petnej na zaprawie cementowe;.

DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Widok na istniejacy budynek Szkoty od strony zachodniej
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Widok na istniejacy budynek Szkoty od strony potudniowej w miejscu planowanej rozbudowy.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja budynku nie wykazuje sladéw spekan i nadmiernych ugiec.

Projektowana rozbudowa nie wptynie na zwiekszenie obcigzen przypadajacych na istniejgca
konstrukcje.

W przypadku opierania nowo projektowanych elementéw konstrukcyjnych na scianach
istniejgcego budynku, nalezy dokona¢ oceny koniecznosci poszerzenia istniejgcych
fundamentoéw.

Stan techniczny i warunki konstrukcyjne istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Starym
Skarzynie pozwalajg na wykonanie jej rozbudowy.

MGR INZ. TOMASZ SIMIOT
SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
UPR. NR WKP/0244/POOK/10
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