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Il ZALACZNIKI FORMALNE
1. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynaleznosci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

3. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0205/POOE/16.

4. Uprawnienia projektanta sprawdzajacego nr ewid. 629/84/Lo, 347/82/Lo
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® POLSKA
I Z B A

T % INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WHKP-ZIU-HEX-35X *

Pani Alina Franciszka Krdl o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-29 roku przez:

Whiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r_ o podpisie elektronicznym (Dz: U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postad
elektroniczne opatrzone berpiecziym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.}

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zafwizdczeniu moEna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Indynierow Budownictwa www piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inynierow
Budownictwa.
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. ® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-7SE-U4A-KNB *

Pan Ryszard Dolczewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0784/01

adres zamieszkania ul. Wotodyjowskiego 27, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczriym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej !zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOW A
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syzn. akt WOIB-OKK-EP-0054-1322016 Pozman, dnia 21 czerwea 2016 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnin |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (lekst jednolity: Dz. U, 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust, | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4 pki | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury
i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. L.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, #e zostaly speinione warunki w zakresie przyzolowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister ingynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipca 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decvzii. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucaene
1. Podstawa do wykonywanin ssmodiielnveh funkcji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
CGildwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oz wpis na lisig ezlonkdw whadciwe] izhy samarzadu zawodowego.
2,04 niniejszej decyji shupy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikucyinej Polskicj lzby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskie] Okrggowej Lzhy Inzymierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
:3 e £ R
prof. dr hab. inz, Wiestaw Buezkowski

LIPIEC 2018
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W STARYM SKARZYNIE

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krol

jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrveznveh i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninigjszymi
upraswnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, i

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i ramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

MNa podstawie § 10 rozporzgdzenia  Ministra  Infrastruktury 1 Rozwoju 2z dnia
11 wreednia 2014 r. sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia  budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnodel  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyine)

Preewodniceacy — prof, dr hab, inz. Wiestaw Buczkowskiz, 0.

Czlonek Komisji — dr in®, Andrzej Barcaynskis.........

Crlonek Komisji — dr im2, Daniel Pawlickir...........‘;f\A..LJjb.ﬁ.. >4

Otrzymujg;
1. Pani Alina Franciszka Kral
64-140 Wloszakowice ul. Spokojna 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego -
4.a'a
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W STARYM SKARZYNIE

1. OPIS TECHNICZNY

1 Zasilanie

Projektowana sala gimnastyczna bedzie zasilana z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP (projekt ztgcza jest poza zakresem opracowania). Od projektowanego ztgcza nalezy poprowadzic¢
WLZ YKYZo 5x25mm2 do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku Sali gimnastycznej RG.

2 Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczyé geodezyjnie wg wykreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadania kabla
w ziemi zwrdcié uwage na nastepujgce elementy:

B kabel uktadaé na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu

B pod drogg kabel na gtebokosci 0.8 m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

B przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

B kabel przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieskg folie o szerokosci 20 cm, 6/8

B promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla

B temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 00C lub wg wytycznych
wytworcy,

B na poczatku i koncu trasy kabla oraz przy przejsciach pod drogg zostawi¢ 1m zapasu ,

B linie kablowg wytyczyé i zinwentaryzowacé (przed zasypaniem) geodezyjnie,

B prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3 Rozdzielnice

W celu zasilenia Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi planuje sie zabudowac
rozdzielnice RG w holu zgodnie z rysunkiem instalacji. Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako rozdzielnice
podtynkowg o stopniu ochrony min. IP30. Obwody nalezy wyprowadzac¢ z rozdzielnicy poprzez listwe
zaciskowg. W rozdzielnicach nalezy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca na aparature modutowg.

4 Instalacje

Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowa o stopniu ochrony:
— w pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia min. P20,
— w toaletach, tazienkach i szatniach min. 1P44.
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LIPIEC 2018



ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W STARYM SKARZYNIE

Stosowacé przewody o izolacji 750V. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo, zejscia do osprzetu
wykonaé podtynkowo. Wytgczniki montowaé na wysokosci 140 cm od posadzki, w toaletach dla
niepetnosprawnych na wysokosci 90 cm od posadzki. Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy
montowac¢ na wysokosci 30 cm, w toaletach, tazienkach, szatniach na wysokosci 140 cm. Pozostate
gniazda nalezy montowac¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

5 Oswietlenie

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
— podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe:

Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagah PN-EN12464-1 oraz zalecen
Inwestora i wynosi:

e sala gimnastyczna 300 Ix
e Kkorytarz 100 Ix
e toalety 200 Ix

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie oprawy typu LED zgodnie z opisem na rysunku
instalacji oswietleniowej. Zatgczanie o$wietlenia realizowane bedzie za pomocg tgcznikow
miejscowych. Szczegbdtowe typy i moce opraw podano na schemacie instalaciji.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrédtem LED pozwalajgce uzyska¢ wymagany poziom natezenia
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposdb w poréwnaniu do zrédet
Swietldwkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne zrédto zasilania
pozwalajgce na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowaé oprawy
ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujgce kierunek ewakuaciji.
Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia.
Natezenie nie powinno by¢é mniejsze od 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo w
ciggach drog ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy
ewakuacyjne z piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone we wtasne zrédito energii —
baterie akumulatorow z inwerterami o czasie swiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zottym
paskiem. Przy kazdym wyj$ciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowaé nad
wejsciem oprawe z modutem awaryjnym, przystosowang do pracy w srodowisku zewnetrznym. W
miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewnic
oswietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne. Do obowigzkow
administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamodwieniem
i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczehstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”
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6

6.1

6.2

6.3

INSTALACJA UZIEMIEN | ODGROMOWA

Na obiekcie zastosowano Il stopien ochrony LPS.

Zwody odgromowe

Na wszystkich wystajgcych elementach budynku (attyki) wykonana bedzie blacharka z blachy
stalowej ocynkowanej, minimalna grubos$¢ blachy, ktéra mozna wykorzystaé jako zwody poziomie
- 0,5mm. Jezeli zamontowana blacha bedzie cierisza niz minimalnie wymagana warto$¢ 0,5mm
nalezy wykona¢ zwody poziome. Blacharka ta zostanie przytgczona do zwoddéw poziomych
montowanych na dachu. Poszczegolne platy blacharki bocznikowaé drutem Fe/Zn 8mm, za
pomocg zaciskow.

Zwody poziome instalacji ochrony odgromowej zaprojektowano jako druty stalowe ocynkowane o
Srednicy 8mm, drut utozy¢ na uchwytach betonowych zatopionychw tworzywie sztucznym,
klejonych do konstrukcji dachu, zgodnie z rysunkiem projektowym w rozstawie co 1,5m. Zwody
poziome na dachu potgczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce stanowi drut FeZn @8mm ukfadany w rurce ochronnej gruboscienne;j,
w warstwie ocieplenia budynku oraz jako tasma FeZn 25x4mm zatopiona w stupie. W celu
ochrony urzgdzen nalezy wykona¢ iglice odgromowe w zaleznosci od wysokosSci
zainstalowanego urzadzenia i kata ochronnego iglicy. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z
pokryciem dachu za pomocg zaciskéw systemowych, a z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne.
Do instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ w sposéb zapewniajgcy trwate potgczenie (spawanie,
nitowanie lub skrecanie) wszystkie metalowe urzgdzenia znajdujgce sie¢ na dachu (w tym
metalowe ramy Swietlikéw) nie bedgce zasilane napieciem elektrycznym. Instalacje wykonaé
zgodnie z wieloarkuszowg norma: PN-EN 62305. Wszystkie elementy instalacji piorunochronne;j
powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia
piorunochronneg (LPS)".

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej
zawierajaca m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat
urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i
instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Uziemienie

Uziemienie  projektowanego budynku wykonac¢ jako sztuczne fundamentowe za pomocag
ptaskownika 30x4 S235JRG2 utozonego w tawie fundamentowej. Tadme w tawie uktadaé na
uchwytach dystansowych w taki sposdb, aby ptaskownik byt oblany z kazdej ze stron 5cm
warstwg betonu. Z wuziomu wykona¢ wypusty w celu potgczenia, z przewodami
odprowadzajgcymi. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod
warunkiem dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem fawy fundamentowej oraz
odnotowanie sposobow wykonania uziomoéw w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyzszych
czynnosci powoduje koniecznosé¢ budowy uziomu otokowego dla catego obiektu. Od uziomu
nalezy wyprowadzi¢ wypusty do podigczenia ztgczy kontrolnych oraz rozdzielnic. W celu
wyréwnania potencjatow nalezy potgczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzace. Nalezy
potgczyc¢ ze sobg nastepujgce czesci urzadzen;
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6.4

6.5

e gtdbwny przewod ochronny PE
o gtdbwny przewod uziemiajgcy E
¢ uziom instalacji odgromowe;j
¢ gtdwng metalowg rure wodociggowg
e gtdbwng rure gazowg
¢ inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie,
instalacja wentylacyjna, itp.
e metalowe czesci konstrukcji budynku takie, jak: dzwigary stalowe, fasady metalowe $cian,
szyny dzwigoéw, konstrukcje nosne kabli (korytka kablowe) itd.
Wszelkie potgczenia wykona¢ jako spawane o dlugosci min.5 cm. Miejsca spawdw
zakonserwowac¢ przed korozjg. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowe;.
Instalacje wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305:2008 "Ochrona odgromowa"

Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu instalacji odgromowej powinna
dokonywac specjalistyczna ekipa montazowa, w sktad ktérej bedzie wchodzita osoba posiadajgca
pogtebiona wiedze z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej —
tablica nr 2 normy PN-EN 62305-4. Czynnosci montazowe powinny by¢ przeprowadzone w
Scistej wspotpracy i przy udziale oséb nadzorujgcych prace systeméw oraz przedstawicieli
Inwestora. Etap montazu zakonczy¢ kontrolg poprawnosci wykonania instalacji odgromowe;j i
pracami pomiarowymi potwierdzonymi protokdlarnie.

Sprawdzanie i konserwacja

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przeglgdom w terminach ustalonych przez stuzby
utrzymania ruchu Inwestora z czestotliwoscig okreslong normg PN-EN 62305-3, co 2 lata
powinny by¢é dokonane ogledziny, co 4 lata — petne sprawdzanie, co rok — petne sprawdzanie
urzadzen krytycznych oraz kontrola powinna by¢ dokonana kazdorazowo po wystgpieniu
jakiegokolwiek stanu nienormalnego. W/w czestotliwosé przegladéw powinna by¢ stosowana tam,
gdzie nie ma szczegdélnych wymagah ze strony wiadz prawnych. Procedura sprawdzania
powinna obejmowac: kontrole dokumentacji technicznej, ogledziny, wykonanie prob i rejestracje
danych w raporcie. Czestotliwos¢ procedur konserwacyjnych zalezy od degradacji zwigzanej z
pogodg i $rodowiskiem, wystgpienia standéw awaryjnych w sieci nn oraz od wytadowan w
najblizszej okolicy lub bezposrednio w obiekt.

Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i
przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo. Nalezy wykorzysta¢ modut
uszczelniajgcy sktadajgcy sie z dwodch czesci, ktory posiada zdejmowane warstwy i rdzen
Srodkowy.
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8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przepieciowej zastosowac nalezy w rozdzielnicy gtéwnej RG ochronniki
przeciwprzepieciowe |-go i ll-go stopnia t . Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed
przepigeciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i
zwarciowymi.

9 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s
(napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania
samoczynnego wylgczenia nalezy:
e wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
e charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetniaé nastepujacy
warunek: Zs x la < Uo.

10 Obliczenia techniczne

Bilans mocy:
Lp. Urzadzenia Pi (kW) Kj Ps (kW)
1 |Zasilanie central wentylacyjnych 4,5 0,8 3,6
2 |Gniazda 230V 26,0 0,3 7,8
3 |Zasilanie kabli grzejnych 2,6 0,5 1,3
4 |Pozostate 2,5 0,8 2,0
5 |Oswietlenie 3,1 0,7 2,2
Razem RG 38,7 0,44 16,8

Obliczenia:
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Moc zapotrzebowana: Ps = 16,8 kW

Prad obcigzenia: L= 26,7A

Dobor WLZ: YKYZzo 5x25mm2, Iy = 128 A
Doboér zabezpieczenia: NHO0O0 50A/gG

Prad przecigzeniowy:
ldd > l1zab > In
128A > 50A > 26,7
warunek spetniony

Whnioski i uwagi:

Samoczynne wylgczenie jest zachowane (1z > lw).

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla linii zasilajgcych i odbiornikéw w najgorszych warunkach.
Szczegotowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia:
Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

10.1 Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet LED wplywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze
standardowymi zarowymi zrodfami Swiatta. Informacje dotyczgce urzgdzen dostarczonych przez
Inwestora, nie wykazujg znaczgcego wptywu sprzyjajgcego oszczedzaniu energii elektryczne;.

10.2 Odnawialne zrédta energii

Ze wzgleddw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej
mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych Zrédet energii elektryczne;.

10.3 Uwagi koncowe

Prace wykonaé zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wykonaé¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji izolacji,
skuteczno$ci zerowania oraz o$wietlenia.

Opracowat:
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