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SKALA 1:100

SKALA 1:100

SKALA 1:10

SKALA 1:100

SKALA 1:100

SKALA 1:100

15



TERENY SPORTOWO-REKREACYINE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE
Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne terenu z rzednymi

zawartymi na mapie i wykonac¢ niwelacje. Nalezy wytyczy¢ miejsce planowanych utwardzen terenu i elementow
matej architektury. Lokalizacje projektowanych elementéw podano na rysunku PZT.

PROJEKT UTWARDZENIA TERENU 'KOMUNIKACJA'

Zaprojektowano utwardzenie terenu z nawierzchni z kruszywa mineralnego, w formie sciezek i placykéw taczacych
komunikacyjnie strefy aktywnosci o réznym przeznaczeniu. Od strony pétnocnej projektowany jest wjazd i parking
dla dziewieciu samochoddéw w tym jedno miejsce dla niepetnosprawnych. Nawierzchnia parkingu projektowana
jest z krat wypetnionych zwirem. Obok parkingu zaprojektowany zostat placyk z nawierzchni z kruszywa
mineralnego z fawkami . Z placyku jest wjazd na tor rowerowy. Z parkingu poprowadzona jest aleja, ktora
przebiega przez caty obszar opracowania i umozliwia dojscie do boiska do pitki noznej, boiska do siatkdwki, strefy
»Sciezki zdrowia”, strefy ,fitness” oraz ,strefy wypoczynkowej”. Projektowane utwardzenia terenu stuzace
komunikacji taczg sie z istniejgcymi drogami i chodnikami.

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO W KOLORZE SZARYM

Utwardzenie terenu z nawierzchni mineralnej 2-5 mm wodoprzepuszczalnej
5 cm — nawierzchnia mineralna 2-5 mm z lepiszczem poliuretanowym
3 cm — warstwa stabilizujgca 2-8 mm z lepiszczem poliuretanowym

12 cm — podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i

przepuszczalnego

15 cm — warstwa odsgczajgca z pisaku gruboziarnistego
35 cm —Razem

Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podtoza — powierzchnia na ktdérej ma zostac zainstalowana elastyczna nawierzchnia

powinna by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji pogarszajgcych
adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spetnia w/w
wymagan nalezy je poddac: srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. Temperatura podtoza musi

wynosi¢ co najmniej 3°C powyze] biezgcej temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujgca — w celu poprawienia przyczepnosci do podtoza nalezy wykonaé

gruntowanie nawierzchni. Na podbudowie mineralnej nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe
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stabilizujgcg z mieszaniny kruszywa mineralnego (zwir frakcji 2-8mm) ze spoiwem poliuretanowym o

grubosci 30mm.

3. Warstwa uzytkowa — instalacje nawierzchni powinno prowadzi¢ sie temperaturach od 8°C do 30°C
oraz wilgotnosci wzglednej nieprzekraczajgcej 90%. Instalacja polega na réwnomiernym roztozeniu
mieszaniny kruszywa ze spoiwem poliuretanowym recznie lub z wykorzystaniem rozktadarek
mechanicznych. Nalezy pamietaé, aby wykorzystywane kruszywo byto suche oraz pozbawione pytu.
Standardowy dodatek spoiwa wynosi 5% przeliczajgc na mase kruszywa. llosci uzytego spoiwa zalezy
od rodzaju kruszywa oraz frakcji. Przed aplikacjg nalezy wykonaé prébke w celu dobrania odpowiednich

proporcji.

Nawierzchnia wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 16m? (zdylatowane
pole powinno miec ksztatt mozliwie najbardziej zblizony do kwadratu), dylatacje poprzeczne w

odlegtosci co 4 m. Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gérnej warstwy.

Do kruszyw podatnych na zmiane barwy nalezy stosowac spoiwa posiadajgcego odpornosc na dziatanie

promieniowania UV.

UWAGA: Kruszywo musi by¢ suche. Zastosowanie wilgotnego kruszywa znaczgco skraca czas zycia
mieszaniny kleju i kruszywa, co prowadzi do utrudnienia aplikacji, a w konsekwencji do pogorszenia

wiasciwosci wytrzymatosciowych, uzytkowych oraz estetyki nawierzchni (podpienienie kleju).
Uwagal!

1. Wszystkie materiaty winny odznaczac sie wtasciwosciami mrozoodpornymi
2. Wszystkie w - wy nawierzchni wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
3. Podtoze pod nawierzchnie zagescic¢ zgodnie z norma "Roboty ziemne"

4. Nalezy bezwzglednie zastgpié nasyp niebudowlany oraz warstwe humusu gruntem
niewysadzinowym

5. Nie wolno dopuscié do zawilgocenia podtoza gruntowego

6. Wszystkie nawierzchnie musza mieé zachowany spadek min. 2% celem unikniecia zastojéw wody.

W razie nie osiggniecia zatozonych parametréw grubos$¢ warstwy wzmocnienia podioza nalezy okresli¢

doswiadczalnie bezposrednio na budowie.

NAWIERZCHNIA UTWARDZEN Z EKO KRATY WYPE£NIONEJ KRUSZYWEM

Zaprojektowano utwardzenie ternu pod parking z eko kraty wypetnionej kruszywem frakcji 5-20mm.
Projekt przewiduje uzycie grysu bazaltowego w kolorze grafitowym. Aby zapobiec przerastaniu
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niepozadanej roslinnosci, przed montazem krat nalezy roztozyé geowtdknine o odpowiedniej
przepuszczalnosci wody.

Krata przeznaczona jest do stosowania w inzynierii komunikacyjnej dla budowy nawierzchni drég
dojazdowych, miejsc postojowych, poboczy drég i chodnikdw, a takie do zabezpieczenia
i umocnienia skarp, obrzezy rowéw odwadniajgcych.

Dzieki swoim parametrom, podczas opaddw, krata stabilizuje nawierzchnie, a jednoczesnie pozwala na
zachowanie naturalnego obiegu wody (umozliwia jej wsigkanie w grunt).

Sposéb zabudowy kraty trawnikowe]j powinien by¢ zgodny ze wskazéwkami montazowymi Producenta.
Podstawowe parametry:

1. Wymiary:

- Dtugos¢ = 600 mm

- Szerokos¢ = 400 mm

- Wysokos$¢ = 75 mm

- Waga = 2,90 kg/szt.

2. Zuzycie na 1 m2 wynosi 4 szt. (dla montazu z fugg).

3. Kolor: czarny

Warstwy nawierzchni:

W-wa Scieralna — eko kraty wypetnione kruszywem frakcji 5-20 7,5 cm

W-wa przeciw przerostowi chwastéw - geowtdknina

W-wa wyréwnujgca - podsypka piaskowa 3 cm

W-wa drenazowa — podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 15 cm

Nosnos$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni E2 > 80 Mpa
W-wa nosna z kruszywa famanego 31,5-63 20 cm

SUMA: 45,5 cm

Warstwy podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzang po zakoriczeniu kazdej z warstw.

WYPOSAZENIE

Teren bedzie wyposazony w nastepujgce obiekty matej architektury:
—tawka z oparciem 14 szt.
—kosz na $mieci 8 szt.
—tablica z regulaminem 2 szt.
—stojak na rowery 2 x 4 szt. (16 stanowisk)
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tAWKA

Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
tawka parkowa Wroctaw z oparciem 2015-05-12 | 37,38 Komunalne 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:

Elementy i rury stalowe, beton, drewno

N

P2IMWID 202279000 ) .

23+80kg Z oparciem, do wkopania.

-
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;‘p>))>}>))))>)>>)>))_

1970

[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja fawki wykonana jest z rury o przekroju  276,1x3,2mm, katownikow i ptaskownikow stalowych,

- Siedziska fawek wykonane s3 z lakierowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na warunki atmosferyczne,
- Wszystkie elementy stalowe tawki zabezpieczone sg antykorozyjnie, opcjonalnie lakierowane

- Do urzadzenia dotaczone sg prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem
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KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

Karta techniczna produktu

a

Dane urzadzenia

Diugosc 44 cm
Szerokos$é 31cm
Wysokos¢ catkowita 95 cm
Pojemnos¢ 37L
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK
Czas montazu 05h
Dane moga ulec zmianie bez iej p

Specyfikacja materiatowa

e Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

o Sruby ze stali nierdzewnej iflub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Dodatkowe informacje

)
\/
3

L]

mata architektura, element doposazenia placu zabaw;

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;

e render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie

réznic;
&
Gwarancja
30 lat - wytrzymatos$é 15 lat - wytrzymato$é 10 lat - wytrzymatos$¢ 5 lat - odporno$¢ na korozje elementow
elementéw konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i ze stali struktury elementéw z ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej
stalowych i ze stali ni ej i j urzadzen plyt HDPE i HPL gni i j p
dynamicznych odporno$¢ na korniki i gnicie elementéw

konstrukcji drewnianych

je w karcie




TABLICA Z REGULAMINEM

Karta techniczna produktu

Dane urzadzenia

Dilugos¢ 50cm
Szerokos¢ 4cm
Wysokos¢ catkowita 171 ¢cm
Dostepnosc czesci zamiennych TAK
Czas montazu 0.5h

Dane moga ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia.

Specyfikacja materiatowa

e Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

e Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z

g] ,,I plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw

atmosferycznych,

e Tablica wykonana z aluminiowej plyty
kompozytowej z polietylenowym rdzeniem,
odpornej na zmiany temperatur,

e Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

50

Dodatkowe informacje

e mata architektura, element doposazenia placu zabaw;

e brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby
umozliwic¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych
czesci ciata;

o render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
rézni¢;

m

Gwarancja

30 lat - wytrzymatos¢ 15 lat - wytrzymatosc¢ 10 lat - wytrzymatosc 5 lat - odpornos¢ na korozje elementéw
elementow konstrukcyjnych konstrukgji stalowych i ze stali struktury elementéw z ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej
stalowych i ze stali nierdzewnej nierdzewnej urzadzen plyt HDPE i HPL ogniowo i malowanej proszkowo;
dynamicznych odpornosé na korniki i gnicie elementéw
konstrukgji drewnianych

Szczegdtowe informacje w karcie gwarancyjnej.

1/1
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STOJAK NA ROWERY

Stojak rowerowy

Cena brutto 144,28 zt
Cena netto 117,30 zt
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy SR037

Opis produktu
Stojak rowerowy Skus7

Estetyczny i klasyczny stojak na rowery. Stojak rowerowy dzieki zapieciu do ramy nie ma ryzyka kradziezy przez odkrecenie
kota roweru. Rura stalowa sr. 60 mm. Wysokos¢ nad ziemig 900 mm. Powierzchnia ocynkowana ogniowo lub malowana na
powierzchni ocynkowanej ogniowo zgodnie z przedstawianej nizej paleta RAL.

STOJAK ROWEROWY

WERSJA STANDARDOWA

- Solidna rura stalowa: @ 60 mm

- Wysokos¢ stojaka rowerowego: uzytkowa 1000 mm

- Szerokos$¢ stojaka na rowery: 635 mm

- Wykonczenie stojaka: ocynkowany ogniowo lub malowany na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL, ktérg
prezentujemy ponizej

- Bezposrednie mocowanie do podtoza daje mozliwos¢ lepszego montazu

WERSJA Z OZNAKOWANIEM
- Identyczna charakterystyka jak w wersji standardowej, kéra prezentujemy nizej, z blachg informacyjna wycieta plazmowo,
grubosc 3mm

Uwaga: Cena dotyczy produktu w wersji standardowej o wykornczeniu ocynkowanym ogniowo. W wersji z oznakowaniem i/lub
dodatkowym lakierowanie jest nieco drozsze.

10 LAT GWARANCJI
NA ANTYKOROZY INOSE

5 LAT GWARANCJI

Nasze kolory standardowe

MG AN WSRO ARE0S  RKIOY  AKDM R0 A0S Sy ARICIY® Od v
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PROJEKT STREFY ,,SCIEZKA ZDROWIA”

W centralnej czesci terenu opracowania zaprojektowano strefe ,$ciezka zdrowia” obejmujgcg trzy urzadzenia
zabawowe przeznaczone dla dzieci oraz tyrolke. Projektowane urzadzenia sg na nawierzchni trawiastej. Tyrolka
projektowana jest na nawierzchni z piasku ptukanego, bez zawartosci czgsteczek pytowych i itowych o frakcji 0,2
— 2 mm, atestowany, gr. 30 cm.

WYPOSAZENIE

Strefa bedzie wyposazony w nastepujgce elementy matej architektury:
—urzadzenie zabawowe ,réwnowaznia” 1 szt.
—urzadzenie zabawowe ,pajeczyna” 1 szt.
—urzadzenie zabawowe ,tor przeszkdd” 1 szt.
—tyrolka 1 szt.

—Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponize;j.

23



URZADZENIE ZABOWOWE ,,ROWNOWAZNIA”

Karta techniczna produktu

ROBINIA

) G

3+ 16 dzieci 34,0 m*

Specyfikacja materiatowa
‘ﬁ" Rozwdj fizyczny

» Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, @

s Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub sruby ze stali nierdzewnej, ruwnowaga
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Karta techniczna produktu

ROBINIA

Dane urzadzenia

Diugosc 620 cm
Szerokos¢ 274 cm
Wysokos¢ catkowita 63 cm
Grupa wiekowa 3+ lat
lloé¢ dzieci 16 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 34,0 m2

Wysokos$¢ swobodnego upadku 63 cm

Zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najciezszej czesci 72 kg
Wymiar najwigkszej czesci 310x18x18 cm

Dostepnos¢ czeséci zamiennych TAK

Czas montazu 2h

[1 I

Gwarancja

30 lat - wytrzymatos¢ 15 lat - wytrzymalo$¢
elementéw konstrukcyjnych konstrukgji stalowych i ze stali

stalowych i ze stali ni

j urzadzen
dynamicznych

Szczegbtowe informacje w karcie gwarancyjnej.

struktury elementéw z

10 lat - wytrzymatos¢ e 5 lat - odpornos¢ na korozje elementéw
ptyt HDPE i HPL

Dane moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

e urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

e urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych
czesci ciala;

kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60
cm;

render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
réznic;

2ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej

L4 I ) ¥
odporno$¢ na korniki i gnicie elementéw
konstrukcji drewnianych
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Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

P Maksymalne
f Grubos¢ 5
Opis (mm) warstwy (cm) wysokosci upadku
(cm)
Darn / wierzchnia
warstwa gleby (A,B,C) ) ) =100
30 =200
Wielkos¢ czastek
kora:(AC) 0d 20 do 80
40 <300
30 =200
wibry/écinki drzewne Wielkos¢ czastek
(A.C) od 5 do 30
40 =300
30 =200
+ oy Wielkos¢ czastek
piasek lub zwir (A,C) 0d 0,25 do 8
40 =300
syntetyczna Testowany zgodnie z EN 1177 63

atestowana (A,B,C)

Karta techniczna produktu

ROBINIA

llos¢ nawierzchni odpowiadajaca

wysokosci swobodnego upadku:

HIC <60 16,0 m?

HIC 64 18,0 m?

Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

3/3
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URZADZENIE ZABOWOWE ,,PAJECZYNA”

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

e tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Karta techniczna produktu

ROBINIA

©

Rozwéj fizyczny

8 dzieci 31,3 m?

Utatwienia integracyjne /
niepetnosprawnosci

tatwy dostep

integracja

réwnowaga

1/3
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650

Gwarancja

30 lat - wytrzymatos¢
elementéw konstrukcyjnych

stalowych i ze stali ni

15 lat - wytrzymato$¢
konstrukgji stalowych i ze stali
j i j urzadzen

dynamicznych

Szczegblowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Karta techniczna produktu

ROBINIA

Dane urzadzenia

Dtugosc 328 cm
Szerokos¢ 312cm
Wysokos¢ catkowita 114 cm

Grupa wiekowa 3+ lat

lloé¢ dzieci 8 dzieci

Strefa bezpieczenstwa 31,3 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku 114 cm
Zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najciezszej czesci 46 kg

Wymiar najwigkszej czesci 200x18x18 cm

Dostepnos¢ czesdci zamiennych TAK

Czas montazu 30h

Dane moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.
Dodatkowe informacje

e urzadzenie przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych; urzadzenie przeznaczone na
publiczne place zabaw;

urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych
czedci ciala;

kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60
cm;
render urzadzenia ma charakter pogladowy, a

rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sig
rézni¢;

struktury elementéw z ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej

10 lat - wytrzymatos¢ e 5 lat - odpornos$¢ na korozje elementéw
ptyt HDPE i HPL

4 | ) P
odporno$¢ na korniki i gnicie elementéw
konstrukcji drewnianych
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Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

4 Maksymalne
4 Grubos¢ :
Opis (mm) warstwy (cm) wysokoé:‘;madku
Darn / wierzchnia
warstwa gleby (A,B,C) ) ) =100
30 <200
Wielko$¢ czastek
kora:(ALCY 0d 20 do 80
40 =300
30 =200
widry/écinki drzewne Wielkos¢ czastek
(AC) od 5 do 30
40 =300
30 =200
" G Wielkos¢ czastek
piasek lub zwir (A,C) 0d 0,25 do 8
40 =300
syntetyczna Testowany zgodnie z EN 1177 114

atestowana (A,B,C)

Karta techniczna produktu

ROBINIA

llos¢ nawierzchni odpowiadajaca

wysokosci swobodnego upadku:

HIC 114 3,3 m?

Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

3/3
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URZADZENIE ZABOWOWE ,TOR PRZESZKOD”

Karta techniczna produktu

ROBINIA

o e

3+ 7 dzieci 21,4 m?

Specyfikacja materiatowa
‘ﬁ’ Rozwdj fizyczny

« Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, edpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, i »
« Stopnie/platformy wykonane z plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw a fownowaga @ preejscia
atmosferycznych,
« Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
» Lafcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow,
» Whkrety ze stali nierdzewnej iflub ze stali ocynkowanej,
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H ilos¢ elementéw
sprawnosciowych

670
370

348

160

|

N Oonnllno ll

Gwarancja

30 lat - wytrzymatos¢ 15 lat - wytrzymato$¢
elementéw konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i ze stali
stalowych i ze stali ni j i ej urzadzen
dynamicznych

Szczegdtowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Karta techniczna produktu

ROBINIA

Dane urzadzenia

Diugosc 370cm
Szerokos¢ 48 cm

Wysokos¢ catkowita 160 cm
Grupa wiekowa 3+ lat

lloé¢ dzieci 7 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 21,4 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm

Zgodnos$¢ z norma PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci 50 kg

Wymiar najwigkszej czesci 215x18x18 cm
Dostepnos¢ czeséci zamiennych TAK

Czas montazu 45h

struktury elementéw z
plyt HDPE i HPL

Dane moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.
Dodatkowe informacje

e urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

e urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci;

czesci ciala;

réznic;

10 lat - wytrzymatos¢ e 5 lat - odporno$¢ na korozje elementéw

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych

kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80 cm;

render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie

ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej

odpornos¢ na korniki irgnicie elementéw
konstrukcji drewnianych
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Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

P Maksymalne
f Grubos¢ 5
Opis (mm) warstwy (cm) wysokosci upadku
(cm)
Darn / wierzchnia
warstwa gleby (A,B,C) ) ) =100
30 =200
Wielkos¢ czastek
kora:(AC) 0d 20 do 80
40 <300
30 =200
wibry/écinki drzewne Wielkos¢ czastek
(A.C) od 5 do 30
40 =300
30 =200
+ oy Wielkos¢ czastek
piasek lub zwir (A,C) 0d 0,25 do 8
40 =300
syntetyczna Testowany zgodnie z EN 1177 60

atestowana (A,B,C)

Karta techniczna produktu

ROBINIA

llos¢ nawierzchni odpowiadajaca

wysokosci swobodnego upadku:

HIC <60 21,4 m?

Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

3/3
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TYROLKA

Karta techniczna produktu

ROBINIA

up i

r A 5-14 lat 1 dzieci 83,8 m*

Specyfikacja materiafowa
%‘ Rozwoj fizyczny
Konstrukcja z Robinii - bardzo trwalego drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm

bez ostrych krawedzi, odpornego na dzialanie warunkdw atmosferycznych,
« Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, @ zZezdzanie 9 wspinanie

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwalej, wodoodpornej plyty HPL,
odpornej na dzialanie warunkow atmosferycznych,

Lina i elementy naciagu ze stali nierdzewnej,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

Balkony i drabinki ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami {/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
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@ o wiez

2193

1

ilost elementdw

H

2459

~ HIC17S
4 838 m

2
[ e

b

Gwarancja

30 lat - wytrzymalo s
elementdw korstrukeyjnych
stalowych i 2e stali nierdzewnej

Szczegilowe informade w karcie gwarancyjne.

15 lat - wytrzymadod &
konstrukgi stalowych i ze stali
nierdzewne] urz gdzen

dynamicznych

Karta techniczna produktu

ROBINIA

Dane urzadzenia

Dlugost 2459 cm
Szerokosc 316 cm
Wysokost catkowita 395 cm
Grupa wiekowa 5-14 lat
llosé dzieci 1 dzieci
Strefa bezpieczefistwa B3.8m2

‘Wysokost swobodnego upadku 175 cm

Wysokosd podestiw 499 cm
Zgodnost z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcigzszej czesc 111 kg
Wymiar najwiekszej czesci 4B0x18x18 cm

Dostepnosc czesci zamiennych TAK

Czas montazu 3h

[Dane maga uled mianke ez wozednaxzeg pawiadomeenia,
Dodatkowe informacje

= Urzadzenie praeznaczone na publiczne place zabaw;

& urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci:
brak ostrych krawedzi oraz szezelin, ktdre moglyby
umozliwié zakleszczenia: palcdw, glowy iinnych
c2péci ciata;

kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokosci 80 cm;

render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
raznic;

10 lat - wytrzymadod & 5 lat - odpomodé na korozje elementdw

struktury element dw z ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej

ptyt HOPE i HPL ogniow | malowanej proszkowo;
odpornodd na korniki | gnicie elementdw
konstrukeji drewnianych
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Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

Maksy maine
g Grubosé
Opis (mm) warstwy (cm) wysokc:écf:l;.lpadku
Darfi / wierzchnia
warstwa gleby (A,B,C) = < =100
‘ 30 =200
kora (A.C) Wiehets aperak
40 =300
30 =200
widry/écinki drzewne Wielkodé czastek
(A.C) od 5do 30
40 =300
4 30 =200
plasek b 2wir (A C) | WIeloSC czastek
3 40 =300

syntetyczna
atestowana (A,B.C)

Testowany 2godnie 2 EN 1177

175

Karta techniczna produktu

ROBINIA .

llos¢ nawierzchni odpowiadajaca

wysokosci swobodnego upadku:

HIC 175 838 m’

Dane mogq ulec 2mianie bez wozedneszeqo pawiadomienia.
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PROJEKT STREFY ,FITNESS”

W potudniowe] czesci terenu opracowania projektuje sie strefe ,fitness” obejmujgcg szes¢ urzadzen sitowni

zewnetrznej, w tym trzy istniejace oraz trzy projektowane podwdjne. W tej strefie projektowany jest réwniez

zestaw Street Workout. Wszystkie urzadzenia projektowane sg na nawierzchni zwirowej.

WYPOSAZENIE
Strefa bedzie wyposazona w nastepujgce elementy matej architektury:

— urzadzenie podwdjne rower + stepper 1 szt.

urzadzenie podwdjne narciarz + biegacz 1 szt.
— urzadzenie podwdjne drabinka + wioslarz 1 szt.
zestaw street workout 1 szt.

Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej.
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URZADZENIE PODWOJINE ROWER + STEPPER

KARTA TECHNICZNA
Urzgdzenie do ¢wiczen na powietrzu
ROWER

Normy bezpieczenstwa

DIN 79000:2012-05 Wyposazenie sitowni zewnetrznych montowane
na Swiezym powietrzu na state-wymagane bezpieczenstwa i metody
badan . PN-EN 16630:2015 ; PE-EN 1176:1-2009

)

\ M Przeznaczenie urzadzenia:

dzieci powyzej 14 roku zycia .Dzieci ponizej 14 roku zycia powinny
¢wiczy¢ zawsze pod opiekg 0sob dorostych .

- Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na dworze.

Wymiary: 1500x450x2000mm

)
- @ W Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone s3 do uzytku dla dorostychi

Strefa bezpieczenstwa :1500mm

Instrukcja uzytkowania:

Bardzo popularne urzadzenie przeznaczone do ogéInej poprawy kondycji fizycznej, utraty wagi i zwiekszenia
wydolnosci organizmu. Regularne ¢wiczenia przyczyniajg sie do poprawy ruchowosci stawow koriczyn dolnych i
wzmocnienia miesni nog. Urzgdzenie to jest idealnym rozwigzaniem dla oséb starszych, ktore nie mogg
czynnie uprawiac jazdy na rowerze.

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o srednicy 140 mm i grubosci 3 mm,
pozostate elementy rurowe przekréj 33mm i grubos¢ 3mm. Rury zakoriczone stalowymi kapslami
zaslepiajacymi. Odboje gumowe . Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane
z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Uchwyty
wykonane z PVC. Zakonczenia srub ostoniete zaslepkami .

Urzadzenia posiadajg instrukcje obstugi urzadzen.

Kolorystyka urzadzen: pomaranczowy i szary .

Instrukcja dotyczaca montazu w podtozu:
Montaz kotwami do wylanych fundamentéw betonem klasy B20
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KARTA TECHNICZNA
Urzgdzenie do cwiczen na powietrzu
STEPPER

Normy bezpieczenstwa

DIN 79000:2012-05 Wyposazenie sitowni zewnetrznych
montowane na swiezym powietrzu na state-wymagane
bezpieczenstwa i metody badan . PN-EN 16630:2015 ; PE-EN
1176:1-2009

Przeznaczenie urzadzenia:

Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone sg do uzytku dla dorostychi
dzieci powyzej 14 roku zycia .Dzieci ponizej 14 roku zycia powinny
¢wiczy¢ zawsze pod opiekg osob dorostych .

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na dworze.

Wymiary: 800x450x2000mm
Strefa bezpieczenstwa :1500mm

Instrukcja uzytkowania:

Urzadzenie, z ktorego chetnie korzystajg kobiety w walce z cellulitem. Regularny trening na stepperze
powoduje prace miesni nog i miesni posladkéw. Urzadzenie wzmacnia miesnie ud, miesni podudzia,
posladkéw, poprawia kondycje ruchowg zwtaszcza stawéw biodrowych.

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o srednicy 140 mm i grubosci 3 mm,
pozostate elementy rurowe przekrdj 33mm i grubos¢ 3mm. Rury zakonczone stalowymi kapslami
zaslepiajacymi. Odboje gumowe . Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane
z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Uchwyty
wykonane z PVC. Zakonczenia srub ostonigte zaslepkami .

Urzadzenia posiadajg instrukcje obstugi urzadzen.

Kolorystyka urzadzen: pomaranczowy i szary .

Instrukcja dotyczaca montazu w podtozu:
Montaz kotwami do wylanych fundamentow betonem klasy B2
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URZADZENIE PODOWJNE NARCIARZ + BIEGACZ

KARTA TECHNICZNA
Urzgdzenie do ¢wiczen na powietrzu
NARCIARZ

Normy bezpieczenstwa

DIN 79000:2012-05 Wyposazenie sitowni zewnetrznych montowane na
NARCIARZ Swiezym powietrzu na state-wymagane bezpieczenstwa i metody badan .
PN-EN 16630:2015 ; PE-EN 1176:1-2009

Przeznaczenie urzadzenia:

\H
I —
m Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone sg do uzytku dla dorostych i dzieci
@ ” powyzej 14 roku zycia .Dzieci ponizej 14 roku Zycia powinny ¢wiczy¢ zawsze

pod opieka osob dorostych .

_ Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na dworze.

Wymiary: 2900x560x2000mm
Strefa bezpieczenstwa :1500mm

Instrukcja uzytkowania:

Wzmocnienie migéni gornej 1 dolnej czgdel nog, posladki, migSnie brzucha, klatki piersiowej, grzbietu, obreezy barkowe) 1
ramion. Poprawa wydolno$ci serca 1 pluc. Urzadzenie stuzgce do treningu ogdInorozwojowego calego ciata, poprawiajacy
kondycje ruchowa. Zwieksza site gérnych i dolnych koriczyn oraz pasa biodrowego, poprawa ruchowosd stawéw. Wzmacnia
ponadto uktad oddechowy i poprawia krazenie krwi.

Zastosowane materiaty:

Doskonaly przyrzad sitowni zewnetrznej imitujgcy ruch narciarza biegowego. Uzytkownik dzieki urzgdzeniu
jest w stanie poprawi¢ wydolnos¢ organizmu oraz ruchomos¢ koniczyn dolnych i stawéw biodrowych.
Ponadto wzmacnia miesnie brzucha. Narciarz doskonale sprawdza sie u 0sob, ktore chcg zredukowac tkanke
tluszczowq i poprawic ogolng kondycje ruchowa.

Instrukcja dotyczaca montazu w podtozu:
Montaz kotwami do wylanych fundamentéw betonem klasy B2
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KARTA TECHNICZNA
Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu
BIEGACZ

Normy bezpieczenstwa

DIN 79000:2012-05 Wyposazenie sitowni zewnetrznych montowane na
PN-EN 16630:2015 ; PE-EN 1176:1-2009

Przeznaczenie urzadzenia:

Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone sg do uzytku dla dorostych i dzieci
powyzej 14 roku zycia .Dzieci ponizej 14 roku zycia powinny cwiczyc
zawsze pod opieka osob dorostych .

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na dworze,

Wymiary: 2900x560x2000mm
Strefa bezpieczenstwa :1500mm

Instrukcja uzytkowania:

Wzmocnienie migsni nog, rozciagnigcie Sciggien, poprawa elastycznosei stawow. Wzmocnienie
ukiadu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Poprawienie krazenia, utrata wagi ciata. Poprawa ogolne;
kondycji organizmu.

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o srednicy 140 mm i grubosci 3 mm,
pozostate elementy rurowe przekrdj 33mm i grubos¢ 3mm. Rury zakorczone stalowymi kapslami
zaslepiajacymi. Odboje gumowe . Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane
z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Uchwyty
wykonane z PVC. Zakonczenia $rub ostoniete zaslepkami .

Urzadzenia posiadajg tabliczki z instrukcja obstugi urzadzen.

Kolorystyka urzadzen: pomaranczowy i szary.

Instrukcja dotyczaca montazu w podtozu:
Montaz kotwami do wylanych fundamentow betonem klasy B20

Swiezym powietrzu na state-wymagane bezpieczenstwa i metody badan .
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URZADZENIE PODWOJINE DRABINKA + WIOSLARZ

KARTA TECHNICZNA
Urzgdzenie do cwiczen na powietrzu
DRABINKA

Normy bezpieczenstwa

DIN 79000:2012-05 Wyposazenie sitowni zewnetrznych montowane na

swiezym powietrzu na state-wymagane bezpieczenstwa i metody
badan . PN-EN 16630:2015 ; PE-EN 1176:1-2009

DRABINKA

r Przeznaczenie urzadzenia:
[

Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone 53 do uzytku dla dorostych i dzieci
P powyzej 14 roku zycia .Dzieci ponizej 14 roku zycia powinny ¢wiczyc
i zawsze pod opieka oséb dorostych .

R

_ Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na dworze.

Wymiary: 500x560x2000mm
Strefa bezpieczenstwa :2000mm

Instrukcja uzytkowania:

Komfortowe urzadzenie dla oséb, ktare chcg wzmocni¢ miesnie ramion oraz wytrzymatosé miesni ledzwiowych.
Korzystanie z drabinki sprzyja éwiczeniom rozciggajacym, ktdrych poziom trudnosci mozna dopasowac do wiasnych
motliwosci i potrzeb. Ponadto urzadzenie doskonale stuzy do ¢wiczen miesni plecow i zwieksza elastycznosé miesni
brzucha. Kazda dobrze przepracowana sciezka zdrowia powinna obejmowac cwiczenia na drabince.

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o srednicy 60mm pozostate elementy rurowe
przekrdj 33mm i grubosc 3mm. Rury zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi. Elementy
stalowe cynkowane ogniowo malowane proszkowo. Uchwyty wykonane z PVC.

Urzadzenia posiadaja instrukcje obstugi urzadzen.

Kolorystyka urzadzen: pomaranczowy i szary .

Instrukcja dotyczaca montazu w podtozu:
Montaz kotwami do wylanych fundamentow betonem klasy B20
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KARTA TECHNICZNA
Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu
WIOSLARZ

Normy bezpieczenstwa

DIN 79000:2012-05 Wyposazenie sitowni zewnetrznych montowane
na swieizym powietrzu na state-wymagane bezpieczenstwa i metody
badan . PN-EN 16630:2015 ; PE-EN 1176:1-2009

Przeznaczenie urzadzenia:

Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone s3 do uzytku dla dorostych i
dzieci powyzej 14 roku zycia .Dzieci ponizej 14 roku zycia powinny
cwiczyc zawsze pod opiekg osob dorostych .

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na dworze.

Wymiary: 1200x460x2000mm
Strefa bezpieczenstwa :1500mm

Instrukcja uzytkowania:

Wzmocnienie kofczyn gomych i dolnych oraz odcinka lgdzwiowego kregostupa. Poprawia

wydolnos¢ serca i plue.

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o srednicy 140 mm i grubosci 3 mm,
pozostate elementy rurowe przekrdj 33mm i grubos¢ 3mm. Rury zakonczone stalowymi kapslami
zaslepiajgcymi. Odboje gumowe . Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane
z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Uchwyty
wykonane z PVC. Zakonczenia srub osloniete zaslepkami .

Urzadzenia posiadaja instrukcje obstugi urzadzen.

Kolorystyka urzadzen: pomaranczowy i szary .

Instrukcja dotyczaca montazu w podtozu:
Montaz kotwami do wylanych fundamentéw betonem klasy B20

42




ZESTAW STREET WORKOUT

KARTA TECHNICZNA

_ Ooowsgnge 0d: 07112017

STREET WORKOUT 1

Numer katalogowy: « __ 3

Maksymalna wysohof(
swobodnego upadku:

1,60 m

Wymiary urzadzenia
(df. x szer. x wys.)

6,65%x1,80x2,60m

Wymiary powierzchni

zderzenia (df. x szer.)

Pole powierzchni
zderzenia

9,70x5,10 m

38,3 m’

2605

Wymiary urzadzenia

558

2305

| 708

= 4 4 4

Wymiary powierzchni zderzenia

9700

Zalecana nawierzchnia amortyzujaca

Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm

6650

Widry = ziarno 5 do 30 mm, gruboéé min, 200mm
Piasek - ziamo 0,2 do 2 mm, gruboé¢ min, 200mm

/

Zwir - ziarno 2 do 8 mm, gruboéé min, 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych

5100
1800

H“

|8 o | wlaiciwodciach amortyzujgeych

Nawierzchnia amortyzujqca powinna by¢
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.

\__/

Nawierzchnig sypkq nalezy wykona¢ tak, aby jej
grubosc byta o 100mm wigksza niz wartos¢
minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknigtego 100x100x3mm,
Drazki oraz drabinka pionowa wykonane z rur @33,7x4mm,
Zmijka wykonana z rury @42,4x2,9mm oraz @38x2,6mm,
Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane proszkowo,
W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajace montaz.
Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konstrukeji betonem C16/20.

1|Strona
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KARTA TECHNICZNA

Czesci sktadowe zestawu

e Draiki do podciggania -5 szt.
e Drabinka pionowa - 1 szt.
o Drazek zygzak - 1 szt.

Wizualizacja urzgdzenia

/

2|Strona
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PROJEKT STREFY ,WYPOCZYNKOWEJ”

W potudniowo wschodniej cze$ci terenu opracowania projektowana jest strefa ,wypoczynkowa”.
Strefa ta obejmuje trzy wiaty ze stotami do gry w szachy oraz stét do gry w pitkarzyki. Kazda z wiat
zaprojektowana jest na utwardzeniu terenu z nawierzchni z kruszywa mineralnego w formie placyku o
wymiarach 3 x 3 m. Stét do gry w pitkarzyki w wiatg 4 x 3m zlokalizowany jest na utwardzeniu terenu z
nawierzchni z kruszywa mineralnego w formie placyku o wymiarach 3,2 x 4,2 m.

WYPOSAZENIE

Strefa bedzie wyposazona w nastepujgce elementy matej architektury:
— wiata4 x3 m-—1szt.
— wiata3x3 m 2 szt.
—  stét do szachdw z tawkami 3 szt.
— stét do gry w pitkarzyki 1 szt.
Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej.

WIATA4 x 3 M

Projektuje sie wiate systemowg typu: ,Altana Angielska Cotswold h300x298x298 dach GONT” z stupami 12x12 z
drewna klejonego drewno Swierk skandynawski, impregnowany cisnieniowo TanalithE, dach gont bitumiczny
ozdobny kanadyjskiej marki RoofShield grafit imitujgcy tupek kamienny.

Wiata przytwierdzona kotwami stalowymi na 4 stopach fundamentowych o wymiarach 80 x 40 x 40 cm, beton
klasy B25.
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Base plan for square 298x398 building Rimini [cm]
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WIATA3 X3 M

Projektuje sie dwie wiaty systemowe typu: ,Altana Angielska Cotswold h300x298x398 dach GONT” z stupami

12x12 z drewna klejonego drewno swierk skandynawski, impregnowany cisnieniowo TanalithE, dach gont

bitumiczny ozdobny kanadyjskiej marki RoofShield grafit imitujgcy tupek kamienny.

Wiata przytwierdzona kotwami stalowymi na 4 stopach fundamentowych o wymiarach 80 x 40 x 40 cm, beton

klasy B25.

Base plan for square 298x298 building Waikiki [cm]

326 roof line

042170 !

274

298

326 roof line
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STOt DO SZACHOW Z tAWKAMI

Karta techniczna urzadzenia

Temat/Mazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: Skala:

Stolik betonowy do wkopania + fawki z oparciami 2019-10-25 | 5112 Komunalne 1:20

Materia; Waga: Uwagi:

Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo 508kg Do wkopania, do gry w szachy, z oparciem
n 1600 - | 800

| 100 | |-1%0 | 1600 |
|_. 1800 ._| [ |
% T
[ ‘__ ‘__ ] %
L ]
[ T—T — | _l
__blat betonowy szlifowany i lakierowany
t

o

o
— —
| — — ]
| ]
L 1 T

g h \,__ — Deska z listew z tworzywa sztucznego

[Charaktervstvka urzadzenia

- Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego

- Szlifowany i lakierowany blat stolu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- Obrzeze blatu wykonczone profilowang listwa aluminiowa

- Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego

- Stolik wykonany w wersji do gry w szachy z podwojng szachownica z kostki granitowe;

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wyltacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
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STOt DO GRY W PItKARZYKI

oowgrye od: 23062020
Wymiary / Product dimensions

(length x width x height) 1,38x0,83x0,85 m

KARTA TECHNICZNA

STOL DO GRY W PILKARZYKI

Numer katalogowy / Product number: .

PRODUCT SHEET

V\VNymiary urzqdzenia/ Product dimensions

‘S% LN L
i) 0
Q D
n
| 150
=08 T 2

[RARERAN

] §go

i

1380

IRERREEE

vy
o0
w

Opis urzadzenia / Product specifications

Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30, a blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym
Urzadzenie przeznaczone do zabawy na $wiezym powietrzu

Powierzchnia boiska szlifowana na glado, co zapewnia wysoki komfort gry,
Raczki z pretdw chromowych zakoriczone s3 gumowymi uchwytami,

Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed obiciem.

1|Strona
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PROJEKT BOISKA DO PItKI NOZNEJ

W ramach opracowania zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Pole gry boiska
do pitki noznej wynosi 28 x 18 m. Odwodnienie boiska nalezy wykona¢ wedtug projektu branzy
sanitarnej. Wokot pola do gry wydzielono pas bezpieczeristwa szer. 2,00 m wzdtuz dtuzszych bokéw
boiska oraz szer. 3 m za bramkami, wzdtuz krétszych bokdw. Przewiduje sie zabezpieczenie boiska przed
wydostawaniem sie pitek poza teren pitkochwytami od strony parkingu. Projektowane pitkochwyty o
wysokosci 4 metry.

Boisko bedzie wyposazone w dwie bramki do pitki noznej.

WYPOSAZENIE

Boisko bedzie wyposazone w nastepujgce elementy matej architektury:
—  bramka pitkarska 2 szt.

Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej.
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BRAMKA PIEKARSKA

Karta techniczna urzadzenia

TematNazwa: Wersja: Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Bramka otwarta z haczykami i siatka 2010-03-16 | 2106 Sportowe 1:30
Material: Waga: Uwagi:
Elementy i rury stalowe, beton, 70+240
- 3000 -
i ] O ' ' i i
' ~ 1. '_rura @#48.3x2.9mm. '
_rura @38x2,6mm
s n
[
g g =
od
| _haczyki do mocowania siatki |
375
" / | . "
+ |l ! . 1
A . o
T Y
L g VR i = il
3 _prefabrykat fundamentowy slopka z blachy | 2500
120%120%5 mm
2800

*, _rura @38x2,6mm

1015

3096 |

{Charaktervstvka urzadzenia

- Konstrukeja bramki wykonana jest z rury @48,3x2.9mm | @38x2.6mm.

- Konstrukcja urzadzenia jest ocynkowana metodg ogniows,

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie
- Bramka posiada Certyfikat na zgodnos¢ z normami PN-EN 749 | PN-EN 1176

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem




PILtKOCHWYTY

Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 4 m od strony parkingu, wzdtuz krétszego boku boiska.

Zastosowano:

—  stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80x3 zakoriczone zaslepka o wysokosci 4,7 metréw, 0,7 m w
fundamencie betonowym 40 x 40 x 90 cm,

—  zastrzaty stalowe ocynkowane o przekroju 50x50x3mm,

— pomiedzy stupami siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci sr. 5mm, krawedz oczka 100 x 100
mm wysokosci 396 cm,

— Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny nierdzewne,

— linki naciggowe i karabinki nierdzewne

PROJEKT BOISKA OD SIATKOWKI

W ramach opracowania zaprojektowano boisko do siatkéwki o nawierzchni z piasku ptukanego
o frakcji 0-2mm o gr. 30cm . Wymiary boiska do siatkéwki to 20 x 13 m. Przewiduje sie zabezpieczenie
boiska przed wydostawaniem sie pitek poza teren pitkochwytami z trzech stron: od strony boiska do
pitki noznej, strefy ,sciezki zdrowia” i placu zabaw oraz od pétnocno-wschodniej granicy teren
opracowania. Projektowane pitkochwyty o wysokosci 4 metry.

Boisko bedzie wyposazone w zestaw stupkdow do gry w siatkdwke.

WYPOSAZENIE

Boisko bedzie wyposazone w nastepujgce elementy matej architektury:
—  zestaw stupkoéw do gry w siatkdwke 1 szt.

Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej.
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ZESTAW StUPKOW DO GRY W SIATKOWKE

Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie; | Symbol: | Pzeznaczenie: | Skala:
Stupki do pitki siatkowej 2010-04-12 | 2390 Sportowe 1:40
Materiat: Waga: Uwagi:

Stal, beton, plastik T0kg Do wkopania

_Rura 88.9x3,2mm
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} 1 i " Fundament betonowy = 800 -

wylewany, zbrojony

[Charaktervstvka urzadzenia

- Konstrukcja stupkéw wykonana jest z rury @ 88,9x3,2 mm

- W urzadzeniu zastosowano mechanizm naciagu siatki z linkg syntetyczna lub stalowa

- Wszystkie elementy metalowe ocynkowane sg metoda ogniowa,

- Siatka do gry w zestawie

- Mozliwos¢ zastosowania tulei montazowych

- Produkt posiada Certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 1271, PN-EN 1510, PN-EN 1176

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
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PILtKOCHWYTY

Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 4 m z trzech stron: od strony boiska do pitki noznej, strefy ,sciezki
zdrowia” i placu zabaw oraz od pétnocno-wschodniej granicy teren opracowania.

Zastosowano:

—  stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80x3 zakoriczone zaslepka o wysokosci 4,7 metréw, 0,7 m w
fundamencie betonowym 40 x 40 x 90 cm,

—  zastrzaty stalowe ocynkowane o przekroju 50x50x3mm,

— pomiedzy stupami siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci sr. 5mm, krawedz oczka 100 x 100
mm wysokosci 396 cm,

— Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny nierdzewne,

— linki naciggowe i karabinki nierdzewne

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Wszystkie projektowane obiekty matej architektury oraz infrastrukture zaliczono do PIERWSZEJ
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym W_PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH, w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane
w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wdd
opadowych,

Wody opadowe beda rozprowadzone powierzchniowo na terenie zielonym bez wptywu na tereny sgsiednie.

b) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw,

Inwestycja nie zwiekszy ilosci ani nie zmieni rodzaju odpadéw wytwarzanych zgodnie z istniejagcym stanem
zainwestowania terenu.

c) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie emisji drgan, a takze promieniowania ani innych zaktécen.

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan.
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Projektowana inwestycja wptywa na powierzchnie ziemi w zakresie projektowanego zagospodarowania
zmieniajac tereny zieleni niskiej na utwardzenia terenu. Przewiduje sie oddziatywanie na grunt jedynie w jego
ptytkich warstwach. Wszystkie tereny z pominieciem utwardzen po wykonaniu prac zostang zrekultywowane.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w poblizu obszaru NATURA 2000 - tym samym nha hiego nhie
oddziatuje.

UWAGI KONCOWE

¢ Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

e Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.

¢ Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegélnych robot
budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
wydawnictwa ,,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, ktore
to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu muszg by¢é uzgodnione z
projektantem.

e W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmuje na
siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest
ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mied istotne konsekwencje w innym miejscu.

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami oraz
uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla catosci przedsiewziecia.
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