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 Brodzik
gł. 25 cm

D - DRABINKA BASENOWA SYSTEMOWA ( 17 SZTUK)

Dr - DRABINKA SYSTMOWA RATOWNICZA (6 SZTUK)
R - STANOWISKO RATOWNICZE ZE SKRZYNIĄ NA
SPRZĘT (13 SZTUK) -WG SZCZEGÓLOWEGO RYSUNKU
K - KNAGA CUMOWNICZA (14 sztuk)

LEGENDA

DESKI DREWNIANE 25X250X2500mm
DWUSTRONNIE RYFLOWANE
AKACJA LUB SOSNA IMPREGNOWANA CIŚNIENIOWO
MOCOWANE DO PODKONTRUKCJI NA WKRĘTACH-
WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH
(W ODSTĘPACH 0,5 CM UMOŻLIWIAJĄCYCH ODPŁYW WODY) TRAP SYSTEMOWY

BARIERKA STALOWA
SZTYWNA

RELING LINOWY
NA SŁUPKACH
STALOWYCH

LINKA RUCHOMA

AWARYJNA DROGA
KOMUNIKACYJNA
DLA SŁUŻB
RATUNKOWYCH

SŁUPEK DREWNIANY
60X60cm (SOSNA
IMPREGNOWANA
CIŚNIENIOWO)

LINA POLIPROPYLENOWA

RZUT POMOSTÓW I BASENÓW -
UKŁAD DESEK, WYPOSAŻENIE

SKALA 1:250
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UWAGI:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.

FAZA

ADRES OBIEKTU

TEMAT

ARCHITEKTURAPROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA
Budowa dwóch budynków usługowych: B2-budynku wejściowego na baseny wraz z wew. instalacjami (wod-kan, elektr., C.O., wentylacji mech. i klimatyzacji), B5 – pawilonu
zaplecza technicznego z WC wraz w wew. instalacjami ( wod-kan, elektr., wentylacji mech. i klimatyzacji), budowa pomostów pływających wraz z podwieszanymi basenami,
budowa parkingu, rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej (ul. Wyłom), przebudowa ciągów pieszych, budowa utwardzonych nawierzchni, platform dla niepełnosprawnych,
ścieżek spacerowych i rowerowych (utwardzonych), szlaków pieszych i rowerowych (nieutwardzonych), schodów terenowych,  platform i pomostów widokowych, murów
oporowych, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, gabiony, tablice informacyjne, barierki zabezpieczające, poidełka) budowa altany
śmietnikowej i technicznej, budową sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, wew. pozabudynkowych instalacji kanalizacji sanitarnej i wody odpadowej wraz z dwoma
zbiornikami na wodę opadową, rozbiórka istniejącej instalacji oświetlenia terenu wraz z latarniami,  budowa wew. pozabudynkowej instalacji oświetlenia terenu, zasilającej
elektrycznej oraz kanalizacji kablowej dla wew. pozabudynkowej  instalacji teletechnicznej oraz rozbiórka schodów terenowych, murków i elementów małej architektury ,-  w
ramach ETAPU 2 w ramach ETAPU 2 dla inwestycji pn:   "Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie"

Dz. ewid nr: 142
1, 292, 291, 149, 192, 193, 194, 195,  197, 198, 199, 191

4, 191
8, 191

9, 191
10, 191

11, 191
13, 201, 202, 203, 204, 205, 191

3, 300 obr.009 Podgórze, 488 obr 007
Podgórze, 279

17 obr.0031 Podgórze, 64
1 obr 008 Podgórze w Krakowie
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RZUT POMOSTÓW I BASENÓW -
UKŁAD DESEK, WYPOSAŻENIE

ISTNIEJĄCA LINIA
BRZEGOWA (BEZ ZMIAN)

RYS. A - SPOSÓB UKŁADANIA DESEK POMOSTU (UKŁAD KLINOWY)
SKALA 1:100

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI POMOSTÓW I BASENÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY,
KTÓRY PODLEGA ZATWIERDZENIU PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO.
ELEMENTY TAKIE JAK: ŁĄCZNIKI ŁUKOWE, KRATOWNICE DENNE BASENÓW ITP. ORAZ SPOSÓB MOCOWANIA POMOSTÓW DO
BRZEGÓWWYMAGAJĄ INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ PO WYBORZE KONKRETNEGO PRODUCENTA I SYSTEMODAWCY.
MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA NA POMOSTACH - WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMODAWCY.
SPOSÓB I MIEJSCE KOTWIENIA POMOSTÓW DO SKAŁ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW TELESKOPOWYCH -  SYSTEMOWE, WG
SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO KONSTRUKCJI PO WYBORZE PRODUCENTA.

1. Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.
2. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
3. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4. Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania
gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji projektanta.
5. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.
6. Wszelkie zmiany konstrukcyjne należy zlecić osobom uprawnionym po konsultacji z Pracownią Projektową F-11
7. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim Normom
8. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami
9. Rzędne terenu sprawdzić na budowie

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA I OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA - WG OPISU TECHNICZNEGO;
- DOKŁADNA LOKALIZACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ SPOSÓB ICH MONTAŻU - PO
WYBORZE SYSTEMODAWCY ORAZ PO SPORZĄDZENIU PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

SZCZEGÓŁ 1 - STYK BALUSTRADY STALOWEJ
I RELINGU LINOWEGO
RZUT - SKALA 1:50

WIDOK RELINGU LINOWEGO- FRAGMENT
SKALA 1:50

Załącznik nr 1
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