ZKZL Sp. z o.0.

Poznan ul. Matejki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

Wymiana stolarki okiennej i drzwi wewnetrznych
Poznan ul. Gérna Wilda 92A/7

INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych

ADRES INWESTORA
DATA OPRACOWANIA : 2022-01-31

Poznan ul Matejki 57

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
2022-01-31

% R+S
% R+S+Kp(R+S)
% Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

zt
zt
zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku |m?2
1111-01 uwa- |szkia
ga pod tablicag
1,30%1,50+2,00*1,50 m?2 4,950
RAZEM 4,950
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-04
1,30%1,50+2,00*1,50+0,80*2,05*2 szt. 8,230
RAZEM 8,230
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0353-11
1,40+2,10 m 3,500
RAZEM 3,500
4|KNR 2-02 Okna i drzwi balkonowe dwu i tréjdzielne drewniane zespolone dwu lub tréjszybowe m2
1001-07 wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone, drewniane, uchyl-
no- rozwieralne z zachowaniem obecnego podziatu, okucie obwiedniowe, kolor zgod-
nie z projektem
1,30%1,50+2,00*1,50 m?2 4,950
RAZEM 4,950
5|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
1026-01
2,05*0,80*2 m?2 3,280
RAZEM 3,280
6|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 |m?2
1020-03 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fa-
brycznie
2,05*0,80*2 m?2 3,280
RAZEM 3,280
7|KNR-W 4-01 |montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt.
0920-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub m
0705-02 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéw-
kami
(1,30+1,50*2+2,00+1,50*2)*0,50+(0,80+2,05*2)*0,50*2 m 9,550
RAZEM 9,550
9|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
0135-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 4-01 |Wymiana parapetu z blachy na tytan- cynk m?2
0540-01
(1,40+2,10)*0,40 m?2 1,400
RAZEM 1,400
11|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach  |m?2
0305-01 na podtozu z tynku
(1,30+1,50*2+2,00+1,50*2)*0,50+(0,80+2,05*2)*0,50*2 m?2 9,550
RAZEM 9,550
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
1204-02
(1,30+1,50*2+2,00+1,50*2)*0,50+(0,80+2,05*2)*0,50*2 m?2 9,550
RAZEM 9,550
13| wycena wtas- |Wykonanie projektu okien i uzgodnienia z MKZ kpl.
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0109-09
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 |m3
0109-10 km
Krotnos¢ = 10
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
16 |Kalkulacja Opfata za utylizacje na wysypisku m3
witasna
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000

2PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1{KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o| m?2
1111-01 uwa- |ramach drewnianych - bez odzysku szkta
ga pod tablica |przedmiar = 4,950 m?2
~R--
1*]999 robocizna r-g 1,4652
0,37*0,8=0,296 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierz- | szt.
0353-04 chni do 2 m2
przedmiar = 8,230 szt.
~R--
1*1999 robocizna r-g 9,5468
1,16 r-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, sta- | m
0353-11 lowych
przedmiar = 3,500 m
~R--
1*1999 robocizna r-g 2,3800
0,68 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

~

1*

3*

4%

5*

7*

8*

9*

KNR 2-02
1001-07

999

2762000

1330899

134424604

1552200

0000000

2770099

34312

39599

Okna i drzwi balkonowe dwu i trojdzielne drew-

niane zespolone dwu lub trdjszybowe wzmocnione

budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykon-
czone, drewniane, uchylno- rozwieralne z zacho-
waniem obecnego podziatu, okucie obwiedniowe,
kolor zgodnie z projektem

przedmiar = 4,950 m?2

R --
robocizna
2,34 r-g/m?2

M --
¢wiercwatki

3,65 m/m2

gwozdzie stolarskie

0,01 kg/m2

Dyble sufitowe stalowy 6x40 mm (opak. 20 szt.)
(dostawca: RIG)

2 szt/m?2

pianka poliuretanowa

0,037 kg/m?2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe
wzmocnione fabrycznie wykonczone

1 m2/m2

S --
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t

0,03 m-g/m?2

$rodek transportowy

0,04 m-g/m2

m2

kg

szt

kg
%

m2

11,5830

18,0675
0,0495

9,9000

0,1832
1,5000

4,9500

0,1485

0,1980

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
S5|KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane zwykte m2
1026-01 przedmiar = 3,280 m?2

~R--

1*1999 robocizna r-g 5,0840
1,55 r-g/m?2
M --

2*1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,2296
0,07 dm3/m?2

3*11510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2296
0,07 dm3/m?2

4*1513250 szpachlowka celulozowa dm3 0,3280
0,1 dm3/m?

5%12302599 kit trwale plastyczny kg 1,3776
0,42 kg/m?2

6*11478500 pianka poliuretanowa dm3 0,1312
0,04 dm3/m?2

7*/0000000 materialy pomocnicze Y% 15,0000
15 %(0od M2+M3+M4+M5+M6)

8*2715999 oscieznice drewniane szt 2,0008
0,61 szt/m?2
S

9*134000 wyciag m-g 0,0328
0,01 m-g/m?2

10*/39000 $rodek transportowy m-g 0,0656
0,02 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne szklone m?
1020-03 jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklo-

ne szyba o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie
malowane i oszklone fabrycznie
przedmiar = 3,280 m?
~R--

1*1999 robocizna r-g 2,1976
0,67 r-g/m?2
M --

2*11510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5576
0,17 dm3/m2

3*0000000 materialy pomocnicze % 15,0000
15 %(od M2)

4*2710199 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 2,0008
0,61 szt/m?2
S -

5*134000 wyciag m-g 0,1312
0,04 m-g/m?2

6*39000 $rodek transportowy m-g 0,0656
0,02 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
7/KNR-W 4-01 |montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt.
0920-02 przedmiar = 2,000 szt.
analogia
~R--
1*1999 robocizna r-g 2,0200
1,01 r-g/szt.
M --
2*11347999 nawiewniki higrosterowlane szt. 2,0000
1 szt./szt.
3*0000000 materialy pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.IIT o szer. | m
0705-02 do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
fami lub dachowkami
przedmiar =9,550 m
~R--
1*]999 robocizna r-g 4,2020
0,44 r-g/m
M --
2*1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0153
0,0016 t/m
3*11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0201
0,0021 t/m
4*1602003 piasek do zapraw m3 0,0764
0,008 m3/m
5*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S
6%134312 wyciag m-g 0,1910
0,02 m-g/m
7*143211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1910
0,02 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
9|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
0135-02 dtugosci ponad 1 m

przedmiar = 2,000 szt.
~R--

1*1999 robocizna r-g 4,2400
2,12 r-g/szt.
M --

2*|2380899 zaprawa m3 0,0260
0,013 m3/szt.

3*11941099 podokienniki prefabrykowane PCV lub z plyty szt 2,3000
wiorowej
1,15 szt/szt.

4*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2)
S

5%134000 wyciag m-g 0,2200
0,11 m-g/szt.

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 4-01 |Wymiana parapetu z blachy na tytan- cynk m?
0540-01 przedmiar = 1,400 m2

~R--

1*1999 robocizna r-g 2,7860
1,99 r-g/m?2
M -

2*1210620 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 6,8040
4,86 kg/m?2

3*11200299 spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,0770
0,055 kg/m?2

4*1332100 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,0840
0,06 kg/m?2

5%11411399 kwas solny techniczny kg 0,0308
0,022 kg/m?2

6*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
11|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, | m?
0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tyn-
ku
przedmiar = 9,550 m2
~R--
1*]999 robocizna r-g 2,2538
0,236 r-g/m?2
M -
2*174020104  |Gladz szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biata, kg 30,9420
opak. 5 kg (dostawca: CED)
3,24 kg/m?
3* k400003 srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W dm3 1,4325
0,15 dm3/m2
4*k400050 woda m3 0,0201
0,0021 m3/m2
5*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S -
6*134412 wyciag m-g 0,2674
0,028 m-g/m?
7*195100 $rodek transportowy m-g 0,0764
0,008 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
1204-02 rych tynkéw wewngtrznych $cian
przedmiar = 9,550 m2
~R--
1*]999 robocizna r-g 1,2128
0,127 r-g/m?2
M --
2*1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 2,7313
0,286 dm3/m?
3*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13| wycena wilas- |Wykonanie projektu okien i uzgodnienia z MKZ | kpl.
na przedmiar = 1,000 kpl.
M --
1* Projekt okien i uzgodnienia MKZ szt 1,0000
1 szt/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
14|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami m3
0109-09 skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km
przedmiar = 2,000 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 2,7800
1,39 r-g/m3
S -
2%139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,4400
0,72 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
Krotno$¢ =10
przedmiar = 2,000 m3
S -
1*39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4000
0,02*¥10=0,2 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|Kalkulacja Optata za utylizacje na wysypisku m3
wlasna przedmiar = 1,000 m3
M --
1* oplata za utylizacje m3 1,0000
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
9/9

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.



