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. WSTEP
1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego w Ptocku
na osiedlu IMIELNICA PARCELE obejmujgce ulice Lisciastg i Podgorze — Etap Il-gi.
Projektuje sie oswietlenie na stupach aluminiowych standard typu SAL T1 A 9,3/2,1 m szt.9
SAL T1A 9,3/1,5 m szt. 25 oraz stupy SAL Al-4m szt. 9, produkcji ,ROSA” Tychy.
Wykopy pod stupy wykonywac recznie w miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie
podziemne, a przede wszystkim kable energetyczne niskiego napiecia i mechanicznie w
pozostatych lokalizacjach. Stupy ustawiaé¢ na fundamentach w lokalizacji okreslonej na
projekcie, a takze z uwzglednieniem lokalizacji stupow istniejgcych zabudowanych w
I-szym etapie realizacji oswietlenia.
Oswietlenie realizowane bedzie przez zastosowanie opraw typu MAGNOLIA
S-100-13 szt; S-70 —21 szti OPA 1S-70 — 9 szt, produkcji ,ROSA” Tychy, oraz nalezy
zmieni¢ lokalizacje jednej latarni nr 44/5 poprzez jej demontaz i ponowny montaz na
nowym stanowisku. Zasilanie opraw projektuje sie liniami kablowymi YAKYZzo dt. 1700 m,
ktore przytaczy¢ w istniejgcej szafce oswietleniowej typu SOT1 nr 5 przy ulicy Podgérze.
Przylaczenie wykonaé do istniejgcych pél nn po uzupetnieniu wyposazenia w wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe wg schematu zasilania. Ponadto nalezy wykona¢ zasilania awaryjne
projektowanych i istniejgcych obwodow oswietleniowych przez wprowadzenie nowych
kabli do istniejgcych stupdéw oswietleniowych nr nr 22/5, 35/5, 36/5 37/5 oraz na stup
istniejgcej linii napowietrznej nn przy ulicy Borowieckiej.
Uktad pomiarowy energii elektrycznej bez zmian.
Zasilanie o$wietlenia ze stacji transformatorowej S1-1388, poprzez kabel istniejgcy do
szafki oswietleniowej na ulicy Podgorze. Diugosci poszczegolnych odcinkow kabli miedzy
stupami na projekcie podano wg odlegtosci miedzy stupami, a w zestawieniu materiatdw
podano rzeczywistg dtugos¢ kabli.
Po wykonaniu nowego oswietlenia, nalezy zdemontowaé¢ odcinek tymczasowego
istniejacego o$wietlenia na stupach ZN dtugosci 169 m wraz ze stupami szt. 5, przewodem
AsXSn 2x25mm2 i oprawami OUSb 70 W szt 6, a materiaty przekaza¢ do UM Plock.

1.2. Uczestnicy procesu Inwestycyjnego

Zamawiajagcy - Urzad Miasta Ptock, 09-400 PLOCK, ul. Stary Rynek nr 1
Inwestor - Gmina Ptock, 09-400 PLOCK, ul. Stary Rynek nr 1
Nadzér budowlany

Zarzgdzajacy realizacjg inwestycji — Urzad Miasta Plock, Wydziat Inwestycji.
Uzytkownik

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

Inwestycja ma na celu uzupetnienie oswietlenia ulic Lisciastej i Podgorze w Ptocku na
terenie Osiedla Imielnica Parcele.



1.4. Ogolny zakres robot

- Roboty kablowe — wykopy i uktadanie kabli

- Wykopy pod fundamenty stupow, montaz fundamentow, stupow i latarni

- Podtaczenie kabli w istniejgcej szafce SOT 1 nr 5 oraz w stupach istniejgcej linii
oswietlenia ulicznego

- Demontaz i przemieszczenie latarni nr 44/5

- Dlugos¢ linii kablowej oswietlenia - 1700 m

- Srednia odlegto$é miedzy stupami 26 m

1.5. Dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowgq i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien, wykonawca na whasny
koszt przygotuje niezbedne rysunki i przeditozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Dokumentacje techniczng wykonawca otrzymuje przy podpisaniu umowy — 1 kpl,
a najpozniej podczas przekazania placu budowy , drugi komplet.

1.6. Teren budowy

Terenem budowy sg ulice Lisciasta i Podgorze i czesciowo do poditgczenia kabli,
ulica Borowiecka, na ktérych wystepuje normalny ruch mieszkahcow i pojazdéw
mechanicznych i dlatego miejsca wykonywania prac nalezy oznaczy¢ na czas budowy i
umozliwi¢ przejscia przez wykopy za pomocg odpowiednich pomostéw. Szczegdlnym
utrudnieniem jest istniejgce uzbrojenie ulicy, a przede wszystkim istniejgce kable 0,4 kV
stanowigcy zasilanie dla odbiorcow energii w miejscu wykonywania robét, kable
oswietleniowe i sterownicze oswietlenia wykonane w I-szym etapie, oraz kable telefoniczne
i Swiattowdd. Pod napieciem jest rbwniez napowietrzna linia 0,4 kV na ulicy Lisciastej i linia
napowietrzna 15 kV na ulicy Podgorze, zasilajgca stacje transformatorowg S1-1388 na tej
ulicy. Pod napieciem jest rowniez linia napowietrzna nn na ulicach Borowieckiej i ulicy
Podgorze zasilana ze stacji transformatorowej nr S1-753.

Zamawiajacy protokdlarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
- dokumentacje techniczng
- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do

realizacji przez zamawiajgcego o ile nie znajdujg sie one w dokumentaciji technicznej.
- dzienniki budowy
Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru rob6t. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.



2. MATERIALY

Stupy, przewody, osprzet i materialy pomocnicze stosowane do budowy powinny
posiada¢ oznaczenie CE i by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
Polski.

2.1. Przewody
Projektowane kable typy YAKYZo 5x25mm?,
2..2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. SLUPY

StUPY SKEADOWAC NA TERENIE UTWARDZONYM NA PODKEADACH
DREWNIANYCH

2.2.2 Przewody

Sktadowanie przewodow i kabli winno odbywac¢ sie w pomieszczeniu zamknietym lub na
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni na bebnach.

2.2.3. Oprawy

Przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach
producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania

Z nastepujgcego sprzetu:

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— samochdd do przewozu ziemi i piasku

— samochdd do przewozu stupow i kabli.

— dzwig samochodowy 4-6t.

- samochod — podnosnik hydrauliczny z platformg

- koparko — spycharka 0,15 m3

4. TRANSPORT

4.1. Transport stupow

Stupy winny by¢ przewozone specjalnymi przyczepami — dtuzycami w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Stupy powinny by¢é
zamocowane przy pomocy odpowiednich paséw Sciggajgcych celem unikniecia ich
przesuwania.

4.2. Transport piasku.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport przewodow i opraw
Przewody i oprawy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Pierwszg czynnoscig przy budowie linii kablowej jest wytyczenie trasy.
Wytyczenie trasy polega na wymierzeniu i oznaczeniu w terenie punktow
charakterystycznych projektowanej trasy np. punktéw zataman trasy, skrzyzowan,
zblizen.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy pod stupy

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte, a miejscach do innych instalacji wykopy
wykonywac recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odktadany rownomiernie na
obydwie strony w odlegto$ci minimum 40cm.

Nalezy zwraca¢ uwage szczegolnie w miejscach zblizenia i skrzyzowania do istniejgcych
kabli energetycznych i telefonicznych. Przejscie kabli pod jezdnig ulicy Patriotow wykonaé
metodg przewiertu w rurach ostonowych @110 mm typu A f-my AROT.

5.2.2. Stawianie stupow

Stupy bez wysiegnikow ustawia¢ za pomocg dzwigu samochodowego 4-6 t, a ich
podnoszenie winno sie odbywac przy pomocy specjalnych zawiesi gwarantujgcych
utrzymanie ciezaru stupa. Stupy ustawia¢ bez fundamentéw w rurze @240mm, ktorg po
ustawieniu stupow wypeni¢ betonem do wysokosci otworu kablowego. Stupy winny mie¢
fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne, ktérego nie nalezy uszkodzic.

5.2.3. Monta z wysi egnikéw i opraw

Po ustawieniu stupéw, przystgpi¢ do montazu opraw oswietleniowych i przewodow
zasilajgcych od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy, oraz wprowadzi¢ do stupa kable
zasilajgce. Nalezy zwracac¢ uwage aby w stupie nie tgczy¢ przewoddw ochronnych
PE(kolor zielono-zotty) z przewodem neutralnym N.
Montaz opraw bezposrednio na stupach wykonac z platformy na podnosniku
samochodowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przyst gpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do roboét nalezy sprawdzi¢ przewody, osprzet oraz inne elementy

na zgodno$¢ z normami lub innymi dokumentami wedtug ktérych zostaty wykonane.

Do budowy mozna uzy¢ materiatow:

- posiadajgcych europejski atest CE

- posiadajacy certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng

Sprawdzi¢ czy kable, przewody i inne elementy nie sg uszkodzone.



6.1.2. Kontrola po zako nczeniu robdt.
6.1.2.1. SPRAWDZENIE LINII KABLOWEJ
Nalezy wykona¢ pomiary:

- ciggtosci zyt

- opornosci izolacji

6.1.2.2. Sprawdzenie instalaciji.
Dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary petli zwarcia (szybkiego wytaczenia).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior rob6t cz esciowy.

Czesciowemu odbiorowi robét podlegajg roboty ulegajgce zakryciu jak zabezpieczenie
fundamentow stupow przed dziataniem agresywnych wod gruntowych.
Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

7.2. Odbior rob6t ko ncowy.

Wykonawca na zakonczenie rob6t zobowigzany jest przedstawic:

- oswiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami

- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je wbudowano

- protokoty pomiarow podpisane przez 2 osoby z uprawnieniami pomiarowymi
- projekt z ewentualnymi zmianami

- plan geodezyjny linii i postawionych stupow

8. Normy i przepisy

1. N - SEP - E- 004, 2004r

2. PN-76/E-05125 Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
3. PN-E-90500-11-2001 Przewody o izolacji polwinitowe;.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

9. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

RURY AROTA - Informacja techniczna

Katalog stupéw ,ROSA” Tychy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.08.10.1990 r Dz. U. nr 81 poz. 473
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r Dz. U. nr 80 poz. 912.

10. Nazwa i kody rob6t budowlanych

1. Oswietlenie ulic - 45311200-2



