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1. Sciana murowana

2. Tynk cementowo - wapienny

4. Mocowanie podstawowe klej uniwersalny do styropianu
5. Izolacja termiczna

- styropian tradycyjny (EPS 70),

6. Mocowanie dodatkowe

- tgczniki mechaniczne {(kolki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o Srednicy

talerzyka min 60 mm
7. Zaprawa klejowa zbrojona
8. Podktadowa masa tynkarska
9. Tynk
- SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA

NAZWA  PROJEKTU

BRANZA: -
. "REMONT BUDYNKU MESZKALNEGO WELORODZNNEGO ZLOKALIZONANESO
PROVEKTONL: | T W MEJSCOWOSC! MYSUBORZ UL BOH. WARSZAWY 510"
LY DZALKA NR EWD. 179/19, 179/18, 179/24
OBREB: MYSLIBGRZ 2, GMINA: MYSLIBORZ"
SPRAWDZIL: -
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
NAZWA RYSUNKU :
OPRACOWAL: -
PRZEKROJ PODSTAWOWY PRZEZ SCIANE
Gmina Mysliborz
INWESTOR: ul. Rynek im. Jana Pawta Il W CZESCI NAD COKOLEM
74-300 Myslibérz

USLUGH PROJEKTOWE
: "MirProBud”
MIrPrOBUd Mirostaw Kaup

os.Piastow 11, 74-300 Mysliborz

Skala: Dota:
- 30.07.2019

Nr projektu:
P-398

Nr rys.:

K-01




