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Zalecenia doboru tgcznikow mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni
Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba tagcznikéw w zaleznosci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokosci nad poziomem terenu
Podtoze Rodzaj tacznika Zifge;zﬁ; wysokos$é H [m] $ciana krawedz
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
ta pet i lub stal bij 250
cogla peina shiatona | 1ub whrgcamym " H> 12,0 4 6
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80 mm
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydtuzong -
keramzytobeton strefg rozporu H=< 12'0 0 4
beton komérkowy
BRANZA: - NAZWA PROJEKTU :
. sl Kap "REMONT BUDYNKU MESZKALINEGO WIELORODZINNEGO: ZLOKALIZOWANEGO
PROJEKTOWAL : " 1800165 PHOK/ 1 W MEJSCONOSCI MYSLBGRZ UL. BOH. WARSZAWY 510"
LY DZALKA NR EWD. 179/19, 179/18, 179/24
OBREB: MYSLIBORZ 2, GMINA: MYSLIBORZ”
SPRAWDZIL: -
OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
NAZWA RYSUNKU
OPRACOWAY : -
S T ZASADY DYBLOWANIA STYROPIANU
INWESTOR: ul. Rynek im. Jana Pawta Il
74-300 Myslibdrz
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