Orynnowanie i opierzenia przeznaczone do wymiany

Stare okna drewniane do wymiany na okna PCW wraz z parapetami wew. i zewn.

Zdemontowac istn. ocieplenie

Orynnowanie i opierzenia przeznaczone do wymiany

Pokrycie dachu wraz z poszyciem i obrobkami przeznaczone do wymiany

80 cm
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Isn. stolarka POW bez zmion -

Pokrycie dachu wraz z poszyciem i obrobkami przeznaczone do wymiany

Zdemontowat zbedne elementy z elewacji  Kominy do przemurowania

Czes¢ podziemna budynku przeznaczona do remontu
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QOrynnowanie i opierzenia przeznaczone do wymiany

Pokrycie dachu wraz z poszyciem i obrobkami przeznaczone do wymiany

Poziom terenu [5G4

Utwardzenie z betonu do skucia

Drzwi do wymiany na nowe deskowe z kompletem okue

Sciang zewnetrzng lokalu mieszkalnego ocieplic

od wnefrza bud. gospodarczego
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NAZWA PROJEKTU =

Istn. parapety przeznaczone do wymiany na nowe

Osadnik_deszczowy zeliwny do wymiany (nowy takze zeliwny) Istn. parapety przeznaczone do wymiany na nowe

Czes¢ podziemna budynku przeznaczona do remontu
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