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Ochotniczef Strazy Pozarnej zlokalizowanego przy ul. Pilsudskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. nr ew. 149i 157)

1. Cel i zakres opracowania

Celem prac i badan geotechnicznych, ktdrych wyniki zestawiono w niniejszym opracowaniu byto
rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej, zlokalizowanego na terenie zespolu dziatek budowlanych oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 149 oraz 157, polozonych w sgsiedziwie ul. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim
a takze ustalenie przydatno$ci gruntéw dla potrzeb budowlanych oraz okreslenie kategorii geotechnicznej

planowanej inwestycji.

Dla potrzeb oceny no$nosci podloza gruntowego analizowanego terenu niezbgdne bylo
okreé$lenie: rodzaju i stanu gruntow stanowigcych podioze budowlane, wartosci parametréw
wytrzymailosciowych | odksztalceniowych wydzielonych warstw geotechnicznych craz glebokeséci
wystepowania zwierciadta wod gruntowych pierwszego poziomu wodono$nego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem WMinistra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych przeprowadzono
z dokfadnoscig wymagana dla drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiaty

VV trakcie opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

¥ Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

Profile archiwalnych wiercefn badawczych ziokalizowanych w sagsiedziwie analizowanego obszaru
zgromadzone w  Archiwum Wiercen Geologiczno-Inzynierskich Panstwowego  Instytutu

Geologicznegs.

Szezegbfowa Mapa Geologiczna Polskie w skali 1 : 50 000, arkusz Grodzisk Mazowiecki,
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusz Warszawa Zachod,

Z. Sarnacka. ,Stratygrafia osadow czwarforzedowych Warszawy i okolic”. Warszawa 1992 .,

L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, mefody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa,
1992 r.,

W.C. Kowalski: ,Regionalna geofogia IinZynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

> Wyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w marcu 2017 r.,

» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.
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3. Charakterystyka badanego terenu

Analizowany teren pod wzgledem administracyjnym jest ziokalizowany w ponocno-zachodniej
czgSci Grodziska Mazowieckiego, w sgsiedztwie ul. Pitsudskiego. Dzialki, na kitérych planuje sie
realizacje projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej sg oznaczona numerami ewidencyjnymi

149 oraz 157.
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Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren znajduje si¢ na obszarze
Roéwniny towicko-Bfoniskiej, stanowigcej zdenudowana powierzchnig akumulacji lodowcowej,
uformowang zasadniczo w wyniku procesow peryglacjalnych zachodzacych w okresie zlodowacenia
ponocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym dziatki przeznaczone pod zabudowe sg pofozone na
terenie ptaskiej wysoczyzny lodowcowej.

Aktualne uksztattowanie omawianego terenu jest efektem dzialalnoSci antropogenicznej
zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury miejskiej, w wyniku ktorej nastgpito nagromadzenie
przypowierzchniowej warstwy osadow nasypowych. Powierzchnia analizowanych dziatek budowianych w
rejonie planowanej inwestycji jest wyrownana a deniwelacje powierzchni terenu nie przekraczajg
0,3 — 0,4 m. W centralnej czesci badanego obszaru znajduje sie zlikwidowana stacja dystrybucji paliw.

4. Opis wykonanych badarn

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punkiGéw dokumentacyjnych wykonano metodg linearnych, geodezyjnych domiaréw
prostokginych dowigzujgc sie do granic nieruchomos$ci gruntowych oraz istniejacych budynku,
znajdujacych sie w bezpoérednim sgsiedziwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wykonanych wiercenn badaweczych okreslono metodg
interpolacji na podstawie planu sytuacyjno-wysokoSciowego w skali 1 : 500. Uproszczenie takie bylo
mozliwe z uwagi na niewielkie zroZnicowanie morfologii analizowanego cbszaru.

4.2. Prace terenowe

lem &

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano 3 wiercenia badawcze do giebokosci 5,0 m p.p.t.
tacznie przewiercono 15,0 mb profilu gruntowego. Odwierty giebiono metodg okretng przy wykorzystaniu
zestawu matosrednicowych prébnikéw przelotowych. Pozyskane prébki- gruntéw poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotnosci gruntéw podioza. Stan utwordw spoistych
oznaczano na podstawie wskazan penetrometru wciskowego. Po osiggnieciu docelowej gtebokosci
otworow badawczych dokonano pomiaréw poziomu stabilizowania sie ustalonego zwierciadta wod
gruntowych pierwszej warstwy wodonosnej, a nastgpnie odwierty zlikwidowano poprzez wypelienie
urobkiem z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Rozmieszczenie punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zalgezniku 1. Karty dokumentacyjne wiercen badawczych zamieszczono w zatgczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatéw archiwalnych, wynikéw prac i obserwacii
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.
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5. Wyniki badan podioza gruntowego
5.1. Budowa geologiczna

Analizowane dziatki budowlane sg poloZzone w obrgbie zdenudowanej wysoczyzny morenowej,
kiorej powierzchnia zostata zasadniczo uformowana w okresie ziodowacenia péinocnopoiskiego.

W wyniku prac ziemnych prowadzonych w przeszifosci na omawianym terenie powstata
przypowierzchniowa warstwa holocenskich gruntéw nasypowych, stanowigcych przewaznie mieszaning
piaskow roznoziarnistych oraz humusowej substancji organicznej, iokalnie z domieszka okruchéw gruzu
i zuzla. Migzszo$¢ utworéw nasypowych rozpoznana w wykonanych wierceniach badawczych zmienia sig
0d0,9do1,2m.

Bezposrednie podtoze nasypéw stanowi seria plejstocenskich, sypkich gruntow
wodnolodowcowych, kidre sedymentowaly w okresie deglacjacji ladolodu zlodowacenia Warty,
zaliczanego do zlodowacen $rodkowopoiskich. Utwory fluwiogiacjaine sg wyksziatcone w postaci piaskdow
roznoziarnistych, przewaznie z domieszkg zwiréw. Ich strop nawiercono na gtebokosci 0,9 — 1,2 m p.p.t.
a migzszo$¢ osigga 1,5 — 2,9 m. Ponizej gtebokosci 1,16 — 1,53 m p.pt piaski o genezie

Piaski wodnolodowcowe sg podScielone przez kompleks spoistych gruntéw morenowych (glin
zwatowych), powigzanych ze zlodowaceniem Warty. Osady lodowcowe z tego okresu sg reprezentowane
przez piaski gliniaste, gliny piaszozyste i gliny piaszczyste zwigzie z domieszkg zwirbw. Stiop utworow
morenowych zalega na gigbokosci zmieniajgcej sig od 2,7 do 3,8 m p.p.t. a ich migzszo$¢é maksymalna
przekracza 2,3 m.

5.2. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

W podiozu analizowanego terenu, w sirefie glebokosci do 5,0 m p.pt stwierdzono obecnosé
jednego poziomu wéd podziemnych. Warstwe wodonosng budujg $rednio i dobrze wodoprzepuszczalne
piaski wodnolodowcowe, zalegajace bezpos$rednio po przypowierzchniowg warstwg nasypow.
Zwierciadfo wod gruntowych ma charakier swobodny i stabilizuje sig na giebokosci 1,16 — 1,53 m p.p.i.,
wystepujac na rzednej ok. 102,4 — 102,9 m n.p.m. Infiltracja wéd gruntowych odbywa si¢ w kierunku
polnocno-wschodnim. Poziom zwierciadta woéd podziemnych okreslony w wykonanych odwiertach
badawczych jest zblizony do stanu wysokiego. W czasie wzmozonych opaddéw atmosferycznych
oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej stan zwierciadta wod gruntowych moze ulec podwyzszeniu
maksymalnie o ok. 0,2 — 0,4 m powyzej poziomu z marca 2017 r.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy craz zréznicowania stanu i litologii gruntéw,
w poditozu projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozamej, w strefie glebokosci do 5,0 m p.pt.,
wyodrebniono trzy zasadnicze serie geotechniczne, charakieryzujgce sie odmiennymi wartoSciami
parametrow wytrzymatoSciowych oraz odksziatceniowych. Przy okre$laniu wartoSci parametréw
geotechnicznych dla gruntow sypkich jako parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip okre$lony
na podstawie oporu $widra rejestrowanego. podczas wykonywania wiercen oraz regionalnych danych
archiwalnych, natomiast dia gruntéw spoistych — stopienn plastyczno$ci | cznaczony na podsiawie
wskazan penetrometru wciskowego. Wartoéci parametréw geotechnicznych rodzimych gruntéw
mineralnych podtoza ustalono meteda B zgodnie z normg PN-81/B-03020.
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CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| warstwe geotechniczna tworzg holocenskie, stabonos$ne nasypy niekontrolowane, zalegajace
w strefie przypowierzchniowej w formie ciagtej warstwy o grubosci zmieniajacej sig od 0,9 m
do 1,2 m. Utwory nasypowe sg wyksztaicone w postaci mieszaniny piaskéw roéznoziarnistych
oraz humusowsj substancji organicznej, lokalnie z domieszkg okruchb6w gruzu i zuzla.
Z uwagi na przewaznie stabe zageszczenie a takze miejscami duzg zawartoS¢ substancji
organicznej pochodzenia roslinnego osady nasypowe sa kwalifikowane do grupy gruntow
stabonosnych, kiore nalezy w caloSci usungé z podioza fundamentow projektowanego
budynku. W razie konicznosci w miejsce usunietych nasypéw niekontrolowanych zaleca sig
wbudowanie budowlanych nasypdéw piaszczysto-zwirowych lub piaszczystych, formowanych
warstwami o grubosci uzaleznionej od stosowanego sprzgiu zageszczajgcego (zwykie nie
wiecej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego do osiggniecia wskaznika zageszczenia lg réwnego
co najmniej 0,97.

Il seria geotechniczna jest zbudowana z plejstocenskich, sypkich gruntéw wodnolodowcowych,
znajdujacych sie w stanie $rednio zageszczonym. Uogolniona wartos¢ stopnia zageszczenia
Ip wynosi 0,680. Sypkie utwory fluwioglacjalne zalegajg bezpoSrednio pod nasypami w formie
ciggtej warstwy o grubosci 1,5 — 2,9 m a ich spag rozpoznano na giebokosci 2,7 - 3,6 m p.p.t.
Srednio zageszczone piaski wodnolodowcowe cechujg sie wysokimi wartosciami parametrow
wytrzymatoSciowych oraz niewielkg odkszialcalnoscia, oo umozliwia bezposrednie
posadowienie fundamentéw projektowanego budynku. Jednocze$nie sy to osady
kwalifikowane do grupy gruntéw niewysadzinowych. PoniZzej glebokoSci 1,16 — 1,53 m p.p.t.
sypkie utwory fiuwiogiacjalne sg nawodnione i tworzg warstwe wodonosng pierwszego
poziomu wod gruntowych. Z uwagi na naturalne zréznicowanie skitadu granulometrycznego
w obrebie serii piaskéw wodnolodowcowych wyodrgbniono dwie warstwy geotechniczne:

> lla warstwa geotechniczna obejmuje Srednio zageszczone piaski drobnoziarniste, ktore
zalegajg lokalnie w formie przewarstwien w obrebie serii sypkich osadow
wodnoiodowcowych.

> lib warstwa geotechniczna obejmuje sypkie utwory fluwioglacjalne, reprezentowane przez
piaski  Srednio- i gruboziarniste, dominujgce wsrdd  utworéw
wodnolodowcowych.

Il warstwe geotechniczna budujg spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe zlodowacenia
Warty, reprezentowanych przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzie
z domieszkg zwirdow, wystepujace w stanie plastycznym. Uegdiniona wartosé stopnia
plastycznosci I wynosi 0,40. Strop spoistych osadéw lodowcowych nawiercono na gtebokosci
zmieniajgcej sig od 2,7 do 3,8 m p.p.t. a ich migzszos¢ maksymalna przekracza 2,3 m.
Spoiste osady morenowe cechujg sig przeciginymi  warloSciami  parametrow
wytrzymatosciowych oraz odksztatceniowych. Jednoczesnie piaski gliniaste i gliny piaszczyste
sg kwalifikowane do grupy gruntow bardzo wysadzinowych.

Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymalosciowych i odksztatceniowych gruntow
podioza zawiera tabela 1.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wydzielonych w podtozu projektowanego budynku
Ochotniczej Strazy Pozame] w Grodzisku Mazowieckim przedstawiono na przekroju geotechnicznym
prezentowanym w zatgczniku 3.
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Tab. 1. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopienn | Gegstosé | Kat | Spdjnosé | Edometryczny Uwagi
w-wy warstwy gruntu | zageszcz./| objetosc. | tarcia modut Scisliw.
plastycz. wew. pierwotnej
I/, P p ™ M
[N/m'] | [ °] | [kPa] [MPa]
I Nasypy niekontrolowane NN = = 16.0 = = . grunty
? stabonoéne
Ila Py 0,60 wl7,5 | 309 0,0 72 grunty nosne,
Sypkie grunty wodnolodowcowe nw 19.0 matoscisliwe,
w stanie Srednio zageszczonym 2 niewysadzinowe
IIb B. P 0,60 w185 | 33,6 0,0 110
nw 20,0
I Spoiste, nieskonsolidowane P.G, 0,40 21,0 14,6 24.0 23 grunty nosne,
grunty morenowe w stanie G +7 bardzo
plastycznym pz wysadzinowe

UWAGA: Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych x™zostaly ustalone metoda B wg PN-81/B-03020

geotech.j, zalegajgce bezpo

Wartos¢ wyprowadzong parametry geotechnicznego nalezy wyznaczyé wg wzoru X7 = yn, - x™™ przyjmujac bardzie
niekorzystng z obliczonych wartosci

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunku geotechniczne wystepujace na ierenie zespolu dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 149 oraz 157, znajdujgcych sig w sasiedztwie ul. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim,
umozliwiajg bezposrednie posadowienie fundamentéw projektowanego budynku Ochotniczej Strazy
Pozamej. W strefie przypowierzchniowe] analizowanego terenu zalega ciggia warstwa stabono$nych
nasypdw niekontrolowanych o grubosci dochodzacej do 1,2 m, podsécielona przez no$ne, rodzime grunty
mineralne o genezie wodnolodowcowej oraz morenowej, charakteryzujgce sie stosunkowo wysokimi
wartosciami parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych.

W strefie gieboko$ci do 5,0 m p.p.t. stwierdzono obecnos¢ jednego poziomu wéd podziemnych.
Warstwe wodonosng budujg Srednio i dobrze wodoprzepuszczaine piaski wodnolodowcowe (Il seria

,

e

oG

dnio po przypowierzchniowg warstwg nasypow.

wierciadio wéd

gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje sig na gtgbokosci 1,16 — 1,53 m p.p.t., wystgpujac na
rzgdnej ok. 1024 — 102,9 m n.p.m. Infittracja wdod gruntowych odbywa si¢ w kierunku potnocno-
wschodnim. Poziom zwierciadia wéd podziemnych okreslony w wykonanych odwiertach badawczych jest
zblizony do stanu wysokiego. W czasie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia
pokrywy Sniegowej stan zwierciadta wod gruntowych moze ulec podwyzszeniu maksymalnie

o ok. 0,2 — 0,4 m powyzej poziomu z marca 2017 1.

parametrow wytrzymatosciowych oraz duzg odksztalcalnos

Nasypy niekontrolowane wyodrebnione jako | warstwa geotechniczna, budujgce przy powierzchni
analizowanego terenu warstwe o grubosci dochodzgcej do 1,2 m cechujg sie niskimi warto$ciami

-]

Cig a8 W

usuniete z podioza fundamentéw projektowanego budynku.

niekontrolowanych

zaleca

sie  wbudowanie

lub piaszczystych, formowanych warstwami o grubosci
zageszczajgcego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego do osiggniecia wskaZnika
zageszczenia |s réwnego co najmniej 0,97.
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zwigzku z tym muszg by¢ w calosci

W miejsce usunietych nasypow
budowlanych. nasypéw piaszczysto-zwirowych
uzaleznionej od stosowanego sprzetu
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dia potrzeb projektu budowlanego budynku
Ochotniczej StraZy Pozarnej zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. nr ew. 1491 157}

W centralnej czesci omawianego terenu znajdujg sie dwa zbiorniki podziemne stanowiace
pozostato$¢ zlikwidowanej stacji dystrybucji paliw. Prawdopodobny obrys wykopu pod zbiorniki
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zamieszczonej w zatgczniku 1. Zbiorniki o konstrukgcji stalowej
sg posadowione na betonowej plycie, kidrej spag zalega na giebokosci ok. 3,0 m p.p.t. W przypadku
usuniecia zbiomikéw w ich miejsce zaleca sig¢ wbudowanie nasypu budowlanego uformowanego
z materiatu grubookruchowego (kruszywo, gruz belonowy, itp.) eweniualnie chudego betonu.
tawy oraz Sciany fundamentowe w obrebie wykopu pod zbiorniki stacji zaleca sie wykona¢ z Zelbetu.

Do obliczen konstrukcyjnych fundamentéw nalezy wykorzystaé wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie wartosci charakterystycznych prezentowanych
w tabeli 1. W przypadku braku takich obliczet, przy wymiarowaniu powierzchni taw fundamentowych
posadowionych w obrebie rodzimych gruntdéw minerainych, obcigZzonych statycznie, osiowo
i zagtebionych co najmniej 1,0 m p.p.t. mozna zalozy¢, ze nosnosc podioza jest dostateczna dla przyjecia
obliczeniowych naciskéw pod fundamentem q,s wynoszacych maksymalnie 200 kPa.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe a projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozamej moze by¢ zakwalifikowany
do drugiej kategorii geotechniczne;j. '

7. Wnioski

1. W podiozu projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozamej, zlokalizowanego na terenie dziatek
budowlanych nr 149 oraz 157, potozonych w sgsiedztwie ul. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim,
stwierdzono wystepowanie, przy powierzchni terenu, cigglej warstwy holocenskich, stabonosnych
nasypow niekontrolowanych (I warstwa gectech.) o migzszosci maksymalnej dochodzgoej do 1,2 m,
podscielonych przez nosne, plejstoceriskie osady mineralne, reprezentowane przez sypkie grunty
wodnolodowcowe, znajdujgce sie w stanie Srednio zageszezonym (I} seria geotech.) a takze spoiste,
nieskonsolidowane grunty morenowe w stanie piastycznym (iii warstwa geotech.) Przestrzenny ukiad
warstw geotechnicznych budujgcych podtoze gruntowe projektowanego budynku Ochotniczej Strazy
Pozamej przedstawiono na przekroju geotechnicznym zamieszczonym w zalgczniku 3. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych sg prezentowane w tabeli 1.

2. W strefie gigbokosci do 5,0 m p.p.t. stwierdzono obecnosé¢ jednego poziomu wdd podziemnych.
Warstwe wodonoéng buduja Srednio i dobrze wodoprzepuszczalne piaski wodnolodowcowe (Il seria
geotech.), zalegajgce bezposrednio po przypowierzchniowg warstwg nasypow. Zwierciadio wod
gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje sig na gtebokosci 1,16 — 1,53 m p.p.t., wystepujgc
na rzednej ok. 102,4 — 102,9 m n.p.m. Infiltracja wod gruntowych odbywa sie w kierunku péinocno-
wschodnim. Poziom zwierciadta wod podziemnych okreslony w wykonanych odwieriach badawczych
jest zblizony do stanu wysokiego. W czasie wzmozonych opadow atmosferycznych oraz szybkiego
topnienia pokrywy $niegowe] stan zwierciadta wod gruntowych moze ulec podwyzszeniu
maksymalnie o ok. 0,2 — 0,4 m powyzej poziomu z marca 2017 r.

3. Siabonosne nasypy niekontrolowane (I warstwa geotech.) cechujg sie niskimi wartoSciami
parametrow wytrzymatosciowych oraz bardzo duzg odksztatcalnoscia i w zwigzku z tym nalezy je
w cafesci usungé z podloza fundamentéw projektowanego budynku. W miejsce usunietych nasypow
niekontrolowanych zaleca sie wbudewanie budowlanych nasypdw piaszczysto-zwirowych
lub piaszczystych, formowanych warstwami o grubo$ci uzaleznionej od stosowanego sprzetu
zageszczajgcego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Ig réwnego co najmniegj 0,97.
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4. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na prawidiows likwidacje lub zabezpieczenie dwoch zbiornikow
bedacych pozostatoscia stacji dystrybugcji paliw, zlokalizowanych w centralnej czesci analizowanego
terenu. Zbiorniki o konstrukcji stalowej sg posadowione na betonowej plycie, kidrej spag zalega
na gtebokosci ok. 3,0 m p.pt W przypadku usunigcia zbiomikow w ich miejsce zaleca sie
wbudowanie nasypu budowlanego uformowanego z materialu grubookmuchowego (kruszywo, gruz
betonowy, itp.) ewentualnie chudego betonu. Lawy oraz sciany fundamentowe w obrebie wykopu pod
zbiorniki stacji zaleca sie wykonac z zelbetu.

5. Przy wymiarowaniu taw fundamentowych, posadowionych w obrebie rodzimych gruntdw mineralnych,
obcigzonych statycznie, osiowo i zagigbionych co najmniej 1,0 m p.p.t. mozna zalozyd,
bez wykonywania szczegodtowych obliczen sprawdzajgcych, ze nosno$¢ podioza jest dostateczna
dla przyjecia obliczeniowych, jednostkowych naciskéw pod fundamentem g wynoszacych
maksymalnie 200 kPa.

6. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w Rozporzgdzeniu Ministra Transporfu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzigki czemu projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozamej, zlokalizowany
na terenie dziatek nr 149 oraz 157, polozonych w sgsiedziwie ul. Pilsudskiego, rég
ul. B. Limanowskiego w Grodzisku Mazowieckim moze by¢ zakwalifikowany do drugiej kategorii

geotechnicznej.
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