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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STALOWA SCIANKA SZCZELNA

1. WSTEP

1.1. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pograzaniem/wyrywaniem $cianek
szczelnych z grodzic stalowych wykonywanych w ramach inwestycji pn.
Zabezpieczenie skarpy drogi w Parku Zdrojowym w Cigzkowicach

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pograzaniem/wyrywaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego lub/i Wykonawcy'.

ST swoim zakresem obejmuje:

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porzadkowe:
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;
- wytyczenie osi projektowanej §cianki w terenie;
- wykonanie i rozbiérke niezbgdnych zabezpieczen;
- wykonanie platform roboczych i startowych?;
- montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;
- uprzatnigcie terenu po zakonczeniu robot;
b) pograzanie/wyrywanie grodzic stalowych.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

a) wykonania dojazdéw dla samochodéw transportujacych materiaty i sprzet;

b) przygotowania miejsc placow roztadunkowych oraz sktadowych;

c) usunig¢cia i zabezpieczenie na czas wykonywania rob6t wszelkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych;

d) wykonania kotew gruntowych, rozpo6r i kleszczy;

e) wykonania zabezpieczen antykorozyjnych’.

Roboty nie objete niniejszg ST nalezy realizowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej lub/i odrebnej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
warunkami kontraktu lub/i podanymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

" dotyczy $cianek realizowanych w ramach projektéw technologicznych

? platforma startowa do rozpoczecia instalacji $cianki o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje
stosowanie bezwibracyjnej metody instalacji $cianki, dla ktérej konieczne jest wykonanie platformy
startowej

3 dotyczy zazwyczaj trwatych konstrukcji z grodzic stalowych,



1.4.1. Zakotwienie

System zakotwienia $cianki szczelnej, np. zakotwienie z ptyt lub §cian kotwigcych
facznie ze S$ciggiem, kotwami wkrecanymi 1 skalnymi, zapuszczanymi kotwami
gruntowymi, pale kotwigce oraz zakotwienia w postaci bryly zainiektowanej lub
rozpartej.

1.4.2. Konstrukcje pomocnicze
Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania $cianek szczelnych.

1.4.3. Podparcie
Zestaw kleszczy 1 rozp6r do podparcia konstrukcji.

1.4.4. Kombinowana scianka szczelna

Scianka szczelna ztozona z elementéw nosnych i uzupehiajacych. Elementami no$nymi
moga by¢ stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupetniajagcymi sg
stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.

1.4.5. Doswiadczenia porownywalne

Udokumentowane lub inne jasno okreslone informacje dotyczace warunkéw
gruntowych oraz warunkéw wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajéw gruntéw
1 skal, dla ktérych spodziewane sg podobne oddziatywania. Do$wiadczenia miejscowe
uwazane s3 za szczegOlnie przydatne.

1.4.6. Poduszka
Tworzywo wypetniajace $cisle wneke kotpaku, ktére tagodzi site uderzenia spadajacego
mtotka na kotpak i gtowice brusa (grodzicy)

1.4.7. Rozejscie zamkow
Rozerwanie si¢ zamka podczas zagl¢biania grodzicy.

1.4.8. Wskaznik rozejscia zamkow

Urzadzenie do okreslenia, czy potaczenia zamkow sgsiednich grodzic podczas
zaglebiania sg miedzy sobg szczepione catkowicie

1.4.9. Kotpak

Urzadzenie osadzone na glowicy brusa (grodzicy), ktére rozdziela uderzenie mtlota
rOwnomiernie na brusy zapobiegajac dzigki temu uszkodzeniom gtowicy brusa.

1.4.10. Zagtebianie

Dzialanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt.
Zaglebianie bardzo czegsto jest tez nazywane pogrqgzaniem.

1.4.11. Metoda zagtebiania

Wszystkie metody zaglebiania, takie jak: pograzanie ciggte pojedynczych elementéw od
razu na projektowang glgbokos¢, pograzanie panelowe lub naprzemienne, pograzanie
etapowe za pomocg wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod.

1.4.12. Wspomaganie zagtebiania

Metoda majaca na celu zmniejszenie oporu zagl¢biania podczas zaglebiania, np.
wptukiwanie lub wstepne rozwiercanie.



1.4.13. Naktadka
Ptyta stalowa, ktéra taczy razem dwa odcinki grodzic

1.4.14. Rama prowadzgca

Rama sktadajaca si¢ z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze
stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i
utrzymywania osiowosci bruséw w czasie tagczenia i zaglebiania.

1.4.15. Mtot

Czes¢ wyposazenia kafara, zapewniajaca poprzez energi¢ uderzenia zagl¢bienie brusa
do okreslonej glebokosci. Mtotem jest tez bardzo czgsto nazywane urzadzenie do
wbijania grodzic w grunt.

1.4.16. Prowadnica

Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa i mtota
(lub wibratora) podczas zaglebiania

1.4.17. Kierownica
Urzadzenie kierujace tagczace kotpak lub/i mtot z prowadnica

1.4.18. System prowadzgcy
Kompletny uktad do prowadzenia brusa i mtota (lub wibratora) podczas zaglgbiania

1.4.19. Bolec kotwigcy
Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do polgczenia grodzicy z podiozem
skalnym

1.4.20. Kotwa wkrecana

Pret zakonczony gwintowanym ostrzem, ktéry jako element kotwigcy zostaje wkrecany
w naturalne podtoze za grodzicami

1.4.21. Szakla
Osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe;.

1.4.22. Brus (grodzica)

Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz
wieloprofilowa).

1.4.23. Scianka szczelna

Sciana ciagta sktadajaca si¢ z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciggtosé scianki
zapewniona jest poprzez wzajemne polgczenie zamkow, spasowanie podiuznych
wypustéw lub poprzez specjalne tgczniki.

1.4.24. Konstrukcja scianki szczelnej

Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca si¢ z bruséw, gruntu i skaty,
zakotwien, podpar¢ i kleszczy.

1.4.25. Kontrola na placu budowy
Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.



1.4.26. Badanie terenowe
Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

1.4.27. Przesuw
Wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.

1.4.28. Rozpora

Podtuzny element $ciskany, zwykle ze stali, drewna lub Zelbetu, do podparcia $cianki
szczelnej najczesciej potaczony z kleszczami.

1.4.29. Szablon

Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub
zalamanych w planie $cianek szczelnych. Czesto stanowig one platform¢ roboczg lub
pomost dojsciowy przy prowadzonych robotach kafarowych.

1.4.30. Nanizacz

Urzadzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na
zamek grodzicy wczesniej umieszczonej w ramie prowadzacej

1.4.31. Wibrator

Urzadzenie stuzace do zagl¢biania i wyrywania bruséw oraz elementéw nos$nych i
uzupetniajacych kombinowanych $cianek szczelnych.

1.4.32. Prasa hydrauliczna

Urzadzenie stuzace do statycznego zaglebiania lub wyrywania bruséw oraz elementéw
nosnych 1 uzupetniajagcych kombinowanych sScianek szczelnych metoda bezwibracyjng
przy wykorzystaniu sitownikéw hydraulicznych, a w przypadku gdy zastosowane
urzadzenie do statycznego zagl¢biania bruséw tego wymaga, przy wykorzystaniu
zainstalowanych wczesniej bruséw lub elementéw startowych.

1.4.33. Kleszcze

Pozioma belka, zwykle stalowa lub zelbetowa, przymocowana do $cianki szczelnej i
polaczona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu rownomiernego roztozenia
dziatajacych sil na catg Sciankg¢ szczelna.

1.4.34. Monitorowanie
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakos$ci technicznej procesu zaglgbiania.

1.4.35. Nadzor

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w warunkach kontraktu lub/i
D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Polskimi Normami, niniejszg ST oraz poleceniami Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Og6lne”.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze
stali o gatunku zgodnym z Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza si¢ do stosowania
wszystkie typy grodzic, ktére w dniu rozpoczecia robét mogg by¢ wykorzystywane w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami®.

2.3. Grodzice stalowe

2.3.1. Grodzice nowe

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej Scianki
szczelnej nalezy uzy¢ nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktére

®* maj3 nie mniejsza wytrzymalo$¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymatosci
grodzicy 1 granicy plastycznosci stali) niz wymagana w Dokumentacji
Projektowe;;

® gspelniaja jednoczesnie wszystkie inne szczegétowe wymagania Dokumentacji
Projektowej, jezeli zostaly one okreSlone w projekcie (np. w zakresie min.
momentu bezwtadnosci, grubosci S$cianki, lokalizacji zamka, szeroko$ci
modularnej grodzicy, pograzalnosci itp.).

Gatunki stali z ktérej wytwarzane sg grodzice zgodne z [2] podano w tablicy 1

Tablica 1. Gatunki stali grodzic [2]

Gatunek Granica plastycznosci Ren Wytrzymatos¢ na Maksymalne
stali [MPa] rozcigganie R, [MPa] wydtuzenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

* dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane, ktére zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdziat 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881) posiadaja
znak budowlany B. Wedlug Rozdziatu 2. Art. 8.1 powyzszej ustawy wystawienie przez producenta
krajowej deklaracji zgodno$ci upowaznia go do opatrzenia produktu znakiem budowlanym B. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041) Rozdziat 2. § 4.1. wytwérca wystawia na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢ krajowa
deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma, w tym wypadku z PN-EN 10248:1999 czesci 1 1 2. Wzér takiej
deklaracji, na ktérej powinien by¢ takze umieszczony znak budowlany B znajduje si¢ w Zalaczniku 2.
wyzej wymienionego rozporzadzenia. Producent grodzic dostarcza taka deklaracje wraz z materialem
klientowi na jego zadanie.




2.3.2. Grodzice uzywane

Grodzice wczesniej uzywane mogg zosta¢ ponownie uzyte do wykonania rob6t pod
warunkiem, ze Dokumentacja Projektowa przewiduje takg mozliwos¢ oraz Wykonawca
udokumentuje spetnienie wszystkim wymagan (np. w zakresie gatunku stali, wskaznika
wytrzymatosci 1 innych) zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Materialy uszczelniajace
Materialy uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Inne materiaty i wyroby

Wszystkie materialty i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji rob6t powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub Aprobata Techniczng oraz by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Og6lne” oraz w Polskiej Normie [14].

3.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace sprzgtu

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprz¢tem do pograzania/wyrywania
grodzic (kafaréw, wibromtotéw, urzadzen hydraulicznych do statycznego wciskania
grodzic) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym
przez Nadzor.

Grodzice moga by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nast¢pujacych
maszyn:

» mitotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

» wibromlotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze
zmiennym mimosrodem wirujagcej masy, wysokiej czestotliwosci ze
zmieniajagcym si¢ w sposob ciggly mimosrodem (z ciaglta regulacja
czestotliwosci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i
zatrzymania (tzw. nierezonansowe)

» urzadzeniami do statycznego wciskania/wyciggania grodzic.

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia
sasiadujacych z placem budowy budynkéw, konstrukcji i instalacji podziemnych.
Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego
do wykonania robét.

Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej
technologii instalacji $cianki, moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu koparek, dzwigdéw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wlasciwg
jakos¢ prowadzonych robét, zgodnos¢ z normami BHP, ochrony s$rodowiska oraz
przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jako$¢ i wydajno$¢ sprzg¢tu musi
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t z odpowiednig wydajnosciag zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdélne dotyczace sprzgtu podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Og6lne”.

4.2. Wymagania szczegbétowe

Materialy do wykonania stalowej S$cianki szczelnej (grodzice, zamki) moga byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementéw
o dtugosciach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobdr srodkéw transportu
nalezy do Wykonawcy 1 zalezy od wymagan konkretnego projektu. Przewozone
materialy nalezy rozmieSci¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Niewtasciwe przenoszenie 1 nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwlaszcza profili
ptaskich, jest czesta przyczyng trudnosci podczas zaglebiania. Niewlasciwe
podnoszenie, transport lub sktfadowanie moze by¢ takze przyczyng zniszczenia wstepnej
powtoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca si¢ zapewnienie bezpiecznego
dostgpu robotnikom prowadzacym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek
grodzicy wczesniej zagtebionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego dostgpu jest
niemozliwe (np. w sytuacji gdy korona scianki znajduje si¢ na zbyt duzej wysokosci),
zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktére umozliwiajg polaczenie zamkow bez
obecnosci os6b na poziomie korony S$cianki. Zasada dzialania nanizacza zostata
schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywaé¢ w sposdb
niepowodujacy znacznych ugie¢ bruséw, uszkodzen zamkdéw i ewentualnych powlok
ochronnych. W przypadku poziomego utozenia bruséw podczas transportu nalezy
zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwoch punktach, a podczas utozenia pionowego,
dopuszcza si¢ jeden punkt zaczepienia.

Zaleca si¢ przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sklfadowania
okreslonych przez producenta grodzic. Zalecane jest skladowanie bruséw w sposéb
umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie w kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice réznych typow 1 réznych gatunkéw stali nalezy skladowa¢ oddzielnie i
prawidtowo oznakowac.

Sktadowanie 1 przenoszenie grodzic o profilach plaskich nalezy przeprowadza¢ z
najwiekszg ostroznoscig w celu unikniecia odksztatcen bruséw.

Gdy sktadowane sg grodzice stalowe wstgpnie powlekane, nalezy stosowa¢ przektadki
miedzy kazda grodzica w stosie.

W celu uniknigcia ugie¢ grodzic, ktére moga powodowac trwate odksztalcenia, nalezy
przy przyjmowaniu liczby 1 miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzig¢ pod uwage dtugosc¢ i
sztywnos$¢ pojedynczego brusa.



Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania
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Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia 1 pozycjonowania grodzic specjalnego
oprzyrzadowania jak szakle, przyspawane haki i podobne, aby unikn3a¢ zniszczenia
grodzic, a w szczegblnosci zamkéw. Ochrona zamkéw nie jest wymagana, jezeli do
przenoszenia grodzic wykorzystuje si¢ niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich
niezawodne dzialanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzadowanie
wykorzystujace przyczepnos¢ cierng moze ulec zwolnieniu w sposob nieoczekiwany,
dlatego tez nie nalezy go stosowac do przemieszczania brusOw jezeli nie sg zapewnione
dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegbétowe wymagania dotyczace sktadowania oraz przenoszenia grodzic podane sa w
p. 8.3. oraz w Zataczniku A normy [1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegdtowe

5.2.1. Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji
Projektowej, ktéra powinna zawiera¢ nastepujace informacje ogélne:

e plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi
utrudnieniami;

e ograniczenia dotyczgce dowozu sprzetu lub/i materiatow;

e Jokalizacj¢ reper6w na terenie lub w sasiedztwie budowy wraz z opisem
wysokosciowym;

e lokalizacje¢ = wszystkich instalacji  podziemnych  (np. elektrycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych) 1
napowietrznych oraz sgsiadujacych budynkéw i budowli wraz z okresleniem
podatnosci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt;

e opis rodzaju i parametrow/stanu gruntéw, uwarstwienia poditoza na calym
obszarze budowy oraz wyst¢gpowania i pozioméw wod gruntowych;

® mozliwos¢ wystepowania kamieni, gtazéw lub innych przeszkdd naturalnych i



sztucznych w gruncie (np. starych fundamentéw, kotew gruntowych, elementéw
ochrony katodowej, itp.);

mozliwos$¢ przyczepiania si¢ gruntow spoistych do bruséw w trakcie wyrywania
Scianek;

ograniczenia poziomu hatasu i drgan;

ograniczenia dotyczace metody zaglebiania Scianki oraz metody wspomagajace;j;
wymagania okreslajgce wspotczynnik przepuszczalnosci $cianki szczelnej w
odniesieniu do wody i innych cieczy;

w przypadku konstrukcji stykajacych si¢ z woda: poziom wody i jego zmiany
(amplituda, czesto$¢ zmian wraz z ich przyczyng, np. opréznienie zbiornika
pietrzacego, ptywy, itp.);

dane dotyczace mozliwych zanieczyszczen gruntow.

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ réwniez informacje szczegdtowe
wymagania techniczne dotyczace $cianek szczelnych obejmujace:

osie projektowanej $cianki szczelnej;

rozmieszczenie, rodzaj, dlugosci i gatunek stali grodzic;

projektowane rzedne korony i spodu $ciany;

sposOb zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujacy;

informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkow dla przenoszenia obcigzenia
scinajgcego w kierunku podtuznym:;

r6zne etapy wykonania konstrukcji $cianki szczelnej.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t zaleca si¢, aby dostepne byty nastepujace dane
uzupetniajace:

poréownywalne doswiadczenia z rob6t przeprowadzonych na terenach
przylegtych lub z rob6t podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach;
stan istniejgcych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach
przylegtych wraz z okresleniem rodzaju i gtgbokosci posadowienia;

dane dotyczace niesprzyjajacych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ich
czestotliwose);

silne przemarzanie gruntu woéwczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia
napr¢zen w elementach $cianki szczelne;.

Ponadto zaleca si¢, aby Dokumentacja Projektowa precyzowala nastgpujace aspekty
realizacji robot jesli odnoszg si¢ do realizowanej konstrukcji:

jakos¢ spawania;

metoda zaryglowania zamkow;

metode cigcia elementéw stalowych;

metode wspomagania zaglebiania bruséow i gltebokos¢ do ktérej moze byc
zastosowana,

ksztalt buta oraz innych zabiegéw wymaganych dla zabezpieczenia ostrza
grodzicy w podtozu skalnym;

metoda, dzieki ktérej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajacych nad
skatami, mozna unika¢ przeciskania si¢ gruntu przez szczeling miedzy podstawa
grodzicy i stropem skaty;

jakos¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

wstepne sprezenie rozpor lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen
gruntu za $ciankg szczelng;

ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapéw wykonawstwa;



* metody i poziomy obnizania zwierciadta wody gruntowej;

* typ, rodzaj i metoda naktadania powlok na elementy stalowe;

* metody ochrony katodowej;

* wzajemna zgodno$¢ miedzy materiatami uszczelniajgcymi zamki i powtokami
ochronnymi,

= specjalne wymagania dotyczace przepuszczalnosci lub szczelnosci stalowych
Scianek szczelnych;

» metoda zabezpieczajaca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania
przylegtego wykopu w podtozu skalnym;

» wplyw wyrywania brus6w na wytworzenie polaczen hydraulicznych miedzy
warstwami gruntow majacych rézne poziomy wodonos$ne;

Jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajduja si¢ obiekty, ktére moga znajdowac si¢ w
strefie oddzialywania na nie wibracji i hatasu wywotywanych przez sprzet budowlany w
trakcie pograzania grodzic to projekt powinien zawiera¢ nastepujace informacje:
= zasiggi stref oddzialywania sprz¢tu do pograzania grodzic;
» wplyw pograzania i wyrywania bruséw na sasiednie budynki, instalacje i
urzadzenia, na osiadanie powierzchni gruntu
» informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych si¢ w
strefie tych oddziatywan,
= zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgan na tych obiektach i rozmieszczeniu
punktéw pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych wartosci
przyspieszen mierzonych na obiektach.

Natomiast jezeli w sagsiedztwie placu budowy znajdujg si¢ obiekty znajdujace si¢ w
zasiegu stref oddzialywania wykopu to projekt powinien zawiera¢ nastepujace
informacje:
= zasiegi stref oddziatywania wykopu,
» informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych si¢ w
strefie tych oddziatywan,
= zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometréw przed wykonaniem
wykopu,
= zalecenia co do czestotliwosci wykonywania pomiaréw geodezyjnych, badania
stanu plomb i sprawdzania wahan poziomu wody gruntowe;j,
= zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podtoza
gruntowego pod sgsiadujagcymi z wykopem obiektami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uwaza si¢, ze
opisane sytuacje nie maja w danym wypadku miejsca.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyzszych informacji, a istnieje
podejrzenie, ze opisane sytuacje maja w danym wypadku miejsce, obowigzkiem
Wykonawcy jest doprecyzowanie ustalen Dokumentacji Projektowej przed
rozpoczeciem robot 1 opracowanie ogdlnych wytycznych postepowania (np. w
przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegaja
przediozeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor.

5.2.2. Etapowanie robot

Poszczegdlne etapy realizacji rob6t powinny zostac¢ ustalone w harmonogramie robot na
podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do
realizacji rob6t jednoznacznie powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria przejscia z jednego
etapu do nastgpnego.



Dla kazdego etapu realizacji robot wazne sg nastgpujace dane dotyczace:

® poziomdéw zasypow i wykopow;

e pozioméw i zmienno$ci pozioméw wody gruntowej i woéd swobodnych w
przypadku prowadzenia odwodnienia;

e charakterystyk materiatlu zasypowego i jego jakosci po obu stronach $cianki
szczelnej;

e przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegdlnych etapow;

e ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywang $ciankg.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna byto wykonywa¢ w sposdb
zapewniajacy  bezpieczenstwo 1 zalozong wydajnos¢ prowadzonych robot.
Przygotowanie 1 wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywac si¢
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przygotowanie terenu budowy obejmuje:
* wytyczenie w sposOb trwaty osi scianki w terenie;
* wykonanie ewentualnych wykopéw wstepnych lub/i ewentualnych platform
roboczych 1 startowych;
* ewentualne spawanie, cigcie 1 malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polska
Norma [1] oraz odpowiednig ST;
Zaleca si¢, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic wykona¢ niezbgdne
urzgdzenia pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze
drewniane s3a rozparte wkladkami drewnianymi 1 Sciagnigte Srubami. Zabiegi te
wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi
scianki. Podczas pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dotu
sworznie ochronne, ktére zabezpieczaja przed wtlaczaniem kamykow 1 zatykaniem
zamka.

5.4. Ochrona instalacji naziemnych 1 podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robdt odpowiada za ochrong¢ wszystkich instalacji
na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji
Projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ich wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskal od odpowiednich
wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenie
podziemne, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwac
Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta oraz wtasciciela urzadzenia w celu ustalenia
dalszego trybu postepowania.

5.5. Pograzanie grodzic

5.5.1. Metody pogrgzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zaglebiania grodzic, sprzet i metoda
wspomagania zaglebiania nie zostaly jednoznacznie okreslone, nalezy je dobra¢ na
podstawie doswiadczen uzyskanych w porownywalnych warunkach. Jezeli nie istniejg
poréwnywalne do§wiadczenia lub sg one niewystarczajace, zaleca si¢ przeprowadzenie
prébnego pograzania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych probnych pograzen
grodzic mogg by¢ wykorzystane do zwigkszenia efektywnosci zagl¢biania grodzic oraz



potwierdzenia poprawno$ci wyboru profilu grodzicy’. Prébne pograzania moga takze
wskaza¢ na konieczno$¢ wspomagania zagtebiania.

W metodzie ustawienie i pograzenie (Rysunek 2) pojedyncza lub podwdjna grodzica
jest pograzana na petng gtebokos¢ przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma
te zalete, ze gtowica brusa podnoszona jest ponad powierzchni¢ gruntu na wysokos$¢
rowng dtugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo wprowadzi¢ w zamek
grodzicy juz zaglebione;j.

Kierunek pograzania
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Rysunek 2. Metoda ustawienie 1 pograzanie

W przypadku gruntéw zaggszczonych, zwartych gruntow spoistych i gruntow, w
ktérych istnieja przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze
prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudno$ci zwigzanych z rozejSciem si¢
zamkoéw oraz czasami do znacznych odchylen od wymaganego potozenia.

Metody pograzania panelowego (Rysunek 3) i naprzemiennego pograzania panelowego
(Rysunek 4) pozwalaja na lepsza kontrolg potozenia grodzic wzdiuz scianki szczelnej,
gdyz grodzice prowadza si¢ nawzajem w zamkach. Réwnoczesnie minimalizowane jest
niebezpieczenstwo rozejscia si¢ zamkow.

oile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej zaleca si¢, aby gleboko$¢ w metrach, na ktéra
pograzamy grodzice w normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczala wartosci Wx [cm’] na metr
biezacy Scianki podzielonej przez 100 — zalecenie technologiczne.
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Nizsza rama szablonu zwykle pozostaje na swoim miejscu po usunieciu
gornej. Usuwamy jg dopiero po pograzeniu grodzic na wystarczajaca gtebokosé

Rysunek 3. Metoda pograzania panelowego.

W metodzie panelowej (Rysunek 3) najpierw ustawia si¢ w dwupoziomowe] ramie
prowadzace] panel potaczonych ze soba w zamkach grodzic, a nast¢pnie pograza
grodzice w tak przygotowanym panelu jedna po drugiej, az do osiggnigcia poziomu
gbérnej ramy prowadzacej. W nastepnym etapie ustawia si¢ drugi panel wykorzystujac
jako jedno z podpar¢ ramy prowadzacej ostatnig grodzice pierwszego panelu. Po
pograzeniu drugiego panelu powtarza si¢ ponownie wszystkie operacje wymienione
powyzej przy ustawieniu trzeciego panelu. W momencie, w ktoérym jedna ze stron ramy
prowadzace] jest juz zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelu mozna



pograzy¢ na projektowang gleboko$¢ grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacje
nalezy powtarza¢ przy pograzaniu kolejnych paneli.
W przypadku gdy w trakcie pograzania natrafia si¢ na trudne warunki gruntowe mozna
zastosowac¢ tzw. naprzemienne pograzanie panelowe (Rysunek 4). W tym wariancie
grodzice ustawione w panelu pograza naprzemiennie.

Kierunek pograzania (4,2)

Kierunek pograzania grodzic

Gérna prowadnica Kierunek pograzania (1,3,5)
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Rysunek 4. Naprzemienne pograzanie panelowe.
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W jeden z wariantéw naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 5)
zaktada wzmocnienie podstawy co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na
pewng glebokos$¢ pograzane sg grodzice ze wzmocnionymi podstawami, a w nastgpnym
etapie pograza si¢ grodzice bez wzmocnionych podstaw na takg samg gtebokos¢.
Panelowe pograzanie naprzemienne z grodzicami o wzmocnionych podstawach moze
by¢ wykorzystywane przy pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zageszczonych
piaskach i zwirach oraz przy pograzaniu podstaw grodzic w skatach migkkich.
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Rysunek 5. Naprzemienne pograzanie panelowe z grodzicami o wzmocnionych
podstawach.
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Wadg metod panelowych jest to, ze wzajemne polaczenie zamkéw grodzic wymaga
podniesienia grodzicy na wysoko$¢ rowng jej podwdjnej dtugosci. Powoduje to takze
konieczno$¢ zapewnienia pracownikom dostepu do zamkdéw taczonych grodzic tak, aby
je ze soba potaczy¢. Zalecanym rozwigzanie jest stosowanie w takich wypadkach
specjalnego przyrzadu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujacego
si¢ od strony panelu przy podstawie grodzicy. Umozliwia on potaczenie ze sobg grodzic
w zamkach (nanizanie) bez udziatu cztowieka. Urzadzeniem tym steruje si¢ z
powierzchni terenu. Idea zastosowania nanizacza przedstawiona jest na Rysunek 6.
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Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie zasady dzialania nanizacza

Nanizacz moze by¢ takze wykorzystywany przy pograzaniu $cianki z grodzic, ktéra
docelowo ma wystawaé ponad poziom terenu, na takg wysoko$¢, ze recznie nie mozna
polaczy¢ zamkow grodzic ze soba.

Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolna z wymienionych powyzej metod elementy
napotkaja na przeszkody to mozna kontynuowa¢ pograzanie pozostatych grodzic bez
obawy zakldcenia procesu pograzania. Nalezy jednak zawsze szukac przyczyn trudnosci
w trakcie pograzania. Jezeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i wystapig trudnosci
z pograzeniem niektérych grodzic na zadang gltebokos¢, to te wystajace grodzice moga
by¢ pograzone pdzniej przy uzyciu mocniejszych urzadzen. Jezeli natomiast trudnos¢ w
pograzeniu wystajgcej grodzicy jest wynikiem odchylania si¢ sgsiadujacych grodzic w
osi $cianki w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyrwanie tej 1 sgsiadujacych
grodzic 1 ponowne ich pograzenie ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ich pionowosc.
Nalezy dobra¢ takg metod¢ pograzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych
z placem budowy budynkéw, konstrukcji 1 instalacji podziemnych.

5.5.2. Wykonanie robot

Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane
parami taczy si¢ na terenie budowy przed instalacja - zwykle w pewnej odlegtosci od
miejsca pograzania w gruncie. Jesli grodzice nie byly dostarczone jako sparowane z
zaci$nietymi zamkami przed wbiciem zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisna¢ lub
zespawaé, aby uniemozliwi¢ ich rozlaczenie w czasie pogrgzania. Nowo
wyprodukowane grodzice mogg by¢ dostarczone przez producenta jako sparowane z
zaci$nietymi zamkami®. Sparowane grodzice przywozone sa w miejsce pograzania i
podnoszone jako catos¢.

Scianka stalowa mozna przebi¢ sie przez klody drewniane w gruncie, przez zwiry i
pospoiki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy si¢ napotkania
przeszkéd w trakcie pograzania zaleca si¢ wzmocni¢ podstawe pala (pkt. 8.4.19 normy
[1D).

W przypadku gdy osie $cianki w rzucie pionowym si¢ przecinaja pograzanie grodzic
rozpoczyna si¢ od naroznika. Narozne grodzice zespawane ze sobg (zalecenia dotyczace
spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej Normy [1]), pograza si¢ bardzo starannie na takg
glebokos¢, aby byly nalezycie umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na ziemi

® Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzuja sic mniejsza zdolnoscig do obrotu w
zamkach, co jest szczegdlnie istotne dla $cianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku
Scianek o wymaganej szczelnosci zaleca si¢ czgs¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarcza¢ na budowe jako
pojedyncze i taczy¢ w miar¢ potrzeb w pary na placu budowy.



zaleca si¢ utozy¢ ramy prowadzace drewniane dlugosci 3-5 m w takim rozstawie, aby
pomiedzy nimi mozna bylo wstawi¢ grodzice (Rysunek 10). Par¢ lub pojedyncza
grodzic¢ nanizuje si¢ na zamek grodzicy naroznej i pograza w grunt na giebokos¢ 2-4m.
Kolejno pograza si¢ nastepne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objetym ramami
prowadzacymi. Jezeli grodzice podczas pograzania wykazuja nieregularne odchylenie
od osi $cianki, wskazane jest zalozy¢ gérne kleszcze, ktére bedg si¢ opuszczaé razem z
grodzicami.
Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do pdzniejszego wyciggnigcia oraz
nie jest zwienczona oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang
glebokos$¢ wskazane jest zespawanie zamkéw na gérnym odcinku na dlugosci 50-80cm,
w celu polepszenia wspotpracy grodzic przy zginaniu.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w
formie duzych gtazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy,
np.:

a) rozerwanie blachy $cianki mi¢dzy zamkami;

b) zgniecenie dolnego konca $cianki.
Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienstwo ich wystapienia przez wzmocnienie podstawy
pala. Uszkodzenie te dadzg si¢ tatwo wyczu¢ podczas pograzania. Oznaka tego jest
dalsze powolne zaglebianie si¢ grodzicy oraz to, ze podczas uderzen mtot odskakuje.

5.5.3. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogrgzania

W trakcie pograzania grodzic wystepuje pomiedzy grodzica pograzang, a juz pograzong
w gruncie tarcie w zamkach. Jezeli sity tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie
pograzania moze uwidoczni¢ si¢ jedno lub wigcej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie si¢ grodzic w osi S$cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe
dziatanie sily na grodzice. Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych
sposobow:

» przemieszczenie osi uderzenia mtota lub wibromtota,

* zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze byc¢
osiggniete roznymi sSrodkami smarujagcymi; mozna tez podjac zabiegi
utrudniajace dostanie si¢ gruntu do zamkow),

" pograzanie grodzic z prowadzeniem,

* pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,

* przylozenie sity przyciagajacej lub odpychajacej (Rysunek 7).

|
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Rysunek 7. Przylozenie sity przeciwdziatajacej odchylaniu si¢ Scianki.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to dopuszcza si¢ wykonanie 1
pograzenie specjalnego klinowego pala niwelujacego pochylenie. Pal taki mozna
przygotowa¢ z dwoéch odpowiednio przycigtych grodzic potaczonych ze sobg spoing



ciggta (Rysunek 8.a) lub z blachy przyspawanej spoing ciggla do grodzicy (Rysunek
8.b).

a) pal specjalny z dwoéch grodzic b) pal specjalny wykonany z
l grodzicy i przyspawanej blachy

ciggta spoina
czotowa . .
ciggta spoina
czotowa

przyspawany
e—"Zamek
7 blacha

Rysunek 8. Pale specjalne wykorzystywane do zniwelowania pochylenia $cianki

W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca si¢ stosowac takich metod
jak: ukosowanie, czesciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie
do ich podstaw po stronie wolnego zamka stalowych elementéw majacych za zadanie
zrownowazenie oporéw powstajagcych w zamku, poniewaz takie dzialania zwigksza to
ryzyko rozejscia si¢ zamkow.

Wciaganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic,
w zamkach moze wystepowac tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami
wciggane sg w glab gruntu poprzednio wbite elementy. Przeciwdziata¢ temu mozna
przez:
* zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i
zachowanie pionowosci pograzanych grodzic,
= spawanie ze sobg zamkow juz pograzonych grodzic,
= zastosowanie specjalnych przenosnych szczek zamocowanych na gtowicach juz
pograzonych grodzic (Rysunek 9), ktérych zadaniem jest niedopuszczenie do
wciggania w grunt grodzic juz pograzonych.

Rysunek 9. Przyrzad utrudniajacy wcigganie w grunt juz pograzonych w trakcie
pograzania nastepnej grodzicy.

Rozgrzewanie sie zamkoéw grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek
duzego tarcia w zamkach moze doj$¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktérej stal
staje si¢ plastyczna, co moze doprowadzi¢ do wysprzggniecia si¢ zamkow.
Przeciwdziala¢ temu mozna przez:
* zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i
zachowanie pionowosci pograzanych grodzic,
= pograzanie grodzic etapami, tak aby miaty one czas na oddanie ciepta.



5.5.4. Ramy prowadzgce

Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelnos$¢ Scianki szczelnej z grodzic
wymagana jest zwykle duza dokladnos¢ pograzania. Dla jej uzyskania zaleca si¢, aby
przed przystapieniem do pograzania grodzic wykona¢ urzadzenia pomocnicze: ramy
prowadzace jednopoziomowe (Rysunek 10) Ilub dwupoziomowe (Rysunek 11)
drewniane lub z belek stalowych. Drewniane ramy prowadzace sa rozparte wktadkami
drewnianymi i §ciggnigte Srubami.
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Rysunek 10. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzace jednopoziomowe

Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego
kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Natomiast ramy prowadzace
dwupoziomowe (Rysunek 11) wutatwiajg utrzymanie odpowiedniej pionowosci
pograzanych grodzic.

Ramy prowadzace gérne i dolne
muszg mie¢ duza sztywnosc

\

Podstawy dwupoziomowych
ram prowadzacych powinny
by¢ masywne

Rysunek11. Dwupoziomowa rama prowadzaca



7. zastosowania ram prowadzacych mozna zrezygnowac, jezeli sprzg¢t do pograzania
grodzic wyposazony jest w maszt prowadzacy (Rysunek 12), ktéry umozliwia ciagte
korygowanie pionowos$ci w trakcie pograzania.

Prowadnica

Kotpak zamocowany

do prowadnicy AT

Wibromiot Prowadnica
Zamocowany of || /1

do prowadnicy

Ewentualnie dolna
rama prowadzaca

Ewentualnie dolna
rama prowadzaca

Rysunek 12. Maszt prowadzacy

5.5.5. Wpltyw technologii pogrgzania na otoczenie

Drgania od uderzen mtotéw 1 wibratoréw s3 najczesciej znaczne i moga rozchodzi€ si¢
na stosunkowo duze odleglosci. Drgania z osrodka gruntowego sg przekazywane
roOwniez na sgsiadujace z placem budowy obiekty. Drgania te moga powodowac
uszkodzenia obiektéw podatnych. Nalezy zachowac specjalng ostroznos¢, jezeli takie
budynki posadowione s3 na luznych piaskach, zwtaszcza jezeli s3 one nawodnione:
piaski te s3 bowiem narazone na nagte osiadania wywotane drganiami w gruncie.
Pograzanie z uzyciem wibromtotéw powoduje zwykle w otaczajacym podtozu
gruntowym wigksze drgania niz wyst¢pujace przy wbijaniu. Zastosowanie
bezrezonansowych wibromiotéw o duzej czestotliwosci drgan, w sposéb znaczacy
moze zredukowac niekorzystny wplyw drgah na otaczajace podtoze i budynki.

Tam gdzie hatas lub drgania podlegaja ograniczeniu, rozwigzaniem moze sta si¢
metoda statycznego wciskania grodzic.

Zastosowanie w trakcie pograzania grodzic zabiegu podplukiwania zmniejsza mierzone
przyspieszenia. Sytuacja ta dotyczy w gtdwnej mierze gruntéw spoistych.

5.5.6. Metody wspomagajgce

W przypadku wystgpowania trudno$ci w procesie pograzania grodzic stosowane sg
zwykle nastepujace metody wspomagania:
a) podptukiwanie niskocisnieniowe z matg objetoscig wody:
= cisnienie: 1,5 — 2.0 MPa
»  wydajnos¢: 2.0 — 4.0 1/s na rure
= $rednica rur’: okoto 25 mm
» liczba rur: zaleca si¢ nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.



b) podptukiwanie wysokoci$nieniowe:
= cis$nienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)
= wydajnos¢: 1.0 — 2.0 1/s na rure
= $rednica rur’: okoto 25 mm
= $rednica dyszy: 1.5 — 3.0 mm
c) wstepne wiercenie, z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-
bentonitowej;
d) wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.

Podplukiwanie niskocisnieniowe z matg iloscia wody stosowane jest gtdwnie w
zageszczonych gruntach niespoistych. W potaczeniu z wibrowaniem, pozwala
grodzicom przechodzi¢ przez Dbardzo zageszczone grunty. Podplukiwanie
niskocisnieniowe z mata iloscia wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany
parametréw gruntoéw, nie wptywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos¢ w przypadkach gdy grodzice majg przenosi¢ obcigzenia pionowe.
Metoda daje dobre efekty szczegdlnie przy pograzaniu wibromtotami o wysokiej
czestotliwosci drgan. Podplukiwanie niskoci$nieniowe jest tez czasem stosowane do
wstepnego przygodowania gruntu przed pograzaniem grodzic.

Podplukiwanie wysokocisnieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo
zageszczonych warstwach gruntu. Podczas podptukiwania wysokoci$nieniowego
ograniczona objetos¢ pluczki, zostaje wprowadzona do gruntu poprzez dysze
zamocowane do grodzicy w nieznacznej odleglosci ponad jej podstawag. Warunki
gruntowe ulegaja nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokot
grodzicy. Warunki gruntowe w odniesieniu do no$nosci nie ulegajg znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje si¢ czasami przed pograzaniem grodzic w celu lokalnego
rozluznieniu gruntu. Zwykle uzywane s wiertta $limakowe z rurg lub bez rury
ostonowej. Wstepne wiercenie wykonywane moze by¢ wzdtuz catej linii pograzania
(bardzo ciezkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych. Czgsto w
przypadku pograzania grodzic sparowanych rozwierca si¢ grunt w miejscach potaczenia
zamkéw grodzicy podwadjne;.

Nie nalezy podptukiwa¢ grodzic pograzanych we wczesniej rozwiercony grunt gdyz
polaczenie tych zabiegéw znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje si¢ zwykle tam, gdzie grodzice
powinny zosta¢ pograzone w podtoze skalne.

5.6. Wyrywanie grodzic

W trakcie planowania wyrywania grodzic nalezy uwzglednic:

= pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu;

* mozliwos¢ potaczenia réznych pozioméw wodonosnych w gruncie.
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ mozliwos¢ rezygnacji z wyrywania
grodzic po uzgodnieniu tego z Projektantem.
W trakcie wyrywania grodzic szczegdlnie grunty spoiste mogg przywiera¢ do
powierzchni bruséw, tworzac w ten sposob puste przestrzenie w gruncie.
W trakcie wyrywania brusow nalezy wzia¢ pod uwage:

" Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.



e pionowe i poziome odksztatcenia otaczajgcego gruntu

¢  mozliwos¢ potaczenia réznych pozioméw wodonosnych w gruncie.
Tam, gdzie brusy znajdujg si¢ w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie,
zaktadéw chemicznych, podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w
konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd., wyrywanie bruséw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig

5.7. Zwigkszenie szczelnos$ci §cianek szczelnych

Z reguty woda przeptywajac przez zamki grodzic niesie ze sobg czgsteczki gruntu i
dochodzi do samo uszczelnienia. Jezeli wymagania Dokumentacji Projektowej w
zakresie szczelnosci zamkow sg bardzo wysokie lub jezeli istniejg uzasadnione obawy
co mozliwosci wystagpienia samouszczelnienia mozna zastosowac¢ jednga z metod
zmniejszenia wodoprzepuszczalnosci Scianek szczelnych. Metody te powinny by¢
okreslone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.

Szczelnos¢ zamkéw mozna powigkszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptynéw lub
mas wypetniajacych do wnetrza zamkow. Najczesciej Srodki takie jest w stanie
dostarczy¢ producent grodzic. Inne metody zwigkszenia wodoszczelnosci grodzic sg
wymienione w Zataczniku E Polskiej Normy [1].

5.8. Inne roboty
Inne roboty takie jak:
» montaz kleszczy, zakotwien, rozpor i podpar¢;
= wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;
= montaz zakotwien $cianek;
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednig ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w warunkach kontraktu
lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegdétowe
Przed przystagpieniem do instalacji $§cianki nalezy sprawdzic:
® poprawno$¢ wytyczenia osi $cianki;
ewentualne kolizje Scianki z istniejagcym uzbrojeniem terenu;
przygotowanie platformy roboczej;
zgodnos$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowe;;
sprzet zgodnie z p. 3 ST;
materialy zgodnie z p. 2 ST.

Nadzor powinien obejmowac rowniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy
sprawdzic:
e 7zgodno$¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu,
wody gruntowej z zalozeniami przyjetymi w projekcie;
e 7zgodno$¢ z zalozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i
metody wykonania robot;
e zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie sposobu podparcia Sciany,



kleszczy i rozpdr, ich klasy stali i wymiarow, dtugosci, typu i no$nosci kotew na
poszczegdlnych etapach robét;

¢ doktadno$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

e zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujacych budynkach, urzadzeniach lub
podziemnych instalacjach przed i po instalacji $ciany w celu identyfikacji tych
uszkodzen, ktére mogltyby by¢ spowodowane wykonywanymi pracami;

e jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sg wedtug Dokumentacji
Projektowej parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio
krétkich odstepach czasu, aby otrzymac wiarygodne dane do ich odwzorowania;

e glebokos¢ wbicia $cianki.

Jezeli prace realizowane sg na terenie zabudowanym, to zaleca si¢ rejestrowanie
okresowo drgan i pozioméw hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych
budynkach. Zaleca si¢, aby takie pomiary byly wykonywane zgodnie z miejscowg
praktyka w celu poréwnania wynikdw z kryteriami, ktére sg odpowiednie dla tego
rejonu.
W przypadkach wuzasadnionych zaleca si¢ przeprowadzanie, z odpowiednig
doktadnos$cig, okresowych pomiaréw przemieszczen poziomych reperéw na koronie
scianki szczelnej, w spos6b pozwalajagcy na ich poréwnanie z warto$ciami
przemieszczen przewidywanych w Dokumentacji Projektowe;j.
Jesli w sagsiedztwie konstrukcji $cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje
podatne na uszkodzenia, to oprocz pomiardw opisanych powyzej zaleca si¢
uwzglednienie co najmnie;j:

* pomiaréw przemieszczen na wybranej gtebokosci;

» pomiaréw osiadan budynkéw i instalacji.

6.3. Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki
szczelnej z grodzic stalowych wynoszg [1]:

= potozenie glowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do
osi $cianki:
= npaladzie: e < 75mm;
= pa wodzie: e < 100mm;
— pochylenie grodzic od pionu:
= naladzie: i < ijpge = 1% (0,01m/m);
= npawodzie: i < iuax = 1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zaglebienia grodzic w nachyleniu,
podane tolerancje pochylenia maja zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego
kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na
pograzanie, pod warunkiem, ze zadne S$cisle kryteria nie zostaly okreslone np. w
odniesieniu do szczelnosci. Nie dopuszcza si¢ natomiast mozliwosci rozejscia si¢
zamkow.

Geometryczne odchylki pograzania sg zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli
okreslone odchytki zostang przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego
przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci



podja¢ odpowiednie dzialania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje
Projektant.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m”) wykonanej $cianki szczelne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w podano w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru $cianki szczelnej

Odbioru rob6t dokonuje si¢ na podstawie:
= obserwacji przebiegu pograzania grodzic,
= zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST 1
uzgodnionym sposobem wykonania,
= deklaracji zgodnosci wbudowanych materialéw z Polska Norma;
* wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjna
Wykonawcy 1 sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,
= wynikéw innych badan rutynowych 1 dodatkowych wymaganych w
Dokumentacji Projektowe;j lub zleconych przez Nadzor.
* Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
realizacji robot;
= zapisOw w Dzienniku Budowy,
Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie
lub proba data wynik negatywny nalezy usuna¢ zaistniata wadg 1 przedstawi¢ roboty do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w warunkach kontraktu lub/i D-
M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem
dokumentéw poprzedzajacych przystgpienie do robdt (projekty wykonawcze,
technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia jakosci itp.);

e zakup i transport na budowg¢ wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji;

e organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakonczeniu
robét, roztadunek, przemieszczanie elementdw w obrgbie placu;



¢ montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan 1 ekspertyz wymaganych w

Dokumentacji Projektowej, ST lub zleconych przez Nadzér;

wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;
pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

usuni¢cie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,
roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majace na celu

okreslenie poziomu korony wbicia §ciany oraz jej polozenie w planie;

e w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucigcie
grodzic do odpowiedniej rzednej;

¢ uporzadkowanie terenu robét;

® przygotowanie materialéw niezbednych do dokonania odbioru robdt;

Cena zawiera réwniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego, odpady i ubytki
materiatlowe powstate w czasie pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robot,
powstale trakcie lub po wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objgtymi
ST Wykonawca bedzie usuwac na wlasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1].
[2].
[3].

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robo6t geotechnicznych.
Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali
niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nos$nos¢ pali i fundamentéw

palowych.

. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

. PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

. PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych —

Czg¢s¢ 5: Palowanie i grodze

. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢

1: Zasady ogélne



[17]. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢
2: Badania podioza gruntowego



