Załącznik nr  1.9 do SIWZ 

Pakiet 9- opis przedmiotu zamówienia
Nr postępowania: ZZ-ZP-2375-11/19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH 
WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI
WIDEOLARYNGOSKOP Z PROWADNICAMI DO TRUDNEJ INTUBACJI
	Producent : ……………………………………………………
Nazwa handlowa : ……………………………………………
Model : …………………………………………………………
Rok produkcji : ………………………………………………

	L.p.
	Opis
	Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać.
	Punktacja
	Potwierdzenie  wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej  wartości/cechy/ parametru

	1. 1
	Wideolaryngoskop światłowodowy z możliwością zapisania zdjęć i nagrywania filmów 
	TAK
	
	

	2. 2
	Zawartość zestawu: 
· rękojeść światłowodowa, akumulatorowa, 
·  ładowarka, 
· 3 łyżki do trudnych intubacji w rozmiarach: 
· małym(2), 
· średnim(3) 

· dużym(4), 
· 3 prowadnice do rurek intubacyjnych, 
· ekran LCD min. 3,5 cala z 
· kamera z ładowarką, 
· walizka (etui),
· statyw jezdny
	TAK
	
	

	3. 3
	Rękojeść zasilająca: diodowa, rozmiar średni, zasilana akumulatorem wielokrotnego ładowania, 2 źródła światła: dioda LED i UV; zabezpieczenie przed zaparowaniem, ładowarka sieciowa
	TAK
	
	

	4. 4
	Czas nieprzerwanej pracy rękojeści po pełnym naładowaniu akumulatora – minimum 2,5  godziny
	TAK
	
	

	5. 5
	Żywotność diodowego źródła światła – min. 50 000 godzin
	TAK
	
	

	6. 6
	Żywotność akumulatora – min. 300 pełnych cykli ładowania
	TAK
	
	

	7. 7
	Możliwość wymiany akumulatora i źródła światła. 
	TAK
	
	

	8. 8
	Możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie – po wyjęciu wkładu akumulatora
	TAK
	
	

	9. 9
	Łyżki laryngoskopu: stalowe światłowodowe, kąt zagięcia łyżki 46-48 stopni, port do podawania tlenu, wymienny moduł światłowodu
	TAK
	
	

	10. 10
	W celu czyszczenia lub sterylizacji możliwość łatwego demontażu światłowodu oraz lupy optycznej bez użycia narzędzi  
	TAK
	
	

	11. 11
	Możliwość sterylizacji łyżki oraz światłowodu w autoklawie, dezynfekcja lupy optycznej środkami do dezynfekcji optyk endoskopowych
	TAK
	
	

	12. 12
	Wbudowany port do podawania tlenu zapewniający wstępną insuflację pacjenta przy jednoczesnym oczyszczeniu optyki urządzenia
	TAK
	
	

	13. 13
	Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora 
	TAK
	
	

	14. 14
	Wyświetlacz w jakości HD do prezentacji obrazu: ekran min. 8 cali; z   podłączeniem do obrazu z łyżek laryngoskopu, zasilany akumulatorowo, z możliwością regulacji parametrów obrazu, z funkcją rejestracji obrazu (film+ zdjęcia), z ładowarką sieciową w komplecie 
	TAK
	
	

	15. 15
	W zestawie 3 specjalnie ukształtowane,  sprężyste, wielorazowego użytku prowadnice do rurek intubacyjnych o różnych rozmiarach wykonane ze stali nierdzewnej
	TAK
	
	

	16. 16
	Zestaw w trwałej walizce ułatwiającej przenoszenie zestawu
	TAK
	
	

	17. 17
	Minimum dwukrotne szkolenie dla całego personelu stanowisk anestezjologicznych
	TAK
	
	


UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

                              (Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
