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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NAZWA OBIEKTU : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA 

                                       Z DOSTOSOWANIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE  

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : OLSZTYN MIASTO 286201_1.0022,49/1 

OBIEKT :                    BUDYNEK NR 1 SZTABU WOJSKA POLSKIEGO 

OBRĘB :                     MIASTO OLSZTYN 22 

GMINA:                      OLSZTYN  

Nr dz.                           49/1 

 KATEGORIA BUDYNKU: XII 

INWESTOR, ADRES :  

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE 

UL. SAPERSKA 1, 10-073 OLSZTYN 

Spis działów: Branża budowlana  

Kody wg  CPV: 
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  

                               obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45223500-4 - Tynkowanie 

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

CPV 45421100-7 - Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 

CPV 45421141-1 - Instalowanie ścianek działowych 

CPV 45432000-2 - Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian 

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

CPV 45261320-3 - Prace dotyczące obróbek blacharskich oraz kładzenia rynien i spustowych 

CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

CPV:452223821-7-Prefabrykaty ceramiczno-żelbetowe 

CPV: 45421114-6-Stolarka i ślusarka drzwiowa 

CPV: 45421125-6-Wykonanie i montaż stolarki okiennej 

CPV:45320000-6-Roboty izolacyjne. izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 

CPV: 45442100-8-Roboty malarskie. 

 

Opracował:  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STO.00.00. Wymagania ogólne 

SPIS TREŚCI 

PKT1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.3.Informacje o terenie budowy 

1.4.Przekazanie placu budowy 

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1.6.Ochrona środowiska 

1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.8.Ochrona przeciwpożarowa na budowie 

1.9.Ogrodzenie placu budowy 

1.10.Określenia podstawowe 

1.11.Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 

1.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1.13.Zakres robót budowlanych 

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.2.Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 

kontroli jakości materiałów i wyrobów 

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 

2.6.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

2.7.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

4.1.Transport poziomy 

4.2.Transport pionowy 

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy 
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5.3.Projekt organizacji budowy 

5.4.Projekt technologii i organizacji montażu 

5.5.Czynności geodezyjne na budowie  

5.6.Likwidacja placu budowy 

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 

6.2.Badania i pomiary 

6.3.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

6.4.Certyfikaty i deklaracje 

6.5.Dokumentacja budowy 

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów 

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.Rodzaje odbiorów 

8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

8.3.Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

8.4.Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

8.5.Odbiór końcowy 

8.6.Odbiór po okresie rękojmi 

8.7.Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

8.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

PKT 9. ROZLICZENIE ROBÓT 

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.3.Inne dokumenty 
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Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych 

STO.00.00 Wymagania ogólne 

PKT 1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

 REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA Z DOSTOSOWANIEM NA 

POMIESZCZENIA BIUROWE  
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót koniecznych przy remoncie 

części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe. 

 

Opis i charakterystyka budynku 

 

Projektowana inwestycja polega na remoncie pomieszczeń poddasza budynku nr 1 w Olsztynie 

z dostosowaniem na potrzeby pomieszczeń biurowych . Inwestycja swoim zakresem nie obejmuje robót 

zewnętrznych na elewacji budynku. Architektura obiektu nie ulega zmianie, z uwagi iż teren i budynek jest 

w gminnej ewidencji zabytków brak jest jakiejkolwiek ingerencji w elewacje budynku. Zakres inwestycje 

polega na robotach wewnętrznych w szczególności: 

 
zakres przebudowy roboty remontowe: 

 
1. Roboty posadzkowe( wykonanie nowych warstw podłogowych ) 

2. Wykonanie nowych posadzek z terakoty i tarkietu 

3. Wymian okien zewnętrznych 

4. Wymiana parapetów wewnętrznych  

5. Roboty malarskie i wykończeniowe korytarza 

6. Wymiana instalacji grzewczej 

7. Wymiana instalacji wody zimnej ciepłej z istniejących pionów 

8. Wymiana instalacji oświetleniowej , gniazd wtykowych 

9. Wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz sygnalizacji pożaru -ppw 

 

zakres przebudowy roboty rozbiórkowe: 

 
1. Demontaż armatury sanitarnej, (misy ustępowe, umywalki,) 

2. Wyburzanie części ścianek działowych 

3. Demontaż okien zewnętrznych z drewnianych na pcv 

4. Demontaż grzejników żeberkowych 

5. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych i całej armatury elektrycznej 

6. Demontaż pionów instalacji centralnego ogrzewania (piony i poziomy) 

 

Wszystkie elementy dotyczące inwestycji wykonywane wewnątrz budynku nie ingerują 

w zagospodarowanie terenu 

Projektuje się nowe odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z oddziału z uwagi na brak skuteczności działania 

sieci istniejących 

 
1.3. Informacje o terenie budowy 

 Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie. Działka uzbrojona jest 

w infrastrukturę techniczną - sieć wodociągową, ciepłowniczą, telefoniczną i energetyczną. 
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1.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności publicznej 

i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem. 

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany do utrzymania terenu 

budowy w należytym porządku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych kroków mających na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca zachowa środki ostrożności i będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

 lokalizację magazynów i składowisk, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. 

W szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.9. Określenia podstawowe 

 Obiekt budowlany: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury. 

 - Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

 - Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, jak 

lotniska, drogi, l inie  kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
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odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową.  

 Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

 Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

 Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

 Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -Pozwolenie na budowę - decyzja 

administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania kopaliny ze 

złoża będącego w dyspozycji zakładu górniczego.  

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

 Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego. 

 Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 

poz. 42 z późn. zmianami). 

 Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

 Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

 Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
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zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

 Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. 

 Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót. 

 Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 

ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

 Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidzianych 

funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział na 

dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego i dostarczoną przez wykonawcę. Przekazana 

dokumentacja projektowa wraz z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
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wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

 

1.12. Zakres robót budowlanych: 

B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B.02.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 

B. 03.00.00 – ROBOTY MUROWE 

B.04.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 

B.05.00.00 – POSADZKI 

B.06.00.00 – UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 

B.07.00.00 – ROBOTY MALARSKIE 

B.08.00.00 – PREFABRYKATY CERAMICZNO-ŻELBTOWE 

B.09.00.00 – STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 

B.10.00.00 – WYKONANIE I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ 

B.11.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I 

PRZECIWWODNE. 

B.12.00.00 – ROBOTY MALARSKIE. 

B.13.00.00 – ŚCIANKI DZIAŁWE GK 

 

 

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   

 BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do 

obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 

kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót oraz były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i 

uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

•Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

•Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 

także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy nieodpowiadające 

wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

 W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem 

oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 

budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez  inspektora 

nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia  Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i  kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania poszczególnych elementów robót, 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

inspektora nadzoru i projektanta i nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu 

robót. 

2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

 

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać 

pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a 

także w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie. 

4.1. Transport poziomy 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki nieodpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport pionowy 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia 

Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 

niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
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5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji 

placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in., 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 

1. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, 

a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw pożarowych zbiorników 

wodnych itp. 

5.3. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 

budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny 

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.4. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 

masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest 

zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacją projektową. 

5.6. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
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PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98) 
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 posiadają deklarację zgodności z PN 

 posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j jednoznaczny 

jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 

jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu 

przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy są: 

-Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST 

nic zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w |m|. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych 

robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 

będą określone w [kg] lub [t]. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania budowy. 
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed 

ich zakryciem. 

 

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 

technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 

budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę 

postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje 

się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 

z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli byty zgłoszone wady), 

d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie 

dokumenty: 

1)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2)dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z umowy 

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4)recepty i ustalenia technologiczne, 

5)dziennik budowy, dziennik montażu i książkę obmiarów (oryginały), 

6)wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi Programem zapewnienia jakości, 

7)protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8)deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z SST, 

9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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PKT9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych 

przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1 Normy 

Wg opisów branżowych 

10.2. Inne dokumenty 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 

         Opracował: 

        mgr inż. architekt Michał Kamiński 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

1. BRANŻA BUDOWLANA 

Spis SST: 

B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B.02.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 

B. 03.00.00 – ROBOTY MUROWE 

B.04.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 

B.05.00.00 –  POSADZKI 

B.06.00.00 –  UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 

B.07.00.00 –  ROBOTY MALARSKIE 

B.08.00.00 –  PREFABRYKATY CERAMICZNO-ŻELBTOWE 

B.09.00.00 –  STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 

B.10.00.00 –  WYKONANIE I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ 

B.11.00.00 –  WY ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

I PRZECIWWODNE. 

B.12.00.00 –  ROBOTY MALARSKIE. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych wykonywanych remoncie części pomieszczeń poddasza 

z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z wykonaniem prac budowlanych występujących w obiekcie. 

 

Zakres robót rozbiórkowych: 

 rozbiórka istniejącego basenu 

 rozbiórka istniejących domków letniskowych 

 rozbiórka istniejących garaży 

 rozbiórka części opaski betonowej budynku istniejącego 

 rozbiórka części nawierzchni asfaltowej dojazdu do budynku wraz z krawężnikami 

 rozbiórka części chodnika wykonanego z kostki betonowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do robót rozbiórkowych nie występują. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp dla robót rozbiórkowych i zgodnie z ustaleniami w projekcie 

budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi elektromechanicznych zachowując 

szczególną ostrożność. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych są podane w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 i m 3 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 

nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 

10.2.Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

B.02.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót izolacyjnych przy remoncie części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia 

biurowe 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową fundamentów, posadzek, ścian, stropów, dachu oraz 

docieplenie (izolację termiczną) ścian zewnętrznych systemem CERESIT VWS (lub innym równoważnym). 

Zaleca się wykonie tynków w systemie ociepleń Ceresit VWS lub inne równoważne. Tynki ze względu na 

miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 

odpowiadać normie PN-85/B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 

Zaleca się stosowanie całych systemów w celu zachowania kompatybilności środków składających się na 

cały system.  

 

- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

85/B-04500 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1  Głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy CERESIT CT 17 

 

 Gruntująca dyspersja żywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego  wzmacniania 

podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem  posadzek. 

  

 Wymagania: 

 Gęstość    ok.1,58kg/l 

 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 

 Czas schnięcia    3 do 6 godz. 

 Zużycie     ok. 0,2 do 0,5 l/m2 

 

 

2.2 Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 
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 Wymagania: 

 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niż   

     0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 

 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 30ºC 

 Proporcja mieszania   ok. 6,8l wody na 25kg proszku 

 Zużycie    ok. 5,0 kg/m3 

 

 

 

 

2.3 Płyty styropianowe gr. 14cm EFS 100 lub Styrodur 100 gr. 10cm 
 

Struktura styropianu   zwarta; niedopuszczalne są granulki  

                                                     związane luźno 

 Wytrzymałość na zrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa 

 

2.4  Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 

 

 Wymagania: 

 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niż   

     0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 

 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 30ºC 

 Proporcja mieszania   ok. 6,8l wody na 25kg proszku 

 Zużycie    ok. 2,0 kg/m3 

 

2.5 Siatka z włókna szklanego 

 

Wymagania: 

 Zużycie    ok. 1,1 kg/m3 

 

 

2.6 Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 

 

 Wymagania: 

 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niż   

     0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 

 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 30ºC 

 Proporcja mieszania   ok. 6,8l wody na 25kg proszku 

 Zużycie    ok. 2,0 kg/m3 

 

2.7  Farba gruntująca CERESIT CT 16 

 

 Biała gruntująca dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby 

 elewacyjne 

 Wymagania: 

 Gęstość    ok.1,58kg/l 

 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 

 Czas schnięcia    3 do 6 godz. 

 Zużycie    ok. 0,2 do 0,5 l/m2 

 

2.8  Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny CT 35 typu branek, ziarno 2,5mm 

 

 Wymagania: 

 Przyczepność:     0,3 MPa 

 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 25ºC 

 Zużycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

 Ilość wody    od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolno spadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

- Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Kleje należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych naprawczych powinny być  zakończone 

wszystkie roboty konstrukcyjne. 

-  Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu  doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

 środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

 montażowych w okresie obniżonych temperatur".  

-  Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

 nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 85 

Mocowanie płyt styropianowych. 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. 

„Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać. Zanieczyszczenia, resztki 

substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do 

podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem 

mchów i glonów należy oczyścić szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem preparatu 

grzybobójczego. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy 

obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych oraz podłoża 

słabe, osypliwe, należy obficie zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i 

pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. 

Przyczepność zaprawy klejącej do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek 

styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2 dniach. Nośność podłoża jest 

wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się łącznie z warstwą 

zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.  

Po związaniu zaprawy klejącej (po 24 h) płyty należy szlifować papierem ściernym i dodatkowo 

mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty warstwą 

zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe o pylącej powierzchni koniecznie wymagają 

przeszlifowania grubym papierem ściernym. 

 Przygotowanie podłoża przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 17 (lub innym – równoważnym). 

Przed zastosowaniem głęboko penetrującego gruntu bezrozpuszczalnikowego Zabrudzenia i warstwy 

o słabej wytrzymałości należy usunąć. Dotyczy to także istniejących farb klejowych, które należy 

zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powłoki malarskie trzeba 
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przeszlifować grubym papierem ściernym i dokładnie oczyścić odkurzyć. 

 Przygotowanie podłoża przed zastosowaniem produktu Ceresit CT 35 lub inne równoważne. 

Przez stosowaniem tynku mineralnego (typu baranek) nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej 

naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można w tym celu zastosować 

szpachlówkę do tynków. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki 

malarskie z farb wapiennych i klejowych trzeba usunąć. 

Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować głęboko penetrującym gruntem 

bezrozpuszczalnikowym, a po minimum 4 godzinach pomalować farbą gruntującą. Warstwę tynku 

mineralnego zaleca się nakładać następnego dnia po zagruntowaniu podłoża. 

5.3.  Wykonywanie robót 

 Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę CT 85 (lub inne równoważne) 

i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zarobiony 

materiał mieszać wiertarką, co 20 min. 

 Gotową zaprawę należy nakładać kielnią na całej powierzchni styropianu. Bezzwłocznie trzeba 

przyłożyć płytę do ściany i docisnąć.  

 Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 

pomocą stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 

zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 

powierzchnię, tak by siatka nie była widoczna. Tak przygotowaną powierzchnię po związaniu należy 

przeszlifować papierem ściernym. 

 Wykonanie robót z zastosowaniem gruntu CT 17 lub inne równoważne. Kilkakrotnie  wstrząsnąć 

zawartością opakowania. Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Grunt  bezrozpuszczalnikowy 

wysycha w ciągu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podłoży pod  warstwy posadzki należy 

wylewać grunt na podłoże i równomiernie rozprowadzać go szczotką,  nie tworząc kałuż. Jeśli po 

wyschnięciu preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność  gruntowania trzeba powtórzyć. 

 Całą zawartość opakowania CT 35 (lub inne równoważne) wsypywać do odmierzonej ilości czystej, 

chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 

grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 l 

wody na 25 kg tynku. Konsystencję trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie 

prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału poprzez ponowne 

wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 

 Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 

pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku 

ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku 

ziarna. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując 

jednakowe dozowanie wody. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę 

samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać 

taśmę z resztkami świeżego tynku. Po przerwie prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca 

(krawędź nałożonego wcześniej tynku należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku 

można przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbą silikatową oraz farbą silikonową. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 85 lub inne równoważne obejmuje: 

1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 

2. Zużycie materiału 

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 

4. Grubość powłoki/warstwy 

5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 

6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz 

wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 

7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

 



Załącznik nr………….. 

 

24 

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 16 lub inne równoważne obejmuje: 

1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 

2. Zużycie materiału 

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 

 

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 35 lub inne równoważne obejmuje: 

1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 

2. Zużycie materiału 

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 

4. Grubość powłoki/warstwy 

5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 

6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz 

wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 

7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

- Powierzchnię robót izolacyjnych oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w   

stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu. 

- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą. 

- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

 

7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 

 

8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

 

8.3.  Odbiór tynków 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 

 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
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- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 

z podłoża, pilśni itp. 

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża 

 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zapraw 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie izolacji 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

      Wytrzymałościowych.  

PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe,  

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B. 03.00.00 -  Roboty murowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów przy remoncie części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia 

biurowe 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

2.2. Cegła budowlana pełna - klasy 15 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 

250x120x65mm  

Tolerancje wykonania: 

2. wymiar <150mm      ±2mm 

3. wymiar > 15 0 m m      ± 3 m m  

Wymagania: 

4. nasiąkliwość <22% 

2.3. Bloki SILKA E24 - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 

2NFD 333x240x198 mm  

bloczki wapienno - piaskowe 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: wysokość ±1mm; długość, szerokość ±2mm 

Murowanie ścian na zaprawie cienkowarstwowej i tradycyjnej: 

- zaprawa cienkowarstwowa typu SILKA FIX 10 

- zaprawa cementowa - wapienna  - klasa M5 ( wg PN-B-10-104) 

wytrzymałość zaprawy na ściskanie  powinna być nie większa niż wytrzymałość elementów murowanych na 

ściskanie. 

proporcje składników - cement - wapno - piasek – 1:0,5:4,5 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 1 6 
1 1 7 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:      ciasto wapienne: piasek: 
1        0,3 4 
1        0,5 4,5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 0,3 4 
1        0,5 4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 

należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 

b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 

5.1.  Mury z cegły pełnej. 

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10 

mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 

cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy  przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2.  Mury z cegły drążonej. 

Mury z cegły drążonej należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, 

przy otworach, zakończeniach murów należy stosować cegłę pełną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  

stawianymi w dokumentacji technicznej 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kształtu cegły, 

-liczby szczerb i pęknięć, 

-odporności na uderzenia, 

-przełomu 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2.   Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm| 
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mury spoinowane mury niespoinowane 

1 2 3 4 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 20 

2. Odchylenie od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3  
6  
20 

 
    6  

    10  
   30 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

         30 
 30 4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu: 

- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
  2 
 20 

5. Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 
do 100 cm                                                                                                    

                                       szerokość   
                             wysokość 
- ponad 100 cm                   
szerokość 
wysokość 

 
 
 
+6       -3 
+15         -1  
 
+10       -5 + 
15      -10 

 
 
 
+6    -3 +15      

-10 
  

+10    -5 +15     
-10 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

    B.04.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 

 

TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewnętrznych przy remoncie części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na 

pomieszczenia biurowe 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

-Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania 

zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

-Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. 

-Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1. 

- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową i wodę pitną. 

2.3.  Piasek 

2.3.1.Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

- nic zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 
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2.3.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.4.  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 

- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 

„Cementy powszechnego użytku".Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Tynk wykończeniowy zewnętrzny mineralany — gotowa mieszanka tynkarska przygotowana fabrycznie - 

wg instrukcji producenta. Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny CT 35 typu baranek, ziarno 2,5mm  

 

 Wymagania: 

 Przyczepność:     0,3 MPa 

 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 25ºC 

 Zużycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

Ilość wody    od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

 Tynk gispowy maszynowy - "KNAUF MP 75L" - Tynk wapienno - gipsowy firmy Knauf do filcowania 

jest wstępnie zmieszaną suchą zaprawą, odpowiadającą normie DIN 18550 P IV d. Roboty wykonuje się 

techniką "mokro na mokro" , nie przekraczając 20 m2 w jednym cyklu roboczym. 

Minimalna grubość tynku 8 mm.         

Średnia grubość tynku: 10 mm  

Ciężar nasypowy: ok. 0,8 kg/l 

Uziarnienie: do 1,2 mm 

Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 

Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 

Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza 

w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 

Twardość kulkowa: 8 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:1,3 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 

Ciężar objętościowy: ok. 900 kg/m3 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 5 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 

- mieszarki do zapraw, 
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- agregaty tynkarskie, 

- betoniarki wolno spadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho 

gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 

4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 

obniżonych temperatur".  

- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-70/B-1010C  p. 3.3.2.  

 - Spoiny w murach ceglanych: 

a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokość 5 + 10 mm 

b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą 

benzynową 

c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 

5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 

p. 3.3.1. 

5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.3.3. Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 
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5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. 

5.3.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 

5.3.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 

w p. 2 niniejszej specyfikacji. 

 

6.2.  Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 

i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakości zastosowanych 

materiałów i wyrobów 

-prawidłowości przygotowania podłoży 

-mrozoodporności tynków zewnętrznych 

-przyczepności tynków do podłoża 

-grubości tynków 

-wyglądu powierzchni tynku 

-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą. 

- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

 

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nic są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

 

8.3.  Odbiór tynków 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 

z podłoża, pilśni itp. 

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża 

 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy  

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 

- przygotowanie podłoża 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacja tynków po dziurach i hakach  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 

 - likwidację stanowiska roboczego. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

Wytrzymałościowych.  

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe,  

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.  

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr………….. 

 

38 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 - Posadzki 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek przy remoncie części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodzą: 

- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadków. 

- posadzki właściwe z płytek gresowych, terakotowych lub wykładziny. 

- cokoliki przyścienne. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 

 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 

2.4.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

           Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25ºC, włóknistych wypełniaczy 

mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji 

(paki tłuszczowe, pak i żywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 

           Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

           - penetracja w temperaturze 25ºC, stopni penetracji – 50-70 

           - temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 

- przyczepność do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20mm i 
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wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie 

           - wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż  20mm 

           - spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2ºC – nie normalizuje się 

- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20±2ºC zrzuconej z wysokości 2,5 na płytę stalową – bez 

pęknięć i odprysków 

           - gęstość pozorna, nie mniej niż 1,5mm 

 

2.5.  Materiały o strukturze antypoślizgowej 

           Wymagania: 

          - dobra przyczepność do betonu, 

          -  właściwości penetracyjne, 

          - nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

          - elastyczny ( od -20º do +250ºC ), 

          -  wytrzymały ( ok 6,5 MPa ), 

          - odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

         

2.6.  Płytki z kamieni gresowych o wymiarach 30 x 30cm wg PN-78/B-89001 

 - grubość    2-3m 

- masa 1m2     5,5kg 

- twardość wg Brinella   1,45-1,75MPa 

- odporność cieplna wg V'cata  49-59ºC 

- zmiany wymiarów liniowych w temp.80ºC max 0,4% 

- nasiąkliwość (po 24 godzinach)  1,5% 

- ścieralność na aparacie Stuttgart  max 0,13mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła  0,29W/mºC 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty posadzkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

 

5.2.  Wykonanie posadzki z wykładziny i płytek 

Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu  robót wykończeniowych. 

Przygotowanie podłoży: 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementową 

- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  

- Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 

resztek starych wykładzin i odpylona.  
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- Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 

całej długości 2 m łaty kontrolnej. 

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

- Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 

włóknem polipropylenowym. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC 

i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich wykonywania 

oraz w okresie wysychania kleju. 

- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na 

arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły 

zakłady szerokości 2-3cm. 

- Arkusze i płytki należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny 

oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

- Arkusze i płytki należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

- Nie dopuszcza się występowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. 

- Arkusze i płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 

0,5mm między arkuszami, 0,8mm między płytkami. 

- Spoiny między arkuszami i pasami płytek powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od lini prostej 

powinno wynosić nie więcej niż 1mm/m i 5mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

- Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami. Listwy powinny być przyklejone na całej 

długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku spadku 2-metrową 

łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 



Załącznik nr………….. 

 

41 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych posadzek, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej 

w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 

z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 

podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w stanie 

surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; słupów, pilastrów, fundamentów i innych 

elementów większą od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg 

stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 

zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny) podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 

ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
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dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana 

przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 

określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 dokumentację powykonawczą, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 protokóły odbioru podłoża, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli . to  możliwe,   należy   poprawić   wykładzinę   i   przedstawić  ją   ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą 

do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
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wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Szczegółowe 

zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

 i znakowanie.  

PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

 klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 159:1996       Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B lii.  

PN-EN 176:1996       Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.  

PN-EN 177:1997     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  

PN-EN 121:1997      Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa A I.  

PN-EN 186-1:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  

PN-EN 186-2:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 2.  

PN-EN 187-1:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  

PN-EN 187-2:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  

PN-EN 188:1998      Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  

PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i  płyty   ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

szok termiczny.  

PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
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wodnej.  

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545 -12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

PN-EN ISO 10545 -13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  

PN-EN ISO 10545 -14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  

PN-EN ISO 10545 -15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  

PN-EN ISO 10545 -16:2001   Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie małych różnic barw.  

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg Rknli Molisn. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN0EN12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 

i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 

bazie żywic reaktywnych  

PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                B.06.00.00 - Układanie płytek ceramicznych  

 

1.    WSTĘP 

1.1.  rzedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

glazury przy remoncie części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 

1.2.  akres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na celu 

pokrycie posadzki płytkami ceramicznymi (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 

formę architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 

materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub 

innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.     MATERIAŁY 

2.1.  Wyroby podłogowe 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek 

ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001 
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- grubość                                                                     2 i 3mm 

- masa                                                                         1m2-5,5kg 

- twardość wg Brinella                                                 1,45-1,75MPa 

- odporność cieplna wg V'cata                                    49-59ºC 

- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80ºC   max 0,4% 

- nasiąkliwość(po 24 godzinach)                                 1,5% 

- ścieralność na aparacie Stuttgart                              max 0,13mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła                            0,29W/mºC 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, 

wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno 

palnych. 

2.2.  Kompozycie klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek podłogowych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 

lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.3.  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

2.4.  Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4.    ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
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drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podłoża pod okładzinę 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 

wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien 

być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 

może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 

producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

- powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 

kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 

łaty,  

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.2.  Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 

szerokość spoin.  

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" powierzchnię 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 

pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek wynosi około 4-6 mm. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się elekt „przyssania". 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas jest 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 

pędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, kompozycje 

klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 

materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych okładzin, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 

innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 

podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
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dokładnością do 0,5 mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin, dla 

których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie  powinno przekraczać 2mm na długości 2 m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii  prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 

3 min na długości całej okładziny. 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbieżności z 

dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 

8.    ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 

tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 

ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 

8.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 

częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana 

przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 

określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze, 

 dokumentację powykonawcza, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 protokóły odbioru podłoża, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 

wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego j es t  

podstawą do zwrotu k a u c j i  gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 

jakości robót. 

Przed  up ł ywe m o kresu  gwaranc yj nego  za ma wia j ący  powin i en  zgłos i ć  wykonawc y  

wszys t k i e  zauwa żone  wad y w  wykonan ych  okł ad zinach .  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
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 wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących, 

 osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 

 rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 

 oświetlenie tymczasowe, 

 pielęgnację wykonanych okładzin, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 

 zużycie energii elektrycznej i wody, 

 oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie.  

PN-EN 159:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  

wodnej E>10%. Grupa B lii. 

PN-EN 176:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  

E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.  

PN-EN 178:1998    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  

PN-EN 121:1997    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.  

Grupa A I.  

PN-EN 186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 1.  

PN-EN 186-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 2.  

PN-EN 187-1:1998  Płytki   i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o   nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 1.  

PN-EN 187-2:1998  Płytki   i   płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 2.  

PN-EN 188:1998   Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A I I I .   

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999 P ł y t k i  i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  

jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowite j .   

PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą  

pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO  10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne  

ścieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO  10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  

PN-EN ISO  10545-11:1998  Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
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szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  

PN-EN ISO  10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na plamienie.  

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  

PN-EN ISO  10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  

PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 

spoinowania  

PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 

reaktywnych  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 B.07.00.00 - Roboty malarskie                 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich przy remoncie części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia 

biurowe 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na  

celu  wykonanie  robót malarskich. 

W zakres ich wchodzą:  

- przygotowanie podłoża 

- zagruntowanie  

- malowanie 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 

Do przygotowania farb i szpachli stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.  Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 

ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 

2.3.  Spoiwa bezwodne 

a)Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

b)pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 

modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 

schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

 

2.4.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
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-wodę – do farb wapiennych 

-terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 

-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości wydanym producenta 

oraz z zakresem zastosowania. 

 

2.5.  Farby budowlane gotowe 

2.5.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

-wydajność 6-10m2/dm3 

-max. czas schnięcia 8h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

-do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 

-rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania-biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 

2.5.4.Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

- wydajność 6-10m2/dm3 

- czas schnięcia 24h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

- wydajność 4,5-5m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 

Emalia epoksydowa chemoodporna - biała 

- wydajność 5-6m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 

Emalia epoksydowa chemoodporna - szara 

-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 

Lakier bitumiczno - epoksydowy 

-wydajność 1,2-1,5m2/dm3 

-czas schnięcia 12h 

2.5.5.Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 12h  

Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

-wydajność 6-10m2/dm3 

Farba pęczniejąca 

-farba ta musi posiadać stosowny certyfikat na odporność ogniową przy wzroście temperatury wg krzywej 

węglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin, 

-odporne na wibracje, 

Folia zabezpieczająca 

Środek uszczelniający(silikon) 

 

2.6.  Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 

nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej 
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-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 

-agregaty malarskie; 

-pędzle, wałki; 

-przenośne zbiorniki na wodę; 

-przenośne rusztowania, drabiny itp. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki prowadzenia robót malarskich 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8ºC. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1ºC. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych , 

-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

-całkowitym ułożeniu posadzek, 

-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoży 

5.2.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

5.3.  Gruntowanie 

5.3.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, 

z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
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5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.  

     

5.4.  Wykonanie robót malarskich 

5.4.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.4.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.4.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowy należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie robót 

malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

-sprawdzenie wsiąkliwości, 

-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.2.  Roboty malarskie 

6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 

-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 

6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5ºC przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

6.2.3.Badania powinny obejmować: 

-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m. 

-Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 

-Sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

-Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 

oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 

podłoża. 

Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań z 

dołączonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb, ustawieniem 
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i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

Ilość robót malarskich w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 

pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 5% koloru. 

8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

PN-C 81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C 81901:2002   Farby olejne i alkaidowe 

PN-C 81608:1998   Emalie chlorokauczukowe 

PN-C 81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C 81932:1997   Farby epoksydowe chemoodporne 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 B.08.00.00 - PREFABRYKATY CERAMICZNO-ŻELBTOWE 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV:452223821-7 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem i montażem prefabrykowanych elementów ceramiczno-żelbetowych wg 

zakresu określonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.: 

 

Remont części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż projektowanych prefabrykatów ceramiczno-żelbetowych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- dostawa i montaż nadproży ceramiczno-żelbetowych typu 23.8 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 

zawartymi w ST-0- Wymagania ogólne. 

 

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Do wykonania montażu prefabrykatów niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 

- roboty pomiarowe 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, 

a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

Wymagania szczegółowe dla materiałów niezbędnych do wykonania i montażem prefabrykatów ceramiczno-

żelbetowych podano  w tabeli WKPR-012-02, w załączniku do niniejszej specyfikacji znajdującym się na 
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końcu opracowania. 

 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty można montować przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do montażu elementów 

prefabrykowanych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

4.1 Belki nadprożowe ceramiczno-żelbetowe typu 23.8 

Belki nadprożowe typu 23.8 transportować w wiązkach po 20 sztuk, spiętych stalową taśmą. 

Należy składować je w zadaszonym miejscu. Zalecane jest składowanie w stosach belek nadprożowych o 

jednakowych długościach. 

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

5.1 Belki nadprożowe ceramiczno-żelbetowe typu 23.8 

Belki nadprożowe typu 23.8 układa się stroną węższą na zaprawie cementowej grubości 12mm. 

Belki wiązuje się miękkim drutem w celu zabezpieczenia przed przewróceniem. 

Pojedyncze belki można układać ręcznie. Jeżeli istnieje możliwość zastosowania urządzenia podnoszącego 

(np. wyciągu dźwigowego) korzystniej jest stosować zestaw belek nadprożowych, które układa się na podłożu 

i skręca mocno drutem. Tak przygotowane nadproże podnosi się i osadza na murze na przygotowanej 

uprzednio warstwie zaprawy. W przypadku gdy nadproże ma być ułożone szczególnie dokładnie, można 

stosować drewniane kliny. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 

8.2 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m belki nadprożowej, która obejmuje wykonanie i 

dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudownia. 

 

9.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, z 

wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych pozycjach przedmiaru będą 

uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowy jak zapisany wyżej. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów- Część 2:Nadproża. 

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania 

ogólne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.09.00.00 - STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV: 45421114-6 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem i montażem prefabrykowanych elementów ceramiczno-żelbetowych wg 

zakresu określonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.: 

 

 

Remont części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 

stolarki wewnętrznej wg poniższego: 

- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej- drzwi do kącików sanitarnych w celach. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 

zawartymi w ST-0- Wymagania ogólne. 

 

1.5 Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki drzwiowej niezbędne są następujące 

roboty towarzyszące: 

- roboty pomiarowe 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, 

a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną i 

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projetowej. 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane 

oraz ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych’’. 

 

2. MATERIAŁY. 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

Wymagania szczegółowe dla materiałów niezbędnych do wykonania i montażu stolarki drzwiowej podano w 

tabeli WYSD-016-04 w załączniku do niniejszej specyfikacji znajdującym się na końcu opracowania. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Środki transportowe powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed opadami atmosferycznymi i 

zawilgoceniem. Przestrzenie załadowcze powinny być czyste. Płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny mieć 

wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobu. 

Stan pojazdu i ogólne wymagania dotyczące załadunku powinny być zgodne z instrukcją o ładowaniu 

samochodów ciężarowych i przyczep. 

Wyroby należy ustawić w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe 

do podłużnej osi pojazdu, z tym , że okna- na progach ościeżnic, drzwi- na stojakach ościeżnic. 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać 

stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczeniem i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby 

należy zabezpieczyć przez: 

- ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

- łączenie rzędów w bloki za pomocą elementów mocujących, 

- usztywnienie bloków za pomocą progów. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 

mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

 

5.1 Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (flatowym). 

 

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1 Osadzanie stolarki drzwiowej 

a) Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną od strony muru. 

b) Szczeliny między ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwa ITB. 

c) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku 

bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

d) Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
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Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

Okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami, a ościeżnicą -1 -1 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 

8.2 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, za 

wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych pozycjach przedmiaru będą 

uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 

 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 14351- 1:2006 Okna i drzwi- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne- 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

PN-EN 1096-4:2006 Szkło w budownictwie- Szkło powlekane- Część 4: Ocena zgodności wyrobu z normą 

PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie- Izolacyjne szyby zespolone- Część 4: 

Ocena zgodności wyrobu z normą 
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Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania 

ogólne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.10.00.00 - WYKONANIE I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  CPV: 45421125-6 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem i montażem prefabrykowanych elementów ceramiczno-żelbetowych wg 

zakresu określonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.: 

 

 

Remont części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wymiany stolarki okiennej: 

- wykonanie i montaż stolarki okiennej zewnętrznej 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 

zawartymi w ST-0- Wymagania ogólne. 

 

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki okiennej niezbędne są następujące roboty 

towarzyszące: 

- roboty pomiarowe 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, 

a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane 

oraz ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych’’. 

 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

Wszystkie okna muszą posiadać sumaryczny współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,1 (W/m2K). 

 

Wymagania szczegółowe dla materiałów niezbędnych do wykonania stolarki okiennej podano w tabelach 

WYSO-017-04 oraz WYSO-017-31 w załączniku do niniejszej specyfikacji znajdującym się na końcu 

opracowania. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportowe powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed opadami atmosferycznymi i 

zawilgoceniem. Przestrzenie załadowcze powinny być czyste. Płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny mieć 

wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobu. 

Stan pojazdu i ogólne wymagania dotyczące załadunku powinny być zgodne z instrukcją o ładowaniu 

samochodów ciężarowych i przyczep. 

Wyroby należy ustawić w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe 

do podłużnej osi pojazdu, z tym , że okna- na progach ościeżnic, drzwi- na stojakach ościeżnic. 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać 

stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczeniem i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby 

należy zabezpieczyć przez: 

- ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

- łączenie rzędów w bloki za pomocą elementów mocujących, 

- usztywnienie bloków za pomocą progów. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 

mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrze (cm) Liczba zamocowań 

punktów 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

Wysokość szerokość W nadprożu i Na stojaka 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 
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150 _+ 200 6 Po 2 Po 2 

Powyżej 200 8 Po 3 Po 2 

Powyżej 150 Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 

150 _+ 200 8 Po 1 Po 3 

Powyżej 200 100 Po 2 Po 3 

 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

a) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. 

b) Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

c) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm a na 1m wysokości okna, 

nie więcej niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2mm przy długości przekątnej do 1m, 

- 3mm przy długości przekątnej do 2m, 

- 4mm  przy długości przekątnej powyżej 2m. 

d) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

e) Osadzane okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

f) Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 

8.2 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, za 

wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych pozycjach przedmiaru będą 

uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne- 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrze bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności 

PN-EN 1096-4:2006 Szkło w budownictwie- Izolacyjne szyby zespolone- Część 4: 

Ocena zgodności wyrobu z normą 

PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie- Izolacyjne szyby zespolone- Część 4: 

Ocena zgodności wyrobu z normą 

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania 

ogólne. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.00.00 - WY ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I 

PRZECIWWODNE. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV:45320000-6 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem i montażem prefabrykowanych elementów ceramiczno-żelbetowych wg 

zakresu określonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.: 

 

Remont części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w ww. obiekcie: 

-  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii budowlanej w pomieszczeniach objętych ogrzewaniem 

podłogowym, 

- wykonanie izolacji  przeciwwilgociowych z płynnej folii w kącikach sanitarnych. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 

zawartymi w ST-0- Wymagania ogólne. 

 

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki okiennej niezbędne są następujące roboty 

towarzyszące: 

- roboty pomiarowe 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, 

a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane 

oraz ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych’’. 

 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

Wymagania szczegółowe dla materiałów niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych podano w tabelach 

WIIW-024-01 oraz WIIW-024-02 w załączniku do niniejszej specyfikacji znajdującym się na końcu 

opracowania. 

 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej 

Folia z PCV może być przyklejana  do podłoża lub układana luzem. Do przyklejania folii należy stosować klej 

poliuretanowy. Folie powinny być łączone na zakłady szerokości od 3 do cm. Zakłady  należy mocno sklejać, 

spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady  należy 

dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia PCV w 

rozpuszczalniku. 

 

5.2. Elastyczna dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

 W celu zapewnienia dobrej przyczepności izolacji do podłoża, należy je starannie przygotować. Powierzchnia 

powinna być czysta oraz spełniać wymagania norm w zakresie wytrzymałości i nośności. Aby taką 

powierzchnię uzyskać na stosować metodę hydromonitoringu, piaskowania lub hydropiaskowiania. 

Powierzchnie betonowe muszą być wolne od kurzu, oleju, mleczka cytrynowego, rdzy, wykwitów. 

Nierówności i ubytki w betonie wyrównać produktami zalecanymi przed producenta izolacji. Przed 

nałożeniem izolacji izolowane powierzchnie szczególnie chłonne należy zwilżyć wodą. 

5.2.2. Wymieszanie zaprawy. 

Składnik B (płynny) wlać do czystego pojemnika i powoli mieszając dodawać składnik A (proszek). Mieszać 
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masę przez kilka minut do uzyskania jednolitej masy bez grudek. 

Do przygotowania jednorodnej masy używać mieszadła wolnoobrotowego zwracając uwagę, aby  do masy nie 

dostało się zbyt dużo powietrza. Nie mieszać masy ręcznie. 

5.2.3. Nanoszenie zaprawy 

Przed nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacji podłoże należy zagruntować zaprawą elastyczną przed 

naniesienie jej ,,na ostro’’ gładką stroną szpachli, w celu zamknięcia porów w betonie. Masę elastyczną należy 

układać ręcznie pacą stalową lub maszynowo przy użyciu odpowiedniej pompy w warstwie do grubości 

maksymalnej 2mm. Ewentualną drugą warstwę nanosić dopiero po związaniu pierwszej warstwy (po ok. 4-5 

godzinach, zależnie od pogody). 

Miejsca zagrożone zarysowaniem lub miejsca narażone na duże obciążenia należy wzmocnić wtapiając 

tkaninę z włókna szklanego (wielkość oczek 4x4mm). 

Wymieszaną masę elastyczną wykorzystać w ciągu 60 minut (przy temperaturze +20 C) po wymieszaniu. W 

narożach pionowych i poziomych oraz w szczelinach dylatacyjnych należy zastosować dodatkowe 

wzmocnienie w postaci taśmy zalecanej przez producenta izolacji. 

Powierzchnie można wygładzać pacą stalową w kilka minut po nałożeniu masy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

6.1. Materiały izolacyjne 

6.1.1. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

 

6.1.2.Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczane do stosowania. 

6.1.3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

6.1.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowym norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 

8.2. Odbiór materiałów 

Przy odbiorze materiałów na budowie należy sprawdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o 

jakości, wystawionym na podstawie badań kontrolnych. 

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom i jakości ustalonym w 

normach i warunkach technicznych. 

 

8.3. Częściowy odbiór robót 

Wykonawca robót izolacyjnych zobowiązany jest przeprowadzić następujące odbiory częściowe: 

- jakość przygotowania powierzchni podłoża do wykonania izolacji, 
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- jakość wykonania gruntowania, 

- jakość wykonania właściwej izolacji 

 

8.4. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00-  Wymagania ogólne. 

Płaci się za ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

- dostarczenie materiałów 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 

- zagruntowanie podłoża 

- wykonanie izolacji 

- uporządkowanie stanowiska pracy 

 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, za 

wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych pozycjach przedmiaru będą 

uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pliśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pliśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pliśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pliśniowe. Wymagania dla płyt porowatych 

PN-EN 622-5:2000 Płyty pliśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania 

ogólne. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.12.00.00 - ROBOTY MALARSKIE. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV: 45442100-8 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem i montażem prefabrykowanych elementów ceramiczno-żelbetowych wg 

zakresu określonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.: 

 

Remont części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie powłok malarskich. W zakres tych robót wchodzą: 

- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 

- wykonanie lamperii malowanej na wytypowanych ścianach wewnętrznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
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zawartymi w ST-0- Wymagania ogólne. 

 

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Do wykonania robót malarskich i galwanizacyjnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 

- roboty pomiarowe 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, 

a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

Wymagania szczegółowe dla materiałów niezbędnych do wykonania robót malarskich podano w tabelach 

WYML-026-01 oraz WYML-026-02  w załączniku do niniejszej specyfikacji znajdującym się na końcu 

opracowania. 

 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

 

4.1. Farby 

Transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed mrozem. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

 

5.1. Malowanie farbą akrylową 

5.1.1. Przygotowanie podłoża 

Pozostałość po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnię przeznaczoną do 

malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Świeże tynki 

i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty GKB, podłoża nigdy nie malowane) 

zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Do wyrównania chłonności podłoża 

stosować farbę zalecaną przez producenta farby. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić 

poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. 

5.1.2. Malowanie 

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Zalecana ilość warstw- 2. W razie potrzeby rozcieńczać wodą w 

ilości max. 5 %. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. 

5.1.3. Dodatkowe informacje 

Malować w temperaturze od +5 C do +30 C. Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 

 

5.2 Gruntowanie pod lamperię malowaną 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, wolne od zabrudzeń i zatłuszczeń oraz innych substancji zmniejszających 

przyczepność. W przypadku podłoży niestabilnych silnie chłonnych i kredujących należy je wcześniej 

wzmocnić odpowiednim preparatem. 

Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie do odsłonięcia nośnego podłoża. 

Dobrze związane powłoki farb akrylowych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełnić 
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zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. 

Świeże, niesezonowe powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o 

wilgotności podłoża 2-4 %. 

W przypadku renowacji dobrze związanych z podłożem farb olejnych lub ftalowych, należy je przeszlifować 

(zmatowić) papierem ściernym 150-180 i odpylić przed aplikacją preparatu. 

5.2.2. Malowanie 

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać poprzez wstrząsanie. 

Grunt należy nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem. 

Po zagruntowaniu podłoże powinno być jednolicie matowe. W przypadku znacznej różnicy połysku zaleca się 

dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia równomiernej powłoki. 

Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę można nakładać po upływie min. 2h, a w przypadku podłoży 

nienasiąkliwych po min. 4h. Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewyrezonowanych tynkach 

mineralnych wyrób należy nanosić w dwóch warstwach. 

5.2.3. Dodatkowe informacje 

Malować należy w temperaturze +5 C do +25 C i wilgotności max. 80%. Wysokie temperatury i niska 

wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie powłoki. 

Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć wodą. 

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu, pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku 

charakterystycznego zapachu. 

 

5.3. Malowanie lamperii 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Pozostałość po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże umyć wodą. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona i bez spękań. 

Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, 

szpachlówki, podłoża nigdy nie malowane) zagruntować. 

Ewentualnie do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosować farbę podkładową. 

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków 

myjących (np. mydło malarskie). 

Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpieczyć farbą na plamy. 

5.3.2. Malowanie 

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. 

W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńczyć wodą w ilości max. 5 % obj. 

Malować należy w temperaturze od +10 C do +25 C. 

Przy intensywnych kolorach po wyschnięciu powłoki nie należy dokonywać miejscowych poprawek; zaleca 

się przemalowanie całej powierzchni. 

Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 

Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania. 

5.3.3. Dodatkowe informacje 

Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą. 

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku 

charakterystycznego zapachu. 

 

5.4. Lakierowanie lamperii 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

Odpowiednio przygotowane podłoże pomalować farbą odporną na szorowanie wg poprzedniego punktu. 

Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuścić poprzez umycie wodą z 

dodatkiem środków myjących. 

Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową zagruntować preparatem gruntującym, przemalować wyżej 

powyżej opisaną farbą nawierzchniową, a następnie nanieść warstwę lakieru lamperyjnego. Lakieru nie należy 

stosować na powierzchnie niemalowane. 

5.4.2. Malowanie 

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. 

Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładać po 2 godzinach. 
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Nakładanie lakieru musi nyć wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych 

zaschniętych odcięć nie da się zatuszować. 

Nie wykonywać punktowych poprawek. Na powierzchni lakieru może to spowodować pojawienie się różnic 

połysku. 

5.4.3. Dodatkowe informacje 

Malować należy w temperaturze +10 C do +25 C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska 

wilgotność mogą spowodować szybsze wysychanie lakieru. 

W trakcie malowania unikać przeciągów. 

Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą. 

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku 

charakterystycznego zapachu. 

Po wymalowaniu lakier zamienia odcień podłoża. 

Wyrób w opakowaniu ma mleczny  (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu- wówczas lakier staje się 

transparentny 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

6.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrze. 

Sprawdzenie   wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2. Roboty malarskie 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż od +5 C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało by wynik ujemny, należy usunąć wykonać powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do pomalowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określ się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
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8.2. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo- wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić. 

 

8.3. Odbiór robót malarskich 

8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.3.3. Sprawdzenie  odporności powłoki na zarysowanie. 

8.3.4.Sprawdzenie  przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające ma zwilżeniu badanej powierzchni 

poprzez kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

8.4. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00-  Wymagania ogólne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowania stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru oraz sprawdzonych w naturze. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, za 

wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych pozycjach przedmiaru będą 

uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodporne. 

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania 

ogólne. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.13.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM 

 

1.    WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym podczas "  

Remontu części pomieszczeń poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe 
 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST . 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 

oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania sufitów z plyt g-k oraz kasetonowych na ruszcie 

metalowym oraz ich odbiorów. 

W zakres robót wchodzi: 

 rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych. 

 zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 

 zamocowanie profili przyściennych. 

 zawieszenie rusztu sufitu. 

 wykończenie sufitu płytami g-k lub wypełnienie kasetonowymi. 

 szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników w przypadku sufitów z płyt g-k. 

 impregnowanie powierzchni. 

 usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 

 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymacania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00. 

Materiały powinny posiadać: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
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2.2.1. WODA  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę z wodociągów. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i oleje i muł.  

 

2.2.2. PŁYTY GIPSOWE  

Stosować płyty 2x Rigips PRO Hydro typ H2 grubości 12,5 mm– wodoodporne lub równoważne o zbliżonych 

parametrach technicznych lecz nie gorszych. 

Podstawowe wymiary: 

 szerokość 1200 mm, 

 długość od 2000 mm do 3000 mm. 

 

2.2.2.1  PŁYTY KASETONOWE 

 

Pomieszczenia mokre - Panele GYPREX marki Rigips wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8, 

laminowane folią PCV od strony widocznej. Krawędzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzór 

powierzchni ASEPTA. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,10. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 37 dB. 

W przypadku płyt ASEPTA: Płyty nasączane środkiem bakterio- i grzybobójczym. Kolor biały. Odporność na 

wilgoć do 90% wilgotności względnej. Płyty posiadają możliwość obciążania do 3 kg/panel. Rigips lub system 

równoważny o zbliżonych parametrach lecz nie gorszych. 

 

2.2.3. MASY SZPACHLOWE DO STROPU Z PŁYT G-K 

Gotowe  mieszanki spoiw gipsowych z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Początek wiązania: > 

20 min. Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2. Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2. Przyczepność do 

podłoża: ≥ 0,1 N/mm2 

 

2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  

 profile z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125  

W przypadku stropu kasetonowego w pomieszczeniach mokrych: 

Konstrukcja:  

QUICK-LOCK T24 (antykorozyjna) marki Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 

24mm. Obciążalność kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964.  

Profil przyścienny:  

Kątownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do ściany co 500 mm 

maksymalnie. 

 

Lub równoważne o podobnych parametrach lecz nie gorszych. 

 

2.2.5 WKRĘTY DO PŁYT G-K 

  blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa 

ochronności na korozję klasa 48 

 

2.2.6 KOŁKI ROZPOROWE 

 łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju 

podłoża, do którego będą stosowane,  

 

2.2.7 SIATKA SPOINOWA DO PŁYT G-K 

  samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między płytami 

gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany 

 

3.  MASZYNY I SPRZĘT. 

3.1. Maszyny 

środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny 

3.2. Zalecane narzędzia 

3.2.1. Trasowanie 
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poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3 m z libellą, kątownik 

metalowy, metrówka, pion murarski 

3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie 

nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5 m, narzędzia do 

osadzania 

kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, 

podesty robocze, drabiny 

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie płyt g-k 

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do 

papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło 

elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe) 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie 

zasady postępowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu. 

 Płyty sufitowe należy przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub 

innych 

wózkach transportowych 

 Płyty sufitowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych 

podkładkach 

rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. 

 Płyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno 

stosować płyt 

zamoczonych i zawilgoconych.  

 Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod 

zadaszeniem i 

chronione przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 

drzwiowe i okienne.  

b) Zalecane temperatury montaŜu od 11°C do 35°C. Należy rrównież utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  

 

5.2. Wykonywanie sufitów podwieszanych 

Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  

1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  

2. wyznaczenie rozstawu wieszaków w zaleznosci od zastosowanego systemu wg. wytycznych producenta  

3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu  

4. zamocowanie profili głównych podłużnych  w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego 

systemu 

5. montaż profili poprzecznych  w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu 

6. dopuszcza sie do ułożenia warstwy  izolacji  termicznej z wełny mineralnej 

7. założenie profili kasetonowych lub pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi 

mocowanymi za pomocą wkrętów Długość blachowkrętów powinna być większa o co najmniej 10 mm od 

łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie 

więcej niż 400mm, dla zewnętrznych 150mm. Krawędzie czterech sąsiednich płyt powinny schodzić się w 

jednym punkcie tworząc tzw. krzyż. Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość 

wkrętów powinna być większa od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne płyt 

powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 

8. Szpachlowanie połączeń między płytami g-k 
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Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnień na 

obwodzie sufitów podwieszonych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe.  

Spoiny między płytami Płyta gipsowo-kartonowa powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na 

połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna 

("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla płyt o krawędzi spłaszczonej 

oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) na ułożoną uprzednio 

konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 

Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej 

na 

uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania 

konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; 

szpachlowanie 

połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi 

może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania 

wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są 

specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania  

 

5.3. Informacje dodatkowe 

     Sufity podwieszane z płyt g-k powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz 

w odstępach nie większych niż 15m. W sufitach podwieszanych mogą być montowane lampy oświetleniowe 

o maksymalnej masie 1,5kg. Przedmioty o masie   powyżej 1,5kg powinny posiadać samodzielne 

podwieszenie do konstrukcji budynku. 

 

5.4. Szczegółowy opis wykonania podwieszenia stropu kasetonowego 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową (wsporczą). 

Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub laserowego 

bądź poziomicy wodnej. 

Następnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. 

Rozmieszczenie profili nośnych L=3600 wyznacza się w module co 1200 mm, pamiętając, aby profile – 

pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż 600 mm. 

Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiętając przy 

tym, że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być większa niż 400 mm. Do 

mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 

Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200 mm. 

Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób 

otrzymujemy kratownicę 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty 

sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. 

Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 

W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą 

noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-

K). 

Uwaga 1.: Zaleca się montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego 

Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 

 Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 

  Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 

dopuszczającym do obrotu 

6.2. Badania wyrobów na placu budowy 

 Nie wymaga się 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 

zalecanych przez dostawcę systemu zabudowy sufitu podwieszanego. 

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 

niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, 

opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 

W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 

prowadzonych 

Robót. 

 

8.1. Odbiór montażu konstrukcji  

 sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 

 sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków 

8.2. Odbiór montażu izolacji  

 sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami 

wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła) o ile zostanie 

zastosowana 

 sprawdzenie rodzaju wełny 

 sprawdzenie dokładności ułożenia 

 sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania) 

 

8.3. Odbiór montażu płyt sufitowych  

 sprawdzenie typu zastosowanych płyt. 

 sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji. 

 sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu. 

 sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych 

krawędzi nieobłożonych kartonem. 

 sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów 

 

8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń  

- sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 

- sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 

 

8.5 Sprawdzenie wichrowatości szpachlowanych powierzchni w przypadku płyt g-k 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 

prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 

krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 

miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

8.2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów 
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stalowych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

       Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 

porządkowe. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z o.o., Szarbków 73, 28-400 

Pińczów. 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” –wydanie IV – Kraków 

1996 r. 

 

 


