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CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
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CPV 45430000-0 - Pokrywanie podlog i §cian
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CPV: 45421125-6-Wykonanie i montaz stolarki okiennej
CPV:45320000-6-Roboty izolacyjne. izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
CPV: 45442100-8-Roboty malarskie.

Opracowal:
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Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t budowlanych

STO.00.00 Wymagania ogolne

PKT 1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia ) )
REMONT CZESCI POMIESZCZEN PODDASZA Z DOSTOSOWANIEM NA
POMIESZCZENIA BIUROWE

12 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot koniecznych przy remoncie
czesci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe.

Opis i charakterystyka budynku

Projektowana inwestycja polega na remoncie pomieszczen poddasza budynku nr 1 w Olsztynie
z dostosowaniem na potrzeby pomieszczen biurowych . Inwestycja swoim zakresem nie obejmuje robot
zewnetrznych na elewacji budynku. Architektura obiektu nie ulega zmianie, z uwagi iz teren i budynek jest
w gminnej ewidencji zabytkow brak jest jakiejkolwiek ingerencji w elewacje budynku. Zakres inwestycje
polega na robotach wewnetrznych w szczegdlnosci:

zakres przebudowy roboty remontowe:

. Roboty posadzkowe( wykonanie nowych warstw podtogowych )

. Wykonanie nowych posadzek z terakoty i tarkietu

. Wymian okien zewnetrznych

. Wymiana parapetow wewngtrznych

. Roboty malarskie i wykonczeniowe korytarza

. Wymiana instalacji grzewczej

. Wymiana instalacji wody zimnej cieplej z istniejacych pionow

. Wymiana instalacji oswietleniowej , gniazd wtykowych

. Wykonanie o$wietlenia awaryjnego oraz sygnalizacji pozaru -ppw

O©CooO~NOoO ok~ wN -

zakres przebudowy roboty rozbiorkowe:

1. Demontaz armatury sanitarnej, (misy ustepowe, umywalki,)

2. Wyburzanie czgsci $cianek dziatowych

3. Demontaz okien zewngtrznych z drewnianych na pcv

4. Demontaz grzejnikow zeberkowych

5. Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych i calej armatury elektryczne;j
6. Demontaz piondw instalacji centralnego ogrzewania (piony i poziomy)

Wszystkie elementy dotyczace inwestycji wykonywane wewnatrz budynku nie ingeruja
w zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ nowe odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z oddziatu z uwagi na brak skutecznosci dziatania
sieci istniejacych

13. Informacje o terenie budowy

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Jagiellonskiej w Olsztynie. Dziatka uzbrojona jest
W infrastrukture techniczng - sie¢ wodociagowa, cieptownicza, telefoniczng i energetyczna.



Zakacznik nr..............

14. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspolrzegdne gltownych punktow oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw w zakresie ochrony wtasnos$ci publiczne;j
i prywatnej. Powinien szczegOlowo oznaczy¢ instalacje i urzadzenia oraz zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem.

16. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot jest zobowigzany do utrzymania terenu
budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy.
Ma obowiazek unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposob dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, wykonawca zachowa $rodki ostroznosci i begdzie miat szczegolny
wzglad na:
— lokalizacj¢ magazynow i sktadowisk,
— zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
— zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zabezpieczenie przed mozliwo$cig powstania pozaru.

17. 'Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp.
W szczegblnosci, ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w magazynach oraz
W maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

19.  Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

— obiekt matej architektury.

e - Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e - Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska
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odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeséci przedmiotow sktadajacych sig
na cato$¢ uzytkows.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a takze
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowlany — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia- tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. -Pozwolenie na budowe - decyzja
administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego (obronno$ci lub bezpieczefistwa panstwa, bezposredniego wydobywania kopaliny ze
ztoza bedacego w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia W zagospodarowaniu tego terenu.
Opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosSci
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zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

e Rejestr obmiaré6w - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

e Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia niezbednych badan i
prob zwiagzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

e Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

e Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

e Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

e Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektoweyj.

¢ Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

e Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonywania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

o (Czg$¢ obiektu lub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelnienia przewidzianych
funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno$¢ robo6t z dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacych podziat na
dokumentacje¢ projektows dostarczong przez zamawiajacego i dostarczong przez wykonawce. Przekazana
dokumentacja projektowa wraz z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majag wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowe;j, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
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wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.12. Zakres robo6t budowlanych:

B.01.00.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE

B.02.00.00 — ROBOTY IZOLACYJNE

B. 03.00.00 - ROBOTY MUROWE

B.04.00.00 — ROBOTY TYNKARSKIE

B.05.00.00 — POSADZKI

B.06.00.00 - UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
B.07.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

B.08.00.00 — PREFABRYKATY CERAMICZNO-ZELBTOWE
B.09.00.00 — STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA
B.10.00.00 - WYKONANIE I MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
B.11.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |
PRZECIWWODNE.

B.12.00.00 - ROBOTY MALARSKIE.

B.13.00.00 — SCIANKI DZIALWE GK

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli jakos$ci materialow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot oraz byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i
uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

*Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

*Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
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2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy nieodpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczngi  kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen do wykonywania poszczegélnych elementow robot,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru i projektanta i nie moze powodowac (bez zgody Zamawiajacego) zwickszenia kosztu
robot.

2.6. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetiaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetlnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt chyba, ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow, ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a
takze w projekcie organizacji robot i wskazaniach inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie.

4.1. Transport poziomy
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki nieodpowiadajace wymaganiom moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drég pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport pionowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkoéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows 1 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji
robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektow powinien byé opracowany Program Zapewnienia
Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wigkszych placow budow Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji
placu budowy. Projekt sktada si¢ z czesci opisowej i graficzne;.
Czgs$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszone] oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatow, betondéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.,

4)  wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo§¢ podrgcznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadow z placu budowy,

1. zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czgs¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czeSci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow =zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru,
a takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzg¢tu gasniczego, hydrantow, przeciw pozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wigkszych budoéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,
2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatlow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. CzynnoSci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.6. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okres$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot materiatdéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokonaé niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 robot z dokumentacja projektowg o SST. W
takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)
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— posiadajg deklaracj¢ zgodnosci z PN
— posiadaja deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono PN, jezeli nie s3 objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi SST
— znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu jw.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczana do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob j jednoznaczny
jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentami budowy sg:
-Ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.
-Pozostale dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalen, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Dokumenty budowy sa przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar robot okre§la faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST
nic zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw
Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdhuz linii
osiowej, i podawane w |m|. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych
robodt inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
beda okreslone w [kg] lub [t].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania budowy.
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Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow robot, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory: przewodow kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robdt moze okresla¢ umowa o roboty
budowlane.

QOdbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na
ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

QOdbiory przewod6éw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodow kominowych,
instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamknigty i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg$ci, ktoére w miare
postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot stanowiacych z reguly catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréow etapowych dokonuje
si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokonuje odbioru.

QOdbiér koncowy

Odbior koncowy robot polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakos$ci, nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiajacych i robdt poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a)umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b)protokotu odbioru koncowego obiektu,
c)dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgloszone wady),
d)dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e)innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé odpowiednie
dokumenty:
1)oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2)dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe specyfikacje z umowy
i ew. uzupehiajgce lub zamienne),
4)recepty i ustalenia technologiczne,
5)dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),
6)wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi Programem zapewnienia jakosci,
T)protokdty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
8)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z SST,
9rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen,
10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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PKTY9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych
przez wykonawcg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez Zamawiajacego.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Szczegbdlowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1 Normy

Wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z p6zn. zmianami)

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Opracowat:
mgr inz. architekt Michat Kaminski
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:
B.01.00.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE
B.02.00.00 — ROBOTY IZOLACYJNE
B. 03.00.00 - ROBOTY MUROWE
B.04.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE
B.05.00.00 — POSADZKI
B.06.00.00 - UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
B.07.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
B.08.00.00 - PREFABRYKATY CERAMICZNO-ZELBTOWE
B.09.00.00 - STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA
B.10.00.00 - WYKONANIE I MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
B.11.00.00— WY ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
| PRZECIWWODNE.
B.12.00.00 - ROBOTY MALARSKIE.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiorkowych  wykonywanych remoncie czg¢éci pomieszczen poddasza
z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych wystepujacych w obiekcie.

Zakres robdt rozbidorkowych:

— rozbiorka istniejacego basenu

— rozbiorka istniejagcych domkow letniskowych

— rozbiorka istniejacych garazy

— rozbiorka czgsci opaski betonowej budynku istniejacego

— rozbiorka czgsci nawierzchni asfaltowej dojazdu do budynku wraz z kraweznikami
— rozbiorka czgsci chodnika wykonanego z kostki betonowe;j

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do robdt rozbiérkowych nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie stosujgc dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materialy nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego. Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczgciem robodt rozbidrkowych teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp dla robot rozbiérkowych i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym. Nalezy je wykonywaé rgcznie przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych zachowujac
szczegolng ostroznose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbidrkowych sg podane w punktach 5.1 1 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m?i m 3 .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegbdlowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2.1l0$¢ robot rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych przy remoncie czgsci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia
biurowe

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
izolacj¢ przeciwwodng i przeciwwilgociowa fundamentow, posadzek, $cian, stropow, dachu oraz
docieplenie (izolacje termiczna) $cian zewnetrznych systemem CERESIT VWS (lub innym rownowaznym).

Zaleca si¢ wykonie tynkow w systemie ocieplen Ceresit VWS lub inne rownowazne. Tynki ze wzgledu na
miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i1 technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-85/B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.
Zaleca si¢ stosowanie calych systemoéw w celu zachowania kompatybilnosci srodkow sktadajacych si¢ na
caty system.

- Podloza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
85/B-04500

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacija projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Glegboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy CERESIT CT 17

Gruntujgca dyspersja zywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego Wzmachiania
podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek.

Wymagania:

Gestose ok.1,58kg/l

Temperatura stosowania od +5°C do + 35°C

Czas schniecia 3 do 6 godz.

Zuzycie ok. 0,2do 0,5 1/m2

2.2 Zaprawa CERESIT CT 85 (na $ciany)
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Wymagania:

Przyczepnos¢: do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz
0,6 MPa, do styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C

Proporcja mieszania ok. 6,81 wody na 25kg proszku

Zuzycie ok. 5,0 kg/m?®

2.3 Plyty styropianowe gr. 14cm EFS 100 lub Styrodur 100 gr. 10cm

Struktura styropianu zwarta; niedopuszczalne sg granulki
zwigzane luzno
Wytrzymato$¢ na zrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80kPa

2.4 Zaprawa CERESIT CT 85 (na $ciany)

Wymagania:
Przyczepnosc: do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz
0,6 MPa, do styropianu nie mniej niz 0,1 MPa
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Proporcja mieszania ok. 6,81 wody na 25kg proszku
Zuzycie ok. 2,0 kg/m?®
2.5 Siatka z wtokna szklanego
Wymagania:
Zuzycie ok. 1,1 kg/m?

2.6 Zaprawa CERESIT CT 85 (na $ciany)

Wymagania:

Przyczepnos¢: do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz
0,6 MPa, do styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C

Proporcja mieszania ok. 6,81 wody na 25kg proszku

Zuzycie ok. 2,0 kg/m?

2.7 Farba gruntujagca CERESIT CT 16

Biala gruntujaca dyspersja zywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe 1 farby

elewacyjne

Wymagania:

Gestos¢ ok.1,58kg/l
Temperatura stosowania od +5°C do + 35°C
Czas schnigcia 3 do 6 godz.
Zuzycie ok. 0,2 do 0,5 I/m2

2.8 Wyprawa elewacyjna — tynk mineralny CT 35 typu branek, ziarno 2,5mm

Wymagania:

Przyczepnosc: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m?

Ilo$¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ stosujac dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4. SRODKI TRANSPORTU
- Materiaty i elementy moga by$ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kleje nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot izolacyjnych naprawczych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty konstrukcyjne.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 85

Mocowanie ptyt styropianowych.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ istniejacych tynkow i powtok malarskich.
,,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nierownos$ci podtoza nalezy wyroéwnacé. Zanieczyszczenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do
podtoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Miejsca bedace siedliskiem
mchow 1 glondéw nalezy oczy$ci¢ szczotkami stalowymi, a nastgpnie nasyci¢ roztworem preparatu
grzybobojczego. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy
obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do calkowitego wyschnigcia.
podtoza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw gazobetonowych czy silikatowych oraz podltoza
stabe, osypliwe, nalezy obficie zagruntowaé glgboko penetrujgcym gruntem bezrozpuszczalnikowym i
pozostawi¢ do wyschnigcia, przez co najmniej 2 godziny.

Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do przygotowanego podtoza sprawdza si¢ poprzez przyklejanie kostek
styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i r¢czne ich odrywanie po 2 dniach. Nosno$¢ podioza jest
wystarczajaca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jesli styropian odrywa si¢ lgcznie z warstwag
zaprawy, to dodatkowo nalezy stosowac¢ taczniki mechaniczne.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej (po 24 h) ptyty nalezy szlifowa¢ papierem $ciernym i dodatkowo
mocowac lacznikami mechanicznymi. Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat pokryty warstwa
zbrojona, to nalezy oceni¢ jego jakos¢. Plyty pozolkle o pylacej powierzchni koniecznie wymagaja
przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

Przygotowanie podtoza przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 17 (lub innym — rownowaznym).
Przed zastosowaniem gleboko penetrujgcego gruntu bezrozpuszczalnikowego Zabrudzenia i warstwy
0 stabej wytrzymatosci nalezy usung¢. Dotyczy to takze istniejacych farb klejowych, ktore nalezy
zeskroba¢ 1 zmy¢ woda. Podloza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powloki malarskie trzeba
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przeszlifowa¢ grubym papierem Sciernym i doktadnie oczysci¢ odkurzy¢.
Przygotowanie podtoza przed zastosowaniem produktu Ceresit CT 35 lub inne réwnowazne.

Przez stosowaniem tynku mineralnego (typu baranek) nieréwne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej
naprawi¢. W przypadku tradycyjnych tynkéw i podlozy betonowych mozna w tym celu zastosowaé
szpachlowke do tynkéw. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci oraz powloki
malarskie z farb wapiennych i klejowych trzeba usunaé.

Podloza  nasigkliwe nalezy najpierw  zagruntowaé  gleboko  penetrujacym  gruntem
bezrozpuszczalnikowym, a po minimum 4 godzinach pomalowa¢ farbg gruntujaca. Warstwe tynku
mineralnego zaleca si¢ naktada¢ nastgpnego dnia po zagruntowaniu podtoza.

5.3. Wykonywanie robdt

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe CT 85 (lub inne réwnowazne)
i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zarobiony
material miesza¢ wiertarkg, co 20 min.

Gotowg zaprawe nalezy nakladaé¢ kielnia na calej powierzchni styropianu. Bezzwtocznie trzeba
przytozy¢ ptyte do Sciany i docisnac.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca stalowej pacy. Na $wieza zaprawe nakladaé siatke z wiokna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw 10 cm), a nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagladzac
powierzchnig, tak by siatka nie byta widoczna. Tak przygotowang powierzchni¢ po zwigzaniu nalezy
przeszlifowaé papierem $ciernym.

Wykonanie robét z zastosowaniem gruntu CT 17 lub inne réwnowazne. Kilkakrotnie wstrzasnac¢

zawarto$cig opakowania. Preparat nanosi¢ na podtoze pedzlem. Grunt bezrozpuszczalnikowy
wysycha w ciagu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podtozy pod warstwy posadzki nalezy
wylewaé grunt na podtoze i rownomiernie rozprowadzac go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po
wyschnigciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to czynnoséé gruntowania trzeba powtdrzy¢.

Calg zawarto$¢ opakowania CT 35 (lub inne réwnowazne) wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej,
chtodnej wody i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie stosowa¢ rdzewiejacych pojemnikow i narzgdzi. Wihasciwa ilo$¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1
wody na 25 kg tynku. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie
prowadzenia robot nalezy zachowywaé jednakowa konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowe;j
pacy. Nastepnie, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakturg. W zaleznosci od kierunku
ruchow packi mozna uzyskaé koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie wolno skrapia¢ tynku woda. Na jednej plaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac
jednakowe dozowanie wody. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ tasme
samoprzylepna wzdhuz wyznaczonej wczesniej linii. Nastepnie nalozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i zerwaé
tasme z resztkami $wiezego tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowaé¢ od wyznaczonego miejsca
(krawedz nalozonego wczesniej tynku nalezy zabezpieczy¢ tasmag samoprzylepng). Renowacje tynku
mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbg silikatowg oraz farbg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 85 lub inne réwnowazne obejmuje:
1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powloki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplen opracowanymi przez SSO

7. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej
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Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 16 lub inne réwnowazne obejmuje:
1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 35 lub inne rownowazne obejmuje:
1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powloki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplen opracowanymi przez SSO

7. Zgodnos¢ przygotowania materialu z wytycznymi karty technicznej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie robét izolacyjnych oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dhugo$ci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu.

- Powierzchnig¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkow plaskich oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzneg
pozioma.

- Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiarOw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. lloé¢ tynkéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podloza

Odbioér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Szczegdtowe zasady odbioru robot zgodnie z umowa.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbiodr tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej laty.
Szczegdlowe zasady odbioru robdt zgodnie z umowa.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

a) wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
Z podtoza, pils$ni itp.

b) trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
a) ocen¢ wynikow badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

¢) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zapraw

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obshluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow

- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegbdlowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw cech fizycznych i
Wytrzymato$ciowych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i

zarzadzania jakoscig.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 - Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw przy remoncie czg¢sci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia
biurowe

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

13 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
mur6éw obiektu.

14. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i

mut.

2.2. Cegla budowlana peha - klasy 15
Cegly petne i bloki drazone.
Wymiary:
250x120x65mm
Tolerancje wykonania:
2. wymiar <150mm  +2mm
3. wymiar>150mm +3mm
Wymagania:
4. nasigkliwos$¢ <22%

2.3. Bloki SILKA E24 - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004
Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary:

2NFD 333x240x198 mm

bloczki wapienno - piaskowe
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe: wysokos¢ =1mm; dtugos¢, szeroko$¢ £2mm

Murowanie $cian na zaprawie cienkowarstwowej i tradycyjnej:

- zaprawa cienkowarstwowa typu SILKA FIX 10

- zaprawa cementowa - wapienna - klasa M5 ( wg PN-B-10-104)

wytrzymato$¢ zaprawy na $Sciskanie powinna by¢ nie wieksza niz wytrzymato$¢ elementow murowanych na
$ciskanie.

proporcje sktadnikow - cement - wapno - piasek — 1:0,5:4,5

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: |ciasto wapienne: piasek:
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek:
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 0,3 4
1 0,5 45
cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek:
1 0,3 4
1 0,5 45

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczeSnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

c) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

5.1. Mury z cegly pelnej.

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10
mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypemione zaprawa. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosei 5-10
mm.

5.12. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci roznigcej si¢
wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly drazonej.
Mury z cegly drazonej nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach muréw nalezy stosowa¢ cegle petna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegltach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiaroéw i ksztattu cegly,

-liczby szczerb i peknig¢,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu

W przypadku niemoznosci okres$lenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2.  Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

| Lp. | Rodzaj odchylek | Dopuszczalne odchylki [mm)|
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mury spoinowane |mury niespoinowane

1 2 3 4
1. |Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dlugos$ci 3 620
- na calej powierzchni 10
2. |Odchylenie od pionu:
- nawysokos$ci 1 m 3 6
- nawys. Kondygnacji 6 10
- na calej wysokos$ci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 metrze dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4, Odchylenie gornej warstwy od poziomu:
- na | metrze dlugos$ci 1 2
- na calej dlugosci 10 20

5. Odchyleniec wymiaréw otworow w
swietle 0 wymiarach:

do 100 cm
y szerokos¢ +6 -3 +6 -3 +15
wysoko$¢ +15 -1 -10
- ponad 100 cm
szerokoéc: +10 5+ +10 -5 +15
wysoko$¢ 15 -10 -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m? muru o odpowiedniej grubosci.
Tlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

81 Odbiér robédt murowych - powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
Szczegotowe zasady rozliczenia i patnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE

TYNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyklych wewnetrznych przy remoncie cze$ci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na
pomieszczenia biurowe

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

-Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktoérej wykonania
zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

-Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podltoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

-Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.

- Podloza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych - powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg wodociagowa i wode pitna.

2.3. Piasek

2.3.1.Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdInosci:

- nic zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.
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2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

24. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".
- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie Szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997
,Cementy powszechnego uzytku".Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymywanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk wykonczeniowy zewnetrzny mineralany — gotowa mieszanka tynkarska przygotowana fabrycznie -
wyg instrukcji producenta. Wyprawa elewacyjna — tynk mineralny CT 35 typu baranek, ziarno 2,5mm

Wymagania:

Przyczepnos¢: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m?

Tlo$¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.

2. Tynk gispowy maszynowy - "KNAUF MP 75L" - Tynk wapienno - gipsowy firmy Knauf do filcowania
jest wstepnie zmieszang suchg zaprawa, odpowiadajaca normie DIN 18550 P 1V d. Roboty wykonuje si¢
technika "mokro na mokro" , nie przekraczajac 20 m2 w jednym cyklu roboczym.

Minimalna grubos¢ tynku 8 mm.

Srednia grubo$é tynku: 10 mm

Cigzar nasypowy: ok. 0,8 kg/l

Uziarnienie: do 1,2 mm

Wydajnosé¢: 100 kg = 125 | zaprawy

Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)
Twardos¢ kulkowa: 8 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu:1,3 N/mm2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm2

Cigzar objetosciowy: ok. 900 kg/m3

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u: ok. 5
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ stosujac dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,
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- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenos$ne zbiorniki na wodg.

4.  SRODKI TRANSPORTU

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho
gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie
4+6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonywane tynki zewnegtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza
- Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-1010C p. 3.3.2.
- Spoiny w murach ceglanych:
a) w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach
na gltebokos¢ 5 + 10 mm
b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampa
benzynowa
¢) nadmiernie suchg powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkoéw zwyktych, w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii I i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
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5.3.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wg pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

5.3.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne: tynkow

nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
W p. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3
i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlno$ci:

-zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakosci zastosowanych
materialow i wyrobow

-prawidtowosci przygotowania podtozy

-mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych

-przyczepnosci tynkéw do podtoza

-grubosci tynkoéw

-wygladu powierzchni tynku

-prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkéw plaskich oblicza sic w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne
pozioma.

- Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiarOw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. llo§¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior podioza
Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nic sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

a) wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych
z podtoza, pil$ni itp.

b) trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
a) ocen¢ wynikow badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia

¢) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i1 rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
Szczegodlowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw cech fizycznych i
Wytrzymatos$ciowych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania jako$cia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - cz¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 - Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek przy remoncie cz¢$ci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodza:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadkow.

- posadzki wlasciwe z ptytek gresowych, terakotowych lub wyktadziny.

- cokoliki przyscienne.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych wypelniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukcji
(paki thuszczowe, pak i zywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji —50-70
- temperatura migkniecia - nie normalizuje si¢
- przyczepno$¢ do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20mm i
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wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé si¢ w masie

- wydtuzenie wzglgdne przy zerwaniu, nie mniej niz 20mm

- sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje si¢
- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20+2°C zrzuconej z wysokosci 2,5 na plyte stalows — bez
peknigc 1 odpryskow

- gestos¢ pozorna, nie mnigj niz 1,5mm

2.5. Materialy o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepno$¢ do betonu,
- wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do +250°C),

- wytrzymaty (ok 6,5 MPa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.6. Phytki z kamieni gresowych o wymiarach 30 x 30cm wg PN-78/B-89001

- grubo$¢ 2-3m
- masa 1m? 5,5kg
- twardos¢ wg Brinella 1,45-1,75MPa
- odpormos¢ cieplna wg V'cata 49-59°C
- zmiany wymiarow liniowych w temp.80°C  max 0,4%
- nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) 15%
- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart max 0,13mm
- wspotezynnik przewodzenia ciepta 0,29W/m°C

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty wykonuje si¢ recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $§rodki transportu. Materialy nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniac¢
wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty posadzkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny i ptytek

Do wykonania posadzek mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu robot wykonczeniowych.
Przygotowanie podtozy:

- Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeknienie
ubytkoéw zaprawg cementowg

- Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na §ciskanie minimum

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

- Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona.
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- Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dlugosci 2 m taty kontrolnej.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

- Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wioknem polipropylenowym.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C

1 powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

- Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szerokosci 2-3cm.

- Arkusze i ptytki nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

- Arkusze i ptytki nalezy przyklejac¢ calg powierzchnig do podtoza.

- Nie dopuszcza si¢ wystgpowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow plytek lub arkuszy.

- Arkusze i ptytki nalezy ultozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz
0,5mm mie¢dzy arkuszami, 0,8mm mi¢dzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami i pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Odchylenie spoiny od lini proste;j
powinno wynosi¢ nie wiecej niz Imm/m i 5Smm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlega¢ materialy,

ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w

dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w kierunku spadku 2-metrowa
late,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnos$cig do Imm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podldég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé

wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;j

w roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢

z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdluz spoin na calej ich

dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym

podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie

wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie; stupow, pilastrow, fundamentow i innych
elementow wigksza od 0,25 m?. W przypadku rozbieznos$ci z dokumentacjg powierzchnie oblicza si¢ wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj.

zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych. Jezeli chociaz jeden

wynik badania daje wynik negatywny) podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i

ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku

zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
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dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Jego celem jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg formg¢ przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostatecznag oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana

przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— protokoty odbioru podioza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wykladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i

dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli

chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wyktadzina nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli.to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia

wadliwie wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym

a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone
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wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni uloZonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Szczegdlowe
zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
I znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej E>10%. Grupa B lii.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o mate;j

nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa B L.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1l a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B 1l b.
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A IlI.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaroOw i sprawdzanie jakoS$ci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na
zginanie 1 sily tamigce;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni plytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
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wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545 -12:1999  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545 -13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545 -14:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.
PN-EN ISO 10545 -15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545 -16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg Rknli Molisn.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornos$ci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych

PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 - Ukladanie plytek ceramicznych

1. WSTEP

1.1. rzedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
glazury przy remoncie cz¢s$ci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

1.2. akres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace majace na celu
pokrycie posadzki ptytkami ceramicznymi (oktadziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy wuzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasnosci
materiatdbw, wymagan i sposobéw oceny podlozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Wymaganiach ogo6lnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby podtogowe

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnos$ci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

Plytki podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001

45



Zakacznik nr..............

- grubosé 2 i3mm

- masa 1m2-5,5kg

- twardo$¢ wg Brinella 1,45-1,75MPa
- odpornos¢ cieplna wg V'cata 49-59°C

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C max 0,4%

- nasigkliwos$¢(po 24 godzinach) 1,5%

- Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart max 0,13mm

- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,29W/m°C

Sa odporne na dzialanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem S$rodkéw myjacych,
wykazuja duza odpornos$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno
palnych.

2.2. Kompozycie klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek podtogowych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
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drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoza pod okladzing

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek §rodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakoéw, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien
by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepalaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci
laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokoSci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzegdzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukladania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta
szerokos$¢ spoin.

Nastepnie przygotowuje sie¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacag naktada si¢ na podtoze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” powierzchnie
zgbatg krawedziag ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
roOwnomiernie 1 pokrywaé catg powierzchni¢ podloza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju 1 wielko$ci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ elekt ,,przyssania”.

Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas jest
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnag¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robo6t oraz podloza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spelniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materialow dostarczona na budow¢ musi posiada¢ certyfikat Iub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych oktadzin, a w szczegdlnoscei:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzad
wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w rdéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaggnigtego wzdtuz spoin na calej ich
dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$ciag do Imm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z
podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1m nalezy zmierzy¢é szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
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doktadnoscig do 0,5 mm,
— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin, dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci)

tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghtuchego od glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetione masa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci 1 m i
3 min na dtugosci catej okladziny.

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wykladzin oblicza sic¢ w m? na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci z
dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2. Odbidr czegsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanej cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg formg
przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)
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Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(iloSci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana

przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podioza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty

wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i

dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli

chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wykladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym

a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3. ,,Odbiér ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej
jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;j, ktdra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— wykonanie wszystkich niezb¢dnych robot pomocniczych i towarzyszacych,
— osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych,

— rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,

— os$wietlenie tymczasowe,

— pielggnacje wykonanych oktadzin,

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,

— zuzycie energii elektrycznej i wody,

— oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Szczegolowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej E>10%. Grupa B lii.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A l.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
famiacej.
PN-EN I1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspodtczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na S$cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate plytek
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szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roéznic barw.

PN-EN 101:1994  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania

PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA

B.07.00.00 - Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich przy remoncie cze$ci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia
biurowe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt malarskich.

W zakres ich wchodzg:

- przygotowanie podtoza

- zagruntowanie

- malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Wymaganiach ogo6lnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda wg PN-75/C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".
Do przygotowania farb i szpachli stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzac jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

a)Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zottego do ciemnobragzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;.

b)pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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-wode — do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci wydanym producenta
oraz z zakresem zastosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

-wydajno$é 6-10m?/dm?

-max. czas schnigcia 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania — bialy

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe

-rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania-biaty do
rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych

2.5.4.Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajno$¢ 6-10m?/dm?

- czas schnigcia 24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$¢ 4,5-5m?/dm?®

-czas schniecia 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna - biata

- wydajno$¢ 5-6m?/dm?

-czas schnigcia 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna - szara

-wydajno$é¢ 6-8m?/dm?

-czas schnigcia 24h

Lakier bitumiczno - epoksydowy

-wydajno$¢ 1,2-1,5m?/dm?3

-czas schniecia 12h

2.5.5.Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajno$¢ 6-8m?dm?

-czas schnigcia 12h

Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajno$¢ 6-10m?/dm?

Farba peczniejaca

-farba ta musi posiada¢ stosowny certyfikat na odporno$¢ ogniowa przy wzroscie temperatury wg krzywej
weglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin,

-odporne na wibracje,

Folia zabezpieczajaca

Srodek uszczelniajacy(silikon)

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej
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-na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykonywac stosujac dowolny sprzet, jak:
-agregaty malarskie;

-pedzle, walki;

-przenosne zbiorniki na wodg;

-przeno$ne rusztowania, drabiny itp.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowac¢ dowolne sprawne technicznie §rodki transportu.

Materiaty nalezy ukltada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonacé po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ,

-catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1.Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.3. Gruntowanie

5.3.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju,
z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
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5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.4. Wykonanie robét malarskich

5.4.1.Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.4.2.Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.4.3.Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowy nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktdére w czasie robot
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
Kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach

-dla pozostalych nie wczeséniej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m.

-Sprawdzenie zgodnosci barwy i1 polysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki ze wzorcem producenta.

-Sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapily §lady farby.

-Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokolu z kontroli badan z
dotaczonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podloza, farb, ustawieniem
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i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot malarskich w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachloéwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego 5% koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podiloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢ckka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej.

Szczegbdlowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki
malarskie zewngtrzne i wewngtrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 - PREFABRYKATY CERAMICZNO-ZELBTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV:452223821-7

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem i montazem prefabrykowanych elementéw ceramiczno-zelbetowych wg
zakresu okres$lonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.:

Remont czesci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie i montaz projektowanych prefabrykatoéw ceramiczno-zelbetowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- dostawa i montaz nadprozy ceramiczno-zelbetowych typu 23.8

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami
zawartymi w ST-0- Wymagania og6lne.

1.5. Roboty tymczasowe i1 towarzyszace

Do wykonania montazu prefabrykatéw niezbgdne sg nastgpujace roboty towarzyszace:

- roboty pomiarowe

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych,

a ktore sg niezbgdne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng
i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00- Wymagania ogdlne.

Wymagania szczegdtowe dla materiatéw niezbgdnych do wykonania i montazem prefabrykatéw ceramiczno-
zelbetowych podano w tabeli WKPR-012-02, w zataczniku do niniejszej specyfikacji znajdujagcym si¢ na
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koncu opracowania.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00- Wymagania ogolne.

Roboty mozna montowa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do montazu elementéw
prefabrykowanych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00- Wymagania ogolne.

4.1 Belki nadprozowe ceramiczno-zelbetowe typu 23.8

Belki nadprozowe typu 23.8 transportowaé w wigzkach po 20 sztuk, spigtych stalowa ta§ma.

Nalezy sktadowaé je w zadaszonym miejscu. Zalecane jest sktadowanie w stosach belek nadprozowych o
jednakowych dtugosciach.

5.WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00- Wymagania ogo6lne.

5.1 Belki nadprozowe ceramiczno-zelbetowe typu 23.8

Belki nadprozowe typu 23.8 uktada si¢ strong wezsza na zaprawie cementowej grubosci 12mm.

Belki wigzuje si¢ miekkim drutem w celu zabezpieczenia przed przewrdceniem.

Pojedyncze belki mozna uktada¢ recznie. Jezeli istnieje mozliwos$¢ zastosowania urzadzenia podnoszacego
(np. wyciagu dzwigowego) korzystniej jest stosowac zestaw belek nadprozowych, ktore uktada si¢ na podiozu
i skreca mocno drutem. Tak przygotowane nadproze podnosi si¢ i osadza na murze na przygotowanej
uprzednio warstwie zaprawy. W przypadku gdy nadproze ma by¢ utozone szczegdlnie doktadnie, mozna
stosowac¢ drewniane kliny.

6.KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci podano w ST-00- Wymagania ogolne.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementoéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00- Wymagania ogodlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robdt obejmuje:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

8.2 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano ST-00- Wymagania ogodlne.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m belki nadprozowej, ktora obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudownia.

9.SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Ogolne zasady rozliczania robot towarzyszacych podano w ST-00- Wymagania ogolne.

Roboty towarzyszace 1 tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, z
wyjatkiem robdt towarzyszacych lub tymczasowych ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie rob6t budowlanych podstawowy jak zapisany wyze;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw- Czes¢ 2:Nadproza.
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania
ogolne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 - STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV: 45421114-6

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem prefabrykowanych elementéw ceramiczno-zelbetowych wg
zakresu okres$lonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.:

Remont czgéci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki wewnetrznej wg ponizszego:

- wykonanie i montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej- drzwi do kacikow sanitarnych w celach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami
zawartymi w ST-0- Wymagania ogolne.

1.5 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki drzwiowej niezbedne sg nastepujace
roboty towarzyszace:

- roboty pomiarowe

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot nie wymienionych,

a ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng i
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projetowe;j.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane

oraz ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych’’.

2. MATERIALY.
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00- Wymagania ogodlne.

Wymagania szczegotowe dla materiatow niezbgednych do wykonania i montazu stolarki drzwiowej podano w
tabeli WY SD-016-04 w zataczniku do niniejszej specyfikacji znajdujacym si¢ na konicu opracowania.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00- Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00- Wymagania ogolne.

Srodki transportowe powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny by¢ czyste. Plaszczyzny $cian i podtég nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementdéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobu.

Stan pojazdu i ogodlne wymagania dotyczace zaladunku powinny by¢ zgodne z instrukcja o tadowaniu
samochodow cigzarowych i przyczep.

Wyroby nalezy ustawi¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegle
do podtuznej osi pojazdu, z tym , Ze okna- na progach oscieznic, drzwi- na stojakach oscieznic.

Ustawione wyroby w s$rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczeniem i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby
nalezy zabezpieczy¢ przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach,

- wypelnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

- usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

- faczenie rzedow w bloki za pomocg elementéw mocujacych,

- usztywnienie blokdw za pomoca progow.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorna warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglos$ci nie
mniejszej niz lm od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (flatowym).

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1 Osadzanie stolarki drzwiowej

a) Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

b) Szczeliny migdzy oscieznicg, a murem wypekli¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwa ITB.

¢) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie I poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

d) Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
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Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek

Okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami, a o$cieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00- Wymagania ogdlne.

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00- Wymagania ogo6lne.
Jednostkg obmiarowa robot jest ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano ST-00- Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2 Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano ST-00- Wymagania ogodlne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Ogolne zasady rozliczania robot towarzyszacych podano w ST-00- Wymagania ogolne.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, za
wyjatkiem robot towarzyszacych lub tymczasowych ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351- 1:2006 Okna i drzwi- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne-

Czes¢ 1: Okna 1 drzwi zewnetrzne bez whasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 1096-4:2006 Szkto w budownictwie- Szkto powlekane- Czgs¢ 4: Ocena zgodnosci wyrobu z norma
PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie- 1zolacyjne szyby zespolone- Czgs¢ 4:

Ocena zgodnosci wyrobu z norma
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Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania
ogoblne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 - WYKONANIE | MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV: 45421125-6

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem prefabrykowanych elementéw ceramiczno-zelbetowych wg
zakresu okre$lonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.:

Remont czgéci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wymiany stolarki okiennej:

- wykonanie i montaz stolarki okiennej zewnetrznej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami
zawartymi w ST-0- Wymagania og6lne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej niezbgdne sg nastepujace roboty
towarzyszace:

- roboty pomiarowe

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych,

a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane
oraz ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych’’.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00- Wymagania ogdlne.

Wszystkie okna muszg posiada¢ sumaryczny wspotczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz 1,1 (W/m2K).

Wymagania szczegétowe dla materiatow niezbgdnych do wykonania stolarki okiennej podano w tabelach
WYSO0-017-04 oraz WYSO-017-31 w zalaczniku do niniejszej specyfikacji znajdujagcym si¢ na koncu
opracowania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00- Wymagania ogolne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny by¢ czyste. Plaszczyzny $cian i podtég nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementdéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobu.

Stan pojazdu i ogodlne wymagania dotyczace zatadunku powinny by¢ zgodne z instrukcjg o tadowaniu
samochodow cigezarowych i przyczep.

Wyroby nalezy ustawi¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte
do podtuznej osi pojazdu, z tym , Ze okna- na progach oscieznic, drzwi- na stojakach oscieznic.

Ustawione wyroby w S$rodkach transportowych nalezy aczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczeniem i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby
nalezy zabezpieczy¢ przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach,

- wypelnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

- usztywnienie rzgdow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

- faczenie rzedow w bloki za pomocg elementéw mocujacych,

- usztywnienie blokéw za pomoca progow.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz lm od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00- Wymagania ogdlne.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngtrze (cm) Liczba  zamocowan | Rozmieszczenie punktow zamocowan
punktow

Wysokos¢ szerokos¢ W nadprozu i Na stojaka

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Po 2
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150 +200 6 Po2 Po 2
Powyzej 200 8 Po3 Po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje si¢ Po 3
150 +200 8 Pol Po 3
Powyzej 200 100 Po 2 Po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.

b) Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

¢) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1 mm a na 1m wysokosci okna,

nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiaréow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3mm przy dhugosci przekatnej do 2m,

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

d) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy
osciezem, a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
e) Osadzane okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

f) Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci podano w ST-00- Wymagania ogdlne.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00- Wymagania ogodlne.
Jednostkg obmiarowa robot jest ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki w swietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano ST-00- Wymagania ogolne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano ST-00- Wymagania ogolne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Ogolne zasady rozliczania robot towarzyszacych podano w ST-00- Wymagania ogolne.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, za
wyjatkiem robot towarzyszacych lub tymczasowych ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne-

Czg$¢ 1: Okna 1 drzwi zewnetrze bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub

dymoszczelnosci

PN-EN 1096-4:2006 Szkto w budownictwie- 1zolacyjne szyby zespolone- Czgsc¢ 4:

Ocena zgodnos$ci wyrobu z norma

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie- 1zolacyjne szyby zespolone- Czgsc¢ 4:

Ocena zgodnosci wyrobu z norma

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania
ogolne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 - WY ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I
PRZECIWWODNE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV:45320000-6

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem i montazem prefabrykowanych elementéw ceramiczno-zelbetowych wg
zakresu okres$lonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.:

Remont czgsci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w ww. obiekcie:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii budowlanej w pomieszczeniach objetych ogrzewaniem
podlogowym,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z ptynnej folii w kacikach sanitarnych.
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okre§leniami
zawartymi w ST-0- Wymagania og6lne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej niezbgdne sa nastepujace roboty
towarzyszace:

- roboty pomiarowe

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych,

a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane
oraz ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych’’.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00- Wymagania ogodlne.

Wymagania szczegétowe dla materialdéw niezbednych do wykonania robot izolacyjnych podano w tabelach
WIIW-024-01 oraz WIIW-024-02 w zalaczniku do niniejszej specyfikacji znajdujacym si¢ na koncu
opracowania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00- Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00- Wymagania og6lne.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej

Folia z PCV moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana luzem. Do przyklejania folii nalezy stosowac klej
poliuretanowy. Folie powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci od 3 do cm. Zaktady nalezy mocno sklejac,
spawac¢ lub zgrzewac. Sklejanie zakladow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaklady nalezy
dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia PCV w
rozpuszczalniku.

5.2. Elastyczna dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna

5.2.1. Przygotowanie podtoza

W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci izolacji do podtoza, nalezy je starannie przygotowaé. Powierzchnia
powinna by¢ czysta oraz spelnia¢ wymagania norm w zakresie wytrzymato$ci i no$nosci. Aby taka
powierzchni¢ uzyska¢ na stosowa¢ metod¢ hydromonitoringu, piaskowania lub hydropiaskowiania.
Powierzchnie betonowe musza by¢ wolne od kurzu, oleju, mleczka cytrynowego, rdzy, wykwitow.
Nieréwnosci 1 ubytki w betonie wyréwnaé produktami zalecanymi przed producenta izolacji. Przed
natozeniem izolacji izolowane powierzchnie szczegolnie chtonne nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Wymieszanie zaprawy.

Sktadnik B (ptynny) wla¢ do czystego pojemnika i powoli mieszajac dodawaé sktadnik A (proszek). Mieszaé
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masg przez kilka minut do uzyskania jednolitej masy bez grudek.

Do przygotowania jednorodnej masy uzywac¢ mieszadla wolnoobrotowego zwracajac uwage, aby do masy nie
dostato si¢ zbyt duzo powietrza. Nie miesza¢ masy recznie.

5.2.3. Nanoszenie zaprawy

Przed natozeniem witasciwej warstwy hydroizolacji podloze nalezy zagruntowaé zaprawa elastyczng przed
naniesienie jej ,,na ostro’’ gtadka strong szpachli, w celu zamknigcia porow w betonie. Masg elastyczng nalezy
uktada¢ recznie paca stalowa lub maszynowo przy uzyciu odpowiedniej pompy w warstwie do grubosci
maksymalnej 2mm. Ewentualng druga warstwe nanosi¢ dopiero po zwigzaniu pierwszej warstwy (po ok. 4-5
godzinach, zaleznie od pogody).

Miejsca zagrozone zarysowaniem lub miejsca narazone na duze obciagzenia nalezy wzmocni¢ wtapiajac
tkanine z wtdkna szklanego (wielko$¢ oczek 4x4mm).

Wymieszang mas¢ elastyczng wykorzysta¢ w ciggu 60 minut (przy temperaturze +20 C) po wymieszaniu. W
narozach pionowych i poziomych oraz w szczelinach dylatacyjnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe
wzmocnienie w postaci taSmy zalecanej przez producenta izolacji.

Powierzchnie mozna wygladza¢ pacg stalowg w kilka minut po natozeniu masy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00- Wymagania ogodlne.

6.1. Materiaty izolacyjne

6.1.1. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.1.2.Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczane do stosowania.

6.1.3. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoS$ci

z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow

z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie

Z postanowieniami normy panstwowe;j.

6.1.4. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowym norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00- Wymagania ogodlne.

Jednostkg obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano ST-00- Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbioér materiatow

Przy odbiorze materialdow na budowie nalezy sprawdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym na podstawie badan kontrolnych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié, czy materialy odpowiadajag wymaganiom 1 jakosci ustalonym w
normach i warunkach technicznych.

8.3. Czesciowy odbidr robot

Wykonawca robot izolacyjnych zobowiazany jest przeprowadzi¢ nastepujace odbiory czesciowe:
- jakos¢ przygotowania powierzchni podtoza do wykonania izolacji,
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- jako$¢ wykonania gruntowania,
- jakos$¢ wykonania wtasciwej izolacji

8.4. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano ST-00- Wymagania ogélne.
Placi si¢ za ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podioza

- wykonanie izolacji

- uporzadkowanie stanowiska pracy

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Ogolne zasady rozliczania robot towarzyszacych podano w ST-00- Wymagania ogolne.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, za
wyjatkiem robot towarzyszacych lub tymczasowych ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 622-1:2000 Plyty plisniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty plisniowe. Wymagania dla plyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty plisniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty plisniowe. Wymagania dla ptyt porowatych

PN-EN 622-5:2000 Ptyty plisniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania
ogolne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 - ROBOTY MALARSKIE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV: 45442100-8

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem 1 montazem prefabrykowanych elementéw ceramiczno-zelbetowych wg
zakresu okres$lonego Projektem Budowlano-Wykonawczym p.:

Remont czgsci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie powtok malarskich. W zakres tych robdt wehodza:

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,

- wykonanie lamperii malowanej na wytypowanych $cianach wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
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zawartymi w ST-0- Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do wykonania robdt malarskich i galwanizacyjnych niezbedne sa nastepujace roboty towarzyszace:
- roboty pomiarowe

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych,

a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00- Wymagania ogdlne.

Wymagania szczeg6lowe dla materiatdéw niezbednych do wykonania rob6t malarskich podano w tabelach
WYML-026-01 oraz WYML-026-02 w zalaczniku do niniejszej specyfikacji znajdujacym si¢ na koncu
opracowania.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00- Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.1. Farby
Transportowac¢ w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00- Wymagania ogoélne.

5.1. Malowanie farba akrylowa

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Pozostato$¢ po farbach klejowych doktadnie usungé, a podtoze zmy¢ woda. Powierzchni¢ przeznaczona do
malowania powinna byé czysta, sucha, odpylona, bez spekan. Swieze tynki

i podtoza silnie chtongce wode (gladzie gipsowe, ptyty GKB, podltoza nigdy nie malowane)

zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Do wyréwnania chtonnosci podtoza

stosowa¢ farbe zalecang przez producenta farby. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odthuscic
poprzez umycie woda z dodatkiem §rodkéw myjacych.

5.1.2. Malowanie

Przed uzyciem farbe dokladnie wymiesza¢. Zalecana ilo$¢ warstw- 2. W razie potrzeby rozciencza¢ woda w
ilo$ci max. 5 %. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnigciu pierwsze;j.

5.1.3. Dodatkowe informacje

Malowa¢ w temperaturze od +5 C do +30 C. Swieze tynki malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia.

5.2 Gruntowanie pod lamperi¢ malowang

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ czyste, wolne od zabrudzen i zattuszczen oraz innych substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. W przypadku podtozy niestabilnych silnie chlonnych i kredujacych nalezy je wczesniej
wzmocni¢ odpowiednim preparatem.

Stare luzno zwigzane powloki farb usung¢ mechanicznie do odstonigcia nosnego podtoza.

Dobrze zwigzane powloki farb akrylowych nie wymagajg usunigcia. Ubytki i spekania podloza uzupetnié
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zaprawa cementowo-wapienng lub wyroéwnujaca.

Swieze, niesezonowe powierzchnie tynkéw mineralnych powinny by¢ utwardzone oraz suche dotykowo o
wilgotnosci podtoza 2-4 %.

W przypadku renowacji dobrze zwigzanych z podtozem farb olejnych lub ftalowych, nalezy je przeszlifowac
(zmatowiC) papierem $ciernym 150-180 i odpyli¢ przed aplikacja preparatu.

5.2.2. Malowanie

Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaé poprzez wstrzasanie.

Grunt nalezy nanosi¢ w postaci nierozcienczonej watkiem lub pedzlem.

Po zagruntowaniu podtoze powinno by¢ jednolicie matowe. W przypadku znacznej rdznicy potysku zaleca si¢
dwukrotne gruntowanie, w celu osiggniecia rOwnomiernej powtoki.

Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Drugg warstw¢ mozna naklada¢ po uptywie min. 2h, a w przypadku podlozy
nienasigkliwych po min. 4h. Przy silnie chlongcych powierzchniach oraz niewyrezonowanych tynkach
mineralnych wyrob nalezy nanosi¢ w dwoch warstwach.

5.2.3. Dodatkowe informacje

Malowa¢ nalezy w temperaturze +5 C do +25 C i wilgotnosci max. 80%. Wysokie temperatury i niska
wilgotno$¢ mogg powodowaé szybsze wysychanie powtoki.

Po zakonczeniu prac malarskich narzedzia umy¢ woda.

W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu, pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu.

5.3. Malowanie lamperii

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Pozostatos¢ po farbach klejowych doktadnie usuna¢, a podtoze umy¢ woda.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona i bez spekan.

Swieze tynki i podtoza silnie chtonace wode (gladzie i tynki gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, gazobeton,
szpachlowki, podtoza nigdy nie malowane) zagruntowac.

Ewentualnie do wyréwnania chtonnosci i odcienia podtoza stosowac farbe podktadowa.

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtlusci¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem $rodkéw
myjacych (np. mydto malarskie).

Uciazliwe plamy i zatluszczenia zabezpieczy¢ farbg na plamy.

5.3.2. Malowanie

Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszac.

W razie potrzeby pierwsza warstwe rozcienczy¢ woda w ilosci max. 5 % obj.

Malowa¢ nalezy w temperaturze od +10 C do +25 C.

Przy intensywnych kolorach po wyschnigciu powloki nie nalezy dokonywa¢ miejscowych poprawek; zaleca
si¢ przemalowanie calej powierzchni.

Swieze tynki malowaé po 3-4 tygodniach od ich natozenia.

Pelne wlasciwosci uzytkowe powloka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.

5.3.3. Dodatkowe informacje

Po zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ woda.

W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenie przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu.

5.4. Lakierowanie lamperii

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Odpowiednio przygotowane podtoze pomalowac farba odporng na szorowanie wg poprzedniego punktu.
Powierzchnie wczesniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtlusci¢ poprzez umycie woda z
dodatkiem $rodkow myjacych.

Lamperie uprzednio pomalowane emalig ftalowa zagruntowaé preparatem gruntujgcym, przemalowaé wyzej
powyzej opisang farba nawierzchniows, a nastgpnie nanies¢ warstwe lakieru lamperyjnego. Lakieru nie nalezy
stosowa¢ na powierzchnie niemalowane.

5.4.2. Malowanie

Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszac.

Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Drugg warstwe naktadac po 2 godzinach.
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Naktadanie lakieru musi ny¢ wykonane jednorazowo na calej powierzchni, poniewaz ewentualnych
zaschnietych odcig¢ nie da si¢ zatuszowac.

Nie wykonywa¢ punktowych poprawek. Na powierzchni lakieru moze to spowodowac pojawienie si¢ roznic
potysku.

5.4.3. Dodatkowe informacje

Malowa¢ nalezy w temperaturze +10 C do +25 C i wilgotnosci max. 60%. Wysokie temperatury i niska
wilgotno$¢ moga spowodowac szybsze wysychanie lakieru.

W trakcie malowania unikac przeciggow.

Po zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ woda.

W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenie przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu.

Po wymalowaniu lakier zamienia odcien podioza.

Wyréb w opakowaniu ma mleczny (biaty) wyglad, ktory zmienia si¢ po wyschnigciu- wowczas lakier staje si¢
transparentny

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00- Wymagania ogodlne.

6.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrze.

Sprawdzenie  wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
Kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz od +5 C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato by wynik ujemny, nalezy usung¢ wykona¢ powloki czeSciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00- Wymagania ogodlne.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do pomalowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresl si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano ST-00- Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
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8.2. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo- wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Odbior robot malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekoéw,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mickka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace ma zwilzeniu badanej powierzchni
poprzez kilkakrotne potarcie mokra, migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano ST-00- Wymagania ogdlne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowania stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru oraz sprawdzonych w naturze.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Ogolne zasady rozliczania robot towarzyszacych podano w ST-00- Wymagania ogolne.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej, za
wyjatkiem robot towarzyszacych lub tymczasowych ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodporne.

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00- Wymagania
ogolne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.13.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM

1. WSTEP

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych na ruszcie metalowym podczas "

Remontu czg¢éci pomieszczen poddasza z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe

12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robodt objetych SST .
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdbw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania sufitow z plyt g-k oraz kasetonowych na ruszcie
metalowym oraz ich odbiorow.
W zakres robot wehodzi:

— rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.

— zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

— zamocowanie profili przy$ciennych.

— zawieszenie rusztu sufitu.

— wykonczenie sufitu ptytami g-k lub wypehienie kasetonowymi.

— szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow w przypadku sufitow z ptyt g-k.

— impregnowanie powierzchni.

— usuniecie pozostatodci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien publicznych:
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15 Ogo6lne wymacania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Materiaty powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co 0znacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
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2.2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode z wodociagow. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne i oleje i mut.

2.2.2. PLYTY GIPSOWE
Stosowac¢ plyty 2x Rigips PRO Hydro typ H2 grubosci 12,5 mm— wodoodporne lub rownowazne o zblizonych
parametrach technicznych lecz nie gorszych.
Podstawowe wymiary:
— szerokos¢ 1200 mm,
— dhugo$¢ od 2000 mm do 3000 mm.

2.2.2.1 PLYTY KASETONOWE

Pomieszczenia mokre - Panele GYPREX marki Rigips wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8,
laminowane folia PCV od strony widocznej. Krawedzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzor
powierzchni ASEPTA. Wskaznik pochtaniania dzwieku ow = 0,10. Izolacyjnos¢ dzwigkowa DncW = 37 dB.
W przypadku plyt ASEPTA: Plyty nasaczane $rodkiem bakterio- i grzybobojczym. Kolor biaty. Odporno$¢ na
wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Plyty posiadaja mozliwo$¢ obciazania do 3 kg/panel. Rigips lub system
réwnowazny o zblizonych parametrach lecz nie gorszych.

2.2.3. MASY SZPACHLOWE DO STROPU Z PLYT G-K

Gotowe mieszanki spoiw gipsowych z wypetliaczami mineralnymi i modyfikatorami. Poczatek wigzania: >
20 min. Wytrzymato$¢ na éciskanie: > 2,0 N/mm?. Wytrzymato$¢ na zginanie: > 1,0 N/mm?. Przyczepno$¢ do
podtoza: > 0,1 N/mm?

2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA
— profile z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125
W przypadku stropu kasetonowego w pomieszczeniach mokrych:
Konstrukeja:
QUICK-LOCK T24 (antykorozyjna) marki Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci
24mm. Obcigzalno$¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.
Profil przyscienny:
Katownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do $ciany co 500 mm
maksymalnie.

Lub réwnowazne o podobnych parametrach lecz nie gorszych.

2.2.5 WKRETY DO PLYT G-K
— blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa
ochronnosci na korozje klasa 48

2.2.6 KOLKI ROZPOROWE
— taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zalezno$ci od rodzaju
podtoza, do ktérego beda stosowane,

2.2.7 SIATKA SPOINOWA DO PLYT G-K
— samoprzylepna siatka spoinowa z wiokna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami
gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany

3. MASZYNY I SPRZET.

3.1. Maszyny

srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), $rodek transportowy wewngetrzny
3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

75



Zakacznik nr..............

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otowek, tata 2-3 m z libellg, katownik
metalowy, metroéwka, pion murarski

3.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2—1,5 m, narzgdzia do
osadzania

kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt,
podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie ptyt g-k

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Wysoka jakos$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia si¢ stosujac odpowiednie
zasady postgpowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu.
o Plyty sufitowe nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub
innych
wozkach transportowych
e Plyty sufitowe nalezy skltadowaé na plaskim podiozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.
o Plyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowac plyt
zamoczonych i zawilgoconych.
o Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrgty powinny by¢ skladowane pod
zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieSnice
drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montaSu od 11°C do 35°C. Nalezy rrowniez utrzymywacé stata wilgotno$é powietrza.

5.2. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastepujacej kolejnoscei:

1. zamocowanie profili do §cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

2. wyznaczenie rozstawu wieszakow w zaleznosci od zastosowanego systemu wg. wytycznych producenta

3. zamocowanie wieszakow do konstrukcji wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

4. zamocowanie profili gtéwnych podtuznych w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego
systemu

5. montaz profili poprzecznych w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

6. dopuszcza sie do utozenia warstwy izolacji termicznej z welny mineralne;j

7. zalozenie profili kasetonowych lub pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi
mocowanymi za pomocg wkretow Dhugos$¢ blachowkretow powinna by¢ wicksza o co najmniej 10 mm od
tacznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie
wigcej niz 400mm, dla zewngtrznych 150mm. Krawedzie czterech sasiednich ptyt powinny schodzi¢ si¢ w
jednym punkcie tworzac tzw. krzyz. Plyty nalezy mocowaé wkretami bezposrednio do profili rusztu. Diugosé¢
wkretow powinna by¢ wigksza od tgcznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne plyt
powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

8. Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami g-k
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Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na
obwodzie sufitéw podwieszonych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny migdzy ptytami Plyta gipsowo-kartonowa powinny by¢é wzmocnione ta$mami spoinowymi. Na
potaczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna
("siatka") wklejana na krawedziach taczonych plyt bezposrednio na karton - dla ptyt o krawedzi sptaszczone;j
oraz tasme z wtokna szklanego (tzw. flizelinka) na utozong uprzednio

konstrukcyjna mase szpachlowa ("na mokry gips").

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych migdzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej
na

uprzednio ulozona konstrukcyjng masg szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjna masg szpachlowa majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masa gipsows;
szpachlowanie

potaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznos$ci od glebokosci krawedzi
moze wymagac¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjna masg szpachlowa. W celu uzyskania
wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt stosowane sg
specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania

5.3. Informacje dodatkowe

Sufity podwieszane z ptyt g-k powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz
W odstepach nie wigkszych niz 15m. W sufitach podwieszanych mogg by¢ montowane lampy o$wietleniowe
0 maksymalnej masie 1,5kg. Przedmioty o masie powyzej 1,5kg powinny posiada¢ samodzielne
podwieszenie do konstrukcji budynku.

5.4. Szczegolowy opis wykonania podwieszenia stropu kasetonowego

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje sufitowa (wsporcza).
Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego
badz poziomicy wodne;j.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamigtajac, aby profile —
pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odlegltos¢ nie wigksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtownych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm), pamietajac przy
tym, ze odleglo$¢ pierwszego 1 ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do
mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow mocowania.

Po zawieszeniu profili gtownych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomigdzy profile poprzeczne dlugie wpinamy profile poprzeczne kréotkie L=600mm. W ten sposob
otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktorg w 10% wypeliamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty
sufitowe wkltadamy w czystych, baweklnianych r¢kawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupeliamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu docigcia ptyty sufitowej, nalezy ja nadciaé od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomoca
noza monterskiego, nastepnie zkamac 1 przecia¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-
K).

Uwaga 1.: Zaleca si¢ montaz profili gldéwnych L=3600 réwnolegle do promieni §wiatta dziennego

Uwaga 2.: Laczenie profili glownych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosSci elementow sufitu sprowadza si¢ do:
e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa
o Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)
e Sprawdzenie poprawno$ci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajacym do obrotu
6.2. Badania wyrobow na placu budowy
e Nie wymaga si¢
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Jednostka miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowa — zastosowanie materialow budowlanych
zalecanych przez dostawcg systemu zabudowy sufitu podwieszanego.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia si¢ nastepujace prace zanikajace, ktorych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ulozenie wely mineralnej,
oplytowanie oraz uzyte taSmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.

W celu pelnej kontroli prawidlowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow

prowadzonych
Robot.

8.1. Odbior montazu konstrukcji
— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow
8.2. Odbioér montazu izolacji
— sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametr6w z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta) o ile zostanie
zastosowana

— sprawdzenie rodzaju welny
— sprawdzenie doktadno$ci utozenia
— sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wetng (w przypadku wykonywania)

8.3. Odbior montazu ptyt sufitowych
— sprawdzenie typu zastosowanych plyt.

8.4. Uzyte tasmy klejgce 1 odbidr szpachlowania potaczen

Zakacznik nr..............

sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikow mocujacych ptyty do konstrukeji.

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu.

sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych
krawedzi nieobtozonych kartonem.

sprawdzenie prawidlowosci wkrecania wkretow

- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

8.5 Sprawdzenie wichrowato$ci szpachlowanych powierzchni w przypadku ptyt g-k

“""Sd"c"‘];l;‘i;"" czeobroel treedoforr eoorieer "‘"““6;';h‘yle;i;""":zyzny pionowe, poziome lub o lfe}cie pochylenia}
" é’h"eﬁi’.ii’.l"u‘od Ocohylonia powfsrzchni i krawedz od prz?:;-;iggcg;ia rzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ kqtapm
plaszczyzny | kata zych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
°"°$‘é"f?n”ﬁap?£2¥;?dz' pionowego poziomsgo przﬁfnﬁﬁ':;%iw iwwdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
ey | vz e wsisse 2 | e vieere 0”2 ogledzin zewnetrznych oraz

wiekszej niz 2 na
catej dlugosci taty
kontrolnej o diugosci
2mb

ogotem nie wiecej niz
3mmw
pomieszczeniach do
3,5 mm wysokosci

oraz nie wigcej niz 4
mm w pomiesz.
powyzej 3.5 m

wysokosci

wigcej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami itp.

8.2. Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgltoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementéw

) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
g a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
Ichytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
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stalowych z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z 0.0., Szarbkow 73, 28-400
Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —wydanie IV — Krakow
1996 r.
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