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® CZESC VIII

Wymagania w zakresie
realizacji magazynu energii
cieplnej
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Zataczniki:

Zalacznik nr 15......... Dokumentacja wykonawcza ,, Dostawa instalacji powietrznych pomp ciepta w
ramach projektu Budowa odnawialnych Zrédet energii w gminie Lipusz;
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1. Opis ogdlny

Celem Zamawiajacego w odniesieniu do decyzji o budowie magazynu energii cieplnej dla Zespotu
Szko6t w Lipuszu jest w okresach przejSciowych takich jak wiosna oraz jesien osiagniecie :

- znaczacego wzrostu udziatu Zrédet odnawialnych energii cieplnej w og6lnym bilansie
energetycznym Zespotu Szkoét,

- maksymalnego poziomu wykorzystania energii elektrycznej ze Zrédet OZE,

- Znaczacego wzrostu sprawnosci generacji energii cieplnej w istniejgcym kaskadowym zespole pomp
ciepta glikol/ woda,

- wzrostu stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej GESR.

2. Stan istniejacy

Szczytowe Zrédiem energii cieplnej dla Zespotu Szkét jest kottownia wybudowana 1998 r. ze znaczng
modernizacjg w 2022r. Ciepto dla celow c.o. i c.w.u. dostarczane jest do budynku rurociggami
preizolowanymi. Kottownia pracuje w uktadzie ciSnieniowym z naczyniem zbiorczym ci$nieniowym.
Kolejnym Zrédtem jest kaskada powietrznych pomp ciepta typu monoblok w ilosci 4 sztuk o tacznej
max mocy grzewczej 125,2 kW przy A2/W35. Maksymalna temperatura zasilania z pomp ciepta
wynosi 60 °C. Pompy ciepta wspotpracujg z istniejaca kottownig statopalna. Kazda z pomp ciepta
posiada dwa stopnie mocy. Sterowanie pracami pomp odbywa sie zgodnie z krzywa pogodowa.
Sterownik pomp ciepta umozliwia sterowanie kaskadg pomp ciepta jak rowniez zapewnia wspotprace
z drugim Zrodtem ciepta - kottem . Pompy ciepta pracuja do bufora grzewczego (10001) i utrzymujg
tam temperature zalezng od temperatury zewnetrznej. W celu rozdziatu obiegu glikolowego od
instalacji wypetnionej woda zainstalowano ptytowy wymiennik ciepta. Przeptyw glikolu pomiedzy
wymiennikiem, a pompami ciepta zapewniajag pompy obiegowe uktadu zewnetrznego. W zbiorniku
buforowym czynnik grzewczy podgrzany do odpowiedniej temperatury trafia do obiegu grzewczego
c.0. za posrednictwem zaworu tréjdrogowego i pompy obiegowej instalacji c.o do istniejgcych
rurociggéw grzewczych. Kaskada pomp ciepta sktada sie z 4 pompy ciepta typ LW310A M moc
grzewcza pojedynczej pompy dla pompy LW310A wynosi:

A7/W35 wg EN 14511 wynosi 35 / 19,1 kW, wspotczynnik COP dla A7/W35 wynosi 4,0 /4,2
A-7/W35 wg EN14511 wynosi 25 /13,2 kW wspo6tczynnik COP dla A-7 /W35 wynosi 2,8 / 2,9,

Zakres pracy urzadzen to dla dolnego Zrédta ciepta --20 do 35 °C, dla gébrnego Zrédta do + 600C.
Sterowanie Zrodtem mocy szczytowej ( kottem statopalnym ) odbywa z regulatora pomp ciepta za
pomoca zaworu 3-drogowego i elektrozaworu zapewniajgcego przeptyw czynnika grzewczego.
Parametry projektowe pracy instalacji c.o. to 55 / 452C max 60 / 559C.

3. Parametry techniczne magazynu energii cieplne;.

Magazyn energii cieplnej o pojemnosci 0,5 MWh dobrany do parametrow pracy instalacji 55 / 459C i
o mocy wyjsciowej/wejsciowej 100 kW z tolerancjg do 15%. Straty energetyczne na przenikaniu
izolacji zewnetrznej magazynu nie wieksze niz 0,5 W/(m2K). Zastosowana technologia zapewni
mozliwo$¢ uzytkowania magazyny bez wymiany czynnika absorbujacego dla co najmniej 10 000 cyKli.
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4. Wymagania dodatkowe

Sposob wpiecia magazynu energii cieplnej do instalacji kaskadowego uktadu pomp ciepta
Zamawiajacy pozostawia do zaproponowania przez Wykonawce. Jednakze zaktada sie, iz odbior
energii cieplnej z magazynu odbywac sie bedzie bez posrednictwa pompy czy pomp ciepta. Ponadto
instalacja ma by¢ wyposazona w uktad pomiaru energii fadowania i roztadowania magazynu oraz jego
parametrow energetycznych. Cato$¢ dostosowana do funkcji uktadu PEMS.



