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I. OPIS TECHNICZNY
. Temat:
Projekt statej organizacji ruchu, obejmujgcy przebudowe pasa drogowego drogi krajowej

nr 61 w Ostrotece, polegajgcag na budowie i przebudowie ciggu pieszo - rowerowego.

. Adres budowy:

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 20001; 20029;
40010/17; 4009/1; 30396/31; 30435/2; 30528/1; 30529; 30204; 30131; 30608/1; 30159/3;
30194/2; 30158/3; 30158/1; 30156/6 w Ostrotece.

. Inwestor:
Miasto Ostroteka
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka
. Podstawa opracowania:

Projekt statej organizacji ruchu przebudowy pasa drogowego drogi krajowej nr 61 w Ostrotece
polegajgcej na budowie i przebudowie ciggu pieszo - rowerowego zostat opracowany na

podstawie:

projektu branzy drogowej przebudowy pasa drogowego drogi krajowej nr 61 w Ostrotece

polegajgcej na budowie i przebudowie ciggu pieszo - rowerowego,
inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie oznakowania,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem (Dz. U.
z dnia 14 pazdziernika 2003 roku),

innych obowigzujgcych norm i przepisow.

. Zakres i cel opracowania:

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 20001; 20029;
40010/17; 4009/1; 30396/31; 30435/2; 30528/1; 30529; 30204; 30131; 30608/1; 30159/3;



30194/2; 30158/3; 30158/1; 30156/6 w Ostrotece. Jest to pas drogowy drogi krajowej nr 61.
Zakres opracowania obejmuje odcinek od skrzyzowania z ulicg Wincentego Witosa do granic

miasta Ostroteka wzdtuz ulic Romualda Traugutta, | Armii Wojska Polskiego oraz ulicy

tomzynskiej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu
,Srédmiescie Pin.- 11 Listopada, oraz rejonu "Wojciechowice" miasta Ostroteki,
przedmiotowy teren oznaczony jest jako KUG.

Z opracowania wytgcza sie odcinek od posesiji nr 34 przy ulicy | Armii Wojska Polskiego

( odcinek ten pozostaje bez zmian ) do ronda 5 Putku Utanéw Zastawskich, oraz odcinek
zaczynajgcy sie od zjazdu na dziatke

nr 30478 a konczacy ok. ~16m przed przejazdem kolejowym, ktory zostanie wykonany wg
odrebnego opracowania .

Projektowana $ciezka rowerowa i cigg pieszy zlokalizowane sg w catosci w liniach
rozgraniczajgcych pas drogowy .

Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wincentego Witosa do skrzyzowania z ulicg Kotobrzeskg
Sciezka rowerowa i cigg pieszy przebiega¢ bedg wzdluz terendw przeznaczonych pod zielen
izolacyjna.

Od skrzyzowania z ulicg Kotobrzeskg do skrzyzowania z ulicg 5 Putku Utandéw $ciezka rowerowa
i chodnik biegnie wzdtuz terendw przeznaczonych pod przemyst, skfad i ustugi.

Od ulicy 5 Putku Utanéw do toréw przecinajgcych pas drogowy drogi krajowej nr 61 sciezka
rowerowa i cigg pieszy biegng wzdluz terendédw na ktorych znajduje sie zabudowa mieszkalna
wielorodzinna, budynki ustugowe, zielen parkowa oraz budynki kultu religijnego.

Od toréw do granic miasta biegnie wzdtuz terendw na ktoérych znajdujg sie budynki ustugowe

oraz zabudowa jednorodzinna.

Obecnie w miejscu projektowanej Sciezki rowerowej oraz ciggu pieszego znajduje sie ciag
pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej szerokosci ~2,50m. Nawierzchnia ta jest w ztym
stanie technicznym. Od skrzyzowania z ulicg Tomasza Turskiego do posesji nr 24 przy ulicy
tomzynskiej ruch pieszych i roweréw odbywa sie po ciggu pieszo - rowerowym z nawierzchni z
destruktu asfaltowego, dalej do granicy miasta ruch ten odbywa sie po drodze gruntowej,
nieutwardzonej. Projektowana sciezka rowerowa i cigg pieszy w duzej mierze pokrywajg sie z
przebiegiem istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego , projektowana inwestycja wymaga rozbiorki

istniejgcego ciggu pieszo —rowerowego.

Na odcinku objetym zakresem opracowania znajdujg sie skrzyzowania z nastepujgcymi ulicami:
ul. Stefana Kijaka,

ul. Kotobrzeska,

ul. 5 Pulku Utanoéw,

ul. Jasna,

ul. Bielik Wiery i Tatiany Makarowej,
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ul. Partyzantow,
ul. ks. Antoniego Peksy,
ul. Koszarowa,
ul. Batalionu Czwartakow,
ul. majora Tomasza Turskiego,
oraz z jazdy publiczne i indywidualne.

Projektowana inwestycja powoduje zmiany w zakresie statej organizacji ruchu skrzyzowan z

ulicami:
ul. Stefana Kijaka.
ul. Kotobrzeska,
ul. 5 Putku Utandw,
ul. Jasna,

ul. majora Tomasza Turskiego.

. Istniejgca organizacja ruchu:

Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome zostato przedstawione na rysunku SOR/01.

7. Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametry projektowanej $ciezki rowerowej:

szerokosé min. 2,00m,

nawierzchnia bitumiczna,

kategoria obcigzenia ruchem KR1 na zjazdach publicznych,
odwodnienie poprzez nadanie spadku w kierunku zieleni,

spadek poprzeczny Sciezki w kierunku zieleni 2%.

Parametry projektowanej cigqu pieszego:

szerokos$¢é min. 1,50m,
nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.6cm,
odwodnienie poprzez nadanie spadku w kierunku zieleni,

spadek poprzeczny $ciezki w kierunku zieleni 2%.



8.

Rozwigzania projektowe w zakresie statej organizacji ruchu:

Poczatek projektowanej trasy sciezki rowerowej i ciggu pieszego przyjeto na skrzyzowaniu ulicy
Wincentego z ulicag Romualda Traugutta. Natomiast koniec projektowanej trasy $ciezki

rowerowej i ciggu pieszego przyjeto na granicy miasta Ostroteka.

W planie zaprojektowano sciezke dwukierunkowg o szerokosci 2,00m oraz cigg pieszy o
szeroko$ci min. ~1,50m. Sciezke rowerowg oraz cigg pieszy zaprojektowano miedzy zewnetrzng

krawedzig jezdni a granicg pasa drogowego drogi krajowej nr 61.

Poczatek sciezki rowerowej oznakowano znakami C-13 a koniec C-13a. Poczatek ciggu
pieszego oznakowano znakami D-16. W miejscach gdzie Sciezka rowerowa oddzielona jest
jedynie obrzezem betonowym zaprojektowano znaki pionowe C-13/16 oraz znaki C-16/13. Na
przecieciach sSciezki rowerowej z ciggiem pieszym zaprojektowano znaki poziome P-10
wskazujgce miejsce przejs¢ dla pieszych.

Na Sciezce rowerowej rozmieszczono znaki P-23 co 50 m wskazujgce przebieg Sciezki

rowerowej.

Przejazdy przez skrzyzowania z drogami publicznymi oznakowano znakami pionowymi D-6a.
Przejscia dla pieszych zaprojektowano w postaci linii P-10 szerokos$¢ przejsé min. 4,00m.

Natomiast przejazdy zaprojektowano w postaci linii P-11 o szerokosci min. 2,00m.

Na wysokosci przejscia dla pieszych przy ulicy Bielik Wiery i Tatiany Makarowej oraz przed
przejazdem jak i za przejazdem kolejowym zastosowano barierki ochronne oddzielajgce ruch

pieszych i rowerzystow od jezdni i torowiska.

Skrzyzowania :

Projektowana inwestycja powoduje zmiany w zakresie statej organizacji ruchu skrzyzowan z

ulicami:
ul. Stefana Kijaka (zaprojektowano oznakowanie poziome P-10, P-11 oraz P-21a),

ul. Kotobrzeska (zaprojektowano oznakowanie poziome P-10, P-11, P-21a, P-14, zmieniono
lokalizacje oznakowania poziomego P-8d oraz P-8e, réwniez nalezy wymieni¢ soczewki
sygnalizatora S-5 "sygnalizator z sygnatami dla pieszych" na soczewki sygnalizatora dla

pieszych i rowerzystéw na 4 sygnalizatorach),
ul. 5 Putku Utanéw (zaprojektowano oznakowanie poziome P-10, P-11),

ul. Jasna (zaprojektowano oznakowanie poziome P-10, P-11,nalezy wymieni¢ soczewki
sygnalizatora S-5 "sygnalizator z sygnatami dla pieszych" na soczewki sygnalizatora dla

pieszych i rowerzystéw na 2 sygnalizatorach),

ul. majora Tomasza Turskiego (zaprojektowano oznakowanie poziome P-10, P-11; P-14).



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ILOSC ILOSC
OZNACZENIE OPIS S7TUK ILOSS ow
nakaz jazdy w
C-2 prawo 1 )
(za znakiem)
droga dla
«13 rowerow 9 9
C-13a koniec drqgl dla 4 4
rowerow
wskazanie strony
C-13/16 drogi dla
kreska pieszych 24 24
pionowa _ ]
i roweréw
C-13/16 wskazanie strony
drogi dla
kreska pieszych 2 2
pozioma _ ]
i roweréw
C-16 droga dla 9 o
pieszych
C-16/13 wskazanie strony
drogi dla
kreska pieszych 21 21
pionowa _ ]
i roweréw
przejscie dla
D-6b pieszych i 10 9
przejazd dla
rowerzystow
RAZEM 80 28

W zwiazku z przebudowa pasa drogowego drogi krajowej nr 61 w Ostrotece
polegajacej na budowie i przebudowie ciggu pieszego oraz rowerowego zastosowano

dwa wielkosci znakéw, znaki "srednie" dla znaku D-6b oraz znaki "mate" dla pozostalego

oznakowania.

Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw - typ 1. Dla znakéw, D-6b zastosowano

folie typu 2.




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

DLUGOSE ILOSC POWIERZCHNIA
OZNACZENIE OPIS 5
[mb] (szt.) [m?]
P-8d strzatka
kierunkowa - 2 3,00
krotki
W prawo
g strzatka
- e H
kierunkowa na ) > 4,40
krotki wprost lub w
lewo
i przejscie dla ) i
P-10 pieszych 158,00
P-11 przejazd dla 70,00 : 35,00
rowerzystow ' '
linia
warunkowego
P-13 zatrzymania 5,40 - 1,40
ztozona z
trojkatow
linia
warunkowego
P-14 zatrzymania 32,00 - 12,00
ztozona z
prostokgtow
linia
P-14(%) warunkowego
a ztozona z
prostokgtow
powierzchnia
P-21a wytgczenia - - 35,90
Z ruchu
P-23 rower - 99 66,00
RAZEM 114,00 - 320,20

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako oznakowanie cienkowarstwowe
wykonane za pomoca farby drogowej rozpuszczalnikowej.

Oznakowanie oznaczone w tabeli P-14(*) nalezy wykonaé¢ jako oznakowanie
grubowarstwowe masa chemoutwardzalng do nakfadania.




SYGNALIZATORY SWIETLNE

W zwigzku z projektowanym ciggiem pieszym i ciggiem rowerowym na skrzyzowaniach ulicy |
Armii Wojska Polskiego z ulicg Kotobrzeskg oraz na skrzyzowaniu | Armii Wojska Polskiego z
ulicg Jasng nalezy wymieni¢ soczewki sygnalizatora S-5 "sygnalizator z sygnatami dla pieszych"

na soczewki sygnalizatora dla pieszych i rowerzystow.
Sygnalizatory do wymiany:
e skrzyzowanie ul. | Armii Wojska Polskiego z ul. Kotobrzeskag 4szt.

e skrzyzowanie ul. | Armii Wojska Polskiego z ul. Jasng 2szt.

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu planuje sie w dniu zakonczenia prac

budowlanych.



